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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Budynek dydaktyczny ,,C” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu przy ul. Komandorskiej 118-120

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiot opracowania stanowi przebudowa budynku dydaktycznego ,C” Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroctawiu zZlokalizowanego przy ul. Komandorskiej 118-120 z uwagi na
wystepowanie w obiekcie warunkéw technicznych kwalifikujgcych go za zagrazajgcy zyciu ludzi.
W ramach inwestycji budynek dostosowany bedzie do nowych potrzeb uzytkowych i aktualnych
przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Niniejsza ekspertyza techniczna okreéla mozliwosci spetnienia wymagarn bezpieczenstwa
pozarowego w budynku w sposéb wynikajgcy z przepiséw techniczno-budowlanych, stosownie
do trybu okreslonego §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015r. poz 1422 ze zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124 poz. 1030). W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania wskazane przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowg
koncepcjg bezpieczenstwa, ktore zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla
jego uzytkownikéw i ekip ratowniczych. Rozwigzania zostang uzgodnione z Dolnos$laskim
Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

Zasadniczym celem opracowania jest dokonanie szczegétowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy przedstawiono wymagania
okreslonych przepiséw techniczno-budowlanych, ktorych spetnienie w analizowanym budynku
nie jest mozliwe z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie
alternatywny sposéb spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktéry w ocenie autoréow
ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j budynku. Opracowanie obejmuje
swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczno-
budowlane, warunki ewakuacji, warunki instalacyjne wptywajace na bezpieczenstwo pozarowe.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostata opracowana
W oparciu o udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng, wyniki wizji lokalnych

oraz aktualnie obowigzujace akty prawne:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.
1422), [11

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109 poz. 719), [2]
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030), [3]

Przedmiotowa ekspertyza techniczna uwzglednia réwniez wymagania zawarte w ,Procedurach
organizacyjno-technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku przez Komende
Gtéwna Paristwowej Strazy Pozarnej.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu

Omawiany budynek petni funkcje dydaktyczng Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu i
znajduje sie w kompleksie budynkéw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu. Budynek
pochodzi z 1896r i znajduje sie na obszarze wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Budynek przylega do budynku ,B” ma 4 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem uzytkowym
oraz piwnicg na poziomie kondygnacji podziemne;j.

W budynku sg 2 dwubiegowe klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej taczaca wszystkie
kondygnacje budynku.

Opis konstrukciji budynku - rozwigzania materiatowe:

Budynek posiada konstrukcje wykonang w technologii tradycyjnej — $ciany zewnetrzne
i wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej. Sciany dziatowe $g murowane
z cegly ceramicznej. Strop nad piwnicg jest Zelbetowy monolityczny, a nad kondygnacjami
nadziemnymi stropy sg ceramiczne. Dach budynku jest o konstrukeji drewnianej pokryty
dachéwka ceramiczna. Schody wewnetrzne na klatce schodowej sg o konstrukgji zelbetowej.
Budynek nie jest ocieplony.

3. Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny
Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

= elektryczng,
- wentylacji grawitacyjne;j,
- odgromowg,

= ogrzewczg — instalacja wodna centralnego ogrzewania zasilana z sieci miejskie;.
Pomieszczenie wezta cieplnego znajduje sie w piwnicy na kondygnacji podziemne;j,
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= wodno — kanalizacyjna.

4. Planowany zakres przebudowy i nadbudowy

Projektowana jest przebudowa budynku zwigzana z dostosowaniem go do zgodnosci
Z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej. Zakres
przebudowy bedzie obejmowat m.in. wszystkim nowy podziat funkcjonalny budynku.

5. Charakterystyka pozarowa budynku
5.1. Powierzchnia, wysokosg¢, liczba kondygnacii

a) powierzchnia zabudowy: 720 m?
b) powierzchnia uzytkowa budynku:  3550.5 m?2

c) wysoko$¢ budynku: 20,47m — $redniowysoki
d) ilo$¢ kondygnagii:

nadziemnych 4

podziemnych 1

5.2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Budynek przylega do sasiedniego budynku ,B” $ciang zewnetrzng petnigcg funkcje oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REl 120 odpornosci ogniowej. Jest usytuowany w odlegto$ci
wigkszej niz 4m od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia [2].

5.4. Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego
nie okresla sie. Gestosé obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych
funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Omawiany budynek nalezy do grupy budynkéw sredniowysokich i zostat zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I1l. W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob nie bedacych statymi uzytkownikami.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
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5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obecnie budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej o powierzchni 3 550,5m?2 — powierzchnia
strefy pozarowej zakwalifikowana do ZL Il w budynku $redniowysokim obejmujgcym
kondygnacije podziemng przekracza dopuszczalnych 2500 m2.

Planuje sie podzielenie budynku na dwie strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 bedzie obejmowaé kondygnacje podziemng zakwalifikowang do
kategorii ZL III,

- strefa pozarowa nr 2 bedzie obejmowa¢ nadziemne kondygnacje budynku
zakwalifikowang do kategorii ZL |II,

Strefy pozarowe zostang oddzielone od siebie stropem w klasie REI 60 odpornosci ogniowej,
Scianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami w klasie El 60.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spemia¢ wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej. Wymagana klasa
odpornosci ogniowej elementdw budynku:

> Gtéwna konstrukcja nosna budynku: $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne —
murowane z cegty ceramicznej posiadajgce co najmniej klase odpornosci ogniowej R 120
— wymaog spetniony,

> Strop nad piwnicg jest zelbetowy monolityczny, a nad kondygnacjami nadziemnymi stropy
$3 ceramiczne — stropy spetniajg klase REI 60 odpornosci ogniowej —wymoég spetniony,

> Dach o konstrukgiji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng - konstrukcja dachu nie spetnia
klasy R 30 odpornosci ogniowej dla konstrukcji dachu i klasg RE 30 dla jego przekrycia —
wymog nie zostat spetniony,

> Sciany wewnetrzne dziatowe — murowane - posiadajg klase odpornosci ogniowej EI 30 —
wymog spetniony;

> Schody sg o konstrukgji zelbetowej i posiadajg klase odpornosci ogniowej R 60 — wymog
spetniony.

Na drogach komunikacyjnych stuzacych do celéw ewakuaciji zastosowane zostang wyktadziny

podtogowe z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Lo
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5.9. Warunki ewakuacii

Ewakuacja z budynku bedzie prowadzi¢ do 2 wydzielonych pozarowo klatek schodowych.
Planuje sie obudowanie klatek schodowych $cianami w klasie REI 60 odporno$ci ogniowej,
zamknigcie drzwiami o klasie EIS 30 oraz wyposazenie w urzgdzenia do grawitacyjnego
usuwania dymu (klapa dymowa o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% powierzchni
klatki). Wyjscie z klatek prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami dwuskrzydtowymi
0 szerokosci: K1 - 1,15m (skrzydio gtéwne o szerokosci 0,9m) (przedmiot odstepstwa)
i K2 - 0,8m, ktdre zostang wymienione na drzwi o szerokosci 1,2m.

Dtugosé¢ dojscia z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi do wydzielonych pozarowo klatek
schodowych nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych 20m przy jednym kierunku ewakuacji na
poziomej drodze.

Poziome drogi ewakuacyjne majg szerokos¢ 2,27m. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge
ewakuacyjna, nie bedg po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac wymaganej szerokosci tej drogi.
Obudowa poziomych dr6g ewakuacyjnych posiada klasg co najmniej El 30 odpornoéci ogniowej.

Przejscie ewakua():yjne W pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m i nie prowadzi
przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Wystepujg pomieszczenia, z ktorych ewakuacja jest zapewniona przez drzwi dwuskrzydtowe o
szerokos$ci jednego skrzydta 0,65m — drzwi zostang wymienione na drzwi o szerokosci co
najmniej 0,9m. Szerokosé drzwi z pomieszczen biurowych (gabinetéw) przeznaczonych na pobyt
do 3 os6b wynosi 0,8m (przedmiot odstepstwa). Z pomieszczen sanitarnych wystepujg
istniejgce drzwi o szerokosci 0,6m, 0,7m, 0,75m i 0,8m — przy wymaganej szerokosci co najmniej
0,9m (przedmiot odstepstwa).

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodéw wewnetrznych i zewnetrznych nie spetniajg
wymagan rozporzadzenia [1]:

Klatka K1

* szerokosc¢ biegu schodowego jest zmienna i wynosi 1,32m+1,34m (miedzy $ciang i poreczg)
— warunek spetniony,

* szerokos¢ spocznikéw schoddéw jest zmienna i wynosi 1,26m i 1,33m — warunek nie zostat
spetniony (przedmiot odstepstwa),

e stopnie o zmiennej wysokosci 0,165-0,17m przy dopuszczalnej wysokosci 0,175m —

warunek spetniony,
Klatka K2

* szerokos¢ biegu schodowego jest zmienna i wynosi 1,32m+1,34m (miedzy $ciang i poreczg)

— warunek spetniony,
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* szeroko$¢ spocznikow schodéw jest zmienna i wynosi 1,26m i 1,33m - warunek nie zostat
spetniony (przedmiot odstepstwa),

e stopnie o zmiennej wysokosci 0,165-0,17m przy dopuszczalnej wysokosci 0,175m —
warunek spetniony,

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w obiekcie zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowany bedzie przy gtébwnym
wejsciu do budynku, w miejscu tatwo dostepnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujacy bedzie
zasilany kablem posiadajgcym ceche ognioodpornosci PH 90.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest centralne ogrzewanie wodne zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej -
pomieszczenie techniczne wezta cieplnego zlokalizowane jest w piwnicy na kondygnagji
podziemne;.

Instalacja wentylacyjna

W obiekcie bedzie wystepowac wentylacja grawitacyjna. Przewody wentylacyjne sg wykonane z
materiatow niepalnych.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- urzadzenie do grawitacyjnego usuwania dymu na klatkach schodowych (klapy dymowe o
powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% powierzchni klatki). Napowietrzanie klatek
schodowych bedzie zapewnione przez drzwi zewnetrzne otwierane automatycznie,

- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnym
natezeniu oswietlenia wynoszgcym srednio co najmniej 5Ix w osi drogi ewakuacyjnej,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami
potsztywnymi na kazdej kondygnaciji. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie
zasilana bezposrednio z miejskiej sieci wodociggowej. Istniejgce hydranty wewnetrzne
zostang przeniesione z przestrzeni klatek schodowych na korytarze.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przycisk sterujgcy bedzie zlokalizowany przy wejsciu do
klatki schodowej KS01.
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- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami
potsztywnymi na kazdej kondygnagii. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie
zasilana bezposrednio z miejskiej sieci wodociggowe;j. Istniejgce hydranty wewnetrzne
zostang przeniesione z przestrzeni klatek schodowych na korytarze.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przycisk sterujgcy bedzie zZlokalizowany przy wejsciu do
klatki schodowej K1.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przeno$ne proszkowe dostosowane do gaszenia
pozaréw grup ABC w ponadnormatywne;j ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 4 kg $rodka
gasniczego na kazde 100 m? powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu

oraz dostepu do niego oszerokosci co najmniej 1 m.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
omawianego budynku wynosi 20 dm?%/s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg 2
hydranty nadziemneo srednicy nominalnej DN 80zabudowane na istniejacej sieci wodociggowej

w odlegtosci 35m i 36m od omawianego budynku.

5.14. Drogi pozarowe

Dla omawianego budynku wymaga sie doprowadzenie drogi pozarowej.Droge pozarowg
stanowi utwardzona droga wewnetrznana terenie kompleksu w wjazdem od strony ul.
Komandorskiej zapewniajgcy dostep do potudniowej elewacji budynku. Brama wjazdowa na
teren zostanie wymieniona na nowg o szerokosci 3,6m. Wyjazd z odcinka drogi pozarowej
mozliwy jest tylko przez cofanie pojazdu o dtugosci 42m. Zapewniony zostanie dostep do 15%
(21,5m elewacji) obwodu zewnetrznego budynku (140m) przy wymaganym dostepie co
najmniej 30%

(o rozpigtosci ponizej 60m)(przedmiot odstepstwa).

Alternatywnie jest zapewniona droga wewnetrzna oszeroko$é 3,0mprzebiegajgca wzdtuz
dtuzszego boku omawianego budynkuw odlegtosci ok. 1,3m od $ciany zewnetrznej, z ktérego
mozliwy jest wyjazd jedynie przez cofanie na dtugosci 37m.

Wijazd na teren kompleksu jest mozliwy od strony ul. Wielkiej i od ul. Kamienne;j. Mozliwy jest
wjazd bramowy pod budynkiem ,B”, ale jego szeroko$¢ wynosi 3,35m, a wysoko$é jedynie
2.5m.
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6.Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wykaz niezgodnosci z Przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi,
ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ,Charakterystyka pozarowa”

szczegdtowej analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorgc pod uwage

planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy

budynek nie spetnia w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie.
Dotyczg one w szczegélnosci:

1) Wystepowanie na klatce schodowej K1 i K2 szerokosci spocznikéw wynoszgcych 1,26m i

1,33m przy wymaganej szerokosci 1,5m

WeT

0do
RZECZOZNAWCA

rokosci i-0;

klatki schodowej. W ramach rekompensaty istniejgcych nieprawidtowosci autorzy
ekspertyzy zaproponowali zapewnienie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o
ponadnormatywnym natezeniu os$wietlenia wigkszym o 500% (5Ix).

2) Wystepowanie schodéw na korytarzu 0/1 prowadzacych do szatni oszerokosci biegu 1,13m
| szerokosci spocznika 0,26m - przy wymaganej odpowiednio szerokosci 1,2m i 1,5m

-§68 ust. 1 (1) — wymadg niemozliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcych
schodéw. Schody nie stuzg do celéw ewakuacji.

3) Wystepowanie schodéw w pomieszczeniu laboratorium 0/21 oszerokosci biegu 1,1m i
szerokosci spocznika 0,265m przy wymaganej odpowiednio szerokoéci przejscia
ewakuacyjnego 0,9m i 0,9m

-§68 ust. 1 (1) - wymog niemozliwy do spetnienia bez cafkowitej przebudowy istniejgcych
schodéw. Schody nie stuzg do celéw ewakuacji i wystepujg w przestrzeni pomieszczenia.

4) Wystepowanie drzwi dwuskrzydfowych z klatki K10 szerokosci 1,15m- przy wymagane;j
szerokosci min. 1,2 m (przewezenie o 4%)
- §239 ust. 4 -Drzwi sg istniejgce.Zdaniem autoréw ekspertyzy zawezenie szeroko$ci
Skrzydta bocznego o 5 cm nie wplynie negatywnie na Sprawng ewakuacje uzytkownikéw
budynku. W ramach rekompensaty istniejgcych przewezen autorzy ekspertyzy
zaproponowali  zapewnienie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o
ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia wigkszym o 500% (5Ix).

9,
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5) Woystepowanie istniejgcych drzwi o szerokosci 0,6m + 0,8m z pomieszczen sanitarnych(0/6
i 0/7 na parterze, 1/4i1/5 na | pietrze, 2/4 i 2/5 na Il pietrze)- przy wymaganej szerokoéci
co najmniej 0,9m.

— §239 ust. 1 (1) brak mozliwosci usunigcia niezgodnosci z uwagi na uktad konstrukcyjny

budynku. Pomieszczenia sanitarne Sg przeznaczone na czasowy pobyt ludzi.

6) Wystepowanie drogi pozarowej, z ktdrej mozliwy jest wyjazd jedynie przez cofanie
Pojazduna odcinku o dtugosci 42m - przy dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 15m i
zapewniajgcej dostep do 15% (21,5m elewacji) obwodu zewnetrznego budynku (140m)
Przy wymaganym dostepie co najmniej 30%

— §12 ust. 3 i ust. 10 (3) —droga jest istniejgca i brak Jest mozliwosci innego usytuowania
drogi. W ramach rekompensaty autorzy opracowania zaproponowali wprowadzenie
catkowitego zakazu parkowania pojazdow na drodze pozarowej przy budynku. Budynek
znajduje sie na obszarze wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Dodatkowo
Zapewniona jest alternatywna droga wewnetrzna przebiegajgca wzdtuz diuzszego boku

omawianego budynku opisana Szczegotowo w pkt. 5.14.

Pozostate wymagania wynikajace z przepiséw »techniczno-budowlanych” i przeciwpozarowych
zostang w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposéb wprost z nich wynikajgcy.
Niespetnione wymagania wskazane w rozdziale 6 powodujg jednak, ze konieczne stato sie
zastosowanie trybu okreSlonego w § 2 ust. 3a rozporzadzenia [1Joraz w §13 ust. 4
rozporzadzenia [3]w zwigzku z ktorymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostang
warunki gwarantujgce mozliwosé ewakuowania sie ludzi.
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7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajagce wymagany poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegolnosci mozliwosé
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny
sposoéb spetnienia obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujacych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zrekompensuje w sposéb
dostateczny te wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, ktorych spetnienie w budynku
jest niemozliwe.

Biorac pod uwage te wszystkie elementy, konieczne jest stworzenie takiej koncepgiji
bezpieczenstwa, ktdra przede wszystkim zapewni odpowiednie warunki ewakuacji dla
uzytkownikéw obiektu w warunkach pozaru oraz spowoduje mozliwosé prowadzenia dziatan

przez ekipy ratowniczo-gasnicze.

Zaproponowana przez autoréw opracowania koncepcja bezpieczenstwa z uwagi na
Przeznaczenie obiektu oraz jego wielkos¢ opiera¢ bedzie sie gtéwnie na zastosowaniu
zabezpieczen przeciwpozarowych, ktére ograniczg mozliwo$é powstania i rozprzestrzeniania
sie¢ pozaru. Biorgc wskazane powyzej elementy pod uwage, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osobom przebywajgcym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie przyjecie
innych rozwigzan rekompensujgcych wymagania, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach
koncepcji bezpieczenstwa opartej na:

1) Wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na poziomych
i pionowych drogach ewakuacyjnych o s$rednim natezeniu oswietlenia 5Ix
wykonane w pozostatym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

2) Przeprowadzanie raz w roku szkolenia personelu, w zakresie postepowania
/obowigzkéw na wypadek pozaru oraz sprawdzenia warunkow i organizacji

ewakuacji.
3) Wystepowanie ponadnormatywnej szerokosci korytarzywynoszacych 2,47Tm,

4) Wyposazenie pomieszczer na poddaszu uzytkowym w czujki pozarowe podiaczone

do centralki oddymiania na klatkach schodowych,

5) Zapewnienie alternatywnej drogi wewnetrznej przebiegajaca wzdiuz diuzszego boku
omawianego budynku.

6) Wprowadzenie zakazu parkowania na drodze pozarowej poprzez potaczenie znakow
B-36 ,,Zakaz zatrzymywania” oraz T-24 ,Znak informacyjny, ze pozostawiony pojazd

zostanie usuniety na koszt wlasciciela”.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Opracowujac koncepcje zapewniajgcg akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego
dla tego obiektu wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzer w trakcie
pozaru. Rozpatrujgc prosty uktad konstrukcyjny budynku oraz funkcje poszczegodlnych
pomieszczen, nie przewiduje sie w obiekcie wystepowania szczegélnie skomplikowanych
scenariuszy pozarowych. W budynku nie ma réwniez pomieszczen magazynowych, w ktérych
mogtby powstaé pozar i rozwijaé si¢ W sposob niezauwazony przez dtuzszy czas.

Ewakuacja z kazde; kondygnacji budynku jest zapewniona do wydzielonej pozarowo klatki
schodowej wyposazonej w urzadzenia do usuwania dymu. W ocenie autoréw przedmiotowej
ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku
zapewnia, ze dym i toksyczne produkty spalania nie bedg sie rozprzestrzeniaé na drogi
ewakuacyjne w pionie i w poziomie. Wydzielong klatke schodowg bedzie mozna traktowaé jako
strefe bezpieczna, z ktérych zapewnione sg mozliwosci bezpiecznego wyjscia na zewnatrz
budynku w warunkach niezagrazajgcych zdrowiu lub zyciu.

Dodatkowo wyposazenie budynku (na korytarzach i klatce schodowej) w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta 5Ix poprawi warunki widocznos$ci

ludzi w przypadku powstania zadymienia ww. drog ewakuacyjnych.

Wystepowanie najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 9 Panstwowej Strazy
Pozarnej We Wroctawiu przy ul. Borowskiej 138 w odlegtosci ok. 1,5km po zaalarmowaniu o
powstatym niebezpieczenstwie, umozliwi szybkie przybycie jednostki ochrony przeciwpozarowej
do zdarzenia oraz podjecie skutecznej akcji ratowniczej (ewakuacyjnej oraz gasniczej). Tak bliska
lokalizacja jednostki ochrony przeciwpozarowej sprawia, ze powstaty w obiekcie pozar nie
osiggnie duzej mocy, przez co mogtby zagrozi¢ konstrukeji budynku, a tym samym spowodowaé
zagrozenie dla ekip ratowniczych prowadzgcych dziatania gasnicze w obiekcie.

W  ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa
pozarowego w tym budynku zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j, jak
rowniez pozwoli na bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej.

PANST
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9. Wnios_;ki koricowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Peine wdrozenie rozwigzan zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji oraz realizacja

wszystkich zadar wymienionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania, w ocenie jego autorow,

zapewni osiggniecie akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywanym

budynku. Oznacza to, ze ewakuacja 0séb przebywajacych w obiekcie bedzie mogta odby¢ sie

w warunkach nie zagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi.

Przedstawione w niniejszy ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagajg uzgodnienia
z Dolnoslgskim Komendantem Wojewédzkim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
w trybie okreslonym w §2 ust. 3a rozporzadzenia [1] oraz w §13 ust. 4 rozporzgdzenia [3],
w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce

mozliwos¢ ewakuowania sie ludzi.

10. Zataczniki

- projekt zagospodarowania terenu,

- rzuty poszczegolnych kondygnacji budynku.
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