Inwestor : NDL Krzystkowice

Jednostka Projektowa: PROJEKT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

EGZ. NR ......
BUDOWA WIATY
NAZWA , ,
7 AMTERZENIA w R’AMACH ., ROzwWOJU ZAPLECZ’A SZKOLKARSKIEGO SZKOLKI
BUDOWLANEGO: LESNET TucHOLA W NADLESNICTWIE KRzZYSTKOWICE"
NA TERENIE SZKOtKI LESNEJ TUCHOLA
ADRES !
OBIEKTU Szkotka Tuchola
BUDOWLANEGO 68-300 TUChOlO ZOI“SkO
KATEGORIA:
OBIEKTU KATEGORIA VIII - inne budowle
BUDOWLANEGO:
JEDNOSTKA Jednostka ewidencyjna 081104_5.6mina Jasieh
EWIDENCYJINA: dziatka nr 560 obreb 0015 Zabtoci
OBREB: ZlatKka nr obre apfocie
NR DZIALKT powiat zarski
wojewodztwo lubuskie
INWESTOR: NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE

Z siedzibq
ul. Lesna 1, 66-010 Nowogrdd Bobrzanski

FAZA / OPRACOWANIE:

STWIOR

(konstrukcyjno-budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne)

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lqdowej i wodnej
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
39150000-8 Rozne meble i wyposazenie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Zakres prac: Imie i nazwisko Data Podpis
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Wojciechowski

Miejsce opracowania

Zielona Gdra Data opracowania

30 lipiec 2022 rok




Inwestor : NDL Krzystkowice Jednostka Projektowa: PROJEKT

SPIS TRESCI
OGOLNA SPECYFIKACTA TECHNICZNA Nr OST - 00.00
Przebudowa i Rozbudowa Budynku Socjalnego kod CPV: 45000000-7 ..........ccoorueureureeunieneneeneeneneenennenes 3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 00.01
Wytyczenie obiektéw kod CPV: 45111200-0 .ot 14

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 00.02
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe kod CPV:45111200-0, 45111300-1 ........cc.coovvererrreriereerinnanns 17

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACTA TECHNICZNA Nr SST - 00.03
Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0 et 20

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 00.04
Roboty budowlane i konstrukcyjne kod CPV: 45200000-9 ...........cccoruririririerinerinieireeiseseeeeeseseeeens 24

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 00.05

Roboty drogowe Kod CPV 45233120-6 ettt 30
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACTA TECHNICZNA Nr SST - 00.06
WykoNczenia oraz wyposazenia POMIESZCZEN. .cccoecereeeeeeeeeeeeereeseeeseee s seeess et ssssaessssenes 36
OGOLNA SPECYFIKACJTA TECHNICZNA Nr OST - 01.00
Roboty instalacyjne Kod CPV: 45300000-0 et 38
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 01.01
Instalacje wod-kan i wentylacji Kod CPV: 45330000-9; 45331200-8.........ccoooevrrermeemeereereerncreeaeenens 41

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 01.02
Zasilanie nn 0,4KV Kod CPV:45310000-3 et eee e et e e e et eete e aesae s 45

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 01.03
Tablice elektryczne Kod CPV:45310000-3. ettt 47

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACTA TECHNICZNA Nr SST - 01.04
Oswietlenie Urzadzenia Kod CPV:45310000-3 oot ee oo se e 49

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACTA TECHNICZNA Nr SST - 01.05
Instalacja gniazd 1 faz oraz zasilanie odbiornikéw 3 faz. Kod CPV:45310000-3............ccocovverreerenee 51

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACTA TECHNICZNA Nr SST - 01.06

Instalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV:(45311200-2, 45310000-3, 45317300-5,

45311000-0, 45316000-5, 45314320-0, 45312100-8, 45312200-9, 45312310-3)....cceevvevverrunnee. 53

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACTA TECHNICZNA Nr SST - 01.07
Roboty instalacyjne chtodu i skroplin Kod CPV:45331000-6-3 .........coveeeririureeirieieireieeeiseneeeeseaeneene 55

STWIOR - Wiata - Szkétka Tuchola Strona 2



Inwestor : NDL Krzystkowice Jednostka Projektowa: PROJEKT

OGOLNA SPECYFIKACTJA TECHNICZNA
Nr OST - 00.00
BUDOWA WIATY w ramach ,ROZWOJU ZAPLECZA SZKOtKARSKIEGO SZKOKI LESNEJ
TUCHOLA W NADLESNICTWIE KRZYSTKOWICE"
POLEGATACA NA WYKONANIU LINII TECHNOLOGICZNEJT DO PROCESU TERMOTERAPIT
ZOLEDZI, KOMOR CHt ODNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA NASION

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla wiaty z czescia zamknietq
przeznaczong, do lokalizacji ciagu technologicznego procesu przygotowania zotedzi do
przechowywania, wiacznie z procesem termoterapii w ramach ,Rozwoju zaplecza szkétkarskiego
Szkotki Lesnej Tuchola w Nadlesnictwie Krzystkowice" na terenie szkoétki Lesnej Tuchola.
Zaprojektowano wiate o konstrukcji stalowej oraz niezbedna infrastrukture w tym utwardzenia
nawierzchni ttuczniem i miejscowo kostka betonowa, instalacje wody i energii elektrycznej oraz
instalacje recyklingu i retencji wéd poptucznych na bazie istniejacego szczelnego zbiornika o
pojemnosci 9m3, przy istniejacej myjni.

1.2 Zakres robot budowlanych.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:
. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

- roboty pomiarowe;

- usuniecie krzewdw i drzew;

- rozbidrka czesci istniejacego obiektu,

- rozbiérka nawierzchni przewidzianych do przefozenia.
b. roboty ziemne:

- wykop mechanicznie do poziomu posadowienia, wykop koparka na odktad

- wykop pod rurociagi i linie zasilajace;

- wykop reczny wewnatrz pod instalacje i odwodnienie;

- usuniecie warstwy gruntu z drogi z przemieszczaniem urobku na sgsiedni teren;

- usypanie i uformowanie koryta drogowego z humusowaniem terenu przylegtego;

- zatadunek koparka nadmiaru gruntu i gruzu z fransportem samochodami na odl. do 1km;

c. roboty drogowe;

- drobne roboty ziemne z profilowaniem przekroju drogowego;

- profilowanie z zageszczeniem podtoza oraz utozenie i zageszczenie warstw drogowych

- wykonanie obramowania z kraweznikéw i obramowan chodnikowych,

- wykonanie odwodnienia, Sciekéw i koryt odptywowych;

- wtozenie nawierzchni z kostki betonowej,

d. roboty budowlane i konstrukcyjne:

- wykonanie elementéw konstrukcyjnych

- wykonanie pokrycia $cian z ptyt warstwowych i wypetnien konstrukcji drewnianej;

- wykonanie pokrycia dachu;

- montaz stolarki

- wykonanie posadzki;

- wykonanie robdt malarskich i wykonczeniowych;

e. roboty instalacyjne:

- budowa przytacza wody; budowa odprowadzenia Sciekéw;

- wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych;

- montaz i rozruch urzadzen.

- budowa linii zasilajacej;

- montaz rozdzielnic, osprzetu i odwietlenia;

- wykonanie i rozruch instalacji elektrycznych;

[=]
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1. 3 Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Do prac ftowarzyszacych bedzie nalezy geodezyjne wytyczenie budowli i inwentaryzacja
powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza sie urzadzenie placu budowy.

1. 4 Informacje o terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodno$é¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana poprawione
przez wykonawce na wtasny koszt.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robét. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji, zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia harmonogramu
robét, ktéry stuzyt bedzie do oceny stopnia zawansowania robét.

Przed przekazaniem terenu budowy, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw: Kierownik
budowy sporzadzi plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaze dwa
egzemplarze Zamawiajacemu, Wykonawca sporzadzi program zapewnienia jakosci w trzech
egzemplarzach i przekaze dwa egzemplarze Zamawiajacemu celem przedstawienia go do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, Wykonawca sporzadzi projekt organizacji robot w
trzech egzemplarzach i przekaze dwa egzemplarze Zamawiajacemu celem przedstawienia go do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawieraé: organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb
prowadzenia robdt; projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, organizacje ruchu na budowie,
drodze powiatowej wraz z oznakowaniem drdg, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robdt.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych, urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczeciem robdt, wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu.
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Wykonawca spowoduje, aby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem, w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowiagzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzeh lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie,
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym, pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.4.3 Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowal sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakofczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki ,
aby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska, na placu
budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczeh, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do wymagah w zakresie ochrony Srodowiska, wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na: lokalizacje sktadowisk odpadéw w tym odpaddw niebezpiecznych, ukopéw i drég
dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczehiem powietrza pytami i gazami,

 zanieczyszczeniem Koryta cieku pytami lub substancjami toksycznymi,

« mozliwosciq powstania pozaru.

Uzycie i gospodarka materiatami, ktore wptywaja ha trwate zmiany $rodowiska oraz
materiatéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane, w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu, ktdre maja byé uzyte
do robét, musza byé bezpieczne dla $rodowiska.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymaganag, dla ochrony zycia i zdrowia personelu, zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami BiOZ sq wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych, obowiqzujacych w
zakresie  bezpieczenstwa  przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat  wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktére moga powstalé w okresie realizacji robdt lub zostana spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikéw.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyl( pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzef,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebne do wykonania przedsiewziecia. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone
dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednhio oznakuje, w
sposob uzgodniony z zamawiajacym. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koficowego robot.
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1.4.6 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejacych obiektdéw
(urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystapieniem do robét, wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu (plan prowadzenia robdt) i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia
jezdni przed zagrozeniem, wynikajacym z prowadzenia prac budowlanych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest witaczony w cene umowy.
1.4.7 Ogrodzenia

W miejscach otwartych dla ruchu: przylegajacych do drég i szlakéw pieszych, wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z zamawiajacym.
1.5 Nazwy robdt budowlanych objetych zamowieniem

1. Wytyczenie obiektow kod CPV:45111200-0.

2. Prace przygotowawcze i rozbiérkowe kod CPV:45111200-0, 45111300-1.
3. Roboty ziemne kod CPV:45111200-0.

4. Roboty budowlane i konstrukcyjne kod CPV:45200000-9.

5. Roboty drogowe kod CPV:45233120-6

6. Roboty instalacyjne kod CPV:45300000-0; 45310000-3
7. Wykohczenia oraz wyposazenia pomieszczeh kod CPV:45400000-1

1. 6 Definicje pojec i okresler nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych.

Zarzaqdzajacy realizacja umowy - reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie, przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja, umowy, pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru, dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydane przez nich polecenia maja moc
polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zridta uzyskania materiafow i urzqdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét,
muszq, by¢é zgodne z wymaganiami, okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych (SST).

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrddta, aby udowodnié, ze spemiaja one wymagania odpowiedniej,
szczegdtowe specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych
z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego 2zrddta, wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw, pozwalajacych na jego
prawidtowq, eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na
plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$é odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2 Kontrola materiatow i urzqdzehi

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, aby sprawdzié, czy sq one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.
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Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
aby sprawdzié¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i
urzadzeh przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowiagzek spethia¢ nastepujace
warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony, w dowolnym czasie, dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2. 3 Atesty materiatow i urzqdzefi

W przypadku materiatow, dla ktorych, w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
wymagane sq atesty, materiat dostarczony na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatéw 2z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszq posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badah musza byé dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materiaty
posiadajace atesty, a urzadzenia - waznag legalizacje, moga byé badane przez zarzadzajacego
realizacja, umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzaqdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegétowych specyfikacjach technicznych, nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom umowy

Materialy, uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, musza byé niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawal sobie sprawe, Zze te roboty moga byé
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzeri

Wykonawca musi zabezpieczyl przed uszkodzeniem wszystkie materialy i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili byé dostepne, dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktladowania materiatéw i urzadzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2. 6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w

projekcie wykonawczym lub SST musi uzyskaé akceptacje zamawiajacego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt i $rodowisko. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu
powinna gwarantowal prowadzenie robdt, zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robét. Sprzet, bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nalezy scharakteryzowaé miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci
zastosowania réznych $rodkéw transportu. Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedq okreslone w
projekcie organizacji robdt. Muszq one zapewnial prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszq spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na
biezaco, na wasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy,
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymagahiami szczegétowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robodt,
opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Btedy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét, zostang usuniete przez
wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu, zawartego w
danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja
umowy hie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach, okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, zarzadzajacy realizacja umowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie, wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy powinny byé wykonywane przez wykonawce w
czasie okreslonym przez zarzadzajacego realizacja umowy, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6 DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robdt, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaghaé
zatozonq_ jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow
oraz niezbednych badan.

Wykonawca zapewni odpowiedni personel oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i wykonywania badan. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z czestotliwoscia
zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaci
projektowej i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢, sa okreslone w szczegétowych
specyfikacjach tfechnicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badanh ponosi wykonawca.

6. 3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badaf. Zarzadzajacy realizacja, umowy bedzie mieé
zapewniona, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy .

Na zlecenie zarzadzajacego realizacja umowy wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiashej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca.

6. 4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy hormy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, wykonawca powiadomi telefonicznie zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy
6.5 Raporty z bada#i

Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w uzgodnionym terminie lub okreslonym w
specyfikacji, przed kolejnym etapem robadt.

6. 6 Badania prowadzone przez zarzqdzajqcego realizacjq umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét
z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a). certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewhiono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b). deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 i, ktére spetniaja wymogi szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww dokumenty sq wymagane przez szczegdtowe
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

STWIOR - Wiata - Szkétka Tuchola Strona 9



Inwestor : NDL Krzystkowice Jednostka Projektowa: PROJEKT

Produkty przemystowe muszq, posiadaé ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spefniaja tych wymagan, bedq odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodhie z obowiqzujacymi przepisami, spoczywa
na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem wykonawcy i zarzadzajacego realizacja umowy . Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

 date przekazania wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

« date uzgodnienia przez zarzadzajacego realizacja umowy programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robét,

« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegélnych elementdéw robot,

+ przebieg robdt, trudnosci, przeszkody, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia zarzadzajacego realizacja umowy ,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz kohcowego

odbioru wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét, podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiaqzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji,

 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) wyk. przed i w trakcie robodt,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, probek oraz wyniki badah z podaniem wykonawcy,

* wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedaq przedtozone
zarzadzajacemu realizacja umowy do ustosunkowania sie. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy
wpisane do dziennika budowy, wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarzadzajacego realizacja umowy do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy ha rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie zarzadzajacego realizacja
umowy.
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Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla zarzadzajacego realizacja umowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalhia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostana poprawione wg instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w sposdb narastajacy z czestoscia wymagana
przez technologie robdt lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce
i zarzadzajacego realizacja umowy.

7.2 Zasady okresiania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wtasciwe
dla danych robét nie wymagajaq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m* jako ditugoéé pomnozona
przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed koficowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga, by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbiorow robdt
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja hastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi gwarancyjnemu.
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8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
zarzadzajacego realizacja umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
zarzadzajacego realizacja umowy. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy
realizacja umowy, na podstawie wynikow badah i lub w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior koricowy robdt
Zasady odbioru kohcowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru kohcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pi$mie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, w obecnosci
zarzadzajacym realizacja umowy i wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Dokumenty do odbioru kohicowego

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru koncowego robét, jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowq podstawowaq z naniesionymi zmianami

szczegétowe specyfikacje techniczne

dzienniki budowy i ksiqzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen, zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
obmiary robot, szkice i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoty odbioru
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robét. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.4 Odbior gwarancy,jny

Odbiér gwarancyjny polega ha ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancy jnym.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér koncowy robot".

© N OMLD R
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
szczegétowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robot bedq obejmowaé:

* robocizne bezposredniq wraz z towarzyszacymi kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

 koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pédzniejszymi

zZmianami).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr
80/2003 z pozniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z pézniejszymi zmianami)

5. Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z pézniejszymi
zZmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

»
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 00.01 Wytyczenie obiektow
kod CPV: 45111200-0

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robot geodezyjnych na
budowie.
1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
geodezyjnych. Obejmuja prace zwiqzane z dostawa materiatéw i wykonawstwem
1. 3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi hormami.

2 MATERTALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
.Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych" pkt. 2.
2.2 Materiaty do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras instalacji, ciagéw jezdnych i
pieszych oraz potozenia obiektéw, budynku i punktéw wysokosciowych wedtug zasad niniejszej SST
sa: stupki betonowe, pale i paliki drewniane, rury metalowe lub inne materiaty akceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

3 SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
.Wymagania dotyczace sprzetu" pkt 3.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
.Wymagania dotyczace $rodkéw transportu" pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
dotyczace wykonania robét budowlanych" pkt. 5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (6UGIK).

5.2 Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej wybierze odpowiedniq liczbe statych punktéw geodezyjnych osnowy
poziomej i wysokoSciowej, ktore umozliwia mu prawidfowe wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.
5.3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych oshowy poziomej i wysokoSciowe;]
przekazanej przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca zobowiaqzany jest do zatozenia,
utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspétrzednych poziomych i wysokosciowych dla
lokalnego wytyczania robét.

Opracowany przez wykonawce projekt oshowy roboczej poziomej i wysokosciowej oraz
system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetnia¢ hastepujace
warunki:
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a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odlegto$¢ pomiedzy punktami okresli wykonawca, a kazdy punkt powinien byé oznaczony w
sposob zatwierdzony przez zarzadzajacego tak, aby byt widoczny i tatwy do
zidentyfikowania,
c) sposdb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci
winny byé zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1
(Osnowy realizacyjne GUGIK) i 6-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).
5.4 Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z
zatwierdzonymi przez zarzadzajacego realizacjq umowy zasadami wykonahia hiezbednych robdt i
wytyczeh oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegdlnionymi w instrukcjach i wskazaniach
GUGIK.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola prac pomiarowych i osnowy

W ramach kontroli prac pomiarowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ szkicéw z oznaczeniem w
terenie, a w przypadku watpliwosdci uwagi przedstawié do wiasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej gdzie dane prace zostaty zgtoszone. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja inwestycji szkice pomiarowe oraz harmonogram pomiaréw kontrolnych
osnowy roboczej, przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne pobrane z ODGiK. Szkice z
pomiaréw kontrolnych nalezy wykotowywaé z odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej przed
rozpoczeciem wiekszych robét a takze, co miesiac w trakcie prowadzenia robét i po ich zakonczeniu.
6.2 Kontrola wytyczenia osi

Kontrola wytyczenia osi trasy, wyznaczenia wykopéw i obiektéw nalezy przeprowadzi¢ w
odniesieniu do wymagan punktu 6 OST w celu uzyskania wymaganej zgodnosci prac z dokumentacja
projektowq oraz sprawdzenie tyczenia w stosunku do istniejacego uzbrojenia i obiektéw. Odchytki
osi tras od statych punktéw nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1km trasy, profilu, przekroju.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Odbiér robdt
budowlanych" punkt 8.
8.2 Sposdb odbioru robot

Whiosek wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany zarzadzajacemu realizacja,
umowy powinien zawieral hiezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspdtrzednych i wysokosci
wykazujace zgodnos$é pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Placi sie za lkm wytyczonej trasy, profilu, przekroju obiektu. Cena jednostki obmiaru
obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, granic robét i punktéw wysokosciowych,

- uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojéw,
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- wyznaczenie konturéw obiektdw,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacja.

Projektowa,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie
watwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupemienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-
wysoko$ciowych.

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktore wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszty materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych,
pretow stalowych, farby itp.)

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i wytyczne:

1PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu.

2.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.

Katalog znakéw i urzadzen pomiarowo-kontrolnych:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 6-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna 6-2. WysokoSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna 6-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa, 1979
Instrukcja techniczna 6-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne 6-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

N ou s w e
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 00.02 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
kod CPV:45111200-0, 45111300-1

1 WSTEP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbidrkowych.
1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
przygotowawczych i rozbiérkowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw oraz utylizacja
materiatéw rozbidrkowych.

Roboty obejmuja prace zwiaqzane z przygotowaniem terenu objetego inwestycja do wykonania
robot ziemnych, drogowych, budowlanych oraz przygotowaniem i wykonaniem robdt rozbiorkowych.
1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjq

W ramach prac przygotowawczych nalezy rozebra¢ nadbudowe drewniang istniejacego
budynku socjalnego oraz oczyscié teren przeznaczony pod budowe instalacji, plac przed istniejacym
budynkiem, poszerzenia drogi oraz wjazdu i wyjazdu z budynku, pozostate drzewa nalezy
zabezpieczy¢ stomianymi matami, zdjaé warstwe humusu i gruntu na poszerzeniach dojazdu, urobek
nalezy ztozy¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac wykonaé podbudowy z ttucznia i piasku. W ramach
prac przygotowawczych rozebrane zostang istniejace nawierzchnie przy budynku socjalnym. Po
zakonczeniu prac demontazowych, elementy nawierzchni posegregowaé, do ponownego
wykorzystania, elementy zbedne wywies¢ na wysypisko.

1. 4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna,
1.5 Ogdine wymagania dotyczqce robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2 MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
2.2 Rodzaje materiatow
Dla realizacji prac objetych specyfikacja uzyte zostana nastepujace materiaty:
+ piasek zwykty,
 thluczen kamienny 0-63mm
+ deski iglaste obrzynane 19-25 mm kI.III,
* maty stomiane,

2. 3 Szczegdtowe wymagania dla materiatow

Ttuczen i kliniec: Thuczenh stosowany do wykonania tymczasowych nawierzchni powinien odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-11112 - kruszywa tamane (ttuczen) o uziarnieniu 31,5/63 mm.

Piasek na podsypke: Piasek na podsypke powinien spetniaé wymagania PN-B-11113 - piasek 0,2/4mm.

3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
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3.2 Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét przygotowawczych i rozbidrkowych pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.
4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robdt przygotowawczych i rozbiérkowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania prac
Prace rozbidrkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie czesci obiektu szkétki lesnej oraz czesci nawierzchni
drogowych w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. Elementy, np. nawierzchnie z
kruszywa, wykonane z elementow mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Odzyskane materiaty stalowe stanowiq wtasnos$¢ inwestora.
Materiat ten nalezy przenies¢ w miejsce wskazane przez inwestora na terenie szkdtki lesnej.
Pozostate elementy wywiesé oraz zutylizowal.
Wykonanie drég technologicznych

Jako drogi technologiczne przewidziano istniejace i projektowane nawierzchnie drogowe. Na
poszerzeniach nalezy wykona¢ na warstwie odsaczajacej z piasku podbudowy. Piasek do wykonania
podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki lub w inny
sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zageszczenie
podsypki nalezy przeprowadzal bezposrednio po roztozeniu. Uktadanie nawierzchni z ttucznia na
uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywaé bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z
miejsca sktadowania przy pomocy fadowarek.
Zabezpieczenie drzew

Zabezpieczanie pni drzew polega na wykonaniu obudowy z desek do wysokosci 2 m,
przykrycie korzeni matami stomianymi, podlanie woda,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady Kontroli jakosci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci prac
Prace rozbiorkowe, wykonania drég technologicznych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych i zabezpieczenia materiatéw do utylizacji oraz sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw
zwiagzanych z rozbidrka i transportem.
Usuniecie, zdjecie warstwy humusu i gruntu

Sprawdzenie jakosci robot polega ha sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja w zakresie
kompletnosci usuniecia humusu i warstwy gruntu z powierzchni pasa robét ziemnych, wymaganiami
podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypéw doty po wykarczowaniu byty
wypetnione gruntem oraz zageszczone.
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7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Prace rozbidrkowe
a) Jednostka obmiarowaq jest: 1kpl rozebranego budynku,
b) Jednostkq obmiarowa jest 1 m®, m? rozebranej nawierzchni.
Usuniecie warstwy humusu i gruntu Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni, z ktérej nalezy
zdjaé humus lub grunt oraz 1m® przemieszczenia gruntu.
Droga technologiczna Jednostka obmiarowaq jest 1 m? drogi technologicznej.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robdt

Ogélne zasady odbioru robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
8.2 Sposdb odbioru robot

Odbiér polega ha sprawdzeniu wymiaréw wykonanych elementéw oraz wynikéw badah. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami zarzadzajacego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania zgodnie z punktem 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Usuniecie warstwy humusu i gruntu
Cena usuniecia 1 m? obejmuje zdjecie ziemi urodzajnej i przemieszczenie jej na odlegtoéé do
10m, cena przemieszczenia 1 m® gruntu obejmuje przesuniecie gruntu o dodatkowe 10m.
Droga technologiczna
Na cene 1 m? wykonania i rozebrania drogi technologicznej sktada sie:
- ulozenie nawierzchni z ttucznia lub ptyt,
- rozebranie nawierzchni z zatadunkiem na $rodki transportowe,
- wyrdwnanie terenu po rozbiérce nawierzchni.
Prace rozbiérkowe
Na cene : 1kpl rozebranej konstrukcji drewnianej sktada sie:
- demontaz,
- zatadunek i wywiezienie na odlegto$¢ do 1 km, na miejsce wskazane przez inspektora,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

2. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 00.03 Roboty ziemne
kod CPV: 45111200-0

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1. 3 Zakres robdt objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigqzanych z
wykonaniem robdt ziemnych i obejmuja:
 wykonywanie wykopu koparkami na odktad, w razie koniecznosci przewiduje sie ich odwodnienie,
* wywiezienie hadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymi poza teren inwestycji,
» wykopy reczne w poblizu uzbrojenia obcego, przy i w budowanym obiekcie,
» wykopy mechaniczne i reczne pod instalacje, zasypanie, odwodnienie i ich obsypke,
+ korytowanie i uformowanie koryta wjazdu i wyjazdu ze spadkiem w kierunku drogi wewnetrznej,
1. 4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Normami i OST.

2 MATERIALY

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona, na podstawie
rozpoznahia geotechnicznego w terenie. Przed przystapieniem do robot ziemnych w wykopach,
Wykonawca ma obowiagzek wykonaé analize jakosci gruntu w wykopach przy zmianie rodzaju gruntu w
stosunku do zataczonych badan. Badania nalezy wykonal w zakresie: ciezaru objetosciowego, sktadu
granulometrycznego, wskaznika zageszczenia (Is), stopnia zageszczenia (Ip). Wykonawca ma
obowiaqzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw.
Okreslenia gruntow dokonano zgodhie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole.
Podziat i opis gruntéw.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot ziemnych

Do wykonania wykopéw i przemieszczania gruntu moze byC stosowany sprzet: koparki
jednonaczyniowe lub koparko/tadowarki, spycharki gasienicowe lub tadowarki, walce, ubijaki
spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne Ilub inny sprzet akceptowany przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Sprzet uzywany do zageszczania powihien uzyskaé akceptacje
zarzadzajacego realizacja, umowy. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach
jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Do
zageszczania hasypow nalezy uzywa¢ ubijaki mechaniczne. Dobdr sprzetu zageszczajacego zalezy od
rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobdr sprzetu zageszczajacego wykonawca ustali
doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania hasypéw.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.
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4.2 Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujace Srodki
transportu: samochody skrzyniowe, samochody samowyfadowcze Ilub inne $rodki transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdw.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania robot
Wykonanie wykopow

Przed rozpoczeciem robét wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu i
gruntu z drdg. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy
przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy, ktdry podejmie decyzje
odnosnie kontynuowania robot.

Wykopy powinny byé wykonywane w okresie stanéw wéd umozliwiajacych kontynuacje prac,
nie nalezy rozpoczyna¢ robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza,

Wykopy, prowadzone bedq recznie przy istniejacej infrastrukturze. Wykopy pod przytacze i
instalacje oraz odwodnienie, zostana wykonane jako skarpowe. W przypadku pojawienia sie wéd w
dnie wykopéw nalezy zastosowaé odwodnienie powierzchniowe, z zastosowaniem studni zbiorczych i
wypompowaniem wody z wykopu. Prace budowlane powinny by¢ wykonywane maksymalnie szybko przy
niskim stanie wéd gruntowych.

Zasypanie wykopow, wykonanie nasypow

Wykonanie nasypéw i zasypanie wykopdw przy budynku i instalacjach obejmuje: dostarczenie
gruntu, rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do rodzaju sprzetu
zageszczajacego, zageszczenie gruntu do zasypania zaleca sie wykonaé ubijakami mechanicznymi lub
recznymi wzglednie wibratorami powierzchniowymi. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
Niwelacja terenu przy budynku

Do podniesienia terenu zostanie wykorzystany grunt mineralny pochodzacy z wykopu i
dowieziony. Projektuje sie, ze grunt przemieszczany bedzie spycharkami/tadowarkami w miejsce
wbudowania. Podwyzszany teren formowany bedzie ze spadkiem w kierunku przeciwnym do budynku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6. 2 Kontrola wykonania prac
Wykonanie wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy
zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb hie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,

c) doktadnos$¢ wykonania wykopdw.
Kontrole wymiaréw wykopéw halezy prowadzi¢ metodami geodezyjnymi, w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 25m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, przy
czym nie mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

a) rzedne dna i terenu,

b) usytuowanie osi i dtugo$ci wykopow w osi,

¢) wymiary przekroju poprzecznego,

d) nachylenia skarp.
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Dopuszczalne odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu zbiornika + 50cm, w rzednych
dna * 10cm. Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp powinny odpowiadaé¢ wymaganiom dotyczacym
wymiardw liniowych, nie powinny jednak przekraczaé 10% projektowanego nachylenia. Dno wykopu
pod budowe obiektéw i instalacji po wykonaniu podsypki powinno byé wyréwnane z doktadnosciq + 2
cm, odchytki obiektow inspektoryjnych (studni, zbiornikéw, punktéw zatamania trasy) od osi max +
50cm, a dla obiektéw budowlanych (np. osadnik wewnetrzny) + 2 cm .

Zageszczenia

Szczegdlng uwage halezy zwrdci¢ na: zbadanie przydatnosci gruntu do nasypow i zasypki,
zbadanie zageszczenia gruntu, min. 1 na 50m dtugosci nasypu, wykopu. Zageszczenie gruntu dla
zasypania wykopéw i wymiany powinno spetnia¢ wymagania PN-B-12095.

Wykonanie koryta dla uktadu drogowego przy obiekcie

Szczegdlng uwage halezy zwrdcié na:

- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw i koryta,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw koryta drogi,

- badania zageszczenia, pomiary ksztattu i spadkéw,

Kontrole zageszczenia powinno prowadzi¢ sie na biezaco na podstawie badan préobek
pobieranych w ilosciach: min 1 probka w przekrojach co 50 mb, nie mniej niz 2 probek z
zageszczonej warstwy.

Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uznal nalezy za zadowalajace, tzn.
upowazniajace do sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikéw badah kazdej
prébki wartosci kontrolowane spetniaja podstawowe warunki: Is>Isw

W obszarze, w ktérym grunt nie spetnia tych warunkow nalezy warstwe dodatkowo zagescié i
przeprowadzi¢ ponowna kontrole. Wymiary nasypéw nalezy kontrolowal w zakresie: rzedne korony,
usytuowanie i dtugo$é osi, wymiary przekroju poprzecznego (kohcowe oraz w trakcie sypania).
Dopuszczalne odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego + 10cm, w rzednych dna + 2cm.
Dopuszczalne odchylenia nachylen przekroju nie powinny przekraczaé 10% projektowanego
nachylenia. Dno koryta powinno byé wyréwnane z doktadnoscia + 2 cm.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest 1m® (metr szedcienny) wykonania robét w wykopach oraz
zasypania i wymiany gruntu, ustalana przez pomiary geodezyjne, po odhumusowaniu i po wykonaniu
wykopu.

Jednostka obmiarowq jest 1m? (metr kwadratowy) wykonania koryta drogi i chodnika.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robdt
Ogélne zasady odbioru robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m* wykonania wykopéw obejmuje:
- oznakowanie robét,
- wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem i odwodnienie wykopu,
- zageszczenie gruntu
- wykonanie badan laboratoryjnych.
Cena 1 m® zasypania wykopu obejmuje:
- zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania,
- rozscielenie gruntu,
- zageszczenie,
- wykonanie badah zageszczenia.
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Cena 1 m? wyréwnania powierzchni obiektu obejmuje:
- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac przy pomocy faty,
Cena 1 m? koryta skfada sig z:
wbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,
- profilowanie powierzchni z nadaniem im spadkéw i pochyleh zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,
- odwodnienie terenu w czasie trwania robét,
- przeprowadzenie wymaganych przez SST badan laboratoryjnych, dotyczacych wasciwosci
wbudowanych gruntéw i wskaznika zageszczenia poszczegélnych warstw drogowych.
Cena 1m? wyréwnania powierzchni terenu przylegtego:
- Scinanie wypukfosci oraz zasypanie wgtebien z ubiciem plantowanej powierzchni.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw,

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

3. PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogélne.

4. PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Wytyczne

5. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1993.

6. Zasady odwadniania wykopow fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych - cz. III. Sprzet i
technologia robét. (Biuletyn Informacyjny ..Melioracje rolne" nr 1/73)

7. Projektowanie, modernizacja i fechnologia wykonania watéw przeciwpowodziowych w trudnych
warunkach geotechnicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 00.04 Roboty budowlane i konstrukcyijne
kod CPV: 45200000-9

Roboty z zakresie robot budowlanych - kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
a) grupa robot
- NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane
b) kategorie robot:
- NR CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeSci oraz w zakresie inz. lgdowej i wodnej
- NR CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
- NR CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

1 WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych i wykofczeniowych: - wykonanie konstrukcji drewnianej i stalowej,
wykonanie elementéw konstrukcji dachu i usztywnienia konstrukcji Scian, wykonanie pokrycia dachu i
Scian, wykonanie elementéw zelbetowych i posadzek, wykonanie wyposazenia dodatkowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét zwigqzanych konstrukcja obiektu. W zakres tych robét wchodza: Roboty
betoniarskie, zbrojarskie, montaz konstrukcji stalowych i drewnianych.
1. 4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi hormami.
1. 5, Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dla robét betoniarskich i zbrojarskich: stal zbrojeniowa A-ITIIN oraz A-O, siatka z pretow
ze stali, drut wiqzatkowy, ptyta zbrojona krzyzowo pretami A-III, beton klasy C30/37 W-8, F-150
gr. 20 cm zatarty na gtadko, wykonany na warstwie izolacyjnej ze miekkiej ptyty gr. 1 cm i folii
poslizgowej na stropie. Pod izolacjq czesci niepodpiwniczonej beton podktadowy, wyréwnawczy €8/10
grubosci max 10 cm oraz podsypka piaskowo-zwirowa o Is= min. 0,97 grubosci min. 30cm elementy
stezenia Scian - Stal profilowa S235. Dla robét murarskich i pokrywczych: ptyty warstwowe gr 10 i
15cm, obrdbki blacharskie z blachy tytan cynku gr. 0,6mm oraz Imm., bramy, drzwi, okna, wykonane
jako ocieplane. Dla robét malarskich i konserwacyjnych: bejce, farby, lakiery i impregnaty do
drewna, farby do stosowania .ha rdze". Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ $cian winny miec
aprobaty techniczne, powinny byé produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami.

3. SPRZET

Do robét betoniarskich moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet: gietarka do pretow, szlifierka
katowa, klucz do wigzania zbrojenia. Sprzet do robét spawalniczych - stosowany sprzet spawalniczy
powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
Roboty pokrywcze mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robot oraz bedq przyjazne dla $rodowiska, nalezy uwzglednié réwniez
wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia .

STWIOR - Wiata - Szkétka Tuchola Strona 24



Inwestor : NDL Krzystkowice Jednostka Projektowa: PROJEKT

4. TRANSPORT

Do ftransportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikéw,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢é dostarczone wraz z aktualnymi dokument
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Wyroby do pokryé moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty betonowe i Zelbetonowe

Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych - wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zbrojarskich. Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: giecie
zbrojenia, krecenie zbrojenia, uktadanie zbrojenia. Szalunki wykona¢ w systemie tradycyjnym, przed
przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej €30/37, utozyé zbrojenie zgodnie z projektem
konstrukcji zelbetowych pokazanym na rysunkach. Zbrojenie nalezy uktadaé z zachowaniem otuliny
wedtug dokumentacji rysunkowej. Beton uktadany recznie lub zastepczo z samochodu. Podczas
ukfadania halezy beton doktadnie zageszczal. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt
zsypu nalezy zabezpieczy¢, a w czasie uktadania betonu zachowa¢ $rodki bezpieczenstwa.

Szczegotowy schemat zbrojenia przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych, jednostka
obmiaru jest kg utozonego zbrojenia.

Beton €30/375 na kruszywie naturalnym. Materiaty uzyte do robét powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm. Podczas uktadania beton zageszczaé. Jednostka obmiaru jest 1 m3
utozonego betonu.

5.2, Konstrukcje stalowe

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace montazu konstrukcji stalowych prefabrykatow
dodatkowego usztywnienia wiaty. Stal musi odpowiadaé wymaganiom norm. Klasa i gatunek musi by¢
zgodna z dokumentacja projektowa. Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych
przekrojéw bez zgody projektanta konstrukcji. Tolerancje wymiarowe, wiasnosci mechaniczne i
technologiczne wg norm. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany ha podstawie atestu, w
ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé: znak
wytwércy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej. Cechowanie
materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

taczniki - Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz pofaczenia ha $ruby. Do spawania
konstrukcji zastosowaé elektrody typu ER. Elektrody powinny mieé: zaswiadczenie jakosci, spetnial
wymagania horm przedmiotowych, opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami producenta. Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy: dla $rednic 8-16 mm
- 4.8-IT dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-II , stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje
wg PN-EN 20898-7:1997, wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997, wtasnosci mechaniczne
wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zast. PN-EN 20898- 2:1998; sruby fundamentowe wg PN-
72/M-85061 zgrubne rodzaju W. Z lub P; nakretki szesciokathe wg PN-EN-ISO 4034;2002;
podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003; podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-
82009; podkiadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018. Wszystkie taczniki winny by¢
cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami norm. Na
miejscu skfadowania nalezy rejestrowal konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowal i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawial powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w
pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtodci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe
sktadowaé w tym samym potozeniu.
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Elektrody skfadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci
materiatdw, spoin, otworéw na Sruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni, jakosci
wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu musi by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Wykonanie robot:
docinanie, brzegi po cieciu powinny by czyste bez zadzioréw, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cieciu facz. Miejscowe hieréwnosci zaleca sie wyszlifowal. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi
pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz hie powinny
wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Potaczenia na $ruby - dtugos$é Sruby
powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszq liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, Zze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak ha dwa zwoje, nakretka i feb Sruby
powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do faczonych powierzchni,
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5. 4. Konstrukcje pokryé Scian

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
przygotowaniem elementéw konstrukcji, montazem pokrycia $cian.
5.4.1. Warunki przystapienia do robot pokrywczych

Do wykonywania robot pokrywczych mozna przystapié po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robét konstrukcyjnych $cian budynku oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu szachulca pod
pokrycie Scian, to jest wykonanie w catosci usztywnienia szczytowego oraz usztywnienia podtuznego.
Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac takich
jak: wykonanie obrébek blacharskich przy podwalinach i podobnych elementach zakafczajacych
potacie (np. przy bramie). Roboty wykonywaé z rusztowania ustawionego jak dla robét elewacyjnych.
Roboty rozpoczynamy od wykonania zabezpieczenia przed dostepem ludzi z pomieszczen i terenu
znajdujacego sie pod strefa wykonywanych robét. Zabezpieczenia wykonaé w formie wygrodzenia
strefy niebezpiecznej, umieszczenia tablic ostrzegawczych. Wszyscy pracownicy wykonujacy prace
na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy ha wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do
pracy ha wysokosci.

5.4.2. Podktady pod pokrycia z ptyt warstwowych i ptyt

Podktadem/konstrukcja nosna, pod pokrycie $cian i dachu budynku jest konstrukcja
drewniana i stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Rownos$¢ powierzchni powinna byé taka, aby
przeswit miedzy niq a tatq kontrolng o dt. 3,0m byt nie wiekszy niz +5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz +10 mm w kierunku réwnolegtym, podkifad powinien byé zabezpieczony
antykorozyjnie i pomalowany,

5.4.3. Krycie plytami i blachami

Przed przystapieniem do ukfadania ptyt powinny by¢ wykonane obrdbki blacharskie na dole
$cian, blachy powinny by¢ utozone réwnolegle do podwaliny i w miare mozliwosci do linii okapu, tak aby
sznur przeciaghiety wzdtuz Sciany byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnego plyty; odlegto$é od sznura do dolnego brzegu obrébki podwaliny nie powinna byé wieksza
niz 1 cm; dopuszczalhe odchytki wynosza + 2-3 mm na 1m i + 30mm na catej dtugosci Sciany.
Zamocowanie plyt zgodnie z systemem: kazda fala w rzedzie poziomym powinna by¢ przykrecona
bezposrednio do konstrukcji, pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4.4. Obrobki

Zastosowaé indywidualne i typowe prefabrykowane systemowe obrébki blacharskie
dostosowane do typu i wielkosci Sciany, roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie hizszej od -15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.
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5.5. Konstrukcje drewniane

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
przygotowaniem elementéw konstrukcji budynku, ich montazem, montazem elementéw konstrukcji
dachu. Materiaty do wykonania elementow drewnianych powinny odpowiadaé wymogom zawartym w
dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN-388/2004. Na elementy konstrukcyjne nalezy
stosowaé tylko lite drewno min. klasy €24 oraz klejone dzwigary z lameli klasy 6L 24 zgodnie z
norma DIN 1052:2008 oraz w klasie wizualnej SI. Elementy powinny by¢é wykonane o wymiarach
zgodnych z dokumentacja z tolerancjg + 5.0 mm . taczniki - Do mocowania elementéw drewnianych
mozna stosowal gwozdzie pierscieniowe, gwozdzie Srubowe i skrecane, wkrety i Sruby, Kotki
drewniane @ 8 - 10 mm, dtugosci okoto 100 mm, gwozdzie klamrowe, faczniki systemowe. Konstrukcja
i sposéb wykonania poszczegélnych elementéw (ptatwie, krokwie, itp.,) oraz ptyty OSB powinny by¢
zgodne z dokumentacja, W przypadku braku szczegétowych rozwiazah wykonawca zobowiqzany jest
przedstawi¢ wiasne do akceptacji przez Inspektora. Montaz wiezby dachowej - Krokwie nalezy
potaczy¢ z jetkami i kleszczami zgodnie z dokumentacja projektowa, W trakcie montazu wiezby
nalezy zwréci¢ uwage nha zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie wiasciwych spadkéw. Zaleca
sie wykonanie wstepnych potaczeh montazowych celem mozliwosci dokonania korekt.
5. 6. Podktady pod pokrycie

Konstrukcje dachu zamontowal ptatwie, wykonaé potaczenia konstrukcyjne, tak aby spetnié
nastepujace wymagania: réwnos$é powierzchni na ptatwiach powinna byé taka, aby przeswit miedzy niq
a fatq kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtlym do spadku i hie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
5. 7. Krycie blachq

Krycie papa rozpoczaé od prawej strony dla danej potaci, wiatrownice montowaé przed
wozeniem pokrycia, zachowaé nastepujace warunki montazu:
a) krycie powinno by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +0°C, nie nizszej od -15°C.
b) przed przystapieniem do uktadania papy powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie,
c) pasy powinny by¢ uwozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdtuz
poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
brzegéw; odlegtos¢ od sznura do dolhego brzegu i pozostatych paséw nie powinna by¢ wieksza niz 1
cm; dopuszczalhe odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,
d) zamocowanie zgodnie z zleceniami producenta,
5.8. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy

Roboty blacharskie z blachy powlekanych mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych poditozach. Blachy
mozna obrabiaé w sposéb dowolny z zastrzezeniem, ze temperatura nie powinna byé nizsza niz -10°C.
Przy temperaturze nizszej obrabiane brzegi nalezy ogrzewaé. Nie mozna rowniez dopusci¢ by
elementy opisywanej blachy stykaty sie ze stala nie ocynkowang lub miedzia, gdyz wtedy w obecnosci
wody powstaje korozja kontaktowa. Blach nie wolno uktadaé bezposrednio na sklejce lub deskach
impreghowanych $rodkami do ochrony drewna zawierajacymi w swoim skfadzie sél, gdyz materiaty te
pod wptywem Swiatta i temperatury wydzielaja kwasne zwiqzki chemiczne dziatajace niszczaco na
blache, ponadto:
a) obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
b) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
5.9. Roboty murowe

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych. Roboty
rozpoczaé od wstawienie w miare potrzeb rusztowania. Wymurowki z cegty klinkierowej fasadowej
na zaprawie klejowej ha bazie nanotechnologii do wykonywania, murowania elementéw klinkierowych,
przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypetniaczy mineralnych,
trasu renskiego, specjalnych domieszek poprawiajacych wiasciwosci uzytkowe oraz zmniejszajacych
ryzyko wystapienia przebarwien, kolor szary.
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Po zarobieniu woda tworzy jednorodna mase o konsystencji gestoplastycznej. Po
stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Stosowanie tej zaprawy wydatnie zmniejsza ryzyko powstawania
wykwitéw i biatych zaciekéw na powierzchni zaprawy oraz elementéw Klinkierowych cienkich spoin.
Materiaty uzyte do robdét murowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartych w certyfikacie w
zakresie wymiardw i wtasciwosci wytrzymatosciowych. Cegly uktadane na zaprawie winny by¢ wolne od
zanieczyszczen i uszkodzeh. Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego
wiazania, grubosci spoin z zachowaniem pionu i poziomu. Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej
ich dtugosci na 2-3 warstwach. Pod oparcie wykonaé polewki betonowe z betonu C12/15(B15) .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét podano w punktach 5.1. do 5.4. Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
wykonanie robét. Montaz konstrukcji - nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy
udziale $rodkéw, ktére zapewnia osiaghiecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Kontrola konstrukcji polega na
sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie z pkt.5.4. Wbudowane materiaty i wykonane elementy
powinny spetniaé wymagania normy PN-B-03150/2000.

Wymagana jako$¢ materiatow pokrywczych powinna by potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania
do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom dokumentacji i norm. Nie
nalezy stosowaé materiatéw uzywanych i przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa: m?, m*, mb, kg, szt., kpl.,
Jednostka obmiarowa robdt jest:
- dla robdt betoniarskich - m® wykonanych konstrukcji, kg stali, kpl., prefabrykatéw,
- dla robot konstrukcyjnych kpl., szt. Wykonanych elementéw,
- dla robét pokrywczych - m? pokrytej powierzchni,
- dla robdt pomochiczych - mb wykonanych obrébek systemowych. Ilo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Odbior robdt betoniarskich, konstrukcyjnych

Roboty zbrojarskie i betoniarskie, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego halezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pézniej jest niemozliwy lub utrudniony: ustawienie szalunkéw, wykonanie zbrojenia, montaz
prefabrykatéw i instalacji, zabetonowanie konstrukcji. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé
sprawdzenie: podtoza, szalunkdw, zbrojenia, jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci
wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych, doktadnosci wykonania instalacji
technologicznych i ich potaczenia. Sprawdzenie wykonania konstrukcji betonowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa odchytki nie powinny przekroczy¢ + 2
cm, dla konstrukcji stalowych i prefabrykatéw metalowych doktadno$¢ wykonania powinna wynosié
minimum + 5 mm.

8. 2. Odbior konstrukcji (podfoza)

Badania podfoza nalezy przeprowadzal w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia $cian. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadza¢ za pomocq faty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa, Przeswit miedzy sprawdzana powierzchniq a tata hie powinien przekroczy¢ + 5 mm.
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8. 3. Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw. Badania w czasie odbioru
czesciowego halezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbiér powinien obejmowal sprawdzenie: podfoza, jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci
wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, dokfadnosci wykonania obrdobek blacharskich i ich
pofaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, badania kohcowe pokrycia nhalezy przeprowadzal po zakohczeniu robdt, po deszczu,
dopuszczalhe odchytki utozenia wynosza 5 mm na 1m i 30mm na catej dtugosci Sciany.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetieniu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ptatnos$¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i
protokotem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. Roboty
konstrukcyjne - ptatnos¢ za ustalong ilo$é m3 wbudowanego betonu, ilo$¢ kg zbrojenia, ilos¢ szt i kpl
zamontowanych konstrukcji. Pokrycie z blachy - Placi sie za ustalong iloéé m? pokrycia z wykonaniem
podtoza i warstwy wierzchniej.Obrébki blacharskie - Placi sie za ustalong ilo$¢ .m" obrébki wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, wykonanie
pofaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. UWAGT SZCZEGOLOWE

10.1.  Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor.
10.2.  Tlosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora.
10.3  Przepisy zwiqzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-EN-388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 00.05 Roboty drogowe - nawierzchniowe
Kod CPV 45233120-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej i
granitowej, odwodnienia, wjazdu i wyjazdu do budynku.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonhaniem nawierzchni i obejmuja: wykonanie czesci podbudowy oraz nawierzchni z obramowania.
Podbudowy stabilizowane mechanicznie polegaja na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu. Warstwa dolna - podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna z kruszywa naturalnego lub klifca i kruszywa
drobnego, cato$é z utozeniem obramowania z kamienia 15/17cm i kraweznikéw betonowych prostych i
tukowych grubosci 15 cm wysokosci 30 i 22 cm, obrzezy chodnikowych grubosci 8 cm, wysokosci 30
cm na tawie betonowej z betonu B15 MPa. Podbudowe ttuczniowa wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, na warstwie gruntu ulepszonego cementem (podbudowa
pomocnicza z gruntocementu o Rm=2,5MPa) lub na warstwie odsaczajace;.

Utozenie kostki betonowej bezfazowej grubosci 8cm w wiacie oraz ptyt i kostki granitowej w
asortymencie ptyty 1000x500, kostka mata 7/9cm i 8/11 kostka duza 15/17 na warstwie
piasko/cementowej, ulepszonej cementem ( podbudowa pomocnicza z piaskocementu o Rm= 5MPa)
lub na warstwie odsaczajacej z grysu bazaltowego oraz koryta odwodnienia w nawierzchni z trzech
rzedéw kostki granitowej 7/9 cm szerokosci 22 cm na podsypce cementowo/piaskowe;.

1. 4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi polskimi normami i ST Wykonania i Odbioru Robét , Wymagania ogélne".
Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mech. rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100.
Thtuczen - kruszywo tamane o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.
Kliniec - kruszywo famane o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
Miat - kruszywo tamane o wielkos$ci ziaren do 4 mm.
Niesort - kruszywo famane o wielkosci ziaren do 31,5 mm.
Zwir - kruszywo naturalne o wielkoéci ziaren do 12 mm.
Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.
Nawierzchnia z kostki - kostka betonowa gr.8cm oraz granitowa z kostki 7/9cm i 8/11 na warstwie z
.Chudego betonu" w korytach odptywowych i miejscach o nachyleniu powyzej 3% lub na warstwie
grysu bazaltowego gr. 2-4cm lezacej na istniejacym podtozu betonowym gr. 15cm lub podbudowie z
ttucznia. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami.
1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu hawierzchni z elementéw betonowych, sa:

Kostka kamienna stosowana do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiadac
wymaganiom normy wg PN-B-11100 ktéra jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamienne;
wg PN-5-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-5-96026

2. 3. Wymagania dla materiatow
Klasa i gatunek ptyt powinien byC zgodny z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01,
kruszywa powinny by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-5-96023.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania
z nastepujacego sprzetu: tadowarek do wykonania podbudowy i osypek, walcéw statycznych, zwykle
o hacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/m2, przewoznych zbiornikow do wody (beczkowozéw), zaopatrzonych w
urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beczkowozow woda,

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE
4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.2 Transport i sktadowanie materiatow
Transport prefabrykatéw betonowych

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum O5R. W czasie transportu elementy betonowe powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawaé
poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Sktadowanie prefabrykatéw betonowych

Obrzeza betonowe mogaq byé sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga,
Transport kruszywa i kostki kamiennej

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami tfransportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny
odpowiada¢ BN-67/6747-14.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
5.2, Przygotowanie podfoza

W miejscu poszerzeh podioze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktdrym
bezposrednio uktadana jest nawierzchnia z plyt. Grunt podtoza powinien byé jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu
oznaczony wg BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ Is > 1,0. Podtoze gruntowe pod hawierzchnie
powinno by¢ przygotowane zgodhie z wymogami okreslonymi w SST 03. Dopuszczalne odchytki w
wymiarach przekroju poprzecznego dojazdéw + 10cm, w rzednych dna + 2cm. Dopuszczalne
odchylenia nachylen przekroju nie powinny przekraczaé¢ 10% projektowanego nachylenia. Dno koryta
powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia + 2 cm.
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5. 3. Podbudowa

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i
kamiennej na réznych podbudowach, z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, ttucznia
kamiennego oraz istniejacych betonowych itp. o warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadac
nastepujacym wymaganiom dopuszczalne odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego + 5cm, w
rzednych dna + 2cm. Dopuszczalhe odchylenia nachyleh przekroju nie powinny przekraczaé 10%
projektowanego nachylenia.

5.4. Obramowania i odwodnienia z Kostki granitowej

Do obramowania budynku szkétki i nawierzchni nalezy stosowal obramowania z kostki
kamiennej 15/17 na fawie betonowej. Do budowy koryt odptywowych nalezy wykonaé opaske z dwdch
lub trzech rzedéw kostki granitowej 7/9 cm szerokosci 22 cm a do obramowania nawierzchni
kostkowych odpowiednio 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowe oraz tawie betonowej z oporem.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni wiaty nalezy stosowaé obrzeza i obramowania z betonu na tawie
betonowej. Rodzaj stosowanych obrzezy powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inspektora.

Rowno$é powinna byé taka, aby przeswit miedzy niq a tatq kontrolng o dt. 2,0m byt nie
wiekszy niz +8 mm w kierunku prostopadtym do osi wozenia i nie wiekszy niz +10 mm dla rzednych
gory obrzeza oraz obramowania.

5. 6. Podsypka

Na podsypke (warstwe wyréwnawcza) nalezy stosowaé piasek gruby wg PN-B-06712. Grubos¢
podsypki powinna wynosié min 2cm, dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczaé + 1 cm. Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowaé podsypke
o wytrzymatosci na Sciskanie Rm=5 MPa, grubosci 5 cm.

5. 7. Uktadanie kostki, koryt

Desen nawierzchni z kostki betonowej na mijanke, kostki kamiennej nieregularnej powinien
byé dostosowany do wielkosci kostki. Przy réznych wymiarach kostki, zaleca sie ukfadanie jej w
formie desenia fukowego, ktéry poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.
Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami hie powinna przekraczaé 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach
powinny sie mijaé co najmniej o 1/4 szerokosci kostki. Kostka uzyta do uktadania nawierzchni
powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni,
powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwdch rzedéw kostek o odmiennym kolorze.

Kostki granitowe na odcinkach prostych ukfada¢ tak, aby dwa boki elementu byly prostopadte
do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone infuty (1/3 lub 2/3) lub
potowki. Rownos$¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy niq a fatq kontrolng o dt. 2,0m
byt nie wiekszy niz +8 mm w kierunku prostopadtym do spadku porzecznego i nie wiekszy niz +5 mm w
kierunku réwnolegtym.

Koryta odptywowe, odwodnienie liniowe wykona¢ nastepujaco: przygotowaé odpowiednie
podtoze, oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomocq kotkow wbitych w ziemie i rozciagnieciu
zytki od jednego kotka do drugiego, wykopal dotek powiekszajac go odpowiednio na szerokosci na
gtebokosci, przygotowaé beton klasy B20, w razie potrzeby korytka mozna docinaé na odpowiedniq,
dtugos¢ za pomocq szlifierki z tarcza do betonu, utozy¢ pierwszy kanat w przygotowanym dotku na
przygotowanym wczesniej betonie, kolejne odcinki kanatow odwadniajacych uktada¢ réwno poniewaz
nie ma mozliwosci poprawy wozenia po wyschnieciu zaprawy, fugowaé klejem mrozoodpornym lub
zaprawa, piaskowo cementowa poprzez natozenie kleju lub zaprawy na Scianke czotowq kanatu i
docisniecie kolejnym uktadanym elementem. Nadmiar kleju usunaé, aby nie tamowat przepustowosci
wody w odwodnieniu, koryta powinny by¢ uwozone 3-5 mm ponizej nawierzchni, sprawdzenie
prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci uozenia korytek oraz sprawdzeniu
szczelnoSci spoin przez wykonanie préby wodne;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien przedtozyé inspektorowi nadzoru atesty
lub deklaracje zgodnosci z norma, kruszyw przeznaczonych do wykonania robét do ich akceptacji.
Elementy betonowe powinny byé badane w zakresie badah petnych i zwyktych. Badania petne
przeprowadza producent ptyt. Badania zwykte nalezy przeprowadzaé przy kazdym odbiorze ptyt,
wedtug nastepujacego zakresu: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie ksztattu i
wymiaréw.

Sposdb pobierania prébek, badania i ocena wynikéw badan powinny byé zgodne z BN-
80/6775-03/01. Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z phyt
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktdre zostaty okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Badanie podfoza - sprawdzié, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy
sprawdzaé w jednym miejscu nha kazdym odcinku drogi (lub na kazde rozpoczete 200 m2
powierzchni) oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania hawierzchni - nalezy przeprowadzi¢ ocene wizualna obramowania
nawierzchni na catej dtugosci budowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie prawidtowosci wozenia - nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualnej
na catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6.

6.3.5. Sprawdzenie wypeienia - wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:
kazdym petnym lub rozpoczetym odcinku drogi: kazdych petnych lub rozpoczetych 200 m2;
Sprawdzenie wypetienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajacego ha dtugosci
okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7.
6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych - rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzié
przez ogledziny na catej dtugosci budowanego odcinka lub catej powierzchni placu. Sprawdzenie
wypetnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje sie w taki sam sposdb jak spoin, w zgodnosci z
wymaganiami wg pkt 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Réwnos¢/Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzyé 2 metrowq fatq lub planografem
doktadno$é wykonania nie powinna przekraczaé +1 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dok. projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Rzedne wysokosciowe, réznice pomiedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projekt. nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi - 0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej) - dopuszczalhe odchytki od projektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm. Grubos¢ warstwy wykonawca powinien mierzyé
natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwéch losowo wybranych punktach, na kazdej
dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni. Dopuszczalne
odchytki od projektowanej gr. nawierzchni nie powinny przekraczaé + 10%.

6.4.7. Czestotliwosé oraz zakres badah i pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowych i granitowych:
Spadki poprzeczne (wg normy 10 razy na 1 km) 1 raz na wjazdach i w charakter. punktach niwelety,
Rzedne wysokosciowe (wg normy 10 razy na 1 km) na wjazdach i w charakter. punktach niwelety,
Uksztattowanie osi w planie (wg normy 10 razy na 1 km) na wjazdach i w charakter. punktach
niwelety, Szeroko$é nawierzchni (wg normy 10 razy na 1 km) 1 raz na wjazdach, Grubos¢ podsypki
(wg normy 10 razy na 1 km) 1 raz na wjazdach,
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1.Niewtasciwe wiasciwosci materiatow - Wszystkie prefabrykaty i kruszywa, nie spemiajace
wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli materiaty, nie
spefniajace wymagan zostana wbudowane, to na polecenie inspektora nadzoru, wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wiasny koszt.

6.5.2.Niewla$ciwe cechy geometryczne nawierzchni - Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére
wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej, powinny by¢ rozebrane i
naprawione a podbudowy spulchnione lub zerwanie na catq grubos¢ warstwy, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.
6.5.3.Niewtasciwa nosnos¢ nawierzchni, jezeli no$nos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to
wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych robot poniesie wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania przez wykonawce robét.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest: m? (metr kwadratowy)

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
8.2 Zasady odbioru robdt

Odbiér robét polega ha sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych
badan oraz wizualnej ocenie wykonanych robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8. 3. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: - przygotowanie podfoza i
podbudowy, - wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.
9. 2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni:
- prace pomiarowe i oznakowanie robét,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wyréwnanie podbudowy i zageszczenie,
roztozenie warstwy podbudowy, zaklinowanie warstwy , skropienie woda i zageszczenie,
roztozenie warstwy gérnej nawierzchni, zaklinowanie warstwy, skropienie i zageszczenie,
- ulozenie i wypethienie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
Cena 1 m obramowania:
- prace pomiarowe i oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- uozenie obramowania z kostki i prefabrykatéw betonowych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiqzane podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 10.

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalhe do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

6. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

7. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata

9. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

11. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

12. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

13. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

14. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
15. BN-66/6775-01  Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACTJA TECHNICZNA
Nr SST - 00.06
WYKONCZENIA ORAZ WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

Roboty z zakresie robét budowlanych - kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
a) grupa robot
- CPV 45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
- CPV 39150000-8 Rézne meble i wyposazenie

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét i innych elementéw wyposazenia wnetrz zwiazanych z projektem wnetrz dla inwestycji.
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy przy robotach
montazowych zwiazanych z realizacja robét wymienionych w punkcie 1.1 specyfikaci.
1.3 Zakres robdt objetych ST.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostana zrealizowane w zakresie montazu wyposazenia.

2. MATERIALY.

Kazdy wbudowany materiat powinien posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczna. Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w
specyfikacji stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia parametrow, wtasciwosci i
wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiqzan. Dopuszcza sie
zamienne rozwigzania pod warunkiem:
a)Spetnienia co hajmniej tych samych wiasciwosci i parametréw technicznych,
b)Przedstawienia zamiennych rozwigqzan na pismie (Rozwiazania zamienne zawiera¢ beda poréwnanie
zasadhiczych parametréw technicznych materiatéw oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o
kryteria podane przez zamawiajacego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania.)
c)Uzyskania jednoczesnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora
albo petnomocnika inwestora.

2.1.Wyroby - ogélne wymagania
Szczegdly w projekcie wykonawczym - projekcie aranzacji pomieszczeh oraz rysunkow
szczegétowych poszczegdlnych mebli, zabudow meblowych i wyposazenia.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania montazu powinien wykaza sie mozliwosciq
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu (reczne narzedzia montazowe, itp.), zgodnie z
wytycznymi technicznymi i technologicznymi.

4. TRANSPORT.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé sprawne technicznie i dostosowane do
transportu
odpowiednich materiatéw. Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowaé n/w $rodki transportu:
samochéd dostawczy 0.9%.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowaq oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. W pierwszej kolejnosci nalezy
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montowa¢ zabudowy i state elementy wyposazenia. Nalezy $cisle stosowal sie do zalecen producenta
systeméw ujetych w dokumentacji projektowej. Przed wykonaniem ostatecznego montazu
elementow, nalezy przeprowadzi¢ montaz prébny. Uchwyty nalezy montowaé na koncu.

5.1 Posadzki

Projektuje sie wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych na podtozu betonowym. Cokoty z
listwy z tworzyw przyklejona do ptyt Siennych na wys. min. 10 cm. Dopuszcza sie zastosowanie ptytek
gresowych 60x60 antyposlizgowe (min. Klasy R10) uktadane w karo, z cokolikiem nasciennym wys.
min. 10cm (nasiakliwoéé woda < 0,5%, twardoéé w skali Mosha > 6, Scieralnoéé min. klasa IV), na
stophiach schodéw ptytki gresowe schodowe - ryflowane; w wiatrotapie wiatrotapie wykonaé wneke w
posadzce gt. 2 cm na zainstalowanie wycieraczki Wyktadziny, ptytki przyklejone do powierzchni
samopoziomujacej, uszczelnionie o wysokiej odpornosci na Scieranie dla obiektéw uzytecznosci
publicznej. Kolorytyka ptytek - grafitowa zblizona kolorem oraz faktura do naturalnego tupka
bazaltowego..

5.2 Wykonczenie i oktadziny Scian wewnetrznych

Wszystkie Sciany wewnetrzne wykonczone fabrycznie blacha powlekana ptyt warstwowych
kolor biaty lub jasnym szarym. Pomieszczenia aneksow kuchennych - do poziomu szafek gérnych
panele ze szkta hartowanego w kolorze jasnym szarym.

5.3 Sufity
Wszystkie sufity wewnetrzne wykoficzone fabrycznie blacha powlekana ptyt warstwowych
kolor biaty lub jasnym szarym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z
dokumentacja projektowa, Zamawiajacy ma prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen w zakresie
jakosci, kompletnosci dostarczanych mebli i osprzetu, a takze w zakresie organizacji i terminéw
dostaw. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: wiasciwej lokalizacji mebli i osprzetu,
trwato$¢ zamocowanych urzadzen, zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacja techniczng,

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami,

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar nalezy wykonywaé w jednostkach wskazanych w przedmiarze i czesci opisowej ST.
Jednostka obmiaru - m2 (metr kwadratowy), mb (metr biezacy), sztuka.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00. Do odbioru koficowego nalezy
przedstawié: protokoty pomiaréw rezystancji izolacji elektrycznej dla urzaqdzen elektrycznych,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne na uzyte materiaty oraz deklaracje,
zgodnosci, dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Platno$¢ za wykonane roboty bedzie dokonana na podstawie warunkéw zawartych w
specyfikacji ST 00.00.00 po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robdt.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, normy branzowe oraz
wymagania szczegétowe producentéw mebli.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST- 01.00 Wykonanie robét instalacyjnych
Kod CPV:45300000-0

Roboty z zakresie robot budowlanych - kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
a) grupa robot
- CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowa i wykonaniem instalacji elektrycznych, wody, kanalizacji i
wentylacji oraz chtodu.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3 Zakres Robdt objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych, wody, kanalizacji, wentylacji oraz przytaczy wod-kan.

1. 4 Okresilenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej zgodne sa z odpowiednimi okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Ogélne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét tom II -
Wymagania ogdlne" . Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czesé
V. Instalacje elektryczne. oraz obowiazujacych norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegétowymi specyfikacjami, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.5. Roboty towarzyszqce i przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt instalacyjnych Wykonawca zdemontuje i zmagazynuje ha
placu budowy instalacje, urzadzenia i wyposazenie. Ilosci i stan techniczny sprawdzane i
potwierdzane sq przez Inspektora Nadzoru, a forma ich utylizacji lub przekazania (np. elementy
metalowe przekazane dla inwestora, izolacja na wysypisko $mieci) okreslone beda w umowie.

2 MATERIALY
2.1 Ogdine wymagania dotyczqce materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.2 Szczegdotowe wymagania dla materiatow i urzqdzern

Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie
materiaty stosowane przy wykonaniu robdt powinny: by¢ nowe i nieuzywane, byé w gatunku biezaco
produkowanym, odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych

3 SPRZET
3.1  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robdt instalacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu,
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
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4 TRANSPORT
4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiatow
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna hiekorzystnie na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

5 WYKONANIE ROBOT

Instalacja powinna zapewni¢ realizowanemu obiektowi mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci: bezpieczehnstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczehstwa uzytkownika, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy
spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagah przepiséw techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w celu prawidtowego funkcjonowania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za
dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa wykonanych robét i uzytych materiatéw. Kontrola robét instalacji sanitarnych - po
zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb montazowych
obejmuje: proby szczelnosci i rozruch instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie, pomiar wydajnosci i regulacje urzadzeh. Z prob montazowych nalezy sporzadzié
protokét. Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy wykona¢ rozruch.

7 OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. Jednostki
obmiarowe jak w przedmiarze robét i w SST.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty: Dokumentacja Projektowa z
naniesionymi na hiej zmianami i uzupemnieniami w trakcie wykonywania robét, Dziennik Budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow. W ramach odbioréw miedzyoperacyjnych -
odbiorowi podlegaja: przebieg tras, sposéb prowadzenia przewodéw, odbiorowi czesciowemu nalezy
poddal te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie
bruzd, przebié, wykopéw oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
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8.3 Odbidr robdt koticowy

Do odbioru koficowego wykonanych robdét wykonawca powinien przedtozyé: aktualng
dokumentacje powykonawczg, protokdty prob montazowych, oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu
robét i gotowosci instalacji do eksploatacji, instrukcje eksploatacji urzadzen. Komisja odbioru
koncowego: bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, bada protokoty odbioréw,
sprawdza usuniecie usterek, bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia
wnioski i uwagi, bada i akceptuje protokdty préb montazowych, dokonuje préb i odbioru instalacji
zataczajac media, ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji, spisuje protokét odbiorczy. Po
ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nhalezy przekazaé do
wlasciwej eksploatacji. Przy przekazaniu nalezy spisaé protokét, w ktérym powinno zostaé
potwierdzone usuniecie usterek wymienionych w protokéle przekazania instalacji do wstepnej
eksploatacji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST i SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W przypadku wycofania norm wymienionych w SST stosowal obechie obowiqzujace. W
przypadku wycofania normy bez zastapienia, stosowaé ostatniq obowiqzujaca lub aktualne zalecenia
branzowe, chyba ze inne przepisy szczegdtowe okreslaja inaczej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.01. ROBOTY INSTALACYINE WOD-KAN i WENTYLACJI
(CPV:45332000-3)

Roboty z zakresie robét budowlanych - kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
a) grupa robot

- CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
b) kategorie robot:

- CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyijne

- CPV 45331200-8 Instalowanie urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem przedstawionej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych instalacji sanitarnych przy budowie i przebudowie instalacji
wody i kanalizacji oraz budowie wymiennika gruntowego wentylacji nawiewnej w budynku szkétki.
Kanalizacji technologicznej dla magazynu $rodkow ochrony roslin.

1.2. Zakres stosowania.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wym. pkt 1.1
1.3Zakres Robét objetych specyfikacjq.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:
wykonaniem instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji i wentylacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i OST.
1.5. Opis przyjetych rozwiqzan.
1.5.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrznag Instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych
z polipropylenu w systemie HT (piony i podejscia do przybordow) oraz z rur i ksztattek PVC-U klasy
SN8 SDR34 w systemie KG (przewody prowadzone pod posadzka). Rury i ksztattki kielichowe
dostarczane z zamontowang, uszczelka taczone na wcisk. Przewody kanalizacyjne uktadaé na podsypce
z piasku grubosci 15 - 20 cm ze spadkiem w kierunku studzienki. Na rurociagu podposadzkowym
zamontowal rewizje przy wejsciu przytacza do budynku. Na wejéciu do budynku przejscie pod
fundamentem nalezy wykonaé¢ w rurze ochronnej DN 250. Odpowietrzenie instalacji odbywal sie
bedzie za pomoca pionéw wyprowadzonych ponad dach min. 50 cm, zakoficzonych wywiewka 110/160 i
110/75. U podstaw pionéw montowaé czyszczaki kanalizacyjne.

Instalacje wykonaé wg wytycznych ,Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych" Centralnego Osrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki Instalacyjnej .INSTAL".
1.5.2 Wewnetrzna instalacja wody zimnej.

Budynek zasilany bedzie z przylacza wody zimnej wprowadzonego do pomieszczenia
produkcyjnego. Instalacje wody zimnej od miejsca wyprowadzenia z gruntu do wodomierza, wykonaé
z rur i ksztattek PE dalej za zaworami odcinajacymi przewody wodociagowe rozprowadzajace i
podejscia pod przybory wykonaé z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE taczonych przy uzyciu ztaczek
mosieznych. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzié od pogrzewacza do projektowanych
instalacji pod posadzka. Przewody rozprowadzajace wody zaizolowaé otulinami z pianki
poliuretanowej.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
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2.2. Szczegotowe wymagania dla materiatow i urzaqdzen.

Materiaty zastosowane w robotach musza by¢ fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z
przeznaczeniem dla ktorego zostaty wyprodukowane, a wykonawstwo powinno odpowiadaé zasadom
sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedtozy Inspektorowi do
zatwierdzenia swoje wtasne katalogi lub katalogi swoich dostawcéw.

Za wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Kanalizacja grawitacyjna wewnatrz budynku przewody, ksztattki z systemu przewodéw do
odprowadzania nieczystosci i $ciekéw wewnqgtrz budynku wykonane z rur i ksztattek
polipropylenowych HT zgodnie z PN-EN 1329-1:2001 i wymaganiami producenta.

Kanalizacja grawitacyjna podposadzkowa - przewody i ksztattki - bezcisnieniowy system przewodowy
do odwadniania i kanalizacji wykonany z tworzyw sztucznych: z rur i ksztattek PVC-U klasy SN8 SDR
34 w systemie KG - zgodne z PN-EN 1401-1:1999 i wymaganiami producenta

Wymienniki gruntowe przewody, ksztattki z systemu przewodéw do wentylacji z rur i ksztattek
polipropylenowych i PVC-U - zgodne z wymaganiami producenta. W projektowanych pomieszczeniach
zaprojektowano wentylacje mechaniczna hawiewno i wywiewnqg na podstawie obliczen strumienia
powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegdlnych pomieszczeniach. Zaprojektowano uktad
dystrybucji powietrza oraz okreslono parametry i lokalizacje urzadzen nawiewnych i wywiewnych.
Dla wszystkich pomieszczen objetych wentylacja mechaniczna zrezygnowano 2z wentylacji
grawitacyjnej. Projektowany uktad wentylacji nawiewno/wywiewnej oparty wentylatory Scienne
nawiewne i sufitfowe wywiewne. Zastosowane wentylatory EC umozliwiaja ptynne i niezalezne
ustawienie wydajnosci wentylatordw. Instalacja wentylacji obejmuje wszystkie pomieszczenia
budynku. Ilo$é powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie normatywéw, wyliczonych
zyskow ciepta, ilosci wymian powietrza lub warunkéw, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia.
Uzbrojenie przewoddw rurowych wpust kanalizacyjny wraz z rusztem ze stali nierdzewnej, z
kotnierzem dociskowym o $rednicy dn 50 mm, rury wywiewne dachowe PP dn 110/160, czyszczaki
kanalizacyjne z PP 160 mm, czyszczaki kanalizacyjne z PP 110 mm.

Instalacje wodociagowe - instalacje wody zimnej w miejscu wiaczenia (wejscie do budynku), wykonaé
z rur i ksztattek stalowych, ocynkowanych taczonych na gwint. Dalej instalacje wody i podejscia pod
przybory wykona¢ z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE taczonych przy uzyciu ztaczek mosieznych.
Armature czerpalng stanowia: Przy umywalkach montowaé baterie mieszajace stojace, baterie
natryskowe Scienne z gtowicami ceramicznymi . Przy pisuarach zawory czasowe. Pozostatq armature -
baterie stojace przy zlwozmywakach i ptuczkach ustepowych tfaczyé z instalacja wezykami
elastycznymi w metalowym oplocie, pozostat armatura - standardowa.

Przybory sanitarne przewidziane do wbudowania : umywalki wiszace o szerokosci 50 cm, z jednym
otworem Srodkowym do przyfaczania armatury, wyposazone w otwor odptywowy z przelewem, zgodne
z PNENI111, wyposazone w potpostument i syfon umywalkowy. Baterie jednouchwytowe,
jednootworowe, ze statq wylewka-umywalkowe, z ruchoma wylewka-zlewowe, stojace, baterie Scienne
z prysznicem, grupa akustyczna I, klasa przeptywu C zgodna z PN-EN 217:2000, PN-78/B-12630
(gatunek I). Baterie z gtowica ceramiczna, Miski ustepowe ceramiczne kompaktowe, sptukiwanie 3/6
zgodna z PN-78/B-12630 (gatunek I) z deska sedesowaq systemowa. Sedesy ,kompakt” z polistyrenu,
syfon umywalkowy ze spustem, pisuary porcelanowe, syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego. Drzwi
kabin prysznicowych ze szkta hartowanego z okuciami ze stali nierdzewnej, wnekowe szer. 100-
105cm x wys. 195 cm z profilami poszerzajacymi. Brodziki kwadratowe o wymiarach 100 x 100 cm i
wysokosci 17cm z akrylu sanitarnego.

2.3. Sktadowanie.

Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej. Rury powinny by¢ skladowane w
oryginalnym opakowaniu (wiqzkach) tak dtugo, jak to tylko mozliwe. Powierzchnia sktadowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 30 stopni C i
opadami atmosferycznymi. Diuzsze skiadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Ksztattki i inne materiaty (uszczelki, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany.
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Nalezy je przechowywaé w kartonach. Nalezy je chronié przed wilgocia i przechowywaé pod
dachem do czasu rozpakowania. Przybory sanitarne nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach producenta w sposdob uporzadkowany. Nalezy je chronié przed wilgociq i przechowywaé
pod dachem do czasu rozpakowania.

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét instalacyjnych.

Do robdt instalacyjnych mozna stosowal nastepujacy sprzet: wciagarke reczna 1-2t,
spawarka, sprzet producenta do ciecia i montazu rur PE-X, gietarka do rur miedzianych, palnik
propan - butan
Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt. 4.
4.2. Transport materiatow.

Rury i urzadzenia musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dt. i tadownosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne wymagania dotyczqce wykonania robdt.

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
Wykonawca powinien przedstawié zarzadzajacemu realizacja, umowy, do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane
roboty..

5.2. Zasady wykonywania robét.

Do prac objetych dokumentacja przystapi¢c po wykonaniu prac demontazowych i
adaptacyjnych terenu przeznaczonego ha budowe obiektu. Przewody poziome powinny byé
prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢
odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ uktadania odcinkdw przewodow bez spadku, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociagowej halezy prowadzi¢ w
posadzce. Przewody mocowaé w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagat dla materiatu, z
ktorego wykonane sq rury. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody. Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cidhienie, temperatura)
instalacji, w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej
zas$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu
przewodu doprowadzajacego wode zimnag lub ciepta do pomieszczen uzytkowych, w miejscu tatwo
dostepnym, powinna byé zainstalowana armatura odcinajaca. Przewody instalacji wodociagowej wody
cieptej powinny byé izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewodéw
instalacji wodociagowej wody cieptej, w ktérych nie ma cyrkulacji. Przewody instalacji wodociagowe
wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej
instalacji. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodéw lub elementéw instalacji
wodociagowej przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie. Po zakonczeniu montazu
nalezy wykonaé hydrauliczng prébe szczelnosci catej instalacji, na cisnienie 1.0 MPa, zgodhie z PN-B-
10700. Po uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych catej instalacji, rury nalezy ptukaé woda
wodociagowa az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy
przeprowadzié¢ dezynfekcje przewodu.
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Instalacje kanalizacyjne, do prac objetych dokumentacja techniczng przystapi¢ po
wykonaniu prac demontazowych i adaptacyjnych pomieszczen. Instalacje kanalizacji grawitacyjnej
wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Podejscia pod przybory wykonane z rur i ksztattek PVC
prowadzi¢ na Scianach i pod posadzka, Wewnetrznq kanalizacje sanitarnag poditaczyé przez przytacze
do projektowanej instalacji ttocznej. Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna kanatu, na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ hydrauliczng prébe szczelnosci instalacji, zgodnie z
PN-B-10700, PN-EN 12056. Wyniki préb szczelnosci winny by¢ opisane w protokotach i podpisane
przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6.2.Kontrola wykonania prac.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji wodno kanalizacyjnych nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i pordwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowe;.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one obja¢, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cidnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalaci
oraz zmianami skracajacymi frwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed
mozliwoscia przeptywéw zwrotnych. Po przeprowadzeniu badania szczelhosci woda zimna, powinien
by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy cisnienie prdobne, przy ktérym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowal te czesé instalacji, ktora
byta objeta badaniem szczelnosci. Mozliwe jest badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzié
sprezonym powietrzem niezawierajacym oleju.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Elementy ruchome nawiewnikow i
wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwosciaq ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewnikow nie powinno sie umieszczaé w
poblizu przeszkdéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych
zaktucajacy wptyw na ksztaht i zasieg strumienia powietrza. Kontrola zwiqzana z wykonaniem
instalacji wentylacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodne z wymogami
normy PN-EN 12599. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagah nie zostato
spetnione, nalezy danag faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt .
7.2. Obmiar instalacji.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonal obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

7.3. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiarowymi sa: 1m dla rurociagu, 1 szt. dla urzadzen i armatury, 1 kpl.wyposz.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, wozenia przewodow i
prefabrykatéw na podsypce lub fundamencie, dtugosci i Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania
pofaczenia rur i prefabrykatow, szczelhosci przewoddow, montazu armatury i wyposazenia budowli,
materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

8.3. Odbiér techniczny - czesciowy instalacji .

Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewodéw
wozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodéw ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien
przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koficowego (technicznego).

8.4. Odbior techniczny - koncowy instalacji .

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego - koficowego po spemieniu
nastepujacych warunkdw:

a) zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupeftnieniami),

b) dziennik budowy,

c) atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,

d) obmiary powykonawcze.

e) protokoty odbioréw technicznych protokoty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

i) instrukcje obstugi instalacji,

Jj) protokoty wykonania i sprawdzenia instalacji

k) Swiadectwa badania jakosci wody.

W ramach odbioru koficowego nalezy: a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym powykonawczym, b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa, c) sprawdzié¢ protokoty
odbiordw zanikajacych i ulegajacych zakryciu, d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych (proby
szczelnosci), e) sprawdzié¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych, f) uruchomié instalacje,
sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréw. Odbiér  techniczny -  kohcowy  kofczy  sie
protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt
odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawieral postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania obejmuje: oznakowanie robét, dostawe materiatow, wykonanie robét
przygotowawczych, przygotowanie podfoza, uozenie przewodéw, montaz armatury i elementéow
wyposazenia, wykonanie prob i izolacji dla robét wewnetrznych, wykonanie prdb, zasypanie i
zageszczenie wykopu dla robét podposadzkowych, przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w
specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-92/B-01707
PN-86/B-09700
PN-84/B-01701
PN-87/B-02151.01

PN-87/B-02151.02
PN-76.B-02440
PN-71/B-10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-B10720:1998
PN-H-74200:1998
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.14

PN-EN 806-1
PN-EN-1717

PN-B-01411/1999
PN-B-03434/1999
PN-B-76001/1996
PN-B-76002/1976
PN-B-03434/1999
PN-B-76001/1996
PN-EN1751/2001
PN-EN1505/2001
PN-EN1506/2001
ENV 12097/1997
PrPN-EN 12599

PrEN 12236

Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Tablice orientacyjne do oznaczania przewodow wodociagowych.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Ozn. na rysunkach.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenr w budynkach.
Wymagania ogélne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody. Wymagania.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjnej badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

Wodociagi  zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogélne.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawalnych dla
przesytanych czynnikéw.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych).

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych
zahieczyszczeniu.

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia,

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania,
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelhos¢. Wymagania i badania,
Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych,

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania,
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania,

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne kofcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych,
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym - Wymiary,

Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary,

Wentylacja - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewoddéw utatwiajace konserwacje sieci przewodow,

Wentylacja budynkéw - Procedury badah i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.02. ZASILANIE nn 0,4kV

1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalnego w szkétce w Tucholi.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy
robotach zwiazanych z realizacja i przebudowaq zasilania podstawowe budynku wiaty szkétki linia
kablowa wyprowadzonej z istniejacej rozdzielni w deszczowni do rozdzielnicy gtéwnej RG i dalej do
rozdzielnic RW. Ochrona od porazen dla sieci nn-0,4kV: ochrona podstawowa, przeciwporazehiowa,
bedzie stanowita izolacja oraz ostony czynnych urzadzen elektroenergetycznych, ochrone dodatkowa
stanowié bedzie samoczynne wyfaczenie zasilania, wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji
1.3 Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje

- wykonanie i zasypanie wykopéw

- budowe linii kablowych

- Wozenie rur ostonowych,

- utozenie bednarki w wykopie

- wykonanie pomiardw elektrycznych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej
1.4 Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawiona
specyfikacja ftechniczna, dokumentacja wykonawcza, cytowanymi w pkt. 10 normami i przepisami
zwiaqzanymi oraz poleceniami Inwestora.

2.MATERIALY

Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowaé n/w urzadzenia materiaty: do
szafki ZK1+P z zabezpieczeniem 32A, kabel typu YKYzo 5x6,10,16, folia stuzaca do ostony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folia kalandrowana, koloru niebieskiego z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku 1, rury ostonowej DVK 110,50, bednarka
FeZn 30x4

3.SPRZET
Do wykonania prac nalezy zastosowaé n/w sprzet: ubijak spalinowy

4 TRANSPORT.
Do wykonania prac nalezy zastosowaé n/w $rodki transportu:

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1 Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do prac nalezy wytyczyé geodezyjnie trase budowanej linii kablowej ze
wskazaniem rzednych.

Wykopy i grunt na podktadzie chronié przed zawilgoceniem. Zasypanie kabla nalezy dokonaé
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypywaé warstwami grubosci ok. 20 c¢cm i zageszczaé
ubijakiem spalinowym lub zageszczarka wibracyjna, Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb,
aby nhie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar ziemi nalezy wywiezé na miejsce
pozyskane staraniem i na koszt wtasny..

5.2 Uktadanie kabl.

Kable utozy¢é w wykopie liniq falista z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz zaopatrzyé go ha
catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m. W miejscu
skrzyzowania z sieciami kabel uktada¢ w rurach ochronnych DVK-50 i 110mm.
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Kable nalezy uktadaé na gtebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku . Pod fundamentami i
innymi przeszkodami kabel uktada¢ na gtebokosci 0.8m w rurze ostonowej typu DVK . Na utozony
kabel nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, nastepnie 20 cm warstwe ziemi oraz folie kalandrowa
koloru niebieskiego, po czym kabel zasypa¢. Wszelkie prace przy uktadaniu kabla nalezy wykonaé
zgodnie z N SEP-E-004 zwracajac szczegélna uwage ha: uwozenie wiasciwych zapasow kabla,
zachowaniu wiasciwych odlegtosci od innych instalacji oraz przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami,
wtasciwym oznakowaniu kabla i trasy kabla, wiasciwych gtebokosci zakopania kabla.

Po utozeniu kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje trasy kabla przez wiasciwe stuzby
geodezyjne. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Przy skrzywianiu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody pianka,
poliuretanowa. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomiary kontrolne izolacji poszczegélnych odcinkéw
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV.

5. 3 Likwidacja kolizji i zblizeni do innych instalacyi.

Do likwidacji kolizji i zblizeh do innych instalacji zastosowal rury ostonowe wykonane z DVK .

Dtugos¢ rur ostonowych powinna by¢ wieksza o 0.5m z kazdej strony od obiektu kolizji lub zblizenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosSci robot polega na sprawdzeniu: gtebokosci wykopdw rowow kablowych, utozenia
kabli, montazu opasek z oznaczeniami, podsypanie piasku lub zwiru pod i na kabel, utozenia folii
ochronnej, zageszczenie gruntéw na trasie linii kablowej, stanu powtok antykorozyjnych, jakosci
montazu elementéw inst. zgodnosci z dok. powykonawczej, protokétéw pomiaréw elektrycznych,

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowaq jest:
- dla linii kablowe - Imetr,
- dla rury ostonowe - Imetr,

8.0DBIOR ROBOT.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja;
- wykopy pod kable,
- wtozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, gteboko$é utozenia kabli, ostoniecie
kabla rurami ostonowymi przy zblizeniach i kolizjach z innymi instalacjami,
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokéty z dokonanych pomiaréw elektrycznych,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci,
- dokumentacje powykonawcza,

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ za wykonane roboty bedzie dokonana na podstawie warunkdow zawartych w
wymaganiach ogélnych po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robét.

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

1. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych..

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje
elektryczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.03. TABLICE ELEKTRYCZNE

1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalnego w szkétce w Otoboku.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdotowa Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy przy
robotach elektrycznych zwiazanych z realizacja robét wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Zakres robot obejmuje:

- trasowanie,

- montaz kabli i przewoddw,

- montaz tablic elektrycznych wraz z wyposazeniem,

- podfaczenie przewoddw,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;.
1.4 Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00.00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawionq, specyfikacja techniczna, dokumentacjaq,
projektowa, cytowanymi w pkt. 10 normami i przepisami zwigzanymi oraz poleceniami Inwestora

2.MATERIALY.

Kazdy wbudowany materiat powinien posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczna. Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowal
n/w materiaty:

- aparaty ftablicowe nn. do montowania na szynie TH 35:

- wytaczniki nadpradowe 1f charakterystyka B,C zakres pradéw 6 do 25 A,

- wytaczniki nadpradowe 3f charakterystyka C zakres pradéw 6 do 25 A,

- roztaczniki izolacyjne 3-biegun. 63A,

- ochronnik przeciwprzepieciowy klasa I + IT,

- wytaczniki réznicowo - pradowe 4-bieg. 30mA, 40A

- rozfaczniki izolacy jne bezpiecznikowy 3f wielkosci 000,

- modutowe bloki listew rozdzielczych 63 A(100 A) czterobiegunowe,

- modutowe izolacyjne rozdzielnice natynkowe RN-3x18-55 IP55z zamkiem,

- obudowa OPS24F+OPS24D z rozigcznikiem bezpiecznikowym 00.

- obudowa OPS44F+0OPS44D.

3.SPRZET.
Sprzet reczny (elektronarzedzia) zgodny z projektem organizacji robét.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé sprawne technicznie i dostosowane do
transportu odpowiednich materiatéw. Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowal $rodki
transportu: samochdd dostawczy

5.WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00. Przed przystapieniem do prac
odtaczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napiecia. Dopuszcza sie pozostawienie hapiecia ha
zaciskach ztacza od strony zasilania. Ztacza oznaczy¢ tabliczka, ..Pod napieciem,. Po wykonaniu prac
wszystkie tablice czytelnie oznaczyé. Wewnatrz tablicy trwale przymocowal schemat ideowy
rozdzielnicy.
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5.1. Montaz tablic rozdzielczych

Kabel zasilajace rozdzielnice ostonié¢ przy przejsciu przez Sciane rurg ostonowg DVK 50. Po
wprowadzeniu kabla, otwér uszczelni¢ pianka poliuretanowa, Tablice RB i RW' wyposazyé w
roztaczniki, oraz pozostaty osprzet modutowy oraz ochronnik przeciwprzepieciowy klasa IT.
5.2. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowq zastosowano samoczynne wytaczanie w uktadzie TN-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- wiaSciwej lokalizacji tablic elektrycznych,
- prawidtowosci doboru aparatéw nn.
- montazu aparatéw nn.
- zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacja techniczna,
- pomiaréw rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowq jest:
-dlaRBiRW 1 szt

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00
Do odbioru koficowego nalezy przedstawié :
- protokoty pomiaréw rezystancji izolacji, sprawdzenia samoczynnego wyfaczania zasilania,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne na uzyte materialy oraz
deklaracje zgodnosci,
- dokumentacje powykonawcza,
- protokoty prob dziatania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ za wykonane roboty bedzie dokonana na podstawie warunkéw zawartych w
specyfikacji ST 00.00.00 po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robadt.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom V. Instalacje
elektryczne.

10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

10.3. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

10.4. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP).

10.5. PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodow barwami i cyframi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5ST-01.04. OSWIETLENIE URZADZENIA

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalnego w szkétce w Otoboku.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy
robotach elektrycznych zwiazanych z realizacja robét wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3 Zakres robdt objetych SST.
Zakres robot obejmuje :

-trasowanie,

-montaz przewodow na konstrukcji,

-montaz osprzetu natynkowego,

-montaz opraw o$wietleniowych,

-podfaczenie instalacji,

-wykonanie pomiardw elektrycznych,

-wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

-przygotowanie dokumentow odbiorowych,
1.4 Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawionq, specyfikacja techniczna, dokumentacjaq,
projektowa, cytowanymi w pkt.10 normami i przepisami zwigzanymi oraz poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Kazdy wbudowany materiat powinien posiadaé certyfikat na znak bezpieczefstwa, certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczna. Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowal
n/w materiaty:

- przewdd typu YDY 2 x 1.5 750V,

- przewdd typu YDYzo 3(4) x 1.5 750V,

- odgateznik izol. PON 56-80x80Z

- wytacznik natynkowy jednobiegunowy, grupowy, 16A/250 V , IP 44

- oprawy LED

- naswietlacz LED z czujnikiem 150W

3. SPRZET
Sprzet reczny ( elektronarzedzia) adekwatny do rodzaju robot.

4. TRANSPORT.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé sprawne technicznie i dostosowane do
transportu
odpowiednich materiatéw.
Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowaé n/w $rodki transportu:
- samochéd dostawczy 0.9%.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00. Przed przystapieniem do prac
sprawdzi¢ brak napiecia we wszystkich starych tablicach zasilajacych.
5.1 Trasowanie.
Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz trasy innych instalacji.
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5.2 Montaz przewodow.
Przewody instalacji oswietlenia montowaé: na tynku na uchwytach i ksztattownikach,
W trakcie prac montazowych stosowaé sie do ponizszych zasad:

- przewody montowac na tynku réwnolegle do $cian lub sufitu i zaginaé pod katem prostym.

- przewody uktada¢ swobodnie tak, aby nie bylty narazone na haprezenia,
5.3 Montaz osprzetu.
Puszki rozgatezna montowaé na tynku. Stosowaé osprzet natynkowy 16A, o IP 44.
Wysoko$¢ montazu osprzetu: - dlatacznikow - 1.15m,
5.4 Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach dobra¢ zgodnie z PN-EN 12464-1.

pomieszczeniach technicznych i wilgotnych nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe hermetyczne.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowq zastosowano samoczynne wytaczanie w uktadzie TN-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- doboru opraw oswietleniowych,
- wiasciwe| lokalizacji opraw oswietleniowych i osprzetu,
- zastosowania opraw i osprzetu o wtasciwym IP,
- tfrwato$¢ zamocowanych urzadzen,
- zgodnosci zastosowanych urzadzenh ze specyfikacja techniczna,
- pomiaréw rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej,
odwietlenia,
- zachowania zasady jednolitej pozycji zataczania facznikow,
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami,

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowaq jest:
- dla opraw - 1szt.

8. ODBIOR ROBOT.

natezenia

Ogodlne wymaganhia dotyczace odbioru robét podano w ST 00. Do odbioru kohcowego nalezy

przedstawié:

- protokoty pomiaréw rezystancji izolacji elektrycznej, natezenia oswietlenia, sprawdzenia

samoczynnego wyfaczania zasilania

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne na uzyte materiaty oraz

deklaracje zgodnosci,
- dokumentacje powykonawcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za wykonane roboty bedzie dokonana na podstawie warunkéw zawartych w

specyfikacji ST 00.00.00 po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robdét.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom V. Instalacje

elektryczne.
10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
10.3. PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

10.4. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.
105 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP).
10.6  PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewoddw barwami i cyframi
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.05. INSTALACJA GNIAZD ORAZ ZASILANIE ODBIORNIKOW

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalnego w szkétce w Otoboku.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdotowa Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy przy
robotach elektrycznych zwiazanych z realizacja robét wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Zakres robot obejmuje:

- trasowanie,

- montaz przewoddw na konstrukcji,

- montaz gniazd 230V,

- montaz zestawdw gh. + wytacznik,

- montaz instalacji potaczen wyréwnawczych,

- podfaczenie instalacji,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

- przygotowanie dokumentow odbiorowych,
1.4 Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawionq, specyfikacja techniczna, dokumentacjaq,
projektowa, cytowanymi w pkt.10 normami i przepisami zwigzanymi oraz poleceniami.

2. MATERIALY.

Kazdy wbudowany materiat powinien posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczna. Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowal
n/w materiaty: Przewddy YDY-450/750 V; Bednarka FeZn 30x4; ghiazda wtyczkowel6A/250V n/t z
uziemieniem o IP44, zestawy z gniazdem 16A 3P+Z+N i wytacznikiem IP44 - 6212-130

3 SPRZET.
Sprzet reczny (elektronarzedzia) zgodny z projektem organizacji robot.

4. TRANSPORT.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé sprawne technicznie i dostosowane do
transportu odpowiednich materiatéw. Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowaé n/w $rodki
transportu: samochdéd dostawczy 0.91.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.
Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ brak napiecia we wszystkich starych tablicach zasilajacych.
51 Trasowanie.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz trasy innych instalacji.
5.2  Montaz przewodow.
Przewody instalacji gniazd montowaé: na uchwytach i w ksztattownikach,
W ftrakcie prac montazowych stosowal sie do ponizszych zasad: przewody montowaé na tynku
réwnolegle do Scian lub sufitu i zaginaé pod katem prostym, przewody uktada¢ swobodhnie tak, aby nie
byty narazone na naprezenia,
5.3  Montaz gniazd

Puszki rozgatezne montowaé na tynku: stosowal osprzet natynkowy 16A, IP44, wysokosé
montazu osprzetu: dla gniazd -1.2m,
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5. 4 Zasilanie odbiornikow sitowych.

Zasilanie odbiornikéw sitowych wykona¢ przewodami montowanymi na tynku
5.5 Instalacja potaczeri wyrownawczych i odgromowych.

Wszystkie metalowe instalacje utozone w budynku wymagaja, podtaczenia do sieci potaczen
wyréwnawczych. Bednarke FeZn 30x4 ukfada¢ na tynk. Metalowe rury wymagaja zastosowania
stalowych lub miedzianych ocynkowanych objemek lub opasek zaciskowych. Przewdd potaczen
wyréwnawczych musi by¢ potaczony z obejma przez ztacze Srubowe.

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wyfaczanie w uktadzie TN -S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- wiasciwe] lokalizacji gniazd ,
- zastosowania osprzetu o wiasciwym IP,
- trwato$¢ zamocowanych urzadzen,
- podiaczenia urzadzen zgodnie z DTR,
- zgodnosci zastosowanych zabezpieczen instalacji,
- zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacja techniczna,
- pomiardw rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej,
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami,

7.OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiar owaq jest:

- dla gniazd 1 faz., 3-faz. - 1szt.
- dla podtaczenia odbiornikéw 1 faz., 3 faz, - 1szt.
- dla instalacji potaczeh wyréwnawczych -1m.

8.0DBIOR ROBOT .
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00
Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
- protokoty pomiarow rezystancji izolacji elektrycznej, sprawdzenia samoczynnego
wytaczania zasilania,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne na uzyte materiaty oraz
deklaracje zgodnosci,
- dokumentacje powykonawczag wraz z DTR urzadzen.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za wykonane roboty bedzie dokonana na podstawie warunkéw zawartych w
specyfikacji
ST 00.00.00 po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robot.

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom V. Instalacje
elektryczne.

10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych .

10.3 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP).

10.4 PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodow barwami i cyframi
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.06. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
(CPV 45311200-2, 45310000-3, 45317300-5, 45311000-0, 45316000-5, 45314320-0, 45312100-
8, 45312200-9, 45312310-3)

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania instalacji teletechnicznych.
1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére
zostang, zrealizowane w ramach inwestycji.
1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, -
system kontroli dostepu, wiamania i napadu,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Rodzaje  (typy) urzadzen, osprzetu i
materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z
posiadanymi przez inwestora.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny odpowiadaé
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w Dokumentacji Projektowej i wykazach materiatowych
oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
2.1.Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty takie jak szafy, osprzet, urzadzenia, przewody nalezy dostarczaé na budowe wraz
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytwércy i wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é wykonania robét, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

2.2. Sktadowanie materiatow na budowie.

Sktadowanie materiatow powinno odbywal sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace
ze specjalnych wladciwo$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.3. Instalacje teletechniczne.

W budynku projektuje sie nastepujace systemy teletechniczne: system SWWiN i
okablowania. Centrala Sygnalizacji Wiamania zaprojektowano w pomieszczeniu produkcji. System
wiamaniowy jest obstugiwany przez centrale alarmowa oraz modut komunikacyjny. System
sygnalizacji wiamania musi posiada¢ mozliwos¢ aktywacji / deaktywacji dwustrefowej. Jedna strefa
to pomieszczenia produkcji, natomiast druga strefa to pozostata cze$é budynku. Zataczenie strefy
pierwszej lub drugiej spowodowaé powinno zataczenie aktywacji alarmu dla catego budynku.
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Instalacje do czujnikéw, klawiatur i modutdw rozszerzen prowadzi¢ kablem YTDY 6x0,5. Aby
zapobiec zbyt duzym spadkom napieé konieczne moze sie okazal taczenie ze sobq kilku zyt w
przewodzie Okablowanie niskonapieciowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 30 cm od
instalacji elektrycznych. Zasilanie 230 V z tablicy elektrycznej RG.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje hiekorzystnego
wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw,
sprzetu itp.

4 TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 4.
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONYWANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 5.
Wszystkie instalowane urzadzenia powinny by¢ montowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
oparciu o instrukcje fabryczne tych urzadzeh. Przed przystapieniem do robét nalezy: zapoznat sie z
projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do jednostki projektowej, zapoznal sie z dokumentacja
pozostatych projektowanych instalacji w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu
robét. Przy prowadzeniu robét nalezy: przestrzegal obowiazujacych norm i przepiséw, wszelkie
odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osobq petniaca nadzér, ktéra dokona odpowiedniego
wpisu do Dziennika Budowy.

5.1. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do wozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam
rodzaj instalacji.

5.3. Przejscia przez Sciany i stropy.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spemiaé nastepujace wymagania: wszystkie przejscia
obwodéw instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp. muszq by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejicia te nalezy wykonywal w przepustach rurowych, przejécia pomiedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sie wyziewéw, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszaq
by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.4. Montaz sprzetu i osprzetu.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
moche i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocq kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé
przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow
za pomoca, kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
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5.5. Podejscie do odbiornikow.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewodow wozonych w
podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych zamocowanych pod powierzchniq podtogi, albo w
specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetniaé odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami wozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.6. Uktadanie przewodéw.

Uktadanie rur - Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Kofice rur przed potaczeniem powinny by pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobq oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywa¢ przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem
pofaczen, wkrecanie nagwintowanych koncow rur, wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
$rednicy. Promien giecia powinien zapewnia swobodne wciggahie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciagnietymi w nie przewodami.

Wciaganie przewodow - Przed przystapieniem do wciagania przewoddw nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz
przelotowos$é. Wciaganie przewoddw halezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktére pdzniej zostanag uzyte w instalacji. taczenie
przewoddw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach - W zaleznosci od rodzaju pomieszczen
instalacje nalezy wykonaé: w wykonaniu zwyktym, w wykonaniu szczelnym. Stosuje sie nastepujace
rodzaje instalacji: bezposrednio na podfozu za pomocq uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych, na
uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, pod tynkiem z osprzetem
zwyktym lub bryzgoszczelnym, na korytkach prefabrykowanych metalowych, w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i
osprzecie oraz aparatach za pomoca diawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego
pierécienia powinna byé dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy

Uktadanie przewodéw na uchwytach - Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé
uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nhie powinny byé wieksze od 0,5 m dla
przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci
miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w
poblizu sprzetu i osprzetu do ktdrego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych - Zamontowania konstrukcji
wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
wozenie przewoddéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW - Zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie
za pomocq kotkow rozporowych przykrecanych do podioza, wulozenie przewodéw w listwie,
zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. Przytqczanie odbiornikow.

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi byé wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjq itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane
jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
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6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt. 6. Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

- zgodno$é wykonania robét z Dokumentacja Projektowa,

- wiasciwe podfaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- zataczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru,

- sprawdzenie wykonania systemow i instalacji teletechnicznych oraz technologicznych,

- wykonanie wymaganych pomiaréw systeméw i instalacji teletechnicznych oraz

technologicznych, préby dziatania systeméw teletechnicznych i technologicznych.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowaq jest:

- mb - dla kabli i przewodéw, rur, korytek oraz listew instalacyjnych,

- szt. - dla elementéw materiatowych, osprzetu i urzadzen instalacji i systeméw,

- kpi. - dla zestawéw.

8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.1. Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej.

Wykonawca robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien
zapoznaé sie z budynkiem, w ktérym beda one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie. Odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej,
dokonuje sie przed przystapieniem do robét elektrycznych. Odbioru robét dokonuje Wykonawca
robot elektrycznych od Inwestora (Zleceniodawcy). Szczegétowy zakres odbioru robét zalezy od
charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

Zakres i termin odbioru robdt budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien
by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji. Odbiér robdt powinien by¢
udokumentowany protokdtem.

Przy przekazywaniu robdt Zleceniodawca jest obowiazany dostarczyé Wykonawcy plan
instalacji i urzadzeh podziemnych, znajdujacych sie na terenie robdt lub ztozyé pisemne
oswiadczenie, ze w danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.
8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spemia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé
komisja sktadajaca sie z co najmniej dwdch oséb, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wytacznie osoby
posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzystaé z pomocy
osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP
pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badafn odbiorczych obejmuje:
ogledziny instalacji elektrycznych, badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych, proby
rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow. Protokoty z badan (pomiardw i préb),
sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.
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Komisja moze by¢ jednoczeshie wykonawcaq ogledzin, badai i prob, z tym, ze z badan i préb
powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna
sporzqdzié protokét koncowy z badan odbiorczych.

8.2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie: spetniaja wymagania
bezpieczehstwa, zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
nie posiadaja widocznych uszkodzeh mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$é wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pradem elekfrycznym,

- doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

- wykonania potaczen obwoddw,

- doboru i nastawienia urzaqdzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtqczajacych i faczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych Ilub innych informacji na oznaczenie

obwododw, bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskéw itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i

konserwaci.
8.2.3.Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki: zastosowanie
jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego, trwatosé
zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytdw, zamocowanie
sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci
mocowania, zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji facznikow oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, wiasciwe zabezpieczenie przed korozjq,
elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych.
8.2.4.0chrona przed porazeniem prqdem elektrycznym.

Nalezy ustali¢, jakie Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty
zastosowane. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami. Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy
PN-TIEC 60364-4-41 oraz PN-TEC60364-4-47.

8.2.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzi¢, czy: instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia
pozarowego dla materiatéw lub podfozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sq zainstalowane, urzadzenia
mogace powodowal powstawanie tuku elektrycznego sq odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie, urzadzenia zawierajace ciecze palne sa odpowiednio
zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych cieczy, dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie
zagrazaja poparzeniem, urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem, urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazaja,
wystapieniem niebezpiecznych temperatur. Sprawdza sie zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy
PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482.

8.2.6. Potqczenia przewodow.

Nalezy sprawdzi¢, czy: potaczenia przewodow sq wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i
osprzetu, nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia, zaciski nie sq narazone na
naprezenia spowodowane przez podfaczone przewody. Sprawdza sie zgodno$¢ instalacji z
wymaganiami hormy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291
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9. Podstawa ptatnosci.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine"

10. Przepisy zwiqzane.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)
21)

22)

23)

24)
25)
26)
27)

28)

29)
30)
31)
32)
33)

Ogédlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" .
BN-73/9371-03 Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej. Ogdlne wymagania i
badania.

BN-76/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogélne wymagania i badania.
EN 50132-1 Wymagania systemowe.

EN 50167 Okablowanie poziome.

EN 50168 Okablowanie pionowe.

EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne.

EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 -Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.

EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 2 -Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

EN 59173 Okablowanie strukturalne budynkéw.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.

ISO/IEC 11801 i TIA - Norma dotyczaca Kategorii 6 (klasa E) - jest najswiezszym
rozszerzeniem, obejmuje okablowanie, ktdrego parametry sa okreslone do czestotliwosci 250
MHz. Klasa E pozwala na implementacje gigabitowego Ethernetu i transmisji ATM 622 Mb/s.
Materiaty do projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wg VdS opracowanie CNBOP i ST i TP
21994 r.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - Instalacje wnetrzowe.
BN-88/8984-19 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - Linie kablowe.
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-27 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogélne wymagania techniczne.

N-SEP-E-004 Budowa linii kablowych

PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.

PN-75/T-04400 Elementy stykowe urzadzei elektronicznych. Kontaktrony.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-93/E-08390 Arkusze 22,23,24,25,26 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania czujek.

PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Zasady stosowania.
PN-E-04700:1998/2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-08350-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegawcze pozarowe.
PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalaci.

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma dla
grupy wyrobéw.

PN-EN 50131-1:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania. Wymagania ogdlne.
PN-EN 50131-6:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wkamania. Zasilacze.

PN-EN 50132-2-1:2002 Kamery telewizji czarno - biate}.

PN-EN 50132-4-1: Monitory czarno biate.

PN-EN 50132-7: 2002 Wytyczne stosowania
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34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)

53)

54)

PN-EN 50133-1:2002 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu dotyczace bezpieczenstwa,
wymagania systemowe.

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 2:
Budynki biurowe.

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci.

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwhawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania, tacznie z dodatkiem z 2009 r.

PN-EN 50346:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania.

PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-IEC 839-2-7:1996 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
pasywnych czujek sttuczenia szyby.

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania poszczegdlnych elementéw sygnalizacji pozaru.

TSB 75 Nowe rozwigzania okablowania poziomego dla biur o zmiennej aranzacji wnetrz.

TSB 95 Additional Transmission Performance Guidelines for 4-Pair 100 W Category 5 Cabling.
Warunki  organizacyjno-techniczne  jakim powinno odpowiadal potaczenie urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami PSP i zasady ich uzgadniania (BZ-N 6/44/93).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom V. Instalacje
elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 01.08 Roboty instalacyjne chtodu i skroplin
Kod CPV:45331000-6

Roboty z zakresie robét budowlanych - kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
a) grupa robot

- NR CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
b) kategorie robot:

- NR CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- NR CPV 45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, went. i klimatyzacyjnych

1 WSTEP
1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem uktadu chtodu, ktérych dotyczy specyfikacja
STT obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
technologicznych w obiekcie j.w.
1.2 Zakres stosowania
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wym. pkt1.1
1. 3.Zakres Robdt objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- montaz jednostek zewnetrznych;
- montaz jednostek wewnetrznych;
- montaz instalacji freonowej;
- montaz instalacji kanatéw nawiewno wywiewnych;
- montaz instalacji odwadniajacej,
- badania instalaci:
- wykonanie izolacji termicznej;
- rozruch i regulacje instalacji:
1. 4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i OST.

2 MATERIALY
2.1 Ogdine wymagania dotyczqce materiatow

Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST pkt.
2. Cechy materiatéw i elementow instalacji muszq by¢ zgodne z obowigzujacymi normami. Materiaty
przeznaczone do zabudowy powinny posiadaé certyfikat lub aprobate techniczna a urzadzenia
certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa. Wykonawca zadba, aby materialy przetrzymywane na
budowie do czasu uzycia. Byly zabezpieczone i nie pogorszyta sie ich jako$¢ .Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania wiasciwego i sprawnego sprzetu, niepowodujacego pogorszenia jakosci
robét. Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typu i jakosci projektowi organizacji robét
zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru.
2.2 Szczegotowe wymagania dla materiatow i urzqdzern

Materiaty zastosowane w robotach musza by¢ fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z
przeznaczeniem dla ktérego zostaty wyprodukowane, a wykonawstwo powinno odpowiadaé zasadom
sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedtozy Inzynierowi do
zatwierdzenia swoje wiashe katalogi lub katalogi swoich dostawcéw. Za wszystkie wbudowane
materiaty i urzadzenia odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Agregaty chtodnicze - Dla schtadzania obiektu przyjeto dwa agregaty chtodnicze o jednostkowej
mocy chtodniczej podanej w dokumentacji np. typu AA-BK-44/2HC-2.2.Y wyposazony standardowo w
: sprezarki péthermetyczne ttokowe napetnione olejem, wyposazone we wziernik, grzatke karteru,
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zawory odcinajace na ssaniu i ttoczeniu; wewnetrzny ttumik pulsacji; urzadzenie zabezpieczajace
uzwojenia silnika; wewnetrzny filtr mechaniczny na ssaniu; blok skraplacza wraz z zamontowanym
wentylatorem (jednofazowym); zbiornik czynnika wyposazony we wziernik i zawér odcinajacy ha
wyjsciu. Dodatkowym wyposazeniem bedzie: regulacja wydajnosci; odcigzony rozruch; presostat
HP/LP; wziernik; filtr odwadniajacy. Agregaty zostaty umieszczone na zjezdzie do piwnic budynku.
Jako jednostki wewnetrzne przyjeto urzadzenia sufitowe o mocach do 3,8 kW. Chtodnica
podsufitowa wentylatorowa np. typu FC38Li-62307 z dodatkowym wyposazeniem: odszranianie
elektryczne 3480 W; obudowa ze stali nierdzewnej; lamele powlekane lub z tworzyw sztucznych.
Przewody, uzbrojenie i izolacja przewodéw- Rurociagi na kazdej z kondygnacji rozprowadzone
zostang w korytkach. Instalacje freonowa 2 rurowq (zasilanie ciecz + powrdt gaz) nalezy wykonaé z
rur miedzianych chtodniczych zgodnych z norma EN 12735-1 faczonych na lut twardy, ktére nalezy
zaizolowa¢ izolacja zimnochronng o gr. 13 mm dla przewoddéw prowadzonych na zewngtrz budynku i
gr. 9 mm dla przewoddw prowadzonych wewnatrz budynku lub rur chtodniczych typu (z izolacjq
chtodnicza gr. 9 mm). Instalacje uktadana na zewnatrz po zaizolowaniu zimnochronnym obudowaé
ptaszczem z blachy tytano-cynkowej na uchwytach. Po montazu instalacji i przed jej zabudowq
nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa - na hadcisnieniu zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen. Podejscia instalacyjne do jednostek wewnetrznych w listwach maskujacych (biatych).
Nalezy wykonaé odwodnienie - odprowadzenie skroplin. Kazda jednostke wewnetrzng przed
podtaczeniem do kanalizacji zabezpieczyé syfonem o wysokosci wymaganej przez producenta
urzadzen. Przewody skroplinowe, wykonaé z rur PVC klejonych ze spadkiem w kierunku odptywu wody
(minimalny spadek 0,8%).

Jednostki wewnetrzne podsufitowe ze wzgledu na brak mozliwosci sptywu grawitacyjnego
skroplin zostang wyposazone w pompki odwadniajace. Wymagania: zgodnie z Polskimi Normami,
normami branzowymi i Warunkami technicznymi ITB. Opakowanie powinno mie naklejong etykietke
zawierajaca hazwe zakiadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie: materiaty nalezy przechowywaé w opakowaniu w miejscach suchych z dala od Zrédet
oghia. Transport: materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP
i zasad ruchu drogowego.

Zaprojektowane urzadzenia pracuja na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A. Instalacje
freonowe nalezy wykona¢ z rur miedzianych zgodnych z norma PN-EN 12735:2002 odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Jedyne potaczenia na
trasach freonowych powinny by¢ przy urzadzeniach i elementach rozdzielczych, nie dopuszcza sie
faczenia odcinkéw rurociagéw z kilku czesci. W miejscach rozgatezieh instalacji stosowaé wytacznie
systemowe rozgatezienia producenta urzadzen.

Rurociagi freonowe montowaé do stropdow i $cian przy pomocy typowych uchwytow z wkiadkq
gumowa, M6 z pretami gwintowanymi i dyblami 06. Odlegtosci miedzy podporami Lmax=1,5m. Srednice
rurociagéw freonowych pokazano w czesci graficznej opracowania (ha schemacie instalacji) oraz w
kartach DTR urzadzen. Trasy rurociagow prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy(
rurami ostonowymi odpornymi na dziatanie promieni UV. Na parterze w korytarzu przewody
prowadzi¢ w metalowym korytko kablowym typu KPR150H42/2 w pozostatych pomieszczeniach
przewody prowadzi¢ wspélnie z instalacja elektryczng i skroplin w korytkach PCV z pokrywa np. typu
rapid min 53x100 i 53x150mm. Przejscia przez Sciany w tulejach ochronnych.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw wykona¢ rurami PVC 20, PVC25 i PVC 32. Przed
kazdym urzadzeniem nalezy zastosowal syfon oraz kréciec umozliwiajacy napetnienie syfonu po
dtuzszym postoju urzadzenia. Rurociagi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 0,5-1 % w kierunku odptywu.
Rurociagi skroplin montowaé do stropéw i $cian przy pomocy typowych uchwytéw z wkiadka gumowq
M8 z pretami gwintowanymi i dyblami 08. Odlegto$¢ podpor Lmax=2,0m.

Rurociagi freonowe nalezy zaizolowaé otuling z kauczuku o grubosci 9,13,19 mm dla
przewoddw cieczowych i gazowych. Grubos¢ izolacji dla rurociagéw freonowych przedstawia
ponizsza tabela.

Rurociagi freonowe prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé otuling z kauczuku o
grubosci 20,30 mm dla przewodéw cieczowych i gazowych wg. ponizszej tabeli:
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2. 3 Sktadowanie

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach w
zamknietych pojemnikach. Dla kazdego stosowanego materiatu lub urzadzenia, w tym takze
poszczegdinych sktadnikéw nalezy zachowaé wymagania dotyczace transportu, przechowywania i
sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwiazanych z tymi normami
oraz innymi dokumentami np. instrukcjami

3 SPRZET
3.1  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robdt instalacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagaja
technologie wykonywanych prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet montazowy musi
byé w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.
4 TRANSPORT
4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt. 4.
Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i znhiszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach. Dla kazdego stosowanego materiatu
lub urzadzenia, w tym takze poszczegélnych sktadnikéw nalezy zachowaé wymagania dotyczace
transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami
4.2 Transport materiatow

Rury i urzadzenia muszq by¢ transportowane nha samochodach o odpowiedniej dtugosci i
tadownosci.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. B.
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja, umowy, do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana
przelew i przepust.

5. 2 Zasady wykonywania robot

Do prac objetych dokumentacja przystapi¢c po wykonaniu prac demontazowych i
adaptacyjnych pomieszczen. Przed zamontowaniem urzadzen sprawdzié, czy elementy przeznaczone
do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych i czy sq wolne od zanieczyszczen Sciany lub
inne elementy budowlane, na ktérych maja by¢é montowane jednostki zewnetrzne klimatyzacyjne i
nasady wentylacyjne powinny by¢ sprawdzone.

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur
uszkodzonych; rury uszkodzone moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkow uszkodzonych, przejscia
przewoddw przez Sciany budynku wykonaé w tulejach ochronnych po wykonaniu, instalacji wykonaé
prébe szczelnosdci. Instalacje kanalizacji grawitacyjnej wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV-U.
Podejscia pod przybory wykonane z rur i ksztattek PCV prowadzi¢ na Scianach. Otuliny
termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepne;j
warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania prac

Kontrola, zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robét. Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy
danag faze robét uzna¢ za niezgodnag z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié
ponowne badania.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw oraz bezposrednio ha budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie przewoddéw obejmuje czynnosci wstepne, sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z
doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w
planie i profilu, badanie potaczenia rur i ksztattek. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i ksztattek
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne podczas préb szczelnosci dla przewodow
kanalizacyjnych i pomiar cisnienia dla przewodéw cisnieniowych ttocznych i ssacych.

Dla instalacji klimatyzacji nalezy przeprowadzié rozruch w czasie ktérego powinny byé
przeprowadzone wszystkie czynnosci jakie ma wykonywal uzytkownik w czasie codziennego
uzytkowania oraz wszystkie czynnosci regulacyjne potwierdzone przez spisanie protokotu w
obecnosci uzytkownika.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania odbioru robot budowlanych" Czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt
2 Instalacje klimatyzacyjne ITB Warszawa 2010.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa

- 1m - rurociagu,

- 1szt.- w odniesieniu do urzadzen i armatury,

- 1m2 - wykonanie izolacji,

- 1kpl. - elementy wyposazenia.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Odbior
robot dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlanych" Czes¢ E:
Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne ITB Warszawa 2010., hormami
zwigqzanymi i wymaganiami dostawcéw urzadzen-(producentéw).
8.2 Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie: przydatnosci podtoza, jakosci
wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz atestami
producenta i hormami przedmiotowymi, uozenia przewodéw, dtugosci i Srednicy przewoddw oraz
sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw, szczelnosci przewodow, montazu armatury i
wyposazenia.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania obejmuje:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- przygotowanie podtoza ,
- ulozenie przewoddw,
- montaz armatury i elementéw wyposazenia,
- wykonanie préb i izolacji dla robét wewnetrznych
- przeprowadzenie pomiaréw i badain wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjnej z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjnej z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne kohcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wihasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlne;.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewodéw. Wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowah strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy kohcowe. Badania

aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowahie urzadzenh wentylacyjnych koficowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody

pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 13141-1:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Cze$é 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajace powietrze
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13141-3:2004 (U) Wentylacja budynkdw. Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow

do wentylacji budynkéw mieszkalnych. Cze$¢ 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach
mieszkalnych.

PN-EN  13141-4:2004 (V) Wentylacja  budynkow. Badanie  wiasciwosci
elementow/wyrobow do wentylacji budynkow mieszkalnych. Cze$¢ 4: Wentylatory
stosowane w instalacjach wentylacji budynkéw mieszkalnych.

PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i
dodatkowe charakterystyki dziafania.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sieé¢ przewodow. Wymiary i wymagania techniczne
dotyczace przewodéw gietkich.

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wiasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynkdw. Badanie wiasciwosci prawidtowosci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynkéw. Wyznaczenie strumienia objetosci powietrza w
mieszkaniach.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagani i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Pofaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-68000:2000 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia filtrowentylacyjne do obiektéw ochrony
zbiorowej. Wymagania ogdline.

Inne dokumenty:

.Warunki techniczne wykonania odbioru robét budowlanych" Cze$é E: Roboty instalacyjne sanitarne
zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne ITB Warszawa 2010

Aktualne $wiadectwa ITB i atesty PZH.

Katalogi firmowe
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