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OPIS PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

I. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa na wykonanie opracowania w zakresie mozliwosci i sposobu
wybudowania hali magazynowej wraz z dostosowaniem istniejacej infrastruktury wodno-§ciekowej do
obowigzujacych przepisow z zakresu ochrony srodowiska w Zaktadzie/Instalacji w Ostrzeszowie przy

ul. Ceglarskiej 1A z dnia 31.08.2022 r.

II. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji budowy hali magazynowej wraz
z obiektami 1 urzadzeniami towarzyszacymi oraz dostosowanie istniejgcego terenu i jego gospodarki
wodno-$ciekowej do potrzeb magazynowania odpadoéw. Zakres inwestycji obejmuje dziatki: nr 223/14,
223/12 1 czg$¢ dziatki nr 223/13.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia parametrow istniejacego przylacza instalacji
elektrycznej.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia parametrow istniejacego przylacza instalacji wodne;j.

Przeznaczenie istniejacego zakladu z wprowadzonymi zmianami pozostaje bez zmian.

III. Lokalizacja i stan prawny inwestycji
Zaktad Gospodarowania Odpadami zlokalizowany jest w miejscowosci OstrzeszoOw przy
ul. Ceglarskiej 1A. Zaktad polozony jest na dziatkach nr 223/14, 223/12 i czgsci dziatki nr 223/13 obreb
301807 _4.0001 Ostrzeszow. Powierzchnie dziatek: 222/13 — 0,4717 ha, 223/12 — 0,1382 ha, 223/14 —
1.0139 ha. Dziatki 223/ 14 1 223/12 sa wlasnos$cig spotki EKO-REGION a dziatka 223/13 jak 1 pozostate
dziatki na ktorych znajduje si¢ sgsiadujace sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i oboj¢tne sg
wlasnoscig Miasta i Gminy Ostrzeszow a uzytkowane przez spotke na podstawie umowy uzyczenia z dnia
6 stycznia 2009 r. (z pdzn. aneksami) do czasu rekultywacji i zamknigcia sktadowiska, nie dluznej jednak
niz do dnia 31.12.2022 r.
Dziatalnos¢ "EKO-REGION” sp. z 0.0. na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami w
Ostrzeszowie polega glownie na:
* prowadzeniu sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne;
» prowadzeniu dziatalnosci w zakresie zbierania odpadoéw: Stacji Przetadunkowej Odpadow oraz
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) - po zgromadzeniu odpowiedniej
ilosci transportowej zgromadzone odpady wywozone sg na inne Zaklady / instalacje zarzadzane

przez spotke lub do podmiotow posiadajacych stosowne zezwolenia / pozwolenia celem ich

zagospodarowania).



Obecnie Zaktad w Ostrzeszowie funkcjonuje w oparciu o:

IV.

Decyzj¢ Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego z dn. 17.12.2020 .

Znak: DSR-11-2.7244.1.18.2020 w sprawie zmiany warunkéw dotyczacych zbierania odpadow,
pozostate warunki decyzji Starosty Ostrzeszowskiego znak: BS.6233.02.2016r.sj. z dnia
08.02.2016 r., udzielajacej EKO-REGION-owi zezwolenia na zbieranie odpadow w punkcie
zbierania odpadow przy ul. Ceglarskiej 1A w Ostrzeszowie (z p6zn. zm.) pozostaja bez zmian.
Decyzj¢ Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego z dn. 23.11.2020 .

znak DSR-11-2.7222.23.2020 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.V-
8.6600-54/07 z dnia 10..12.2007 r. pozwolenia zintegrowanego na eksploatacj¢ sktadowiska
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w przy ul. Ceglarskiej w Ostrzeszowie (zmienionej
decyzjami Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego).

Decyzje nr 111/2022 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WR.RUZ4210.111.2022.ER w
sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczego6lne korzystanie z wod obejmujace wprowadzenie
do urzadzen kanalizacyjnych Wodociagow Ostrzeszowskich, $ciekow przemystowych
zawierajacych substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, tj. Wod odciekowych
ze sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne obojetne w Ostrzeszowie przy

ul. Ceglarskiej 1A.

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu

Badania i opracowanie opinii geotechnicznej wykonata firma GEOLOGIC Artur Pliszka

z Ostrzeszowa pazdzierniku 202 r. Celem opracowania jest udokumentowanie warunkow gruntowo-

wodnych (geotechnicznych) wystepujacych w rejonie projektowanej hali magazynowej oraz posadowienia

zbiornikéw na wody przemystowe, wody czyste oraz zbiornika ppoz. wymaganym do sporzadzenia

projektu budowlanego i realizacji inwestycji. Podstawa prawng wykonania niniejszej opinii jest

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 2012,

poz. 463).Przy sporzadzaniu niniejszej opinii postuzono si¢ mapami, literaturg geologiczng, polskimi

normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych oraz

laboratoryjnych, uzyskanymi obecnie.

Szczegoélowy opis badan i opinii geotechnicznej znajduje si¢ w dolaczonym osobnym opracowaniu.



V.  Opis stanu istniejacego
Istniejace zagospodarowanie terenu
Wjazd gléwny na teren zaktadu odbywa si¢ z drogi gruntowej poprzez brame gdzie zlokalizowany
jest kontener socjalny do obstugi wagi najazdowej. Przy wjezdzie znajduje si¢ rowniez miejsce postojowe
dla samochodow cig¢zarowych i PSZOK. W czg$ci potnocno-wschodniej jest budynek administracyjno-
biurowy i garazowy. Przy wjezdzie na sktadowisko umiejscowione sg boksy magazynowe oraz zbiornik
ppoZ.
W potudniowej czesci znajduja kwatery sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne.
Obecnie ze wzgledu na stan wypelnienia kwater na terenie skladowiska nie sa przyjmowane odpady
do skladowania.
Na terenie Zaktadu objetym zakresem inwestycyjnym mozna wyr6zni¢ nastgpujace obiekty:
- kontener socjalny z pomieszczeniem wagowego,
- waga samochodowa,
- myjnia ptytowa,
- plyta postojowa z kontenerami na odpady komunalne (PSZOK)
- zbiornik na olej napgdowy o poj. 5000 1,
- boksy na odpady wydzielone zaporg ze sciany ppoz. od strony budynku biurowego,
- brodzik dezynfekcyjny,
- wiata magazynowa,
- budynek biurowo-socjalno-warsztatowy,
- row bezodplywowy zabezpieczony membrang HDP na $cieki przemystowe pochodzace z terenow
utwardzonych,
- drogi 1 place (w tym wjazdy na teren Zaktadu i droga pozarowa i plac manewrowy),
- ogrodzenie terenu sktadowiska,
- oswietlenie terenu,
- bezodptywowe zbiorniki z przepompownig $ciekdéw socjalno - bytowych,,
- naziemny/obsypany zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 80,0 m3.
- nieczynna oczyszczalnia biologiczna
Obiekty infrastruktury zewnetrznej to:
- Wodociag gminny z hydrantem na terenie zaktadu
- Sie¢ elektroenergetyczna
- Telefoniczna tacznos$¢ przewodowa
Graficzne potozenie poszczegdlnych obiektow na mapie zagospodarowania terenu nr PZT 01.
Na terenie dzialki istniejg instalacje:
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji bytowe]

- instalacja kanalizacji $ciekow przemystowych



- instalacja hydrantowa ppoz.

- instalacja elektryczna z o§wietleniem terenu

Komunikacja na terenie zakladu
Powierzchnie pieszo-jezdne utwardzone kostkg betonowa. Plac z kontenerami na odpady komunalne
(PSZOK) 1 miejscami postojowymi dla samochodow cigzarowych utwardzony masg bitumiczng.
Powierzchnia terenu gdzie poruszajg si¢ samochody ci¢zarowe 1 maszyny obstugujace produkcje
utwardzone plytami betonowymi. Miegjsca postojowe samochodow ciezarowych i osobowych na terenie

zakladu.

VI. Koncepcja zagospodarowania terenu

Projektowane rozwigzania majg na celu uporzadkowanie/odseparowanie instalacji
odprowadzajacych czyste wody opadowe (dachy budynkoéw) od opaddw ktore sg zanieczyszczone na
otwartych przestrzeniach komunikacji zaktadu. Poprzez wykonanie wymienionych ponizej prac
budowlanych mozliwe bedzie spelnienie wymogoéw prawnych:

- odseparowanie terenoOw zanieczyszczonych od terendw z mozliwo$cig odprowadzenia wod
opadowych do wewnetrznej instalacji deszczowej lub w miare mozliwosci odprowadzenie
wody na tereny biologicznie czynne,

- wykonanie nowych odwodnien liniowych i instalacji kanalizacji w celu zebrania czystych
1 zanieczyszczonych wod opadowych i1 roztopowych celem odprowadzenia ich do
odpowiednich odbiornikéw

- wykonanie separatora w celu podczyszczanie wod z substancji ropopochodnych

- wykonanie szczelnego zbiornika bezodplywowego w celu gromadzenia $ciekow, ktore
beda dostarczane pojazdami asenizacyjnymi do punktu zlewnego znajdujacego si¢ na
oczyszczalni §ciekow

- wybudowanie hali magazynowej 1 wiat magazynowych w celu unikni¢cia zanieczyszczenia
wod opadowych poprzez kontakt z magazynowanymi odpadami wraz zastosowaniem
odpowiednich systemoéw wentylacyjnych ograniczajace przedostawanie si¢ pylow do
powietrza, a takze ograniczajace ucigzliwosci zapachowe

- z uwagi na zwigkszenie ilo§ci magazynowanych odpadow w tym palnych projektuje si¢
wybudowanie nowego zbiornika ppoz w celu zapewnienia wymaganej ilo$ci wody do
zewngetrznego gaszenia pozaru oraz wykonanie dwoch stanowisk czerpania wody.

Szczegotowe rozwigzania oraz polozenie poszczegdlnych obiektow i1 urzadzen budowlanych na

mapie koncepcji zagospodarowania terenu nr PZT 01 1 02.



VII. Bilans terenu w granicach opracowania

BILANS TERENU [m?] [%]

Pow. inwestycji dz. Nr 223/14, 13573 100
223/12 i czesci dz. 223/13

Teren zabudowany 1222 ~9.5
(budynki, kontener, wiaty)

Tereny zielone 5753 ~43
biologicznie czynna

Brodzik + réow 230 ~0,2

Tereny utwardzone
pieszo-jezdne 2 820 ~20,8
(wody czyste)

Tereny utwardzone
komunikacja, myjnia, 3548 ~26,5
(wody zanieczyszczone)

Dachy + plac ppoz. z odprowadzeniem wody do zbiornikéw na deszczowke -1770 m*
Dachy z odprowadzeniem wody na tereny zielone - 63 m’

Tereny utwardzone pieszo-jezdne (bez placu ppoz.)

z odprowadzeniem wody na tereny zielone - 763 m*
Tereny utwardzone pieszo-jezdne z odprowadzeniem wody do szczelnego rowu - 1820 m*
Tereny utwardzone zanieczyszczone z odprowadzeniem wody do zbiornika - 3548m*

Graficzne opracowanie wymienionych terendw na rysunku Koncepcja Zagospodarowania Terenu PZT 02.

VIII. Dane informujgce czy dzialki , na ktorych jest obiekt budowlany , sa wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.




IX. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujgcego si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren, na ktorym znajduje si¢ zaktad nie jest narazony na wptyw eksploatacji gérnicze;.

X. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Jak zostalo wykazane ponizej, wptyw realizacji przedmiotowej inwestycji na srodowisko, jak réwniez
wpltyw przysztej dziatalnosci Spotki na tym terenie zgodnie z projektowang funkcja obiektow
budowlanych, beda nieznaczace, a planowana dziatalno$¢ nie spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska
W rejonie inwestycji.

Planowane przedsiewzigcie nie zostalo zaliczone do przedsigwzig¢ potencjalnie znaczaco
oddziatywujacych na srodowisko, okreslonych w §3 ust. 1 pkt 81. Rozporzadzenia Rady Ministrow
wsprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r.
(Dz.U.2016.71 tj), ani tez nie przekracza progdéw okreslonych w §3ust. 1 pkt. 52 b) ww. Rozporzadzenia.

Okreslenie wplywu inwestycji na powietrze atmosferyczne

Co do zasady, potencjalne oddzialywanie przedsiewzigcia na powietrze atmosferyczne moze obejmowac
emisje pylow, gazow i substancji ztowonnych. Dziatalno$¢ zwigzana z przetadunkiem

odpadéw komunalnych bedzie realizowana w budynku hali przetadunkowej. Dotyczy to w szczegolnosci
odpaddéw zmieszanych oraz kuchennych zebranych selektywnie, ktore mogg charakteryzowac si¢
ucigzliwoscia zapachowa. Odpady zebrane od mieszkancéw beda przywozone na teren przedsigwzigcia
transportem specjalistycznym, po czym po zwazeniu 1 zaewidencjonowaniu begdg kierowane do hali
przetadunkowej. Po zamkni¢ciu bram, odpady beda wyladowywane na posadzke hali, skad niezwlocznie
po zgromadzeniu odpowiedniej partii transportowej, zostang zatadowane na §rodek transportu
dalekobieznego. Kazdy samochdd opuszczajacy teren przedsigwzigcia z fadunkiem odpadu zostanie
zwazony i zaewidencjonowany. Przetadunek odpadu bgdzie odbywat si¢ w hali przy zamknigtych
bramach co zasadniczo ograniczy potencjalng ucigzliwo$¢ zapachowa na zewnatrz. Wigkszo$¢ rodzajow
odpadéw planowanych do przetadowywania w miejscu realizacji przedsiewzigcia to odpady zbierane
selektywnie, wzglednie czyste 1 nieucigzliwe. Ucigzliwos$¢ zapachowa odpadow zawierajacych frakcje
biodegradowalne jest wywotana gtownie gromadzeniem ich w warunkach beztlenowych prze dluzszy
okres czasu (zagniwanie). Ze wzgledu na fakt, Zze odpady zbierane od wlascicieli nieruchomosci ulegaja
napowietrzeniu podczas zatadunku i transportu, a czas ich przetrzymania w hali przetadunkowej bedzie
krotki (od przyjecia do momentu zebrania partii transportowej), ryzyko powstania warunkow
beztlenowych, a co za tym idzie ryzyko ucigzliwosci zapachowych, bedzie ograniczone do minimum.
Realizacja przetadunku w budynku zamknietym zapobiegnie rozprzestrzenianiu si¢ potencjalnych
nieprzyjemnych zapachdéw, mogacych powsta¢ wewnatrz hali przetadunkowe;.

Spotka posiada doswiadczenie w prowadzeniu zardwno baz transportowo-magazynowych jako i punktéw
przetadunku odpadow. W przypadku gromadzenia czy przetadowywania odpadow zawierajacych frakcje
biodegradowalne, uciazliwo$¢ zapachowa dziatalnosci jest w znacznej mierze zalezna od jej rzeczywistej
skali. Spoltka jest zobowigzania uzyskac stosowne zezwolenie, ktore okresli m.in. maksymalne ilos$ci
przetadowywanych odpadow oraz warunki prowadzenia dziatalnos$ci, uwzgledniajace mozliwosci
techniczne 1 warunki ochrony p.poz.

W przypadku, gdy rzeczywista skala prowadzonej dziatalno$ci bedzie wywolywaé powtarzajace

si¢ istotne ucigzliwos$ci zapachowe, Spotka podejmie dziatania, w tym inwestycyjne, w celu zniwelowania
negatywnego wptywu na otoczenie. Hala przetadunku odpadéw zostata zaprojektowana w taki sposob,
aby w przyszto$ci mozliwe bylo wyposazenie jej w dedykowang instalacje antyodorowa niwelujaca
wszelka ucigzliwos¢ zapachowa.

W analizowanym przypadku, na etapie eksploatacji emisje gazéw do powietrza beda pochodzi¢

z samochoddéw ciezarowych dowozacych 1 wywozacych odpady, jak rowniez sprzgtu stosowanego do
przetadunku odpadéow w hali (tadowarka czotowa lub chwytakowa). Teren na ktorym realizowana



jest inwestycja, jest przystosowany do obstugi transportu cigzkiego 1 jest od wielu lat uzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem. Przedsigwziecie, pod wzgledem skali emisji do powietrza, wpisuje si¢ w charakter i
sposob uzytkowania przedmiotowego terenu, stad nie przewiduje si¢ dodatkowego negatywnego wptywu
na jakos$¢ powietrza w zwiazku z jego realizacja.

W zakresie potencjalnej emisji pylow, w zwigzku ze znaczng wilgotnos$cia, jaka charakteryzujg sie
odpady komunalne, ich przeladunek nie wigze z istotng emisjg pylow.

Okreslenie wplywu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Eksploatacja inwestycji wigze si¢ z powstawaniem $ciekow deszczowych z dachu 1 placow
manewrowych, Sciekow technologicznych z posadzki hali przetadunkowej 1 wiat oraz $ciekow
sanitarnych pochodzacych z kontenera biurowo-socjalnego. Teren na ktorym realizowane jest
przedsiewzigcie jest uzbrojony w instalacje kanalizacji deszczowej 1 bytowe;.

Zalozeniem tego opracowania jest odseparowanie terendw zanieczyszczonych od terenéw z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych do wewnetrznej instalacji deszczowej lub na tereny biologicznie czynne.
Scieki sanitarne s3 wytwarzane w matych ilosciach (do 10 m3) i gromadzone w szczelnym zbiorniku
bezodptywowym skad sg cyklicznie wywozone przez podmioty posiadajace stosowne zezwolenia.

Wody opadowe i roztopowe z dachow sg odprowadzane bezposrednio do szczelnego zbiornika na
deszczowke o poj. uzytkowej 40 m’ lub w miar¢ mozliwosci odprowadzane na tereny biologicznie
czynne.

Wody z terenéw pieszo jezdnych sg odprowadzane do wewnetrznej instalacji deszczowej, podczyszczane
przez zaprojektowany separator i poprowadzone do istniejacego rowu szczelnego opoj. ~ 120 m?

Scieki technologiczne z posadzki hali przetadunkowej (powstajace zasadniczo w zwiazku z regularnym
zmywaniem ci$nieniowym posadzki), wiat, myjni ptytowej i terenu komunikacji ciezkiego sprzetu, beda
zbierane systemem wpustow 1 odwodnien liniowych oraz beda oczyszczone poprzez projektowany
separator i odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodptywowego. Wody ze zbiornika beda regularnie
oprézniane przy pomocy wozOow asenizacyjnych.

Przedsigwzigcie zostato zaprojektowane przy zatozeniu, ze w zadnym momencie odpad gromadzony

w ramach przetadunku nie bedzie miat kontaktu z nieuszczelnionym podtozem. Posadzka hali
przetadunkowej bedzie uszczelniona folig PE 1mm i zostanie wykonana jako ptyta zelbetowa grubosci
20cm z betonu C30/37 w klasie odpornosci XA2. Powyzsze zapewni szczelno$¢ i1 trwatosci konstrukcji
oraz wyeliminuje jakiekolwiek ryzyko przedostania si¢ sciekow do wod podziemnych.

W zwigzku z brakiem ciekdéw i zbiornikow wod powierzchniowych w rejonie inwestycji, nie istnieje
ryzyko zanieczyszczenia wod powierzchniowych.

Brak podstaw do uzyskania decyzji Srodowiskowej

Jak wskazano powyzej, planowane przedsigwzigcie budowy hali przetadunkowej i wiat magazynowych
nie zostalo zaliczone do przedsiewzig¢ potencjalnie znaczaco oddziatywujacych na srodowisko,
okreslonych w §3 ust. 1 pkt 81. Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U.2016.71 tj), ani tez nie przekracza
progow okreslonych w §3ust.1 pkt. 52 b) ww. Rozporzadzenia.

Inwestor ma obowigzek uzyskania decyzji sSrodowiskowej jesli zamierzone przedsiewziecie jest budowa
nowej instalacji zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadow (§3 ust.l pkt 80 ww.
rozporzadzenia w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko: instalacje
zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47,

z wylaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigkszej niz 0,5 MW lub
wydarzajacych ekwiwalentng ilo$¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celéw niz produkcja
energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadow oraz rekultywacja sktadowisk
odpadow; lub przebudowg istniejacej instalacji (§3ust.2 pkt 2 ww. rozporzadzenia).



Do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko zalicza si¢ rowniez

przedsigwzigcia:

- polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsigwziecia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespetniajace kryteriow, o ktérych mowa w §2 ust. 2 pkt 1;
- polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wytaczeniem przypadkoéw, w ktorych ulegajaca zmianie lub
powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu cze$¢ realizowanego lub zrealizowanego
przedsigwzigcia nie osiaga progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaty okreslone.

Pod pojeciem odzysk odpaddw nalezy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) rozumie¢ jakikolwiek proces, ktérego gtdbwnym wynikiem jest to, aby
odpady stuzyly uzytecznemu zastosowaniu przez zastgpienie innych materiatoéw, ktore w przeciwnym
przypadku zostatyby uzyte do spetnienia danej funkcji, lub w wyniku ktérego odpady sa przygotowywane
do spehienia takiej funkcji w danym zaktadzie lub ogo6lnie w gospodarce.

Unieszkodliwianie odpadow, to zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 ww. ustawy o odpadach proces niebgdacy
odzyskiem, nawet jezeli wtornym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o odpadach przez gospodarowanie odpadami rozumie si¢
zbieranie, transport, przetwarzanie odpadow, lacznie z nadzorem nad tego rodzaju dziataniami, jak
réwniez pdzniejsze postgpowanie z miejscami unieszkodliwiania odpaddéw oraz dziatania wykonywane
w charakterze sprzedawcy odpadoéw lub posrednika w obrocie odpadami.

Natomiast w pkt 34 zdefiniowano zbieranie odpadow, przez ktore rozumie si¢ gromadzenie odpadow
przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstepne sortowanie nieprowadzace do zasadniczej
zmiany charakteru i sktadu odpadow i1 niepowodujace zmiany klasyfikacji odpadow oraz tymczasowe
magazynowanie odpadoéw, o ktorym mowa w pkt 5 lit. b.

Magazynowanie odpadow to zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach czasowe przechowywanie
odpadow obejmujace: a) wstepne magazynowanie odpaddéw przez ich wytworce, b) tymczasowe
magazynowanie odpadoéw przez prowadzacego zbieranie odpadow, ¢) magazynowanie odpadow przez
prowadzacego przetwarzanie odpadow.

Ustawa z 27. 04. 2001 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) - Prawo ochrony srodowiska w art.

3 pkt 6 stanowi natomiast, iz pod pojeciem instalacji - rozumie si¢: a) stacjonarne urzadzenie

techniczne, b) zesp6t stacjonarnych urzadzen technicznych powigzanych technologicznie, do ktérych
tytutem prawnym dysponuje ten sam podmiot i potozonych na terenie jednego zaktadu,

c¢) budowle niebedace urzadzeniami technicznymi ani ich zespotami, ktorych eksploatacja moze
spowodowac emisje.

Przedmiotowy projekt budowlany dotyczy hali przetadunkowej odpadéw komunalnych i nie obejmuje
instalacji zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadéw - nie jest zatem instalacja,

ktéra na mocy §3 ust. 1 pkt 80 ww. rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko bytaby' przedsigwzigciem, wymagajacym decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzyskanie decyzji sSrodowiskowej jest rowniez wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 ww. rozporzadzenia
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na §rodowisko dla przedsigwziecia:
zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz

z towarzyszacg jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,819
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,

o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit.a- przy czym przez powierzchni¢ zabudowy rozumie
sie powierzchnig¢ terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchni¢ przeznaczong do
przeksztalcenia w wyniku realizacji przedsigwzigcia;

W zwiazku z tym, ze mozemy przyja¢ powierzchni¢ zabudowy (hali 1 wiat) 859 m2 i obejmuje teren o
powierzchni ok. 3000 m2, tj. Ponizej 1 hektara, powyzsze nie ma zastosowania.

Jezeli przyjmiemy zakres inwestycji 13 573 m2 to wtedy mamy przekroczenie.

Z dokumentacji projektowej wynika, iz do przewidywanej dziatalno$ci Inwestora moze mie¢
zastosowanie rowniez ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach



(tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1289, ze zm.). Artykut ta ww ustawy stanowi: W sprawach dotyczacych
postepowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje si¢
przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 i 1000).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 09.11.2010 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 213 poz.1397), w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zostato zmienione rozporzadzeniem
z225.06.2013 r. (Dz.U. 2 2013 1., poz. 817). Przed ww. zmiang punkty do zbierania lub przetadunku
odpaddéw lub ztomu nalezaty do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko 1 wowczas punkty do przetadunku odpadéw wymagaty uzyskania decyzji srodowiskowe;j. Po
ww. zmianie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia zostat zmieniony i do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko zaliczone sg tylko punkty do zbierania lub przetadunku ztomu, do
ktérych nie nalezy zalicza¢ punktow selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych, w ktérych jest
prowadzone selektywne zbieranie odpadoéw komunalnych obejmujace nastepujace frakcje odpadow:
papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkla i opakowan wielomateriatowych oraz odpadow
komunalnych ulegajacych biodegradacji, w tym odpadow - opakowan ulegajacych biodegradacji,
odbywajace si¢ na podstawie przepisOw ww. ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg inwestor nie sktadal decyzji sSrodowiskowe;,
przedmiotowa inwestycja nie nalezy bowiem (jak wykazano powyzej), do inwestycji wymagajacych
uzyskania decyzji srodowiskowej wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow.

XI. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012 r., poz. 463), dla planowanej inwestycji przyjmuje si¢ I kategorie¢ geotechniczng
o prostych warunkach gruntowych.

Prace budowlane o nieskomplikowanej konstrukcji i procesie wykonawstwa, nie podlegaja

szczegotowym obostrzeniom.

XII. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Projektowane zagospodarowanie dzialki w instalacj¢ elektryczna

Na dziatce projektuje si¢ zabudowe tras kablowych do zasilania nowych budynkéw, obiektow

1 urzadzen znajdujacych si¢ na terenie instalacji.
Projektuje si¢ wyprowadzenie z rozdzielni 0,4kV RGN znajdujacej si¢ w budynku socjalno-biurowym
obwodow zasilajacych do poszczegdlnych obiektow:

— hala magazynowa

— wiata magazynowa
Pozostale istniejace obiekty 1 urzadzenia wystepujace na dziatlce maja odpowiednie o§wietlenie.
Kable uktada¢ w wykopie o giebokosci 0,8m, ( w przypadku tras kilkutorowych zachowac¢ odlegtosci
miedzy kablami min. I0cm) na podsypce piaskowej z przykryciem folig kalandrowa koloru niebieskiego z

PCV. Kable w ziemi beda uktadane metoda falistg z zapasem wystarczajacym do skompensowania



mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Zapasy kabli przy wprowadzeniach do budynkéw i urzadzen winny
wynosi¢ 2,5m. Na skrzyzowaniu projektowanych trasy kablowych z projektowang siecig uzbrojenia
terenu oraz utwardzeniami uloZone zostang przepusty z rur DVK.

Oswietlenie terenu.

Do realizacji nowych punktow o$wietlenia 1 modernizacji istniejacych juz na terenie zaktadu przyjeto
system o$wietlenia oparty na oprawach ze zrodtami diodowymi lub metalohalogenowymi. Nowe zrodia
oswietlenia beda montowane na projektowanych obiektach. Zasilanie o$wietlenia terenu realizowane
bedzie z rozdzielni RGN. Instalacje wykonana zostanie kablem ziemnym 0,4 kV doprowadzonymi w
ziemi do skrzynek przylaczeniowych znajdujacych sie¢ w stupach. Sterowanie oswietleniem zrealizowane
zostanie przy pomocy cyfrowego programatora astronomicznego.

Instalacja na obiektach

Kazdy z zasilanych obiektow wyposazony zostanie w w rozdzielni¢ obiektowa z ktdrej zostang
wyprowadzony obwody instalacji o§wietleniowg oraz gniazd wtykowych potrzeb ogolnych.

Budynek hali bedzie dodatkowo wyposazony w

Brak wymogu stosowania awaryjnego o$wietlenia.

Ochrona od porazen

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowe] w instalacjach pradu przemiennego
230/400V, 5S0HZ zastosowano uktad TN-C-S, jako $rodek od porazen elektrycznych przewidziano
samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku wystapienia uszkodzenia izolacji.

Ochrona przeciwpozarowa

Przej$cia kabli przez $ciany 1 stropy w rurach ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;.

Instalacja teletechniczna

Tereny sktadowiska planuje si¢ wyposazy¢ w dodatkowe kamery, ktére beda zlokalizowane w okolicach
zbiornikéw na wody opadowe 1 na odcieki oraz zbiorniku p.poz., przy platformie roztadowczej 1 wadze
samochodowej, przy wszystkich budynkach i wiatach.

Glowne pomieszczenie zbiorcze jest w budynku biurowo-socjalnym.
XIII.  Opis technologii wykonywania obiektow i urzadzen budowlanych

Komunikacja

Srodki transportu dowozace odpady na teren zaktadu oraz odbierajace odpady, surowce wtorne i
pojemniki korzysta¢ beda z jednego wspdlnego zjazdu z drogi gminnej, przy ktorym zlokalizowany jest
kontener socjalny z waga najazdowa. Zarowno samochody wyjezdzajace jak i wjezdzajace na teren
zaktadu zamknietego beda przejezdzaty przez wage. Nalezy unika¢ kolizji samochodow wjezdzajacych i
opuszczajacych teren zaktadu. Zaktada si¢ dwukierunkowy ruch wszystkich pojazdéw po zaktadzie
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Projektuje si¢ przebudowe istniejacych tras komunikacyjnych

poprzez zwigkszenie terenow utwardzonych masa bitumiczng. Ze zjazdu z drogi gminnej korzysta¢ beda



rowniez samochody osobowe, pracownicze, dostawcze itp. Mozliwo$¢ wjazdu na zaklad jest sterowany
za pomocg szlabanu.

Istniejace wjazdy na korony kwater beda zachowane.

Projektuje si¢ nowa lokalizacje dodatkowego zbiornika ppoz. przy istniejacym gdzie jest
zlokalizowane stanowisko czerpania wody 1 plac manewrowy. Planuje si¢ modernizacje punktow
czerpalnych i wykonanie trzeciego punktu czerpalnego.

Wykonanie na placach, platformach roztadunkowych 1 wszystkich odcinkach drog przeznaczonych

dla ciezkich pojazddéw nawierzchni zapewniajacej przejezdno§¢ w warunkach normalnych i zimowych.

Budynek hali magazynowej, przeladunkowej Nr 1.

Podstawowa funkcja hali to przetadunek odpadéw komunalnych zmieszanych 1 selektywnie
zebranych bioodpadow realizowany poprzez wytadunek odpadéw z samochodow bezpylnych
($mieciarka) na posadzke, podjecie odpadu z posadzki przez tadowarke kotowa czotowa (wzglednie
tadowarke kotowa chwytakowg) i zaladunek boczny na samochody transportu dalekiego typu ruchoma

podioga.

Obciazenie ogniowe hali powyzej 4000 MJ/m? a pomieszczenia o pow. 52 m* do 2000 MJ/m?*.
Niezbedne wyposazenie w media 1 instalacje:

-woda do celow porzadkowych z istniejacej instalacji wodociggowej,

-$cieki technologiczne (odcieki z posadzki hali) do zbiornika bezodptywowego,

-$cieki deszczowe do zbiornika wody opadowej i roztopowej,

-energia elektryczna na cele zasilania i o§wietlenia oraz przeciwoblodzeniowy zestaw dla instalacji
hydrantéw wewnetrznych

‘Instalacja teletechniczna (monitoring wizyjny),

‘Instalacja wentylacji,

‘Instalacje 1 urzadzenia przeciwpozarowe (np. hydranty wewnetrzne, wylacznik ppoz., itp.)

Sciany zewnetrzne budynku (na granicy stref pozarowych) magazynowego projektuje si¢ w technologii
zelbetowej o klasie REI 240 odpornosci ogniowej, 1 z blachy trapezowej, zadaszenie w konstrukcji
stalowej pokrytej blachg trapezowa. Budynek podzielony bedzie na boksy (z mozliwo$cig podziatu na
mniejsze boksy), ktore beda wyposazone w szybkobiezne bramy segmentowe. Budynek bedzie
wyposazony w urzadzenia wentylacyjne ograniczajace w szczegdlnosci przedostawanie si¢ pylow do
powietrza, a takze ograniczajace ewentualne ucigzliwosci zapachowe.

Dane liczbowe:

- pow. zabudowy 553,00 m2

- pow. uzytkowa 512,52 m2

- liczba kondygnacji 1

- wysoko$¢ wiaty ~8,30 m

- dach jednospadowy, spadek 6%



Wiaty magazynowe Nr 2 i Nr 3.

Podstawowa funkcja obiektu to magazynowanie selektywnie zabranych odpadéw surowcowych,
odpadow wielkogabarytowych oraz innych odpadéw nie powodujacych uciazliwosci odorowych. Zebrane
odpady beda wyladowywane bezposrednio do bokséw. Z boksow magazynowych bedzie realizowany
zatadunek boczny na samochody transportu dalekiego typu ruchoma podtoga lub zestaw kontenerowy

samochdd + przyczepa.

Obicekt zadaszony z jednostronnym dostepem. Sciany obrysowe i dziatowe do wysokosci 5,0 m

w konstrukcji zelbetowej lub z blokow betonowych spetniajace funkcje Scian nosnych oraz oporowych
(technologia legioblok lub podobna). Sciany zewnetrzne wiat w miejscu zblizenia do obiektow
sasiadujacych oraz granicy dziatki — o klasie REI 240 odporno$ci ogniowej wykonana z materialu

niepalnego. Zadaszenie 1 elewacja powyzej 5 m- konstrukcja stalowa z przekryciem z blachy trapezowe;.

Obcigzenie ogniowe boksow magazynowych + pom. hali o pow. 52 m*do 2000 MJ/m?2
Niezbedne wyposazenie w media i instalacje:

-woda do celow porzadkowych z planowanego miejskiego przytacza do sieci wodociggowe;,
-$cieki technologiczne (odcieki z posadzki bokséw) do zbiornika bezodpltywowego.

-$cieki deszczowe do zbiornika na wody opadowe i roztopowe,

-energia elektryczna na cele oswietlenia,

‘Instalacja teletechniczna (monitoring wizyjny),

-Instalacje 1 urzadzenia przeciwpozarowe.

Sciany wiat magazynowych projektuje si¢ w technologii zelbetowej, zadaszenie w konstrukcji stalowej
pokrytej blachg trapezowa. Obiekt podzielony bgdzie na boksy.

Dane liczbowe:

Wiata nr 2:

- pow. zabudowy -144,00 m2

- pow. uzytkowa (magazynowa) -114,00 m2

- liczba kondygnacji 1

- wysoko$¢ wiaty ~6,50 m

- dach jednospadowy, spadek 6%

Wiata nr 3:

- pow. zabudowy -163,00 m2

- pow. uzytkowa (magazynowa) -132,00 m2
- liczba kondygnacji 1

- wysoko$¢ wiaty ~6,50 m

- dach jednospadowy, spadek 6%



Plyta zelbetowa pod zbiornik paliwa [U.T]

Projektuje si¢ ptyte monolityczna, zelbetowa o wymiarach 3,20x5,45m i grubo$ci 30cm, posadowiong na
uprzednio przygotowanej warstwie chudego betonu C8/10 odizolowanej za pomocag geomembrany PEHD
gr. Imm. Pod warstwg chudego betonu nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm oraz warstw¢ podsypki piaskowej. Plyta wylana z betonu
C20/25 W8 FI 50, zbrojona stala Rb5S00W. Wokot ptyty projektuje si¢ rowniez wykonanie opaski z
kraweznikow.

Dane liczbowe:

— pow. zabudowy 3,2 x 5,2m — 16,64m2

Zbiorniki retencyjne i ppoz.

Proponuje si¢ zastosowac zbiorniki modutowe przeznaczone do stosowania jako podziemne zbiorniki do
magazynowania i czasowej retencji wody lub Sciekow w systemach kanalizacyjnych i1 systemach
odwadniania drog, parkingdw. Moga by¢ wykorzystywane w inzynierii komunikacyjnej jako podziemne

zbiorniki przeciwpozarowe.

Zbiornik prefabrykowany, podziemny na deszczowke
Wytyczne:

Pojemnos$¢ uzytkowa Vy= 40 m’

Zbiornik prefabrykowany, podziemny na $cieki przemyslowe
Wytyczne:

Pojemnos$¢ uzytkowa Vy= 60 m’

Przejeto dwa zbiorniki o pojemnosci Vy= 60 m*

Zbiornik prefabrykowany, podziemny przeciwpozarowy
Wytyczne:

Pojemnos$¢ uzytkowa Vy=190 m*

Ogolne wytyczne technologi wykonania zbiornikéw:

Zbiornik wykonany jako prefabrykowany, modutowy, zelbetowy, sktadajacy si¢ z elementow
zamykajacych okragtych badZ owalnych, elementow przedtuzajacych, oraz pokryw, zaprojektowanych na
indywidualne obcigzenia. Przeznaczone sg do systemow kanalizacji sanitarnej, przemystowej, deszczowe;j
1 ogolnosplawne;.

W elementach wykonany jest monolityczny skos w miejscu polaczenia §ciany bocznej z dnem, co

eliminuje wystgpowanie skamieliny osadowe;.



Wewnatrz zbiornikow mogg by¢ zamontowane dodatkowe elementy przenoszace obcigzenia w
postaci podpor zelbetowych, oraz wewnetrzne $ciany rozdzielajace zbiornik.

Poszczegdlne elementy zbiornika faczone sg ze sobg przy uzyciu systemu skrecanego, a szczelnos¢
polaczen zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek butylowych i $rub wykonanych ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie.

W pokrywie moga znajdowac si¢ otwory wiazowe i kontrolne. Na pokrywie moga by¢ montowane
kominy ztazowe wykonane z kregdw mniejszej Srednicy i zwienczone pokrywa lub zwezka.

W $cianie zbiornika 1 kominka rewizyjnego moga by¢ osadzone drabinki modutowe ze stali
nierdzewnej. Rozmieszczenie stopni zgodnie z normg PN-EN 1917.

Zbiornik wykonywany zgodnie z aprobatg techniczng ITB. Prefabrykowane elementy zbiornika
wykonywane sg w systemie zgodno$ci 4 — potwierdzonym przez I'TB, oraz poddawane sg badaniom
biezacym obejmujacym sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie i nasigkliwosci w przypadku betonu oraz
ksztaltu, wymiarow oraz wykonania i wygladu w przypadku elementéw prefabrykowanych zgodnie

z wymaganiami wlasciwej im aprobaty.

T o .
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KONSTRUKCJA ZBIORNIKA:

Zbiornik zaprojektowano z zelbetowych modutowych elementow prefabrykowanych
o parametrach:
+ Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A1: 2016-12,
» Klasa ekspozycji: XC4, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A1: 2016-12
* Nasigkliwo$¢ betonu < 5%,
* Szczelnos¢ betonu W 10 wg PN-B-06250:1988,
*  Mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-B-06250:1988,
e Wskaznik W/C < 0,45
+ Kilasa obcigzenia Klasa C wg PN-S-10030:1985, obciazenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$

( obcigzenie na kolo 50 kN ) lub obciazenie r6wnomierne 20 KN/m?,



Zbiornik zaprojektowany jako podziemny, z elementéw prefabrykowanych zelbetowych sktadajacy sie:

* Element przedtuzajacy zbiornik — Element ,U”, 2z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na polgczeniu $ciany z dnem, grubos$¢ dna 250 mm,
grubos$¢ scianki 200 mm - 3 szt.

* Pokrywy zelbetowe przykrywajace zbiornik grubosci 300 mm oparte na $cianach bocznych i $ciance
wewngtrznej zostaly zaprojektowane, aby dzigki zmniejszeniu grubosci na obwodzie o 6 cm
czeSciowo wchodzity w zbiornik, stanowigc oparcie dla gérnych krawedzi Scian. Dzigki temu
korzystnie zmienia si¢ schemat pracy zbiornika
w przypadku obcigzenia od strony zewnetrznej ( parcie gruntu),

* Elementy zamykajace zbiornik — Elementy /2 O o promieniu wewngtrznym $cian 2800 mm, grubo$¢
dna 250 mm, grubo$¢ scianki 200 mm — 2 szt.

«  Scianki wsporcze stanowiace podparcie dla ptyt pokrywowych — 4 szt.

* Polaczenia segmentow: systemowe elementy potaczeniowe skrecane Srubami - stalowymi
ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku butylowego zapewniajacej szczelnos¢
polaczen.

* Kiregi betonowe kominow ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

* Pokrywy zelbetowe kominoéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

* ZejScia na dno zbiornikow wyposazone w drabiny ze stali nierdzewne;.

Elementy prefabrykowane musza spetnia¢ wymogi przepisow dotyczacych dopuszczenia ich do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie. Z uwagi na fakt, Ze na zaprojektowane
prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi zadeklarowa¢ zgodnos¢
wyrobu z krajowg oceng techniczng np. IBDiM. Producent elementow modutowych musi przedstawic¢
obliczenia statyczne potwierdzajace wymagang klas¢ obcigzenia tj. Klasa C wg PN-S-10030:1985
obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ ( obcigzenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie rGwnomierne

20 kN/m?

PODSTAWOWE WYPOSAZENIE ZBIORNIKA

* drabinki ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej umozliwiajace zej$cie na dno zbiornika
* wlazy zeliwne lub Zeliwno-betonowe wg PN-EN 124

* przejscia szczelne do podiaczenia rur, trwate 1 szczelne osadzone w $cianie zbiornika na etapie
produkcji.
WYPOSAZENIE ZBIORNIK PPOZ. wg PN-B — 02857:2017-04

* Rura wentylacyjna DN100 ze stali nierdzewne;j

»  Krocce ssawne DN 110 ze stali nierdzewnej z zaworem zwrotnym, koszem ssawny, nasadg p.poz.
» Fotoluminescencyjny znak bezpieczenstwa z okreslong pojemnoscia zbiornika tj. 580 m?.

» Zawor ptywakowy DN50 PN 10

» Kosz ssawny z uchwytem na linke do otwierania zaworu ssawnego

* Niecka DN 400 H =100



POSADOWIENIE ZBIORNIKA

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiardw, a takze odpowiednio zniwelowac i
wypoziomowacé. Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy minimum C12/15
grubosci 15cm o wymiarach minimum 8,00 m x 17,00 m wykonanej na jednorodnym gruncie nosSnym
zageszczonym do Is. > 97% na glebokosci 30cm od poziomu posadowienia (po usuni¢ciu istniejgcego
gruntu nalezy go powtornie utozy¢ z kontrola zageszczenia). W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia gruntow nienos$nych nalezy je wymieni¢. W przypadku wystepowania wody gruntowe;j
powyzej poziomu posadowienia zbiornika, jej zwierciadto nalezy obnizy¢ na czas wykonywania prac
zwigzanych z posadowieniem oraz montazem, a jej maksymalny poziom w trakcie budowy i
uzytkowania zbiornika, ze wzgledu na jego statecznos¢, nalezy zawsze sprawdzi¢ obliczeniowo dla
konkretnego przypadku.
SCHEMAT POSADOWIENIA ZBIORNIKA:
Zgodnie z rysunkami schemat posadowienia zbiornika.
OPIS MONTAZU

Montaz zbiornika w wykopie powinien odbywac si¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego nie mniejszego
niz 200 ton. Poszczegdlne elementy zbiornika sa montowane w wykopie bezposrednio z samochodow
niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku Podloze powinno by¢ odpowiednio
wypoziomowane a plaska powierzchnia ma zapewni¢ dobre przyleganie do niej prefabrykatow. Po
ustawieniu pierwszego segmentu zbiornika, na oczyszczong powierzchnie styku nalezy przyklei¢
uszczelke. Na powierzchni styku, pomiedzy gniazdami nalezy zastosowac na state podktadki dystansowe
z PE HD
o powierzchni min. 100 cm2 kazda. Nastgpnie po ustawieniu kolejnego elementu
(z oczyszczong wezesniej powierzchnig styku), segmenty nalezy ze sobg potaczy¢. Potaczenie segmentow
ze soba wykonane zostanie przy uzyciu systemowych elementow potaczeniowych skreconych srubami
stalowymi ocynkowanymi. Sruby wkrecone zostang
w zabetonowane w prefabrykatach kotwy falowe. W ten sposéb nalezy postepowaé przy pozostatych
segmentach. Gniazda na taczniki oraz szczeling dylatacyjng nalezy wypeli¢ odpowiednimi $rodkami.
Nastepnie nalezy ustawi¢ $cianki wewnetrzne, oraz utozy¢ ptyty pokrywowe na uszczelke na bazie
kauczuku butylowego.
Zasypke wokot zbiornika nalezy wykonaé¢ z gruntu niespoistego — rodzimego lub pospotki rownomiernie
rozkladajac na catym obwodzie i zageszczajac warstwami. Probe szczelnosci jezeli jest wymagana nalezy
wykonywaé po obsypaniu $cian zbiornika. Napehienie zbiornika powinno odbywac¢ si¢ do wymaganej

pojemnosci obliczeniowe;.

EKSPLOATACJA ZBIORNIKA
Nalezy kontrolowa¢ stan napetnienia zbiornika. W przypadku napetienia zbiornika, nalezy wypompowac

zanieczyszczong wodg¢ 1 usung¢ ewentualne osady. Operacje opréznienia zbiornika nalezy zleci¢ firmie



specjalistycznej, ktora posiada do§wiadczenie w przeprowadzaniu tego typu prac oraz majgcej mozliwos¢
utylizacji odebranych zanieczyszczen.

Operacje czyszczenia zbiornika z osadow nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra posiada
do$wiadczenie w przeprowadzaniu tego typu prac oraz majacej mozliwos$¢ utylizacji odebranych
zanieczyszczen.

Prace podczas czynno$ci kontrolnych w zbiorniku zaliczane sa do prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
nalezy prowadzi¢ je w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo 1 higieng pracy pracownikow,

z zastosowaniem $rodkow techniczno-organizacyjnych ustalonych z przetozonym.

Prace powinny by¢ wykonywane pod stalym, bezposrednim nadzorem doswiadczonych

1 wykwalifikowanych 0so6b, posiadajacych wiedze¢ z zakresu BHP.

Prace szczegdlnie niebezpieczne do ktérych zaliczane sa czynno$ci kontrolne w zbiorniku nalezy

prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych

prac oraz zapoznani z ryzykiem zawodowym .

Rysunki techniczne zastosowanych urzadzen w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Odwodnienia liniowe wystepujace w miejscu komunikacji ciezkiego sprzetu wykonacé jako
odwodnienia liniowe szczelinowe monolityczne

Dane liczbowe:

- dtugos¢ 54 mb

Przyktad:

Odwodnienie liniowe wykonane jest z betonu polimerowo - cementowego w klasie C55/67, ktory jest
wzmocniony widknem szklanym alkalioodpornym, ktére polepsza wlasciwosci betonu na zginanie

i udarnos¢. Szczelinowe monolityczne odwodnienia liniowe tego typu nie wymagaja dodatkowego
obetonowania bocznego, co powoduje przyspieszenie 1 zmniejszenie kosztow montazu.

Zaleta odwodnien monolitycznych jest rowniez brak efektu wyrywania rusztow przy skrecaniu kotem.
Odwodnienia liniowe posiadajg wykonanie wnetrza z PVC, ktore powoduje zwigkszenie odpornosci

chemicznej i poprawienie wlasciwosci hydraulicznych dzigki gladkiej powierzchni.

1000

F 900




Odwodnienia liniowe wystepujace w terenie z komunikacja pieszo-jezdng wykona¢ jako
odwodnienia liniowe Zelbetowe z rusztem zeliwnym.
Dane liczbowe:
- dlugos¢ 60 mb
Przyktad:
Odwodnienia zelbetowe z rusztem sg zbrojone 1 nie wymagaja obetonowania bocznego, a jedynie
wykonania fawy co powoduje przyspieszenie i zmniejszenie kosztow montazu Odwodnienia liniowe
zelbetowe z rusztem posiadaja odpornos¢ betonu na dtugotrwate dziatanie mrozu i soli rozmrazajacych
("+R") wedtug normy PN-EN 1433, oraz odporno$¢ chemiczng betonu, w tym na substancje

ropopochodne wedtug normy PN-EN 858-1:2005.
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Rury kanalizacyjne ulozone pod powierzchnig terenu @ 160 mm, @ 200 mm, @ 315 mm,

Dane liczbowe:

- dlugo$¢ razem 250 mb

Przyktad:

Rura dwuscienna karbowana, kielichowa, wyposazona w uszczelke, o wytrzymatosci SN8 (przeznaczenie
przejezdna). Rury przepustowe stosuje si¢ w instalacjach kanalizacji zewnetrznej, do przeprowadzenia
sciekow lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi, rurowanie row6éw, mostki. Rura wykonana zgodnie
znormg PN-EN 13476-3

Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze spadkiem zgodnym

z cze$cig rysunkowa projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci kanaldéw wykona¢ obsypke piaskowa do
wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury. Podsypke 1 obsypke nalezy zagescic.

W przypadku braku mozliwosci montazu kanatu deszczowego zelbetowego na podsypce piaskowej ze

wzgledu na warunki geologiczne, nalezy zastosowa¢ podbudowe betonowa z betonu suchego C8/10.

Zageszczenie w terenach drogowych:

Rure nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczaé do
wskaznika zageszczenia 1S096. Gorng warstwe nalezy zagesci¢ do wskaznika IS098. Wykonanie badania
zageszczenia wykona¢ sondg dynamiczng lekka.

Zageszczenie w terenie zielonym:



Rurg nalezy obsypac 1 ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczacé do
wskaznika zageszczenia IS092. Wykonanie badania zageszczenia wykona¢ sondg dynamiczng lekka.
Studnie kanalizacyjne

Na trasie rurociggdéw zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane DN1000 i
DN1500. Studnie prefabrykowane betonowe osadzi¢ w wykopie na podsypce piaskowej o wys. co naj-
mniej 10 cm. Laczenie elementow studni wykonaé za pomocg uszczelek gumowych dostarczanych przez
producenta. Studnie posiadaja fabrycznie wykonane przejécia szczelne. Studzienki znajdujace si¢ w dro-
gach lub parkingach przykry¢ wlazem zeliwnym zamykanym przejezdnym typu ciezkiego kl. D 400. Stu-
dzienki znajdujace si¢ w terenach zielonych przykryte sa wlazem zZeliwnym zamykanym typu lekkiego kl.
A 150. Regulacje posadowienia wltazu wykona¢ stosujac pierscienie dystansowe taczone za pomocy za-
prawy betonowej. Elementy studni wyposazy¢ w stopnie wtazowe. Beton klasy C30/45, wodoodpornosé
W8, mrozoodpornos¢ F150.
Wpusty uliczne

Projektuje si¢ prefabrykowane wpusty uliczne z betonu wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F
150) o klasie wytrzymatos$ci min. C30/45 zakonczone wpustami deszczowymi kl. D 400. Wpusty uliczne
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosujac do ich montazu zaprawe betonowa. Wpusty uliczne
posadowi¢ na podsypce piaskowej o wys. co najmniej 10 cm. Podtgczenia wpustow wykona¢ z rur PVC
@160 SN8. W elemencie przylaczeniowym zamontowane jest fabrycznie przejscie szczelne dla rury
DN160. Wysokos$¢ wpustu wyregulowa¢ za pomoca krazkéw posrednich. Kratke §ciekowa zamontowac

na pierscieniu redukcyjnym. Zastosowac wpusty uliczne z osadnikiem o wysokosci 1,0 m.

Polaczenia wpustow wykonaé bezposrednio do studni rewizyjnych lub poprzez trojnik. Do potaczenia
kroéea z rurg PVC uzy¢ ksztaltki przejsciowej. Lokalizacje i rzedne wpustow wedtug projektu

drogowego.

Separatory SDL-B

Wytyczne dla 2 szt:

Lamelowy separator substancji ropopochodnych wykonany z betonu C35/45

Separatory SDL przeznaczony do oczyszczania $ciekow deszczowych z odwodnienia ulic 1 parkingow,
przy oczyszczaniu $ciekow technologicznych z zaktadéw przemyshu maszynowego, ciezkiego,

ze stacji benzynowych, z myjni samochodowych recznych 1 automatycznych, ze stacji serwisowych obstu-
gi pojazdéw osobowych, cigzarowych, taboru kolejowego itd.

Przeznaczony jest do usuwania zawiesin mineralnych sedymentujacych oraz substancji
olejowo-benzynowych.

Szczegbdlowe dane zgodnie z kartg katalogowa.

- przeptyw minimalny 10 I/s

- przeptyw maksymalny 100 1/s



Przyktad:

Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie jezdne komunikacji wewnetrznej z masy bitumicznej o konstrukeji odpowiedniej dla klasy
ruchu KR4. Nawierzchni¢ dla ruchu pieszo-jezdnego samochodéw osobowych przewidziano jako
nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 6¢cm.

Tereny zielone

Tereny zieleni pozostawi¢ jako zielen nieurzadzona.

XIV. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka obiektow zlokalizowanych w zaktadzie:

Istniejacy budynek zaplecza socjalno — biurowego z budynkiem garazowym

Budynek zaplecza sanitarno-biurowego kategorii ZLIII klasyfikowany jest jako budynek

niski (N). Czg$¢ garazowa budynku zaliczana jest do klasy PM. Przewidywana ggsto$¢ obcigzenia
ogniowego dla czesci garazowej budynku do 500 MJ/m2.

Pod wzgledem funkcjonalnym obiekt podzielony jest na cze¢$¢ socjalng oraz czgs$¢ garazowa, budynki
oddzielone s3 $ciang oddzielenia pozarowego.

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialow tatwo zapalnych w pomieszczeniach w ilosci
stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w projektowanym obiekcie nie

przewiduje si¢ stref zagrozenia wybuchem.



Konstrukcja czesci istniejgcego budynku socjalno-biurowego wykonana jest w klasie ,,D”” odpornosci
pozarowej. Czes$¢ warsztatowo-garazowa PM ze wzgledu na zastosowane materialy mozna zaliczy¢ do
,»D” odpornosci pozarowe;.

Wszystkie elementy konstrukcyjne posiadaja ceche NRO.

Budynek biurowy powinien by¢ wyposazony w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i oznakowane
znakami ewakuacji i ochrony ppoz. Wymaga si¢ takze opracowanie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

W budynku przewidziano gasnice proszkowe ABC w ilo$ci min. 2 kg §rodka gasniczego na kazde 100 m2
powierzchni.

Brak potrzeby wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Hala magazynowa odpadow

Budynek magazynowy klasyfikowany jako PM o gegsto$ci obcigzenia ogniowego w przedziale powyzej
4000 MJ/m? (bez pom. o pow. 52m?), jednokondygnacyjne, niskie (N), niepodpiwniczone, zadaszone o
pow. zabudowy catosci 553,00m?.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,E”. Wszystkie elementy zastosowane w budynku maja posiadac
potwierdzong klasyfikacja NRO.

Sciany zewnetrzne i pomiedzy pom. 52 m> wykonane z materiatéw niepalnych o odpornosci ogniowej co
najmniej REI 240 z drzwiami o klasie EI 120.

Caly budynek znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej o pow. wewngtrznej 456 m2.

Wszystkie pomieszczenia w budynku zostang wyposazone w hydranty. Nalezy wykona¢ instalacje
wodociggowa przeciwpozarowa w postaci hydrantow wewnetrznych 52 z wezem ptasko sktadanym
wyposazong w zestaw przeciwoblodzeniowy.

Obiekt nie wymaga instalacji oddymiania oraz wyposazenia w state urzadzenia gasnicze, systemy
sygnalizacji pozarowe;.

Instalacje¢ elektryczna zabezpieczy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu a budynek wyposazy¢

w instalacj¢ odgromows3.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe. Rozmieszenie i szczegdélowy wykaz sprzegtu gasniczego

wg Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej dla obiektu.

Wiaty magazynowania odpadow

Zadaszone boksy magazynowe klasyfikowane jako PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m?,
jednokondygnacyjne, niskie (N), niepodpiwniczone, otwarte.

Powierzchnia strefy pozarowej z odpadami statymi do 500 m2 (powierzchnia magazynowa do 310m2).
Sciany obwodowe wykonane jako Zelbetowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 240

do wys. 5 m. Sciany separacyjne pomiedzy sekcjami wykonane z materiatéw niepalnych o odpornosci

ogniowej co najmniej REI 120. Obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromowa.



Plac magazynowania odpadow PSZOK

Na wyznaczonym otwartym placu zaktadu odpady magazynowane sa w stalowych kontenerach do 34 m3
pojemnosci oddzielone miedzy sobg pasami wolnego terenu o szeroko$ci 2 m.

Powierzchnia strefy pozarowej z odpadami statymi do 500 m2 (powierzchnia magazynowa do 250m2).

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego placu magazynowego odpadow, do 2500 MJ/m?.

Wodociagowa instalacja hydrantowa
Na terenie zaktadu istnieje hydrant nadziemny DN80 zasilang z sieci wodociagowej. Wydajnos$¢ hydrantu

wynosi 7,07 dm3/s.

Zbiorniki ppoz.
Na terenie instalacji znajduje si¢ podziemno/naziemny zbiornik do celow ppoz. o pojemnosci 80 cm3.
W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilosci wody do gaszenia pozaru projektuje si¢ dodatkowy zbiornik
podziemny, prefabrykowany zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci czynnej 210 m’.
Posadowienie zbiornika nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Woda do zewnetrznego gaszenia
Niezbedng ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru policzono dla najbardziej wymagajacego obiektu
tj. magazynu sktadowania odpadow. Dla obiektu PM o obcigzeniu ogniowym powyzej 4000 MJ/m?* oraz
wiat i powierzchni PSZOK wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.
Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowi rowniez hydrant zewngtrzny
zlokalizowany przy bramie wjazdowej na teren ZGO, w odlegtosci do 75m od hali magazynowej oraz
placu magazynowego PSZOK. Hydrant nie obejmuje swoim zasiggiem wiat magazynowych. Wydajnos$¢
hydrantu wg przedstawionego protokotu wynosi 7,0 dm?/s.
Wzgledny czas trwania pozaru dla obcigzenia ogniowego wynoszacego ponad 4000 MJ/m?* wynosi 240
minut. Wymagana pojemno$¢ zbiornika dla najwigkszego zapewnienia ilosci wody:
13 dm’/s (20 dm’/s minus 7dm’/s z hydrantu) wynosi 240 x 60s x 13 dm®/s = 187.200 m3.
Przyjeto zbiornik ppoz. podziemny o pojemnosci roboczej 190 m®. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w dwa
krocee czerpalne, z przewodami ssawnymi zakonczonymi nasadg DNIOO, w rejonie ktorych zapewniono
zatoczke o wymiarach min. 4X12 m.

Proponuje si¢ wykona¢ jeden nowo projektowany zbiornik ppoz. a istniejacy wykorzysta¢ np. do

celow retencjonowania wody z terenow zaktadu.

Drogi pozarowe
Na terenie zaktadu projektuje si¢ drogi pozarowe o szerokosci 4 m i wykorzystuje istniejacy zjazd ppoz.

z drogi gminnej, ktory dodatkowo obstuguje istniejace kwatery.

Szczegoélowe ustalenia warunkow ochrony przeciwpozarowej w Instrukcji w zakresie zabezpieczen
przeciwpozarowych dla modernizowanej czesci Zakladu/Instalacji ’EKO-REGION”
w Ostrzeszowie przy ul. Ceglarskiej 1a.



XV.  Opis doziemnej instalacji wodociagowej

Opracowanie obejmuje instalacj¢ wodociggowa na terenie inwestycji od istniejacego zbiornika ppoz. do
nowego zbiornika.

Uzbrojenie przylaczy wodociggowych nalezy oznaczy¢ w terenie zgodnie z PN-86/B-09700. Trase
projektowanej sieci wodociggowej oznaczy¢ tasma ostrzegawczo lokalizacyjng zgodnie z PN-71/H-
86020. Zrodtem wody na cele PPOZ jest zbiornik ppoz. Rurociagi ulozone zostang na podsypce

piaskowej grub. 10cm 1 obsypane piaskiem do wysokosci 0,20m ponad wierzch rury.

XVI. Opis doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej

Istniejace zbiorniki bezodptywowe z przepompownig oprozniane przez koncesjonowane firmy.

XVII.  Opis doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej brudnej i czystej

Zakres opracowania obejmuje sie¢ rurociggéw grawitacyjnych (wraz z infrastrukturg towarzyszaca)
odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z dachdéw i powierzchni utwardzonych (drogi, place
manewrowe 1 parkingi) do odbiornika. tj. do zbiornikow retencyjnych i rowu szczelnego. Wody opadowe
1 roztopowe czyste — wody z dachéw doprowadzane zostang do zbiornika retencyjnego o pojemnosci
czynnej 40 m3, z ktérego beda wykorzystywane do podlewania zieleni oraz bedzie mozna je wykorzysta¢
do uzupetnienia wody w zbiorniku ppoz.. Wody opadowe z powierzchni pieszo-jezdnej podczyszczone w
separatorze doprowadzane zostang do rowu szczelnego o pojemnosci ~ 120 m3. Wody opadowe brudne —
pochodzace z powierzchni utwardzonych zostang zebrane z terenu inwestycji za pomocg odwodnien
liniowych 1 wpustow. Po ich wezesniejszym podczyszczeniu poprzez zastosowanie osadnika i separatora
doprowadzone zostang do zbiornika retencyjnego o pojemnos$ci czynnej 60m3. Pozostate wody opadowe
pochodzace z terenéw utwardzonych pieszych i dachow (wody czyste) odprowadzone zostang na pow.

biologicznie czynng.

XVIII.  Opis gospodarki wodno-sciekowej

(przewidywany bilans odciekow i zagospodarowania odciekéw oraz wéd opadowych)

Bilans terenu:

-teren zakresu inwestycji - 13573 m?

-teren zabudowy (dachy 1 plac manewrowy) z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej
(zbiornik) - (1117m?* + 653 m*) - 1770 m?

-teren zabudowy (dachy, tereny piesze) z odprowadzeniem wody na tereny biologicznie czynne [(18 m?+
45 m?)+ 284 m’] - 347 m?

-tereny zielone - 5753 m?



-tereny pieszo — jezdne (thuczen 1 kostka betonowa) z odprowadzeniem wody do szczelnego rowu
(345m* + 1475 m?) - 1820 m*

-tereny zanieczyszczone z odprowadzeniem do zbiornika - 3548 m’

Wody opadowe czyste:

Do obliczen przyj¢to wzoér (norma PN-B-01707:1992):

qg=¥YxAx1/10000

Ilo$¢ wod deszczowych z dachu budynkéw 1 wiat o z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowe;j
(zbiornik):

q=300x0,95x 1117 /10000 = 31,83 I/s

[lo§¢ wod deszczowych z placu manewrowego z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej
(zbiornik):

g=200 x 0,6 x 653 /10000 = 7,84 1/s

Razem: 39,67 I/s

Ilos¢ wod deszczowych z dachow odprowadzana na powierzchnie biologicznie czynng

=300 x 0,95 x 63 /10000 = 1,80 /s

Ilo$¢ wod deszczowych z terendw pieszych odprowadzana na powierzchnie biologicznie czynng
g=200 x 0,8 x 347 /10000 = 5,55 I/s

Razem max: 7,35 l/s

Wody opadowe z powierzchni czgsci dachoéw i czgsdcei terendw utwardzonych odprowadzane bedg na teren
posesji w ilosci - 7,35 /s , bez zalewania dziatek sasiednich.

Przyjmujac na podstawie dokumentacji geotechnicznej rodzaj gruntu (piaski roznoziarniste

1 $rednioziarniste), wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu kf=10-4 - 10-3 oraz poziom wod gruntowych,
a takze zatozenie minimalnej 0,40 m warstwy gruntu, ktora wchtonie wody opadowe, wyliczono
zdolno$¢ chtonng gruntu na terenie inwestycji. Przyjeto do obliczen zdolnos$ci chlonnej gruntu
powierzchnig terenu na ktory odbywac sie bedzie bezposredni zrzut wod opadowych 500 m? .

Obliczenia zdolnosci chtonnej gruntu :

—

Qf=225xnxv bx (hs—H)xkf [m3/s].

Qf=2,25x3,14x 48,9 x (0,4) x 10-4=0,01381914 m3/s = 13,81 I/s.

Qf=2,25%x3,14x 48,9 x (0,4) x 10-5=0, 1381914 m3/s = 1,381 I/s.

Zdolno$¢ chtonna gruntu o powierzchni 500 m* waha si¢ w przedziale:

Qf=o0d 1,381 do 13,81 1/s

Wody opadowe z wybranych powierzchni dachow (zgodnie z czg$cig rysunkowg) beda odprowadzane
powierzchniowo w granicach nieruchomosci na wtasny teren . Zdolno$¢ chtonna gruntu wynosi

Qf=o0d 1,38 do 13,81 I/s. Powierzchnia terendéw jest odpowiednio uksztattowana z opaska z rury
drenazowej 1 wystarczajaca na potrzeby odprowadzania do gruntu, poprzez przesigkanie, wody opadowe;j

z dachu budynku i terenow pieszych.



Pozostale wody opadowe w ilosci 39,67 I/s zostang zmagazynowane w projektowanym retencyjnym
zbiorniku podziemnym o poj. Czynnej 40 m”.

Wyliczenie pojemnosci zbiornika:

V=39,67 *15 * 60 /1000 = 35,70 m3

Przyjeto zbiornik o poj. czynnej 40 m3. Poniewaz nie przewiduje si¢ oprdzniania zbiornika przy pomocy
wozow asenizacyjnych przyjmuje si¢ zapotrzebowanie o poj. czynnej rownej 2x wymagana pojemnos¢
obliczeniowa. Wody ze zbiornika maja by¢ wykorzystywane do podlewania zieleni oraz uzupetniania
wody w zbiorniku ppoz. Pozostaty nadmiar wody bedzie odprowadzany przelewem awaryjnym do

istniejgcego rowu szczelnego o poj. ~120 m3, gdzie jest zarezerwowany zapas o poj. 70 m3.

Wody opadowe z terendw pieszo-jezdnych (thuczen 1 kostka betonowa) podczyszczone w separatorze:
Ilo$¢ wod deszczowych z powierzchni pieszo-jezdnych (thuczen) z odprowadzeniem wody do szczelnego
rowu:

g=200 x 0,6 x 345 /10000 = 4,14 1/s

Ilo$¢ wod deszczowych z powierzchni pieszo-jezdnych (kostka betonowa) z odprowadzeniem wody do
szczelnego rowu:

g=200 x 0,8 x 1475 /10000 = 23,60 1/s

Razem max: 27,74 I/s

Wyliczenie pojemnosci zbiornika:

V=27,74 *15 * 60 /1000 = 24,97 m3

Przyjeto zapotrzebowanie na poj. czynng 25 m3 magazynowania. Wody te przed zretencjonowaniem w
istniejagcym rowie bezodptywowym zostang oczyszczone poprzez projektowany separator. Poniewaz nie
przewiduje si¢ oprdzniania przy pomocy wozoéw asenizacyjnych przyjmuje si¢ zbiornik o poj. czynnej

réwnej 2x wymagana pojemnos¢ obliczeniowa — 50 m3. Row szczelny ma pojemnos¢ ~ 120 m3.

Wody opadowe zanieczyszczone z myjni ptytowej oraz terenéw utwardzonych masg bitumiczng:

Do obliczen przyjeto wzor:

qg=¥xAx1/10000

Ilos¢ wod deszczowych z terendw zanieczyszczonych

g=200 x 0,9 x 3548/10000 = 63,87 l/s

Obliczenie wymaganej pojemnosci zbiornika bezodptywowego :

V=63,87*15 * 60 /1000 = 57,48m’

Przyjeto zbiornik o poj. czynnej minimum 60 m’.

Wody deszczowe z terendéw brudnych przed zretencjonowaniem w zbiorniku bezodptywowym zostang
oczyszczone poprzez projektowany separator. Wody deszczowe z terenéw zanieczyszczonych 1 wody
powstate z mycia pojazdow zretencjonowane w zbiorniku bezodptywowym nalezy regularnie wybiera¢

przy pomocy wozow asenizacyjnych . Zbiornik po deszczu nawalnym nalezy niezwtocznie opr6znic!



XIX. Instalacje wewnetrzne

Instalacja wentylacji

W przypadku, gdy rzeczywista skala prowadzonej dziatalno$ci bedzie wywolywaé powtarzajace

si¢ istotne ucigzliwos$ci zapachowe przewidziano hala magazynowa odpadéw wyposazyé w wentylacje
ograniczajace przedostawanie si¢ pylow do powietrza, a takze ograniczajace ucigzliwosci zapachowe.
Analizujac rodzaj odpadéw mozna wyrdzni¢ 4 techniki ograniczania i eliminacji niepozadanych pytow i
zwigzkow ztowonnych w powietrzu:

- wychwytywanie pyléw na filtrach mechanicznych

- strgcanie pylow 1 redukcja amoniaku w ptuczce

- eliminacje biologiczng zwigzkow biodegradowalnych na ztozach biologicznych lub mineralnych

- eliminacje szerokiego pasma zwigzkow grupy LZO poprzez adsorbcj¢ na weglu aktywnym

Projekt koncepcyjny zaktada 2 warianty :

-rozwigzanie petne z ptuczka, ztozem biologicznym i doczyszczaniem na weglu - biofiltr trzystopniowy
-wariant uproszczony tyko adsorber z samym weglem aktywnym, oraz filtry mechaniczne

Strumien powietrza dla budynku hali magazynowe;j:

wypetnie- |objetosé

wysokos¢ po- nie hali  |wentylowa- |krotno$¢
Pomieszczenie powierzchniajmieszczenia |kubatura jodpadami |na wymian [strumien
20 03 01-Komunalne nie
segregowane

20 01 99 — Inne frakcje
zbierane w sposob selek-
tywny 129 6 774 40% 465 2 930

20 02 01 - Z ogrodéw
parkow 1 cmentarzy —

ulegajace biodegradacji 89 6 534 40% 320 2 640
1501 01- Opakowania z

papieru i tektury

15 01 06- Zmieszane od-

pady opakowaniowe 121 6 726 40% 435 2 870

20 03 07- Odpady wiel-
kogabarytowe 121 6 726 40% 435 2 870

20 02 03 - Z ogrodoéw
parkow i1 cmentarzy - nie
ulegajace biodegradacji 53 6 318 40% 190 2 380

SUMA: 3690

Strumien powietrza dla magazynéw odpadow przyjmujemy ~3700 m3/h

wstepna ocena gabarytu dla strumienia 4000 m3/h:



opcja 1:

biofiltr 4000m3/h z centralg techniczng i pluczka - 4x2x2m oraz ztoze: zbiorniki kontenerowe o acznej
powierzchni min 32 m2 (obcigzenie powierzchniowe 80 m3/h/m2), dodatkowo za nimi wspolny zbiornik
z weglem aktywnym trzykomorowy, 3x2x2m (czas kontaktu na weglu 3,6 sek)

opcja 2:

adsorber z weglem bez biofiltra z kontenerem z r6znymi typami wegla, o wymiarach ok 5x2x2m (czas
kontaktu na weglu 3,6 sek na kazdym module)

Ostateczny dobdr systemu na etapie projektu wykonawczego

- Jednostka projektowa:
Miejsce przechowywania danych:
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arch. Marcin Janecki
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XX. Kalkulacja szacunkowych nakladow inwestycyjnych

XXI. Badania geotechniczne gruntu



	Konstrukcja zbiornika:
	PodstawowE Wyposażenie zbiornika
	Posadowienie zbiornika 
	Schemat posadowienia zbiornika: 
	Opis montażu
	Eksploatacja zbiornika

