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1. Wstep

1.1 Podstawy formalne

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano na zlecenie Pracowni Architektonicznej

JANECKI-ARCHITEKTURA z siedzibg przy ul. Wélczanskiej 222, 93-005 t.6dz.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz ich ocena

geotechniczna w rejonie planowanej inwestycji na dziatkach ewid. nr 223/12 i 223/14 (obreb

Ostrzeszow-miasto) przy ul. Ceglarskiej 1a w Ostrzeszowie (zatacznik nr 1).

Na przedmiotowym terenie planuje sie posadowienie dwéch podziemnych, zelbetowych

zbiornikdw ppoz. o pojemnosciach ok. 200 m® na gtebokosci do 4,0 m p.p.t. Ponadto planuje

sie posadowienie hali magazynowej o wysokosci 9,0 m ze Scianami zelbetowymi

posadowionymi na gtebokoéci 1,0-1,2 m.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych przedmiotowe obiekty zalicza si¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Opinia zostata opracowana z uwzglednieniem:

o Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463),

e PN-B-02479 - ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”,

e PN-B-02481 - ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”,

e PN-74/B-04452 - ,Geotechnika. Badania polowe”,

o PN-86/B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”,

o PN-88/B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”,

e PN-81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

W ramach postawionego zadania w dniu 29.09.2022r. wykonano 5 otworéow badawczych o
tacznym metrazu 20,3 mb:

e otwory B-1iB-2 o gtebokosci 3,2 i 3,0 m pod planowang hale magazynowa,

e otwér B-3 o gtebokosci 3,0 m pod planowany plac na odpady,

e otwor B-4 o gtebokosci 6,0 m pod planowany zbiornik ppoz. na dziatce nr ewid. 223/14,

o otwor B-5 o gtebokosci 5,0 m pod planowany zbiornik ppoz. na dziatce nr ewid. 223/12.
Zakres badan t{j. ilos¢ i gtebokos¢ otworéw oraz lokalizacja wierceh zostata uzgodniona z
Projektantem. Lokalizacje miejsc wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej -

zalacznik nr 2.
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Wiercenia wykonano metodg reczng, obrotowg przy uzyciu zestawu wiertniczego typu
Eijkelkamp i swidra Edelmana @ 70 mm (otwory B-1, B-2 i B-4) oraz metodg mechaniczng
przy uzyciu wiertnicy geotechnicznej z napedem hydraulicznym $widrem slimakowym @ 90
mm (otwor B-4 i B-5).

W rejonie otworu B-1 wykonano sondowania sondg dynamiczng DPL w przedziale gtebokosci
0,8-2,2 m p.p.t. Badanie zageszczenia gruntow wykonano lekkg sondg dynamiczng DPL z
napedem pneumatycznym, typ PR 10 (nr seryjny 3531).

Analiza makroskopowa przewiercanych gruntéw, sondowanie geotechniczne oraz badania
polowe byly podstawg wydzielenia warstw geotechnicznych badanego podtoza oraz
okreslenia parametrow geotechnicznych. Po wykonaniu pomiaréow hydrogeologicznych i

opisaniu profili litologicznych otwory zostaty zlikwidowane przez zasypanie urobkiem.
1.2 Materialy wyjsciowe

Zarys geotechniki. Z. Witun, Warszawa 1987 r.

Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych. GEOPROJEKT, Warszawa 1987 r.
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne. (PN-B-02479:1998).
PN-B-04481:1988. Grunty budowlane — Badania probek gruntu. Warszawa 1988 r.
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady

ogolne. Warszawa 2008 r.

a > w DN BE

6. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego. Warszawa 2009 r.

7. PN-ENISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 2: Zasady klasyfikowania. Warszawa 2006 r.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

10. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — Posadowienie bezpos$rednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych | Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

12. Stownik hydrogeologiczny — [red.] J. Dowigatto, A. S. Kleczkowski, T. Macioszczyk,
A. Rézkowski, PIG Warszawa 2002 r.
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2. Potozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Teren badan potozony jest na dziatkach nr ewid. 223/12 i223/14 (obreb Ostrzeszéw-miasto) w
potnocnej czesci Ostrzeszowa - zatagcznik nr 1.
Wedtug podziatu Polski J. Kondrackiego (4) regionalizacja fizyczno-geograficzna terenu badan
jest nastepujgca:

- Podprowincja: Niziny wielkopolsko-slgskie (318)

- Makroregion: Wat trzebnicki (318.4)

- Mezoregion: Wzgoérza Ostrzeszowskie (318.46)
Wzgorza Ostrzeszowskie sg wschodnig, odchylong ku pétnocno-wschodowi czescig festonéw
moren spietrzonych zlodowacenia warcianskiego, ciggngcych sie od granicy Niemiec przez
Wzgérza Zarskie, Dalkowskie, Trzebnickie i Twardogorskie. Od wzgdrz Twardogorskich
oddzielone sg obnizeniem koto Sycowa. Kulminacjg jest Kobyla Goéra (284 m n.p.m.)
wznoszgca sie na potudnie od Ostrzeszowa. Od zachodu sgsiadujg z Kotling Milickg, od
wschodu z Kotling Grabowska nad Prosng oraz Wysoczyzng Wieruszowska.
W sgsiedztwie przedmiotowego terenu brak jest ciekow powierzchniowych. Teren ten
potozony jest w poblizu wododziatu Baryczy/Prosny. Linia tego wododziatu biegngca
grzbietem Wzgorz Ostrzeszowskich zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 600 m na wschod od
terenu badan
Powierzchnia terenu badan jest nachylona w kierunku pétnocnym. W rejonie wykonywanych

badan rzedne terenu wynoszg od 218,89 do 221,82 m n.p.m.
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1 Budowa geologiczna

W ramach postawionego zadania budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano

wierceniami do gtebokosci 6,0 m p.p.t.

Teren badan lezy w strefie dos¢ skomplikowanej budowy geologicznej. W potnocnej czesci
Wzgdrz Ostrzeszowskich podtoze osaddw czwartorzedowych stanowig utwory trzeciorzedowe
- neogenhskie. Migzszo$¢ osaddw kenozoicznych wynosi okoto 150 — 180 m, z czego ponad
75% stanowig utwory trzeciorzedowe. Utwory neogenu bywajg lokalnie dosc silnie
wyerodowane, a ity miocenu goérnego i pliocenu zostaty wycisniete przez procesy
glacitektoniczne w obszarze dziatalnosci lgdolodu skandynawskiego stadium Warty podczas
zlodowacenia srodkowopolskiego. Wsréd spietrzonych serii osaddéw czwartorzedowych
wystepujg czesto kry itow pliocenskich zalegajgce na wtérnym ztozu. Zalegajg one w dosc¢
licznych miejscach w okolicy Ostrzeszowa w podiozu gruntowym, gdzie Ilokalnie
wykorzystywane byty jako surowiec dla miejscowych cegielni.

W trakcie wykonanych wiercen w podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie
utworéw czwartorzedowych holocenskich w postaci gruntdéw antropogenicznych, utworow
plejstocenskich w postaci piaskow srednich i glin pylastych pochodzenia deluwialnego oraz
utworéw neogenu (trzeciorzedu) w postaci itdow pylastych.

Migzszosc¢ gruntow antropogenicznych jest zroznicowana i wynosi od 0,7 m w otworze B-2 do
5,7 m otworze B-4. Skfad gruntéw antropogenicznych jest dosé zréznicowany i obejmuje
piasek, gruz, miejscami z humusem, gling oraz odpadami (folie, kawatki plastiku itp.).
Najwieksza migzszos¢ gruntdw nasypowych tj. 5,7 m wystepuje w otworze B-4 gdzie w
przesztosci istniato prawdopodobnie wyrobisko po wydobyciu itu, ktére zostato wypetnione
materialtem rdznego pochodzenia. Od gtebokoéci 5,7 m w otworze tym stwierdzono
wystepowanie itdw pylastych.

W otworze B-1 stwierdzono natomiast wystepowanie nasypu budowlanego w postaci piasku
oraz kruszywa tamanego wystepujgcego do gtebokosci 0,8 m.

W otworach B-1, B-2 i B-3 bezposrednio pod nasypami migzszosci 0,7-0,8 m stwierdzono
wystepowanie piaskéw srednich o migzszosci 0,2-0,3 m w otworach B-2 i B-2 do 2,1 m w
otworze B-1. Pod utworami piaszczystymi zalegajg neogenskie ity pylaste.

W otworze B-5 pod nasypem piaszczysto-gliniastym na gtebokosci 1,6 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie glin pylastych, ktérych spagu nie przewiercono do gtebokosci 5,0 m.

Budowe geologiczng badanego terenu obrazujg profile litologiczne otworéw badawczych

(zatacznik nr 3) oraz przekroje geotechniczne (zatgcznik nr 5).
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2 Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercen w wiekszosci otworéw nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Jedynie w otworze B-4 na gtebokosci 3,70 m stwierdzono wystepowanie wod gruntowych, o
zwierciadle swobodnym (rzedna zwierciadta wody - 218,12 m n.p.m.), ktére wystepujg w
obrebie gruntéw antropogenicznych. Rejon otworu B-4 stanowi skraj dawnego wyrobiska
wypetnionego gruntem nasypowym z opadami do gtebokosci 5,7 m i podscielonego utworami

nieprzepuszczalnymi w postaci itdw pylastych.

GEOLogic
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3 Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Na podstawie wynikow wiercen badawczych, badan makroskopowych oraz sondowania
geotechnicznego wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach antropogenicznych i
rodzimych podfoza. Wydzielenie warstw jednorodnych pod wzgledem cech fizycznych i
mechanicznych, przeprowadzono zgodnie z ,Wytycznymi  wydzielania  warstw
geotechnicznych” — ,Geoprojekt”, Warszawa 1987 r.

Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw okreslono metodg A (badaniami polowymi)
oraz metodg B (na podstawie normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie
bezposrednie budowli — obliczenia statyczne i projektowanie).

W Swietle przeprowadzonych badah na przedmiotowym terenie wydzielono nastepujgce

warstwy geotechniczne:

Warstwa N1

Do tej warstwy zaliczono grunty antropogeniczne (nasyp niekontrolowany) w postaci piasku,
gruzu, miejscami z humusem, gling oraz odpadami (folie, kawatki plastiku itp.). Warstwa N1
wystepuje w otworach B-2 + B-5 do glebokosci 0,7-5,7 m p.p.t. Z racji swej genezy, stanowi
materiat niejednorodny pod wzgledem skiadu i stanu. Warstwe N1 nalezy traktowac jako

grunty nienosne tzn. nie nadajgce sie do przenoszenia obcigzen.

Warstwa N2

Do tej warstwy zaliczono grunty antropogeniczne (nasyp budowlany) sktadajgcych sie gtéwnie
z piasku i kruszywa tamanego. W uwagi na przykrycie tej warstwy ptytami betonowymi oraz z
uwagi ha obecnos¢ frakcji kamienistej nie bytlo mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia.
Warstwe N2 nalezy wstepnie zakwalifikowac jako grunty no$ne, ale wymaga to zweryfikowania
po usunieciu ptyt betonowych. Warstwa N2 wystepuje do gtebokoéci 0,8 m p.p.t. w otworze
B-1.

Warstwa |

Do tej warstwy zaliczono grunty niespoiste pochodzenia deluwialnego, wieku plejstocehskiego
w postaci piaskow srednich w stanie $redniozageszczonym. Grunty warstwy | wystepujg w
otworach B-1, B-2 i B-3 w przedziale gtebokosci 0,7 -2,9m..

Parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono ponize;:

Io = 0,59
Wh = 5 %,
Ps = 2,65 t/m3,
p = 1,70 t/mé3,

GEOLogic
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du = 33,6 °,
Mo = 110,4 MPa,
Eo = 93,1 MPa,

Warstwa Il

Do tej warstwy zaliczono grunty bardzo spoiste pochodzenia aluwialno-limnicznego, wieku
neogenskiego wyksztatcone w postaci itdbw pylastych w stanie twardoplastycznym. Grunty
warstwy Il wystepujg w otworach B-1 + B-4 od gtebokosci 0,7-5,7 m.

Parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono ponizej:

IL = 0,10

Wn = 33 %,

ps = 2,75 t/m?,
P = 1,90 t/m3,
by = 11,7,0°,
C, = 54,3 kPa
Mo = 30,6 MPa,
Eo, = 17,3 MPa,

Warstwa Il

Do tej warstwy zaliczono grunty $rednio spoiste pochodzenia deluwialnego, wieku
plejstocenskiego wyksztatcone w postaci glin pylastych w stanie zwartym. Grunty warstwy IlI
wystepujg w otworze B-5 od gtebokosci 1,60 m.

Parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono ponizej:

IL = 0

W = 20 %,

ps = 2,68 t/m?,
P = 2,10 m@,
by = 22,0°,

C. = 40,0 kPa

My = 65,9 MPa,
Eo = 50,0 MPa,
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4

Whioski i zalecenia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) z uwagi na wystepowanie gruntow nienosnych
(nasypy niekontrolowane) oraz wode gruntowg w poziomie posadowienia warunki
gruntowe w rejonie planowanego zbiornik ppoz. na dziatce nr ewid 223/14 nalezy
traktowac jako ztozone, a projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe dla pozostatych obiektéw nalezy traktowac jako proste,
a obiekty nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o kategorii

geotechnicznej podejmie Projektant.

Podtoze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw dos¢ zréznicowanym pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je holocenskie grunty antropogeniczne,
plejstocenskie grunty rodzime drobnoziarniste (spoiste) i gruboziarniste (niespoiste)
pochodzenia deluwialnego oraz neogenskie grunty spoiste pochodzenia aluwialno-

limnicznego w spietrzonej i wycisnietej morenie czotowe;.

W trakcie wiercen w wiekszosci otwordw nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.
Jedynie w otworze B-4 na gtebokosci 3,70 m stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych,
o zwierciadle swobodnym (rzedna zwierciadta wody - 218,12 m n.p.m.), ktére wystepujg

w obrebie gruntéw antropogenicznych.

W podtozu badanego terenu wydzielono 5 warstw geotechnicznych — 2 warstwy w obrebie
gruntdow antropogenicznych i 3 w obrebie gruntow rodzimych: N1 - nasypy
niekontrolowane — piasek, gruz, miejscami z humusem, glina i odpadami, N2 — nasypy
budowlane — piasek, kruszywo tamane, | — piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym,

Il — gliny pylaste w stanie zwartym, Il — ity pylaste w stanie twardoplastycznym.

Wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawione zostaty na
zataczniku nr 7. Dla wszystkich podanych parametrow geotechnicznych zgodnie z PN-
81/B-03020 nalezy przyjg¢ wspotczynnik materiatowy ym=1 £ 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie
do parametru geotechnicznego).

Do bezposredniego i posredniego posadowienia projektowanych obiektow nadajg sie

warstwy geotechniczne |, Il i lll. Traktowac¢ nalezy je jako no$ne i matoscisliwe.

Grunty nalezgce do Il i lll warstwy geotechnicznej sg gruntami wysadzinowymi — ity pylaste
sg mato wysadzinowe natomiast gliny pylaste sg bardzo wysadzinowe. Ponadto grunty

warstwy Il sg gruntami ekspansywnymi.
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8. Prowadzenie prac budowlanych w gruntach drobnoziarnistych (spoistych) nalezacych do
warstw Il i Il wigze sie z ich zabezpieczeniem przed kontaktem z wodg gruntowg oraz
wodg opadowg, ktéra moze doprowadzi¢ do uplastycznienia a nawet uptynnienia

budujgcych je gruntéw, a tym samym do pogorszenia ich parametrow geotechnicznych.

9. Strefa przymarzania dla rejonu badan zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi H,=0,80.
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Kuzniki 22G, 63-500 Ostrzeszow

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwoér numer B-1

Zat.nr: 3

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 5700566.51
Y: 6496395.08

Miejscowos¢: Ostrzeszow
Gmina: Ostrzeszéw
Powiat: ostrzeszowski

Obiekt: PSZOK, ul. Ceglarska 1a, 63-500 Ostrzeszéw
Inwestor: EKO-REGION Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEOLOGIC Artur Pliszka

System wiercenia: reczny

Rzedna: 219.62 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr A. Pliszka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-29
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Kuzniki 22G, 63-500 Ostrzeszow

Otwoér numer B-2

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: 3

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 5700533.27
Y: 6496396.26

Miejscowos¢: Ostrzeszow
Gmina: Ostrzeszéw
Powiat: ostrzeszowski

Obiekt: PSZOK, ul. Ceglarska 1a, 63-500 Ostrzeszéw

System wiercenia: reczny

Inwestor: EKO-REGION Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEOLOGIC Artur Pliszka

Rzedna: 220.72 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr A. Pliszka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-29
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Kuzniki 22G, 63-500 Ostrzeszow

Otwoér numer B-3

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: 3

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 5700508.91
Y: 6496380.04

Miejscowos¢: Ostrzeszow
Gmina: Ostrzeszéw
Powiat: ostrzeszowski

Obiekt: PSZOK, ul. Ceglarska 1a, 63-500 Ostrzeszéw

System wiercenia: reczny

Inwestor: EKO_REGION Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEOLOGIC Artur Pliszka

Rzedna: 221.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr A. Pliszka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-29
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Kuzniki 22G, 63-500 Ostrzeszow

Otwoér numer B-4

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: 3

Wiertnica: hydrauliczna

X: 5700519.54
Y: 6496330.81

Miejscowos¢: Ostrzeszow
Gmina: Ostrzeszéw

Powiat: ostrzeszowski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: PSZOK, ul. Ceglarska 1a, 63-500 Ostrzeszéw
Inwestor: EKO-REGION Sp. z 0.0.

Wiercenie: GEOLOGIC Artur Pliszka

Nadzor geologiczny: mgr A. Pliszka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 221.82 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2022-09-29
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Kuzniki 22G, 63-500 Ostrzeszow

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwoér numer B-5

Zat.nr: 3

Wiertnica: hydrauliczna

X: 5700613.31
Y: 6496400.65

Miejscowos¢: Ostrzeszow
Gmina: Ostrzeszéw
Powiat: ostrzeszowski

Obiekt: PSZOK, ul. Ceglarska 1a, 63-500 Ostrzeszéw
Inwestor: EKO-REGION Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEOLOGIC Artur Pliszka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 218.89 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr A. Pliszka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-29
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GEOLogic WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.r: 4

Kuzniki 22G, 63-500 Ostrzesz6w Profil numer B-1 Sonda Nr: S-1

Miejscowos¢: Ostrzeszéw Obiekt: PSZOK, ul. Ceglarska 1a, 63-500 Ostrzeszéw Typ sondy: DPL

Gmina: Ostrzeszow Inwestor: EKO-REGION Sp. z 0.0.

Powiat: ostrzeszowski Wiercenie: GEOLOGIC Artur Pliszka Rzedna: 219.62 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr A. Pliszka Skala1:50 | Data sondowania: 2022-09-29
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EKO-REGION Sp. z o.0.

INWESTOR:

OBIEKT:
PSZOK, ul. Ceglarska 1a, 63-500 Ostrzeszéw

dziatki nr ewid. 223/12 i 223/14 (obreb Ostrzeszéw-miasto)

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

14.10.2022| mgr A. Pliszka
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GEOLOGIC Artur Pliszka Zat.nr
Kuzniki 22G, 63-500 Ostrzeszow 5

INWESTOR:
EKO-REGION Sp. z o.0.

OBIEKT:
PSZOK, ul. Ceglarska 1a, 63-500 Ostrzeszéw
dziatki nr ewid. 223/12 i 223/14 (obreb Ostrzeszéw-miasto)

s . Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis I I _ I II 1 500
Opracowat 14.10.2022 mgr A. Pliszka 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunty antropogeniczne (nasypowe):

nN (Mg) o508

nB (Mg) K555

Grunty gruboziarniste (niespoiste):

“| - piasek sredni

Ps (MSa)

Grunty drobnoziarniste (spoiste):

G (cISi) [/ -9dlinapylasta

—r — o —

I (siCl) [E===Z| -itpylasty

STAN GRUNTU:

grunty niespoiste

grunty spoiste
W @ - zwarty n .
tpl ° - twardoplastyczny
szg O]
pl - plastyczny
o 29 @
mpl —@ - miekkoplastyczny

pt —@— -ptynny

- luzny

- Sredniozageszczony

- zageszczony

WILGOTNOSC GRUNTU:

SRR nasyp niekontrolowany (piasek, humus, gruz, odpady)

AMAOAN . z .
B - nasyp budowlany (piasek $redni, kruszywo tanae)

- mato wilgotny

INNE OZNACZENIA:

@ - numer warstwy geotechnicznej

% - sgczenie wod podziemnych (gteboko$¢ w m p.p.t.)
B-1 - numer otworu badawczego

219,62 - rzedna otworu w m n.p.m.

Gl. 3,2 - gteboko$¢ otworu

Kuzniki 22G
63-500 Ostrzeszéow

Logic

GEOLOGIC Artur Pliszka

Tytut opracowania:

Opinia geotechniczna okres$lajaca warunki gruntowo-wodne
na dziatkach nr ewid. 223/12 i 223/14 (obrgb Ostrzeszéw-miasto)

B W"gomy zlokalizowanych przy ul. Ceglarskiej 1a w Ostrzeszowie
- mokry Tytut zatgcznika:
. OBJASNIENIA DO KART OTWOROW
- nawodniony | PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO
Opracowat: Podpis: Data:
U o V111350 14102022 | Zak-nr: 6




TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW

s . ) o s : Edometryczny Modut pierwotnego
; . . Gestosé Gestos¢ Wilgotnos¢ Spojnosé Kat tarcia AU .
NF warstwy Rodzaj grunty Stopien . Stop|en’ . whsciwa objetosciowa naturalna catkowita wewnetrznego modL_H smsllW_osm odksztatcenia
. .| PN-B-02481.: zageszczenia plastycznosci pierwotnej gruntu
geotechnicznej 1998 | | Ps p Wi, Cu ¢ E
° : [g/cm?] [g/cm?] (%] [kPa] [’ (MPa] (MPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
N1 nN Nie okreslono parametréw — z uwagi na geneze i sktad nalezy traktowaé jako nienosng
N2 nB Brak mozliwosci okreslenia parametrow geotechnicznych
| Ps 0,59 - 2,65 1,70 5 - 33,6 110,4 93,1
] In - 0,10 2,75 1,90 33 54,3 11,7 30,6 17,3
1 Gn - 0 2,68 2,10 20 40,0 22,0 65,8 50,0

Zat. nr 7




	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1

