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dot.: warunki podfaczenia do sieci wod-kan dla terminala kontenerowego

W odpowiedzi na Panstwa wniosek (pismo nr MN-IV-165/011/2024 z dnia 26 lutego
2024r.), Zaklad Wodociagow 1 Kanalizacji w Swinoujéciu informuje, Ze we wnioskowanym
przez Panstwa rejonie nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. Najblizsze miejsce wigczenia
kanalizacji sanitarnej umozliwiajace odbior deklarowanych przez Panstwa ilosci sciekow
znajduje sie w rejonie skrzyzowania ul. Ku Morzu z ul. Rarlickiego zgodnie 7 zalgcznikiem

graficznym. Ponadto w zalgczeniu przesylamy warunki podlgczenia do sieci wodociggowej.
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TSiw.t.p./ 12 12024 Swinoujécie, dnia 14.03.2024r.

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.
ul. Mazowiecka 72b
72-600 Swinoujscie

WARUNKI PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Dla obiektu : Terminal kontenerowy w Swinoujéciu, zgodnie z wnioskiem z dnia 28.02.2024r.

Okreglamy nastepujgce warunki techniczne przyigczenia zwane daigj ,warunkami”.

TECHNICZNE WARUNKI PODLACZENIA:

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe

Q max, godzinowe = 5,@ malh
Q max. dohowe = 48,0 m3/d

A. WYTYCZNE PROJEKTOWE.

1.

2.

W przypadku obiektow o zapotrzebowaniu na wode Q mex. dobowe = 50,0 m3/d dla lewobrzeznej czgsci
Swinoujscie 0raz Q. max dobawe = 20,0 m¥d dla prawobrzeznej czesci Swmou;sma przewidzie¢ zasilanie
wodg z sieci miejskiej z wykorzystanlem zestawu hydroforowego wspoldziatajgcego na stale ze
zbiornikiem buforowym zapewniajacym niezbedny zapas wody dla rozbioru 4 godzinnego obliczonego
na podstawie przeplywu Q maxgodzinowe POdanego powyzej w m*h wraz ukladem sterowania
zapewniajacym plynne uzupelnianie zapasu bez skokowych poboréw z sieci miejskiej oraz poborow
przekraczajgcych wartosci maksymalne, wyrazone w dm@/s, podane powyzej. Ograniczenie poboru
maksymalnego nie dotyczy akcji p.poz. Dla obiektow Q max. dovowe < 50,0 m3d dla lewobrzeznej czesci
Swinoujécie oraz Q max. dobowe < 20,0 m%d dla prawobrzeznej czesci Swinoujscia w przypadku
zaprojektowania zestawu hydroforowego nalez przewidzie¢ zbiornik buforowy z ktérego bedzie
pobierana woda.

W przypadku obiektéw o zapotrzebowaniu na wode Q max. dobowe = 50,0 m%d celem zmniejszenia
zapotrzebowania na wode pitng zaprojektowa¢ w obiekcie system rozdziatu $ciekéw czarnych
{(rozumianych m.in. jako écieki powstajgce w wyniku metabolizmu ludzkiego) i $ciekéw szarych
(rozumianych min._ jako Scieki z punktdw kapielowych, umywalek oraz miejsc rekreacii) z powtdrnym
wykorzystaniem wody szarej, po oczyszczeniu, w zakresie obejmujgcym co najmniej sptukiwanie
wszystkich toalet.

cele podlewania zieleni - nalezy zaprojektowac system gromadzenia wody opadowej, obowigzuje zakaz
wykorzystywania w tym zakresie wody z sieci miejskiej, przy czym dla prawobrzeznej czesci Swinoujscia
dopuszcza sie wykorzystanie w tym celu wody z sieci miejskiej do 31 maja 2026r. na podstawie odrebnej
umaowy

W przypadku odprowadzenia wody z parkingu podziemnego lub podziemnych miejsc postojowych,
nalezy zaprojektowa¢ separator substancji ropopochodnych (dotyczy obiektéw z parkingiem
podziemnym)



§. Na przylaczu kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ studnie do poboru prébek sciekéw dostgpng dla

8.

pracownikow ZVWIK. (dotyczy obiektow hotelowych, gastronomicznych, obiektéw przemystowych)
Przy projektowaniu basendw nalezy zastosowad ukad uzupelniapia | wymiany wody w obiegu
zamknietym. Dopuszeza sie sporadyczne napefnianie ilub uzupemnianie wody w basenie wodg z sied
miejskie] w godzinach nocnych tj. od godz. 22.00 do godz. 05.00.

W razie potrzeby zapewnienia zapotrzebowania wody na cele p.poz, w tym wigkszego niz dopuszczone
powyzej, nalezy zaprojekfowac system gromadzenia wody. Uzupelnianie zbiornika wody z siec
wodociggowe] moie odbywad sie tylko w godzinach nocnych, f. od godz. 22.00 do godz. 05.00,
Dodatkowo nalezy zapewnié automatyczne odlgczanie poboru wody na cele socjaino-bytowe po
uruchomisniu akcji gasniczej.

B. Okreslenie rmiejsca wlaczenia do sieci:

1. WODOCIAG

- z rur PYC o $r. 160 mm w ulicy Woelifiskiej, cidnienie robocsze w sieci wodesiggowej 0,19 ~
0,40 MPa

2. KANALIZACJA SANITARNA:

- NIE DOTYCZY

C. Wyinagania w zakresie stosowania materiatéw | armatury:

1. Przytgcze wodociggowe:

1.1. Na przylaczach wodociggowych nalezy stosowac zasuwy z Z2eliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem antykorozyjnym i certyfikatem GSK z gwintem wewnetrznym. Na
preytgezach o $Srednicy réwnej tub wigksze] DNSO naleiy stosowal zasuwy
ketrterzowe. Zasuwy powinny ByS wyposaZone w teleskepowa obudows.

1.2. Na przytgczach wodociggowych do Srednicy 63mm wigcznie nalezy stosowacé rury z
PE100 SDR11. Dla srednicy wigkszej niz 63mim nalezy zastosowaé rury z PE100-RC
SDR17. Rury nale?y faczy¢ za pomocy zgrzewania elekirooporowego.

1.3. Zestaw wodomierzowy patrzac od sirony sieci skiada sie z zaworu odcinajgcego
kuiowego, wodormierza (wodomierz dostarcza ZWIK), zawory odeinajgeego kilowego. -
Przy zestawach wotomierzowych nalezy stosowat wylgeznie kszigltki mosiezne.

1.4. Za drugim zaworem odcinajgcym patrzgc od strony sieci, a przed pierwszym punkiem
poboru na trasie instalacji nalezy zamonfowaé zawér antyskazeniowy.

1.5. W przypadku iokalizacji wodomierza w studni, studnia ta powinna mie¢ co najmniej
1000mm Srednicy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie studni
0 niejsze} Srednicy oo wymaga Kazdorazowego uzgodnienia ze ZWiK.

1.6. W prrypadku lokatizac wodomierza w pomieszezeniu, pomieszezenie to powinno
speinia¢ warunki wymienione w normie PN-B-10720.

1.7. Zasuwy odcinajgce na przytgczach nalezy lokalizowaC poza jezdnig, w przypadku
lokalizacji w terenie zielonym skrzynke do zasuw nalezy uiwardzi¢ plytkg 50x50cm z
otworem na skrzynke do zasuw oraz trwale oznakowac jej lokalizacje poprzez montaz
tabliczki iokalizacyjne;.

1.8. Stosowanie pofgczen zaciskanych jest zabronione.

1.9. Rurociggi nalezy oznakowac taémg lokalizacyjna z metalowg wkiadka utozong 30cm
ponad wierzchem rurociggu

2. Sieé wodociggowa:

2.1. Na sieciach wodociggowych nalezy stosowaé rury wykonane z PE100-RC SDR17 lub
zeliwa sferoidalnego.

2.2. Na sieci wodociagowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne
o drednicy nominainej DN 80. Dopuszcza sig instalowanie hydrantéw podziemnych o
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$rednicy nominalne] DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantow
nadziemnych jest szczegblnie utrudnione lub niewskazane, na przykiad ze wzgledu na
utrudnienia w ruchu. Hydrant powinny mie¢ podwdéjne odcigeie oraz certyfikat GSK. W
obrabie ruchu kolowego stosewas hydrant amlive.

2.3. Nalezy  zabezpieczyé mozliwos¢ odwodnienia i  odpowietrzenia kazdej
nowoprojektowanej sieci wodociggowe;.

2.4. Rurociggi nalezy oznakowac tadmg lokalizacying z metalowg wkiadka utozong 30cm
ponad wierzchem rurociagu

2.5. Koncepcja programowa i projekt techmiczny wymagaig uzgodnienia w ZWWK.

Przytacze kanalizacji sanitarnej:

3.1. Wigczenie przylgcza kanalizacji sanitarmnej nalezy wykonaé poprzez trojnik z odejsciem
459 lub poprzez wigczenia sie przy pomocy dedykowanego przejscia szczelnego w
istiniejgcy studrie.

3.2. Na przylgczach kanatizacyjyeh nalezy stosowsd rury-lite PYC SNE lub-kamionkowe:

3.3. Dia przylaczy do budynkow jednorodzinnych nalezy stosowac studnie rewizyjne PVC
400/425mm ze zwieficzeniem dobranym pod rodzaj nawierzchni w jakiej studnia sie
znajduje.

3.4. Dla przylaczy do obiektow inne niz budynki jednorodzinne nalezy stosowac studnie o
Srednicy co najmnig] 1000mm. W uzasadnioriych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie studni o mrde{sze) Srednicy o wymaga kezderazowego uzgodnienia ze
ZWiK.

3.5. Instalacie wewnetrzne zakonczyé studzienkg kanalizacyjng na terenie posesji w
odiegtosci ok. 1 m od granicy posesii.

3.6. Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewnié dojazd cigzkiego sprzetu
spacjaiistyczinego dia prowadzenia prac konserwacyjnych.

3.7. Dia obiekidw z ustugami gastronemiczrymi, ha inslalaci kanalizaeyinej vdbierajgceyj
§cieki z kuchni, baréw, restauracji itp. nalezy zainstalowac separator tuszczy
organicznych.

3.8, Skanalizowanie piwnic dopuszczalne jest tylko w uzasadnionych przypadkach i
wymaga stosowania odpowiednich zamknie¢ przeciw zalewowych o konstrukciji
umoliwiajgcej ich szybkie automaiyczne fub reczne zamkrigcie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

4.1. Na sieciach kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac¢ rurociagi z PVG SN8-12 lub
kamicnkowe.

4.2. Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji sanitamej lokalizowaé przy kazdej zmianie
Kerunky lub spadi-oraz nie rzadzie niz co-60m:.

4.3. Studnie rewizyjne powinny by¢ wykonane z betonu, Zzelbetu, polimerobetonu oraz miec
$rednice co naimniej 1000mm.

4.4. Koncepcja programowa i dokumentacja projektowa wymagaja uzgodnienia w ZWikK.

Pozostate warunki doiyczace projekiowania i wykonywania zewnegbrznych sieci i
preyigezy wod.dan.

5.1. W przypadku koniecznoéci prowadzenia przewoddéw wod.-kan. przez grunty osob
trzecich, inwestor winien uzyskac i przediozy¢ w ZWiK pisemna zgode wiascicieli tych
gruntow lub decyzje odpowiedniego organu. _

5.2. Sieci i przylacza wodociggowe nalezy ukladaé z minimalnym przykryciem 1,1 m liczae
od projektcwanego poziomu tereny do gomet krawedai rurys

5.3. Sieci i przytacza kanalizacyjne nalezy ukladac z minimalnym przykryciem 0,8 m liczgc
od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury



5.4. Dokumentacje projektowa/plan sytuacyjny przytgczy wod-kan nalezy bezwzglednie
uzgodnié ze ZWIK w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi
podigezenia przed ruzpoczeciem wykonywania robot

£.5. Kazdorazowe odsigpienie od warunkdw techniczaych | uzgodnione]
projektowej/planu sytuacyjnego wymaga uzgodnienia ze ZWiK.

D. Odbidr techniczny przytaczy i wlaczenie do sieci:

1. Odbiér techniczny nowobudowarrego przyigcza tub sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w
zakresie préby teehniczne] wodociagu 1 kanslizacj winien sie odby¢ w- obecnosel prredstawiciela
ZWIK przed zasypaniem instalacji.

2. Do odbioru koficowego nowobudowanego przytagcza lub sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
inwestor winien dostarczy¢: .

e VWazne warunki przytaczenia do sieci miejskiej wydane przez ZWiK. (kopia)

e« Uzgodnienie ze 2WIK dokumentacy projektowet tub phamr sytuacyineyo (kopia)

« Jeden egzemplarz geodezyinego szkicu powykonawczego i jeden egzemplarz
mapy powykonawczej wybudowanego uzbrojenia podziemnego wod.-kan.

e Protokét z dokonania proby cidnienia, szczelnoéci przytaczy wod-kan wykonanej
w obecnosci pracownika ZWIK

» Wynik badania wody zgodny z obowigzujacymi przepisami, wykonany przez
uprawniong jednostke (Terenowg Stacje Sanitarno- Epidemiologiczna,
laboratorium wody ZWIK lub inne).

3. Wigczenie do istniejgcej sieci nowobudowanych przylaczy | sieci wodociggowych oraz
kanalizacyjnych wykonuje ZWilK , ub osoba uprawniona pod nadzerem przedstawiciela ZWik,

4. Montaz wodomierzy wykenuje wytgcznie ZWiK po zawarciu umowy na dostawe wody |
oeprewsdzanie Sciekodve

5, Roboty polegajace na budowie przylgczy wod-kan powinny by¢ wykenywane pod nadzorem
osdb posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane

6. Jezeli odbidr wymaganych do wykonania elementéw zawartych w punkcie A, WYTYCZNE

PROJEKTOWE oraz z punkcie C podpunkt 1.4. nie nastapit na etapie odbioru przytgcza to nalezy
dokoinad zgtoszenia do odbioru przez ZWiK ww. slementGw pized przystgpieniem do uZytkowaria

E. Pozostate usialenia.
Na etapie projekiowania i wykonawstwa naiezy,

1. Wykonad studnie wodorniierzowg przed przejsciem przytgcza pod torami patrzac od
streny sieci | jednoczednie wedleglodal de 10-m od punidu-wigczenia

2. Wyposazyé przyiacze w uklad ograniczajacy pobér wody do warto$ci podanych na
wstepie ninigjszego dokumentus,

3. Wykonaé ukladu zapewniajgcy odczyt online w Stacji Uzdatniania Wody Odra z
pomiaru poboru wody.

. WARUNKE FORMALNO-PRAWNE:

1. Przylaczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej odbywa sie na wniosek osoby
ubiegajgcej sie o przylgczenie posiadajgcej tytui prawny do korzystania z
nieruchomodci, ktéra ma byé przytaczona do sieci. _ .

2. Przytacze wodociggowe jest to odcineR przewodu igczgcego sied wodociggows z
wewnetrzng instalacia wodociggows w nieruchomedci odbiorcy ushig Wras z Zawoerem
za wodomierzem gtownym;



3. Przylacze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy usiug z siecig kanalizacyjng ,za pierwsza
studzienkg liczgc od strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy

4. Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 | ze zm.) za
zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przytaczy
wodociggowych lub instalacji i przylgczy kanalizacyjnych wraz z urzgdzeniem
pomiarowym odpowiada odbiorca uslug. Dopuszcza sie moziiwosé przekazania do
eksploatacii przez przedsiebiorstwo przyigezy wod—kan. z jednoczesnym pokrywaniem
kosztow ich eksploatacii przez ustugobiorce.

5. W przypadku gdy inwestor nie zawrze umowy na dostawe wody i odbior Sciekéw i
mimo tego bedzie pobierat wode i odprowadzat Scieki do urzgdzen bedacych
wiasnoscig ZWiK Sp. z 0.0., ZWiK Sp. z 0.0. podejimie dziatania na podstawie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw, kidre moga
spowodowac natozenie na inwestora kar pienieznych przewidzianych w art. 28 ustawy.

6. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej nie powinny zawieraé substancii
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Scieki nie odpowiadajace ww.
warunkom nalezy podczyszczac.

7. Zabrania sig¢ wprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

8. Scieki przemystowe - Wprowadzanie do kanaiizacji miejskie] Stiekdw zawierajgcych
substancje szczegolnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego. Na etapie uzyskiwania tego pozwolenia zostang wydane
przez ZWiK szczegbtowe warunki odbioru Sciekow i wyposazenia przytacza odbiorcy.
Stopien oczyszczenia $ciekéw musi zapewni¢ uzyskanie parametréow okre$lonych w
obowigzujgcych przepisach, w tym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z 14 lipca
2016r. (Dz. U. 2016.1757)

Dla dopuszczalnych parametrow Sciekéw,—wynikajgeych—zobeigzenia oczyszczalni,
nalezy przyja¢ nastepujace wymagania:

- zawiesina ogéina =500mg/I,

- pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ( BZT5) = 700mg 02/,

- chemiczne zapotrzebowanie tlenu ( CHZT) < 1000mg O2/1,

- 0g6Iny wegiel organiczny (OWQO) = 330mg C/I,

- fosfor ogdélny mg P/l = 15mg P/,

- azot ogoiny mg N/l = 220mg P/,

9. Dopuszcza sie czasowe odprowadzenie wod gruntowych pochodzacych z odwodnienia
wykopdw do miejskiej kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu pisemnej zgody ZWIK,

10. W kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy
prawa powszechnie obowiazujgce.

1. Waznos¢ warunkéw technicznych podigczenia ustala sie na 2 lata od daty wydania .
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