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NAZWA ZADANIA

Budowa dostępu do Głębokowodnego
Terminalu  Kontenerowego w
porcie zewnętrznym w Świnoujściu

NAZWA RYSUNKU

Granice terenu inwestycji
w części wodej

LP. X Y
1 5976346.68 5454659.59
2 5978334.14 5454952.26
3 5978736.26 5454739.72
4 5978781.20 5453640.77
5 5978667.43 5453591.07
6 5979651.19 5452270.95
7 5979053.33 5452423.58
8 5978671.98 5452823.22
9 5978009.48 5454058.83
10 5977719.51 5454219.83
11 5976510.48 5454216.21

LP. X Y
A 5976510.48 5454216.21
B 5976476.86 5454301.06 
C 5976434.69 5454388.93 
D 5976418.00 5454426.70  
E 5976399.26 5454483.26 
F 5976379.62 5454526.71
G 5976362.22 5454602.38 
H 5976346.68 5454659.59
I 5976453.64 5454675.22 
J 5976505.64 5454319.35 

 W UKŁADZIE 2000
 GEODEZYJNYCH OBSZARU A 

WSPÓŁRZĘDNE  PUNKTÓW

 W UKŁADZIE GEOCENTRYCZNYM
 GEODEZYJNYCH OBSZARU A 

WSPÓŁRZĘDNE  PUNKTÓW

 W UKŁADZIE 2000
 GEODEZYJNYCH UMOCNIENIA BRZEGU

WSPÓŁRZĘDNE  PUNKTÓW

 W UKŁADZIE GEOCENTRYCZNYM

WSPÓŁRZĘDNE  PUNKTÓW
 GEODEZYJNYCH UMOCNIENIA BRZEGU

OBSZAR A

LP. X Y
1. 53°54'58,2382" 14°18'35,6657"
2. 53°56'02,6128" 14°18'50,6470"
3. 53°56'15,5523" 14°18'38,7829"
4. 53°56'16,6560" 14°17'38,5177"
5. 53°56'12,9602" 14°17'35,8555"
6. 53°56'44,3469" 14°16'22,9395"
7. 53°56'25,0604" 14°16'31,6428"
8. 53°56'12,8576" 14°16'53,7629"
9. 53°55'51,8295" 14°18'01,8520"
10. 53°55'42,5020" 14°18'10,8323"
11. 53°55'03,3959" 14°18'11,2853"

LP. X Y
A 53°55'03,3959" 14°18'11,2853"
B 53°55'02,3355" 14°18'15,9524"
C 53°55'00,9994" 14°18'20,7894"
D 53°55'00,4715" 14°18'22,8677"
E 53°54'59,8833" 14°18'25,9767"
F 53°54'59,2618" 14°18'28,3678"
G 53°54'58,7228" 14°18'32,5229"
H 53°54'58,2382" 14°18'35,6657"
I 53°55'01,7027" 14°18'36,4650"
J 53°55'03,2721" 14°18'16,9390"

CHARATERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:
Tor wejściowy

- Głębokość  techniczna 14,5m, perspektywiczna- 17.0 m;
- Minimalna szerokość  - 250.0m

Obrotnica
- Średnica obrotnicy - 800.0 m, głębokość 14,5m i głębokości perspektywicznej -17.0m;

Basen portowy
- Szerokość pogłębionego basenu portowego na wejściu do basenu portowego ok. 650m;
- Szerokość pogłębionego basenu portowego na zamknięciu basenu ok. 460m;
- Głębokość  techniczna 14,5m, perspektywiczna- 17.0 m;

Umocnienie brzegu
- Dno w kierunku basenu profilowane skarpą o nachyleniu 1:3;
- Powierzchnia umocnienia - około 31 000 m2.

LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA, OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

PKT. CHARAKTERYSTYCZNE KONSTRUKCJI UMOCNIENIA BRZEGU

PKT. CHARAKTERYSTYCZNE OBSZARU INWESTYCJI
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