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Dotyczy: Budowy dostepu Igdowego i morskiego do Gtebokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie
zewnetrznym w Swinoujsciu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak 1B-IIl-1400/21/7-484/2024 z dnia 22.04.2024r. (data wptywu do OGP
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu 24.04.2024r.) oraz pismo IIB-IIl-1400/21/7-484/2024 z dnia 29.04.2024r. (data
wptywu do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu 29.04.2024r.) dot. budowy dostepu lgdowego i morskiego
do Gtebokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie zewnetrznym w Swinoujsciu informujemy, ze ze wzgledu
na to, iz planowana inwestycja jest na etapie koncepcji projektowej, ponizej przekazujemy wytyczne do
projektowania dla planowane;j infrastruktury nadziemnej i podziemnej krzyzujace;j sie z gazociggiem DN8OO MOP
8,4MPa. Ponadto, w zwigzku z tym, ze planowana infrastruktura drogowo-kolejowa krzyzuje sie gazociggiem DN80O
MOP 8,4 MPq, ktdrego konstrukcja nie pozwala na przenoszenie dodatkowych obcigzeh pochodzgcych od
pojozdéw kotowych i szynowych (gozociqg w/c DN80O nie zostat zaprojektowany z uwzglednieniem
wspodtczynnika projektowego wynoszqcego 0.4), oprdcz ninigjszych wytycznych odrelonymi opracowaniami
zostanq przekazane:

1. Warunki dla realizacji skrzyzowania planowanej infrastruktury drogowo-kolejowej z gazociggiem DN800 MOP
8.4 MPa, polegajace na wykonaniu jego przebudowy.

2. Warunki zabezpieczenia istniejacego czynnego gazociqgu DN800 MOP 8,4 MPa dla drogi fymczasowej na
czas budowy inwestycji. Do czasu wykonania przebudowy gazociggu redlizacja przejozdu przez istniejacy
gazociqg bedzie mozliwa tylko drogg tymczasowq w miejscu wykonania jego zabezpieczenia. Prowadzenie
prac zwigzanych z przebudowq gazociagu DN800 MOP 8,4 MPa oraz uktadu drogowo-kolejowego wymaga
skoordynowania oraz uwzglednienia w harmonogramie prac, tak aby prowadzenie prac zwigzanych
z budowq drogi docelowej oraz bocznicy kolejowej do terminalu na obszarze dotychczasowej lokalizaci
gazociggu odbywato sie juz po jego unieczynnieniu.

informujemy, ze przedstawiona na zatgczniku graficznym koncepcja uktadu drogowo-kolejowego, kizyzuje
sie z gazociggiem, ktdrego GAZ-SYSTEM S.A. jest operatorem na terenie dziatki nr 156/4 obreb Warszdw-16, gmina
Swinoujscie, powiat Swinoujscie, wojewddziwo zachodniopomorskie, 1. z:

- gazociggiem DN800 MOP 8,4 MPa relacii Swinoujécie-Szczecin (rok budowy 2014)
Maksymalna szeroko$¢ strefy kontrolowanej dla w/w gazociggu wynosi:

- 12,0m tj. 6,0m na strone od osi gazociqgu.
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Lokalizacja obiekiow budowlanych wzgledem isTniejqéej sieci gazowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).

W przypadku planowania towarzyszgcej infrastruktury nadziemnej i podziemnej w rejonie gazociagu DN80O

lub krzyzujgcej sie z nim, nalezy przy projektowaniu uwzglednié ponizsze wytyczne zardwno wzgledem istniejgcego
gazociggu oraz po wykonaniu jego przebudowy:

1.

Stupy dla projektowane] napowietrznej linii elekiroenergetycznej do 15kV nalezy tak lokalizowaé, zeby
rzut fundamentu stupa byt w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 6,0m do Scianki gazociggu DN80O
MOP 8,4 MPa.
Stupy dla projektowanej linii elekiroenergetycznej powyzej 15kV nalezy tak lokalizowaé, zeby rzut
fundamentu stupa byt w odlegtosci poziomej nie mniegjszej niz 10,0m do Scianki gazociggu DN800 MOP
8.4 MPa.
Projektowane stupy dla trakcji, semafordw i inngj infrastruktury kolejowej nalezy lokalizowaé poza wiw
strefq konfrolowanqg gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa.
Projektowanq infrastrukture zwigzang z sieciami wod-kan, gaz (studnie, zasuwy itp.) nalezy lokalizowad
poza w/w strefqg kontrolowang gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa.
Igodnie ze Standardem Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I34 - instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej na obszarach skrzyzowar
gazociqgu z elekiryfikowanymi liniami kolejowymi (500m przed i za skrzyzowaniem) oraz na obszarac
zagrozenia korozjg przemiennoprgdowg wymagana jest izolacja bezdefektowa czyli min. 1x108 Qm?2,
Biorgc pod uwage Ze na wspomnianym obszarze wymagana jest izolacja bezdefektowq nalezy
wykona¢ pomiary DCVG lokalizujgce ewentualne defekly i je bezwzglednie naprawi¢, ewentualne
naprawy nalezy uzgodni¢ z Operatorem gazociqgu. Parametry stacji ochrony katodowej na jakich
majq by¢ wykonane pomiary DCVG nalezy uzgodnié z Operatorem.
Dla projektowane;j linii elekiroenergetyczne] 110kV nalezy przeprowadzi¢ analize oddziatywania linii
elektroenergetycznej 110kV na gazociqg DN800 MOP 8,4 MPa. Zakres analizy nalezy uzgodni¢ z OGP
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu - dalej GAZ-SYSTEM. Obliczenia oraz dobdr kryteridw nalezy
wykonac zgodnie z ponizszymi dokumentami:
a. ST-GG-0602:2022 - Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggdw lgdowych. Ochrona
katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie.
b. CIGRE 290- AC CORROSION ON METALLIC PIPELINES DUE TO INTERFERENCE FROM AC POWER LINES
c. PN-EN 50443 Skutki oddziatywarn elekiromagnetycznych w  rurociggach  wywotane
oddziatywaniem  wysokonapieciowych  systeméw  kolejowej irakcji  elektrycznej prgdu
przemiennego i/lub wysokonapieciowych systemow zasilania pradu przemiennego.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych progdéw oddziatywan LWN nalezy dobro*
i zabudowaé stosowne zabezpieczenia typu UZPP. Po zabudowaniu elementdw nalezy przeprowadz.
ponowne pomiary potwierdzajgce prawidiowosé dziatania zabezpieczen.
Iwracamy uwage, ze w migjscu  skrzyzowania planowanej infrastruktury drogowo-kolejowej
z gazociggiem DN800 MOP 8,4 MPa zabudowany jest punkt pomiardw elekirycznych typu P
(53.902777 14.315277). Punkt ten nalezy przebudowadé na punkt typu PRUEZOgT (potgczenie do torow
kolejowych) aby unikngé sytuacji gdzie bedq na krétkim odcinku wystepowaty dwa stupki pomiarowe.
Po zakohczeniu prac wymagane sprawdzenie przy obecnosci przedstawicieli GAZ-SYSTEM.
prawidtowosci pomiaréw ochrony katodowej i stanu izolacji kabli. Dla nowego punktu pomiarowego
nalezy przewidzie¢ szafke pomiarowq z wytrzymatego tworzywa sztucznego (PE), koloru zéttego (np.
modyfikowane PCV) Y powtokach odpornych na uv (np. PMMA).
W szafce nalezy stosowad zaciski laboratoryjne, kable jak i zaciski na tabliczce zaciskowej oznaczyé wg
ST-IGG-0602 lub dokumentu rédwnowaznego. Nalezy zastosowaé kable YKOXs 1x16mm2, gtebokosé
posadowienia kabli powinna byé nie mniejsza niz 0,2m. Nad kablem utozy¢ folie ostrzegawczq zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Pod stupkiem pomiarowym pozostawié zapas kabla, minimum 1m.
Migejsca przytqczy kabli zaizolowaé materiatem uzgodnionym ze stuzlbbami ochrony antykorozyinej GAZ-
SYSTEM. Miejsce zaizolowane przebadaé poroskopem iskrowym. Technologia tgczenia kabli do
gazociqgow powinna by¢ uznana przez niezalezng instytucje oraz zaakceptowana przez GAZ-SYSTEM,
Wykonawca musi posiadaé kwalifikowang technologie lutowania twardego wg PN-EN 12732 i PN-EN



ISO 14555 lub norm réwnowaznych. Nalezy opracowad instrukcje technologiczng automatycznego
lutowania twardego, ktéra wymaga zatwierdzenia przez GAZ-SYSTEM . Wszelkie prace zwigzane
z projektfowaniem i montazem punktéw pomiarowych powinny by¢ zgodnie ze standardem
technicznym ST-IGG-0601 i STIGG-0602 lub réwnowaznym. Zakres instrukcji zwigzany z przytqczeniem
kabli do §cianki rurociggu nalezy uzgodnic¢ z UDT.

9. Podmiot wykonujgcy prace z zakresu ochrony katodowej powinien posiadac certyfikat Personelu
ochrony katodowej zgodnie z norma PN-EN ISO 15257 minimum 3 stopien.

10. Projektowang infrastrukture podziemnq (linie energetyczne kablowe nn, SN, sieci wod-kan, gaz) nalezy
usyluowaé pod gazociggiem DN800 MOP 8,4 MPq, aby odlegto$¢ pionowa dia prac realizowanych
wykopem otwartym wynosita min. 0,5m, mierzgc od zewnetrznej powierzchni gazociggu do zewnetrznej
powierzchni rury ostonowej zamontowanej na projektowanych liniach i sieciach.

11. Dla technologii bezwykopowej projektowang infrastrukture podziemng (linie energetyczne kablowe nn,
SN, sieci wod-kan, gaz) nalezy usytuowaé pod gazociggiem DN800 MOP 8,4 MPa przy zachowaniu
odlegtoéci pionowej wynoszacej min. 10 krotnod¢ drednicy rury ostonowej zamontowanej na
projektowanej infrastrukturze podziemnej, jednak nie mniej niz 1,5m. Odlegto$¢ pionowq nalezy mierzyC
od zewnetrznej powierzchni gazociggu do zewnetrznej powierzchni rury ostonowych zamontowanych
na projektowanej infrastrukturze podziemne;j.

12. Lokalizacja komdr przewiertowych mozliwa jest w odlegtosci min. 6,0m (mierzgc prostopadle) od
zewnetrznej $cianki gazociagu DN800 MOP 8,4 MPaw/c dla pogrgzania $cianek szczelnych metodq
statyczna {bez wibracji).

13. Natomiast dla prac realizowanych metodq przecisku wymagany jest monitoring drgan na gazociggu
DN800 MOP 8,4 MPa oraz w przypadku pogrgzania $cianek szczelnych wibracyjnie ich lokalizacja
mozliwa jest min. 10,0m na strone (mierzgc prostopadie) od zewnetrznej scianki gazociggu DN800 MOP
8,4 MPa z prowadzeniem monitoringu drgan, a powyzej 25,0m na strone (mierzac prostopadle) od
zewnetrznej scianki gazociggu DN800 MOP 8,4 MPaw/c motiiwe jest pogrgzanie $cianek wibracyjnie
bez monitoringu.

14. W przypadku duzej gtebokosci posadowienia gazociqgu (na gtebokosci powyzej 2,0m) DN8OO MOP 8,4
MPa w miejscu kolizji z projektowanq infrastrukturg techniczng dopuszczamy mozliwos¢ przejscia nad
gazociggiem DN800 MOP 8,4 MPaw/c wykopem otwartym przy zachowaniu odlegtosci min. 0,5m
mierzgc od zewnetrznej powierzchni gazociggu/rury ostonowej zabudowanej na gazociqggu do
zewnetrznej powierzchni rury ostonowej zamontowanej na projekfowane;j sieci/infrastrukturze.

15. W miejscu skrzyzowania na projektowanej infrastrukturze podziemnej nalezy zamontowac rure
ostonowq o takiej dtugosci, aby jej kohce wystawaty min. 3,0m na strone od osi (mierzgc prostopadie)
gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa.

Inwestor zobowigzany jest uzgodnic z GAZ-SYSTEM kompleksowy plan zagospodarowania terenu
obejmujgcy-rejon lokalizacji sieci gazowej — gazociqg DN800 MOP 8,4 MPa, w lokalizacii istniejacej i po jego
przebudowie (sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw projektowych), uwzglednigjacy wszelkie obiekty
budowlane, droge tymczasowq, droge docelowq, bocznice kolejowq, parkingi, infrastrukture techniczng
nadziemnq i podziemngq itp. przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

Wszystkie prace {w tym badania geotechniczne, odkrywki, roboty przygotowawcze, itd.) realizowane w
strefie kontrolowanej gazociggu/éw wysokiego cisnienia nalezy opisa¢ w instrukcjach redlizaciji prac, ktdre
nalezy uzgodnié z GAZ-SYSTEM. Prace realizowane w pasie 12 m j. po 6 m na strone od istniejgcego gazociqgu
wymagajg uzgodnienia pisemnego prac gazoniebezpiecznej, niebezpiecznej lub niebedqce] szczegolinie
niebezpieczne] w zaleinoéci od zakresu realizowanych robét zgodne z procedurg P.02.0.02 Procedura
organizacji prac przy eksploatacii sieci przesytowej.

Zatgczniki:
1. Warunki techniczne — przebudowa gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa relacji Swinoujécie — Szczecin znak
OP-DL.4122.8.2024.1 z dnia 22.05.2024
2. Warunki techniczne — droga tymczasowa znak OP-DL.4131.31.2024.1 z dnia 22.05.2024r. _,.-/""/ﬁiz-/"-

Sprawe prowadzi: Oddriat W Poznginiu

Maria Lasifska, fel. 61 85 44 485 i
Gtegorz Kachelek
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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowa odcinka gazociqggu DN800 MOP 8,4 MPa relacji $winoujscie-Szczecin w zwiqzku z jego kolizjq
z projektowanq infrastrukturg dostepowq (droga, tory kolejowe) dla realizacji inwestycji .,Budowy dostepu
dowego i morskiego do Gigbokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie zewnetrznym w $Swinoujsciu”.

l. Zakres prac

1. Opracowad i uzgodni¢ dokumentacje projektowq zgodnie z ponizszymi wymaganiami i przewidywanym
zakresem prac dla przebudowy gazociagu DN800 MOP 8,4 MPa relacji $winoujécie-Szczecin.

2. Nalezy uzyska¢ wszelkie niezbednie uzgodnienia, pozwolenia i ostateczne decyzie wymagane przez
obowigzujgce prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.

3. Przebudowaé przedmiotowy odcinek gazociggu zgodnie z uzgodniong dokumentacijq projektowa.

IIl. Wymagania szczegdlowe

1. Prace nie mogg kolidowaé z innymi pracami wykonywanymi na sieci, w zakresie tym prowadzi¢ biezgce
vzgodnienia z Operatorem Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu (dalej
GAZ-SYSTEM), Oddziatowqg Dyspozycjq Gazu.

2. Przebudowaé fragment gazociggu DN80O MOP 8,4 MPa w celu doprowadzenia skrzyzowania pomigdzy nim
a projektowanq infrastrukturg dostepowq (droga, tory kolejowe) dia redlizacji inwestycji pod nazwq
.Budowa dostepu morskiego i lgdowego do Gtebokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie
zewnetrznym w Swinoujéciu” do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

o. Przebudowywany odcinek gazociggu o dtugosci ok. 230,0m zaprojektfowaé ze wspotczynnikiem
projektowym 0,4 oraz na cisnienie MOP 8,4 MPa. Dobdr materiatéw w oparciu o Standardy Bezpieczenstwa
Technicznego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (SBT) oraz norme PN-EN ISO 3183
(lub réwnowazng). Zastosowaé rury ze stali L555M. Dokona¢ stosownych obliczen zgodnie z wymaganiami
SBT i z normg PN-EN 1594 {lub rownowazing].

4. Na skrzyzowaniu z drogami, torami linii kolejowej stosowac liniowo prosty odcinek gazociqgu (przewodowy
uktad rurowy o wspotczynniku projekiowym 0,4).

5. Kagt skrzyzowania gazociggu z linia kolejowq powinien wynosi¢ od 60 ° do 90 °, z zaleceniem stosowania kgta
najbardziej zblizonego do 90°.

6. Skrzyzowanie gazociqgu z przeszkodami terenowymi, w tym odlegtosci pionowe i poziome dla
przewodowego uktadu rurowego i rury ostonowej powinny spetniaé wymagania zawarte w SBT-PE-136 oraz
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okres$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznym
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023r. poz. 640 z pdin. zm.) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzednia 1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987
z pdin. zm.).

Jezeli w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nie bedzie moiliwoici wykonania inwestycji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, nalezy ztozy¢ wniosek w sprawie udzielenia zgody
na odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych skierowany do wiasciwego organu administracii
architekfoniczno-budowlane;j.

Dla przebudowywanego odcinka gazociggu nalezy wyznaczyé strefe kontrolowang — pas o szerokosci
12,0 m (po 6,0 m na strone od osi gazociggu). W strefie kontrolowanej bez uzgodnienia z operatorem sieci
gazowej nie nalezy wznosi¢ obiekidéw budowlanych, urzgdza¢ statych sktaddw i magazyndw oroz
podejmowaé dziatah mogacych spowodowad uszkodzenia gazociqgu podczas jego uzytkowania.
W strefach kontrolowanych nie mogg rosngé drzewa w odlegtosci mnigjszej niz 3,0 m, liczac od osi
gazociggu do pni drzew.

Gazocigg na odcinku skrzyzowania z infrastrukturg dostepowaq i drogqg tymczasowq utozy< w rurze ostonowej
DN1200 o nieprzekraczalnej dtugosci 100,0 m.

. Rure ostonowq dla gazociggu zabudowaé w jej docelowej lokalizacji jeszcze przed budowq infrastrukiu

dostepowej oraz drogi tymczasowe;.

. Dobra¢ odpowiedniq ilos¢ ptéz dystansowych oraz technologie zamkniecia kohca rury ostonowej

z uwzglednieniem przektadki dielekirycznei.
Prace przetqgczeniowe prowadzié¢ na wytqczonym gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa. W tym celu nalezy:
a) uzgodnié z GAZ-SYSTEM termin i warunki postoju Terminala LNG w $winoujéciu,
b) vzgodni¢ z GAZ-SYSTEM i zaplanowaé w planie finansowym inwestycji pokrycie kosztéw zwigzanych ze
wstrzymaniem przeptywu gazu (catkowite wstrzymanie wysytki), w tym uwzglednié nalezy m.in.:
- koszly zwigqzane z postojem Terminala LNG (bonifikata finansowa za ograniczenie zwigzane ze
wstrzymaniem wysylki + ilos¢ vtraconego gazu),
- koszty zwigzane z upustem gazu do atmosfery z wylqgczonego odcinka gazociqgu pomiedzy Stacjg
pomiarowq Kamminke a Stacjg pomiarowqg wysytkowq Terminalu LNG),
- inne uwzglednione w porozumieniu,
Zgodnie z obowiqzujgcymi w GAZ-SYSTEM Instrukcjami / Procedurami oraz majgc na uwadze wymagang
analize i koordynacje terminéw pracy w calej Krajowej Sieci Przesylowej, do GAZ-SYSTEM nalezy przekazaé
infformacje dotyczgcq prac majagcych wptyw na poziom dostepnosci ustug swiadczonych przez Terminal
LNG, nie péiniej niz do 31 maja kaidego roku gazowego, planowanych na kolejny rok gazow
Przyktadowo, terminy prac planowanych w 2026 r. nalezy przekazaé najpézniej do 31 maja 2025 r. Z uwagi
na wymagany w trakcie prowadzenia prac postd] Terminalu LNG bezwzglednie nalezy dochowacd
wskazanych termindw.

. Technologia prowadzenia prac przetgczeniowych na gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa:

a) Wstrzymanie przeptywu gazu na ZZU Terminal

b) Wstrzymanie przeptywu gazu na ZZU Kamminke

c) Upust gazu do atmosfery z odseparowanego fragmentu gazociggu o dtugosci ok. 5924 m.

d) Wyseparowanie migjsca prowadzenia prac spawalniczych od zrédet gazu ziemnego. W tym celu
nalezy:

- zapewni¢ podwdjne odciecie na istniejgcej armaturze od strony Terminala LNG,

- zapewni¢ odciecie z wykorzystaniem ttoka manszetowego z lokalizatorem od strony Kamminke.
Ttok wprowadzi¢ poprzez Sluze odbiorczg na Terminalu LNG i przepchngé za migjsce prowadzenia
prac (min. ok. 1000,0 m) za pomocq odpowiednigj ilosci azotu.

UWAGA:

Jezeli nie bedzie mozliwosci zastosowania powyiszego rozwigzania, wariantowo dopuszcza  sie
wyseparowanie migjsca prowadzenia prac za pomocg kréécodw do prac hermetycznych. W tym celu po
obu stronach zabudowaé na gazociggu dodatkowe elementy:
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—  kréciec balonowy LOR 12" -2 szt
—  kréciec technologiczny TOR 2" — 2 szt.
Gteboko$¢ posadowienia pozostajgcych na przewodzie rurowym kréécdw powinna wynosic
minimum 1,0 m. W przypadku nie zachowania minimalnego przykrycia przewidzieC ogrodzenie.
Uzyskaé¢ zgode wiaiciciela terenu. Odseparowany odcinek pomiedzy kroccami nalezy.
przeazotowaé przed rozpoczeciem prac.
Prace technologiczne - przelgczeniowe nalezy wykonaé w terminie uzgodnionym z GAZ-SYSTEM (zalecany

od kwietnia do paidziernika) przy zatozeniv maksymalnego terminu wylqczenia gazociqgu z pracy
wynoszqcego 3 dni, biorgc pod uwage koszty z punktu 12.

Postdj Terminala LNG oraz wsirzymanie przeptywu w gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa nalezy ograniczy< do
niezbednego minimum.

Prace umozliwigjgce przeprowadzenie przetgczenia zwigzane z operowaniem armaturg wykonywane bedq
wytqcznie przez pracownikdw stuzb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM.

Dla nowoprojekiowanej infrastruktury gazowej uzyska¢ nalezy niezbedne zgody oraz uzgodnienia zwigzane
zjej lokalizacja — nalezy dia niej ustanowic stuzebnos¢ przesytu na rzecz GAZ-SYSTEM.

Przebudowywany odcinek gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa nalezy zaprojektowad i wybudowac w sposdb
umoizliwiajgcy inspekcje/czyszczenie ttokami zachowujgc zgodnos¢ ze standardem ST-IGG-3601-2023.

Dla tukdw rurowych wykonywanych metodq giecia przy wykorzystaniu grzania indukcyjnego nalezy przyjac
minimalny promien giecia 5xDZ. W przypadku dwdch tukow nastepujgeych po sobie wymagany jest odcinek
prosty o dtugoéci min. 1,5xDZ. Szczegbtowe wymagania techniczne dla tukéw rurowych (w tym technologia
wykonania, promieh giecia - z zachowaniem typoszeregdw kqgtéw, grubos¢ $cianki, izolacja, badania)
przedstawiono w Standardach Bezpieczenstwa Technicznego: SBT-PE-132; SBT-PE-147 oroz w normach
PN-EN 1594 i PN-EN 14870-1 (lub réwnowaznych). Nie zezwala sie na stosowanie tukdw segmentowych.
Przebudowywany odcinek gazociggu poddad probom wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN-EN 12327 lub réwnowaznej oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640 z pozn. zm.). Projekt préby cisnieniowych uzgodnic w GAZ-SYSTEM.

Uzgodniong w GAZ-SYSTEM. dokumentacje projektowq nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania do Urzedu
Dozoru Technicznego po wczeshiejszym uzgodnieniu wniosku i zatgcznikéw w GAZ-SYSTEM. Uwzglednic
zapisy warunkéw technicznych uzgodnionych pomiedzy Spétkg OGP GAZ-SYSTEM S.A. a UDT z 31 sierpnia
2023 .

Zaprojektowad sposdb i technologie demontazu wytqczonego odcinka gazociagu. W przypadku braku
mozliwoéci dokonania demontazu odcinka rury uzyskaé niezbedne decyzie na pozostawienie rury
gazociggu oraz zaprojektowaé sposob jego zabezpieczenia. Mozliwos¢ oraz technologie unieczynnienia
uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM oraz wiascicielem/zarzadcq terenu, na ktérym znajduje sie unieczynniany odcinek.
Rurociqg zinwentaryzowaé na mapach geodezyjnych jako ,nieczynny element sieci”. Dla pozostawionej
w ziemi nieczynnej rury nie wyznacza sie strefy kontrolowanej.

Przeprowadzié wymagane rozbidrki rurociqgow wraz z istniejgcq infrastrukturg fowarzyszacg m.in. stupki,
kolumny, kable, zabezpieczenia infrastruktury itp.

Po zakonczeniu prac teren uporzgdkowaé, zajety obszar przywrécic do stanu pierwotnego.

UWAGA:

Niniejsze warunki techniczne precyzujq jedynie wymagania dla przebudowy gazociagu DN800 MOP 8,4
MPa $winoujécie-Szczecin. Warunki i wytyczne dla pozostatych projektowanych obiektéw oraz infrastruktury
zawarte zostaly w oddzielnych opracowaniach.

Ochrona przeciwkorozyina

Przebudowany odcinek gazociggu na danym przekroczeniv montowany w rurze ostonowej nalezy
przewidzie¢ w izolacji zewnetrznej 3LPE klasa B3 z dodatkowym pokryciem fabrycznym laminatem szklano-
epoksydowym o gruboéci min. 5,0 mm. Caty przebudowany gazocigg wraz z elementami od hermetyki ma
mie¢ izolacje bezdefektowq o jednostkowej rezystancii przejécia min. 1x108 Om2. Pomiar potwierdzajacy
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jako$¢ izolacji przeprowadzi¢ nalezy po zasypaniu catego przebudowanego odcinka ziemiq ale przed
potgczeniem go z istniejgcym gazociggiem.

tuki nalezy zaizolowaé zewnetrznie izolacjg PUR zgodnie z SBT-PE-134, oraz dodatkowo zastosowad
zewnetrzng powtoke tasmowag w celu uzyskania bezdefektowosci powtoki izolacyjnej.

Dla kréécy dobra¢ materiaty izolacyjne w celu uzyskania bezdefektowe] powtoki izolacyjne;.

Dla nowo zabudowane] rury ostonowe] nalezy przewidzie¢ izolacje zewnetrzng zgodnie z Standardem
Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-134 - instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego
w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej. Jednostkowa rezystancja przejscia rury ostonowej po zasypaniu
powinna wynosi¢ min 1x105 Qm?2,

W przypadku nie osiggniecia wymagan izolacji rezystancji przej$cia dla gazociggu i dla rury ostonowe;j
Wykonawca wiasnym kosziem i staraniem wykona odpowiednie pomiary lokalizujgce defekty w izolacji
i je naprawi.

Sposdb umieszczenia gazociggu w rurze ostonowej powinien by¢é tak wykonany aby uniemozliwiat
powstanie zwarcia galwanicznego obu rur w wyniku osiadania gruntu lub innych czynnikdéw moggcych
wystgpi¢ w catym okresie eksploatacji. Oprécz ptdz dystansowych umieszczonych na gazociggu
w wewnagtrz przestrzeni miedzyrurowe] na obu kohcach rury ostonowej nalezy przewidzie¢ przektadki
dielekiryczne zamontowane na catej srednicy gazociggu dopasowane do danej przestrzeni miedzyrurowei.
Przektadki majqg sie sktadaé mokéymolnie z trzech elementdw a ich wysoko$¢ nie moze by¢é mniejs:
od zastosowanych ptdz dystansowych.

Nalezy przewidzie¢ na donym przekroczeniu zabudowe punkiu pomiarowego typu PRUEzOgT Ilub
ewentualnie przebudowad istniejgcy punkt pomiarowy bedgcy w bliskiej odlegtosci. Nalezy zastosowad
szafke z wytrzymatego tworzywa sztucznego (PE), koloru zéttego (np. modyfikowane PCV) w powtokach
odpornych na UV (np. PMMA). W szafce nalezy stosowad zaciski laboratoryjne, kable jak i zaciski na tabliczce
zaciskowej oznaczy¢ wg ST-IGG-0602 lub dokumentu rownowazinego. Nalezy zastosowad kable typu YKOXs
o przekroju 1x4mm2 dla rury ostonowej i jedno podtgczenie do gazociggu, natomiast drugie podiqczenie
do gazociqgu. uziomu od rury ostonowej, uziomu ochronnego i toréw kolejowych nalezy zastosowaé kable
YKOXs 1x16mm?2, gtebokos¢ posadowienia kabli powinna byé nie mniegjsza niz 0,9m. Nad kablem utozy¢ folie
ostrzegawczq zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pod stupkiem pomiarowym pozostawi¢ zapas kabla,
minimum 1 m. Migjsca przytgczy kabli zaizolowaé materiatem uzgodnionym ze stuzbami ochrony
antykorozyjnej GAZ-SYSTEM. Miejsce zaizolowane przebadaé poroskopem iskrowym. Technologia tgczenia
kabli do gazociqgdw powinna by¢ uznana przez niezaleing instytucje oraz zaokceptowana przez
GAZ-SYSTEM. Wykonawca musi posiadaé¢  kwalifikowang technologie lutowania twardego wg.
PN-EN 12732 i PN-EN ISO 14555 lub norm réwnowazinych. Nalezy opracowacd instrukcje technologiczng
automatycznego lutowania twardego, ktéra wymaga zatwierdzenia przez Operatora. Wszelkie prac
zwiqzane z projektowaniem i montazem punktow pomiarowych powinny by¢ zgodnie ze standardem
technicznym ST-IGG-0601 i ST-IGG-0602 lub réwnowaznym. Zakres instrukcji zwigzany z przytgczeniem kabli
do $cianki rurociggu nalezy uzgodnic¢ z UDT.

Podmiot wykonujacy prace z zakresu ochrony katodowej powinien posiadaé certyfikat Personelu ochrony
katodowej zgodnie z norma PN-EN ISO 15257 (lub rdwnowaznej) minimum 3 stopien.

Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej wskazaé oraz dobraé metody badan oraz termin
prowadzenia praz zwigzanych z potwierdzeniem izolacji bezdefektowej. GAZ-SYSTEM dopuszcza pomiary
poprzez polaryzacje katodowq przed wtqczeniem do istniejgcej sieci lub pomiary DCVG.

Wszystkie materiaty niezbedne do redlizacji zadania zwigzane z czynng i bierng ochrong katodowq nalezy
ustali¢ ze stuzbami ochrony przeciwkorozyjnej GAZ-SYSTEM. Szczegodty rozwigzan zawrze¢ w dokumentacji
projektowe.

Wymagania do dokumentacji projektowe;j:

Nalezy opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r. (1. Dz. U. 22024 r. poz. 725 z pdzn. zm.), uzyska¢ decyzje pozwolenia na budowe,
Zakres projektu budowlanego powinien odpowiadad wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego (1. Dz. U. z 2022 r.



poz. 1679 z pdin. zm.).

3. Zakres projektu wykonawczego powinien odpowiadaé wymaganiom §5 ust. 2, 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.).

4. W projekcie uwzgledni¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640
z pdin.zm.).

5. Projekt powinien zostaé wykonany i podpisany przez osoby pésicdojqce odpowiednie do jego zakresu
uprawnienia budowlane.

6. Projektant zapewni zaktualizowang mape do celdéw projektowych w skali 1:500 na potrzeby wykonania
projektu budowlanego.

Wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2020 .
o zmianie ustawy - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 . poz. 782
z pdzn. zm.) oraz Rozporzqdzeniem Minisira Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1670 z pdZn. zm.).

Zaréwno mapa do celdw projektowych, jak i mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musza:

e ZIosta¢ opatrzone klauzulg urzedowq (art.12b  ust.5). przez organ Stuiby Geodezyjnej

i Kartograficznej w chwili przyjecia operatu technicznego do zasobu

albo

e Zawieraé o$wiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji (art.12b ust.5a), kidre sktada
wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych
o$wiadczen.

Oba przedstawione sposoby sq rownorzedne w skutkach prawnych, a ich stosowanie warunkujg konkretne

sytuacije.

7. (;procjowoé projekt dotyczgcy odwodnienia wykopdw wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
w przypadku zaistnienie takiej koniecznosci.

8. Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej nalezy w dokumentacji projektowej okreslic
metody zabezpieczenia prac ziemnych w tym zabezpieczen skarp wykopdw przed obsunieciem — na catej
dtugosci wykopu liniowego oraz szerokoprzestrzennego.

9. Projekt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A. dokumentami:

a) Standardy Bezpieczeristwa Technicznego SBT w zakresie niezbednym do wykonania zadania
obowigzujgce w GAZ-SYSTEM (spis standardow stanowi zat. nr 1), a w szczegdlnosci: - Instrukcja do
projektowania infrastruktury systemu przesytowego. Wymagania ogdine SBT-PE-I31; - Instrukcja do
projektowania infrasfruktury systemu przesytowego w zakresie gazociqgdéw przesytowych SBT-PE-132;
- Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej
SBT-PE-134; - Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie zblizen
i skrzyzowar SBT-PE-136; - Instrukcja okreslajgca wymagania dla podstawowych materiatéw i urzgdzen
stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych SBT-PE-141; - Instrukcja okredlajgca wymagania
dla podstawowych materiatow i urzadzen stosowanych przy budowie gazociqgdw przesytowych — rury
stalowe SBT-PE-142; - Instrukcja okreslajaca wymagania dla podstawowych materiatdéw i urzgdzen
stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych — zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie
rur stalowych SBT-PE-146; - Instrukcja okreslajgca wymagania dla podstawowych materiatéw i urzadzenh
stosowanych przy budowie gazociggow przesytowych — tuki rurowe indukcyjne SBT-PE-147; - Instrukcja
okredlajgca wymagania dla podstawowych materiatdéw i urzqdzen stosowanych przy budowie
gazociqgdw przesytowych — ksztattki rurowe typu B SBT-PE-148; - Insirukcja okreslajgca wymagania dla
podstawowych materiatow i urzadzen stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych — rury
stalowe — ostonowe SBT-PE-149; Instrukcja okreslajgca wymagania dia podstawowych materiatow
i urzadzeh stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych — powtoki laminatowe na rurach
SBT-PE-150; - Instrukcja spawalnicza dla gazociagdéw przesytowych / strategicznych SBT-PE-I01; -
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Instrukcja spawalnicza dia infrastruktury systemu przesytowego SBT-PE-102.

b) Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej (IRIESP),
i innymi obowigzujacymi lub wskazanymi przez GAZ-SYSTEM przepisami, normami oraz aktualnym
stanem wiedzy technicznej.

W zakresie ochrony przeciwkorozyjnej projekt wykonaé zgodnie z instrukcjg SBT-PE-134. W sprawach nie

vjetych w ww. instrukcji korzysta¢ ze standarddw ST-IGG-0601:2020 i ST-IGG-0602:2022. Szczelnosé izolacii
sprawdzi¢ za pomocqg poroskopu iskrowego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych {Dz.U.2012.463
z péin. zm.) nalezy sporzqdzi¢ opinie geotechniczng. Opinia geotechniczna powinna ustalaé przydatnosé
gruntdw na potrzeby budownictwa oraz wskazywaé kategorie geotechniczng obiekiu budowlanego.
W przypadku zakwadalifikowania przedmiotowego obiektu do drugie] kategorii geotechnicznej nalezy
dodatkowo opracowaé dokumentacje badan podtoza gruntowego i projeki geotechniczny. W przypadku
obiektu zakwalifikowanego do drugie] kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych nalezy
sporzqdzi¢ dodatkowo dokumentacje geologiczno- inzynierskq, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t.). Dz. U. 2023, poz. 633 z pdin. zm.).

UWAGA:
Przed wykonaniem badah geotechnicznych lokalizacje proponowanych otwordw badawczych nalez

uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM Opinie geotechniczng oraz Projekt geotechniczny powinna sporzgdzi¢ osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane do projekiowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen.

W celu potwierdzenia lokalizacji/potozenia elementéw sieci gazowej istotnych dla realizowanego projektu
projektant wykona/zleci prébne przekopy i odkrywki w niezbednym do wskazanego celu zakresie.
Weryfikacja lokalizacji elementéw sieci gazowej odbedzie sie przy udziale Wykonawcy geodezyjnego,
ktéry uwzgledni wyniki pomiaréw w opracowywanej mapie do celéw projektowych, aktualizujgc zaséb
geodezyjny w przypadku ujawnionych rozbieznosci. Dziatania te stosownie do obowigzujgcych przepisdéw
wymagajqg oddzielnego vzgodnienia polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych oraz udzielenie
Zlecenia na sprawowanie nad nimi nadzoru przez stuzby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM.

Wszystkie prace (w tym badania geotechniczne, odkrywki, roboty przygotowawcze, itd.) realizowane
w strefie kontrolowanej gazociqgu/6w wysokiego cisnienia nalezy opisaé w instrukcjach realizacji prac,
ktore nalezy uzgodni¢ z GAZ-SYSTEM. Prace realizowane w pasie 12 m tj. po é m na strone od istniejacego
gazociqggu wymagajq vzgodnienia pisemnego prac gazoniebezpiecznej, niebezpiecznej lub niebedgcej
szczegdlnie niebezpiecznej w zaleinosci od zakresu realizowanych robét zgodne z procedurqg P.02.0.02
Procedura organizacji prac przy eksploatacji sieci przesylowej.

Prace zwigzane z odkryciem gazociggu

W przypadku, gdy w frakcie prowadzenia prac konieczne bedzie catkowite odkrycie gazociggu nalezy

przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) Dopuszcza sie odkrycie gazociggu na odcinku o dtugosci maksymalnie:

- 3,0 m dla gazociggdw o Srednicy do DN100 witgcznie,

- 5,0 m dla gazociqgéw o srednicy powyiej DN100.

Podane diugosci dotyczqg wytgeznie sytuacii, gdy na odkrywanym odcinku gazociqgu nie istniejq juz
zabudowane lub nie bedq realizowane prace zwigzane z zabudowq dodatkowych elementdw np.
armatura lub urzgdzenia wykorzystywane do prac hermetycznych.

Wskazane prace wymagajg oddzielnych uzgodnieh wedtug pkt b).

b} Dla redlizacji prac, dla kiérych bedzie konieczne odkrycie gazociggu na odcinku dituzszym niz
wymieniono w pkt. a) nalezy uzyskaé indywidualng zgode operatora. W celu uzyskania zgody
wykonawca prac zobowigzany jest do uzgodnienia u operatora szczegotowych obliczen
wytrzymatosciowych potwierdzajgcych brak zagrozen dla trwatosci gazociqgu powodowanych jego
odkryciem lub uzgodnienia konstrukcji oraz sposobu montazu podpdr podtrzymujgcych odkryty
gazociqg.

Dla prac prowadzonych zgodnie z tym punktem opracowaé nalezy szczegdtowq instrukcje
prowadzenia prac, w kidrej okredlic nalezy moiliwe negatywne oddziatywania na gazocigg, m.in.:
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zZwigzane z montazem zabezpieczeh wykopu, z odwodnieniem, wszelkie obcigzenia zwigzane z pracami
ziemnymi, oddziatywanie ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do realizacji budowy. Technologie nalezy
przedstawi¢ w czesci rysunkowej (plan sytuacyjny wraz z przekrojami, profilami) i opisowej
z uwzglednieniem réwniez obliczen m.in. z PN-EN 1594, lub na podstawie rozwigzan projektowych
z uwzglednieniem wymagah Standardu SBT-PE-I31 paragraf 2 pki. 1.3 oraz pkt. 3.7 i 3.8 Standardu
SBT-PE-I34.

Dia prac w rejonie istniejacych czynnych gazociqgdédw nalezy opracowal szczegdty w dokumentacii

projektowej zgodnie ze Standardami Bezpieczenstwa Technicznego (SBT), w fym:

e wymaganiami SBT-PE-I31 paragraf 2 pkt. 1.3 oraz SBT-PE-136 pkt. 3.7 i 3.8: W przypadku koniecznosci
wykonywania prac odwadniajgcych, z uwagi na zakres wptywu leja depresji na czynny gazociqg oraz
wplywu gazociggu wynikajgcych z prac montazowych, zaleca sie dokonywac geodezyjnego pomiaru
osiadania gazociggu.

e rysunki pasa i placu montazowego, ze szczegdinym uwzglednieniem skrizyzowan i zblizeh z czynng sieciq
gazowdq, rysunki winny zawiera¢ informacje zwigzane z miejscem sktadowania humusu, ziemi z wykopdw,
poruszania sie ciezkiego sprzetu w migjscu prowadzonych prac wraz zpodaniem wymiardw
charakterystycznych j.: placéw, drég, wysokosci sktadowanych pryzm ziemi, wymiarow wykopu, pasa
montazowego, lokalizacji czynnych gazociagdw.

e przedstawi¢ technologie prowadzenia prac przy istniejgcych oraz przy zblizeniach do istniejacych
czynnych gazociqgdw, w ktérym nalezy okreslic negatywne oddziatywania na gazociag m.in. zwiqzane
z montazem zabezpieczeh wykopu, z odwodnieniem wszelkie obcigzenia zwigzane z pracami ziemnymi,
oddziatywanie ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do realizacji budowy. W technologii prowadzenia
prac nalezy réwniez przedstawi¢ szczegdtowe rysunki sposobu  zabezpieczenia czynnych gazociagdw
w miejscach tymczasowych przejozddw. Wykonawca jest zobowigzany fizycznie zlokalizowad istniejacy
gazocigg. w celu jednoznacznego zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejgce; sieci gazowe.

e przedstawienie organizacii ruchu a w przypadku koniecznodci poruszania si¢ po czynnym gozociqgu
sposobu jego zabezpieczenia tymczasowego. Wytyczne zamieszczono w opracowaniu omawidjgcym
sposoby zabezpieczenia przejozdu tymczasowego nad gazociggiem.

e przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych Wykonawca  zobowigzany jest do
przeprowadzenia petne] inwentaryzacji istniejacej sieci gazowej majgcej na celu ustalenie jej
rzeczywistego przebiegu i zagtebienia na cate] szerokoéci pasa budowlano-montazowego.
Oznakowanie nalezy wykonaé w sposéb frwaty i czytelny, w takim zakresie, aby nie byto waipliwosci co
do przebiegu istniejgcych gazociggow.

Jezeli dia planowanego zadania jest wymagana decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach:

a) w ramach przygotowania dokumentacii projektowej nalezy opracowaé odpowiedniq dokumentacie
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii o srodowisku
ijego ochronie, udzidle spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko(tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z pdin. zm.) oraz dostarczy¢é ostateczng decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach;

b) w ramach przygotowania dokumentacii projektowej nalezy stosowac ,Instrukcje w zakresie realizacii
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziotywania inwestycji Operatora Gazociqgow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.";

c) w projekcie nalezy uwzglednic warunki w niej zawarte;

Jezeli w dokumentacji projekiowej zostang przyjete inne rozwigzania lub wprowadzone inne zapisy

w stosunku do uwarunkowan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, projektant bedzie

zobowigzany do uzyskania badz zmiany decyzi o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (1. Dz. U. 2023

poz. 1094 z pbin. zm.).

Rysunki w dokumentacji projektowe] nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby po wykonaniu ich

czarno - biatej kopii rozrdéznialne byty elementy istniejgce i projektowane.

Na rysunkach wykonawczych nalezy okreslic szczegéty wykonania ztgczy spawanych (w szczegdlnosci

potgczenia kréécow i odgatezien) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 2553 lub réwnowazne.



20. W projekcie nalezy zamiesci¢ projekt organizacii prac wraz z ich ramowym harmonogramem.,

21.

W projekcie nalezy okresli¢ szczegdtowy zakres uzgodnien wymagany przez GAZ-SYSTEM na poszczegdblnych
etapach realizacji zadania zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM. Dodatkowo w projekcie
nalezy przedstawic szczegdtowo sposdb prowadzenia prac w obrebie czynnego gazociqgu iflub obiektu
gazowego.

22. W dokumentacji projektowej nalezy zawrzed:

23.

24.

25.

26,

27.

»  Wykaz regulacii prawnych w zakresie ochrony srodowiska obowigzujgcych dia Zadania.

> Wykaz decyzi wymaganych w  zakresie ochrony Srodowiska niezbednych do uzyskania
w zwigzku z redlizacjg Zadania oraz po oddaniv Zadania do eksploatacji, wynikajgcych
z obowigzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, ustawy Prawo
ochrony S§rodowiska, ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy
o odpadach.

>  Opis wptywu Zadania na srodowisko na etapie realizacji i eksploatacii, uwzgledniajgc:

*  wymagania prawa powszechnie obowigzujgcego i prawa miejscowego w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska.

e Informacje o rodzajach 1 ilosci odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne moggcych
powstaé w trakcie redlizacji i eksploatacji planowanego Zadania, stosowanie do obowigzujgc.
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach (t]. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.) i rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10 z pdin.
m.}.

o Okredlenie sposobu postepowania z wodq pobrang do przeprowadzenia proby oraz sposobu jej
zagospodarowania po wykonaniu proby hydrauliczne;.

¢ Informacje o zapotrzebowaniu i jakoéci wody, orazilosci, jakoscii sposobie odprowadzania wszelkich
Sciekdw powstatych w trakcie realizacji zadania.

o Informacje o rodzaju i wielkosci emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych wprowadzonych do
powietrza z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania,

* Informacje dotyczgce zasiegu odwadnianego obszaru i skutkdw oddziatywania przewidywanych
odwodnien.

o  Wptyw zadania na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Projektant powinien zamiesci¢ w dokumentacji projektowej opis bezpiecznego wykonania prac ziemnych

zawiergjgcy informacje o:

» prowadzeniu prac ziemnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401 z pdzin. zm.),

> prowadzeniu prac zgodnie z przepisami oraz procedurami obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM,

» parametrach, zabezpieczeniu scian i technice prowadzenia wykopu,

» sktadowaniu urobku od krawedszi wykopu.

Technologia powinna jednoznacznie i szczegdtowo okreslac zakres prowadzonych prac oraz wykaz uzytych

do redlizacji zadania materiatéw, maszyn, sposobu odwodnienia itd.

W przypadku prac ziemnych prowadzonych w poblizu istniejgcych gazociggdw Projektant opisze warunki

bezpieczehstwa w jakich majg byé wykonywane te prace z uwzglednieniem aspektéw technicznych

i przepiséw prawnych.

Nalezy przedstawi¢ projekt organizacji ruchu maszyn i pojazddéw w trakcie prowadzenia prac. Zabrania sie

przejazdu pojazddw i sprzetu ciezkiego przez gazociag. W przypadku koniecznodci wyznaczenia przejazdu

nad gazociggiem nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia rozwigzanie tymczasowego jego zabezpieczenia na
czas wykonywania prac.

W projekcie przebudowy nalezy uwzgledni¢ ograniczenia zwigzane z wyznaczeniem strefy kontrolowanej

nowego uktadu rurowego wysokiego cisnienia, w tym miedzy innymi lokalizacje projektowanych

elementéw infrastruktury typu lampy oswietleniowe, skrzynki elekiryczne itp.
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. Do projektu nalezy zatgczy& protokoty z odkrywek wykonanych w celu sprawdzenia iokalizacji gazociggu.

. W dokumentaciji projektowej nalezy zamiesci¢ projekty préb wytrzymatosci i szczelnosci budowanych
elementdw sieci gazowe]. W przypadku projektowania préb hydraulicznych w projekcie nalezy okredli¢
sposodb postepowania ze Sciekami po ptukaniu gazociggdw i prébach hydraulicznych.

Nalezy uzyskac wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przez obowigzujgce
prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.

Nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw
budowlanych na znak bezpieczenhstwa i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jezeli sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta
potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami odpowiednich norm.

W Oddzielnym rozdziale dokumentu lub zatgczniku nalezy wykazaé w formie listy wszystkie przywotane
w tresci catej dokumentac]i projektowej ustawy i rozporzgdzenia, normy, standardy IGG oraz regulacje
wewnetrzne GAZ-SYSTEM.

Wykonawca projekiu  zobowigzany jest do jego uzgodnienia w GAZI-SYSTEM (w ramach Rady
Technicznej/KOPI) przekazujgc wykonany projekt w wersji papierowej min. w dwdch egzemplarzach oraz
wwersji elekironiczne] w minimum dwdéch egzemplarzach - pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dodatkowo
wykonawca projektu po uzyskaniu uzgodnienia przekaze do GAZ-SYSTEM jego wersje elekironiczng — pliki
zrozszerzeniem *.dwg i doc/docx. Dokumentacje przekazane zostang na nosnikach w postaci ptyty CD lub
DVD albo dyskach przeno$nych.

Dokumentacja projektowa przekazana do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM powinna zawiera wykaz odstepstw
od warunkdw technicznych (w przypadku ich wystgpienia) lub informacije o ich braku.

Warunki wykonania i odbioru prac

1. Przed przystgpieniem do prac Inwestor zawrze porozumienie z GAZ-SYSTEM dotyczqce przebudowy
gazociqggu. Inwestor wystgpi osobnym pismem do GAI-SYSTEM o przygotowanie i przestanie
porozumienia.

2. Przebudowa gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

3. Termin oraz technologie wykonania prac montazowych nalezy uzgodni¢ w Oddziatowe] Dyspozycii
Gazu GAZ-SYSTEM rejestrujgc polecenie wykonania prac gazoniebezpiecznych, co najmniej na 45 dni
roboczych przed planowanym terminem realizacji prac (z uwzglednieniem wymagan rozdziatu |l.
punktéw 121 13).

4, Przed wymaganym terminem uzgodnienia prac gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych Wykonawca
zobowigzany jest opracowad oraz uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM harmonogram redlizacji prac. Przyktadowy
wzor harmonogramu stanowi zatgcznik do Warunkdw Technicznych.

5. Dla ograniczenia czasu zaktdcen wszelkie odbiory, prefabrykacije, proby wykonaé w mozliwym zakresie
przed pracami przetgczeniowymi. Przytqczen instalacji mozna dokonaé wytqcznie po ich odbiorach
technicznych potwierdzone odpowiednimi protokotami.

6. Gdy prace wtgczeniowe [/ wstrzymanie przeptywu gazu na sieci przesytowe] bedqg trwaty dtuzej nizjedng
dobe wymagane jest zamontowanie dennic na rozcietym gazociqggu.

7. W trakcie dokonywania prac witgczeniowych do czynnej sieci gazowej Wykonawca obowigzany jest do
dysponowania zasobami osobowymi oraz srodkami technicznymi (m. in. odpowiednia ilos¢ brygad
spawalniczych, wyposazenie w sprzet) umozliwiajgcymi realizacje prac réwnocze$nie we wszystkich
wymaganych w dokumentacji miejscach, tak aby maksymalnie skrocié czas prac spawalniczych.
Organizacje prac nalezy uzgodni¢ przed ich rozpoczeciem.

8. Podczas prac nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w aktach normatywnych i prawnych.
Bezwzglednie nalezy przestrzegad zalecen zawartych w uzgodnieniach uzytkownikdw uzbrojenia nad
i podziemnego oraz instytucji opinivjgcych projekt.

9.  Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z procedurami GAZ-SYSTEM w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania zakresu prac wynikajgcych z zawartej umowy.
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Prace wykona¢ z zachowaniem warunkdw podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz. 640 z pdzn. zm.).

Wszelkie prace w obrebie czynnego gazociggu wysokiego cisnienia nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem przedstawiciela GAZ-SYSTEM.

Przebieg gazociggu oznakowaé¢ zgodnie z SBT-PE-I36 i standardami, ST-IGG-1001:2023,
ST-IGG-1002:2023, ST-IGG-1003:2023. Stupki oznaczeniowe lub oznaczeniowo-pomiarowe z daszkiem
oznaczeniowym wykonane z tworzywa sztucznego o wysokosci ok 2,0m nad poziom terenu, odporne na
dziatanie promieni UV. Stupki oznaczeniowe umiesci¢ w miare mozliwosci przy granicach dziatek (nie
dotyczy stupkéw typu PZ — punkty zatamaniay).

Stupki wyposazyé w tabliczki umozliwiajgce identyfikacje gazociqgu oraz liczby porzadkowej i rodzaju
stupka. Wyglad graficzny i tres¢ tabliczki uzgodni¢ z GAZ-SYSTEM.

Stupki znacznikowe umiesci¢ na przekroczeniu tordw kolejowych, drog i ciekdw wodnych. llos¢ stupkdw
oraz ich lokalizacje uzgodni¢ na wstepnym etapie projektowania.

Roboty ziemne oraz budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami, przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukciji ITB pod nadzorem uprawnionych oséb.
W projekcie nalezy zawrze¢ informacje, ze w przypadku wystgpienia w frakcie prac budowlanych
innych warunkdéw gruntowych niz przyjete w projekcie, projekt nalezy skorygowac i ponownie uzgodni

. Wykonawca prac powinien posiada¢ certyfikowany system zgodnie z normg PN-EN ISO 9001:2015-10

(lub réwnowainej) odpowiedni dla redlizowanego zakresu prac oraz w zwigzku z prowadzonymi
pracami spawalniczymi zgodnie z normami PN-EN ISO  3834-1:2007 i PN-EN ISO 3834-2:2007
{lub réwnowazinych).

Wykonawca zobowigzany jest:

a) Prowadzenia prac spawalniczych wykonywanych podczas budowy/remontéw gazociggéw
iinnych obiektow przesytu gazu zgodnie ze Standardami Bezpieczehstwa Technicznego
SBT-PE-102,

b) przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ instrukcje technologiczne spawania (WPS-y), personel
nadzoru, spawaczy,

c) uvzgodni¢ materiaty spawalnicze, uznanie technologii spawania WPQR, zakresy badan, poziomy
akceptacii ztgczy spawanych oraz uprawnienia personelu badan nieniszczgcych i laboratorium
oraz pozostate dokumenty wynikajgce z wymagan SBT-PE-101,

d) poinformowaC GAZ-SYSTEM minimum z 3 (trzydniowym) wyprzedzeniem o ferminie prowadzenia
prac spawalniczych w zakresie wykonania spoin gwarantowanych.

. GAZ-SYSTEM zastrzega sobie prawo wymagania od Wykonawcy dodatkowych badan w zakres’

wykonywanych prac spawalniczych gdy pojowi sie watpliwos¢ co do kwalifikacji spawaczy,
przestrzegania procesu spawania lub poprawnosci Instrukcji Technologiczne] Spawania — WPS,
Wykonawca zobowiqgzany jest przed zakupem materiatdw planowanych do zabudowy w ramach
zadania do zapoznania sie z projekiem (m.in. karty doboru itp.) oraz Instrukcjg okredlajgca wymagania
dla podstawowych materiatdw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociqgdw przesytowych
SBT-PE-141.

Nie pdiniej niz na 7 {siedem} dni przed zabudowaniem rur oraz ksztattek wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji GAZ-SYSTEM dokumenty jakosciowe dotyczqce tych materiatéw.

Préby wytrzymatosci i szczelnosci oraz odbidr prac budowlano montazowych / techniczny i koAcowy
bedq sie odbywaty po uzyskaniu zgody GAZ-SYSTEM oraz przy udziale przedstawiciela GAZ-SYSTEM.
Przebudowywany gazocigg DN800 MOP 8,4 MPa mozna zasypal po dokonaniu odbioru przez
przedstawiciela GAZ-SYSTEM. Utozenie w wykopie i zasypanie gruntem nalezy potwierdzi¢ stosownymi
protokotami.

Nalezy uzyskac zgody wiascicieli gruntdéw na umieszczenie urzgdzen gazowych oroz prowadzenie prac
zgodnie z zakresem podanym powyzej.
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W miejscu skrzyzowania gazociggu z drogami nalezy przewidzie¢ petng wymiane gruntu rodzimego -
zasypaé piaskiem i zagescié, przeprowadzi¢ badania stopnia zageszczenia (minimainy wskaznik
zageszczenia akceptowany przez GAZ-SYSTEM wynosi 0,95).

Wykonawca zobowiqzany jest po wykonaniu robdt przekazaé do GAZ-SYSTEM kompletng
dokumentacje powykonawczg co najmniej 7 (siedem) dni przed zgtoszeniem prac do odbioru.
Dokumentacja sktadaé sie powinna z jednego egzemplarza w postaci papierowej oraz
odpowiadajgcej jemu wersji elekironicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja elektroniczna
przekazana zostanie na nosniku w postaci ptyty CD/ DVD albo dysku przenosnym.

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna by¢ przekazywana w plikach .pdf
o jakosci nie mniejszej niz 300 dpi, dokumenty powinny stanowi¢ doktadne odwzorowanie oryginatéw
w zakresie koloru, podpiséw, pieczgtek itp.

Dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej po ostatecznym potwierdzeniu jej kompletnosci
nalezy przygotowaé do przekazania w sposdb okreslony w aktualnie obowigzujgcej w GAZ-SYSTEM
instrukcji w sprawie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania dokumentacii
technicznej, w paragrafie opisujgcym sposdb  przechowywania izabezpieczania dokumentacii
technicznej w komérkach organizacyjnych.

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ naniesione zmiany zgodnie z ustawq Prawo budowlane
dokonane w toku wykonywania robét — dotyczy to projektu budowlanego oraz wykonawczego.
W przypadku nieistotnego  odstgpienia projektant dokonuje stosownych modyfikacji do projektu
budowlanego oraz wykonawczego na zasadach opisanych w art. 36a i art. 36b ustawy Prawo
budowlane. W przypadku dokonania kwalifikacji jako istotha nalezy uzyska¢ decyzje o zmianie
pozwolenia na budowe.

Schematyczne rozwiniecie plikéw umieszczonych na nosniku CD/DVD:

Spis tredci obejmusacy
T cato$é dokumentacii

= Nazwa phku wg wzoru:
Lp _nazwa zgodna 2 SESP
Nazws branly
2godna z SESP Np.
00_Spis tresci

01_Dokumenty regulujacy stosunek prawny.pdf
02_Kopis pism do urzedow.pdf
03_Korespondencia z urzedami pdl

©

Nazwa plyty wg wzon.
Nazwa zadania_data_inwestycjaframont

B

07_Oswsadczenia kierownikéw robdt pdf
08_Odwiadczenie kierownika budowy.pdf

15_gwarancija obiektu.pdf
16_Polecanie wykonania pracy gazoniebezpieczng).pdf

-

Oddzielne opracowanie w dokumentacji powykonawczej stanowi¢ ma dokumentacja zabudowanych
w frakcie prac materiatéw/urzgdzen. Ma ona zawieraé tabelaryczne zestawienie materiatéw i urzgdzen
posegregowanych ze wzgledu na realizowane w ramach zadania branze, schemat lub schematy
odzwierciedlajgce wykonane prace z naniesionymi i oznaczonymi wedtug zestawienia elementami oraz
zbiér dokumentéw jakosciowych réwniez oznaczonych i utozonych wedtug kolejnosci i oznaczen
przyjetych w zestawieniu. Zestawienie materiatéw i urzgdzen dla kazdego z elementdw zawierac musi
co najmniej nastepujace dane: nozwa; okredlenie jego modelu, typu, normy wykonania; cechy
identyfikujgce (numer seryjny, fabryczny, wytopu itp.); nazwa oraz numer i data wydania i jesli dotyczy
obowigzywania dokumentu jakosciowego (kontrolnego, $wiadeciwa, certyfikatu itp.). W przypadku
materiatéw i urzgdzen, ktdrych cechy identyfikujgce w trakcie wykonywania prac ulegajq zakryciu
(np. rury, ksztattki, kurki itp.) do dokumentacji dotgczyé nalezy zdjecie montowanego elementu
z widocznqg cechaq.

Dokumenty jakosciowe (atesty, certyfikaty) winny by¢ opatrzone informacjq o wbudowaniu na
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obiekcie, podpisane przez Kierownika budowy/robét.

Ponadto dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

a) dokumenty i protokoty odbicrowe urzgdzeh wymagajgcych oddzielnych préb i sprawdzen,

b) dokumenty jakosciowe (atesty, certyfikaly) opatrzone informacjq o wbudowaniu na obiekcie,
podpisane przez kierownika budowy/robot,

c) dokumentacje fotograficzng wraz z opisem (w formie papierowej i cyfrowej), w szczegdinosci
dotyczgcqg prac zanikowych. Dokumentacja fotograficzna powinna zawiera¢ miedzy innymi
zdjecia zredlizowanych prac wykonane z odlegtoéci umozliwigjgcej lokalizacje obiektdw/instalaci
w terenie.

Wykonawca jest wytwdrcq odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach oraz je] przepisdw

wykonawczych, W zwiqgzku z powyzszym, zobowigzany jest po zakonhczeniu prac, a przed odbiorem

koAcowym, dokona¢ na swdj koszt unieszkodliwienia odpaddw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne (jesli wystepujq) i/lub przekaza¢ do odzysku odpady podlegajgce takiemu rodzajowi
zagospodarowania, uprawnionemu odbiorcy.

Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem protokotu odbioru kohcowego readlizowanego

zadania przedstawi¢ do GAZ-SYSTEM:

a) kopie kart przekazania odpaddéw wytworzonych podczas realizacji zadania potwierdzajgce
przekazanie odpaddw uprawnionemu podmiotowi,

b) wykaz regulacji prawnych w zakresie ochrony srodowiska {wynikgjgcych m.in. z przepiséw prawa,
decyzji srodowiskowych, zawartych uméw) majgcych zastosowanie przy redlizacji zadania wraz
z okre$leniem wymagan niezbednych do spetnienia przez niego oraz dowody na ich spetnienie.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢é powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych prac. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z SBT GAZ-SYSTEM w zakresie
danych przestrzennych SBT-PE-I35. Powinna ona zawieraé m.in. plik Branzowej Mapy Numerycznej
V-Mapa w konfiguracji GAZ-SYSTEM (w wersji obowigzujgcej w chwili redlizacji zadania). Poprawne
wykonanie V-Mapy wymaga kontakiu z GAZ-SYSTEM (Dziat Techniczny) celem wydania licencji oraz
pliku do aktualizacji BMN V-Mapa. Wszystkie wykonane materiaty powinny zosta¢ przekazane w formie
odrebnego opracowania, stanowigcego zatqcznik do dokumentacji technicznej. Dokumentacja
geodezyjna powinna zawieral odwiadczenie geodety o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem
zagospodarowania dziatki/terenu lub odstepstwach od tego projekiu.

Dla przebudowywanego odcinka gazociggu zaleca sie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

wszystkich wykonanych spoin obwodowych.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgadniaé z projektantem oraz uzyska¢ akceptacje

ze strony Inwestora.

Akceptacja powinna by¢ potwierdzona odpowiedniq kartg zmian zawierajgcqg nastepujgce
informacje:
s Rozwigzanie pierwotne,

o Rozwigzanie zamienne,

¢  Przyczyna zmiany,

e Nadlezy wskazacC dokumenty, ktérych zmiana dotyczy,

e Wptyw zmiany na harmonogram prac,

o Informacje o dodatkowych kosztach lub oszczednosciach i stronie, kidre je poniesie

Lastrzezenie dotyczace akiualnosci przepisdw prawnych - GAZ-SYSTEM informuje, ze wskazane
w ninigjszych Warunkach Technicznych przepisy prawne sg obowigzujgce na dziefh sporzgdzenia
niniejszych Warunkdw Technicznych a Inwestor, Projekiant, Wykonawca redlizujgcy postanowienia
Warunkéw Technicznych zobowigzani sg do stosowania aktualnie obowigzujgcych przepisdw
prawnych.

Niniejsze warunki sq wazne przez okres dwdch lat od daty wydania.
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Zatgeznik nr 1 - Spis Standardéw Bezpieczenstwa Technicznego
Latgeznik nr 2 - wzdr harmonogramu realizacji prac przetqczeniowych
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Zatgcznik numer 1 do warunkdw technicznych

Spis Standarddw Bezpieczenstwa Technicznego obowiqzujgcych v Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

| Kod Standardu
L.p. | Nazwa Standardu Bezpieczenstwa Technicznego Bezpieczenstwa
Technicznego
1. |instrukcja spawalnicza dia gazociqagdw przesytowych/strategicznych SBT-PE-I01
2. |Instrukcja spawalnicza dla infrastrukiury systemu przesytowego SBT-PE-I102
3 Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego. Wymagania SBT-PE-I31
" |ogdine
4 Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie SBT-PE-132
" | gazociggdw przesytowych
Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie stacii
5. SBT-PE-I133
gazowych
Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie
6. . R SBT-PE-134
ochrony przeciwkorozyjne;j
Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie
7. : o n . SBT-PE-I35
pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych
Instrukcja do projektowania infrastrukiury systemu przesytowego w zakresie
8. R . , SBT-PE-136
zblizen i skrzyzowan
Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie linii
9. .0 SBT-PE-I37
swiattowodowych
Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie
10. A - - . PR SBT-PE-I38
zasilania, klimatyzacii, ppoz. i kluczowych systemdw informatycznych
Instrukcja okredlojgca wymagania dla podstawowych materiatéw i urzgdzen
1. . e SBT-PE-141
stosowanych przy budowie gazociggow przesytowych
Instrukcja okredlojaca wymagania dla podstawowych materiatéw i urzgdzen
12. . 5 SBT-PE-142
stosowanych przy budowie gazociqgdw przesytowych - rury stalowe
Instrukcja okreslajgca wymagania dla podstawowych materiatéw i urzgdzen
13. . . SBT-PE-143
stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych - zawory kulowe
Instrukcja okresdlojgca wymagania dia podstawowych materiatéw i urzqdzen
14. . _— . SBT-PE-144
stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych - zasuwy klinowe
Instrukcja okredlajagca wymagania dla podstawowych materiatdw i urzadzen
15. : . T SBT-PE-145
stosowanych przy budowie gazociqgdow przesytowych - napedy armatury

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Stawomir Hinc
Oddziat w Poznaniv 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzgdu: Adam Bryszewski
ul. Grobla 15, 61-859 Poznoh tel. 22 22018 00 Wiceprezes Zarzqdu: Elzbieta Kramek

tel. 61 854 43 10-11

Kapitat Zaktadowy: 8 877 190 842 PLN Kapital Wptacony: 8 877 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xli Wydziat Gospodarczy Krajowegoe Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 0157164698 www.gaz-system.pl



Kod Standardu
L.p. | Nazwa Standardu Bezpieczensiwa Technicznego Bezpieczenstwa
Technicznego

Instrukcja okreslajgca wymagania dia podstawowych materiatdw i urzqadzenh

16. |stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych - zatadunek, transport, SBT-PE-146
roztadunek i sktadowanie rur stalowych
Instrukcja okreslajgca wymagania dla podstawowych materiatow i urzgdzen

17. . N : - ) SBT-PE-147
stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych - tuki rurowe indukcyjne
Instrukcja okreslajgca wymagania dla podstawowych materiatdw i urzadzen

18. . R - SBT-PE-148
stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych - ksztattki rurowe typu B
Instrukcja okreslajgca wymagania dia pods’rowowyéh materiatdw i urzgdzen

19. . S SBT-PE-149
stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych - rury stalowe - ostonowe
Instrukcja okreslajagca wymagania dla podstawowych materiatéw i urzqdzen

20. |[stosowanych przy budowie gozociggdw przesytowych - powtoki laminatowe na SBT-PE-150
rurach

21. | Wytyczne dla architektury, konfiguracii i eksploatacii systemdw SIS/ESD SBT-PE-Wé1

29, Wytyczne w zakresie doboru, instalowania i odbiorczego badania zrédet energii SBT-PE-W&2
elekirycznej

2. Wy"ryczne w zakresie zarzqdzania alarmami w systemach sterowania na SBT-PE-W63
obiektach

24, | Wytyczne postepowania w przypadku wykrycia anomalii geometrycznych SBT-PE-Wé4
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2024-8343
OP-DL.4131.31.2024.1

ZARZAD MORSKICH PORTOW
SZCZECIN | SWINOUJSCIE SA
UL. BYTOMSKA 7

70-603 SZCZECIN
2024-83431

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych na zabezpieczenie czynnego gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa
relacji $winoujscie - Szczecin w miejscu skrzyzowania z planowang drogqg tymczasowq dla budowy
dostepu lgdowego i morskiego do Glebokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie
zewnetrznym w $winoujsciv.

Infformujemy, Ze niniejsze pismo dotyczy jedynie rozwiqzania zabezpieczenia gazociqgu w kolizji z
planowangq drogq tymczasowq .

Warunki techniczne

Zabezpieczenie gazociqgu DN800 MOP 8.4 MPa relacji Swinoujicie - Szczecin w miejscu skrzyzowania z
planowang drogowq tymczasowq dla budowy dostgpu lgdowego i morskiego do Gtgbokowodnego Terminala
Kontenerowego w porcie zewnetrznym w Swinoujéciu.

DANE OGOLNE:

Lokalizacja: )
gmina Miasto Swinoujscie, powiat Swinoujscie, wojewodziwo zachodniopomorskie

Strefy kontrolowane: )
» gazociqg DN800 MOP 8,4 MPa relacji Swinoujscie - Szczecin
szeroko$¢ strefy kontrolowanej 12,0m, 1j. 6,0m na sirone od jego osi.

‘Vymagania do projektowania i wykonawstwa

l. Wymagania ogdine

1. W miejscu skrzyzowania drogi z istniejgcym gazociggiem DN800 MOP 8,4 MPa nalezy tak
zaprojektowaé droge, aby odlegtodé pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej Scianki gazociggu
wynosita nie mniej niz 1,2m do powierzchni drogi.

2. Minimalny kgt skrzyzowania gazociggu z projektowang drogg powinien wynosi¢ 60°. Zaleca sie, aby
kgt skrzyzowania gazociqgu z drogq byt zblizony do kgta 920°.

3. W miejscu skrzyzowania planowanej infrastruktury drogowej z istniejgcym gazociggiem DN800 MOP
8.4 MPa nalezy zastosowad zabezpieczenie zaprojektowane w taki sposéb, aby mogto przejgé
oddziatywanie od projektowanej drogi tymczasowej. Przyjeta konstrukcja zabezpieczajgca ma za
zadanie catkowite przejecie obcigzeh zewnetfrznych (obcigzer statych, zmiennych, w tym od
poruszajgcych sie pojazddw) i przekazanie ich na podtoze gruntowe nie powodujgc oddziatywan na
istniejgcy gazocigg.. Nalezy zaprojektowaé konstrukcje ztozong z demontowalnych, zelbetowych

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq wanego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesytowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Stawomir Hinc
Oddziat w Foznaniu 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzgdu: Adam Bryszewski
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan tel, 2222018 00 Wiceprezes Zarzqgdu: Elzbieta Kramek

tel, 61 854 43 10-11

Kapitat Zaktadowy: 8 877 190 842 PLN Kapitat Wptacony: 8 877 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Kragjowego Rejestru Sqgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 0157146698 www.gaz-system.pl
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prefabrykowanych ptyt przekrywajgcych wspartych na monolitycznych, zeloetowych belkach
oczepowych stanowiqgcych zwiehczenie elementdw posadowienia posredniego konstrukcji
odcigzajqcej w postaci pali.

Technologia wykonywania pali oraz gtebokos¢ ich posadowienia powinny zostaé dobrane w taki
sposdb, aby wyeliminowaé ryzyko przekazywania drgan na istniejgcy gazocigg DN800 MOP 8,4 MPa
zardbwno na etapie budowy jak i eksploataci infrastruktury drogowe.

Dla robdét budowlanych prowadzonych w strefie 6,0 m od osi gazociqgu (w strefie kontrolowanej)
zwigzanych z posadowieniem pali dla zabudowy konstrukcji odcigzojacej zwigzane] z
zabezpieczeniem istniejgcego gazociggu w miegjscu projektowanych drég dojazdowych, nalezy
prowadzi¢ monitoring czynnego gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa. Sposdb monitoringu nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji projektowej oraz przed rozpoczeciem robdt:

a} Pomiar drgan czynnego gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa - na gruncie nad gazociggiem nalezy
dokonaé pomiaru drgan. Maksymalna dopuszczalna predkosé drgan jak dia budynkdw wrazliwych
vi=10mm/s (wg. DIN 04150-3 Structural vibration. Part 3: Effects of vibration on structures). W
dokumentacji nalezy przewidzie¢ ilos¢ i sposéb dziatania w przypadku przekroczenia wartosci
alertowych. Nalezy ustawi¢ 3 stopnie alertdw z przedstawieniem dalszych dziatanh.

b} Pomiar osiadania czynnego gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa - nalezy przedstawié na etapie
projektu i budowy m.in.:

* ilo§¢ punktdw wykonywania pomiaru z podaniem odlegtosci

» czestolliwod¢ badan

» dopuszczalne maksymalne osiadanie gazociggu — 10,0 mm

» dlerty osiadania (3 stopniowe) kiedy nalezy przerwal prace oraz z przedstawieniem dalszych
dziatanh

c} Monitoring powinien zawiera¢ zakres wptywu na gazocigg DN800 MOP 8,4 MPa wynikajgcych z
prac montazowych. Pomiary wykonywac¢ frzy razy na dobe, w przypadku przekroczenia 1 alertu z 3
stopniowej skali nalezy zagesci¢ pomiary co godzine. Raport nalezy przedstawiaé w formie
elekironicznej. Wszelkie przekroczone alerty na biezgco raportowad.

Odlegtos¢ elementdw pionowych konstrukcji zabezpieczajgcej (pobocznicy pali, powierzchni
bocznych belek oczepowych) od zewnetrzne] Scianki gazociqggu DN800 MOP 8,4 MPa powinna
wynosi¢ min. 1,0m. Odlegto$¢ pionowa miedzy spodem ostanicjgcej gazocigg ptyty zelbetowej (wg
pkt.3) a gérng powierzchnig rury gazociqggu powinna wynosi¢ min. 0,5m.

Wymiary ptyty zabezpieczajacej gazocigg DN800 MOP 8,4 MPa nalezy tak dobraé, aby w rzucie
poziomym siegata minimum 0,5m poza skrajnie jezdni z obu jej stron.

Wnetrze konstrukciji zabezpieczajgcej powinno by¢ wypetnione catkowicie zasypkq piaskowq, by
unikng¢ gromadzenia sie gazu w wolnych przestrzeniach,

Aby unikna¢ przekazywania obcigzen zewnetrznych poprzez ptyte przekrywajgcg na gazociagg DN8OO
MOP 8,4 MPa zaosypka nie powinna by¢ zageszczona. W przesirzeni bezpodrednio pod ptytg
przykrywajqgcq zaleca sie zastosowanie materiatu scisliwego.

Nalezy opracowac projekt zabezpieczenia zawierajgcy obliczenia statyczno-wytrzymatoiciowe v
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy, przepisy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznei.
Obcigzenia uzytkowe ustali¢ na podstawie PN-EN 1991-2:2007 Eurckod 1 - Oddziatywania na
konstrukcje - Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw.

W projekcie nalezy okreéli¢ klase drogi.

W projekcie nalezy zawrze¢ informacje o wielkosci nacisku od sprzetu ciezkiego z uwzglednieniem
dynamiki oddziatywania, wzglednie informacje o dopuszczalnym obcigzeniu.

Dokumentacije opracowad w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518).
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
{Dz.U.2012.463) nalezy sporzqdzi¢ opinie geotechniczng. Opinia geotechniczna powinna ustalaé
przydatnod¢ gruntéw na potrzeby budownictwa oraz wskazywac kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego. W przypadku zakwdlifikowania przedmiotowego obiekiu do drugiej kategorii
geotechnicznej nalezy dodatkowo opracowac dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny. W przypadku obiekiu zakwadalifikowanego do drugiej kategorii geotechnicznej w
ztozonych warunkach gruntowych nalezy sporzqdzi¢ dodatkowo dokumentacje geologiczno-
inzynierskq, zgodnie z przepisami ustawy z dnia ¢ czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.
U. 2023, poz. 633).



14.

15.

18.

19.

20.

PRZED WYKONANIEM BADAN GEOTECHNICINYCH LOKALIZACJE PROPONOWANYCH OTWOROW
BADAWCIYCH NALEZY UZGODNIC Z OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu - dalej GAZ-SYSTEM
Opinie geotechniczng oraz Projekt geotechniczny powinna sporzgdzi¢ osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoici konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
W  projekcie nalezy zamiesci¢ wyniki z obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych konstrukcji
zabezpieczenia wraz ze sprawdzeniem nosnosci podioza gruntowego pod projektowanymi
fundamentami.

W projekcie nalezy przyjaé sposodb zageszczania gruntu pod drogg oraz okresli¢ rodzaj podbudowy,

warstwe wierzchniqg itd.

W projekcie nalezy utworzy¢ oddzielny zatgcznik o nazwie ,,Technologia wykonywania prac”, w

ktérym bedq ujete wszystkie zagadnienia zwigzane w wykonywaniem prac.

W projekcie nalezy, opisac¢ technologie wykonywania prac, w kitérej nalezy okreslic wszelkie moggce

wystgpi¢ negatywne oddziatywania na gazociqg, w szczegolnosci:

e dotyczqce odwodnienia terenu np. powstanie leja depresyjnego od igtofilirdw, przemieszczenie
gazociqgu,

* wszelkie obcigzenia zwigzane z pracami ziemnymi np. obcigzenia gruntem, urobkiem lub innym
ciezkim materiatem,

e oddziatywanie od ciezkiego sprzetu wykorzystanego do redlizacji budowy np. od zageszczarki,
ruchu drogowego,

Technologia powinna jednoznacznie i szczegdtowo okresiaé zakres prowadzonych prac oraz wykaz
uzytych do realizacji zadania materiatéw, maszyn, sposobu odwodnienia itd.
Do projektu zatgczony powinien zostac rysunek/szkic pasa i placu montazowego ze szczegdlinym
uwzglednieniem skrzyzowan i zblizeh z czynnq sieciq gazowq dla potrzeb wykonania zabezpieczenia
gazociqgu, a w nim zaznaczone miejsca sktadowania materiatéw, humusu, urobku z wykopu,
lokalizacji odwiertéw geologicznych i odkrywek, ewentualnych $cianek szczelnych, elementdow
technologii odwodnienia terenu, projekt organizacji ruchu maszyn i pojazddw oraz rozwigzanie
fymczasowych (na czas prowadzenia prac) przejozddw nad gazociggiem wraz z podaniem
wymiardw charckterystycznych 1j.: placow, drog, wysokosci sktadowanych pryzm ziemi, wymiarow
wykopu, pasa montazowego, lokalizacji czynnych gazociggdw ifp. Proponowane rozwigzania
uwzgledniaC muszg ograniczenia wystepujace w strefie kontrolowanej gazociggu wysokiego
cisnienia.

Ograniczenia na etapie realizacji prac w obrebie gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa

20.1. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w pasie o szerokosci 12 m {po é m
na strone od osi gazociqgu) bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM.

20.2. Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m {po 6,0 m od osi gazociqgu)

20.2.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegto$ci minimum 5,0
m mierzqc od najdalej wysuniete] czesci sprzetu do Scianki gazociggu. Dopuszcza sie
Zzmniejszenie te] odlegtosci pod warunkiem uzgodnienia z GAZ-SYSTEM szczegdtowej
instrukcji prowadzenia prac ziemnych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w
sqsiedztwie gazociqgu uwzglednigjgcej mozliwos¢ wystepowania
niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociggu.

20.2.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

20.2.3. Zachowa¢ ukosowanie Sscian wykopu odpowiednie do kategorii gruntu. Kazdy
przypadek montazu $cianek szczelnych wymaga zgtoszenia w GAZ-SYSTEM w ramach
uzgodnien dodatkowych.

20.2.4. Sktadowanie ziemi z urobku mozliwe jest poza pasem 120 m 1. po 6,0 m od osi
gazociggu.

20.2.5. Ewentualnego zasypania gazociggu po wykonanych pracach dokonac piaskiem lub
gruntem rodzimym pozlbawionym kamieni.

20.3. Zabrania sie w frakcie redlizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placow
sktadowych materiatdw, placdw manewrowych i postojowych dia pojazddw itp. w odlegtosci
mnigjszej niz 6,0m od osi gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa . Dopuszcza sie zmnigjszenie
wskazanej odlegtosci pod warunkiem przeprowadzenia badah geotechnicznych w miejscach
planowanej lokalizacji wspomnianych obiektdw i wykazania w oparciu o obowigzujgce normy
i inne przepisy braku oddziatywania tych obiektéw na gazociag. Zmniejszenie odlegtosci
nalezy uzgodni¢ z GAZ-SYSTEM.
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20.4. Zabrania sie przejazdu pojazddw i sprzetu ciezkiego przez gazocigg. W celu dojazdu do
miejsca realizacji prac nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone drogi. W przypadku
koniecznosci przejazdu pojazddw wykorzystywanych podczas redlizacji zadania nalezy:

° vzgodni¢ z operatorem gazociqgu migjsce i sposdb zabezpieczenia przejozdu na czas
prowadzenia prac

° wyznaczy¢ i oznakowad przejazd nad gozociggiem,

. wykonac zabezpieczenie z ptyt prefabrykowanych zelbetowych podpartych na

podporach wykonanych z ptyt/belek-taw fundamentowych utozonych réwnolegle do
osi gazociggu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna przejmowadé obcigzenie
zewnetrzne nie powodujgc oddziatywah na istniejgcy gazociqg,

* zabezpieczenie wykonac w pasie po 1,56 m od osi gazociqgu oraz 0,5 m poza skrajnie
jezdni,

. w miejscu przejazdu zachowac odlegtos¢ pionowqg 1,2 m mierzong od gdérnej zewnetrznej
Scianki gazociggu do powierzchni drogi.

o po zakohczeniu prac piyty oraz podbudowe zdemontowad. Przywrécié teren do stanu

przed redlizacjg zadania.
Nalezy przedstawi¢ projekt organizacji ruchu maszyn i pojazddéw nad istniejgcym gazociggiem
wysokiego ciSnienia w trakcie prowadzenia prac. W przypadku koniecznosci wyznaczenia przejoazdu
nad gazociggiem nalezy przedstawié rozwigzanie tymczasowego jego zabezpieczenia na czas
wykonywania prac.
W celu potwierdzenia lokalizacji/potozenia elementdw sieci gazowej istotnych dla realizowanegc
projektu Projekiant wykona/zleci wykonanie prébnych przekopdw i odkrywek w niezbednym do
wskazanego celu zakresie. Dziatanie te stosownie do obowiqzujgcych przepisdw muszg byé
wykonywane pod nadzorem pracownika GAZ-SYSTEM po wczesniejszym ich uzgodnieniu i zleceniu
nadzoru.
Do projektu nalezy zatgczy¢ protokoty z odkrywek wykonanych w celu sprawdzenia lokalizacji
gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa.
Technologie i dobdr materiatéw dla powyiszego zakresu uzgodnié z GAZ-SYSTEM
Szczegdty prac przy czynnych gazociggach nalezy opracowaé zgodnie
z paragrafem 2 pkt. 1.3 Standardu SBT-PE-I31 oraz punktem 3.7 i 3.8 Standardu SBT-PE-I136.
Wszystkie prace (w tym badania geotechniczne, odkrywki, roboty przygotowawcze, itd.) realizowane
w strefie kontrolowanej gazociggu/éw nalezy opisaé w instrukcjach realizacji prac, ktére nalezy
vzgodnié¢ z GAZ-SYSTEM Prace redlizowane w pasie 12 m tj. po 6 m na strone od osi istniejgcego
gazociqgu wymagdjg uzgodnienia pisemnego prac gazoniebezpiecznej, niebezpiecznej lub
niebedqgcej szczegdlnie niebezpiecznej w zaleinosci od zakresu realizowanych robét zgodne z
procedurq P.02.0.02 Procedura organizacji prac przy eksploataciji sieci przesylowej.
Prace zwigzane z odkryciem gazociggu DN800O MOP 8,4 MPa
W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia prac konieczne bedzie catkowite odkrycie gazociggu
nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) Dopuszcza sie odkrycie gazociggu na odcinku o diugosci maksymainie 5,0 m.
Podana dtugos¢ dotyczy wytgceznie sytuacii, gdy na odkrywanym odcinku gazociggu nie istniejg
juz zabudowane lub nie bedq redlizowane prace zwigzane z zabudowqg dodatkowych
elementéw np. armatura lub urzgdzenia wykorzystywane do prac hermetycznych.
Wskazane prace wymagajq oddzielnych vzgodnieh wedtug pkt b).

b) Dla redlizacji prac, dla ktérych bedzie konieczne odkrycie gazociggu na odcinku diuzszym niz

wymieniono w pki. a) nalezy uvzyska¢ indywidualng zgode operatora. W celu uzyskania zgody
wykonawca prac zobowigzany jest do uzgodnienia u operatora szczegdtowych obliczen
wytrzymatosciowych potwierdzajacych brak zagrozen dla trwatosci gazociggu powodowanych
fego odkryciem lub uzgodnienia konstrukcji oraz sposobu montazu podpdr podtrzymujgcych
odkryty gazocigg.
Dla prac prowadzonych zgodnie z tym punktem opracowaé nalezy szczegdtowq instrukcje
prowadzenia prac, w ktérej okrelli¢ nalezy moiliwe negatywne oddziatywania na gazociqg,
m.in.: zwigzane z montazem zabezpieczen wykopu, z odwodnieniem, wszelkie obcigzenia
zwigzane z pracami ziemnymi, oddziatywanie ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do realizacji
budowy. Technologie nalezy przedstawi¢ w czesci rysunkowej (plan sytuacyjny wraz z przekrojami,
profilami) i opisowej z uwzglednieniem réwniez obliczefh m.in. z PN-EN 1594, lub na podstawie
rozwigzah projektowych z uwzglednieniem wymagan Standardu SBT-PE-I31 paragraf 2 pkt. 1.3
oraz pkt. 3.7 i 3.8 Standardu SBT-PE-136.
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Projekt powinien zawiera¢ zatgczniki graficzne, w tym:
¢ Plan orientacyjny
e Przebieg projektowanej/istniejqcej drogi/sieci, stan istniejgcy z uwzglednieniem klasy drogi oraz
istniejgcego gazociqgu wraz z wymiarami
e Przekroje projektowanej/remontowanej/przebudowane]  drogifsieci z  uwzglednieniem
istniejgcego gazociggu
e Plan zagospodarowania terenu (zgodnie z punktem 18)
¢ Profil podtuzny fragmentu drogi w skali 1:100/100 uwzglednigjgcy zabezpieczany gazociqg.
e Rysunki majg uwzglednia¢ catqg szerokosé strefy kontrolowane] gazociggu w/c wraz z drogami,
obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami
Projekt powinien zawiera¢ informacie jaki jest wptyw konstrukciji drogi na zabezpieczany gazociqg -
dopuszcza sie w postaci oswiadczenia.
W projekcie nalezy zawrze¢ informacje, ze zabudowe zabezpieczenia gazociggu nalezy wykonaé na
pisemne polecenie prac gazoniebezpiecznych (wymagane uprawnienia energetyczne grupy 3)
zgodnie z procedurg GAZ-SYSTEM nr P02.0.02 Procedura organizacji prac przy eksploatac]i sieci
przesytowe;.
W projekcie nalezy zawrzed informacje, ze w przypadku wystgpienia w frakcie prac montazowych
zabezpieczenia innych warunkdw gruntowych niz przyjete w projekcie, projekt nalezy skorygowacd i
ponownie uzgodnic.
Po zakohczeniv prac budowlanych sposdb i zakres usuniecia zabezpieczenia gazociqgu dla
tymczasowej drogi (w miejscu juz unieczynnionego gazociggu) vzgodni¢ z Wiascicielem/Zarzadcq
ferenu.

Wymagania do dokumentacji projektowej

Wraz z projektem zabezpieczeh gazociggu nalezy przestac Plan Zagospodarowania Terenu do GAZ -
SYSTEM w celu wydania uzgodnienia.
Projektant zapewni zaktualizowang mape do celdw projektowych na potrzeby wykonania projekiu
budowlanego.
Wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne zgodnie z ustawq z dnia 31 lipca 2020
r. o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i niektdérych ustaw.
Lardbwno mapa do celdéw projektowych, jak i mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
muszq:
e Josta¢é opatrzone klauzulg urzedowq (art.12b ust.5). przez organ Stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej w chwili przyjecia operatu technicznego do zasobu
albo
e Zawieraé oswiadczenie o uzyskaniv pozytywnego wyniku weryfikacii (art.12b ust.5a), ktdre sktada
wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych
oSwiadczen.
Oba przedstawione sposoby sqg rownorzedne w skutkach prawnych, a ich stosowanie warunkujg
konkretne sytuacje.
W projekcie dodac zapis, ze przebiegi zwigzanych z inwestycjg wszelkich innych sieci i instalacii
uzbrojenia terenu podlegajg oddzielnym uzgodnieniom z GAZ-SYSTEM, zardwno w zakresie
szczegotowych rozwigzan technicznych jak i technologii prowadzenia prac.
Wykonawca w trakcie budowy obiektu budowlanego, zapewni wykonywania pomiardw kontroinych
oraz pomiaréw przemieszczen i odksztatcen obiektu budowlanego.
Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z zapisami Instrukciji w zakresie wymagan do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego GAZ-SYSTEM Standard SBT-PE-I31 oraz Standard SBT-PE-136
Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie zblizen i skrzyzowan.
Dokumentacja Projektowa powinna zosta¢ opracowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023.682 1. z pdzn. zm.).
Projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679).
Nalezy opracowaé projekt wykonawczy, zakres projekiu wykonawczego powinien odpowiadac
wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454).
Informacja dotyczgca bezpieczehstwa | ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

. W projekcie nalezy przedstawi¢ sposéb prowadzenia robdét w obrebie czynnego gazociggu

wysokiego cisnienia, w nawigzaniu do obowigzujgcych procedur oraz standardédw GAZ-SYSTEM.

. W projekcie nalezy zamiesci¢ projekt organizacji prac wraz z ich ramowym harmonogramem z

uwzglednieniem czasochtonnoici zadania.

. W dokumentaciji projektowe] nalezy umiesci¢ zapis: ,Technologia wykonywania prac oraz

Harmonogram zamieszczony w opracowaniu sporzqdzony zostat wytgcznie na  potrzeby
dokumentacji projektowej. Na etapie wykonawstwa projektowanych prac wymagane jest jego
doszczegotowienie i aktualizacja zgodnie z wydanym uzgodnieniem i instrukcjami olbowigzujgcymi w
GAZ-SYSTEM.

W dokumentacji projektowe] nalezy opisac sposob bezpiecznego wykonywania poszczegolnych
etapdw i rodzajdw prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa, higieny pracy oraz
warunkami ochrony przeciwpozarowej.

. Dokumentacja projektowa przekazana do uvzgodnienia z GAZ-SYSTEM powinna zawierad wykaz

odstepstw od warunkéw technicznych (w przypadku ich wystgpienia) lub informacje o ich braku.

. Projekt powinien zostac wykonany i podpisany przez osoby posiadajgce odpowiednie do jego zakresu

uprawnienia budowlane.

. Do projektu nalezy dotqczyé skan decyzji o nadaniu uprawnien Projektanta i Sprawdzajgcego,

zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw oraz oswiadczenie o sporzqgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Projekt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM oraz innymi obowiqzujgcymi lub

wskazanymi przez GAZ-SYSTEM przepisami, normami oraz aktualnym stanem wiedzy techniczne;j.
Rysunki w dokumentacji projektowej nalezy wykonac w taki sposéb, aby po wykonaniu ich czarno -
biatej kopii rozréznialne byty elementy istniejgce i projektowane.

. W projekcie nalezy okreslic szczegdtowy zakres uzgodnieh wymagany przez GAZ-SYSTEM na

poszczegoinych etapach readlizacji zadania zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM.
W dokumentacji nalezy zawrzed:

»  Wykaz regulacji prawnych w zakresie ochrony srodowiska obowigzujgcych dla Zadania.

»  Opis wptywu Zadania na srodowisko na etapie realizacji i eksploatacji, uwzgledniqjgc:

s Informacje o rodzajach i ilosci odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
mogagcych powstac w tfrakcie realizacii i eksploatacii planowanego Zadania, stosowanie do
obowigzujgcej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozporzgdzenia Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw;

e Informacje dolyczgce zasiegu odwadnionego obszaru i skutkdw  oddziatywania
przewidywanych odwodnien;

e Wplyw Zadania na isthiejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Nalezy uzyskaC wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzie i pozwolenia wymagane prze:
obowigzujgce prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.

Nalezy stosowac wytgcznie materioty posiadajace aprobaly techniczne lub certyfikaty wyrolbdw
budowlanych na znak bezpieczenstwa i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadeciwa
dopuszczenia do stosowania w budowniciwie lub jezeli sg przedmiotem Norm Parstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Nalezy dokona¢ analizy czy zadanie objete projektem wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko oraz na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 59 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2023 poz.
1094 ze zm.).

Wykonawca projekiu zobowigzany jest do jego uzgodnienia z GAZ-SYSTEM przekazujgc wykonany
projekt w wersji papierowej w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — pliki zrozszerzeniem
*.pdf. Dodatkowo wykonawca projektu po uzyskaniu uzgodnienia przekaze do GAZ-SYSTEM jego
wersje elektroniczng- pliki z rozszerzeniem *.dwg i doc/docx. Dokumentacje przekazane zostang na
nosnikach w postaci ptyty CD lub DVD.

Wymagania do wykonawsiwa
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W ramach prac stuzgcych potwierdzeniu przebiegu/lokalizacji gazociqg moze by¢ odkrywany tylko
pod nadzorem wyznaczonego pracownika GAZ-SYSTEM.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami,
przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukcii ITB pod nadzorem uprawnionych oséb.

Na min. 460 dni przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé zgloszenia w GAZ-SYSTEM zamiaru
rozpoczecia robét,

Z wyprzedzeniem min. 45 dni nalezy dokonaé uzgodnienia polecenia prac gazoniebezpiecznych lub
niebezpiecznych,.

Przed wymaganym terminem uzgodnienia prac gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych Wykonawca
zobowigzany jest opracowac¢ oraz uzgodni¢ z GAZ-SYSTEM harmonogram realizacji prac. Przyktadowy
wzér harmonogramu stanowi zatgcznik do Warunkéw Technicznych

Realizacja prac objetych przedmiotowym projektem, w zwigzku z tym, ze bedqg one wykonywane przy
czynnym gazociggu wysokiego cisnienia wymagajq oddzielnego uzgodnienia polecenia wykonania
prac gazoniebezpiecznych.

O rozpoczeciu prac gazoniebezpiecznych wymagane jest powiadomienie Oddziatowej Dyspozycji
Gazu w Poznaniu.

Prace nie mogg powodowac zaktdécen w realizacji ustugi przesytowe;.

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM dla poprawy bezpieczenstwa ma prawo wprowadzi¢ zmiany w sposobie
wykonywania robot na kazdym ich etapie.

Sposdb prowadzenia rob ot ziemnych zgodnie z Dz.U.2003.47.401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 Jutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

Po zakohczeniu prac obszar roboczy powinien by¢ przywrécony do stanu pierwotnego.

Zabudowa zabezpieczenia gazociggu wymaga profokolarnege odbioru prac. Wykonawca prac
wystgpi do GAZ-SYSTEM z pisemng informacjg o zakohczeniu prac i gotowosci przystgpienia do
odbioru. W odbiorze uczestniczyé bedq przedstawiciele GAZ-SYSTEM.

. W ramach czynnoici odbiorowych Wykonawca prac zobowigzany jest do przekazania do GAZ-

SYSTEM dokumentacji powykonawczej zabudowanego zabezpieczenia zawierajgcej miedzy innymi:
a. Protokdt odbioru kohcowego.
b. Polecenie prac gazoniebezpiecznych.
c. Oswiadczenie Kierownika Budowy/Robdt o wykonaniu prac zgodnie z uzgodnionym
z GAZ-SYSTEM projektem.
d. Kopie projektu wykonhawczego ya naniesionymi, uprzednio uzgodnionymi
Z GAZ-SYSTEM zmianami wykonawczymi.
Protokét z badania izolacji gazociggu — po wymianie
Atesty na zastosowane materiaty/prefabrykaty.
Zdjecia prac zanikowych
Inwentaryzacje geodezyjng
Na etapie odbioru dopuszczone jest przedstawienie szkicow geodezyjnych wykonanej
konstrukcji zabezpieczajgcej. Po zakohczeniu inwestycji Inwestor lub w jego imieniu
Wykonawca w przeciggu 30 dni od zakohczeni inwestycji zobowigzany jest przekazac do GAZ-
SYSTEM powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wybudowanego fragmentu drogi w
miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia obejmujaca:
a. mapy papierowe, ktére muszg zawiera¢ zaznaczenie urzgdzenia podziemnego
Wraz z opisem rzednych,
b. potwierdzenie przez wtasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na
mapach papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzaciji,
c. mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
d. namapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizji nalezy podad:
e rzedne:
- terenu (nawierzchni drogi)
- gdry rury gazociqgu,
— gory konstrukcji zabezpieczaojqgcej,
e typ konstrukciji zabezpieczajgce;,
e. opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,
Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt przekazaé do GAZ-SYSTEM kompletng
dokumentacje powykonawczg co najmnie] siedem dni przed zgtoszeniem prac do odbioru.
Dokumentacja sktadaé¢ sie powinna z jednego egzemplarza w postaci papierowe] oraz

S~



odpowiadajqce] jemu wersji elektronicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dokumeniacja elekironiczna
przekazana zostanie na nosniku w postaci ptyty CD/ DVD albo dysku przenosnym.

. bokumentacje powykonawczg w postaci papierowe] po ostatecznym potwierdzeniu jej kompletnosci

nalezy przygotowaé do przekazania Zamawiajgcemu w sposob okredlony w aktualnie obowigzujgcej
w  GAZ-SYSTEM instrukcji w sprawie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i
zabezpieczania dokumentacji technicznej, w paragrafie opisujgcym sposéb przechowywania i
zabezpieczania dokumentacii technicznej w komdrkach organizacyjnych.

. Wszelkie zmiany w stosunku do projekiu formalnie uzgadniac¢ z projektantem oraz uzyskac akceptacje

ze strony Inwestora i GAZ-SYSTEM.

17. ,Zastrzezenie dotyczgce aktualnosci przepisow prawnych — GAZ-SYSTEM wskazuje, ze wskazane w
niniejszych Warunkach Technicznych przepisy prawne sq obowigzujgce na dzien sporzqdzenia
niniejszych Warunkéw Technicznych a Inwestor, Projektant, Wykonawca redlizujgcy postanowienia
Warunkéw Technicznych zobowigzani sg do stosowania aktualnie obowigzujacych przepisow
prawnych”

Niniejsze warunki sq wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.
WYKAZ PRZEPISOW | POLSKICH NORM POWOLANYCH W WYTYCZNYCH

Przepisy:

1.  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie {Dz.U.2013.640).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrasfrukiury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U.2022.1518).

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (2023.682 1j. z p6zn. zm).

4, Rozporzgdzenie Minisira Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 {j.)

5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologiiz dnia zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentac|i projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 1j..).

6. Rozporzadzenie Ministra Transporfu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejw sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacii sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gaozu
ziemnego (Dz.U. 2010.2.6).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 1j. pdin. zm.)

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w migjscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz.U.2010.138.931)

Normy:

12. PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czes$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw

13. PN-EN 1594 Infrastruktura gazowa — Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym powyzej 16 bar -
Wymagania funkcjonalne - lub réwnowazna.

Zatgczniki:

1. Wzdr harmonogramu prac

Uwaga:

W przypadku pytan oraz wagtpliwosci prosimy o kontakt.
Sprawe prowadzi:

Piotr Kusz

Telefon 61 854 45 37




