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Załącznik nr 4 do SIWZ   „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej 

na terenie  Nadleśnictwa Osie w roku 2020 – Przetarg II ”.

OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC

Wykonawstwo prac zawartych w pakietach polegać będzie na:
W ZAKRESIE HODOWLI LASU

Charakterystyka grup czynności w przedmiocie zamówienia:
1. PIEL  – pielęgnowanie upraw

Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych narzędziami należącymi do Wykonawcy.

Do kosztorysu ofertowego w zależności od stopnia zachwaszczania się upraw planuje się wykonanie jednego bądź dwóch zabiegów. 
Opis czynności zawarty jest w „Zasadach hodowli lasu”.

Kod czynności:

· KOSZ-CHN – wykaszanie chwastów w uprawach
· MOT-TAL – motyczenie wokół sadzonek na talerzach
2. CW – czyszczenia wczesne
Usunięcie zbędnych domieszek, które głuszą drzewka gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych. Łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem. Usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów. Przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów. Usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.

Wykonanie ww. czynności dopuszczone jest przy pomocy tasaka, siekiery lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie, itp. Szczegółowy opis zawarty jest w „Zasadach hodowli lasu”.

Kod czynności:

· CW-NAT - wykonanie czyszczeń wczesnych w uprawach iglastych lub liściastych z naturalnego odnowienia
· CW-SZTIL – wykonanie czyszczeń wczesnych w uprawach iglastych lub liściastych  z sadzenia i siewów sztucznych

· CW-SZTM –  j.w lecz w uprawach mieszanych.
· FORM-DB - formowanie pokroju drzewek w uprawach i młodnikach przy pomocy sekatorów, pilarek w ilości 1 TSZT/HA w młodnikach i 2 TSZT/HA w uprawach. Szczegółowy opis czynności zawarty jest w „Zasadach hodowli lasu”.
3. CP – czyszczenia późne
Wycięcie lub ogłowienie wcześniej wyznaczonych drzewek przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i ułożenie drzewek na międzyrzędach obok miejsca ścięcia. Szczegółowy opis zawarty jest w „Zasadach hodowli lasu”.

Kod czynności:

· CP-SZTIL1 – wykonanie czyszczeń późnych w młodnikach z sadzenia iglastych lub liściastych – zabieg I

· CP-SZTIL2 j.w. lecz zabieg II,

· CP-SZTM1 j.w lecz zabieg I w młodnikach z sadzenia wielogatunkowych , 
· CP-SZTM2 j.w. lecz zabieg II.
· FORM-DB - formowanie pokroju drzewek w uprawach i młodnikach przy pomocy sekatorów, pilarek w ilości 1 TSZT/HA w młodnikach i 2 TSZT/HA w uprawach. Szczegółowy opis czynności zawarty jest w „Zasadach hodowli lasu”.
· PODK<4DOR – podkrzesywanie drzew dorodnych do 4m wysokości.
4. MA-PORZ, MA-POZ – porządkowanie powierzchni zrębowych, MA-POZ – inne zabiegi melioracyjne.
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych wycinanie zniesienie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni – teren równy, falisty.

Kod czynności:

· WPOD-31N – przy pokryciu powierzchni podszytem 10-30% oraz wysokości do 1m

· WPOD-32N – j.w lecz o wysokości podszytu 1 do 2 m

· WPOD-33N – j.w lecz o wysokości podszytu powyżej 2m

· WPOD-63N – przy pokryciu powierzchni podszytem 31-60% oraz wysokości powyżej 2m

· WPOD-62N – przy pokryciu podszytem od31% do 60% oraz wysokości 1- 2m
· WPOD>63N – przy pokryciu podszytem powyżej 61% oraz wysokości pow. 2m
· WPOD>62N – przy pokryciu podszytem powyżej 61% oraz wysokości 1-2 m
wyniesienie wyciętych podszytów poza działkę roboczą, do rozdrobnienia lub zrębkowania – teren równy, falisty.

Kod czynności:

· PPOD-32N – przy pokryciu powierzchni podszytem 10-30% oraz wysokości podszytu 1 do 2m

· PPOD-62N – przy pokryciu powierzchni podszytem 31-60% i wysokości 1 do 2m

· PPOD-63N – j.w lecz o wysokości podszytu powyżej 2m

Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie – dla 100% pokrycia powierzchni
Kod czynności:
· PORZ>100
Porządkowanie powierzchni z pozostałości pozrębowych ręcznie:
Kod czynności:

· PORZ-STOS – wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe poza powierzchnią przeznaczoną do odnowienia (gniazda, luki). 

· PORZ-SPAL – spalanie pozostałości pozrębowych

5. ODN-GLEB, LUK-WPG, ODN2P-WPG, ZAL-WPG, POPR-WPG, PODSZ-WPG, NAT-WPG, PBD-GLEB  – wyprzedzające (jesienne) przygotowanie gleby pod poprawki, podszyty, odnowienia, halizny, zalesienia, wprowadzanie drugiego piętra oraz dolesianie luk.

W skład grupy czynności w zależności od lokalizacji mogą wchodzić następujące czynności:

a) prace wykonywane ręcznie:
· WYK-TAL60 - Zdarcie pokrywy na talerzach o wymiarach 60cm x 60cm, czynność obejmuje zdarcie pokrywy, usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy.

· WYK-TAL40 – j.w. lecz na talerzach 40x40 cm                                                                                                                                   
· PRZ-TALSA - przekopanie gleby na głębokość minimum 25 cm, przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza.

· WYK-PASR - zdarcie pokrywy pasami (szer. pow. 40 cm) obejmuje zdarcie pokrywy, usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy.

· PRZ-PAS - przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia na głębokość minimum 25 cm.
· PRZ-PL12 – przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,20 m.
· WYK-PL12 – zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,20 m.

b) prace wykonywane mechanicznie za pomocą urządzeń zawieszanych lub doczepianych do ciągników (pług LPZ - 75 lub pług aktywny):

· WYK-POGCZ - wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem

· WYK-PA5CZ - j.w lecz na pow. do 0.50 ha (gniazda lub luki)

· WYK-PASCZ – wyorywanie bruzd pługiem leśnym.

· WYK-PASCP – wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem drzewostanu

· WAŁ-KROKO – przygotowanie gleby przy użyciu wału Krokowskiego.
Prace obejmują dojazd do powierzchni, zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację i drobne naprawy, orkę gleby, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju. Prace obejmują również ręczne poprawienie wyoranych  pasów jeżeli zachodzi taka konieczność.

Przy wyorywaniu bruzd pługiem leśnym na 1 ha przyjęto 6700 mb (metry bieżące) pasa. Odstęp pomiędzy pasami przyjmuje się 1,50 m. Spulchnienie gleby w bruzdach i talerzach na głębokość minimum 25 cm.

6. ODN-ZRB - odnowienie zrębów, PBD-ODNRB – odnowienie, przebudowa zrębów, ODN-ZŁOŻ – odnowienie rębni złożonych, ODN-LUK – dolesianie luk i przerzedzeń, ODN-IIP – wprowadzanie II piętra PODSZ- wprowadzanie podszytów, B-ZALE – zalesienie gruntów porolnych, ODN-POZ – pozostałe prace z odnowień, POPR – poprawki i uzupełnienia, PL-CHOIN – zakładanie plantacji choinkowych, POPR-NAT – poprawki w odnowieniu naturalnym, ODN-POZ – pozostałe prace z zakresu odnowień.
W zakres prac związanych z odnawianiem wchodzić mogą następujące czynności:
Kod czynności: 

· KOP-ROW – wyznaczenie miejsca, zdjęcie pokrywy i odłożenie, wykopanie dołu na sadzonki.

Kod czynności:

· GODZ-CH, DW-SADZ – przewóz sadzonek ze szkółki leśnej do przygotowanego wcześniej dołu, przewóz między pozycjami, przewóz wody do zabezpieczenia sadzonek i inne zlecone przez leśniczego. 
 Kod czynności: 
· GODZ-RH, ŻEL–I, ŻEL-L, MO-SSP- prace przygotowawcze polegające na przygotowaniu materiału do przykrycia dołów, poprawienie starych dołów i inne zlecone przez leśniczego, moczenie sadzonek w żelu.
Kod czynności: 

· DOŁ-1I – doniesienie sadzonek 1-rocznych iglastych do dołu, zadołowanie oraz przykrycie dołu uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami

· DOŁ-2I – j.w. lecz sadzonek 2-3 letnich iglastych

· DOŁ- 2L – j.w. lecz sadzonek 2-3 letnich liściastych

Kod czynności: 

· SORT-1I – sortowanie i liczenie z zabezpieczeniem przed wysychaniem – 1-latek iglastych

· SORT-2I – j.w lecz sadzonek 2-3 letnich iglastych

· SORT-2L – j.w lecz sadzonek 2-3 letnich liściastych
Kod czynności:

· SADZ-1KP – sadzenie sadzonek 1-rocznych iglastych pod kostur, czynność obejmuje załadunek sadzonek do skrzynek, zabezpieczenie korzeni przed wysychaniem, doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, wykonanie szpary kosturem, sadzenie oraz ubicie gleby wokół sadzonek
· SADZ-1M – j.w kecz sadzonek 1 – rocznych liściastych
· SADZ-WM – j.w. lecz sadzenie wielolatek w jamkę

· SAD-B<150 – sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o  bryłce do 150 mm3.
· SAD-B>300 – sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o  bryłce pow. 300 mm3

· POPR-WM – j.w. lecz sadzenie wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach

· SADZ-BC – j.w lecz sadzenie przy użyciu sadzarek mechanicznych na powierzchni zapniaczonej.
7. H- POZ – pozostałe prace z hodowli lasu wykonywane w systemie godzinowym (ręczne lub mechaniczne).
Kod czynności: 

· GODZ-RH, GODZ-CH – prace godzinowe ręczne lub prace godzinowe mechaniczne zlecone przez leśniczego.

W ZAKRESIE SZKÓŁKARSTWA ORAZ NASIENNICTWA

1. SL_WYJM – wyjmowanie materiału sadzeniowego.

W skład grupy wchodzą czynności związane z wiosennym i jesiennym wyjmowaniem sadzonek na potrzeby odnowień oraz sprzedaży i obejmują następujące czynności:

Wyjęcie sadzonek uprzednio wyoranych wyorywaczem obejmuje wybranie sadzonek z gleby, rozkruszenie bryłki ziemi i tymczasowe zabezpieczenie i przygotowanie do transportu. Sortowanie i liczenie sadzonek, załadowanie na pojazdy.

Kod czynności:
· WYJ-1IW – wyjęcie sadz. 1-latek igl. uprzednio wyoranych wyorywaczem, bez sortowania

· WYJ-1LW – j.w. lecz 1-latek liściastych

· WYJ-2IW – j.w. lecz 2-3 iglastych 

· WYJ-2LW – j.w. lecz 2–3 liściastych

· SORT-1I, SORT-2I – sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem –1,2-3 latek iglastych.

· SORT-1L, SORT-2L – j.w lecz 1, 2-3 latek liściastych

· ZAŁ 1 LL, ZAŁ-1IL – załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem – 1-latek liściastych, 1-latek iglastych

· ZAŁ-2IL – j.w lecz 2-3 latek iglastych

· ZAŁ-2LL – j.w. lecz 2-3 latek liściastych
· WIĄZ-PE – wiązanie sadzonek w pęczki

· WYOR-CS – wyorywanie sadzonek

· WYOR-CK – wyorywanie klam, podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem

· DOŁ-2I – dołowanie 2-3 lat. Iglastych
· DOŁ-2L – dołowanie 2-3 lat. Liściastych
· ŻEL-I, ŻEL-L – żelowanie sadzonek iglastych oraz liściastych preparatem Zamawiającego

2. SL_WIEL – produkcja sadzonek, SL_WYS – siewy na szkółce, SL-ZWGRZC – zwalczanie chemiczne grzybów na SL, SL-DESZCZ – deszczowanie szkółki leśnej, SL-NAWO – nawożenie organiczne szkółki leśnej, SL-PODC – podcinanie korzeni w szkółce leśnej, SL-SZK – szkółkowanie na szkółce leśnej, SL-UGÓRC – utrzymanie gleby w czarnym ugorze, SL, SL-UGÓRZ – utrzymanie ugorów zielonych, SL-UPR – uprawa gleby na szkółce, 
W skład grupy wchodzą czynności związane z ręcznymi zasiewami na szkółce, szkółkowaniem sadzonek, przerzedzaniem zasiewów sosny, pieleniem zasiewów 
ręczne oraz spulchnianie opielaczem (wschodów oraz wielolatek) oraz okrywaniem zasiewów:

Kod czynności:
· OSŁ-ATM – osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi
· OSŁ-TUN – osłona zasiewów przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi tkaniną raszlową lub włókniną założoną na pałąki wraz ze zdjęciem

· OPR-SC – oprysk opryskiwaczem ciągnikowym

· OPS-S.C – oprysk opryskiwaczem OS-1/a
· PIEL-RN1 – pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów

· PIEL-RN – pielenie w rzędach lub pasach dla db i bk również w okresie wschodów.

· SPUL-R – spulchnianie gleby na międzyrzędach dla db i bk również w okresie wschodów

· SPUL-R1 – spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką.
· SPUL-C – spulchnianie gleby opiel. wielorzędowym

· SPUL-S.C. – spulchnianie gleby sprzętem doczepionym do ciągnika
· SPUL-TAL – uprawa gleby broną talerzową
· BRON-SC – bronowanie gleby
· WAŁ-SC – wałowanie po orce
· WYC-SC – wyciskanie rzędów siewnych ciągnikiem
· ORKAŁ-S.C.  – orka łopatą mechaniczną

· SPUL-TAL – uprawa gleby broną talerzową
· SIEW-R – ręczny wysiew nasion
· SIEW-DC – wysiew nasion drobnych
· SIEW-GC – wysiew nasion grubych
· SIEW-KC - rozsiew kompostu
· ZAŁ-TSC – załadunek torfu koparką, cyklopem lub łopatą czołową
· SIEW-POP – siew poplonu siewnikiem rolniczym

· Z-POP – ścinka poplonu orkanem

· SIEW-NAW, SIEW-NC – rozsiew nawozu kultywatorem do spulchnienia powierzchni międzyrzędowych i ścieżek.
· SZK-1R – szkółkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca szkółkowania.
3. SL_POZ – pozostałe prace na szkółce.
Pozostałe prace na szkółce wykonywane systemem godzinowym, stanowiące głównie drobne prace porządkowe.

Kod czynności:
· GODZ-SZH – prace godzinowe ręczne

· GODZ-SZC- prace godzinowe mechaniczne
· SZUK-PĘDR – kontrola zapęd raczenia gleby
 4. N-ZSDN – zbiór szyszek sosny z drzewostanów nasiennych, Z-ZNPOZ – inne 

sposoby zbioru nasion.

Grupa obejmuje całość prac związanych z pozyskaniem szyszek sosny ze wskazanych przez Nadleśnictwo gospodarczych drzewostanów nasiennych. Zbiór odbywa się z drzew leżących pod nadzorem miejscowego leśniczego. Czynności obejmują zarówno zbiór jak i przygotowanie szyszek do transportu. Zbiór pozostałych nasion odbywa się pod nadzorem leśniczego szkółkarza z miejsc przez niego wskazanych. W przypadku złego urodzaju nasion na terenie naszego Nadleśnictwa może zaistnieć konieczność prowadzenia zbioru na terenie innych Nadleśnictw.

Kod czynności:
· ZB-SZYSZ – zbiór szyszek sosny z drzew ściętych

· ZB-NAS – zbiór nasion
· GODZ-RH – pozostałe godziny ręczne
W ZAKRESIE OCHRONY LASU
Charakterystyka grup czynności w przedmiocie zamówienia:

1. O-GRODZR - Demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń
Kod czynności
· GRODZ-RS - oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej, demontaż żerdzi, zdjęcie i zrolowanie siatki, rozbiórkę przełazów/bram, wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków, wyrównanie powierzchni gleby, załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa, rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. Zużyte słupki mogą pozostać na powierzchni. 

2. O-GRODZN – grodzenie upraw siatką przed zwierzyną obejmuje następujące czynności:
Kod czynności:
· KOROW - korowanie drewna, 

· GODZ-CH - przewiezienie słupków na pozycję pracy, przewiezienie siatki, 

· GRODZ-SN - obejmuje opalanie, wykopanie dołków pod słupki, rozniesienie i wkopanie słupków, doniesienie siatki, drutu itp., zawieszanie siatki, naciągnięcie, umocowanie jej do gruntu, wykonanie i zamocowanie bram lub przejść. 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje:

1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu leśnictwa,

· słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach. 

2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających         w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m (z dokładnością do +/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi:

· 5 m w nadleśnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m), 

· 4 m w nadleśnictwach górskich  (do +/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków słupków pod kątem 45 stopni.

4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt)  – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki polega na:

· jej opalikowaniu lub

· obsypaniu ziemią lub

· przybiciu żerdzi lub

· stosowaniu drutu nośnego.

5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:

· słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia), 

· słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia 

6) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg załączonego schematu.
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Materiały zapewnia:

Zamawiający – siatka grodzeniowa i słupki, 

Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 lub ……x….. (ok. 0,6 kg lub ….kg na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 4x100 lub …x…. (ok. 0,1 kg lub …….kg na 1 hm)
3. O-BUDKIN - Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy obejmuje następujące czynności:
Kod czynności:

· ZAW-BUD – Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy
· ZAW-SCHR – Zawieszanie schronów dla nietoperzy

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: odbiór budek/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa, rozwiezienie budek/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa, przymocowaniu budki/schronów dla nietoperzy do drzewa na wysokości 3-4 m otworem wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód. Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca. Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający

4.  O-BUDKIS- Konserwacja budek lęgowych obejmuje następujące czynności:

Kod czynności:

· CZYSZ-BUD – Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy

· LIKW-BUD – Likwidacja zniszczenie skrzynek
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: dojazd do  budek, schronów; otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, itp; wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.), przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin lub torfu, zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiającemu Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca.
5. O- SCHRONS – Konserwacja schronów dla nietoperzy .j.w.
Kod czynności:
· CZYSZ-SCH – Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy

· LIKW-SCH – Czyszczenie schronów dla nietoperzy.
6. O-SCHRONN- Zawieszanie nowych schronów dla nietoperzy . j.w.

Kod czynności:

· ZAW-SCHR
7. O-GRODZS- Konserwacja zabezpieczeń upraw siatką:

Kod czynności:
· GRODZ-NAP przygotowanie i przewiezienie materiałów do naprawy grodzenia w obrębie leśnictwa, wymianę zniszczonego fragmentu siatki (albo całego przęsła), naprawieniu uszkodzenia za pomocą drutu, umocowaniu siatki do słupów i gruntu, przewiezienie wymienionych fragmentów siatki do magazynu leśnictwa. 
· GRODZ-KON – kontrola stanu zabezpieczeń w leśnictwie.
8. O-ZGRYZC – Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów obejmuje następujące czynności:

Kod czynności:  

· ZAB-REPEL-Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów: odbiór materiału (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą, przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzędzi do smarowania, posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilości:

a) gat. So należy posmarować igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niż 30-40% drzewek.,

b) gat. liściaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarując ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Św pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek.
c) oczyszczenie urządzeń, zdanie opakowań do wskazanego miejsca. Materiały zapewnia Zamawiający.

9. O-POZ – inne prace wykonywane ciągnikiem obejmuje załadunek, przewóz i rozładunek słupków lub innych materiałów, pozostałe prace ręczne godzinowe (konserwacje sprzętu itp.)

Kod czynności:
· GODZ-CH, GODZ-RH

10. O-SPAŁM - ochrona mechaniczna przed spałowaniem 

Kod  czynności:
· RYSAK – zabezpieczanie drzewek przed spałowaniem poprzez rysakowanie: wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem, nacięcie na nich kory do warstwy łyka na dwóch odcinkach strzałki, pomiędzy okółkami  pozbawionymi igliwia, znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m. Ilość zabezpieczonych drzewek w ilości 2 tys./ha z tolerancją +/- 10% (wg wskazań Zamawiającego). Narzędzia używane do zabiegu( rysaki) muszą mieć ostrza ustawione prostopadle do osi pnia, w odległości około 0,5 – 0,7 cm (gęstość wykonania nacięć). Rana ma być cięta, a nie szarpana. Nacięcia należy wykonać na całym obwodzie zabezpieczonego międzyokółka.
· GODZ RH – Prace wykonywane ręcznie
11. O-ZGRYZD – wykładanie drzew ogryzowych. 

Kod czynności:
·   DRZ-OGRYZ obejmuje ścinkę wskazanych drzew: wykładanie drzew zgryzowych przez ich ścięcie na pozycjach wskazanych przez Zamawiającego, surowiec wyłożony do zgryzania może zostać odebrany w trakcie trwania cięć planowanych lub cięć przygodnych - wówczas czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony do naturalnego rozkładu.
· GODZ-RH - Prace wykonywane ręcznie
12. O-PROGNŚ – próbne poszukiwania owadów w ściole     

 Kod  czynności: 
· SZUK-OWAD- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na wszystkich powierzchniach próbnych metodą dziesięciu drzew lub metodą podokapową, przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m, zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego. Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający. Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
· GODZ-RH - Prace wykonywane ręcznie
13. O-PROGND – prognozowanie zagrożenia od  owadów na drzewach ściętych      

Kod czynności:
· LICZ-OWAD- Liczenie owadów z drzewa ściętego: dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzędzi, ścięcie wskazanego przez Zamawiającego drzewa na rozłożoną uprzednio płachtę, dokładne przejrzenie korony i zbiór znajdujących się w niej owadów, w miarę potrzeby obcinanie gałęzi oraz okrzesanie sztuki, jej pocięcie oraz ułożenie, pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew próbnych, pomoc przy zakładaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygładzanie kory ośnikiem, nakładanie lepu) Pudełka do zbioru owadów i płachtę zapewnia Zamawiający
· GODZ-RH - Prace wykonywane ręcznie
14. O-PROGNG – badanie zapędraczenia gleby
       Kod czynności: 
· SZUK-PĘDR- Badanie zapędraczenia gleby: wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m, przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie Zamawiającemu, zakopanie dołu. Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego. Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający.

15. O-ZWRYJK, O-ZWRYJM - zwalczanie ryjkowców     

Kod  czynności: 
· PUŁ-RYJ – Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez nadleśnictwo)

1) przygotowanie krążków lub gałęzi (chrustu) z drewna sosnowego lub świerkowego,

2) dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą,

3) wykopanie dołka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich ścianach pionowych, rozplantowanie wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków lub gałęzi do przygotowanych dołków,

lub:

1) przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1 m i średnicy 10—15 cm, 

2) dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą,

3) wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi, 

Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający.

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.
· GODZ-CH, GODZ-RH - Prace wykonywane ciągnikiem, ręcznie
16. O-ZWGRZMU - zwalczanie mechaniczne grzybów –obejmuje następujące   czynności w uprawach i młodnikach: wyrwanie porażonych przez grzyby sadzonek lub drzewek, wywiezienie poza las lub spalenie lub zakopanie. 

Kod  czynności:
· USUW-DRZ- Wyszukiwanie, usuwanie, niszczenie drzew opanowanych przez grzyby :wyrywanie porażonych przez grzyby sadzonek lub drzewek, wywiezienie poza las lub spalenie lub zakopanie.
· GODZ-RH - Prace wykonywane ręcznie
17. O-GRYZPM – zabezpieczanie mechaniczne upraw przed gryzoniami

Kod czynności: 
· KOSZ-CHN-Koszenie chwastów i nalotów w uprawie
· KOSZ-GRYZ-Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami
· GODZ-CH, GODZ-RH - Prace wykonywane ciągnikiem, ręcznie
Usuwanie chwastów wokół sadzonek na powierzchni talerzy lub w rzędach oraz na międzyrzędach poprzez koszenie w celu ochrony przed gryzoniami
18. O-ZWWTÓRM – mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych    
Kod  czynności:

· KOR-PSO, 

· KOR-PŚW, 

· KORA-NISZ, 

· SPAL-ŚW,

· KOROW,

· GODZ-CH, GODZ-RH - Prace wykonywane ciągnikiem, ręcznie
Zbiór zasiedlonej kory (gałęzi), spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby)  kory w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wywiezienie do miejsca utylizacji.

19. O-SMIECI – Zbieranie śmieci do worków plastikowych
Kod czynności: 
· SMIECI - zbieranie śmieci do worków plastikowych  wzdłuż wskazanych dróg, przygotowanie worków do wywozu przez ustawienie ich wzdłuż poboczy.
· GODZ-CH, GODZ-RH - Prace wykonywane ciągnikiem, ręcznie
20. O-REMIZS –  Prace w istniejących remizach.

Kod czynności:
· DW-WODY – dowóz i uzupełnienie wody w pojnikach na remizach.

· POIDŁA-CZ – czyszczenie poideł dla ptaków – usunięcie liści i innych   zanieczyszczeń

· NAW-REM – ręczny wysiew granulatów nawozowych na powierzchni remizy
· GODZ-CH, GODZ-RH - Prace wykonywane ciągnikiem, ręcznie
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE i MELIORACJE

1. UT-TURYST – utrzymanie urządzeń  turystycznych i edukacyjnych 

       Kod czynności: 
· UT-REMONT- Drobne remonty urządzeń turystycznych
·  UT-CZYST- Utrzymanie czystości w obiektach turystycznych

· UTRZ-INF- Utrzymanie obiektów infrastruktury
· GODZ-CH, GODZ-RH - Prace wykonywane ciągnikiem, ręcznie
Dokonywanie konserwacji urządzeń – VAT 23% (materiały zapewnia Zamawiający),wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) od kwietnia do października włącznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego roku. – VAT 8%, inne wg. potrzeb.

2.   UT-MEL - utrzymanie urządzeń melioracyjnych obejmuje następujące czynności: odmulanie cieków melioracyjnych: wydobycie namułu z cieku z wyrzuceniem na    pobocza rowu, jego rozplantowanie i wyrównanie zasypanych skarp, oczyszczenie pasów o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi cieku, wykaszanie roślin na oczyszczanych ciekach, ich wygrabienie i złożenie na brzegu cieku, oczyszczanie  namułu przepustów rurowych i ich naprawy, oczyszczanie z namułu studzienek drenarskich, oczyszczanie z namułu rurociągów drenarskich, przygotowanie i przewóz materiału do naprawy i wymiany przepustów rurowych z  magazynu  leśnictwa na powierzchnię pracy; naprawa i konserwacja urządzeń melioracyjnych   
  Kod  czynności:
· KOP-ROW – Kopanie rowów

· GODZ-CH , GODZ-RH – Prace wykonywane ciągnikiem, ręcznie
· KOSZ-CHN - Koszenie
· PRZEP-CZ – Czyszczenie przepustów

· ODMULANIE – Odmulanie dna rowów
3.     UT-DROGIL – bieżące utrzymanie dróg leśnych, obejmuje usuwanie awarii (uzupełnianie uszkodzeń powstałych podczas bieżącej eksploatacji), konserwacja odwodnień dróg.
Kod czynności:
· GODZ-CH , GODZ-RH – Prace wykonywane ciągnikiem, ręcznie
TYP PLANU – OCHRP – Ochrona przeciwpożarowa lasu
	Lp.
	GRUPA CZYNNOŚCI
	Jm /   aktu-cja   SILP
	CZYNNOŚĆ
	OPIS CZYNNOŚCI
	Jm/   plan

	1
	P-INNE
	ZŁ
	GODZ-CH
	Pozostałe prace ciągnika
	H

	
	
	
	GODZ-RH
	Pozostałe prace ręczne
	H

	2
	P-PATRP
	ZŁ
	PATROL
	Patrole naziemne p.poż.
	H

	
	
	
	
	
	

	3
	P-POŻAR
	ZŁ
	DOGASZ
	Gaszenie i dogaszanie pożarzysk (godz. ręczne)
	H

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GODZ-CH
	Gaszenie i dogaszanie pożarzysk (godz. ciągnikowe)
	H

	4
	P-INFO
	SZT
	TABLICE
	Godz. związane z posadowieniem, wymianą i utrzymaniem tablic
	H

	5
	P-PASYN
	KMTR
	NOW-PASC
	Zakładanie nowych pasów  p.poż.    TYPU B
	KMTR

	
	
	
	GODZ-CH
	Godziny ciągnikowe
	H

	
	
	
	GODZ-RH
	Godziny ręczne
	H

	6
	P-PASYS
	KMTR
	ODN-PASC
	Mineralizacja istniejących pasów p.poż.TYPU B - przy parkingach itp. 
	KMTR

	
	
	
	GODZ-CH
	Godziny ciągnikowe
	H

	
	
	
	PORZ-PAS
	Porządkowanie pasów wraz z wyniesieniem do 30m i podkrzesaniem - TYPU A - D-stany do 30lat
	HA

	
	
	
	GODZ-RH
	Godziny ręczne
	H

	
	
	
	AKT - KM
	Aktualizacja pasów w KMTR - Razem pasy typu A i B.
	KMTR

	7
	P-PORZ
	HA
	PORZ - POŻ
	Porządkowanie p.poż. terenu do 30m w d-stanach powyżej 30lat  przy drogach publicznych i liniach kolejowych
	HA

	
	
	
	Porządkowanie terenu przy drogach publicznych i liniach kolejowych po zab. pielęgnacyjnych

	
	
	
	PORZ-PAST
	po TP
	HA

	
	
	
	PORZ-PCTW
	po CP, TW, Rb i nowo zakładane
	HA

	
	
	
	AKT HA
	aktualizacja hektarów czyszczenia pasów  - ogółem dla P-PORZ
	HA


	8
	P-WODA
	SZT
	PUNKT-CZ
	Zakładanie nowych punktów czerpania wody - sztuki
	SZT

	
	
	
	GODZ-RH
	Godziny ręczne
	H

	
	
	
	GODZ-CH
	Godziny ciągnikowe
	H

	9
	UT-WODA
	SZT
	KPCWODY
	Konserwacja istniejących punktów czerpania wody - sztuki
	SZT

	
	
	
	GODZ-RH
	Konserwacja istniejących punktów czerpania wody - godz. ręczne
	H

	
	
	
	GODZ-CH
	Konserwacja istniejących punktów czerpania wody - godz. ciągnikowe
	H

	10
	UT-DROGIP
	KMTR
	UT-DRDOJ
	Utrzymanie dojazdów pożarowych - długość ogółem w (km)
	KMTR

	
	
	
	GODZ-RH
	Utrzymanie dojazdów pożarowych -  godz. ręczne
	H

	
	
	
	GODZ-CH
	Utrzymanie dojazdów pożarowych - godz. ciągnikowe
	H


W ZAKRESIE POZYSKANIA I ZRYWKI DREWNA

I. POZYSKANIE DREWNA
· Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących podgrup kategorii cięć:
	Kategorie cięć  
	Grupy czynności

	Cięcia zupełne - rębne

(rębnie I)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, 

	Pozostałe cięcia rębne 
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, 

	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)
	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, 

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy
	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, 

	Cięcia przygodne i pozostałe


	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW 


Czynność: CWDPN ( jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny):
1. Obejmuje całkowity wyrób sortymentów określonych w zleceniu bez korowania przy użyciu pilarki i pomocniczych narzędzi ręcznych lub harwestera na terenach nizinnych w tym:

· przygotowanie stanowiska  do ścinki drzewa

· ścinkę wraz z obalaniem drzew

· okrzesywanie

· wyrzynka dłużyc i kłód

· wyrzynka, znoszenie i układanie w stosy  grubizny stosowej

Czynność: GODZ RP – obejmuje pomoc przy odbiórce drewna i  przy szacunkach brakarskich, oznakowanie powierzchni tablicami ostrzegawczymi i inne zlecone prace ręczne.

Czynność – GODZ CP- obejmuje przeciąganie drzew trudnych, zawieszonych i inne zlecone prace wykonywane ciągnikiem.

II. ZRYWKA DREWNA
Grupa czynności: ZM- zrywka mechaniczna.
Czynność: ZRYWKA- zrywka drewna (jednostką rozliczeniową jest m3)
W przypadku zrywki mechanicznej wymagane jest stosowanie  zrywki półpodwieszonej, ograniczającej niszczenie podłoża lub nasiębiernej. Dopuszcza się zrywkę ręczną, gdy nie będzie możliwości zastosowania sprzętu mechanicznego zgodnie z instrukcją BHP § 115. Możliwość stosowania zrywki ręcznej każdorazowo będzie odnotowywana w zleceniu. 
Obowiązuje układanie stosów regularnych przy zrywce drewna stosowego i mygieł w miejscach wyznaczonych przez leśniczego. W przypadku uszkodzenia dróg przy zrywce powinny one być wyrównane. 

Zabrania się opierania zerwanego drewna o drzewa. Wymagane jest układanie drewna na legarach.
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