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BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA AKRYLEM RZUT DNA ZB[ORN”( WODY CZYSTEJ3 o
W 7KOLORZE PIASKOWYM NA 7STELAZU STALOWYM pojemnos¢ czynna  Vez = 302m

10,0 WEENA MIN. POETWARDA
16,0 SCIANA PREFABRYKOWANA
IZOLACJA WEW. (JEZELI JEST WYMAGANA)
UWAGA; STELAZ MOCOWAC KOTWAMI ROZPOROWYMI
OSADZANYM! MIE GEEBIEJ NIZ BOmm LUB KOLKAMI
WSTRZELIWANYMI

SCIANA /COKGECOKOE
TYNK CIENKOWARSTWOWY (PONIZEJ TERENU
FIOLA KUBEEKOWA)
8,0 STYROPIAN WODOODPORNY EPS-P-150
PRZYKLEJONY KLEJEM ELASTYCZNYM
IZOLACJA PRZECIWWILG. (~20cm POWYZEJ
COKOEU)
SCIANA/PEYTA DENNA

[DT Jstropoack
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA
PAPA PODKLADOWA + SRODEK GRUNTUJACY
5,0 SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA SIATKA
84,5¢0150mm DYLATOWANA TERMICZNIE
W POLACH MAKS. 5x5m
10,0 STYROPIAN TWARDY EPS—100-38/DACH
PAROIZOLACJA
1220 PLYTA STROPOWA
IZOLACUA WEW, (JEZELI JEST WYMAGANA)

[F7 Jpevta oennADENNA
ZOLACJA WEW,
25,0 MONOLITCZNA PEYTA DENNA
IZOLACJA: 2 x FOLIA BUD. GR. 0,3mm
25,0 PODKLAD Z BET. C12/15
~50,0 WYMIANA GRUNTOW SPOISTYCH W STREFIE
PRZEMARZANIA NA NASYP BUDOWLANY
Z POSPOLKI LUB ZWIRU ZAGESZCZANEGO
WARSTWAMI DO |s=0,98

FRIYEPABNE NA DSWODDE TEWMETRINTY RURY TECHNOLOGICME!
= KOO KOEMERTONE 7E STAL NERDZEWME) W 150 (IYROD WARSTIATONY)

= PROSTKA IE STA MEFDIEWME! 7 WORMETOZEM DM 180, Le2.28m
~ PROSTOL TE STA NEROZYMEJ 7 KOLAEM DY 114 (WIRCH WARSTIATORY)
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STUDZIENKE MOZNA WYKONAC
Z ELEMENTU PREFABRYKOWANEGO
0 WYMIARACH WEW. 2100xH155¢m

(SPOSGB POLACZENIA 7 DNEM
UZGOONIC 7 PROJEKTANTEM)

PREFAE

PLYTE, DENNA MOZNA WYKONAG
W KSZIALCIE WIELOKATA

PRZELEW PE180 ~f‘-./|
SPUST PE160 '
70

POLACZENIE PIONOWE
RYK, SCIENNYCH

PRZEKROJ A-A

KOMINEK WENT. DN160 STAL NIERDZEWNA
(ZABEZPIECZONY SIATKA LUB FILTREM)
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1. PROJEKT WYKONANO W OPARCIU O ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PROFIL PRODUKCJ FIRMY ZPHU
STOLBUD PAWEL RYBAK www.stolbud.net, STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH WYMAGA

WYKONANIA ODPOWIEDNIES DOKUMENTACJI ZAMIENNE..

2. WYMIARY NIEMIANOWANE PODANO W [em], SREDNICE OTWORGW/PRZEWODGW W [mm], RZEDNE

WYSOKOSCI W [m].

3. RZEDNA POSADOWIENIA, ORAZ KIERUNKI OTWORGW TECHNOLOGICZNYCH UZGODNIC Z PZT, PROJ.

BRANZOWYMI ORAZ POTWIERDZIE W TERENIE.

4. WYPOSAZENIE ZBIORNIKA W PRZEWODY, KOMINKI WENTYLACYJNE, DRABINY, POMOSTY | INNE
URZADZENIA TECHNDLOGICZNE WG PROJ. BRANZOWYCH

B. OTWORY O SREDNICY DO #250mm MOZNA WYCINAC W PREFABRYKATACH NA BUDOWIE POD
WARLINKIEM ZACHOWANIA MIN. ODLEGEOSCI ~ 15em OD KRAWEDZI POZIOMEJ PREFABRYKATGW, -

75em 0D KRAWEDZI PIONOWEJ,~ 4 x @ "W SWIETLE" POMIEDZY OTWORAMI—
PEYT STROPOWYCH | WEAZGW OTWORY NIESPEENIAJACE W/W WARUNKOW UZGADNAC Z PRODUCENTEM

PREFABRYKATOW LUB PROJEKTANTEM,

7. OCIEPLENIE ZBIORNIKA WYKONAE W CAS0SCI WG WYBRANEGO SYSTEMLU.
B. W CZASIE PROWADZENIA ROBOT W WYKOPIE NIE MOZE WYSTEPOWAC WODA GRUNTCWA, GRUNTY
SPOISTE CHRONIC PRZED ROZMIEKANIEM NP. PRZEZ BETONOWANIE PODKEADU EEZPOﬂREDNIO PO

UKONCZENIU Roadr ZIEMNYCH
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