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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budowg studni glebinowej i zbiornika wody
czystej w m. Dziatynn Gm. Zb6jno
1.2. Inwestor
Urzad Gminy Zbdjno,
2.  Podstawa opracowania
Podstawy formalne:
¢ zlecenie i uzgodnienia z Urzedem Gminy Zdjno, Zb6jno 35A, 87-645 Zbdjno.
+ uzgodnienia z producentem prefabrykatow ZPHU STOLBUD Pawel Rybak,
Mienia 281, 05-319 Ceglow, tel. 025-759 97 30, fax 025-759 97 31, www.stolbud.net ,
+ plan zagospodarowania terenu,
+ uzgodnienia miedzybranzowe,

+ Dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektowania zbiornika na
wodg na terenie SUW w Dziatyniu. GEOLIT S.C. ul. Iwanowskiej 10d, 87-100 Torus.

Normy (podstawowe):

+ PN-82/B-02000................. Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
+ PN-82/B-02001................. Obciazenia budowli. Obciagzenia state,
+ PN-82/B-02003................. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia zmienne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az1.......... Obe. w obliczeniach statycznych. Obe. $niegiem
PN-88/B-02014................. Obcigzenia budowli. ObcigZenie gruntem.

PN-EN 206-1:2014-04......Beton cz.1 Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-03264:2002/Apl.....Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

+ PN-81/B-03020................. Posadowienie bezposrednie budowli.

+ PN-B-10702:03.1999........ Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki Wymagania i badania.

Literatura (podstawowa):

+ Konstrukcje zelbetowe, Kobiak J. Stachurski W., Arkady, Warszawa 1987r.

+ Konstrukcje zelbetowe, Starosolski W., PWN, Warszawa 2006r.

+ Zelbetowe konstrukcje cienkoscienne, Grabiec K., PWN, Warszawa-Poznan 1999r.

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru zbiornikéw betonowych oczyszezalni wody
i §cickow, prac. zbiorowa, Instalator Polski, Warszawa 1998r.

* > >

3.  Zakres opracowania

Projekt budowlany konstrukcji zbiornika wody czystej @wew=8,00m Vc=300m’
w stacji uzdatniania wody w Dziatyniu gm. .

Projekt opracowano w zakresie pozwalajagcym na uzyskanie pozwolenia na budowe
(zalgczenie do wniosku o pozwolenie na budowe razem 2z pozostalymi elementami
dokumentacji), wykonanie robét budowlano montazowych na terenie budowy. Rysunki
warsztatowe prefabrykatdéw wykonuje producent prefabrykatéw w uzgodnieniu z autorem
niniejszego opracowania.

UWAGA: Projekt wykonano w_oparciu o materialy techniczne i profil produkeiji firmy

ZPHU STOLBUD P. Rybak. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych jednak
w takim przypadku nalezy sporzadzié¢ stosowny projekt zamienny.
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4. CzeS§¢ konstrukeyjno-budowlana
4.1. Konstrukecja

Konstrukcja zbiornika sklada si¢ z prefabrykowanych elementéw $ciennych (wycinki
walca) ustawionych na monolitycznej plycie dennej oraz z plyt stropowych opartych na
scianach i srodkowym stupie. Elementy $cienne s3 zespolone migdzy sobg polaczeniami
pgtlowymi z pretdw zebrowanych zalanych betonem, natomiast z monolityczna plyta denng
wienicem obwodowym betonowanym po zmontowaniu prefabrykatow.

4.2. Materialy

Beton:

- piyta denna: C25/30, W8, XC4 (w okresie wysokich letnich temperatur
stosowac cement wolnowigzacy)

- prefabrykaty: C35/45, W8, XC4 (atest PZH dopuszczajgcy kontakt z woda
czysta),

Stal: A-IIIN (zbroj. gtéwne) / A-0 (zbroj. pomocnicze)

Wszystkie materialy uzyte do produkcji powinny posiadaé certyfikaty zgodnodci
z Polskimi Normami lub inne dokumenty dopuszczajace do obrotu na terenie Polski.

4.3. Geometria

¢ STEOMicH e, el (ROBBIRION . ovunsmamnssamms s it 8,00/832 m
o Srednica zew. (Z OCIePIEIIEM) (i i s i itiorrsssessssessesssssens 8,56 m
¢ WySOKOSC WeW. (SCIANY) weveceeiiiiiiiinieeeeece e SRR KR A R 6,00 m
¢ DOjemnosE CatkOWItA/MZYTROWR. ...ivviiiiniivisiisiiismiisaiaiiTen i niss 300/280 m?
¢ DAJCIGZSZY CIBMEIL....ucuiiuiiiiirirnisrseieeesec ettt eeeseseseseres e nes et enans 10,0 t

4.4. Zalozenia obliczeniowe

4.4.1. Schematy statyczne:

+ Strop — plyty swobodnie oparte na $cianie i glowicy shipa wew. wymiarowane wg
teorii sprezystosci.

+ Sciana — powloka walcowa oparta na plycie dennej wymiarowane wg teorii
sprezystosci z uwzglednieniem zaburzen brzegowych na krawedziach i potaczeniach.

+ Stup — stup Zelbetowy o schemacie przegubowo-nieprzesuwnym wymiarowany
z uwzglednieniem wyboczenia.

+ Plyta denna — plyta kotowa na podlozu gruntowym (Winklera) wg teorii sprezystoéci.

Obliczenia przeprowadzono dla réznych wariantéw obciaZenia metodg elementow

skoficzonych przy uzyciu programu Autodesk Robot Structural Analysis.

4.4.2. Obcigzenia:
Zbiornik zaprojektowano dla nastepujacych obciazen:

¢ CloZAr WASSHY ivismmivn arasnns: SREET SRR Thet=25,0 kKN/m?...... y=1,1
+ obciazenie stale stropu (warstwy stropodachu)...................... =2,0 kN/m? .......... yi=1,5
& Obcigzenie Sniegiem dla Il SIefY....coi wommmsissm 5xk=0,9 kN/m? ........ y=1,5
+ obcigzenie technologiczne Stropu.........ccce. covvvveveveiiesrereennnn, q=2,0 kN/m? .......... v=1,5
+ wodaw zbiorniku....oc.coovvivveriieeeesennn, H=6D'm .cvoiiisis v=10,0 kN/m* ......... =11
+ obcigzenie naziomu wkoto zbiomika........ ccco.oooieviciriiinnn g=5,0 kN/m? .......... ¥i=1,5

4.4.3. Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie opinii geotechnicznej przyjeto, ze konstrukcja bedzie posadowiona
w prostych warunkach gruntowo-wodnych. W poziomie posadowienia wystepuja piaski
drobne w stanie srednio zaggszezonym / luZznym o migzszosci ok. 1,50m, a ponizej zalegaja
gliny zwiezle i gliny piaszczyste w stanie plastycznym, ktérych do glebokosci 6,0m ppt nie
przewiercono.

r'__,:‘;j-""



Zalacznik da decyzji
Starosty iei.il st 6-Nohrzynskiego
0 poswuieniz 12 budowe
Wode gruntowsg o zwierciadle swobodnym nawiercono na glebokosei 1,0m ppt .
nieznacznie ponizej poziomu posadowienia.

4.5. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0
poz. 463), ze wzgledu na proste warunki gruntowe oraz nie skomplikowana konstrukcje,
projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4.6. Posadowienie

Zbiornik posadowiony bedzie na monolitycznej plycie dennej w ksztalcie kola lub
wielokata na podbudowie z betonu C12/15 gr. 25cm oraz z piasku lub posp6tki gr. ~65cm
zaggszczonego warstwami do [s>0,97.

W celu zabezpieczenia fundamentu przed przemarzaniem zaprojektowano oskarpowanie
zbiornika wysokosci ok. 1,0m powyzej poziomu terenu.

- rzedna terenu............ SR R R R ~108,30 m npm
= TZANA SKATPY L.ttt er e s esereae et seeseas ~109,30 m npm
s rzedna dug OWIEEEh DIVIVY wwummasmmnasesm i 108,90 m npm
- rzedna posadowienia ZbiormiKa.......cveeiiviiii oo 107,75 mnpm

Srednie, charakterystyczne obcigzenie gruntu pod zbiornikiem nie przekroczy 75,0 kPa.
4.7. Plyta denna

Zaprojektowano plyte denng gr. 25c¢m zbetonu C25/30. Zbrojenie z pretéw
zebrowanych A-IIIN ukladanych w dwoéch siatkach ortogonalnych dotem i géra wykonaé
z zachowaniem otuliny cmix=40mm (Cpom=50mm) wg wlagciwych rysunkéw wykonawczych.

Przed wykonaniem ptyty ulozy¢ podkiad betonowy oraz izolacje.

Wykonujac ptyte nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wypoziomowanie plaszczyzny, oraz
na prawidlowe ustawienie strzemion wiencéw obwodowych.

UWAGA: Wymagana doktadnosé dla plyty dennej:
- poziom plyty na obwodzie w miejscu ustawienia prefabrykatow: + 5 mm
- ustawienie strzemion na obwodzie (odchytka od promienia): + 10 mm

Mieszankg betonowg uklada¢ i wibrowaé¢ mechanicznie, nie dopuscié¢ do rozwarstwienia
sig betonu w trakcie jego podawania.

Pielggnacje betonu rozpoczaé (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) od 8 do 24 godz.
po betonowaniu. Beton nalezy chroni¢ przed szkodliwym wplywem warunkow
atmosferycznych, a szczegélnie przed wiatrem i promieniami stonecznymi w okresie letnim,
oraz mrozem w okresie zimowym. W okresic wysokich letnich temperatur zaleca sie
prowadzi¢ tzw. ,pielggnacj¢ mokrg betonu” przez zalanie calej powierzchni plyty warstwa
wody gruboéci kilku / kilkunastu mm.

Po zakonczeniu montazu prefabrykatéw nalezy wykonaé wieniec obwodowy. Przed
montazem powierzchnig ptyty w miejscu ustawienia scian oczysci¢ z mleczka cementowego
np. lancg wodna natomiast bezpodrednio przed betonowaniem wiefica dokladnie oczyscié
z kurzu, piasku itp. oraz obficie pola¢ woda.

4.8. Szczelnosé

Szczelnosc zbiornika zapewnia zastosowanie betonu wysokiej jakosci, odpowiednie]
grubosdci przegrody oraz konstrukeyjne ograniczenie szerokosci rys w betonie wiim<0, 1 mm.

Szczelnosé polgezen elementow zbiornika zapewnia:

+ kauczukowo-bentonitowy sznur uszczelniajgcy BENTOSIL — SILIKO Sp. z 0.0.,

+ butylowy sznur uszczelniajgcy typu SILBUT-Uni — SILIKO Sp. z 0.0.,

+ tasma dylatacyjna np. Izolex TU 120/70,

+ wypelnienie spoin zaprawg klejows typu Ceresit CR65.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie przez Producenta innych réwnowaznych systeméw
uszczelnien.

UWAGA: Tasmy uszczelniajgce butylowe i bentonitowe muszg by¢ catkowicie przykryte
przez beton lub zaprawe klejows tak by nie miaty kontaktu z magazynowana wods.

4.9. Izolacje

Izolacja dna od spodu -2 x folia bud.,

Izolacja scian od zew. ~ — mineralna np. Schomburg Aquafin-1K (ponizej gruntu i na
cokole) lub bitumiczna nieagresywna dla styropianu np.
Schomburg Asol-FE,

Izolacja wewngtrzna —np. Schomburg Aquafin-2K lub -IC lub réwnowazna
(wyprawe potozyc na wszystkich elementach
monolitycznych) wyprawa musi posiadaé atest PZH
dopuszczajacy kontakt z woda czysta.

Pokrycie stropu —papa termozgrzewalna wierzchnia + papa podkladowa na
zagruntowanej szlichcie betonowej,

Izol. termiczna stropu - styropian EPS-100-38/DACH gr. 10cm,

Izol. termiczna Scian — welna min. péttwarda gr. 10em,

na cokole i ponizej gruntu styropian hydrofobizowany
EPS-P-150-40/FUNDAMENT gr. 8cm
W przypadku zastosowania do produkcji prefabrykatéw betonu nie posiadajgcego atestu
PZH nalezy zastosowa¢ wyprawy na wszystkich powierzchniach wewngtrznych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rozwigzan systemowych ocieplenia, izolacji
przeciwwilgociowych i pokrycia dachu po konsultacji z projektantem. Wszystkie materialy
izolacyjne stosowaé zgodnie z zaleceniami producentow.

4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wewnatrz  zbiornika wystepuje $rodowisko klasy XC4 wg PN-B-03264:2002,
przewidziano ochrone materiatowo-strukturalng zbrojenia oraz izolacje powierzchniowe j.w.

W prefabrykatach zaprojektowano otuling zbrojenia cmin=25 mm, beton C35/45, W8,
w/e<0,5, min. 300 kg cementu na 1 m® betonu, oraz maksymalne rozwarcie rys w betonie
wiim = 0,1 mm dla $cian i wiim = 0,2 mm dla stropu.

W monolitycznej plycie dennej zaprojektowano otuline zbrojenia cmip=40mm
(Cnom=50mm), beton C25/30, W8, w/c<0,5; min. 300 kg cementu na 1 m® betonu, oraz
maksymalne rozwarcie rys w betonie wiim = 0,1 mm (od spodu Wiim = 0.2 mm),

4.11. Skladowanie i transport

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé i transportowaé w pozycji zgodnej zich
ulozeniem po zamontowaniu stosujac podktadki drewniane roztozone w trzech punktach
réwnomiernie na obwodzie/dhugosci elementu.

Do podnoszenia nalezy uzywaé zawiesi odpowiedniej nosnosci o kacie nachylenia liny
nie wigkszym niz 30° od pionu oraz atestowanych hakéw Kontakt-SK, Halfen lub rozwigzan
rownowaznych.

4.12. Montaz prefabrykatéw

Montaz wykonuje producent prefabrykatéw przy uzyciu dzwigu o nognosci zapewniajacej
bezpieczne przenoszenie i ustawienie prefabrykatéw.

Na plycie dennej ustawi¢ prefabrykaty $cienne rozkladajac jednoczesnie tasmy
uszcezelniajgce i zabetonowa¢ pionowe polgczenia petlowe oraz wiefice obwodowe plyty
dennej. Po zwigzaniu betonu mozna ustawi¢ plyty stropowe oraz wykona¢ prace izolacyjne i
wykonczeniowe.

Obsypke wokét zbiornika wykonywaé z gruntéw niespoistych réwnomiernie na calym
obwodzie zageszczajge grunt warstwami. Skarpy pokry¢ humusem i obsadzi¢ trawa.
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4.13. Otwory technologiczne

W prefabrykatach mozna wycina¢ otwory do srednicy @200 mm bez wykonywania
dodatkowych wzmocnien wokét otworu pod warunkiem zachowania minimalnych odleglodci:

+ 15 em od krawedzi poziomej prefabrykatow sciennych

+ 75 cm od krawedzi pionowej prefabrykatow sciennych

+ 4x0 . wswietle” miedzy otworami

+ 30 cm od krawedzi plyt stropowych i wiazow.

Otwory nie spefniajgce w/w warunkéw wymagajg indywidualnej analizy projektowej lub
uzgodnienia z projektantem, albo producentem prefabrykatéw.

4.14. Wyposazenie zbiornika

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w:

+ wlazy, barierki ochronne, drabiny zewnetrzne i wewnetrzne,

+ Wyposazenie technologiczne wykona¢ wg projektow branzowych.

Elementy wewnetrzne wyposazenia wykonaé ze stali nierdzewne.

Wyposazenie mocowaé do $cian zbiornika kotwami wklejanymi (rozwigzanie zalecane)
lub kotwami rozporowymi osadzanymi nie glebie] niz polowa grubosci _elementu

4.15. Odbidr zbiornika

Odbiory posrednie prac budowlano montazowych oraz probe szczelnodci zbiornika
wykonac zgodnie z Polskimi Normami (w szczegdlnosci wg PN-B-10702:1999 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania). Do wykonania proby szczelnodci mozna
przystapic¢ po zakonczeniu prac montazowych i zwiazaniu betonu i zaprawy ukladanych na
budowie oraz po wykonaniu izolacji wewnetrznych (przed wykonaniem obsypki gruntowe;j).




5.  Wyciag z obliczen statyeznych

Materiaty:
Beton klasy B45:

Stal A-llIN:

gestosc betonu, wody
i gruntu (zasypka)

fck = 35.DMP3
fcd = 23.3MPa
fy = 395MPa
E.:= 2.10°MPa
b = 25kN/m3

Warunki gruntowo-wodne.

Do obliczen przyjeto zasypke grunt.

0 Sred, paramefrach:

wsp. parcia statycznego

Geometria:

wys. wew. / uzytkowa
promien glowicy stupa
grubosc sciany
promienie $ciany

Ry =4.08m

gr. stropu

grubos¢ pt. fundam.
pt. fund.

glebokosé posadow.

Zalacznik dn decyzji

Slarosly Gotizo koo Harzyniskiego

0 pozwoisiic 1z Ludowe

fctk = 2.2MPa fctm = 3.2MPa
fﬁd = 1.47MPa Ecm = 34GPa
fVl.'l = 350MPa fu,( = 500MPa
Es
n:= n=59
ECI'FI

“twi= 10.0kN/m3 “igr == 18.0kN/m3

~gr = 18.0-kN/m3 ¥, := 30deg Ip:= 05
El1.'—1 ﬁz:—"I Eg:;'l
Ko = 5‘,1-&2-&3'(1 - sin(dy)) Ko = 0.50
HW’ = E.OUI‘I‘I Hu = 5.55!11 o
.‘,'_,--'-, B ‘.-—"'!—,-r-j:
R‘|z = 0.62m F-J
dsc = 16cm r/
e =
R, = 4.16m b &
e
dyyq = 20cm dep = 12em 2
dy := 25¢m ]
it |
Ri = 4.45m |!b'.’f'?"/"-.'f%*.f.;; S
Af fe W-sz = 522“12 f_ —

Hpos = 0.25m
A, = mR,2 = 50.3.m>

A, = TR, - 54.4.m2

Cigzar elementéw skiadowych

cigzar stropu (50; 15~20)

(wew / zew / caly)

ciezar scian
ciezar sfupa

cigzar pl. dennej

Vg i= AyH, = 302.m>

Vi = Ay-Hy = 284.m°

razem.

2 1
Gatr = TR, 'l:dslz ! [5'(':!5!1 dst?):ﬂ'”l'b Qetr = 199:kN
Gse = 21 -Ry - deg-Hyp Gsc = 615-kN
gei = 70:(0.25m)° Hyyp + 2.7.6kN s = 44.7 kN
9r = Ar-dryp gr = 389-kN
G = Qstr + Gsc + Dot + G G = 1248-kN



Zestawienie obcigzen
przyjeto obe. zmienne stropu Pem = 3.0-kN/m2

Pst = 2.5-kN/m2

Py = Hy-~w = 56.5.kKN/m2

Pgr = Hpos Yar-Ko = 2.3-kN/m2

przyjeto obc. stale stropu
parcie wody

parcie gruntu

Obe. plyty dennej

¢. Wlasny slupa i stropu Pi1:= 05+ 10.7.14kN = 116.1.kN

Pi2:= 10.4.5kN = 45.0.kN
Pi3:=10-55kN = 55.0.kN
EP»‘ = F]'I.'] =+ P12 1 F'1_3 - 216'kN

stale stropu
Zmienne stropu

Sciana zewnetrzna Re = 4.080m
¢. wlasny sciany | stropu

stale stropu Q22 := 3.3-KN/m

zmienne stropu Qs 5:= 4.0kN/m

Gz := Qa1 + Q22 + Q23 = 35.9-kN/m

Naprezenie jednostkowe w gruncie (charakterystyczne)

Q2.1 := Hy-deen + 4.6KN/m = 28,6 kN/m

Zalacznik o decyaji
Slarosty Geiubiaka-L bizynskiego
O pozwalzine nia Budowe

Srednie naprezenie jednostkowe gruntu dla zbior. pelnego bez z zasypki (préba szczelnosci)

G + AW‘ Hu "“f'\";
Ay

= 65.7-kPa

Uzq.1 =

Srednie naprezenie jednostkowe gruntu dla zbior. pustego obsypanego
G+ Ggr.f

Ag

Ozq2 1= + P = 23.1-kPa

Srednie naprezenie jednostkowe gruntu dfa zbior. pelnego obsypanego
G+ Az'(psl 1 pzm) t Gg'|r_l + Ay Hy
Ay
Wspotczynnik sprezystosci gruntow

Tzq3 = = 70.5-kPa

Uwarstwienie gruntu

Warstwa

Nazwa Poziom Migzszosc IL/ID Symbol Typ
(m) (m) konsolidacji wilgotnosci
1 Pospdtka rzeczna 0,00 0,65 0,65 --- wilgotne
2 Fiasek &redni -0,65 1,00 0,35 — wilgotne
3 Glina zwigzia -1,65 2,50 0,35 B -
4 Glina pias. zw. 4,15 1,00 0,35 B =as
5 Glina zwiezla -5,15 - 0,25 B -
Pozaostale parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Spdjnosé Kat tarcla Cig2ar obj. Mo M
(MPa) (Deg) (kN/m3) (MPa) (MPa)
1 Pospdtka rzeczna 0,00 39,5 19,00 184,36 184,36
2 Piasek sredni 0,00 321 18,50 73,30 81,44
3 Glina zwiezia 0,03 15,5 20,00 26,14 34,85
4 Glina plas. zw. 0,03 15,5 20,50 26,14 34,85
5 Glina zwiezla 0,03 17,3 21,00 32,64 43,51

Sredni wspélczynnik sprezystosci dla gruntu uwarstwionego
Zastepczy wspélczynnik sprezystosci

Dla plyty fundamentowej o wymiarach 7,9 * 7,9 (m)

przy szacowanym obcigzeniu fundamentu: 75 (kPa)

K = 13034,80 (kN/m3)

KZ = 13034,80 (kN/m3)



Zalacznit Ar Annyzji

Starcsty Gollive kil i syriskiego
STROP: (wartosci obliczone metodg MES) U pozwaleiie i budowe
moment zginajacy SGN zbrojenie wymagane
r;m2
M, == 23.8kNm As_d = 54D—m—
Zarysowanie a=0, 2mm wystapi tylko na dolnej powierzchni.
ScIANY
Sprawdzenie sciany H, = 6.00m dge = 16.0.cm
Ny == 0.8-Rg-Hy-., = 196.kN/m maks. obl. sifa rozciagajaca w $cianie
1.1N cm2 cm2
A= —o As=615—  05.A,=308——
fyd m m
przyjeto zbrojenie $ciany ¢=10mm  s=150-mm Aqp = 5.24-cm°
o 1.1N,,-(m)
noénosé sciany Ng = fyq:2-Ag = 367 kN —— =050 <1
R
_ , Ny
min. grubosc¢ sciany diy = Ek- = 89-cm = d..= 16.0.cm
Sifa Sciskajgca pozioma Pg = Hposgr-Ko = 2.3-kN/m2
(w przyblizeniu)
Ng := pg:R, = 9.4-kN/m
Ng,
o:=—=01.MPa =< fog = 23.3:-MPa
5C
Sifa $ciskajaca pionowa P := £q, = 35.9-kN/m
P
o= — =0.2.MPa << fog = 23.3-MPa
dsc
Zaktad pretéw aldwnych
diugos¢ zakotwienia preta w $cianie
fog == 3.4MPa - dla betonu B45 i stali zebrowanej § = 32mm
f d Ag-m
Ih = ELHD% Ib = 38.6-cm lbd = Ty : lbg = 22.7-cm
4 fbd 2ASE
lg:=1.4:lpg ls=31.8.cm 1zyjeto diugosc zakotwienia 5
Sprawdzenie polgczenia petlowego
Beton zalewowy B37 fee @37 == 20.0MPa
zeczywista srednica petli P = dge - 2-(25mm + ) = 90-mm
; ; _ N,,-(1m)
IZeczywiste naprezenie w petli Oy = — = 187 -MPa
5.2

—AC -
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Staroesly G wsho-Lobrzynskiego
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a, f
‘I’ma = 157(1} = J E = 38-mm |
feamaz ¥ s |
wartosé przy peinym fyd ¢ = #=90.mm
; i D, 4= 1.57¢- [ —=T71-mm
wykorzystaniu wytrzym. stali ™ feapar | s {

‘I’r'z = 4‘¢l = 4DITII'I'I

zbrojenie pionowe 6 # 12

PLYTA DENNA
Materialy:
Beton klasy B30: fek B30 = 25.0MPa

fcd.B30 = 16?MPE’

Stal A-UlIN (RBSOOW): 1, := 500.0MPa

2

Aq pion = 6.796m

fcﬂ(.Baﬂ = 1.80MPa
fctd.BBO = 120MP3

fyd = 420 0MPa

fctm.BﬂD = 2.60MPa
Ecm.BBD = 31 ‘Gpa

E
fy == 550.0MPa E := 200-GPa Ni=—— - 65
Eempao
Przebicie plyty dennej stupem
D, ;= 50cm + 2.25¢m = 100.cm wymiary slupa powiekszone stozek przebicia
w prefabrykowanej podstawie prefabryk.
h:=d; = 25.em a:= 50mm =h-a=20.0cm
20 2 pole powierzchni odcietej
A= 0.25m(D, + 2d)° = 1.54-m przekrojami przebicia
e m{(Ds + 2d) + D] - $rednia arytmetyczna obwoddw gome;j i
p = p) =L dolnej powierzchni $ciecia
Nsg
Ngq:= ©P;-1.3 = 281 .kN 2 Nra= fugpao-tp-d = 905.kN — =031 <1
Przekrdj nie zbrojony na przebicie Rd
ojenie minimalne pi ennej:
- parametry pizekroju = dy = 25-cm = 100cm c:= 50mm
- Zbrojenie ¢ =10-mm =h-c—-05¢p=195¢cm
- Warunek 6.2 k:=0.8 - odksztafc. wymuszone przyczynami wewnetrznymi
(PN-B-03264:2002)

- rozciaganie (skurcz)!

Ag min = kc'k'fnl.efr.B3U‘ = 7

- Zginanie: fete B30 = fampan

Asmin = Ke-K-foy e pan:

Osim = 260.0-MPa  dia

fetetrmao = 0.57qm pag

Agop = 0.1-mm
Kei=1

¢ =10.mm =<=tab 12 PN
Ae:= h-b = 2500.cm>

Agt
2 0.5A, i = 5.00-cm?
s.lim 5
ko= 0.4 Agt:= 0.5.h.b = 1250.cm
ct
At
= As min = 4.00.cm°
T fim
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- warunek 4.8 PN
- Zginanie: d=19.5.cm h=25.0-cm
fetm.B30
As i 1= 0,26- ”f" bd A min = 2.64-cm?
yk

As min = 0.13%b-d As min = 2.54-cm°
- rozciaganie A rin = 0.2%-b-h 0.5A, ., = 2.50-cm?

PRZYJETO ZBROJENIE MINIMALNE:

-gorg #10co150 As.min = 5,23 em2/m
- Zbrojenie ¢ =10-mm di=h-c-05)=195¢cm
- warunek 6.2 k=08 - odksztafc. wymuszone przyczynami wewnetrznymi

PN-B-03264:2002
= i O im = 320.0-MPa  dla 84op = 0.3-mm ¢=10-mm <=tab 12PN

=rozcigganie (Skurez):  fo o pag = 0.5fcynp30 ke=1 Agt:= h-b = 2500-cm”
Act 2
As min = kc'k'fcl.eff.Eliiﬂ' 0.5As min = 4.06-cm
Ts lim 4
—Zginanie: fetefr B30 = foim B30 ke :=0.4 Agt:= 0.5:-h-b=1250.cm
Ant 2
As min = Ke 'K Tep i B30 —— A min = 3.25-cm
Tslim
- warunek 4.8 PN
- Zginanie: d=19.5-cm h=25.0.cm
fetm.B30
As.min = 0.26: ':“: b A: min = 264ﬂm2
Asmin = 0.13% b-d Aq min = 2.54-cm>
= rozciaganie Asmin = 0.2% b-h 0.5A i = 2.50-cm”

PRZYJETO ZBROJENIE MINIMALNE:
- dofem #10co0150 As.min = 5,23 cm2/m

Wyniki dia plyty dennej:

momenty zginajace zbrojenie teoretyczne
gora: Moy := 21.2kNm As o = 3.06cm?
déf - pod stupem: Mumin = ~40.7kNm A p = 8.39cm”

- poza strefg przebicia:  zbrojenie konstrukeyjine #10co1500;
- pod slupemn dofemn: dodatkowo #10co150

a9
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6.  Warunki uzytkowania zbiornika

Inwestor jest zobowigzany do uzytkowania zbiornika zgodnie z jego przeznaczeniem,
oraz do utrzymania go w dobrym stanie technicznym tj. do czyszczenia, prowadzenia
okresowych inspekeji, konserwacji i remontéw.

Zbiornik nalezy wiasciwie oznakowaé i zabezpieczyé przed dostgpem  o0s6b
nieupowaznionych.

Na $cianach zbiornika nie mozna mocowa¢ instalacji i urzadzen ktére moglyby uszkodzié
Jego konstrukeje np. wywieratyby znaczne obciazenia skupione lub obcigzenia dynamiczne, a
w przypadku wylaczenia obiektu z uzytkowania nie mozna dopuscié do zamarznigcia wody
w nim zgromadzonej i parcia lodu na sciany.

7. Uwagi koficowe

Wszystkie prace produkcyjne i montazowe nalezy wykonaé zgodnie z polskim prawem
budowlanym, Polskimi Normami, przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

Ms;!n‘gm icz

opracowal. A ndans

sprawdzil:

SPRAWDZAJAGY
- . .
i ,M@Wg

A3~

Salitaske lubrzynskiego
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8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w catosci na dziatkach na ktorych,
zaprojektowano modernizacje stacji uzdatniania wody w me. Dziatyn.

OBREB DZIALYN, DZ.NR 725/6 i 725/9.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanej modernizacji stacji uzdatniania
wody wraz z uzbrojeniem nie wykracza poza dziatki inwestycji i nie oddzialywuje
negatywnie na sgsiednie dziatki.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz
ze zmianami, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

— A4 -



Zalnerni

e r’ﬁ'l’.‘yz'.l
Slnrosl}- S0l d

shuLiubizynskiege
O Pozwuitiiie g Ludowe

9. INFORMACJA BIOZ:

Dotyczgca bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2001r. Nr 106 poz. 1126 z poz.
Zmianami) dotyczy projektu budowlanego, modernizaciji stacji uzdatniania wody wraz z

budowg studni glebinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w/me.
Drialyh, gincne 24s jae D2 100 7ol 775/%, cors ﬂ/ﬁ'f/

.

CZESC OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego przewiduje budowe zbiornika naziemnego
zelbetowego wraz z izolacjg termiczng i uzbrojenia w przewody technologiczne.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP Zwigzane z
montazem zbiornika, rurociggéw, armatury.

Prace na drabinie i rusztowaniach prowadzi¢ przy pomocy pracownika
asekurujgcego, stosowaé kaski ochronne. Przy pracach spawalniczych stosowaé okulary i
rekawice ochronne. Przed przystapieniem do robdt przeprowadzié szkolenie BHP na
stanowisku pracy.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przed zasypaniem oséb pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie
wykona¢ poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1:0,6 oraz poprzez montaz
w szalunkach skrzyniowych.

Wykopy nalezy zabezpieczyé przed wpadnigciem oséb postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowaé pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi a wykopy odgrodzié tasma oznaczeniows. Podczas
pracy w wykopach stosowaé drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia

wykopu. Przy pracach montazowych stosowaé kaski ochronne.

Opracowat;




