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1. DANE OGOLNE.
1.1. INWESTOR
Gmina Koto

Ul. Sienkiewicza 23
62-600 Koto

1.2. LOKALIZACJA
Dziatka nr 33

Obreb: 0025 Wrzaca Wielka
Powiat kolski

Wojewddztwo wielkopolskie

1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy planowanych utwardzen terenu w miejscowosci Wrzaca Wielka, gm. Koto. Zadanie stanowi
utworzenie placu rekreacyjnego dla mieszkaicow gminy z przeznaczeniem na miejsce spotkan i organizacji imprez plenerowych o
charakterze kulturalno-rozrywkowym. Przedsiewziecie obejmuje utwardzenie placu kostka brukowa, odwodnienie, mata
infrastruktura (fawki, zielen, kosze, drzewa itp.) oraz o$wietlenie.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje utwardzenia drdg, placow, chodnikow w obrebie dziatki NR 33.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
—  umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a firmg PPH Krajan Sp. z 0.0. tj. Wykonawca,
—  mapa do celéw projektowych
—  wizjalokalna w terenie

— informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego
—  obowigzujace normy i przepisy

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

21. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA
Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania gruntem, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja.

22. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Granice terenu objetego planowang, inwestycjq pokazano na zatgcznikach graficznych w skali 1: 500. Dziatka nr 33 lezy w
miejscowosci Wrzaca Wielka gmina Kofo. Teren objety wnioskiem stanowi dziatke niezabudowang i niezagospodarowang z
nielicznym drzewostanem. Przez dziatke przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna, sie¢ nie jest w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, drogi wojewddzkiej, nie planuje sie w tym
zakresie zmian.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

24, CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH

Teren przeznaczony pod inwestycje otoczony jest nastepujacymi dziatkami:

- od strony pétnocnej graniczy z dziatkg 30/4 stanowigcej dziatke budowlana, z ktdrej planuje sie wjazd i wyjazd na dziatke nr 33,
- od strony wschodniej graniczy z dziatkg 31/6 stanowigcej dziatke budowlano-rolng zabudowana, Br-RIVa
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- od strony potudniowej i zachodniej graniczy z dziatkg 34 stanowigcej dziatke budowlano-rolng zabudowang, Br-RIVa.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu dziatki 33 obejmuje swym zakresem:

- Rozbidrke istniejacych schodow betonowych zlokalizowanych w czesci zaplecza kosciota,
- Wycinke zieleni niskiej w pétnocno-wschodniej czesci dziatki,

- Wykonanie nowych drég manewrowych z kostki betonowe;j,

- Wykonanie 43 stanowisk postojowych dla samochodoéw osobowych,

- Wykonanie 3 stanowisk postojowych dla samochodéw oséb niepetnosprawnych,

- Wykonanie nowych chodnikéw z kostki betonowej,

- Nowe nasadzenia drzew i krzewdw na terenie projektowanego skweru,

- Montaz stojakéw rowerowych wokot zagospodarowanego terenu oznaczonych na PZT (1),
- Montaz tawek i koszy na $mieci oznaczonych na PZT (2),

- Montaz nowej tablicy informacyjnej oznaczonej na PZT (3),

- Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody do sgczkéw,
- Montaz nowego o$wietlenia zewnetrznego projektowanego terenu.

4. TERENY UTWARDZONE - PARAMETRY TECHNICZNE DROG WEWNETRZNYCH | PLACOW

41. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany zakres robét drogowych obejmuje:

. budowe chodnika,

. budowe miejsc parkingowych,

. budowe placéw manewrowych i drég wewnetrznych.

4.2. PODSTAWOWE PARAMETRY DROG, PARKINGOW, PLACOW

Droga wewnetrzna

szerokos¢ drogi — zmienna 5 - 6 m.
pochylenie poprzeczne drogi — 2,0%,
pochylenie poprzeczne chodnika — 2,0%,
szeroko$¢é chodnika — 2,0 m.

4.3. PRZEKROJE NORMALNE

Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ z kostki betonowej (gr. 6 cm) w krawezniku od strony drogi, 0 wymiarach 15x30x100
cm uktadanym na tawie betonowej C12/15 wystajacym ponad jezdnie 10-12 ¢m, natomiast od strony gruntu prowadzonej w
obrzezu betonowym o 6x30x100 cm uktadanym na tawie betonowej C12/15. Nawierzchnig drog o zmiennej szerokosci nalezy
wykona¢ z kostki betonowej gr 8 cm, prowadzonej w krawezniku o wymiarach 15x30x100 cm uktadanym na fawie betonowe;
C12/15. Przekroje normalne pokazano na rysunku D2.

44, ZJAZD

Zjazd na dziatke 33 z drogi wojewddzkiej stanowigcej dziatke nr ewid 96. Zjazdy dwukierunkowe o szerokosci 5 m obstugiwac beda
dwukierunkowy ruch pojazdéw placu, ale réwniez stanowi¢ beda dostep dla wozu strazackiego. Parametry zjazdéw okre$lone
zostaty w cze$ci graficznej opracowania na rys. 1TD.
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4.5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

+  Chodniki
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika Grubos¢
Kostka brukowa, betonowa 6.cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15cm
SUMA 24cm
*  Drogi
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég Grubosé
Kostka brukowa, betonowa 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem klasy C1,5/2,0 ( nie mnigj niz 2,5MPa) 15¢cm
SUMA 48 cm
*  Miejsca parkingowe
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych Grubosé
Geokrata z wypetnieniem z humusu obsianego trawa lub otoczakiem frakcji < 16 mm 5cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 20 cm
Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane cementem C1,5/2,0 0 Rm=2,5 MPa 15¢cm
SUMA 48 cm

4.6. ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robot ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie z normg PN-S02205:1998.
Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu.
Odstoniete podczas wykonywania wykopéw zrddta wody nalezy ujaé za pomocg rowéw. Wody opadowe i zrédlane nalezy

odprowadzi¢ poza teren robét.

Wszelkie nasypy formowac z pospotki oraz gruntéw uzyskanych z wykopow oraz niwelacji terenu, wytacznie po wczesniejszym
zaakceptowaniu jej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zageszczenie nasypow powinno odbywaé sie warstwami do

uzyskania min. Is = 0,97.

4.7. ODWODNIENIE

Odwodnienie obejmuje ujecie i odprowadzenie wod deszczowych sptywajacych z chodnika oraz drog wewnetrznych i miejsc
parkingowych. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne, skad trafia¢ bedg do wpustéw

drogowych.

4.8. DROGI POZAROWE

Do projektowanych obiektéw nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Nie mniej jednak droga dojazdowa do terenu,
droga wewnetrzna i plac manewrowy spefniajag wymagania drogi pozarowe;.
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