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1. DANE OGOLNE.
11. INWESTOR

Gmina Koto
Ul. Sienkiewicza 23
62-600 Koto

1.2, LOKALIZACJA
Dziatka nr 33

Obreb: 0025 Wrzaca Wielka
Powiat kolski

Wojewddztwo wielkopolskie

1.3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji kanalizacji deszczowej. Niniejsze opracowanie jest
czescig dokumentacji p.t.._,UTWORZENIE PLACU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI WRZACA WIELKA", WRZACA
WIELKA GM. KOLO, DZ. NR 33, OBREB 0025 WRZACA WIELKA, JEDN. EWID. 300907 _2 KOLO

Celem projektu jest wykonanie na bazie opracowania infrastruktury niezbednej do funkcjonowania nowoprojektowanego obiektu .
Zakres projektu obejmuije:

- budowle tj.: sieci uzbrojenia terenu — instalacja kanalizacji deszczowe;.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:
—  umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym, a firmg PPH Krajan Sp. z 0.0. tj. Wykonawca.
—  mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
—  Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dz. 33 z dnia 13.08.2021 r. znak GGN.6733.13.D.2021
—  warunki techniczne na przytaczenie sie do sieci o$wietleniowej en. elektr. z dnia 13.10.2021 .
—  wizjalokalna w terenie,
— informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego,
—  obowigzujgce normy i przepisy,

1.5. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania gruntem, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja.
2. 0GOLNA CHARAKTERYSTYKA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania gruntem, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja.

2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych wykopow prébnych na badanym terenie stwierdzono brak wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych:

- Warstwa geotechniczna la — obejmuje piaski drobne wystepujace w stanie $rednio zageszczonym ID /n/ = 0,50,

- Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje piaski srednie wystepujace w stanie srednio zageszczonym ID /n/ = 0,50,

- Warstwa geotechniczna Il — obejmuije piaski gliniaste i gliny piaszczyste

Do gteboko$ci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej. Naturalne grunty wystepujace w podiozu
majq charakter przepuszczalny.
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2.3. CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH

Teren przeznaczony pod inwestycje otoczony jest nastepujacymi dziatkami:
- od strony pétnocnej graniczy z dziatkg 30,4 stanowiacej dziatke budowlang, z ktérej planuje sie wjazd i wyjazd na dziatke nr 33,

- od strony wschodniej graniczy z dziatkg 31/6 stanowigcej dziatke budowlano-rolng zabudowana, Br-RIVa
- od strony potudniowej i zachodniej graniczy z dziatkg 34 stanowiacej dziatke budowlano-rolng zabudowang, Br-RIVa

2.4. INFORMACJE O WPISIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren w liniach rozgraniczajacych inwestycji znajduje sie w obrebie stanowiska archeologicznego AZP 56-44/1 Gminnej Ewidencji
Zabytkow oraz bezposrednio przypisanym do gminnej ewidencji zabytkow Zespole Kosciota Par. p.w. Sw. Jakuba: (a. kosciét mur.,
1880-1887 r., b. ogrodzenie z brama, mur.-zel., k. XIX w.) Planowane zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposob spojny i
zharmonizowany z zabytkowym otoczeniem. Przy pracach ziemnych konieczne jest prowadzenie przez inwestora prac
archeologicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu -
Kierownika Delegatury w Koninie.

2.5. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA DZIALKE.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem gérniczym.

2.6. ZAKRES ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Ochrony Srodowiska.

2.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ustalono obszar oddziatywania zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji, jako zamykajacy sie w granicach inwestycji.
Podstawa prawna:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068)

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu dziatki 33 obejmuje swym zakresem:

- Rozbidrke istniejacych schodow betonowych zlokalizowanych w czesci zaplecza koSciota,
- Wycinke zieleni niskiej w pdthocno-wschodniej czesci dziatki,

- Wykonanie nowych drég manewrowych z kostki betonowe;j,

- Wykonanie 43 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych,

- Wykonanie 3 stanowisk postojowych dla samochodéw oséb niepetnosprawnych,

- Wykonanie nowych chodnikéw z kostki betonowej,

- Nowe nasadzenia drzew i krzewdw na terenie projektowanego skweru,

- Montaz stojakéw rowerowych wokot zagospodarowanego terenu oznaczonych na PZT (1),
- Montaz tawek i koszy na $mieci oznaczonych na PZT (2),

- Montaz nowej tablicy informacyjnej oznaczonej na PZT (3),

- Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody do saczkéw,
- Montaz nowego o$wietlenia zewnetrznego projektowanego terenu.

3.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.21.  ZEWN. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wéd deszczowych do kanalizacji zewnetrznej miejskiej, dla potrzeb niniejszego
opracowania przyjeto zagospodarowanie wod opadowo-roztopowych poprzez zastosowanie podziemnego systemu retencyjno-
rozsaczajacego.

Dob6r modutéw skrzynek i ich posadowienia dobrano na podstawie ilosci wod doptywajacych do kazdej studzienki $ciekowe;.
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W zaleznosci od odwadnianej powierzchni terenu — ilos¢ doptywu wdd opadowych, objetosci zbiornika retencyjnego i
rozsaczajacego (dla poszczegoinej studzienki sciekowej — wpustu ulicznego), zaprojektowano zbiorniki retencyjno — rozsaczajace,
tréjwarstwowe o nastepujacych wymiarach: 3,0 x 1,2 x 1,8 o pow. Rozsgczania 11,16 m2.

Zbiorniki utozone ze skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,6. Zbiornik sktada sie ze skrzynek utozonych w taki sposob, aby w catym dnie
zbiornika zostaty utozone kanaty inspekcyjne na catej jego dtugo$ci. Na korficu zbiornika znajduje sie takze studzienka inspekcyjna.
Kanat inspekcyjny w skrzynkach tworzacych rzedy do inspekcji CCTV i czyszczenia o $rednicy 500 mm. Skrzynki produkowanie sg
metoda wirysku PP i posiadajg budowe azurowa. Pojemnos¢ efektywna skrzynki wynosi 410 dm3.

Zbiornik posiada dostep do kanatéw inspekcyjnych poprzez studzienki kontrolne o $rednicy 600mm w Swietle, zlokalizowane
bezposrednio nad zbiornikiem. Przewiduje sie wykonanie studzienki kontrolnej na kazdym rzedzie skrzynek oraz odpowietrzenie
kazdego zbiornika za pomoca rury o ér. 110 mm wyprowadzonej ze zbiornika ponad poziom terenu i zakoriczonej kominkiem
wentylacyjnym o wysokosci min. 0,5 m.

System posiada aprobat techniczng ITB i IBDiM, ma mozliwo$¢ zabudowy pod terenami obcigzonymi ruchem drogowym SLW60.
Dzieki zastosowaniu kanatéw inspekcyjnych oraz studzienek kontrolnych zabudowanych bezposrednio na zbiorniku, system
posiada mozliwo$¢ prowadzenia inspekcji CCTV przy odbiorze technicznym oraz prowadzenia cyklicznych przegladéw instalacji a
takze czyszczenia w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

Rury przykanalikéw uktada recznie, zgodnie z , Instrukcja montazowg " producenta rur, na wyréwnanym terenie i podsypce
piaskowej minimalnej grubosci 10 cm. Dla zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron nalezy wykonaé
obsypke rur. Obsypka powinna siega¢ 30 cm ponad wierzch rury po zageszczeniu a jej wykonanie nie moze powodowac
przemieszczania przewodu. Obsypka razem z podiozem stanowi strefe posadowienia rury. Powyzej strefy posadowienia rur
wystepuje zasypka wiasciwa, ktorg nalezy dokona piaskiem z zageszczeniem, co 30 ¢cm do otrzymania wskaznika zageszczenia
1s=0,98. taczenia rur PVC ze studzienkami betonowymi (Sciekowymi) w tulejach ochronnych PCV z uszczelka. Powierzchnie
zewnetrzne studni nalezy zagruntowac np. bitizolem. Laczenia rur PVC ze studzienk Tegra 600 poprzez wktadki ,in situ” 160mm.

Trasa przykanalikow zgodnie z planem sytuacyjnym, rzedne wg czesci rysunkowej.
taczenia rur PCV ze studzienkg Tegra 600 poprzez wkiadke ,in situ” ér. 160 mm. Trasa przykanalikow zgodnie z czeScig
rysunkowg opracowania.

Uzbrojeniem odwodnienia beda:
e typowe, kompletne wpusty uliczne z kregdw betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem h=0,95 m, dnem petnym,
pierScieniem odcigzajacym oraz kratg zeliwng typu ciezkiego D400,
e typowe studzienki rewizyjne typu Tegra 600, osadnikowe, ze $Slepg kinetgq i wiazem Zzeliwnym D400 pod obcigzenie
ruchem pojazdéw i C250 w terenach zielonych,
e  zestaw zbiornikdéw retencyjno-rozsaczajacych o module skrzynki 1,2x0,6x0,6m ze studzienkg inspekcyjng Tegra 600 oraz
rurg PCV $r. 110 odpowietrzajacq

Roboty ziemne:

Trase przykanalikow, lokalizacje wpustow ulicznych, studni Tegra oraz zestawow skrzynek wraz z rura odpowietrzaj winien wytyczy
uprawniony geodeta. Wykop wykonywa jako w szerokoprzestrzenny o $cianach pionowych, oszalowany wypraskami stalowymi,
zaktadanymi poziomo z rozparciem lub umocniony ptytami wykopowymi i catkowitg wywdzka ziemi na wskazany przez inwestora
teren. Rury przykanalikow uktadaé recznie, zgodnie z ,Instrukcjg montazowa "producenta rur, na wyréwnanym terenie i podsypce
piaskowej minimalnej grubo ci 10 cm.

W miejscu lokalizacji skrzynek retencyjno - rozsaczajacych nalezy wykona wykop gtebszy o wysoko podsypki, tj. min 40 cm. Jako
podsypka i obsypka nalezy zastosowaé¢ zwir o0 granulacji 8-16 mm lub 16- 32mm (najlepiej zwir ptukany). Podsypke nalezy
zagesci¢ i wyréwnac. Caty model owingé geowtokning, PP, wytrzymato$ci na rozcigganie wzdtuzne 14,5 kN/m, wytrzymato na
rozcigganie w szerz 17,5 kN/m, wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s, masa powierzchniowa 200 g/m2
grubos$¢ 2,3 mm. Na wierzchu zabudowanego systemu przewidzie¢ zasypke piaskowa o wysoko$ci min 20 cm.

Wykop powinien byzabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m, a w nocy o$wietlony $wiatlami ostrzegawczymi. Zasyp (obsypka)
wykopdw do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewoddw i urzadzenia prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub
$rednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem jak wyzej — warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka ptyt wykopowych i rozpér Scian wykopu. Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wyst
powac réwnolegle z zasypka przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia  sie  $cian  wykopu.
Zasypywanie koricowe po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci. Wskaznik zageszczenia - 1s>0,98.
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Opis systemu retencyjno - rozsjczajacego

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

e skrzynka produkowana metodq wtrysku, z PP, sktadajgca sie maksymalnie z dwéch
czesci

e pojemnos$é efektywna magazynowania skrzynki min. 95%,

e system sktadajgcy sie ze skrzynek z PP o wymiarach 1200x600x600 mm oraz
elementéw tgczacych i uzupetiajgcych

e objetosé skrzynek 432 |, objetos¢ netto 4101,

e caty modul owijany geowtéknina, PP, wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5
kN/m, wytrzymato$é na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m, wodoprzepuszczalno$é w
kierunku prostopadtym 0,078 m/s, masa powierzchniowa 200 g/m2, grubo$¢ 2,3mm

e instalacja petni funkcje retencyjng i rozsgczajgcq ,

e system posiada aprobate ITB

e mozliwo$¢ obcigzen ruchem drogowym: SLW 60

e dzieki podziemnej zabudowie system zapewnia oszczedno$¢ miejsca inwestycji
oraz wyzsze bezpieczenstwo bhp eksploatacji zbiornika

e system modutowy - mozliwo$¢ omijania przeszkéd w trakcie montazu

e mozliwo$é podtaczenia przytgczy o Srednicach DN160mm do skrzynek

e odpowiednie utozenie skrzynek w dolnej czeSci zbiornika zapewnia
utworzenie azurowego kanatu inspekcyinego o $rednicy powyzej 500 mm na catej
dtuaosci tak aby byta mozliwo$é prowadzenia inspekciji i czyszczenia catego dna
zbiornika,

o dostep do kanatéw inspekcyjnych za pomoca studzienki inspekcyjnej zabudowanej
na zbiorniku o $rednicy min. 600 mm w Swietle

« funkcja inspekcii instalacji utatwia odbior techniczny po montazu oraz daje
mozliwo$¢ prowadzenia cyklicznych przegladéw stanu instalacji

¢ Czyszczenie polega na wprowadzenie przez studzienki inspekcyjne urzadzen
czyszczacych (dysze do hydrodynamicznego czyszczenia woda, np. WUKO)
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MONTAZ | EKSPLATACJA

» minimalna gtebokosé przykrycia modutu — 0,7 m w terenie utwardzonym
(obcigzenie ruchem drogowym), maksymalne przykrycie gruntem do 5m

« w przypadku funkgji retencyjno - rozsaczajaca nalezy przewidzie¢ min. 0,4m podsypke i
obsypke zwirowa o granulacji 8-16mm lub 16-32 mm

» podioze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajacych punktéw i ostrych progow

+ minimalna odlegtos¢ dna skrzynek rozsaczajacych od poziomu wod gruntowych, powinna
wynosié¢ 1,0 m,

» odpowietrzenie ukladu nalezy wykonac za pomocg rury wywiewnej ¢ 110 (podiaczenie do
skrzynek ¢ 160 w gornej czesci), i wyprowadzié¢ nad teren min 0,5 m .

o przed wigczeniem wéd deszczowych do skrzynek rozsgczajacych nalezy zastosowaé
urzadzenia podczyszczajace.

* przy ukiadaniu systemoéw rozsaczajacych wymagane sa nastepujacych odlegtosci:

- 2,0 m od budynku z izolacjg,

-3,0m od drzew,

- 1,5 m od rurociggéw gazowych i wodociagowych,
- 0,8 m od kabli elekirycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Urzgdzenia do infiltracji powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i usuwania
Zamulenia.

Inspekeja studzienek podczyszczajacych powinna odbywaé sie co pét roku, celem usuniecia
lisci i osaddw.

Whasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:

¢ lokalizacji systemu,
« odpowiedzialnosci za eksploatacie,
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Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zastosowane studzienki z kregéw betonowych zostang wykonane z elementdéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45,
wodoodpornego o szczelnosci min W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003, faczonych na uszczelki gumowe. Szczelnosé
studzienek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych z betonu klasy C35/45 mozna dodatkowo zabezpieczyé przez
natozenie izolacji na goraco lub z masy bitumicznej na zimno. Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu o norme PN-EN
1917:2004.

Préba szczelno$ci dla kanalizacji

Po wykonaniu montazu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia przede wszystkim
szczelnosci potaczen rur, zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagania, co do proby szczelno$ci precyzuje norma PN-EN 1610.
Prébe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich plytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek
kanalizacji wodg do przelania sie¢ wody w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu i odptywu do
odcinka.

Wytworzone w ten sposob nadci$nienie zgodnie z obowigzujacg normg powinno sie miesci¢ w zakresie od 10 do 50 kPa ponad
wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadciSnienia, lecz generalng zasadg proby jest szczelno$¢ kanalizacji w
hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktorego Scieki beda poprzez pokrywy wyptywaty na powierzchnie terenu.
Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody, przeprowadza sie kolejng proébe 30 minutowa, w czasie ktorej
uzupetnia sie ubywajacq ilos¢ wody. Uwaza sig, ze kanalizacja jest szczelna, gdy ilos¢ wody uzupetnionej nie przekracza 0,04 | na
m2 powierzchni zwilzonej.

3.22. WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

3.23.  WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Projektowane odcinki sieci utozone bedg w ziemi. Gteboko$¢ utozenia poszczegdlnych odcinkéw sieci w ziemi powinna by¢ taka,
aby grubo$¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzaca przewodu rurowego wynosita min. 0,8 m (minimalnie 1,0 m dla sieci prowadzonej
w pasie ulicznym). W przypadku utozenia rurociggu w strefie przemarzania nalezy taki odcinek dociepli¢ przy pomocy keramzytu,
zuzla wielkopiecowego lub innych materiatow pozwalajacych uzyska¢ zaktadany efekt koricowy. Podtoze pod uktadane kanalizacje
nalezy przygotowa¢ poprzez zageszczenie podtoza, wymiane gruntu, stabilizacje cementowg lub wykonanie ptyty fundamentowej w
celu uzyskania wskaznika Is nie mniejszego niz 0,95. Rurociagi nalezy posadowi¢ w odpowiednio zageszczonym gruncie, tak zeby
ewentualne osiadania nie spowodowaty jego uszkodzenia.
Rurociggi nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci facznej:
- 20 cm - podsypki,
- S$rednica zewnetrzna rurociggu,

- 30 cm obsypki ponad gorng tworzacg przewodu.

Zasypanie wykopu w pasach drogowych powinno odbywac sie warstwami grubo$ci 20 cm. Do zasypu nalezy stosowa¢ grunty
dopuszczone do zasypki lub piasek. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

- dla warstwy gornej zasypki grubo$ci 20 cm od gory - Is 21,03,
- dlawarstw od 20 do 120 ¢cm ponizej gory — Is =1,00,

- dla warstw ponizej 120 cm od géry — Is =0,98 — okreslonym metodg Proctora.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnosé
gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna
gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajaca maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg
PN-88/B-04481.

Rurociagi nalezy zasypywa¢ warstwami, zageszczajac grunt na mokro po obu stronach przewodu.

Wykopy o gteboko$ci wiekszej od 1,0 m, nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

Przed zasypaniem rurociggéw na wysoko$ci 5 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng
odpowiedniego koloru o szeroko$ci 6 cm z zatopiong wktadkg metalizowang, natomiast na wysokosci 40 cm liczac od wierzchu rury
przewodowej nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawczg z PVC szerokosci 20 cm odpowiedniego koloru do oznaczania danej sieci.
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Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpoér.

Wykopy o gtebokosci do 1,0 m mozna wykonywaé bez umocnien, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie azurowego zabezpieczenia $cian
w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktérego gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykonaé wejscie (zejscie).
Odlegto$¢ pomigdzy poszczegdlnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Dopuszczalne gtebokosci wykopoéw w danych gruntach okre$la sie wg PN-74/B-02480.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie zgodnie z normg PN-99/B-06050:1999.

Roboty ziemne wykonac nalezy zgodnie z warunkami zawartymi R.M.I. z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r.
poz. 401) oraz normg BN-83/8836-02.

Wskazane jest luzne uktadanie przewodéw w wykopach dla kompensacji ruchow termicznych, a takze zasypywanie utozonych w
wykopach rurociggach przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia.

3.2.4. SKRZYZOWANIA | PRZEKROCZENIA

Przedmiotowe rurociagi w ramach niniejszej inwestycji, ze wzgledu na prace wykopowe przy ich budowie, nalezy wykona¢ metoda,
rozkopu przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych z budowa TARGOWISKA. Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia
sieci z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé wedtug obowigzujacych norm.

Uzbrojenie elektroenergetyczne i teletechniczne w miejscach kolizji zostanie zabezpieczone rurami ochronnymi. Kable
elektroenergetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kablu rury ostonowej dzielonej wykonanej z PCV
lub rury z PE wysokiej gestosci /PE-HD/ PS (srednicy Dz110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne).

Korice rury ostonowej oprze¢ na gruncie statym. Powyzsze prace nalezy wykonaé po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia i
pod nadzorem ich Wtasciciela.

3.2.5. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do pobliskich obiektow. Przejscia
dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o no$nosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg
posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza
krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osoéb ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

3.2.6. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia lokalnych saczen wéd gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé na teren inwestora nie
naruszajac intereséw o0sob trzecich tj. Wiascicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku wysokiego poziomu wdéd
gruntowych i ciagtego zalewania wykopdw nalezy zabudowac¢ igtofiltry, a przejeta wode odpompowywa¢ do istniejacych rowdw
otwartych.

3.2.7. ETAPIZACJA ROBOT

Planowane jest wykonanie nowych odcinkéw przytagczy w czasie trwania prac przy budowie nowego TARGOWISKA. Realizacje
odcinkéw rurociggéw proponuje sie¢ w nastepujacej kolejnosci; poczawszy od utozenia nowo zaprojektowanego odcinka sieci,
nastepnie wigczenia nowego fragmentu rurociggu w sie¢ istniejaca.

3.3. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg budowlano — wykonawczg oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz obowigzujacymi normami oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Ogolne warunki wykonywania robét ziemnych powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonaé probne przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia usytuowania
przewoddw i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewodéw w przypadku zbyt
bliskich odlegto$ci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ Uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu
ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem Wiascicieli urzadzen podziemnych. Wykonawca sieci powinien
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posiada¢ przeszkolonych monterdw i kierownika budowy. Przy budowie sieci stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
instytucjami i Uzytkownikami przewodéw.

3.4. UWAGI KONCOWE

W zakresie niniejszego opracowania zostaly przedstawione urzadzenia, armatura i elementy prefabrykowane, ktére zgodnie z
zaprezentowanym wygladem lub typem mogq sugerowa¢ jedynego producenta. Wskazane produkty majg na celu pokazanie, w jaki
sposéb majg pracowa¢ zaprojektowane ukfady. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych produktéw innych producentéw pod
warunkiem zachowania parametrow uzytkowych i funkcjonalnosci rdwnowazne;j lub lepszej od wskazanych w projekcie.

Projektant (Instal. Sanitarne) Sprawdzajacy (Instal. Sanitarne)
mgr inz. Andrzej Najdowski mgr inz. Marek Najdowski
Upr.Nr POM/0138/PO0OS/04 Upr.Nr POM/0170/PWOS/07
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