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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych polegajacych na wykonaniu wykopow, nawierzchni z kostki granitowej, opaski zwirowej,
makroniwelacji terenu i zieleni, przy realizacji projektu budowlanego pt. ,Projekt budowlany rozbiorki
kamiennego muru oporowego, z piwnicg usytuowang w nasypie ziemnym i budowy zelbetowego muru oporowego
obtozonego kamieniem z remontem utwardzonej nawierzchni wokot budynku Sadu Rejonowego w Koscierzynie
przy ul. Dworcowej 2”

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.

| Zakres robot objetych SST

Mur oporowy posadowiono na piaskach gliniastych, piaskach srednich i glinach piaszczystych (utwory
plejstocenskie), poziom terenu u podndza muru oporowego zlokalizowany na rzg¢dnej okoto 162.00 m n.p.m.
Swobodne zwierciadlo wody gruntowej nawiercono na glebokosci 2.8 m ponizej poziomu terenu. Nasyp ziemny
zbudowany gtownie z piaskow gliniastych, piaskow srednich, gruzu, gleby i zuzla (utwory holocenskie). Korona
skarpy zlokalizowana jest na rzednej okoto 168.30 m n.p.m.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy
i obejmuja:

wykonanie wykopow glebokich w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) o glebokosci do ~4.5 m
zabezpieczenie Scian wykopow $ciankg berlinska

wykonanie pali zwirowych

wykonanie korytowania pod opaske¢ zwirowa

wykonanie korytowania pod nawierzchnie z kostki granitowej

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu

wykonanie nawierzchni z kostki granitowe;j

korekta niwelety pokryw studzienek i wpustéw deszczowych
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makroniwelacja terenu, odtworzenie terenow zielonych

1.4. Klasyfikacja robot wg CPV

Klasyfikacja robdt objetych Specyfikacja wg CPV (Wspolnego Stownika Zamoéwien):
Klasa robot 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe¢  iroboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45112710-5  Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST ,,Wymagania og6lne”, a takze podanymi ponize;j:

Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystany do budowy obiektu oraz innych oraz zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu , okreslona wzorem:
La=pd/pds
gdzie:

p d— gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg / m?), p 4. — maksymalna
gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg / m?).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslana
wg wzoru:
U=deo/d 10
gdzie:
d 60— Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu

(mm), d 10- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10% gruntu (mm).

Pal $cianki berlinskiej - smukty element konstrukcyjny osadzony pionowo w gruncie, przeznaczony do
przenoszenia na podtoze oddziatywan wywotanych parciem gruntu na opinke.

Scianka berlifiska - Obudowa wykopu, sktadajaca sie z pali $cianki berlinskiej i opinki.

Srednica otworu - Srednica narzedzia wiertniczego lub rury ostonowej, z pominigciem poszerzen.
Zawiesina -Mieszanina bentonitu lub innego przydatnego itu z wodg oraz z dodatkami aktywujacymi,
wykazujaca wlasciwosci tiksotropowe, sluzaca do zapewnienia stateczno$ci otworu.

Zawiesina samote¢zejaca - zaczyn cementowo-bentonitowy wiazacy, ktory stabilizuje stalowy profil pala w
gruncie.
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. Glebokos¢ osadzenia pala - okreslona w Dokumentacji Technicznej réznica mig¢dzy rz¢dna poziomu
terenu, a rz¢dng podstawy pala, sktadajaca si¢ z glgbokosci opinanej i gleboko$ci utwierdzenia.

. Glebokos¢ opinana - odstaniana w trakcie gtebienia wykopu czgsé¢ pala, na ktorej zaktadana jest opinka
stanowigca roznicg rz¢dnych poziomu terenu i dna wykopu.

. Glebokos¢ utwierdzenia- czg$¢ pala ustabilizowana w gruncie, stanowigca roznicg rzgdnych dna wykopu i
podstawy pala.

. Stabilizacja pala w gruncie- proces powodujacy przenoszenie przez pal na podtoze oddzialywan

wywotanych parciem gruntu na opinke.

. Drenaz poziomy — urzadzenie state lub dtugotrwate do obnizenia zwierciadta wod gruntowych przy
zastosowaniu elementow drenazu w poziomie.

. Drenaz pionowy — urzadzenie czasowe do obnizenia zwierciadta wod gruntowych przy zastosowaniu
elementoéw drenazu w pionie.

. Geowloknina (lub widknina) — materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z nieciggtych,
wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw sztucznych termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m. in. stylon) i poliestrowych (m. in. elana), charakteryzujacych si¢
m.
in. duza wytrzymatos$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

. Pal zwirowy-pal formowany z kruszywa naturalnego (zwir, pospotka, modyfikowane mieszanki),
wykonywany metoda dynamicznej wymiany gruntow o stabej nosnosci; pal ulepsza i stabilizuje podioze
oraz przyspiesza proces jego konsolidacji (funkcja drenazu pionowego), umozliwia odprowadzenie wody
do glebszych warstw podtoza

. Rura obsadowa- rura stalowa shuzaca do przemieszczania gruntu podczas wbijania i formowania pala
w gruncie. Rura obsadowa jest wyciggana podczas formowania pala

. Mtot udarowy (kafar) -narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajaca lub spadajaca)

. Zaglebianie -metody wprowadzania pali w grunt na wymaganag glebokos¢, takie jak wbijanie miotem,
wibrowanie, wciskanie, wkrecanie albo przez kombinacj¢ tych lub innych metod

. Wped- érednie trwate zaglebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen

. Glowica pala-gorna czg$¢ pala

. Trzon pala-element pala pomiedzy glowica pala i podstawa O  Podstawa pala-dolna powierzchnia pala.

. Kostka granitowa- ksztaltka wytwarzana z skaty granitowe;j

. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace rosling rozwoj

. Nasiona traw - nasiona z gwarantowana sita kietkowania

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Do wykonywania wykopow materiaty nie wystepuja , poza wykonaniem wykopéw w ostoniach drewnianych.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem wody z zewnatrz,
a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.

Materiaty stosowane w drenazu opasowym powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne
oddzialywanie nie powodowaty pogorszenia jako$ci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwalosci sieci

‘ 2.1. | Materiat do $cianki berlinskiej

W odleglosci okoto 2,5 m dla muru oporowego czesci nizszej, dla 3,2 m do muru czgéci wyzszej od lica
istniejagcego muru oporowego nalezy w skarpie wykona¢ $cianke ,,.berlinska”, zabezpieczajaca skarpe wykopu na
calej dlugosci projektowanego muru. Scianke ,,berlifiska wykonaé¢ poprzez osadzenie w uprzednio wywierconych
otworach profili stalowych HEB 300 o dtugo$ci 7,0 m dla czesci nizszej 1 8,0 m dla czeéci wyzszej w rozstawie
co 2,5 m. Przestrzen pomigdzy stupkami z profili stalowych HEB wypetni¢ opinka balami drewnianymi o
grubosci 70 mm, w miar¢ pogtebiania wykopu.
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2.2. Materiat do wykonania opaski zwirowej

* Zwir plukany o granulacji 16-32 mm do wykonania opaski.
* Podsypka pod obrzeza trawnikowe
Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 m
Zawartos$¢ pytow w kruszywie na podsypke zwirowsg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakeji.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, przy oznaczeniu wg
PN-B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2% masy,
przy oznaczeniu wg PN-B-06714-28.

* Geowloknina filtrujaca —powinna by¢ wykonana z polipropylenu technika iglowania, tak aby posiadata
wiasciwosci dyfuzyjne pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wtasciwosci materiatu powinny by¢
niezmienne w stanie suchym i wilgotnym. Odporne agresywne $rodki chemiczne, grzyby i gnicie.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu zaktadow w miejscu taczenia zgodnie z dokumentacja producenta
Parametry jakie powinna spetniaé
- sita przebicia metoda CBR 2.75 kN
- wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdtuz i wszerz 16/16 kN
- wytrzymato$¢ na wyrywanie (Grab test) 920 N
- zdolno$¢ przeptywu wody i nacisku
20 kPa min 48.1m%s * 1077
100 kPa min 17.7m¥s * 1077
200 kPa min 10.5m%s * 10”7

- predkos¢ przeptywu wody prostopadiego do ptaszczyzny wyrobu min. 0,08m/s
- charakterystyczna wielko$c porow 80um masa powierzchniowa ok. 150 g/m?

2.3. Materiaty do wykonania nawierzchni

Kostka granitowa nieregularna 8/11- i kolor kostki zostanie wybrany przez Zamawiajacego
Granit jest to skala magmowa typu glebinowego, powstata wskutek powolnego zastygania magmy na
duzej gltebokosci. Sklada sie z kwarcu, skaleni i miki. Granit ma struktur¢ ziarnistg. Odznacza si¢ duza
wytrzymatos$cia na $ciskanie, wielka odpornoscia na wptywy atmosferyczne i twardoscia, daje si¢ dobrze
obrabiac i polerowaé. Stosowany z powodzeniem do robét elewacyjnych, na posadzki i stopnice, do
murow w budowlach inzynierskich oraz w drogownictwie jako kraweznik, kostka.
Parametry jakie powinien posiada¢ kamien zastosowany na nawierzchnie.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 110 do 170 MPa.
Odznaczac¢ si¢ szczeg6lnie dobra tupliwos$cig, polerownoscig i dobra blocznoscia.
Powinien by¢ mrozoodporny, nasigkliwos¢ < 1%
Nasigkliwo$é, okresla maksymalng ilo$¢ wody, jaka moze wchionaé skata. Wyrdznia sie
nasigkliwo$¢ wagowa i obj¢tosciowa. Nasigkliwos¢ wagowa jest to stosunek masy wody pochtonigtej
przez probke kamienia, pod ci$nieniem atmosferycznym, do masy probki w stanie suchym. Sposob
mierzenia nasigkliwosci okreslono w PN-B-04101.
Cecha ta ma istotne znaczenie przy uzyciu kamienia na mury piwniczne, fundamenty, poziome elementy
kamienne narazone na opady atmosferyczne. Nasigkliwos$¢, okresla maksymalng ilo§¢ wody, jaka moze
wchtona¢ skata. Wyrdznia si¢ nasigkliwo$¢ wagowa i objgtosciowa. Nasigkliwos¢ wagowa jest to stosunek
masy wody pochtonietej przez probke kamienia, pod ci$nieniem atmosferycznym, do masy probki w
stanie suchym. Sposob mierzenia nasigkliwosci okreslono w PN-B-04101. Cecha ta ma istotne znaczenie
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przy uzyciu kamienia na mury piwniczne, fundamenty, poziome elementy kamienne narazone na opady
atmosferyczne.
Mrozoodpornosé, jest to zdolnos¢ materiatu nasyconego woda do przeciwstawiania si¢
zniszczeniu przez mroz. Okresla si¢ ja w ten sposdb, ze po nasyceniu woda probke kamienia poddaje si¢
wielokrotnemu zamrazaniu (w zamrazarce) i rozmrazaniu (w wodzie). Po zakonczeniu badania préobka nie
powinna wykazywac¢ wyrazniejszych uszkodzen. Sposob badania jest opisany w PN-B-04102; istotna w
ocenie jakos$ci kamienia przeznaczonego na $ciany zewnetrzne, okladziny zewngtrzne, podpory
mostowe.2.2.1.8. Scieralno$¢, okresla odporno$é na $cieranie. Wyraza sie ja strata wysokosci badanej probki
kamiennej, poddanej $cieraniu na tarczy Boehmego, zgodnie z PN-B-04111; istotna w ocenie jakoS$ci
kamienia przeznaczonego na stopnice.
Krawezniki:
- granitowy rodzaj A 30x15 cm ze $migg rozdzielenie nawierzchni jezdni z placem utwardzonym
- granitowy rodzaj B 30x15 cm bez $migi, ograniczenie opaski zwirowej od nawierzchni jezdni
Pod kraweznikami wykonaé tawy betonowe z oporem C12/15
Podsypka 10 cm -na podsypke nalezy stosowaé piasek budowlany, lub zwir do 5 mm
Podbudowa- grubosci 40 cm (po zageszczeniu) z thucznia betonowego 5-31,5 mm
Thuczen - zastosowa¢ kamien tamany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego Iub kamieni
narzutowych i otoczakdow. Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen i domieszek gliny.

24. Materiaty dla odtworzenia terendéw zielonych
. Ziemia - urodzajna pozyskana z odktadu nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami i zanieczyszczona chemicznie
. Nasiona traw — najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z réznych gatunkow traw.
. Nawozy mineralne- powinny by¢ w opakowaniu firmowym z podanym sktadem chemicznym

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

3. |SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki , wiertarki mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.), -
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Matle powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Do zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

W przypadku wykonywania pali metoda wwibrowywania stosuje si¢ wibromtot zawieszany na dzwigu
samojezdnym lub zamocowanym do masztu wiertnicy. Parametry wibromtota musza by¢ dostosowane do
rodzaju gruntu w jakim pograzane beda pale. Dzwig uzyty do zawieszenia wibromtota musi posiada¢ odpowiedni
wysieg 1 udzwig dostosowany do uksztaltowania terenu potozenia. W przypadku gruntow, w ktérych w
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Dokumentacji Technicznej przewidziano podwiercanie utatwiajace wbijanie lub wwibrowywanie profilu
stalowego zastosowaé nalezy wiertnice zgodng ze Specyfikacja Techniczng Pale CFA. Srednica uzytego $widra
zgodnie z Dokumentacja Techniczng. Do docinania opinki drewnianej nalezy uzywac pily tancuchowe;.
Poglebianie wykopu odbywa si¢ w sposoéb zmechanizowany przy pomocy koparki. Wybieranie gruntu z
fragmentu $cianki miedzy palami w celu zatozenia opinki wykonywane jest r¢gcznie przy uzyciu szpadli.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntow
(materialu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST "Wymagania og6lne".

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe, zgodnie z przyjeta osnowa
geodezyjna, stanowiace przestrzenny uklad odniesienia pomiarow do okre$lania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2 Wykopy

5.2.1. | Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem
do wykonywania robdt ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j
nie powinno by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ + 1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +
10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie. Maksymalna glgboko$¢ nierdéwnosci
na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.2.2 | Odwodnienie rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak roOwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podluzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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5.2.3. | Wykonywanie wykopow

W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom ( Ustawa o
ochronie przyrody z 2004r Dz.U. Nr 92, poz.880). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Przy zblizeniach do
uzbrojenia istniejacego bezwzglednie wykopy wykona¢ recznie. Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim
sasiedztwie istniejagcej budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢
wykonywane, z chwila osiagni¢cia glebokosci wickszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie
przekraczajacej 20 m..W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem nadzoru celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

Nalezy pamietaé, ze:

Metoda wykonania wykopu (re¢czna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskie;j

i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia wodzie statego odplywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna
by¢, co najmniej 5 cm wigksza od zewnetrznej $rednicy ukladanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkdéw
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewnié
stateczno$¢ lub stosowac obudowe wykopu zgodnie z BN-83/8836-02.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci, co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia skarp odktadu
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

5.2.4. | Zabezpieczenie skarp wykopow

W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewni¢ statecznos$¢ lub stosowa¢ obudowg wykopu zgodnie z
BN83/8836-02. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji. Kat nachylenia skarp
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity)

o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski)
o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- wpasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
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5.2.5. | Zabezpieczenie skarp wykopow za pomoca $cianki berlinskiej

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji nosnej obudowy berlinskiej nalezy wytyczy¢ potozenie pali
w terenie. Po wytyczeniu pali nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje z instalacjami podziemnymi
wykazanymi w Dokumentacji Technicznej lub innymi nie zinwentaryzowanymi, ale dostrzezonymi w terenie. W
przypadku podejrzenia kolizji nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne w celu jednoznacznego potwierdzenia
przebiegu instalacji. Przed przystapieniem do wbudowania pali nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednej terenu z
zatozong w Dokumentacji Techniczne;j.

W przypadku zaistniatych kolizji lub znaczacych niezgodnosci zalozen projektowych z warunkami
zastanymi w terenie, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ nadzor.

Przygotowanie pali

Nalezy stosowaé profile stalowe o parametrach geometrycznych i wytrzymatosciowych przyjetych w
Dokumentacji Technicznej (dwuteownik HEB 300). Jezeli w projekcie nie postanowiono inaczej, dopuszcza si¢
zastosowanie elementow starouzytecznych. Pal na glgbokosci utwierdzenia moze zosta¢ wykonany w postaci
kosza ze stali zbrojeniowej. W takim wypadku nalezy wykona¢ odpowiednie, okreslone w Dokumentacji
Technicznej, zakotwienie profilu stalowego w koszu zbrojeniowym. W przypadku obudowy kotwionej, jezeli w
Dokumentacji Technicznej przewidziano kotwienie kazdego pala niezaleznie w profil stalowy, nalezy wspawac
rurg przejsciowa. Konstrukcja rury przejsciowej wg Dokumentacji Technicznej. Pale wykonuje si¢ z profili
stalowych docinanych na wymiar lub tgczonych z krétszych elementéw poprzez spawanie doczolowe pasow i
Srodnikow taczonych czesci. W uzasadnionych przypadkach stosuje si¢ naktadki na pasach i srodniku, laczace
czgsci profili. Szczegdty polaczenia wg Dokumentacji Techniczne;j.

Osadzanie pali w gruncie

Osadzenie pali $Scianki berlinskiej w gruncie nalezy wykona¢ jedna z ponizszych metod. Przy wyborze
metody nalezy kierowaé si¢ przede wszystkim warunkami miejscowymi, tj. budowa geologiczng podloza i
bezposrednim sasiedztwem budowy, mogacym mie¢ wptyw na realizacje robot. Wszelkie niezgodno$ci warunkow
gruntowych z Dokumentacja Techniczna, Wykonawca powinien zgtosi¢ nadzorowi.

*  Wiercenie w oslonie rurowej

Wiercenie i zabezpieczenie statecznoSci $cian otworu nalezy wykonywaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Pale wiercone rurowane. Pal nalezy umieéci¢ w otworze przed jego stabilizacja w gruncie, stosujac
prowadnice centrujgce. Stabilizacje¢ pala w gruncie nalezy wykona¢ poprzez wypelnienie otworu betonem zgodnie
z zasadami podanymi w powyzszej Specyfikacji Technicznej lub zawiesing samotg¢zejaca. Stabilizacja pala w
gruncie oraz zachowanie szczegdlnych wymogow dotyczacych wiercenia i zabezpieczenia statecznosci otworu sa
bezwzglednie wymagane na glebokosci utwierdzenia; na glebokosci opinanej tylko wowczas, gdy wymagaja tego
warunki miejscowe.

*  Wiercenie bez ostony

W szczegblnych warunkach miejscowych, tj. w przypadku wystepowania w podlozu gruntdow spoistych, w
stanie co najmniej twardoplastycznym, oraz braku zagrozen zwigzanych z otoczeniem budowy, mozna stosowac
wiercenie bez ostony. Pal nalezy umiesci¢c w otworze przed jego stabilizacja w gruncie, stosujac prowadnice
centrujgce. Stabilizacj¢ pala w gruncie nalezy wykona¢ poprzez wypetienie otworu betonem zgodnie z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale wiercone rurowane lub zawiesing samotgzejaca. Stabilizacja pala w
gruncie jest wymagana tylko na glebokosci utwierdzenia.

0 Wwibrowywanie (lub wbijanie)

Pale przed rozpoczgciem ich pograzania nalezy ustawi¢ nad docelowym miejscem ich wbudowania i
wypionowac. Po rozpoczeciu wwibrowywania (lub wbijania) nalezy w poczatkowej fazie pograzania pala w
gruncie kilkakrotnie kontrolowa¢ pionowo$¢ profilu. W przypadku pojawienia si¢ odchytek nalezy pal wyciagnaé
i wwibrowywanie (lub wbijanie) ponowié¢. W przypadku wykonywania pali w gruntach bardzo spoistych lub z
kamieniami, pograzanie profilu stalowego pala, poprzedza podwiercanie gruntu w miejscu jego projektowanego
wbudowania. Podwiercanie nie moze si¢gac¢ glebiej niz glebokos¢ opinana.

W zaleznosci od warunkow miejscowych moga by¢ zastosowane kombinacje powyzszych metod.
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Montaz opinki

W trakcie poglebiania wykopu odstaniany jest gruntu miedzy palami $cianki berlinskiej. Grunt pomigdzy
palami nalezy usuwac r¢cznie, starannie dopasowujac powierzchnie wykopu do lica opinki. W miejscach tych, w
przestrzeni migdzy palami, montowana jest opinka drewniana. Krawedziaki opinki docinane sg na wymiar miedzy
palami tak, aby zachodzity z obu stron za potki pali bez mozliwosci ich wysuniecia. Krawedziaki montowane sg
od dotu odstonigtego pola w kierunku do gory. Pierwszy krawegdziak uktadany w danym polu nalezy starannie
wypoziomowacé, aby wszystkie elementy opinki byty utozone rownolegle. Wysokos¢ odstonigtego gruntu powinna
by¢ rowna wielokrotnosci wysokosci bala tak, aby migdzy kolejnymi odcinkami uktadanej opinki nie powstawaty
szczeliny. Wysoko$¢ odstanianych pol nalezy dostosowac¢ do lokalnych warunkéw gruntowych tak, aby nie
dopusci¢ do obsunigcia si¢ gruntu za Scianka. W trakcie zaktadania opinki nalezy uzupetnia¢ i doggszczac
brakujacy za nig grunt w celu ograniczenia przemieszczen pionowych gruntu za obudowa. Po zakonczeniu
uktadania opinki na danym polu, nalezy pomiedzy poiki pali a dwa najnizsze krawedziaki, wbi¢ kliny drewniane.
Ma to na celu doci$nigcie opinki do gruntu i zmniejszenie ryzyka wysypania si¢ gruntu zza opinki podczas
odkopywania kolejnego, nizej polozonego, fragmentu gruntu.

W przypadku, gdy w gruncie wystepuja lub moga wystepowac saczenia wody gruntowej lub opadowej, za
opinke nalezy wktada¢ geowtdkning, ktéra zapobiega wymywaniu z gruntu drobnych frakcji i nie dopuszcza tym
samym, do oslabienia struktury gruntu za opinka.

‘ 5.3. | Pale zwirowe

W miejscach oznaczonych na rysunkach (trzy sztuki) zgodnie z zaleceniami geologa, wykonac¢ pale zwirowe
(kruszywo plukane) $rednicy okoto 50 mm, o glebokosci okoto 1.5m ponizej poziomu posadowienia
projektowanego muru oporowego.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej

5.4.1. | Koryto pod nawierzchni¢, warstwy nawierzchni

Istniejaca nawierzchni¢ z trylinki i betonu rozebraé. Wykonaé korytowanie na giebokos¢ okoto 60 cm ponizej
poziomu terenu. Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektem i spadkiem od
budynku. Materialy pochodzace z rozbidrki po granulacji wykorzysta¢ do wykonania podbudowy pod
nawierzchni¢ drogowsg. Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ zagegszczone do wskaznika
zageszezenia Js = 0,98
Projektowana nawierzchnia jezdni :
- kostka kamienna granitowa nieregularna 8/11 -
podsypka 10 cm piasek do 2mm, zwir do 5 mm
- podbudowa 40 cm- thuczen 5-31,5 mm,
zaggszcezony - grunt rodzimy Krawezniki:
- granitowy rodzaj A 30x15 cm ze §miga
rozdzielenie nawierzchni jezdni z placem utwardzonym
- granitowy rodzaj B 30x15 cm bez $migi,
ograniczenie opaski zwirowej od nawierzchni jezdni
Pod kraweznikami wykona¢ tawy betonowe z oporem C12/15
Spadek poprzeczny nawierzchni 1.5 % w stron¢ od budynku. Spadki podtuzne przy elewacji wschodniej i zachodnie;j
zachowa¢ istniejace, przy elewacji potudniowej projektowany 3.2 % w kierunku wschodnim i zachodnim. Wody
opadowe odprowadzone do istniejgcych wpustow ulicznych na terenie dziatki.

Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym W praktyce, wilgotno$¢ uktadane;j
podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni
sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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54.2. | Uktadanie nawierzchni z kostki granitowe;j

Utozenie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 0°C. Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny mi¢dzy kostkami
wynosity od 3 do mm. W nawierzchniach z kostki granitowej o nieregularnych ksztattach nalezy przestrzegac,
aby mimo nieregularnego uktadu spoin ich grubos$¢ byta w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczata 10 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Spoiny
wypetni¢ piaskiem o granulacji 0+2 mm, glebokos$¢ wypehienia spoin piaskiem powinno wynosi¢ ok. 5 cm. W
czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda , aby catkowicie wypehit spoiny. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek granitowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Ubijanie kostki na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypelnieniu spoin zwirem lub piaskiem:

- Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypehieniu spoin zwirem lub

piaskiem nalezy ubijaé trzykrotnie.

- Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetienie dolnych czesci

spoin materialem z podsypki.

- Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

- Utozong nawierzchnig kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i Zzwiru o uziarnieniu od 0

do 4 mm, polewa woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu

spoin trzeba nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym

nalezy przystapi¢ do ubijania.

- Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze ok. 30 kg uderzajac

ubijakiem kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od lewe;j

i prawej strony do $rodka projektowanego ciagu pieszego. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢

uzupetnieniem spoin i pola¢ wodg .

- Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostki do wymaganego

przekroju poprzecznego i podluznego terenu. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np.

peknigte) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

Pielggnacja nawierzchni.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypetnione piaskiem polega na polaniu
nawierzchni woda w kilka godzin po zasypaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotno$ci przez
okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w stalej
wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznos$ci od warunkow
atmosferycznych nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku.

5.5. Opaska zwirowa

5.5.1. | Przygotowanie podtoza pod geowldknine i utozenie geowtokniny

Podloze pod geowldkning powinno zosta¢ oczyszczone z elementow ktore moga uszkodzi¢ geowtdkning
(kamienie, korzenie). Podloze utozone ze spadkiem 3 % od budynku powinno by¢ rowne.

Szerokos¢ geowtokniny powinna by¢ dostosowana do szerokosci wykonanej opaski. Geowlokning uktadac¢
lekko naciagajac na dtugosci opaski. Geowldkning nalezy tgczy¢ na zaktad os zer. min 0.5 m . Do
przytwierdzenia geowlokniny do podioza stosuje si¢ szpilki lub prety stalowe o $rednicy ok. 12 mm. Koniec
preta powinien by¢ zaostrzony 1 mie¢ dhugos¢ min. 30 cm. Prgt mocujacy powinien posiadac odgiecie preta w
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ksztalcie litery J ktore dociska geowtokning do podtoza. Elementy mocujace stosuje si¢ na zaktadach i na
krawedziach paséw. Nalezy zwraca¢ uwagge aby nie uszkodzi¢ geowlokniny

5.5.2. | Wykonanie opaski

Opaske zwirowa wokol budynku ze zwiru ptukanego o granulacji 16-32 mm i glebokosci

okoto 10-15 cm . Minimalna szeroko$¢ opaski winna wynosi¢ 50cm. Opaske utozy¢ na wyprofilowanym gruncie
ze spadkiem od budynku wynoszacym okoto 3%. Opaske zwirowa nalezy ulozy¢ na gruncie piaszczystym,
oddzielajac geowtokning filtracyjna. W przypadku wystgpowania gruntu spoistego w bezposrednim sasiedztwie
fundamentow, nalezy go wymieni¢ na piaski $rednie, zaggszczone do stopnia ID >0,40. Opaske nalezy
ograniczy¢ obrzezem trawnikowym. Opaske nalezy ograniczy¢ kraweznikami granitowymi.

5.6. Umocnienie skarpy

Rozebraé betonowe umocnienie skarpy od strony zachodniej, skarpe umocni¢ za pomocg azurowych ptyt,
przestrzen azurowa wypetni¢ ziemig urodzajng i obsia¢ trawg.

5.7. Korekta pokryw 1 wpustéw drogowych

Po wytyczeniu niwelety nawierzchni, wykona¢ korekte pokryw i wpustoéw drogowych. Udrozni¢ istniejaca
kanalizacje deszczowa.

5.8. Projektowana zielen trawnik i krzewy

Wykona¢ mikroniwelacje terenu i odtworzy¢ teren zielony po ukonczeniu prac. Teren za korong muru
uksztaltowac tak aby woda opadowa nie zbierata si¢ i nie tworzyta zastoisk wody.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow jezeli wystepuja powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego. Roslinno$¢ istniejagca w pasie robodt, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wladze. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega
sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

O Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sa nastepujace:
- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, -  dotki pod krzewy powinny by¢ zaprawione
ziemig urodzajna,
- ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. zbyt glgbokie

lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié¢, uformowaé miske i podlaé,

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa, -  palik
powinien by¢ umieszczony od strony najczgsciej wiejacych wiatrow.

0 Wymagania dotyczace wykonania trawnika:
- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen wyrownany i spalntowany
- ziemia urodzajna rozécielona rowna warstwa i wymieszana z nawozami sztucznymi -  przed siewem
ziemi¢ nalezy watowac i sia¢ w dni bezwietrzne(siew najlepiej wiosna najpdzniej potowa wrzesnia)
- Trawy wysiewaé w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?
- Nasiona nalezy przemiesza¢ z gleba za pomocg grabi lub walca kolczastego
- Nastepnie nalezy walowaé ziemie w celu wyréwnania
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatdéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola nawierzchni z kostki granitowe;j

Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podltoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
kontraktowsg.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:
- dla glebokosci koryta :
- o szerokoscido3 m:+ 1 cm
- o szeroko$ci powyzej 3 m : + 2 cm
- dla szerokosci koryta : £5 cm
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja kontraktowa oraz  niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie wykonania nawierzchni kostek granitowej polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacja kontraktowa oraz niniejszej ST :
- pomierzenie szerokosci spoin
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania)
- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin piaskiem i zaprawa elastyczna
- sprawdzenia , czy przyjety desen (wzor ) i kolor nawierzchni jest zachowany
Sprawdzenie cech geometrycznych
- Sprawdzenie rownos$ci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni .
Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
- Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania nie moga przekracza¢ + 3 cm. - Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3 %.

7. | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Jednostka obmiaru jest

- wykopu 1 m? (metr szeScienny):

- obrzeza trawnikowe mb obrzeza

- opaska m®

- nawierzchni z kostki 1 m? (metr kwadratowy):

- zielen - m?> wykonanej zieleni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
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Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow i zasypek uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcea .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-12095: 1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-04481: 1998  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli
— Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-ISO 4463-2:2001  Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi warto$ci stosowane
do wyznaczania tolerancji

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady og6lne i metody weryfikacji zgodnosci

Wymiarowej.

PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badania gestoSci pozornej, ggstosci, porowatosci i szczelnosci,
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$cia woda,
PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosc¢)
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci siarki metodg bromowa PN-B-
11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach
odwadniajacych kanalizacyjnych

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentoéw palowych.

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe. PN-B-
04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.04.2003 r.
,»W sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci” (Dz.U. nr 89 poz. 828 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami)
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Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PP i studzienek wydana przez producenta.
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5.24. Zabezpieczenie skarp wykopow

5.2.5. Zabezpieczenie skarp wykopow za pomoca $cianki berlinskiej
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7. OBMIAR ROBOT
8. ODIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych polegajacych na wykonaniu wykopow, nawierzchni z kostki granitowej, opaski zwirowej,
makroniwelacji terenu i zieleni, przy realizacji projektu budowlanego pt. ,Projekt budowlany rozbiorki
kamiennego muru oporowego, z piwnicg usytuowang w nasypie ziemnym i budowy zelbetowego muru oporowego
obtozonego kamieniem z remontem utwardzonej nawierzchni wokot budynku Sadu Rejonowego w Koscierzynie
przy ul. Dworcowej 2”

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.

| Zakres robot objetych SST

Mur oporowy posadowiono na piaskach gliniastych, piaskach srednich i glinach piaszczystych (utwory
plejstocenskie), poziom terenu u podndza muru oporowego zlokalizowany na rzg¢dnej okoto 162.00 m n.p.m.
Swobodne zwierciadlo wody gruntowej nawiercono na glebokosci 2.8 m ponizej poziomu terenu. Nasyp ziemny
zbudowany gtownie z piaskow gliniastych, piaskow srednich, gruzu, gleby i zuzla (utwory holocenskie). Korona
skarpy zlokalizowana jest na rzednej okoto 168.30 m n.p.m.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy
i obejmuja:

wykonanie wykopow glebokich w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) o glebokosci do ~4.5 m
zabezpieczenie Scian wykopow $ciankg berlinska

wykonanie pali zwirowych

wykonanie korytowania pod opaske¢ zwirowa

wykonanie korytowania pod nawierzchnie z kostki granitowej

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu

wykonanie nawierzchni z kostki granitowe;j

korekta niwelety pokryw studzienek i wpustéw deszczowych
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makroniwelacja terenu, odtworzenie terenow zielonych

1.4. Klasyfikacja robot wg CPV

Klasyfikacja robdt objetych Specyfikacja wg CPV (Wspolnego Stownika Zamoéwien):
Klasa robot 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe¢  iroboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45112710-5  Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST ,,Wymagania og6lne”, a takze podanymi ponize;j:

Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystany do budowy obiektu oraz innych oraz zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu , okreslona wzorem:
La=pd/pds
gdzie:

p d— gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg / m?), p 4. — maksymalna
gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg / m?).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslana
wg wzoru:
U=deo/d 10
gdzie:
d 60— Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu

(mm), d 10- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10% gruntu (mm).

Pal $cianki berlinskiej - smukty element konstrukcyjny osadzony pionowo w gruncie, przeznaczony do
przenoszenia na podtoze oddziatywan wywotanych parciem gruntu na opinke.

Scianka berlifiska - Obudowa wykopu, sktadajaca sie z pali $cianki berlinskiej i opinki.

Srednica otworu - Srednica narzedzia wiertniczego lub rury ostonowej, z pominigciem poszerzen.
Zawiesina -Mieszanina bentonitu lub innego przydatnego itu z wodg oraz z dodatkami aktywujacymi,
wykazujaca wlasciwosci tiksotropowe, sluzaca do zapewnienia stateczno$ci otworu.

Zawiesina samote¢zejaca - zaczyn cementowo-bentonitowy wiazacy, ktory stabilizuje stalowy profil pala w
gruncie.
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. Glebokos¢ osadzenia pala - okreslona w Dokumentacji Technicznej réznica mig¢dzy rz¢dna poziomu
terenu, a rz¢dng podstawy pala, sktadajaca si¢ z glgbokosci opinanej i gleboko$ci utwierdzenia.

. Glebokos¢ opinana - odstaniana w trakcie gtebienia wykopu czgsé¢ pala, na ktorej zaktadana jest opinka
stanowigca roznicg rz¢dnych poziomu terenu i dna wykopu.

. Glebokos¢ utwierdzenia- czg$¢ pala ustabilizowana w gruncie, stanowigca roznicg rzgdnych dna wykopu i
podstawy pala.

. Stabilizacja pala w gruncie- proces powodujacy przenoszenie przez pal na podtoze oddzialywan

wywotanych parciem gruntu na opinke.

. Drenaz poziomy — urzadzenie state lub dtugotrwate do obnizenia zwierciadta wod gruntowych przy
zastosowaniu elementow drenazu w poziomie.

. Drenaz pionowy — urzadzenie czasowe do obnizenia zwierciadta wod gruntowych przy zastosowaniu
elementoéw drenazu w pionie.

. Geowloknina (lub widknina) — materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z nieciggtych,
wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw sztucznych termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m. in. stylon) i poliestrowych (m. in. elana), charakteryzujacych si¢
m.
in. duza wytrzymatos$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

. Pal zwirowy-pal formowany z kruszywa naturalnego (zwir, pospotka, modyfikowane mieszanki),
wykonywany metoda dynamicznej wymiany gruntow o stabej nosnosci; pal ulepsza i stabilizuje podioze
oraz przyspiesza proces jego konsolidacji (funkcja drenazu pionowego), umozliwia odprowadzenie wody
do glebszych warstw podtoza

. Rura obsadowa- rura stalowa shuzaca do przemieszczania gruntu podczas wbijania i formowania pala
w gruncie. Rura obsadowa jest wyciggana podczas formowania pala

. Mtot udarowy (kafar) -narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajaca lub spadajaca)

. Zaglebianie -metody wprowadzania pali w grunt na wymaganag glebokos¢, takie jak wbijanie miotem,
wibrowanie, wciskanie, wkrecanie albo przez kombinacj¢ tych lub innych metod

. Wped- érednie trwate zaglebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen

. Glowica pala-gorna czg$¢ pala

. Trzon pala-element pala pomiedzy glowica pala i podstawa O  Podstawa pala-dolna powierzchnia pala.

. Kostka granitowa- ksztaltka wytwarzana z skaty granitowe;j

. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace rosling rozwoj

. Nasiona traw - nasiona z gwarantowana sita kietkowania

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Do wykonywania wykopow materiaty nie wystepuja , poza wykonaniem wykopéw w ostoniach drewnianych.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem wody z zewnatrz,
a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.

Materiaty stosowane w drenazu opasowym powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne
oddzialywanie nie powodowaty pogorszenia jako$ci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwalosci sieci

‘ 2.1. | Materiat do $cianki berlinskiej

W odleglosci okoto 2,5 m dla muru oporowego czesci nizszej, dla 3,2 m do muru czgéci wyzszej od lica
istniejagcego muru oporowego nalezy w skarpie wykona¢ $cianke ,,.berlinska”, zabezpieczajaca skarpe wykopu na
calej dlugosci projektowanego muru. Scianke ,,berlifiska wykonaé¢ poprzez osadzenie w uprzednio wywierconych
otworach profili stalowych HEB 300 o dtugo$ci 7,0 m dla czesci nizszej 1 8,0 m dla czeéci wyzszej w rozstawie
co 2,5 m. Przestrzen pomigdzy stupkami z profili stalowych HEB wypetni¢ opinka balami drewnianymi o
grubosci 70 mm, w miar¢ pogtebiania wykopu.
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2.2. Materiat do wykonania opaski zwirowej

* Zwir plukany o granulacji 16-32 mm do wykonania opaski.
* Podsypka pod obrzeza trawnikowe
Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 m
Zawartos$¢ pytow w kruszywie na podsypke zwirowsg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakeji.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, przy oznaczeniu wg
PN-B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2% masy,
przy oznaczeniu wg PN-B-06714-28.

* Geowloknina filtrujaca —powinna by¢ wykonana z polipropylenu technika iglowania, tak aby posiadata
wiasciwosci dyfuzyjne pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wtasciwosci materiatu powinny by¢
niezmienne w stanie suchym i wilgotnym. Odporne agresywne $rodki chemiczne, grzyby i gnicie.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu zaktadow w miejscu taczenia zgodnie z dokumentacja producenta
Parametry jakie powinna spetniaé
- sita przebicia metoda CBR 2.75 kN
- wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdtuz i wszerz 16/16 kN
- wytrzymato$¢ na wyrywanie (Grab test) 920 N
- zdolno$¢ przeptywu wody i nacisku
20 kPa min 48.1m%s * 1077
100 kPa min 17.7m¥s * 1077
200 kPa min 10.5m%s * 10”7

- predkos¢ przeptywu wody prostopadiego do ptaszczyzny wyrobu min. 0,08m/s
- charakterystyczna wielko$c porow 80um masa powierzchniowa ok. 150 g/m?

2.3. Materiaty do wykonania nawierzchni

Kostka granitowa nieregularna 8/11- i kolor kostki zostanie wybrany przez Zamawiajacego
Granit jest to skala magmowa typu glebinowego, powstata wskutek powolnego zastygania magmy na
duzej gltebokosci. Sklada sie z kwarcu, skaleni i miki. Granit ma struktur¢ ziarnistg. Odznacza si¢ duza
wytrzymatos$cia na $ciskanie, wielka odpornoscia na wptywy atmosferyczne i twardoscia, daje si¢ dobrze
obrabiac i polerowaé. Stosowany z powodzeniem do robét elewacyjnych, na posadzki i stopnice, do
murow w budowlach inzynierskich oraz w drogownictwie jako kraweznik, kostka.
Parametry jakie powinien posiada¢ kamien zastosowany na nawierzchnie.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 110 do 170 MPa.
Odznaczac¢ si¢ szczeg6lnie dobra tupliwos$cig, polerownoscig i dobra blocznoscia.
Powinien by¢ mrozoodporny, nasigkliwos¢ < 1%
Nasigkliwo$é, okresla maksymalng ilo$¢ wody, jaka moze wchionaé skata. Wyrdznia sie
nasigkliwo$¢ wagowa i obj¢tosciowa. Nasigkliwos¢ wagowa jest to stosunek masy wody pochtonigtej
przez probke kamienia, pod ci$nieniem atmosferycznym, do masy probki w stanie suchym. Sposob
mierzenia nasigkliwosci okreslono w PN-B-04101.
Cecha ta ma istotne znaczenie przy uzyciu kamienia na mury piwniczne, fundamenty, poziome elementy
kamienne narazone na opady atmosferyczne. Nasigkliwos$¢, okresla maksymalng ilo§¢ wody, jaka moze
wchtona¢ skata. Wyrdznia si¢ nasigkliwo$¢ wagowa i objgtosciowa. Nasigkliwos¢ wagowa jest to stosunek
masy wody pochtonietej przez probke kamienia, pod ci$nieniem atmosferycznym, do masy probki w
stanie suchym. Sposob mierzenia nasigkliwosci okreslono w PN-B-04101. Cecha ta ma istotne znaczenie
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przy uzyciu kamienia na mury piwniczne, fundamenty, poziome elementy kamienne narazone na opady
atmosferyczne.
Mrozoodpornosé, jest to zdolnos¢ materiatu nasyconego woda do przeciwstawiania si¢
zniszczeniu przez mroz. Okresla si¢ ja w ten sposdb, ze po nasyceniu woda probke kamienia poddaje si¢
wielokrotnemu zamrazaniu (w zamrazarce) i rozmrazaniu (w wodzie). Po zakonczeniu badania préobka nie
powinna wykazywac¢ wyrazniejszych uszkodzen. Sposob badania jest opisany w PN-B-04102; istotna w
ocenie jakos$ci kamienia przeznaczonego na $ciany zewnetrzne, okladziny zewngtrzne, podpory
mostowe.2.2.1.8. Scieralno$¢, okresla odporno$é na $cieranie. Wyraza sie ja strata wysokosci badanej probki
kamiennej, poddanej $cieraniu na tarczy Boehmego, zgodnie z PN-B-04111; istotna w ocenie jakoS$ci
kamienia przeznaczonego na stopnice.
Krawezniki:
- granitowy rodzaj A 30x15 cm ze $migg rozdzielenie nawierzchni jezdni z placem utwardzonym
- granitowy rodzaj B 30x15 cm bez $migi, ograniczenie opaski zwirowej od nawierzchni jezdni
Pod kraweznikami wykonaé tawy betonowe z oporem C12/15
Podsypka 10 cm -na podsypke nalezy stosowaé piasek budowlany, lub zwir do 5 mm
Podbudowa- grubosci 40 cm (po zageszczeniu) z thucznia betonowego 5-31,5 mm
Thuczen - zastosowa¢ kamien tamany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego Iub kamieni
narzutowych i otoczakdow. Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen i domieszek gliny.

24. Materiaty dla odtworzenia terendéw zielonych
. Ziemia - urodzajna pozyskana z odktadu nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami i zanieczyszczona chemicznie
. Nasiona traw — najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z réznych gatunkow traw.
. Nawozy mineralne- powinny by¢ w opakowaniu firmowym z podanym sktadem chemicznym

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

3. |SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki , wiertarki mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.), -
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Matle powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Do zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

W przypadku wykonywania pali metoda wwibrowywania stosuje si¢ wibromtot zawieszany na dzwigu
samojezdnym lub zamocowanym do masztu wiertnicy. Parametry wibromtota musza by¢ dostosowane do
rodzaju gruntu w jakim pograzane beda pale. Dzwig uzyty do zawieszenia wibromtota musi posiada¢ odpowiedni
wysieg 1 udzwig dostosowany do uksztaltowania terenu potozenia. W przypadku gruntow, w ktérych w
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Dokumentacji Technicznej przewidziano podwiercanie utatwiajace wbijanie lub wwibrowywanie profilu
stalowego zastosowaé nalezy wiertnice zgodng ze Specyfikacja Techniczng Pale CFA. Srednica uzytego $widra
zgodnie z Dokumentacja Techniczng. Do docinania opinki drewnianej nalezy uzywac pily tancuchowe;.
Poglebianie wykopu odbywa si¢ w sposoéb zmechanizowany przy pomocy koparki. Wybieranie gruntu z
fragmentu $cianki miedzy palami w celu zatozenia opinki wykonywane jest r¢gcznie przy uzyciu szpadli.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntow
(materialu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST "Wymagania og6lne".

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe, zgodnie z przyjeta osnowa
geodezyjna, stanowiace przestrzenny uklad odniesienia pomiarow do okre$lania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2 Wykopy

5.2.1. | Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem
do wykonywania robdt ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j
nie powinno by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ + 1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +
10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie. Maksymalna glgboko$¢ nierdéwnosci
na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.2.2 | Odwodnienie rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak roOwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podluzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

PPH KRAJAN SP. ZO.O , WISNIEWA 18, 89-400 SEPOLNO MKRAJENSKIE
SST OGOLNE UTWORZENIA PLACU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI WRFZACA WIELKA GMINA KOLO NA DZ. NR
33



5.2.3. | Wykonywanie wykopow

W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom ( Ustawa o
ochronie przyrody z 2004r Dz.U. Nr 92, poz.880). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Przy zblizeniach do
uzbrojenia istniejacego bezwzglednie wykopy wykona¢ recznie. Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim
sasiedztwie istniejagcej budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢
wykonywane, z chwila osiagni¢cia glebokosci wickszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie
przekraczajacej 20 m..W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem nadzoru celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

Nalezy pamietaé, ze:

Metoda wykonania wykopu (re¢czna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskie;j

i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia wodzie statego odplywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna
by¢, co najmniej 5 cm wigksza od zewnetrznej $rednicy ukladanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkdéw
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewnié
stateczno$¢ lub stosowac obudowe wykopu zgodnie z BN-83/8836-02.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci, co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia skarp odktadu
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

5.2.4. | Zabezpieczenie skarp wykopow

W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewni¢ statecznos$¢ lub stosowa¢ obudowg wykopu zgodnie z
BN83/8836-02. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji. Kat nachylenia skarp
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity)

o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski)
o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- wpasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

PPH KRAJAN SP. ZO.O , WISNIEWA 18, 89-400 SEPOLNO MKRAJENSKIE

SST OGOLNE UTWORZENIA PLACU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI WRFZACA WIELKA GMINA KOLO NA DZ. NR
33



5.2.5. | Zabezpieczenie skarp wykopow za pomoca $cianki berlinskiej

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji nosnej obudowy berlinskiej nalezy wytyczy¢ potozenie pali
w terenie. Po wytyczeniu pali nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje z instalacjami podziemnymi
wykazanymi w Dokumentacji Technicznej lub innymi nie zinwentaryzowanymi, ale dostrzezonymi w terenie. W
przypadku podejrzenia kolizji nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne w celu jednoznacznego potwierdzenia
przebiegu instalacji. Przed przystapieniem do wbudowania pali nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednej terenu z
zatozong w Dokumentacji Techniczne;j.

W przypadku zaistniatych kolizji lub znaczacych niezgodnosci zalozen projektowych z warunkami
zastanymi w terenie, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ nadzor.

Przygotowanie pali

Nalezy stosowaé profile stalowe o parametrach geometrycznych i wytrzymatosciowych przyjetych w
Dokumentacji Technicznej (dwuteownik HEB 300). Jezeli w projekcie nie postanowiono inaczej, dopuszcza si¢
zastosowanie elementow starouzytecznych. Pal na glgbokosci utwierdzenia moze zosta¢ wykonany w postaci
kosza ze stali zbrojeniowej. W takim wypadku nalezy wykona¢ odpowiednie, okreslone w Dokumentacji
Technicznej, zakotwienie profilu stalowego w koszu zbrojeniowym. W przypadku obudowy kotwionej, jezeli w
Dokumentacji Technicznej przewidziano kotwienie kazdego pala niezaleznie w profil stalowy, nalezy wspawac
rurg przejsciowa. Konstrukcja rury przejsciowej wg Dokumentacji Technicznej. Pale wykonuje si¢ z profili
stalowych docinanych na wymiar lub tgczonych z krétszych elementéw poprzez spawanie doczolowe pasow i
Srodnikow taczonych czesci. W uzasadnionych przypadkach stosuje si¢ naktadki na pasach i srodniku, laczace
czgsci profili. Szczegdty polaczenia wg Dokumentacji Techniczne;j.

Osadzanie pali w gruncie

Osadzenie pali $Scianki berlinskiej w gruncie nalezy wykona¢ jedna z ponizszych metod. Przy wyborze
metody nalezy kierowaé si¢ przede wszystkim warunkami miejscowymi, tj. budowa geologiczng podloza i
bezposrednim sasiedztwem budowy, mogacym mie¢ wptyw na realizacje robot. Wszelkie niezgodno$ci warunkow
gruntowych z Dokumentacja Techniczna, Wykonawca powinien zgtosi¢ nadzorowi.

*  Wiercenie w oslonie rurowej

Wiercenie i zabezpieczenie statecznoSci $cian otworu nalezy wykonywaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Pale wiercone rurowane. Pal nalezy umieéci¢ w otworze przed jego stabilizacja w gruncie, stosujac
prowadnice centrujgce. Stabilizacje¢ pala w gruncie nalezy wykona¢ poprzez wypelnienie otworu betonem zgodnie
z zasadami podanymi w powyzszej Specyfikacji Technicznej lub zawiesing samotg¢zejaca. Stabilizacja pala w
gruncie oraz zachowanie szczegdlnych wymogow dotyczacych wiercenia i zabezpieczenia statecznosci otworu sa
bezwzglednie wymagane na glebokosci utwierdzenia; na glebokosci opinanej tylko wowczas, gdy wymagaja tego
warunki miejscowe.

*  Wiercenie bez ostony

W szczegblnych warunkach miejscowych, tj. w przypadku wystepowania w podlozu gruntdow spoistych, w
stanie co najmniej twardoplastycznym, oraz braku zagrozen zwigzanych z otoczeniem budowy, mozna stosowac
wiercenie bez ostony. Pal nalezy umiesci¢c w otworze przed jego stabilizacja w gruncie, stosujac prowadnice
centrujgce. Stabilizacj¢ pala w gruncie nalezy wykona¢ poprzez wypetienie otworu betonem zgodnie z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale wiercone rurowane lub zawiesing samotgzejaca. Stabilizacja pala w
gruncie jest wymagana tylko na glebokosci utwierdzenia.

0 Wwibrowywanie (lub wbijanie)

Pale przed rozpoczgciem ich pograzania nalezy ustawi¢ nad docelowym miejscem ich wbudowania i
wypionowac. Po rozpoczeciu wwibrowywania (lub wbijania) nalezy w poczatkowej fazie pograzania pala w
gruncie kilkakrotnie kontrolowa¢ pionowo$¢ profilu. W przypadku pojawienia si¢ odchytek nalezy pal wyciagnaé
i wwibrowywanie (lub wbijanie) ponowié¢. W przypadku wykonywania pali w gruntach bardzo spoistych lub z
kamieniami, pograzanie profilu stalowego pala, poprzedza podwiercanie gruntu w miejscu jego projektowanego
wbudowania. Podwiercanie nie moze si¢gac¢ glebiej niz glebokos¢ opinana.

W zaleznosci od warunkow miejscowych moga by¢ zastosowane kombinacje powyzszych metod.
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Montaz opinki

W trakcie poglebiania wykopu odstaniany jest gruntu miedzy palami $cianki berlinskiej. Grunt pomigdzy
palami nalezy usuwac r¢cznie, starannie dopasowujac powierzchnie wykopu do lica opinki. W miejscach tych, w
przestrzeni migdzy palami, montowana jest opinka drewniana. Krawedziaki opinki docinane sg na wymiar miedzy
palami tak, aby zachodzity z obu stron za potki pali bez mozliwosci ich wysuniecia. Krawedziaki montowane sg
od dotu odstonigtego pola w kierunku do gory. Pierwszy krawegdziak uktadany w danym polu nalezy starannie
wypoziomowacé, aby wszystkie elementy opinki byty utozone rownolegle. Wysokos¢ odstonigtego gruntu powinna
by¢ rowna wielokrotnosci wysokosci bala tak, aby migdzy kolejnymi odcinkami uktadanej opinki nie powstawaty
szczeliny. Wysoko$¢ odstanianych pol nalezy dostosowac¢ do lokalnych warunkéw gruntowych tak, aby nie
dopusci¢ do obsunigcia si¢ gruntu za Scianka. W trakcie zaktadania opinki nalezy uzupetnia¢ i doggszczac
brakujacy za nig grunt w celu ograniczenia przemieszczen pionowych gruntu za obudowa. Po zakonczeniu
uktadania opinki na danym polu, nalezy pomiedzy poiki pali a dwa najnizsze krawedziaki, wbi¢ kliny drewniane.
Ma to na celu doci$nigcie opinki do gruntu i zmniejszenie ryzyka wysypania si¢ gruntu zza opinki podczas
odkopywania kolejnego, nizej polozonego, fragmentu gruntu.

W przypadku, gdy w gruncie wystepuja lub moga wystepowac saczenia wody gruntowej lub opadowej, za
opinke nalezy wktada¢ geowtdkning, ktéra zapobiega wymywaniu z gruntu drobnych frakcji i nie dopuszcza tym
samym, do oslabienia struktury gruntu za opinka.

‘ 5.3. | Pale zwirowe

W miejscach oznaczonych na rysunkach (trzy sztuki) zgodnie z zaleceniami geologa, wykonac¢ pale zwirowe
(kruszywo plukane) $rednicy okoto 50 mm, o glebokosci okoto 1.5m ponizej poziomu posadowienia
projektowanego muru oporowego.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej

5.4.1. | Koryto pod nawierzchni¢, warstwy nawierzchni

Istniejaca nawierzchni¢ z trylinki i betonu rozebraé. Wykonaé korytowanie na giebokos¢ okoto 60 cm ponizej
poziomu terenu. Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektem i spadkiem od
budynku. Materialy pochodzace z rozbidrki po granulacji wykorzysta¢ do wykonania podbudowy pod
nawierzchni¢ drogowsg. Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ zagegszczone do wskaznika
zageszezenia Js = 0,98
Projektowana nawierzchnia jezdni :
- kostka kamienna granitowa nieregularna 8/11 -
podsypka 10 cm piasek do 2mm, zwir do 5 mm
- podbudowa 40 cm- thuczen 5-31,5 mm,
zaggszcezony - grunt rodzimy Krawezniki:
- granitowy rodzaj A 30x15 cm ze §miga
rozdzielenie nawierzchni jezdni z placem utwardzonym
- granitowy rodzaj B 30x15 cm bez $migi,
ograniczenie opaski zwirowej od nawierzchni jezdni
Pod kraweznikami wykona¢ tawy betonowe z oporem C12/15
Spadek poprzeczny nawierzchni 1.5 % w stron¢ od budynku. Spadki podtuzne przy elewacji wschodniej i zachodnie;j
zachowa¢ istniejace, przy elewacji potudniowej projektowany 3.2 % w kierunku wschodnim i zachodnim. Wody
opadowe odprowadzone do istniejgcych wpustow ulicznych na terenie dziatki.

Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym W praktyce, wilgotno$¢ uktadane;j
podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni
sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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54.2. | Uktadanie nawierzchni z kostki granitowe;j

Utozenie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 0°C. Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny mi¢dzy kostkami
wynosity od 3 do mm. W nawierzchniach z kostki granitowej o nieregularnych ksztattach nalezy przestrzegac,
aby mimo nieregularnego uktadu spoin ich grubos$¢ byta w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczata 10 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Spoiny
wypetni¢ piaskiem o granulacji 0+2 mm, glebokos$¢ wypehienia spoin piaskiem powinno wynosi¢ ok. 5 cm. W
czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda , aby catkowicie wypehit spoiny. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek granitowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Ubijanie kostki na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypelnieniu spoin zwirem lub piaskiem:

- Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypehieniu spoin zwirem lub

piaskiem nalezy ubijaé trzykrotnie.

- Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetienie dolnych czesci

spoin materialem z podsypki.

- Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

- Utozong nawierzchnig kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i Zzwiru o uziarnieniu od 0

do 4 mm, polewa woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu

spoin trzeba nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym

nalezy przystapi¢ do ubijania.

- Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze ok. 30 kg uderzajac

ubijakiem kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od lewe;j

i prawej strony do $rodka projektowanego ciagu pieszego. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢

uzupetnieniem spoin i pola¢ wodg .

- Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostki do wymaganego

przekroju poprzecznego i podluznego terenu. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np.

peknigte) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

Pielggnacja nawierzchni.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypetnione piaskiem polega na polaniu
nawierzchni woda w kilka godzin po zasypaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotno$ci przez
okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w stalej
wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznos$ci od warunkow
atmosferycznych nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku.

5.5. Opaska zwirowa

5.5.1. | Przygotowanie podtoza pod geowldknine i utozenie geowtokniny

Podloze pod geowldkning powinno zosta¢ oczyszczone z elementow ktore moga uszkodzi¢ geowtdkning
(kamienie, korzenie). Podloze utozone ze spadkiem 3 % od budynku powinno by¢ rowne.

Szerokos¢ geowtokniny powinna by¢ dostosowana do szerokosci wykonanej opaski. Geowlokning uktadac¢
lekko naciagajac na dtugosci opaski. Geowldkning nalezy tgczy¢ na zaktad os zer. min 0.5 m . Do
przytwierdzenia geowlokniny do podioza stosuje si¢ szpilki lub prety stalowe o $rednicy ok. 12 mm. Koniec
preta powinien by¢ zaostrzony 1 mie¢ dhugos¢ min. 30 cm. Prgt mocujacy powinien posiadac odgiecie preta w
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ksztalcie litery J ktore dociska geowtokning do podtoza. Elementy mocujace stosuje si¢ na zaktadach i na
krawedziach paséw. Nalezy zwraca¢ uwagge aby nie uszkodzi¢ geowlokniny

5.5.2. | Wykonanie opaski

Opaske zwirowa wokol budynku ze zwiru ptukanego o granulacji 16-32 mm i glebokosci

okoto 10-15 cm . Minimalna szeroko$¢ opaski winna wynosi¢ 50cm. Opaske utozy¢ na wyprofilowanym gruncie
ze spadkiem od budynku wynoszacym okoto 3%. Opaske zwirowa nalezy ulozy¢ na gruncie piaszczystym,
oddzielajac geowtokning filtracyjna. W przypadku wystgpowania gruntu spoistego w bezposrednim sasiedztwie
fundamentow, nalezy go wymieni¢ na piaski $rednie, zaggszczone do stopnia ID >0,40. Opaske nalezy
ograniczy¢ obrzezem trawnikowym. Opaske nalezy ograniczy¢ kraweznikami granitowymi.

5.6. Umocnienie skarpy

Rozebraé betonowe umocnienie skarpy od strony zachodniej, skarpe umocni¢ za pomocg azurowych ptyt,
przestrzen azurowa wypetni¢ ziemig urodzajng i obsia¢ trawg.

5.7. Korekta pokryw 1 wpustéw drogowych

Po wytyczeniu niwelety nawierzchni, wykona¢ korekte pokryw i wpustoéw drogowych. Udrozni¢ istniejaca
kanalizacje deszczowa.

5.8. Projektowana zielen trawnik i krzewy

Wykona¢ mikroniwelacje terenu i odtworzy¢ teren zielony po ukonczeniu prac. Teren za korong muru
uksztaltowac tak aby woda opadowa nie zbierata si¢ i nie tworzyta zastoisk wody.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow jezeli wystepuja powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego. Roslinno$¢ istniejagca w pasie robodt, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wladze. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega
sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

O Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sa nastepujace:
- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, -  dotki pod krzewy powinny by¢ zaprawione
ziemig urodzajna,
- ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. zbyt glgbokie

lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié¢, uformowaé miske i podlaé,

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa, -  palik
powinien by¢ umieszczony od strony najczgsciej wiejacych wiatrow.

0 Wymagania dotyczace wykonania trawnika:
- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen wyrownany i spalntowany
- ziemia urodzajna rozécielona rowna warstwa i wymieszana z nawozami sztucznymi -  przed siewem
ziemi¢ nalezy watowac i sia¢ w dni bezwietrzne(siew najlepiej wiosna najpdzniej potowa wrzesnia)
- Trawy wysiewaé w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?
- Nasiona nalezy przemiesza¢ z gleba za pomocg grabi lub walca kolczastego
- Nastepnie nalezy walowaé ziemie w celu wyréwnania
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatdéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola nawierzchni z kostki granitowe;j

Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podltoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
kontraktowsg.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:
- dla glebokosci koryta :
- o szerokoscido3 m:+ 1 cm
- o szeroko$ci powyzej 3 m : + 2 cm
- dla szerokosci koryta : £5 cm
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja kontraktowa oraz  niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie wykonania nawierzchni kostek granitowej polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacja kontraktowa oraz niniejszej ST :
- pomierzenie szerokosci spoin
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania)
- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin piaskiem i zaprawa elastyczna
- sprawdzenia , czy przyjety desen (wzor ) i kolor nawierzchni jest zachowany
Sprawdzenie cech geometrycznych
- Sprawdzenie rownos$ci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni .
Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
- Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania nie moga przekracza¢ + 3 cm. - Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3 %.

7. | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Jednostka obmiaru jest

- wykopu 1 m? (metr szeScienny):

- obrzeza trawnikowe mb obrzeza

- opaska m®

- nawierzchni z kostki 1 m? (metr kwadratowy):

- zielen - m?> wykonanej zieleni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
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Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow i zasypek uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcea .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-12095: 1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-04481: 1998  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli
— Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-ISO 4463-2:2001  Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi warto$ci stosowane
do wyznaczania tolerancji

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady og6lne i metody weryfikacji zgodnosci

Wymiarowej.

PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badania gestoSci pozornej, ggstosci, porowatosci i szczelnosci,
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$cia woda,
PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosc¢)
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci siarki metodg bromowa PN-B-
11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach
odwadniajacych kanalizacyjnych

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentoéw palowych.

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe. PN-B-
04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.04.2003 r.
,»W sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci” (Dz.U. nr 89 poz. 828 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami)
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Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PP i studzienek wydana przez producenta.
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