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Uktad wielopompowy
1 COR-5 Helix V 3604/2/K/CC-01 Na zapyt. Na zapyt.

Kompaktowe urz adzenie do podnoszenia ci$nienia zgodnie z normg
DIN 1988 i DIN EN 806 do posredniego lub bezposredniego
podtaczenia. Sktada sie z normalnie zasysajacych, r  éwnolegle po
taczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali
nierdzewnej w wykonaniu dfawnicowym. Gotowe do podtaczenia z
orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gt  dwnej,
z urzadzeniem sterujacym/regulacyjnym dysponujacym wszystkimi
wymaganymi urzgdzeniami pomiarowymi i sterujacymi.

Do w petni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i

podwyzszania cis$nienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i
administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz
instalacjach przemystowych.

Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody chtodzacej,
wody gasniczej (z wyjatkiem instalacji przeciwpozarowych zgodnie

z normg DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne
urzedy ds. ochrony przeciwpozarowej) lub innych rodzaj ow wody
wykorzystywanej do konsumpcji, ktére nie s g agresywne
chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiat 6w i nie
zawieraj g sktadnik éw powoduj acych abrazje lub dtugowt dknistych

Cechy szczegdlne / zalety produktu

- Wytrzyma fa instalacja spetniajaca wszystkie wymogi normy

DIN 1988 (EN 806)

- Certyfikat WRAS/KTW/ACS dla pomp na wszystkie cze$ci majace
kontakt z medium (wersja EPDM)

- Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix V w
potaczeniu z silnikami odpowiadajacymi normie IE3, tacznie z
silnikiem o mocy 0,75 kW i wiekszej (opcjonalnie dla mniejszej
mocy silnika)

- Niezalezne od kierunku obrot 6w uszczelnienie mechaniczne pomp
w wersji kasetowej u fatwiajacej konserwacje

- Elastyczny projekt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego
dostepu do uszczelnienia mechanicznego

- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia
mechanicznego bez koniecznosci demontazu silnika (od 7,5 kW)

- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajgca straty cisnienia
catego urzadzenia

- Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje.

- Urzadzenie sterownicze/regulacyjne Comfort CC-FC z
rozszerzonymi funkcjami, z mikrokomputerowym uktadem
sterowania z programowang_pamiecia i graficznym wyswietlaczem
dotykowym, tacznie z przetwornicg czestotliwosci do bezstopniowej
regulacji pompy podstawowej

- Kontrola fabryczna i wstepne ustawienie optymalnego zakresu
roboczego (w tym $wiadectwo odbioru w oparciu o0 EN10204 - 3.1)

Wyposazenie/funkcja

- Wysokoci$nieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej
typoszeregu Helix V

- Rama gt éwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z
amortyzatorami drga n o regulowanej wysokosci do izolacji
dzwiekowej

- Zaw 6r odcinaj acy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy
- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej
kazdej pompy

- Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN 16 z armaturq
przelotowg wg DIN 4807, strona ci$nieniowa
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- Czujnik cisnienia (4 - 20 mA), po stronie ci $nieniowej
- Manometr, po stronie ciSnieniowej
- Automatyczne sterowanie pracq pompy za pomoca catkowicie
elektronicznego
Comfort Controller (CC-FC) w obudowie z blachy stalowej,
struktura RAL 7035, stopien ochrony IP54, sktada sie z
wewnetrznego uktadu zasilania napieciem sterujacym, CPU,
przetwornicy czestotliwoéci, analogowych i cyfrowych modut 6w wej
$¢ i wyjsé.
Obstuga/wskazanie
- Wyswietlacz dotykowy z kolorowg prezentacja w celu sygnalizacji
tryb 0w praca/usterka/potwierdzona usterka i opisu menu z
symbolami i komunikatami tekstowymi w o $miu jezykach
- Opis menu w formie tekstowej z symbolami
- Wyczerpujaca instrukcja i pomoc on-screen
- Asystent rozruchu
- Zapis danych z eksportem CSV
- 3 poziomy Uzytkownika, wskazanie lub nastawianie jezyka menu,
hasta, parametry robocze, parametry regulatora
- Fabryczne ustawienie parametr 6w utatwia uruchamianie
- Standardowo mozliwo$¢ ustawienia trzech wartosci zadanych,
wartosci zadane 2 i 3 wigczane za posrednictwem styku lub czasu,
zewnetrzne ustawienie wartosci zadanych przez sygnat 0/4-20 mA
- Wskazanie statusu pompy i wartosci rzeczywistej cisnienia
- Zamykany wytacznik gt dwny
- Mozliwo$¢ wyboru pracy z/bez pompy rezerwowej
- Licznik godzin pracy dla kazdej pompy
- Licznik godzin pracy dla catej instalacji
- Licznik cykli przetaczania dla kazdej pompy
- Licznik cykli przetaczania dla catej instalacji
- Rejestr ostatnich 35 usterek ze stemplem czasowym zegara
czasu rzeczywistego
Regulacja
- W peini automatyczna regulacja od 1 do 6 nieregulowanych pomp
na podstawie por dwnania warto $ci zadanej/rzeczywistej
- Przetwornica czestotliwosci z filtrem sinusowym do ptynnej
regulacji pompy podstawowej
- Dzienny przetacznik czasowy, np. dla 2 lub 3 wartosci zadanej
- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotaczenie od 1 do n
pomp(y) obcigzenia szczytowego w zaleznosci od wielkosci
regulowanej cisnienia - constant, p-c
- Dowolny wybér trybu pracy pomp (r eczy, wyt., automatyczny)
- Przetacznik reczny-0-automatyczny: Wstepny wyb  or rodzaju
pracy dla ka zdej pompy, tryb ,reczny” w razie awarii regulatora
(tryb awaryjny/testowy w sieci, z zabezpieczeniem silnika), ,O"
(pompa wy taczona - nie jest mo zliwe dotaczanie przez uktad
sterowania) i ,Auto” (pompa do pracy w trybie automatycznym
udostepniana przez uktad sterowania)
- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp
- Zamiana pomp przez optymalizacje czasu pracy za
posrednictwem godzin pracy
- Alternatywnie: Cykliczna zamiana pomp po uptywie ustawionego
czasu bez uwzglednienia godzin pracy
- Alternatywnie za posrednictwem impulsu: Za kazdym razem, gdy
wystgpi taka potrzeba, nastepuje zmiana pompy obcigzenia
podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy
- Alternatywnie za pomoca wyboru pompy: Mozna przy tym
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zdefiniowaé pompe jako statag pompe obcigzenia podstawowego.
Wszystkie pompy obcigzenia szczytowego zamienia sie z
uwzglednieniem optymalizacji czasu pracy
- Automatyczne, ustawiane pr ébne uruchomienie pompy (testowe
uruchomienie pompy)
- Wiaczane/wytaczane
- Dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami
testowymi
- Dowolnie programowane czasy blokad
- Dowolnie ustawiana predkos¢ obrotowa
Kontrola
- Przesytanie wartosci rzeczywistej systemu i czestotliwosci
rzeczywistej przetwornicy czestotliwosci za posrednictwem sygnatu
analogowego 0-10 V do zewnetrznego urzadzenia
pomiarowego/wskazujacego, 10 V odpowiada wartosci koncowej w
czujniku
- Kontrola przerwy w obwodzie nadajnika sygnatu
- Potaczenie stycznika/wytacznika zabezpieczenia silnika (od 5,5
kW za pomocg przekaznik 6w termicznych)
- W przypadku usterki automatyczne prze taczenie pompy
pracujacej na pompe rezerwowg,
- Kontrola wartosci max. i min. w instalacji z ustawianym czasem
opdznienia i wartosciami granicznymi
- Kontrola wartosci maks. i min. w instalacji z ustawianym
miksowaniem czasu
- Test zerowego przeptywu do wylaczenia instalacji, gdyz woda nie
jest juz pobierana (mozliwos¢ ustawiania parametr  ow)
- Funkcja nape fniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci
odbiornik éw)
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za po  $rednictwem styku, np.
wytacznika ptywakowego lub przetacznika cisnieniowego
Interfejsy
- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii
SBM/SSM
- Mozliwo$¢ ustawienia odwr 6conej logiki SBM i SSM
- Styki do zewn etrznego WL./WYL. instalacji i zabezpieczenia przed
suchobiegiem
- Zewn. WL./WYL. za posrednictwem styku do wytaczenia trybu
automatycznego urzadzenia
- Wejscia do podtaczenia styk 6w ochronnych uzwojenia
- ModBus TCP
- Dostep zdalny poprzez VNC
Opcjonalne wyposazenie dodatkowe (montaz fabryczny lub
po6zniejszy, po konsultacji technicznej)
- Przetwornik sygnatu 0/2 - 10 V na 0/4 - 20 mA
- Przeka znik do zabezpieczenia silnika PTC
- Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii
- Modut sterujacy DDC (zewnetrzna zamiana pomp, zewnetrzne
testowe uruchomienie pompy, potwierdzenie z zewnatrz, do-
/wytgczenie pomp obcigzenia szczytowego z zewnatrz)
- Zasilacz podtrzymujacy
- Czujnik nadmiarowy
- tagodny rozruch pomp obcigzenia szczytowego
- Przytaczenie do system 6w zarz gdzania budynkiem wg VDI 3814
Zalecane wyposazenie dodatkowe (nalezy zamawiaé
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oddzielnie)

- Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem
- Elastyczne rurociagi poditaczeniowe lub kompensatory

- Zbiornik z systemem rozdzielajacym

- Ciénieniowe naczynie przeponowe

- Zaslepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem
zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)

- BACnet, ProfiBus, magistrala LON, magistrala CAN, Modbus RTU,
serwer sieciowy (Ethernet), modem GSM

- Zdalna transmisja danych mozliwa za posrednictwem modemu
GPRS

Inne na zapytanie

Spetnione normy

- DIN 1988 (EN 806) - Wymagania dotyczace wewnetrznych
instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi

- DIN 4807 - Cisnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe
naczynia wyr dwnawcze

- EN 50178 - Urz adzenia elektroniczne do stosowania w
instalacjach duzej mocy

- EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

- EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzad 6w do u
zytku domowego i podobnego

- EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
- EN 61000-6-2 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -
Odporno $¢ w srodowiskach przemystowych

- EMC Generowanie zakt 6cen w srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym, przemystowym i matych przedsiebiorstw EN 61000-6-3
(do 22,0 kW, powyzej tej wartosci EN 61000-6-4 Generowanie zakt
o6cen w $rodowiskach przemystowych)

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 10,00 °C
Przeptyw: 160,00 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 58,00 m

Liczba pomp: 5

temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 16 bar

Cisnienie na doptywie: 10 bar

Dane silnika

Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 11 kW

Prad znamionowy: 21 A

Znamionowa predko$¢ obrotowa: 2900 1/min
Klasa izolacji: F

Stopien ochrony silnika: IP55

Stopien ochrony urzadzenia sterujacego: IP54

Materiaty

Korpus pompy: 1.4308
Wirnik: 1.4404

Wat: 1.4057

Uszczelnienie watu: Q1BE3GG
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Materiat uszczelnienia: EPDM
Materiat orurowania: 1.4404

Wymiary montazowe
Przytacze po stronie ssawnej: DN 150, PN 10
Przytacze po stronie ttocznej: DN 150, PN 16

Tekst ofertowy

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2023-03-22 10:43:41.487

ID projektu

Data 22.03.2023

PG Cena / EUR Wart. / EUR

Informacje na temat umiejscowienia zam owien

Produkt: Wilo

Nazwa produktu: COR-5 Helix V 3604/2/K/CC-01
Masa netto ok.: 1418 kg
Numer artykutu: 2532379

Zmiany zastrzezone

Cena catkowita Na zapyt.
Plus 23% VAT Na zapyt.
Catkowita cena brutto Na zapyt.
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Uktad wielopompowy
COR-5 Helix V 3604/2/K/CC-01
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ID projektu
Miejsce montazu

Numer pozycji klienta
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Zmiany zastrzezone
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1369 DNs
1084 DNd
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30

2500

DN 150, PN 10
DN 150, PN 16

Data

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajnos¢

Wysokos$¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosc

Lepkos¢ kinematyczna

160,00 m3/h
58,00 m
Woda 100 %
10,00 °C
999,60 kg/m3
1,30 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajnos¢
Wysokos$¢ podnoszenia
Moc na wale P2

Dane o produkcie

Uktad wielopompowy

COR-5 Helix V 3604/2/K/CC-01
Kontrola

Liczba pomp

Maksymalne cisnienie robocze
Max. ci$nienie doptywowe
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Stopien ochrony silnika

160,95 m3/h
58,69 m
37,16 kW

Z przetwornica czestotliw

5

16 bar
10 bar
3°C
40 °C
IP55

... +50°C

Stopien ochrony urzadzenia sterujacégb4

Ci$nieniowe naczynie przeponowe

yes

Zabezpieczenie przed suchobiegiem no

Dane silnika

Poziom sprawnosci silnika
Przytacze sieciowe
Dopuszczalna tolerancja napiecia
Znamionowa predkos$¢ obrotowa
Moc nominalna P2

Prad znamionowy

Wspdtczynnik mocy

Sprawnos¢

50%/ 75% / 100%

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika

Wymiary przytaczeniowe
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej
Materiaty

Korpus pompy

Wirnik

Wat

Uszczelnienie watu
Materiat uszczelnienia
Materiat orurowania

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
Numer pozycji
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3~ 400V /50 Hz
+-10 %

2900 1/min
11,00 kW

21,00 A

0,84
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F
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DN 150, PN 10
DN 150, PN 16

1.4308

1.4404
1.4057
Q1BE3GG
EPDM
1.4404

1418 kg
2532379
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Uktad wielopompowy
COR-5 Helix V 3604/2/K/CC-01
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H 1900 LS 1000 DNd DN 150, PN 16
H1 227 P 1369
HP 1303 P1 1084
H3 122 P3 500
HS 1900 P4 30
L 2580 X 2500
L1 500 DNs DN 150, PN 10
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