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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wymiany zestawu pompowego Il stopnia wraz z pompg ptuczng.

Kategoria obiektu :XXX.
87-214 Mgowo , dz.nr 104/6 ,obreb Bagart, gmina Ptuznica , powiat wabrzeski .

1.0.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie zamawiajgcego: Gmina Ptuznica.
1.2.Wizja lokalna przedmiotowego terenu i stacji uzdatniania wody.
1.3.Przepisy, normy i wytyczne projektowania.
2.0.Przedmiot i zakres opracowania.
2.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana zestawu pompowego oraz pompy ptucz-
nej,przebudowa instalacji wody pitnej w celu zamontowania nowego zestawu i pompy ptucznej.
Wymiana szafy sterowniczej istniejacego zestawu pompowego wraz z podigczeniem do
instalacji elektryczno-sterowniczej SUW.
3.0. Ogdlna charakterystyka istniejgcej stacji uzdatniania wody we Mgowie.
3.1.Stacja uzdatniania wody jest eksploatowana. Zostata przebudowana w 2011 roku. Eksploatacja
ujecia jest unormowana prawnie. Bilans potrzeb wodnych , technologia uzdatniania wody,tech-
nologia pompowania wody wraz z automatykg sterowania , pojemnos¢ uzytkowa zbiornikow
retencyjnych wody uzdatnionej pozostajg bez zmian.
3.2.Istniejgcy bilans potrzeb wodnych SUW.
Qdsr=2000,0m3/d ; Qdmax=3000,0m3/d ; Qhmax=129,0m3/h ;Qppoz=52,0m3/h.
3.3.Wymagana pojemnos¢ retencyjna wody:
-przy ciggtej pracy pomp przez 24godz/dobe = 15% Qdmax.
Pojemnos¢ retencyjna Vretencyjne = 0,15 x 3000 = 450,0m3.
4.0.Sygnalizacja poziomow sterowniczych w zbiornikach wody uzdatnionej.
Obecnie zamontowana jest szafa sterownicza pompowni I*/pompy gtebinowe/ oraz szafa stero-
nicza pompowni II*/ zestaw pompowy /. Praca pomp na ujeciu moze odbywac sie w uktadzie
automatycznego lub recznego sterowania. Stosowane sterowanie poziomami wody zbiornikach
retencyjnych.
Pompownia I*.
- sygnhatem zatgczenia do pracy pomp bedzie obnizenie poziomu wody w zbiornikach retencyj-
nych o 0,80m w stosunku do poziomu maksymalnego.
- wylgczenie pomp z pracy nastepowac bedzie po osiggnieciu poziomu maksymalnego w zbior-
nikach.
- pompy gtebinowe wyposazone sg w sonde zabezpieczajgcg ich przed pracg na sucho.
Pompownia II*
Woda do sieci wodociggowej odbiorczej gminnej wprowadzana jest za posrednictwem zestawu
pompowego II* .Cisnienie w sieci odbiorczej na stalym poziomie tj. okoto 5,5 bar , na drodze
wspotpracy przetwornika i przetwornicy cisnienia oraz pomp II*.
5.0.Przebudowa instalacji wody uzdtanionej II* w hali technologiczne;.
Nalezy przebudowa¢ przewody zestawu pompowego DN225 wykonany z PVC-U w systemie
taczenia rur klejem , wraz z niezbedng armaturg instalacji oraz przebudowac¢ przewdd 110/150
PVC pompy ptucznej wraz z niezbedng armatura.
6.0.0g0Iny opis istniejgcej przedmiotowej instalacji obiektu SUW.
6.1.Stacja uzdatniania wody {SUW } jest obecnie eksploatowana.
W przedmiotowym zakresie uwzgledniono parametry pracy zestawu pompowego Il *.
- wydajnos¢ maksymalna ; Qmax h = 160,0m3h.
- wydajnos¢ minimalna ; Qmin h =22,0m3/h.
- wysoko$¢ podnoszenia H= 59,0 m st.w. dla Q=130,0m3/h.
- liczba pomp 3/ w tym 1 pompa rezerwowa/ wraz z falownikiem .
- kaskadowe sterowanie pompami.
7.0. Przyjete rozwigzania techniczne .
7.1.Rurociggi technologiczne.
Nowo projektowane rurociagi technologiczne oraz ksztattki {tuki,tréjniki, mufy,redukcje} nalezy
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wykonac z rur cisnieniowych PVC-U ,klasa cisnienia PN10 o potgczeniach klejonych i kotnie-

rzowych z armaturg. Nalezy stosowa¢ wytgcznie klej agresywny do PVC np. tanganit. Do moco-

wania rur stosowaé uchwyty oraz podpory do rur posiadajgce zabezpieczenie antykorozyjne tj.
powtoke galwaniczng cynkowa.
7.2.Armatura.

-Stosowac armature: przepustnice dwukotnierzowe z korpusem z zeliwa szarego GG-25,wykta-

dzina z EPDM, dysk ze stali nierdzewnej, potaczenie kotnierzowe, naped reczny, kotko,zgodnie

ze schematem . Klasa cisnienie PN10/16.

-Kotnierze potgczeniowe ze stali kwasoodpornej . Klasa cisnienie PN10/16.

Przepustnica dn 100 — 1 szt.
Przepustnica dn 125 —1 szt. +redukcja dn150/125mm.
Przepustnica dn 225 — 2 szt. +redukcja dn225/150mm -2 szt.
7.3.Zestaw pompowy 6-pompowy / kompletny wraz z szafg sterowniczg i falownikami/ oraz pompa
ptuczna wg kart katalogowych zatgczonych do niniejszego projektu.

Zestaw pompowy — pie¢ pomp pracuje w kaskadzie, sz6sta pompa rezerwowa. Kazda pompa

posiada falownik. Pompa ptuczna tez posiada falownik.
7.4.Proby i ptukanie przewoddw wodociggowych.
Po zmontowaniu instalacji przewodéw , dokonac préby na szczelnos¢ na cisnienie 0,66 MPa.
Po pozytywnej probie instalacje przeptuka¢ wodg wodociggows.

*Rury przed zamontowaniem w uktad instalacji SUW, nalezy napemni¢ wodg zawierajgcg 20-30
mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w prefabrykatach
instalacji nie krocej niz 24 godziny .Po dezynfekcji , rury zamontowac w uktad.

*Po prébie i ptukaniu dokona¢ dezynfekcji przewodoéw po uruchomieniu przez chlorowanie apa-
raturg dozowania C53 stacji uzdatniania wody. Czynno$c¢ ta powinna by¢ potwierdzona wpi-
sem do dziennika eksploatacji SUW.

8.0.Wykonawca wykona korekte wizualizacji komputerowej procesu technologicznego stacji
uzdatniania wody zwigzanej z zamontowaniem nowego zestawu pompowego i pompy ptucz-
nej szafy sterowniczej procesu uzdatniania wody SUW.
9.0.Uwaga dodatkowa
Przedstawione rozwigzania techniczne stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia, ktory zastepuje zestaw obiektywnych cech jakosciowych i technicznych. W/w
rozwigzania techniczne ,nazwy wtasne sg zatem szczegdlng postacig obowigzku opisywania
przedmiotu zamowienia stosowang ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamowienia.
Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materiaty, ktory bedg posiadaty rwnowazne ce-
chy jakosciowe i techniczne do cech urzgdzenia i materiatu wskazanego w projekcie oraz be-
dg posiadaly stosowne aprobaty techniczne uprawniajgce je do stosowania w budownictwie.
15.0.Uwagi koncowe.
1.Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych "Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".
2.Termin wymiany urzgdzen uzgodn i¢ z Inwestorem.
2.Przestrzegaé przepiséw BHP i P-POZ .

Projektant
mgr inz .Adam Gowinski
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0.Podstawa opracowania.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji BIOZ oraz planu BIOZ { Dz.U. nr 120, poz.1126 }.

2.0.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Celem zamierzenia budowlanego jest rozwigzanie techniczne umozliwiajgce wymiane zestawu
pompowego Il stopnia wraz z pompg ptuczng oraz robot instalacyjnych w hali technologicznej
SUW Mgowo.

3.0.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementow obiektu.

3.1.Zgodnie z projektem , sztuka budowlang i warunkami umowy z Inwestorem.

3.2.Roboty odtworzeniowe po wykonaniu robot .

4.0.Istniejgce obiekty budowlane.

Istniejgce instalacje technologiczne i elektryczne w hali techn ologicznej.

5.0.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Istniejgce instalacje wodociggowe, technologiczne ,kable sterownicze i energetyczne iinne.
6.0.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zadania inwestycyjnego.
*Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas robét demontazowych, robot technologicznych, robot
odtworzeniowych. Szczegdtowy zakres robot podano w opisie technicznym przedmiotowego
projektu , zwtaszcza roboty przy wykonywaniu demontazu, klejenia rur PVC klejem agresywnym.
*Zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robot roztadunkowych { upadki, uderzenia}. Transport
technologiczny poziomy i pionowy. Sktadowanie materiatéw budowlanych .

7.0.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

*Nalezy zaznajomic¢ pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem zawodowym oraz praktykg
zawodowsg i stosownymi uprawnieniami z niniejszym projektem.Kazda grupa zawodowa powinna
by¢ przeznaczona do odpowiednich roboét, zapoznana z instrukcjami obstugi uzywanych maszyn
oraz urzadzen przed ich wigczeniem do cyklu poszczegoinych robot.

*Zapoznacé pracownikow ze specyfikg terenu i obiektu , w celu unikniecia przypadkowych zdarzen
i zagrozen.

*Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzic instruktaz dla poszczegdlnych stanowisk
pracy z uwzglednieniem stosowanych maszyn technologicznych i urzgdzen technicznych oraz
narzedzi .

*Zachowanie odpowiednich warunkow higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu budowy.
*Poinformowac pracownikéw odnosnie przepiséw p-poz. dla danych robét.

8.0.Srodki techniczne i organizacyjne podczas realizacji robét.

*Maszyny , urzadzenia, narzedzia muszg by¢ sprawne, poddawane kontroli po i przed ich uzyciem.
*Stosowane materiaty budowlane muszg odpowiadaé stosownym przepisom.

*Wzdluz urzadzen zachowac pas bezpieczenstwa technologicznego oraz zabezpieczy¢ sprawng
i bezpieczna komunikacje.

*Przed przystgpieniem do robét i w trakcie robot nalezy stosowac sie do zalecen Inwestora.
*Roboty wykonywacé z godnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

* Zachowac szczegolng ostroznosc¢ higieniczng podczas robot technologicznych.

9.0. Telefony alarmowe.

W widocznym miejscu na terenie budowy , na tablicy umiesci¢ telefony alarmowe i ratunkowe .
Telefon komérkowe wyposazy¢é w numery alarmowe.

Opracowat
mgr inz. Adam Gowinski
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Torun 2023.06.07

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy - Prawo Budowlane
{Dz.U. Nr93, poz.888, art20, ust.4}: Oswiadczam, ze:

"Projekt techniczny wymiany zestawu pompowego Il stopnia wraz z pompg ptuczng
87-214 Mgowo , dz.nr 104/6 ,obreb Bagart, gmina Ptuznica , powiat wabrzeski ”,
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej

Projektant mgr inz. Adam Gowinski
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne
nr ewid. UAN-1V/8346/80/TO/88
nr ewid. KUP/IS/0600/01



