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L. OPIS PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy terenu rekreacyjnego ze strefg
aktywnego i zdrowego trybu zycia. Projekt zaktada budowe parku z elementami do rekreacji i
aktywnosci od najmtodszych dzieci, przez mtodziez i senioréw. Teren ma zachecac do
spedzania wolnego czasu na Swiezym powietrzu, na zabawie i aktywnosci. Zatozeniem jest
wykorzystanie naturalnego zagospodarowania terenu, zachowanie istniejgcych drzew i
wprowadzenie $ciezek spacerowych, oswietlenia z monitoringiem oraz elementow
rekreacyjnych od placu zabaw, przez pumptrak, ping-pong, pitkarzyki, boiska do korfbalu po

stoliki do gry w szachy i warcaby.

I. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren, obejmujgcy dziatke o numerze ewidencyjnym: 359/4 (
301307_2.0009.359/4) i czes¢ dziatki 359/12 ( 301307_2.0009.359/12) znajdujg sie we
Whtoszakowicach przy ul. Zalesie, dziatki stanowig wtasnos¢ Inwestora.

Teren jest gesto zarosniety drzewami wysokimi i Sredniowysokimi, krzewami i chwastami. Brak
wyznaczonych $ciezek pieszych. Zieler istniejgca to pozostatosc¢ pierwotnie wystepujgcego tu
zbiorowiska oraz znaczna ilos¢ samosiewow drzew lisciastych i krzewdw. Rosliny tworzg zwarte
nieuporzgdkowane grupy. Wiele z nich wymaga zabiegdéw pielegnacyjnych ze wzgledu na
rozwéj w silnym zageszczeniu. Ponadto duza ilo$¢ drzew jest w ztym stanie sanitarnym i
stwarzac bedzie realne zagrozenie dla oséb przebywajgcych na terenie parku.

Teren wyposazony jest w elementy placu zabaw, ktérg sg w zty stanie technicznym. Nalezy je

zdemontowacd.







Teren na ktérym planuje sie inwestycje objety jest Decyzjg Lokalizacji Celu Publicznego.

. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI ORAZ ZAKRES PROJEKTOWANIA

Gtéwne elementy projektu:

- wprowadzenie $ciezek pieszych o nawierzchni mineralnej,

- uksztattowanie terenu,

- o$wietlenie terenu i monitoring,

- wprowadzenie elementdw matej architektury wraz z urzgdzeniami zabawowymi w
tym toru rowerowego typu pumptrack,

- zagospodarowanie zieleni,

Zaleca sie wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji dendrologicznej zawierajgcej okreslenie
nazw gatunkowych, powierzchni krzewdw, obwodow piersnicowych zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z pdzn. zm., wysokosci, rzutu
poziomego korony, stanu zdrowotnego poszczegdlnych egzemplarzy drzew i krzewdw w
formie tabeli. Inwentaryzacja powinna zawieraé¢ cze$¢ pisemng (tabela) oraz graficzng
(mapa z lokalizacja drzew).

Inwentaryzacja ta zawierataby kluczowe informacje na temat stanu fitosanitarnego drzew,
co utatwitoby odpowiednie, dalsze pielegnowanie terenu.

Wykonano inwentaryzacje geodezyjng z zaznaczong doktadng lokalizacjg drzew.

V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja polega na budowie duzego rekreacyjnego wraz z infrastrukturg
towarzyszacg, zielenig izolacyjng oraz dekoracyjng. Teren objety opracowaniem dotyczy
przestrzeni publicznej, ktéry po wykonaniu projektowanych prac, ma stanowi¢ atrakcyjng

przestrzen rekreacyjng z zielenig urzadzona.

Powierzchnia objeta opracowaniem —4 397,3 m?—-100 %
Powierzchnia nawierzchni mineralnych —889,5 m2 —20,2 %

Powierzchnia naturalna przepuszczalna ( kora) —220,0 m2-5,0%



Powierzchnia piaszczysta (plac zabaw) — 510,5 m2—-11,6 %
Powierzchnia projektowana asfaltowa (pumptrack) —320,5 m2 -7,3 %

Powierzchnia biologiczne czynna — 2 456,8 m2 — 55,9 %
UWAGA: Wszystkie wyroby zastosowane przez w trakcie realizacji powinny posiadac
niezbedne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z

Polska Norma.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. tAWKA PARKOWA z oparciem — 11 sztuk,

LT

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na czarno. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna
egzotycznego lub akacji.

Wymiary:

- dtugos¢ 180 cm + 10 cm

- wysoko$¢ 62 cm + 10 cm

- szeroko$¢ 80 cm + 10 cm
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2. tAWKA PARKOWA bez oparcia — 12 sztuk,

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na czarno. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna
egzotycznego lub akacji.

Wymiary:

- dtugos¢ 180 cm + 10 cm

- wysokos$é¢ 45 cm + 10 cm

- szeroko$¢ 55 cm + 10 cm

3. KOSZ ULICZNY — 6 sztuk,

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na czarno, elementy drewniane

malowane lakierobejca.
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Wymiary:
- wysokos¢ 78 cm + 10 cm
- szeroko$¢ 32 cm + 10 cm

- pojemnosc¢ 60 litrow + 5 |

4. SKRZYNKA LEGOWA —10 sztuk,

Skrzynka legowa typ A przeznaczona m.in. dla: sikorki bogatki, mazurka, wrébla domowego,
muchotéwki zatobnej orazinnych matych dziuplakdéw. Zbudowana jest zlitego drewna
sosnowego, impregnowana naturalnym pokostem Inianym.

Dane techniczne:

- wymiary (wys. x szer. x dt.): 34x15x15 cm

- $rednica otworu wlotowego: 3,30 cm
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UWAGA: umiejscowienie skrzynek legowych uzgodni¢ z Zamawiajacym



5. STOJAKI ROWEROWE — 2 sztuki,

wiTreary poilamne wimm|

5.

L

wynlany podane w ]
Konstrukcja stal nierdzewna kolor naturalny, do wbetonowania
Wymiary:
- wysokos$¢ od powierzchni ziemi 85cm + 10 cm
- gtebokos¢ 75cm + 10 cm
- szerokos$¢ bloku 85cm + 10 cm

- szerokos$¢ catkowita 365 cm + 10 cm

6. OSWIETLENIE CIAGOW KOMUNIKACJI PIESZEJ:

OSWIETLENIE PARKOWE: 17 sztuk, OSWIETLENIE PARKOWE NISKIE: 9 sztuk

Kolor: ciemny grafit,

UWAGA: szczegdty w projekcie branzy elektrycznej.




7. OSWIETLENIE TORU PUMPTRUCK — 8 sztuk,

Kolor: ciemny grafit,

UWAGA: szczegoty w projekcie branzy elektryczne;.

VI. PLAC ZABAW

Konstrukcja urzgdzen wykonana jest z drewna akacjowego, odpowiednio zaimpregnowane, z

kolei elementy stalowe sg malowane proszkowo.

1. PIASKOWNICA — 1 sztuka,

Specyfikacja.

Szerokos¢: 245 cm + 10 cm

Dtugosc: 245 cm + 10 cm

Wysokosé: 20cm +5cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 245 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 545 X 545 cm + 10 cm



2. HUSTAWKA POTROJNA — 1 sztuka,
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Specyfikacja

Szerokos¢: 238 cm + 10 cm

Dtugos¢: 695 cm + 10 cm

Wysokos$¢: 250 cm + 10 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 137 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa:750 x 650 cm + 10 cm

3. SPREZYNOWIEC — 1 sztuka,

Specyfikacja

Szerokos¢: 41 cm + 10 cm

Dtugos¢: 80 cm + 10 cm

Wysokos$é: 80 cm + 10 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 58 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 340 x 241 cm + 10 cm
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4. HAMAK — 2 sztuki,

Specyfikacja

Szerokos¢: 79 cm + 10 cm

Dtugosc: 324 cm + 10 cm

Wysokos$é: 150 cm + 10 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 50 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 624x379 cm + 10 cm

5. HUSTAWKA WAZKA PODWOJNA — 1 sztuka,

Specyfikacja

Szerokos¢: 70 cm + 10 cm

Dtugosc¢: 390 cm + 10 cm

Wysokos$é: 105 cm + 10 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 95 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 590 x 270 cm + 10 cm
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6. SPREZYNOWIEC PODWOINY — 1 sztuka,

Specyfikacja

Szerokos¢: 122 cm + 10 cm

Dtugos$é: 155 cm + 10 cm

Wysokos$é: 80 cm + 10 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 55 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 455x422 cm + 10 cm

7. LINOWIEC —1 sztuka,
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Specyfikacja

Szerokos¢: 587 cm + 10 cm

Dtugos¢: 587 cm + 10 cm

Wysokos$é: 460 cm + 10 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 100 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 587 x 587 cm + 10 cm

8. MALPI GAJ —1 sztuka,

Specyfikacja

Szerokos¢: 355 cm + 10 cm

Dtugos$é: 315cm + 10 cm

Wysokos$¢: 180 cm + 10 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 150 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 668 x 615 cm + 10 cm
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9. TYROLKA —1 sztuka,

Specyfikacja

Szerokos¢: 310 cm + 10 cm

Dtugos¢: 2343 cm + 10 cm

Wysokosé: 376 cm + 10 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 99 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 400 x 2350 cm + 10 cm

10. DUZY ZESTAW —1 sztuka,
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Specyfikacja

Szerokos¢: 660 cm + 10 cm

Dtugosc: 960 cm + 10 cm

Wysokos$é: 435 cm + 10 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 170 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1010 x 1260 cm + 10 cm

STOLY DO SZACHOW — 3 sztuki

*§§§§§=

wymiary urzadzenia (dxszxw): 1800x1800x760mm

strefa uzytkowania: 3300x3300mm
wysokos$¢ upadkowa: 600mm
gtebokos¢ wkopania: 220mm

Zestaw przystosowany do zabetonowania lub przykrecenia do podtoza.
- blat granitowy,
- elementy metalowe malowane proszkowo na kolor czarny,

- drewno siedzisk — akacjowe — impregnowane: kolor naturalny,
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STOL DO PILKARZYKOW — 1 sztuka

Wysokos¢: 84 cm + 20 cm
Szerokos¢: 83 cm + 20 cm
Dtugos$é: 139 cm + 20 cm
Waga: 470 kg + 20 kg

Urzadzenie przeznaczone do zabawy na wolnym powietrzu.

- Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, a blat z betonu z kruszywem ozdobnym.

- Powierzchnia boiska szlifowana na gtadko

- Prety sterujgce pitkarzykami wykonane ze stali chromoniklowej odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych zakoriczone gumowymi uchwytami.

- Postacie pitkarzy wykonane z twardego tworzywa sztucznego w dwaoch kolorach.

- Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajgcej przed uderzeniami i

odbiciem.

STOL DO PING — PONGA — 1 sztuka

Wysokos¢: 76 cm + 20 cm

Wymiary blatu: 152 x 274 cm + 20 cm
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Betonowy stof do gry w tenisa stotowego, do postawienia na utwardzonym gruncie.

Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i

lakierowany.
- Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm.
- Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metoda ogniowa.

- Krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajgca obiciom.

Przyktadowe kotwienie elementéw w gruncie — zastosowac kotwienie producenta!

kotwa L - 80cm kotwa L - 70cm
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montaz bezposrednio w gruncie
1 - konstrukcia drewniana urzadzenia
2 - metalowa, ocynkowana kotew montazowa -
3 - nawlerzchnia w strefie upadku; zgodnaz PN-EN 117641
4 - gérna czeSéfundamentu
5 - fundament (beton B20)
6 — powierzchnia zabawy
8|8
7 = grunt rodzimy e
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NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie bezpieczng placu zabaw nalezy wykonac z piasku ptukanego 0-2 mm, zgodnie z

normg PN-EN 12572-2:2008 lub PN-EN 1177 o grubosci 40 cm (HIC 3,0 m).

Po wykorytowaniu nalezy wykona¢ warstwe separacyjng z geowtdkniny filtracyjnej o
gramaturze min. 60 g/m2.

Wody opadowe bedg retencjonowane na terenie obiektu poprzez przepuszczalng konstrukcje
nawierzchni.

Nawierzchnia naturalna przepuszczalna drobnoziarnista kora — wokot istniejgcych brzdz na

wejsciu do parku. Powierzchnia: 220,0 m?

UKSZATtOWANIE TERENU

Nalezy wykorzystac istniejgce uksztattowanie terenu. Powstate w czasie prac budowlanych
masy ziemne nalezy zagospodarowac do budowy goérek. Szczegdlng uwage zwracac nalezy na
ochrone pozostajgcej zieleni, w tym korzeni, pamietajgc aby zmiany poziomu gruntu w

sgsiedztwie drzew ograniczy¢ do minimum.

POLANA Z GORKAMI TERENOWYMI — 10 sztuk,

Ksztatt gérek oparty jest na podstawie kota i nalezy wykona¢ go zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Korpus goérek wykonac¢ z gruntu mineralnego zageszczanego
warstwami, powierzchniowo wzmocnione przed erozjg np. geosiatka. Nachylenie skarp od 1:2
do 1:3. Po uformowaniu goérki nalezy pokry¢ 15 cm warstwg ziemi urodzajnej i obsiaé trawg z
dodatkiem mikro koniczyny — wg wskazowek producenta.

- wysokos$¢ gorki 1,0 m.

Na gdrkach rekreacyjnych nalezy zamontowac peryskop i trampoliny.

W centralnej czesci jednej z gorek wykonac nalezy niecke w celu petnego zademonstrowania

mozliwosci wykorzystania peryskopu.
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BOISKO DO KORFFBALL'U — 1 sztuka
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Boisko do korffballu, dodatkowo moze stuzy¢ do aktywnosci ruchowej dla mtodziezy i
dzieci. Stabilne, twarde podtoze umozliwia gry i zabawy dzieci najmtodszych np.
raczkujgcych, uczacych sie chodzi¢. Dla dzieci starszych jest doskonatym miejscem
zabaw pitka, nauki jazdy na rolkach, gier grupowych, ale przede wszystkim dla dzieci w

kazdym wieku do rysowania kreda.

Stalowy stup.
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Malowana stopa z talerzem obcigzajgcym o $rednicy 60 cm, zabezpieczona przed
wptywem czynnikdéw atmosferycznych

Stup gorny teleskopowy aluminiowy kwadratowy o przekroju 50x50x3,0 mm

Obrecz wykonana ze wzmocnionego plastiku (Atest IKF - International Korfball
Federation, zatwierdzajgcy uzycie kosza w oficjalnych rozgrywkach)

Trojstopniowa regulacja wysokosci: 2,5, 3 oraz 3,5 m

Zestaw demontowalny.

PERYSKOP — 1 sztuka.

Urzadzenie, ktore pozwala zobaczy¢ obiekty znajdujgce sie poza polem widzenia
obserwatora. Peryskop obraca sie wokot wtasnej osi.
Wysokos$¢: 200 cm.
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowanej proszkowo na kolor zielony (RAL 6029) oraz
srebrny (RAL 9007).
Montaz: Kotwa ocynkowana 80cm wpuszczane w ziemie, zalewana betonem.

Dodatkowo urzgdzenie wyposazone jest w tabliczke informacyjng
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NIECKA TERENOWA — 3 sztuki,

Ksztatt niecki oparty jest na podstawie kota i nalezy wykonaé¢ go zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Korpus niecek wykonac nalezy z gruntu mineralnego zageszczanego
warstwami, powierzchniowo wzmocniony przed erozjg np. geosiatkg. Nachylenie skarp od 1:2
do 1:3. Po uformowaniu niecki nalezy pokryé 15 cm warstwg ziemi urodzajnej, osadzi¢
trampoliny oraz obsia¢ trawga z dodatkiem mikro koniczyny — wg wskazéwek producenta.

- gtebokos¢ niecki 0,70 m.

W nieckach terenowych nalezy zamontowac trampoliny zgodnie z PZT .

TRAMPOLINA — 2 sztuki,

Wymiary trampoliny: Fi 225 cm
Rozmiar maty do skakania: Fi 158 cm
llo$¢ sprezyn: 76 szt.

Rozmiar strefy bezpiecznej: Fi 525 cm
Waga: 240 kg

Max. wysokos¢ skoku: 0,65 m

Lokalizacja trampolin zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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TOR typu PUMPTRACK

Rowerowy plac zabaw — PUMPTRACK stwarza mozliwosci obycia z rowerem, rozwija
koordynacje ruchowg oraz zmyst réwnowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczerstwa.
Prosty i przyjemny sposob na aktywnos¢ sportowg bez wzgledu na wiek.

Asfaltowy, tor rowerowy — PUMPTRACK sktada sie z zakretéw profilowanych oraz garbow
utozonych w takiej kolejnosci, aby mozliwe byto rozpedzenie sie i utrzymanie predkosci bez
pedatowania na mozliwie dtugim odcinku. Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg zamknietg
petle po ktérej mozna sie porusza¢ w obu kierunkach.

Nawierzchnia — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 8 S o uziarnieniu do 8 mm, recznie utozona

»,Na gorgco” w jednej warstwie grubosci min. 5 cm. Przeznaczona na kategorie ruchu KR1.

Wyklucza sie stosowanie destruktu asfaltowego.

Zdjecie pogladowe

Parametry toru PUMPTRACK:
— powierzchnia zagospodarowania (ze strefami bezpieczeristwa): okoto 1100 m?,
— powierzchnia asfaltowa 320,5 m?,
— dtugosc toru w osiach: ok. 150,00 m,
— szerokos¢ warstwy jezdnej toru: 1,80-3,50 m,
— ilos¢ zakretdw profilowanych:. 4 szt.,
— promien zakretow:

e wewnetrzny 2,40 m,
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e zewnetrzny 4,20 m
grubos¢ warstwy asfaltu: min. 5 cm,

maksymalne wymiary zewnetrzne: 30,40 m x 17,60 m,

Projektowany tor umozliwi¢ bedzie ptynng jazde zardwno na rowerze jak i deskorolce, rolkach

czy hulajnodze. Posiadac bedzie cechy rowerowego toru rekreacyjnego, z przeznaczeniem dla

0s0b poczatkujgcych oraz tych bardziej doswiadczonych. Jego powierzchnia musi by¢ gtadka i

bezpieczna.

Kluczowe roboty zwigzanie z wykonaniem toru rowerowego:

wyznaczenie geodezyjne,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie robét ziemnych,

uksztattowanie toru z gruntu mineralnego zageszczanego do Is= 0,97,

uksztattowanie skarp wokot toru o spadku nie przekraczajgcym spadku 1: 2,
wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 mm warstwa grubosci
min. 15 cm; dopuszcza sie profilowanie tukéw z destruktu betonowego 0-63 mm,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S,

humusowanie skarp ziemig urodzajng warstwg gr. 15 cm i obsia¢ trawg z dodatkiem

mikro koniczyny — wg wskazéwek producenta.

Przyktady prawidtowo utozonej nawierzchni:

Prawidtowo zageszczona i wyprofilowana nawierzchnia asfaltowa.
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Prawidtowo wykonana krawedz nawierzchni asfaltowe;j.

Odprowadzanie wod opadowych z nawierzchni asfaltowe;j.
Odprowadzenie i retencjonowanie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonych na tereny

przylegte biologicznie czynne. Stosowac nalezy spadki poprzeczne min. 2 % w kierunku

trawnikow oraz spadki podtuzne.

NAWIERZCHNIA MINERALNA SCIEZEK

Nawierzchnie utwardzone na ciggach pieszych nalezy wykonac z kruszywa naturalnego np. w
systemie hansegrand w kolorze naturalnym - jasno szarym.
- szerokos¢ sciezek w wymiarze podstawowym wynosi ok. 2,3- 2,50 m,

- pochylenie poprzeczne 0,5 %, podtuzne dostosowane do otaczajgcego terenu,

Konstrukcja:
* 3 .cm—nawierzchnia mineralna koloru jasno szarego 0/8mm,
e 5cm—warstwa z kruszywa dynamiczna - 0/16mm,
e 12 cm - podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego (KLNSM) stabilizowanego
mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm,
e 20 cm —warstwa odsgczajgca z piasku.

3 cm HanseGrand nawierzéhnia mineralna 0/8mm

e

5 cm HanseMineral wartswa dynamiczna 0/16 mm

12 cm podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31 ,5mm

Kraweznik betonowy

Beton C12/15 (B15) Warstwa gruntowa
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Nawierzchnie nalezy obustronnie ograniczy¢ obrzezem z kostki granitowej 15x15x15 cm na
tawie betonowej z obustronnym oporem.

Wody opadowe bedg retencjonowane na terenie obiektu poprzez przepuszczalng konstrukcje
nawierzchni oraz sptyw powierzchniowy na przylegte tereny biologicznie czynne. Wykona¢é
nalezy jedno lub dwustronny spadek nawierzchni o wartosci 1-2% skierowany na zewnatrz

Sciezek. Nachylenie wzdtuzne nie wieksze niz 5%.

OGRODZENIE TERENU

Teren jest w catosci ogrodzony. Istniejgcy pfot jest w ztym stanie technicznym. Nie jest jednolity,
sktada sie z réznych przypadkowych elementdéw. Projektujgc nowg przestrzen nalezy dobrze
zabezpieczyc¢ teren nowym ogrodzeniem.

Podczas demontazu ww ogrodzenia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na roslinno$é rosngca
miejscami wzdtuz ptotu. W miare mozliwos¢ nalezy zachowacd istniejgce zywoptoty i w jak
najmniejszym stopniu ingerowac w system korzeniowy, zeby go nie uszkodzic.

tacznie ptot do demontazu i utylizacji: okoto 200 mb

Teren nalezy wzdtuz granic ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym (Srednica pretow 5 mm) z
systemowa podmurowka; ptot wysokosci ok. 150 cm. Wejscie 1 — istniejgce, 2 projektowane
oraz 2 bramy wjazdowe techniczne — 2 x 150 cm.

tgczna dtugosé ogrodzenia: okoto 280 mb w tym 2 furtki ( po 120 cm) oraz 2 bramy ( po 300
cm).

Kolor ogrodzenia — zielony.

Ogrodzenie od ul. Zacisze obsadzi¢ nalezy bluszczem pospolitym — hedera helix.

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

Projekt zagospodarowania terenu zielenig polega¢ bedzie na odtworzeniu naturalnie
wystepujgcych tu siedlisk (tegu i gradu) poprzez wprowadzenie charakterystycznych gatunkow
rodzimych (z uwagi na fakt, iz jest to park miejski proponuje sie wprowadzenie odmian
ozdobnych). Warstwe podszytu wzbogaca sie o krzewy: bzu czarnego, trzmieliny pospolitej,

kaliny koralowej, derenia swidwy, tawuty wierzbolistnej oraz cisa pospolitego.
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Z kolei runo parkowe tworzy¢ bedg krajowe gatunki bylin i traw naturalnie wystepujgce w
danych siedliskach. W zachodniej czesci terenu proponuje sie uzupetnienie istniejgcego
drzewostanu i wprowadzenie pasa izolacyjnego z graba pospolitego, klona: pospolitego i

jawora, brzozy brodawkowatej oraz jesiona wyniostego.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze polegac beda na:
— ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu przed osobami niepowotanymi,
— zabezpieczeniu istniejgcych drzew na czas prowadzenia prac budowlanych,
— wycince i karczowaniu drzew i krzewow kolidujgcych z projektem,
— oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, Smieci oraz samosiejek drzew i krzewow,
— zrebkowaniu gatezi z wykorzystaniem zrebkow do $cidtkowania obsadzen,
— cieciach korekcyjno-pielegnacyjnych drzew zgodnie z inwentaryzacjg zieleni,
— demontaz istniejgcych bramek do pitki noznej,
— mechanicznym zdjeciu i wywozie warstwy darniowej grubosci ok. 15 cm,

— niwelacji terenu wraz z nadaniem odpowiednich spadkow,

TRAWNIKI SIANE

Przed przystgpieniem do siewu trawy teren nalezy wyréwnaé, oczysci¢ z zanieczyszczen
(korzenie, roztogi i wieksze kamienie) a nastepie przygotowac 15 cm warstwe ziemi urodzajnej,
ktorg nalezy zagesci¢ lekkim watem gtadkim. Bezpos$rednio przed siewem nalezy wysia¢ nawdz
wielosktadnikowy w ilosci 3 kg/100 m2, powierzchniowo wzruszy¢ szpadlem lub lekka
glebogryzarkg i doktadnie zagrabi¢. Wysiewaé nalezy 3 kg mieszanki nasiennej/100 m2,
przewiduje sie zastosowanie mieszanki z gatunkow rodzimych o nastepujgcym sktadzie:

- zycica trwata,

- kostrzewa trzcinowa,

- kostrzewa czerwona,

- kostrzewa owcza,

- wiechlina tgkowa

Nasiona po wysiewie nalezy przykry¢ przez przegrabienie lub za pomocg watu kolczatki.

Dopuszcza sie wykonanie siewu mechanicznie za pomocg profesjonalnych siewnikow do trawy.
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W tym wypadku nasiona przykrywane sg watem kratowym i nie wymagajg dodatkowego
przegrabienia. Po przykryciu nasion catos$¢ terenu nalezy starannie zwatowac lekkim watem
gtadkim o nacisku max. 80 kg/ m szerokosci. Od tego momentu nalezy zaczgé zabiegi
pielegnacyjne zapewniajgc, szczegdlnie w pierwszym okresie, statg wilgotnos¢ gruntu

niezbedng do prawidtowego wzrostu.

NASADZENIA Z DRZEW LISCIASTYCH

Nasadzenia drzew lisciastych wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym zieleni. W
przypadku odkrycia niekorzystnych warunkéw gruntowych rosliny nalezy sadzi¢ z zaprawg
dotow. Po posadzeniu roslin teren wokot drzew nalezy wyscidtkowac warstwg gr. 10 cm w
stanie luznym. Dopuszcza sie scidtkowanie zrebkami z drzew i krzewdw usuwanych w obrebie
inwestycji.

Ponizej wykaz zaprojektowanych drzew lisciastych:

DRZEWA LISCIASTE j.m | ilo$¢ | wymagane
parametry
1. | Acer campestre - Klon polny szt 6 | obwdd 10-12 cm
Aesculus hippocastanum — Kasztanowiec zwyczajny | szt 2 | obwdd 10-12 cm

NASADZENIA Z KRZEWOW LISCIASTYCH

Nasadzenia z krzewow iglastych i lisciastych wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym
zieleni. W przypadku odkrycia niekorzystnych warunkéw gruntowych rosliny nalezy sadzi¢ z
zaprawg dotéw. Po posadzeniu roslin teren wokét krzewow nalezy wyscidtkowaé warstwa gr.
10 cm w stanie luznym. Dopuszcza sie scidtkowanie zrebkami z drzew i krzewdw usuwanych w
obrebie inwestycji.

Ponizej wykaz zaprojektowanych krzewdw iglastych i lisciastych:

KRZEWY LISCIASTE: j.m.|ilos¢| wymagane parametry
3. | Cornus sanguinea * Midwinter Fire’ — Deren Swidwa ‘ | szt | 17 |wys. 40-100 cm,
Midwinter Fire’ doniczka 2 |

RABATY BYLINOWE

Nasadzenia z krzewodw iglastych i lisciastych wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym
zieleni. W przypadku odkrycia niekorzystnych warunkéw gruntowych rosliny nalezy sadzi¢ z
zaprawg dotéw. Po posadzeniu roslin teren wyscidtkowac.
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Ponizej wykaz zaprojektowanych bylin:

BYLINY: j. ilos¢ | wymagane parametry
m
4. | Dryopteris filix- mas — Narecznica samcza (3 szt./m?) szt | 56 |wysokos¢ 10-40 cm,
doniczka 2 |
5. | Geranium phaeum — Bodziszek zatobny (9 szt./m?) szt | 357 | wysoko$¢ 10-40 cm,
doniczka 2 |
Lamium maculatum Beacon Silver’ — Jasnota plamista szt | 419 | wysoko$¢ 10-40 cm,
6. | ‘Beacon Silver’ (9 szt./m?) doniczka 2 |
Deschampsia caespitosa "Goldschleier'— Smiatek darniowy | 2t | 172 | wysokos¢ 10-40 cm,
7.| Goldschleier’ (5szt./m?) doniczka 2 |
Micathus sinensis “Silberfeder’ — Miskant chirski szt | 11 | wysokos¢ 10-40 cm,
8. | Silberfeder” - co Im doniczka 2 |

UWAGA: Dopuszcza sie nieznaczne odchylenia przy wykonywaniu terenéw zielonych ze
wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe, gruntowe i naturalne uksztattowanie terenu
— W porozumieniu z Projektantem i Inwestorem.

Wymagania.

Do wyposazenia nalezy uzy¢ urzadzenia posiadajacych niezbedne certyfikaty jakosci. Musza
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w Polskich Normach mdwigcych o tego typu
urzgdzeniach, posiadac atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie.

Po wybraniu odpowiednich urzadzen nalezy postepowaé doktadnie wg wytycznych
dotyczgcych ich montowania i uzytkowania.

UWAGA: Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzen maja charakter
tylko i wytgcznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielka réznorodnos¢ typow,
urzadzen, wykonczenia poszczegdlnych elementéw, dekoracji elementéw, styléw, form —
zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie ostatecznego wygladu placu zabaw. Nie sg w

zadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

Wszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu bedg rozwigzywane w ramach nadzoru

autorskiego na budowie.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogg by¢ dokonywane wytgcznie w uzgodnieniu

z Projektantem.
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