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1.
1.

1.1.

,Budowa terenu rekreacyjnego ze strefa aktywnego 1 zdrowego trybu zycia”

Wymagania ogolne

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru robot, ktore zostang wykonane
w ramach budowy:.

Zakres stosowania SST

1.3.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z Specyfikacjami Technicznymi
wg zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

Okres$lenia podstawowe

1.4.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektows, ST, oraz sztukg budowlang. Dokumentacja projektowa wykonawcza
zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
i dokumenty

1.5.Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacija Projektowa 1 ST.

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujagcymi. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu roboét nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez
obowiazek stosowania si¢ do ich tre§ci 1 postanowien.

1.6. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca powoluje swojego kierownika robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja wykonania 1 odbioru robot oraz za jako§¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta
uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postgpu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakichkolwiek Zzrodet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do
robot . Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiggi Obmiaru.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot..

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

2. Materialy
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.
z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
przez Wykonawce.
3. Dokumenty budowy.
3.1. Ksiega obmiaru.
3.2. Dokumenty laboratoryjne
3.3. Pozostate dokumenty budowy.
nastgpujace dokumenty:
- zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
3.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inwestora i1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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Odbiory.

. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

4.2.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zglasza Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

4.3.

Odbioér czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru
czg$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w umowie.
Odbidr koncowy robét.

4.4.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajagcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot.

4.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne begdzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczqce warunkow realizacji robot,
date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub

uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiodr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
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Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenia, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
Robot, wygody spotecznoscei 1 innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze begda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatbw, magazyndéw, baz, skladowisk, wykopow 1 drog
dojazdowych.
2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikoéw 1 ciekow wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozarow.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych.
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11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6Ob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

13. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnosciag
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

14. Transport.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow
1 sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych tadunkow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych
materiatow. Liczba §rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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2. Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w projektowanej inwestycji.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Kierownika robdt.

2. Materialy
2.1. Dla robot ziemnych wystepuja tylko materialy pomocnicze.

2.2. Grunty do wykonania
Wymagania dotyczace warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodne z Projektem.

2.3. Do wykonania podktadéw. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, zaakceptowanego przez
Inwestora 1 Kierownika Robot.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umieSci¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych(jezeli sg
wykonane).

5.1.2. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu potozona bezposrednio pod projektowanym poziomem warstwy
konstrukcyjnej powinna by¢ usunigta rgcznie.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Kierownika robot.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia
Kierownika robét, co powinno by¢ potwierdzone wpisem.

6. Kontrola jako$ci roboét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie warstw podktadowych
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
— grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
— sposoéb i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
[m2, m3]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoS$ci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez
Kierownika robot mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia  podstawowa, symbole  literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.

1.

1.1.

,Budowa terenu rekreacyjnego ze strefa aktywnego 1 zdrowego trybu zycia”

Roboty betoniarskie

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu w elementach objetych Projektem.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Kierownika robdta.

Materialy

. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastgpujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie,
nazwa wytworni i miejscowosci,
masa worka z cementem,
data wysytki,
termin trwalo$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow 1 urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow
1 WySypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Kierownika

robot.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
° Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom

wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

° Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j
zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
o oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie¢

rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢

uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
. Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia

o szczelnym dachu i $cianach)

e dla cementu luzem:

. magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

. Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

° Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
° Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od

miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwatoSci podanego przez wytwoérceg w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.
e Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakoSci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
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- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci
frakeji 0—2 mm.

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢
odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

a) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
b) Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania

z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu 1 wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogo6lne
a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Kierownika robot potwierdzonego.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
a) Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscig:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
a) Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
b) Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odr¢bne wymagania technologiczne
przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
b) Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.
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©)

d)

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
- w fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke betonowag nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy. W pitytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

a)

b)

©)

d)

2)

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg,
z bulawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos$¢ 5—8
cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdownania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

a)

b)

©)

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

a)

b)

©)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie Kierownikowi robot wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Kierownika robot oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatoséci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materla}y 1 sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi oslonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ faczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetlnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.
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(2) Okres pielggnacji
- Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymaltosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

10.

(1) Rownos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukeji noSnej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej §ciany,

- roéwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglegbienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem i nastgpnie wygladzic
i uklepa¢, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw i porow,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
[m3]

Odbioér robot

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Kierownika robdt mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania 1 stalosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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4. Nawierzchnie

1. Wstep
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru rob6t budowlanych
1. 2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie. 1.1.
1. 3. Ogoblny zakres robot objetych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru robot
wykonania nawierzchni ujetych w Projekcie, m.in.:
1) nawierzchnia bezpieczna
- ulozenie geowldknin filtrujgco — separujacych
- rozscielenie piasku plukanego o frakcji 0-2mm, koloru biatego, warstwa o gr. 40 cm
- zageszczenie nawierzchni
2) nawierzchnia naturalna przepuszczalna
- roz$cielenie kory sosnowej, warstwa o gr. 5 cm
3) nawierzchnia toru typu PUMPTRUCK
- profilowanie koryta
- podsypka piaskowa, warstwa gr. 5 cm
- podsypka piaskowa, warstwa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gr. 15 cm
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S, warstwa gr. 5 cm
4) nawierzchnia mineralna $ciezek
- profilowanie koryta
- podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gr. 12 cm
- warstwa z kruszywa dynamiczna, warstwa gr. 5 cm
- nawierzchnia mineralna, frakcji 0-5mm, warstwa gr. 5 cm
- ulozenie obrzezy betonowych (trapez) o wym 10x9,5¢cm 1 wys. 30 cm;

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
- Prace towarzyszace :
- nadzér inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie 1 prowadzenie badan materiatbw 1 robot ( badania jakoSciowe kruszywa
i betonu ) Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja ogoélng i organizacja ruchu —
oznakowanie robot w pasach drogowych.
1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogoélng
1. 6. Okreslenia podstawowe .
Chodnik — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony , na ktdrym wykonuje si¢ podsypke . Podsypka —
warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym .
Koryto — wykop shuizacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych i umocnionych
powierzchni.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2. 1. Ogélne wymagania dotyczace materialow .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”

lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub
deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma Iub odpowiednig aprobatg techniczng.

Ilo$ci materiatlow wynikajg z ,,Przedmiaru robot”.

2. 2. Podstawowe materialy .
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2. 2. 1.Elementy wbudowywane .
- kruszywo tamane
- kruszywo dynamiczne
- beton asfaltowy AC 8 S
- geowldknina filtrujaco-separujgca o wytrzymatosci na rozcigganie min. 8kN/m,
- obrzeza betonowe 10 x 9,5 x 30 cm spetniajace wymagania BN-80/6775-03/04,

2. 2. 2. Kruszywo na podsypke piaskowag .
- Na wykonanie podsypki mozna zastosowa¢ piasek zgodny z BN-87/6774-04
3. Wymagania dotyczace sprzetu

3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Sprzet powinien mieé¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.
3. 2. Sprzet do wykonania robo6t brukarskich .
Wykonawca przystepujacy do wykonania brukéw wydzielonych powierzchni i obrzezy powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- walec wibracyjny samojezdny ,
- walec statyczny samojezdny ,
- wibrator powierzchniowy do 226 kG,
- samochdd cigzarowy do transportu materiatow
- ubijak wibracyjny o r¢cznym prowadzeniu .
. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkoéw transportu , ktore nie wplyna niekorzystnie
na wlasciwosci materiatow i robét .
4. 1. Transport elementdéw betonowych .
Niedozwolone jest zrzucanie obrzezy betonowych na twarde podloze . Wskazany jest transport
wyrobow spietych fabrycznie , na paletach srodkami transportowymi z wlasnym zurawikiem do
roztadunku .
4. 2. Transport kruszyw .
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie .
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08
5. Wymagania dotyczace robot
5. 1. Ogdlne warunki
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ realizacji
z dokumentacja projektowa ,specyfikacjg techniczng i zaleceniami nadzorujacego Kierownika
robot .
5. 2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren
Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi
5. 3. Podtoze pod obrzeza .
Podtoze powinno by¢ dostatecznie wytrzymate, zgodne z Projektem.
5. 4. Utozenie obrzezy betonowych.
Obrzeza betonowe winny by¢ utozone na tawie betonowe;j
6. Kontrola jakosci roboét
6. 1. Kontrola, pomiary i badania utozenia nawierzchni .
Przed ulozeniem kostki nalezy dokona¢ odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza si¢ dla gotowego podtoza:
- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
- wysoko$¢ (grubos$¢) moze mie¢ tolerancje £ 1 cm,
- -dopuszczalne odchylenie od szeroko$ci =5 % ;

N
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wskaznik zageszczenia podioza .
- -dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzeczne
go nie moze przekracza¢ = 0,3 %,
- spoiny muszg by¢ wypetnione calkowicie na peing glebokoseé.
6. 2. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy .
Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci 1 zgodnoS$ci
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszymi ST i normami.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
a)badanie obrzezy przeprowadza si¢ dla gotowego obrzeza:
dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ £1cm,
- -dopuszczalne odchylenie goérnej plaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika
moze wynosi¢ +cm ,
- przeswit pomigdzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm ,
7. Przedmiar o obmiar robét
- Zgodnie ze specyfikacjg ogoélng
8. Odbior robot
- Odbior prac powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan biezacej kontroli materialow 1 robot.
W przypadku stwierdzenia wad Kierownika robot ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie wykonanych prac wedtug zasad okreslonych w
niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymian¢ wadliwie wykonanych prac
Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym przez Kierownika robot.
9. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Nadzoér inwestorski i autorski oraz sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umow
z osobami zainteresowanymi . Koszty wszystkich robdt tymczasowych oraz pozostatych prac
towarzyszacych , wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza , Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢c w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do
dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostang one zaplacone w ramach ryczattu za cale zadanie
objete Kontraktem. Koszty zabezpieczenia i oznakowania robot w pasach drogowych powinny
by¢ zawarte odpowiednio i1 proporcjonalnie w kosztach jednostkowych wykonania wszystkich
podstawowych robdt drogowych .
10. Przepisy zwiazane
10. 1. Normy
1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .
2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .
3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .
4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drog , ulic , parkingdow . Wspolne wymagania i
badania .
5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .Piasek .
6. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych;
7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
8. BN-72/9832-02 Roboty ziemne;
9. BN-87/6774-04 Podbudowy z piasku;

10. 2. Inne dokumenty

1. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”

2. ,,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja ,,.Branzowego Zaktadu doswiadczalnego
Budownictwa Drogowego i Mostowego ,, sp. z 0.0. Warszawa; autor : M. Kossakowska
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5. Urzadzenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja urzadzenia odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i montazu urzadzen, i
malej architektury

1.2. Ogéblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, oraz sztuka budowlana.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
a) wykonanie urzadzen,

b) montaz urzadzen,

1.4. Ogbdlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z “Wymagania ogolne”.

2. Materialy
2.1. Lawka z oparciem
— Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na czarno. Siedzisko i oparcie wykonane z
drewna egzotycznego lub akacji Iub innego z twardego drewna
Wymiary:
— dlugos¢ 180 cm + 10 cm
—  wysokos$¢ 62 cm £ 10 cm

— szeroko$¢ 80 cm + 10 cm
2.2. Lawka bez oparcia
— Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na czarno. Siedzisko i oparcie wykonane z
drewna egzotycznego lub akacji.
Wymiary:
— dlugos¢ 180 cm + 10 cm
—  wysokos$¢ 45 cm £ 10 cm

— szeroko$¢ 55 cm+ 10 cm

2.2. Kosz uliczny
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na czarno, elementy drewniane

malowane lakierobejca.
Wymiary:
—  wysokos$¢ 78 em £+ 10 cm
— szerokos$¢ 32 cm £ 10 cm
— pojemnos¢ 60 litrow + 5 1

2.3. Stojak na rowery
Konstrukcja stal nierdzewna kolor naturalny, do wbetonowania

Wymiary:

- wysoko$¢ od powierzchni ziemi 85¢cm + 10 cm
- glebokos$¢ 75cm + 10 cm

- szeroko$¢ bloku 85¢cm + 10 cm

- szeroko$¢ caltkowita 365 cm = 10 cm
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2.4. Piaskownica
Szerokos¢: 245 cm+ 10 cm

Dhugosc: 245 cm £+ 10 cm

Wysokos$¢: 20 cm+ 5 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 245 cm + 10 cm
Strefa bezpieczenstwa: 545 X 545 cm ¢ 10 cm

2.5. Hustawka potrdjna
Szerokos¢: 238 cm £+ 10 cm

Dhugosc: 695 cm £ 10 cm

Wysokos¢: 250 cm £ 10 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 137 cm+ 10 cm
Strefa bezpieczenstwa:750 x 650 cm + 10 cm

2.6. Sprezynowiec
Szerokos¢: 41 cm £+ 10 cm

Dhugosc: 80 cm + 10 cm

Wysokos¢: 80 cm+ 10 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 58 cm = 10 cm
Strefa bezpieczenstwa: 340 x 241 cm £ 10 cm

2.7. Hus$tawka wazka podwojna
Szerokosé: 70 cm £ 10 cm

Dhugosc: 390 cm £+ 10 cm

Wysokosé¢: 105 cm £ 10 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 95 cm = 10 cm
Strefa bezpieczenstwa: 590 x 270 cm =10 cm

2.8. Sprezynowiec podwojny
Szerokosc: 122 cm =+ 10 cm
Dhugosc: 155 cm+ 10 cm
Wysokos¢: 80 cm+ 10 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 55 cm =+ 10 cm
Strefa bezpieczenstwa: 455x422 cm + 10 cm

2.9. Malpi gaj
Szerokos¢: 355 cm+ 10 cm

Dhugosc: 315 cm £+ 10 cm

Wysokosé¢: 180 cm £ 10 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 150 cm+ 10 cm
Strefa bezpieczenstwa: 668 x 615 cm £ 10 cm
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2.10. Tyrolka

Szerokos$c: 310 cm = 10 cm

Dhugosc¢: 2343 cm+ 10 cm

Wysokosé¢: 376 cm £ 10 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 99 cm = 10 cm
Strefa bezpieczenstwa: 400 x 2350 cm £+ 10 cm

2.11. Duzy zestaw zabawowy

Szerokosc: 660 cm = 10 cm

Dhugosc: 960 cm + 10 cm

Wysokos¢: 435 cm £ 10 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 170 cm+ 10 cm
Strefa bezpieczenstwa: 1010 x 1260 cm £ 10 cm

2.12. Trampolina

Wymiary trampoliny: Fi 225 cm £ 10 cm
Rozmiar maty do skakania: Fi 158 cm + 10 cm
[lo$¢ sprezyn: 76 szt. £ 5 cm

Rozmiar strefy bezpiecznej: Fi 525 cm £ 10 cm
Waga: 240 kg + 10 cm

Max. wysokos$¢ skoku: 0,65 m

- zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

do uzycia powinny zosta¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw 1 dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja ktore spetniajg wymogi SST.

3. Dokumenty budowy.
3.1. Dokumenty budowy.
- protokoty odbioru robdt,
3.2.. Certyfikaty i deklaracje
- Polska Normg Iub
4. Odbiory.
4.1. Odbidér koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

4.2. Odbior ostateczny.
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Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

5. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.

6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenia, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony
Robot, wygody spotecznosei 1 innych.

7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
¢) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
d) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatbw, magazyndéw, baz, skladowisk, wykopow 1 drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikoéw 1 ciekow wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozarow.

8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostegpem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawecy.

9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
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10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6Ob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

13. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet be¢dacy wlasnoscia
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

14. Transport.
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o§ przy transporcie materialow i
sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych
materiatow. Liczba §rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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6. Ogrodzenie

1.Wstep

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu
ogrodzenia z ksztalttownikow (stal ocynkowana) w kolorze RAL 9006 tj. szary stalowy, o szer. panelu
200cm i wys. 150cm

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem przedsigwzigcia inwestycyjnego w zakresie:

- montaz ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych (prety §r. 3 mm) wraz z podmuréowka betonowa

- montaz furtki szer. 120 cm

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Panel ogrodzeniowy — panel ogrodzeniowy (prety $r. 3 mm) wys. 150cm wraz
z podmuréwka betonowa,

1.4.2 Furtka ( szer. 120 cm ) z w/w materiatéw

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogolne" .

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczagce robot podano w ,,Wymagania ogélne" . Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot budowlanych za ich zgodnosé
z projektem budowlanym, wymaganiami SST .

2. MATERIALY

2.1. panel ogrodzeniowy (prety $r. 3 mm) wys. 150cm wraz z podmuréwka

2.2. furtka z w/w materialdw o szer. 120m

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne" .

Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprz¢tu pod warunkiem zachowania wymagane] jakosci robot
1 dotrzymaniu terminéw umownych.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie rgcznie, przy uzyciu drobnego sprze¢tu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu
ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne" .

Mechaniczny samochodem samowytadowczym.

Transport materialdow dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowsg. Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu,
w  warunkach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi 1 wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne" .

5.1. Ustawienie shupkéw

Stupki, bez wzglgdu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii
ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokoSci na dhlugosci terenu
o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkéw lini¢ wierzchotkow dostosowaé do spadku
terenu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,, Wymagania ogdlne" .

6.1. Ogrodzenia Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materialy uzyte do wykonania ogrodzen.
Czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢: zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardéw

- poprawnos$¢ ustawienia stupkow

- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia

- wysoko$¢ ogrodzenia,

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie speiniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Wykonawce odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robot lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,, Wymagania ogdlne" ..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci
ogrodzenia, wylaczajgc brame i furtke, dla ktorej jednostka obmiarows jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" .

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materialow i robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary
daty wyniki pozytywne.

Odbior robdt na podstawie zapisdéw umownych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i1 robot niemozliwych do skontrolowania po ich
zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne" .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze

2. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego

przeznaczenia

3. PN-M-62054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego

przeznaczenia wymagania i

badania

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechaniczne $rub

1 wkretow

5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe
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