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CHARAKTERYSTYKA
Przebudowa i remont drogi gminnej (ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej) wraz z infrastrukturg drogowg tgczacej miejscowosci Amandow
i Krowiarki na terenie gminy Pietrowice Wielkie

NAZWA ZADANIA: Przebudowa i remont drogi gminnej (ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej)
wraz z infrastrukturg drogowa tgczacej miejscowosci Amandow i Krowiarki na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Lokalizacja: wojewddztwo: $lgskie; powiat: raciborski
Jednostka ewidencyjna: 241107_2, Pietrowice Wielkie

Obreb: 241107_2.0005 (Krowiarki), 241107_2.0001 (Amanddw)
Miejscowosé: Krowiarki i Amandéw; Ulice: Szkolna i Wiejska,
dz. nr: 8, 50, 353, 339, 64, 65.

Projektowany do przebudowy i remontu obiekt to uktad drég gminnych — ulic: Szkolnej w
Krowiarkach i Wiejskiej w Amandowie, sktadajacy sie z 3 odcinkéw, o tacznej dtugosci 1670,30
mb (1255,50 mb, 339,00 mb i 75,80 mb).

Zakres robét bedzie obejmowat przebudowe i remont nawierzchni drogowych w
miejscowosciach wiejskich na odcinkach osiedli mieszkaniowych o zabudowie jedno i
wielorodzinnej, gospodarczej, edukacyjnej oraz pomiedzy tymi miejscowosciami.

Projektowane do wykonania roboty na nawierzchniach drogowych bedg realizowane jedynie w
obrebie istniejgcych nawierzchni drogowych.

Catos¢ zadania zlokalizowana jest w granicach istniejgcych paséw drogowych i obejmuje wykonanie:
-przebudowy i remontu jedni;

-remont elementéw i urzazden odwodnienia,

-przebudowy i remontu chodnikéw, dojsc¢;

-przebudowy i remontu nawierzchni istniejgcych zjazdéw;

-remont elementéw odwodnienia drogi;

-wykonanie/wymiana oznakowania drogowego.
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Przebudowa i remont drogi gminnej (ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej) wraz z infrastruktura drogowa taczacej miejscowosci Aman-

dow i Krowiarki na terenie gminy Pietrowice Wielkie
1 Przebudowa i remont drogi gminnej (ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej) wraz z infrastruktura drogowa
taczacej miejscowosci Amandow i Krowiarki na terenie gminy Pietrowice Wielkie
11 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne
1/KNR 2-01 |STD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1.1]0119-03 terenie réwninnym,
analogia +
wycena
wiasna
1.67 km 1.67
RAZEM 1.67
2|KNR AT-03 |STD-02 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 8 |m2
d.1.1/0102-04 cm (wielko$¢ usredniona) z wywozem materiatu z rozbidrki.
analogia +
wycena
wiasna
8676*80% m?2 6940.80
<destrukt wykorzysta¢ do utwardzenie nawierzchni, pozostatos¢ od-
wiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora>
RAZEM 6940.80
3|KNR AT-03 |STD-02 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1.1]0101-02 cm
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
4/KNR 2-31 |STD-02 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i/lub kamiennych, obramowan |m
d.1.1/0813-03, na podsypce cementowo-piaskowej
0813-06
analogia +
wycena
wiasna
2425*80% m 1940.00
RAZEM 1940.00
5|KNR 2-31 |STD-02 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1.1]0812-03
analogia +
wycena
wiasna
0.04*poz.4 m3 77.60
RAZEM 77.60
6|KNR 2-31 |STD-02 |Rozebranie obrzezy 6x20, 8x30 cm, obramowan, na podsypce pias- |m
d.1.1)/0814-02 kowej, cementowo - piaskowej wraz z fawg
analogia +
wycena
wiasna
1868*80% m 1494.40
RAZEM 1494.40
7|KNR 2-31 |STD-02 |Rozebranie chodnikéw, zjazdéw, wysepek przystankowych i przej$¢ |m?2
d.1.1{0815-07, dla pieszych z ptyt betonowych, kostki brukowej i innych materiatéw
0815-06 zabudowanych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia +
wycena
wiasna
(2094+625)*80% m2 2175.20
RAZEM 2175.20
8/KNR 2-31 |STD-02 |Rozebranie elementow rurociagéw, przykanalikow - rury betonowe, |m
d.1.1/0816-01 kamionkowe i in.
analogia +
wycena
wiasna
62.0 m 62.00
RAZEM 62.00
9/KNR 4-051 |STD-02 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 kpl.
d.1.1/0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
24+1 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
10/KNR 4-051 [STD-02 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych gotowym wyko- |kpl.
d.1.1{0409-01+ pie o gteb. 1,5 m
0409-02
analogia +
wycena
wiasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
11|KNR 4-01 |STD-02 |Wywiezienie gruzu oraz elementéw z rozbiérek, spryzmowanego sa- |ms3
d.1.1/0108-11 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia +
wycena
wiasna
poz.4*0.30*0.15 m3 87.30
poz.5 ms3 77.60
p0z.6*0.08*0.30 m3 35.87
poz.7*0.07 ms3 152.26
poz.8%(3.14*0.2*0.2-3.14*0.15*0.15) m3 3.41
poz.9%(3.14*0.2570.25-3.1470.2*0.2)1.0 m3 1.77
poz.10*(3.14*0.50*0.50-3.14*0.40*0.40)*1.5 m3 0.85
RAZEM 359.06
12/KNR 4-01 |STD-02 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- ms3
d.1.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
analogia + Krotnos¢ = 4
wycena
wiasna
poz.11 m3 359.06
RAZEM 359.06
13|kalkulacja |STD-02, |Utylizacja materiatéw z rozbiérki i rob6t ziemnych. Optata za utyliza- |ms3
d.1.1|indywidual- |ST-00 cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.11 m3 359.06
RAZEM 359.06
14|KNR 2-31  |STD-03 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.1.1/0101-01 kow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
analogia +
wycena
wiasna
poz.53 m?2 2643.95
RAZEM 2643.95
15|KNR 2-31  |STD-03 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.1.1{0101-02 kéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
analogia +
wycena
wiasna
poz.14 m2 2643.95
RAZEM 2643.95
16|KNR 2-01  |STD-03, |Roboty ziemne (w tym rozbiérkowe istniejacych elementéw w pasie |ms3
d.1.1{0206-02 STD-04 drogowym), wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
analogia + m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
wycena czymi na sktadowisko oraz optata za utylizacje. Zatozono 80% wiel-
wiasna kosci robét ziemnych do wykonania sposobem mechanicznym i 20%
sposobem recznym
(p0z.46+p0z.47)*0.3*0.3 218.61
poz.67*0.2%0.2 74.86
(p0z.72+p0z.73)*0.15 408.80
poz.49*1.1*0.7 15.40
p0z.52*0.10 35.00
A (sumaczesciowa) ] s
752.67
poz.33*0.40%0.8 21.28
poz.34*1.01.0%0.8 19.20
poz.35*1.5%1.5*1.0 4.50
B (sumaczesciowa) | e
44.98
C (obliczenia pomocnicze) ========
797.65
797.65*80% m3 638.12
RAZEM 638.12
17|KNR 2-01 STD-03, |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.1.1)/0301-02 STD-04  |tadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lll) na sktadowisko oraz
analogia + optatg za utylizacje. Zatozono 20% wielkosci rob6t ziemnych do wy-
wycena konania sposobem recznym
wiasna
797.65*20% m3 159.53
RAZEM 159.53
18/KNR 2-01 STD-03, |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0211-07 STD-04  |ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
analogia + urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz opta-
wycena tg za utylizacje. (Czes$¢ gruntu pozostawic¢ na zasypki i uzupetnienia
wiasna za krawedzig)
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poz.14*0.25 m3 660.99
poz.43*0.3%(1.0+0.4+1.0) m3 14.40
RAZEM 675.39
19|KNR 2-01  |STD-03, |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|ms3
d.1.1/0214-04 STD-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
poz.16+p0z.17+poz.18 ms3 1473.04
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1473.04
-p0z.82*0.10 <pozostawi¢ do wykorzystania w miejscu> m3 -167.03
RAZEM 1306.01
20/KNR 2-31 |STD-03, |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1.1/0103-04 STD-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
646.0 m2 646.00
RAZEM 646.00
21|kalkulacja |STD-04, |Utylizacja materiatéw z rozbiérki i rob6t ziemnych. Optata za utyliza- |m3
d.1.1|indywidual- |STD-00 |cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.19 m3 1306.01
RAZEM 1306.01
22|KNR-W 2- |STD-00, |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Re- |ha
d.1.1]01 0114-02 |STD-01 kultywacja terenu
840.0*0.0001 ha 0.08
RAZEM 0.08
23|KNR 2-21  |STD-03  |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi spycharka, grubos$é warstwy zie- |m3
d.1.1)/0217-04 mi do usuniecia - 20 cm
analogia +
kalkulacja
indywidual-
na
840.0 m3 840.00
RAZEM 840.00
24/KNR 2-01 STD-03 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mo- |m2
d.1.1]0233-05 cy 74 kKW (100 KM) w gruncie kat. IlI
840.0 m?2 840.00
RAZEM 840.00
25|KNR 2-01 |STD-03, |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0211-08 STD-04  |ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km,
Usuniecie, odwoz i zutylizowanie urobku
poz.23*0.20 m3 168.00
RAZEM 168.00
26/KNR 2-01 STD-03, |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|m3
d.1.1/0214-04 STD-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi ziemi kat.llI-1V
analogia + Krotnos¢ = 8
kalkulacja
indywidual-
na
poz.25 m3 168.00
RAZEM 168.00
27|kalkulacja |STD-04, |Utylizacja materiatéw z rozbiérki i robét ziemnych. Optata za utyliza- |m3
d.1.1|indywidual- |STD-00 |cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.25 m3 168.00
RAZEM 168.00
28|/KNR 2-21 |STD-03, |Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w gruncie kat. IlI ha
d.1.1]0204-04 STD-04
840.0*0.0001 ha 0.08
RAZEM 0.08
29/KNR 2-21 STD-03, |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami (grubo$c¢ rozscielanej m3
d.1.1/0218-03 STD-04  |warstwy ziemi - 20 cm) na terenie ptaskim, wraz z dostarczeniem zie-
analogia + mi
kalkulacja
indywidual-
na
840.0*0.20 m3 168.00
RAZEM 168.00
1.2 Elementy odwodnienia
30/KNR 2-31 |STD-03 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.2/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
poz.33*0.40 m2 26.60
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poz.34*1.01.0 m2 24.00
poz.35*1.51.5 m?2 4.50
RAZEM 55.10
31|KNR 2-18 |STD-05 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm, m?2
d.1.2/0501-03 (podtoze i zasypka)
Krotnos¢ = 2
p0z.33*0.40 m?2 26.60
RAZEM 26.60
32|KNR 2-18 |STD-05 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm, m?2
d.1.2/0501-03 (podtoze)
poz.34*1.01.0 m2 24.00
poz.35*1.5*1.5 m?2 4.50
RAZEM 28.50
33|KNR-W 2- |STD-05 |Kanaly z rur z towrzywa sztucznego SN8 tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.2|18 0408-03 zewn. 200 mm
66.5 m 66.50
RAZEM 66.50
34|KNR 2-18 |STD-05 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm |szt.
d.1.2|/0625-02 z osadnikiem bez syfonu, z wlotem Zeliwnym dolnym i koszem wy-
bieralnym
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
35/KNR-W 2- |STD-05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud.
d.1.2|18 0513-01 wykopie o gtebok. 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR-W 2- |STD-05 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym  [[0.5
d.1.2|18 0513-02 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
Krotnos$¢ = -3 stud.
poz.35 [0.5 2.00
m]
stud.
RAZEM 2.00
37/KNNR 6 STD-05 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- |ms3
d.1.2{1305-02 tosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
38|KNR 7-28 |STD-05 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach betono- |otw.
d.1.2/0204-10 wych o grubosci do 10 cm
analogia
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
39/KNR 5-10 |STD-05, |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.1.2/0303-02 STD-00
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
40|KNR 2-01 |STD-05 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach  |m3
d.1.2/0320-0201 kat.Ill-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Zasypka kruszy-
analogia wem kamiennym naturalnym
44 .98 m3 44.98
-p0z.3170.40 m3 -10.64
-p0z.32*0.20 m3 -5.70
-p0z.33*3.14*0.1*0.1 m3 -2.09
-p0z.34*3.14*0.25*0.25*1.0 m3 -4.71
-poz.35"3.14*0.50.5*1.5 m3 -2.36
RAZEM 19.48
41|/KNR 2-01 STD-05 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill. Za- |m3
d.1.2/0236-03 geszczenie zasypki
analogia
poz.40 m3 19.48
RAZEM 19.48
42|KNR 2-31 STD-05 Remonty obiektéw z betonu o objetosci w jednym miejscu od 0.3 do |m3
d.1.2/1409-02 0.5 m3. Naprawa $cianek czotowych
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
43|/KNR 2-31  |STD-05, |Oczyszczenie rowdw i skarp z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowa- |m
d.1.2{1403-06 STD-04 niem skarp rowu
analogia +
wycena
wiasna
20 m 20.00
RAZEM 20.00
1.3 Ustawienie kraweznikéw, scianek oporowych typu L

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4731
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44/KNR 2-31  |STD-03 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.3/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
(p0z.46)*0.45 m?2 730.35
RAZEM 730.35
45/KNR 2-31 |STD-08 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C16/20 ms3
d.1.3/0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.071)*poz.46 m3 115.23
(0.083)*poz.47 m3 66.90
(0.0625)*292 m3 18.25
RAZEM 200.38
46|/KNR 2-31 |STD-08 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.1.3|0403-03 cementowo-piaskowej
analogia +
wycena
wiasna
1623.0 m 1623.00
RAZEM 1623.00
47/KNR 2-31 |STD-08 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1.3|0403-03 cementowo-piaskowej
analogia +
wycena
wiasna
806.0 m 806.00
RAZEM 806.00
48/KNR 2-31  |STD-08 |Lawa pod $cianki oporowe typu L, koryta $ciekowe w dnie rowu, be- |m3
d.1.3|0402-03 tonowa zwykta C 8/10
analogia +
wycena
wiasna
(p0z.49)*0.70%0.10 m3 1.40
RAZEM 1.40
49/KNR 2-28 |STD-08 |Wykonanie $ciany oporowej z gotowych elementéw betonowych typu |szt.
d.1.3|0401-01 "L" o diugosci 1,0 m, wysokosci 1,0 m, szer. stopy 0,6 m, wzajemnie
analogia + kotwionych
wycena in-
dywidualna
20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.00
50/KNR 2-01 |STD-04, |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.3]/0230-02 STD-08 |odl. do 10 m w gruncie kat. IV. (Zasypywanie przestrzeni za $cianka-
analogia + mi typu "L", oraz wykonanie nasypu, grunt zageszczalny G1 z dodat-
wycena kiem spoiwa hydraulicznego).
wiasna
(0.60.5+0.5*0.6*0.6)*poz.49 m3 9.60
RAZEM 9.60
51|KNR 2-01 |STD-04, |Zageszczenie nasypOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1.3/0236-03 STD-08
analogia +
wycena
wiasna
poz.50 m3 9.60
RAZEM 9.60
52|KNR 2-31 |STD-10  [Umocnienie z ptyt betonowych azurowych typu krata 60x40x12cm  |m2
d.1.3/0502-04 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia + cementows.
wycena
wiasna
170.0+180.0 m?2 350.00
RAZEM 350.00
1.4 Nawierzchnia i konstrukcja jezdni, nawierzchnia asfaltobetonowa
53|KNR AT-03 |STD-06 |Stabilizacja podtoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.1.4/0201-03 tu do stabilizacj , do Rm=2,5-5,0 MPa, grubos¢ warstwy po zagesz-
analogia + czeniu 30 cm,
wycena
wiasna
1917.0+0.35*711.6 m?2 2166.06
415.0+106.6*0.59 m2 477.89
RAZEM 2643.95
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54/KNR 2-31 |STD-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po za-|m?2
d.1.4/0114-05 geszczeniu 15 cm.
analogia +
wycena
wiasna
1917.0 m?2 1917.00
646.0 <wartos$¢ usredniona, rzeczywista grubo$¢ warstwy od 0-34  |m?2 646.00
cm>
415.0*1.05 m2 435.75
RAZEM 2998.75
55|KNR 2-31  |STD-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa - za kazdy dalszy |m?2
d.1.4/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia + Krotnos¢ = 5
wycena
wiasna
poz.54 m2 2998.75
RAZEM 2998.75
56|KNR 2-31 STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.4/1004-04
poz.58 m?2 1917.00
RAZEM 1917.00
57|KNR 2-31 |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa. m?2
d.1.4/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.58 m2 1917.00
poz.60 m2 6881.26
RAZEM 8798.26
58/KNR 2-31 |STD-12  |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 22P z  |m2
d.1.4/0110-01 zastosowaniem asfaltu D 35/50
analogia +
wycena
wiasna
1917.0 m?2 1917.00
RAZEM 1917.00
59|KNR 2-31 |STD-12  |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 22P z  |m2
d.1.4/0110-02 zastosowaniem asfaltu D 35/50 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci war-
analogia + stwy po zageszczeniu
wycena Krotnos¢ = 4
wiasna
1917 m?2 1917.00
RAZEM 1917.00
60|KNR 2-31 STD-13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m?2
d.1.4/0310-01 AC16W z zastosowaniem asfaltu D 35/50- warstwa wigzaca asfalto-
analogia + wa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
wycena
wiasna
646.0 m2 646.00
415.01.02 m?2 423.30
5698.0%1.02 <wyréwnanie> m2 5811.96
RAZEM 6881.26
61/KNR 2-31 |STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m?2
d.1.4/1004-06
poz.63 m2 8676.00
RAZEM 8676.00
62|/KNR 2-31 |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m?2
d.1.4/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.63 m2 8676.00
RAZEM 8676.00
63|KNR 2-31 |STD-14  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.1.4/0310-05 stwa $cieralna asfaltowa - grubo$é¢ po zageszcz. 3 cm, AC 11S z za-
analogia + stosowaniem asfaltu drogowego D 50/70
wycena
wiasna
1917.0 m?2 1917.00
646.0 m2 646.00
415.0 m?2 415.00
5698.0 m2 5698.00
RAZEM 8676.00
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64/KNR 2-31 |STD-14  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.1.4/0310-06 stwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz,
analogia + AC 11S z zastosowaniem asfaltu D 50/70
wycena
wiasna
poz.63 m2 8676.00
RAZEM 8676.00
1.5 Nawierzchnie chodnikow (doj$¢) i zjazdow z kostki brukowej betonowej, obrzeza
65|KNR 2-31  |STD-03 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.5/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
poz.72+p0z.73+p0z.67*0.3 m2 3286.75
RAZEM 3286.75
66|KNR 2-31 |STD-09 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C 12/15 m3
d.1.5|0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.036)*poz.67 m3 67.37
RAZEM 67.37
67|KNR 2-31 |STD-09 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na z wypetnieniem spoin  |m
d.1.5/0407-05 zaprawg cementowg
analogia +
wycena
wiasna
1871.5 m 1871.50
RAZEM 1871.50
68/KNR AT-03 |STD-06 |Stabilizacja podtoza cementem 1,5-2,5 MPa, przy uzyciu zespotu do |m2
d.1.5/0201-02 stabilizacji, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogia +
wycena
wiasna
1516.0 <chodnik - dojscia> m?2 1516.00
625.0 <zjazdy> m2 625.00
RAZEM 2141.00
69|KNR AT-03 |STD-06 |[Stabilizacja podtoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.1.5/0201-03 tu do stabilizacji, do Rm=2,5-5,0 MPa, lub réwnowazna stabilizacja z
analogia + wezta, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm,
wycena
wiasna
578.8 <pobocza> m2 578.80
RAZEM 578.80
70/KNR 2-31  |STD-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po za-|m?2
d.1.5/0114-05 geszczeniu 15 cm.
analogia +
wycena
wiasna
578.8 <pobocza> m2 578.80
RAZEM 578.80
71/KNR 2-31 STD-07 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa - za kazdy dalszy |m2
d.1.5/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia + Krotnos¢ = 5
wycena
wiasna
poz.70 m2 578.80
RAZEM 578.80
72|KNR 2-31 STD-10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm, na podsyp- |m2
d.1.5/0511-03 ce cementowo-piaskowej, kolor szary, (CHODNIK - DOJSCIA, PO-
analogia + BOCZA)
wycena
wiasna
1521.5 <chodnik - dojscia> m?2 1521.50
578.8 <pobocza> m2 578.80
RAZEM 2100.30
73|KNR 2-31  |STD-10  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm, na pod- m?2
d.1.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, kolor czarny / grafitowy, (ZJAZDY)
analogia +
wycena
wiasna
625.0 <zjazdy> m2 625.00
RAZEM 625.00
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74/KNR 2-31  |STD-10  |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej i in. ele- |m?2
d.1.5/1104-06 mentéw betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo-
analogia + piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przekfadki
wycena
wiasna
(p0z.72+p0z.73)*20% m2 545.06
RAZEM 545.06
75/KNNR 6 STD-05 |Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zawordw, i in. dla urzadzen |ms3
d.1.5/1305-03 podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3
analogia + m3
wycena
wiasna
2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
1.6 Roboty wykonczeniowe, przylegly teren
76|KNR 2-31  |STD-03 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.6/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
poz.77 m2 1068.80
RAZEM 1068.80
77|/KNR 2-31 STD-15, |Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.1.6/0204-03 STD-07  |cm. Catkowita grubo$é nawierzchni z destruktu po zageszczeniu - 15
analogia + cm.
wycena in-
dywidualna
1042.0 <pobocza> m?2 1042.00
26.8 <zjazdy> m2 26.80
RAZEM 1068.80
78/KNR 2-31  |STD-15, |Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 5 |m2
d.1.6/0204-05 STD-07 |cm
analogia +
wycena in-
dywidualna
poz.77 m2 1068.80
RAZEM 1068.80
79|KNR 2-21  |STD-15, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nie- |m2
d.1.6/0112-01 STD-00 |zadrzewionym. Porzgdkowanie przylegtego terenu, usuniecie samo-
analogia + siewow,
wycena
wiasna
poz.82 m2 1670.30
RAZEM 1670.30
80|KNR 2-21 |STD-15, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow - wygrabianie i |m?2
d.1.6/0112-03 STD-00 |zebranie w stosy, wraz z zatadunkiem, transportem urobku z wyko-
analogia + szen samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz optatg
wycena za utylizacje.
wiasna
poz.79 m2 1670.30
RAZEM 1670.30
81|KNR 2-01 |STD-15 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.1.6/0505-02
1670.370.5*2 m2 1670.30
RAZEM 1670.30
82|KNR 2-01 STD-15 Humusowanie przylegtego terenu, skarp z obsianiem przy grub.wars- |m2
d.1.6/0510-01 twy humusu 5 cm
analogia +
wycena
wiasna
poz.81 m2 1670.30
RAZEM 1670.30
83|KNR 2-01 STD-15 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humu- |m2
d.1.6/0510-02 su
analogia +
wycena
wiasna
poz.82 m2 1670.30
RAZEM 1670.30
1.7 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
84/ KNR 2-31 |STD-02, |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.7/0818-08 STD-16
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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85/KNR 2-31 |STD-02, |Zdejmowanie tarcz znakéw drogowych oraz drogowskazoéw jednora- |szt.
d.1.7/0703-04 STD-16 miennych o powierzchni do 0.3 m2
analogia +
wycena
wiasna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
86|KNR 2-31 |STD-16  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm, (montaz  |szt.
d.1.7|/0702-02 na fundamencie z chudego betonu C8/10)
analogia +
wycena
wiasna
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
87|KNR 2-31 |STD-16  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.1.7/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
88|KNR 2-31 STD-19 Bariery ochronne stalowe jednostronne, rozstaw stupkéw co 2 m m
d.1.7/0704-01
2*10.0 m 20.00
RAZEM 20.00
1.8 Inne koszty zadania
89|KNR 5-10 |STD-00 [Montaz trzech kompletnych lamp o$wietlenia ulicznego (fundament - |kpl
d.1.8/0303-02 stup - latarnia - oprawa - zrédto $wiatta itd) wraz z zabudowa i monta-
zem kabli zasilajgcych - elektrycznych. Wykonanie opracowania do-
kumentacji technicznej branzy elektrycznej wraz z dokonaniem uz-
godnien
1 <kompletna dokumentacja branzy elekirycznej wraz z uzgodnienia- |kpl 1.00
mi>
RAZEM 1.00
90|KNR 5-10 |STD-00 |Montaz trzech kompletnych lamp os$wietlenia ulicznego (fundament - |kpl
d.1.8/0303-02 stup - latarnia - oprawa - zrédto $wiatta itd) wraz z zabudowa i monta-
zem kabli zasilajgcych - elektrycznych.
3 <lampy oswietlenia ulicznego> kpl 3.00
RAZEM 3.00
91|kalkulacja |STD-00, |Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze drogowe i |kpl.
d.1.8|indywidual- |STD-01 elektryczne wraz z aktualizacjg map
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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