Kryterium oceny ofert : 		najniższa cena oferty 

Termin realizacji zamówienia :	 	do 31 sierpnia 2021 r.


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostawa dwóch prefabrykowanych rozdzielnic

1. Rozdzielnica do budynku CKU
2. Rozdzielnica do budynku warsztatów kwatermistrzowskich

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem projektowanych rozdzielnic opartych na komponentach firmy Schneider Electric tj.: firmy (Eaton, Legrand, Schrack, Hager)

[bookmark: _GoBack]W przypadku wskazania w Dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych 
w stosunku do wskazanych w Dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zadania zgodnie 
z Dokumentacją i zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych i będą zgodne pod względem: 
· charakteru użytkowego, 
· charakterystyki materiałowej, 
· parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne itp.)
· parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz zwrócić się do zamawiającego z zapytaniem czy uzna zaproponowane rozwiązanie za równoważne.
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ZESTAWIENIE
przegroda do obud. W300 18M
drzwi przedz. do obud. wiszgcej 18M
szyna do ap. mod. W250 z regulacjg
ph. cz.mod.3M W250
pt.cz.petna 3M W250
obud. wiszaca L600 18M
drzwi petne do obud. wiszacej 18M
2 uchwyty transpotowe
ostona czotowa petna 3mgo
pt.m.pion. ISTF160
pt. cz.pion ISFT160
szyna do ap. mod.
pt. cz.mod.3m
IC60N-B10
ilL-syg3faz-cze/cz/cze-230...400
IC60N-B16-3
IC60N-B20-3
iSW-100-3
IC60N-B16
INS100 3P
rozt. Fupact ISFT160FPAV 3P M8
pt.m.pion.nastate NS-INS250 z dzw.W250
pt.cz.pion.na.state NS250 obr.W250
NSX160NA 160A 3P
MX-220-240VAC NSX
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WARSZTAT KWATERMISTRZOWSKI

PRISMA G IP55 ZESTAWIENIE
pl. gorna - dolna IP55 W300

zestaw faczeniowy pozipion. IP55
przegroda IP55 W300 33M

panele pokryww cokot IP55 W300
plyta IP55 cokolu

2 uchwyty transportowe IP55

pl. cz. pelna 1m W250

szyna do Ap.mod.W250 z regulacja
ph. cz. mod. 3M W 250

pl. cz peina 5M W250

pl. cz. peina 4M W250

ph. m.plon. na stale NS-INS250 z dzw. W250
phcz.plon.na state NS250 obr. W250
4 s2yny gwint 400A L1000

wspornik szyn wielopt. w przedziale
obud. IP55 33M

panele pokryw. cokst [P55 W00
drzwi peine IP55 33M

pl. cz. petna 4M

pM.pion. ISFT160

phz.plon. ISFT160A

szyna do ap. mod.

pl.cz.mod. 3V

pl.cz.mod. 4M
iIL-syg3faz-czelczelcze-230...400
ID-AC30-40-4
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NSX250NA 250A 3P
MX-220-240VAC NSX

2lacza 1x(120-185)-NSX250(3szt.)
0 rozl,Fupact ISFT160FPAV 3P M8

WYMIARY OBUDOWY [mm] INS160 3P
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INS40 3P
WYSOKOSC 1900

SZEROKOSC 925
GLEBOKOSC 2%





