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ST-00 00 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z robotami rozbiérkowymi
i demontazowymi dla budynku Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ul. Jana Il
Sobieskiego 18 w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdét budowlanych rozbiorkowych
i demontazowych wchodzgcych w sktad prac podstawowych wymienionych w dokumentacji
projektowej dla budynku Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ul. Jana Il Sobieskiego
18 w Gdansku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i specyfikacjg OST ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamowienia.

1.4.2. Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacii.

1.4.3. Inspektor Nadzoru (Inzynier/Kierownik projektu) — osoba powotana przez
Zamawiajgcego i petnigca role przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie; jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawacC kierownikowi budowy Iub
kierownikowi robdét polecenia dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob i badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych
robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

1.4.4. Inwestor — Zamawiajacy, ktory stanowi jednostke nadrzedng przy zleceniu na
roboty budowlane.

1.4.5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robodt
budowlanych.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWIORB) zatgczong do zamowienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

1.4.7. Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig
organu wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych.

1.4.8. Teren budowy (plac budowy) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy, tj. magazyny do sktadowania materiatow, place na
sprzet budowlany, pomieszczenia socjalne oraz sanitarne. Na terenie budowy
nalezy zachowa¢ bezwzgledng czystos¢ w celu zapewnienia BIOZ oraz ze
wzgledow BHP.
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1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

Przetargowa dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa wynikajgca
z odpowiedniej podstawy prawnej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot, zweryfikowanej i zaakceptowanej
przez Wykonawce.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kohcowych, dokumenty uzytych materiatéw, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjnej ksigzke obmiaréw
robét (KOR), a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zatwierdzonymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa (montazowa)/pas wydzielony (zajety) — nalezy przez to
rozumie¢ droge/ cigg pieszo-rowerowy specjalnie przygotowany, przeznaczony
do ruchu/potrzeby wykonania robdét budowlanych dla pojazdéw, maszyn
i urzadzeh obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang
do usuniecia po ich zakohczeniu wraz z oznakowaniem tymczasowym
i wszystkimi niezbednymi optatami administracyjnymi.

Rejestr obmiaréw/Ksiega Obmiaru Robét (KOR) — nalezy przez to rozumie¢
akceptowang przez Inzyniera ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét
podstawowych.
Kosztorys — dokument opracowany w celu okreslenia ceny wedtug ustalonych

metod kalkulacji (sprowadzajgcy sie do kalkulacji n*cj, gdzie [n] to ilos¢
wykonywanych robot na dana jednostke miary, [cj] cena jednostkowa zawierajgca
narzuty i koszty bezposrednie oraz inne sktadowe ceny wchodzgce w skiad robot
budowlano-montazowych) w oparciu o dokumentacje projektowg oraz przedmiar
robét lub obmiar robét podlegajgcy kazdorazowo weryfikacii.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt
budowlanych, posiadajgce aktualne certyfikaty, aprobaty, itp., dopuszczajgce do
obrotu w budownictwie, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane.

Normy Europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
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1.4.21. Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe

do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg

przyjety stopien scalenia robdt celem otrzymania zatozonego efektu zgodnie

z dokumentacjg projektowa.

1.4.22. Objazd — celowo i wtadciwie przygotowana droga zapewniajgca ptynny ruch

drogowy podczas wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakonczeniu.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.24. Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

15.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie
okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami.

Dokumentacja projektowa — przetargowa dokumentacja projektowa bedzie
zawierac:

— Rysunki i detale pozwalajgce okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robdét,

— Opis planowanych prac,

— Przedmiary robat,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robaot.

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bedg w utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci
spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na
terenie obiektu. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca musi dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami
terenu budowy okreslonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
uzyskane przez Wykonawce od uprawnionych instytucji, nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drég, spowodowane
ruchem tych pojazdéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i musi dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy
na koszt wiasny, uzyskujgc aprobate Inzyniera.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowa¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegac
wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z opracowanym planem BIOZ, a w szczegodlnosci przestrzegaé przepiséw
zakazujacych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
ochrony zycia i zdrowia osoOb zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi zapewnic
i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla catego personelu
zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie
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koszty zwigzane z spetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.10. Utrzymanie robét podczas budowy
Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé wykonane Roboty do czasu odbioru
koncowego lub czesciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru
i przekazanie Zamawiajgcemu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli
w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera musi rozpoczac¢ roboty
zapewniajgce utrzymanie nie podzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. Nie wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym
zatrzymaniem robot przez Inzyniera.

1.5.11. Przestrzeganie prawa
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegaé wszystkie aktualne przepisy
prawa (ustawy, rozporzadzenia itp.), zarzgdzenia wtadz samorzgdowych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg
wptywac na sposoéb ich wykonania i prowadzenia. np. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac

warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach

budowlanych.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowe;j.

Ponadto materiaty stosowane powinny by¢ zgodne 2z dokumentacjg projektowag

i obowigzujgcym prawem:

— posiadaé aktualne dokumenty zezwalajgce do stosowania w budownictwie,

— posiada¢ odpowiednie oznakowanie materialtowe zezwalajgce do stosowania
w budownictwie,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania,

— inne elementy wymagane do stosowania w budownictwie,

Kazdorazowo technologia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie

z wiedzg techniczng i panujgcymi zasadami, zgodnymi z przyjetym i zatwierdzonym

systemem. Wykonawca powinien poinformowaé autora projektu oraz nadzor jaki system

przyjat oraz ztozy¢ deklaracje, ze jest zgodny z dokumentacjg projektowa.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciaglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i whasciwosé do Robodt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
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sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoine

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robd6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na oS przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiadciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowg. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
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pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji Robé6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatdbw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Dokumenty budowy
Rejestr Obmiaréw/Ksiega obmiaréw Robét
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Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

— protokot przekazania Terenu Budowy,

— projekt budowlany,

— umowy cywilnoprawne 2z Podwykonawcami i osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne,

— dokumenty uzytych materiatow,

— dokumentacja geodezyjna,

— protokoty odbioru Robét,

— protokoty narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze

dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robot
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
10



,Roboty rozbiérkowe i demontazowe
w budynku Politechniki Gdanskiej zlokalizowanym przy ulicy Jana |1l Sobieskiego 18 w Gdarisku”

a) odbiorowi Robo6t czesciowemu,
b) odbiorowi kohcowemu.

8.1. Odbiér Roboét czesciowych

Odbidr Robot czesciowych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdét,
Odbidr Robot czesSciowych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdét czesciowych ocenia Inzynier na podstawie przeprowadzonych
pomiarow, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Rejestry Obmiaréw

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych .

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

7. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu/przedmiaru (wg pkt. 7) przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie), szczegoty

zasad rozliczen Zamawiajgcy uwzgledni w SIWZ oraz Umowie (projekcie umowy i Umowie

zasadnicze)j).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ uzytych materiatbw (koszty bezposrednie) wraz z kosztami zakupu,
magazynowania,

— ewentualnych ubytkow i strat technologicznych, transportu zewnetrznego jak
i wewnetrznego,

— cene utylizacji materiatdw z rozbidrki/ulegtych zniszczeniu wynikajgcym z technologii,

— wartosé
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— pracy sprzetu (koszty bezposrednie) wraz z mobilizacjg i demobilizacjg razem
Z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyka,

— pozostate ustugi niebedace robotami budowlanymi zgodnie z odrebnymi przepisami
prawa, a bedgce niezbedne do wykonania przedmiotowego przedsiewziecia, tj. ustugi
geodezyjne, ustugi projektowe, ustugi laboratoryjne, zajecie paséw zieleni lub ciggow
pieszych, itp.

— urzadzenie oraz utrzymanie terenu budowy, w tym wymaganych elementow BHP oraz
innych elementdéw i urzgdzen zabezpieczajgcych (m.in. balustrady ochronne,
oznakowania, odwodnienia, pomieszczenia socjalno-sanitarne, itd.)

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy, przejscia i organizacja ruchu:
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow, przej$¢, zajecia pasa
i tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca zgodnie z optatami lokalnymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,

iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie

bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg

skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny

sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg

w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie,

iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Jednoczes$nie

Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2008 r. poz. 150
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. poz. 881 z
pdzn. zm.).

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002 nr166
poz.1360 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. poz. 1321 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. poz.
1380 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. z 2006 r. poz. 858 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 r. poz.
690 z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. poz. 578 z pdzn.
Zzmianami)
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 z
pdzn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202. poz. 2072 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opracowywane
przez jednostki wdrazajgce, aktualne zgodnie z normami budowlanymi.

— Powszechne Standardy Kosztorysowania.
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SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE 45110000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robot rozbiorkowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu
wszystkich koniecznych do wykonania rozbiérek przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST “Wymagania ogdlne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoine

W trakcie trwania w/w robot nie zaktada sie wykorzystania materiatdw wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowacC teren przy obiekcie na tymczasowe
sktadowisko materiatdw uzyskanych z rozbiorki .

Gruz i inne odpady nalezy wywies¢ na legalne wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdéine

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3. Do
wykonania robét zwigzanych z robotami rozbiorkowymi wykorzystany moze by¢é dowolny
rodzaj sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wyk. robot podano w OST, Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Wykonywanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbidérke wszystkich elementéw wymienionych w
Dokumentacji Projektowej, przedmiarze robét oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,Roboty rozbiérkowe-wstep
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wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob
wskazany w ST oraz przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe wykonac zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej,
roboty nalezy wykonaé sprzetem zmechanizowanym lub recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét
rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg OST Wymagania Ogdine.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos$é
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét rozbidrkowych stanowi warto$¢ tych roboét
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych
i iloci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego .

9.2. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze

— wszelkie roboty rozbiorkowe

— o0znakowanie robot

— wyniesienie materiatdw z rozbiorki z budynku

— podziat materiatéw uzyskanych z rozbiorki

— transport materiatow na placu budowy

— wywoOz gruzu i materiatow z rozbidrki celem utylizacii.
W cene robot rozbiérkowych nalezy wkalkulowa¢ cene wywozu odpadow obejmujgca
zatadunek, wywdz na legalne sktadowisko odpadow i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 z
pézn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
pdz. zm.),

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pdzn. zm.),

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, p6z. 628; z pdzn.
zm.),

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, p6z.
627; z pézn. zm.),

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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