OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nr postepowania: ZP/127/055/R/22

1. Przedmiot zamoéwienia: ,Roboty rozbiérkowe i demontazowe w budynku Politechniki
Gdanskiej zlokalizowanym przy ulicy Jana ]| Sobieskiego 18
w Gdansku” — dziatka nr 246/1 obreb 054.

2. Charakterystyka obiektu - stan istniejacy:

Nieruchomos$é Politechniki Gdanskiej zlokalizowana przy ulicy Jana Il Sobieskiego 18
w Gdansku jest budynkiem naukowo-dydaktycznym dwuskrzydiowym z tgcznikiem
o zréznicowanej wysokosci, czesciowo podpiwniczonym.

Obiekt zostat wybudowany w 1907 roku jako Krolewskie Seminarium Nauczycielskie.

W budynku dydaktycznym stanowigcym wielokondygnacyjny trzyskrzydtowy kompleks znajdujg
sie gabinety dydaktyczne, sale wykladowe, aula, sala sportowa, laboratoria, pomieszczenia
socjalne i magazynowe oraz czes$¢ administracyjno-biurowa.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki oraz na konstrukcji drewnianej z matg i otynkowane. Wtérne
poddziaty pomieszczen wykonane na profilach aluminiowych z ptyt kartonowo-gipsowych.
Stolarka okienna w czesci z profili PCV i drewniana, stolarka drzwiowa zréznicowana: stalowa,
drewniana, plycinowa i czesciowo PCV. Stropy: czesciowo betonowe, czesciowo drewniane.
Schody wewnetrzne: zelbetowe i drewniane; tynki wewnetrzne cementowo-wapienne malowane
emulsyjnie.

Obiekt posiada nastepujgce instalacje:

e wod.-kan.,

¢ C.0. i ciepta woda uzytkowa z miejskiej sieci cieplnej,

¢ wentylacja mechaniczna (w laboratoriach),

ep.poz. z hydrantami i systemem automatycznego oddymiania w pionie komunikacji
wewnetrznej,

e elektryczna 380 i 230 kV, instalacja podtrzymujgca napiecia z osprzetem,

e gazowa,

o teletechniczna z internatem i alarmem z centrala sterujaca,
¢ specjalistyczne sieci techniczne w laboratoriach chemicznych,
e odgromowa.

Dane liczbowe budynku:

— llo$¢ kondygnacji naziemnych: 4
— Powierzchnia zabudowy: 2 035,00 m2
— Powierzchnia catkowita: 9 847,00 m2
— Powierzchnia netto: 8 387,00 m2
—  Kubatura: 74 050,00 m3

3. Podstawa prowadzenia prac:
Prace bedg prowadzone w oparciu o projekt koncepcyjny ,Przebudowa wnetrza budynku
gtébwnego przy ul. Sobieskiego 18 w Gdansku” opracowany przez biuro projektowe AB
Aleksandra Bobkiewicz w marcu 2022 r.

4. Zakres prac:
Zakres prac objety przedmiotem zamdwienia obejmowaé bedzie wykonanie prac rozbiérkowych
oraz demontazy w branzy budowlanej. Prace przewidziane do wykonania to miedzy innymi:



rozbidérka scianek dzialowych murowanych,

rozbiérka $cianek dziatowych na konstrukcji drewnianej z wypetnieniem matg, otynkowanych
oraz kartonowo-gipsowych,

demontaz digestoriow,

demontaz stotéw laboratoryjnych,

demontaz regatéw laboratoryjnych,

demontaz zlewozmywakéw i baterii,

demontaz osprzetu elektrycznego i oswietlenia gérnego,

koncowki okablowania, ktére nie zostanie zdemontowane w catosci nalezy zabezpieczy¢
tasma elektroizolacyjng (wszystkie zyty przewodu/kabla zbiorczo).

demontaz instalacji wod. — kan. (podejs¢ i odptywéw ze stanowisk laboratoryjnych),

wywoz i utylizacja gruzu z rozbiérek,

wywoz i utylizacja materiatdw drewnianych

wywoz i utylizacja materiatéw elektrycznych i wod.- kan.,

5. Prace porzadkowe i towarzyszace:

wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac rozbidrkowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu
budowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

usuniecie z budynku, wywdéz na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatow
porozbiérkowych oraz $mieci po pracach rozbiérkowych i demontazowych — materiaty
porozbiérkowe nalezy na biezgco usuwaé przy pomocy windy transportowej posadowionej
lub zsypu do gruzu na zewnatrz budynku, teren montazu powinien zosta¢ wygrodzony i
opisany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot w sprzet gasniczy przy pracach prowadzonych z
uzyciem otwartego ognia - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
z kazdorazowym powiadomieniem Zamawiajgcego o prowadzeniu tego rodzaju prac,
utrzymanie porzadku na zewnatrz budynku — teren nalezy codziennie sprzatac,

doktadne posprzagtanie budynku i terenu wokét budynku,

opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
elektronicznej, zawierajgcej oswiadczenia kierownikéw robét, dokumenty potwierdzajgce
utylizacje materiatéw porozbiérkowych,

zagospodarowanie placu budowy — kontener socjalny, WC, kontener na gruz
i odpady.

UWAGA: Przed ztozeniem oferty nalezy dokona¢ obowigzkowej wizji lokalnej obiektu w celu
zapoznania si¢ z rodzajem i charakterem robét.

6. Ogélne wymagania dotyczace prowadzonych prac:

wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
przedmiarem robét, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robdét z wymaganymi kwalifikacjami
zawodowymi i uprawnieniami (uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa),

wykonawca  dopusci na plac budowy tylko pracownikow  wyszkolonych
i doswiadczonych. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz
szkolenia BHP.

7. Zabezpieczenie terenu budowy:

wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia rob6t poprzez jego wydzielenie
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie
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sktadowanie materiatéw i sprzetu. Wszystkie ogrodzenia, tymczasowe oznakowanie placu
budowy i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.,

— tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot,

— w trakcie remontu budynek bedzie czynny. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢
w sposob powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia dla uzytkownikow i klientéw budynku,

— wszelkie  koszty zwigzane z  wydzieleniem, zabezpieczenia i  utrzymaniem
w czystosci i porzadku terenu budowy oraz przylegtych pomieszczen i drog komunikacyjnych
nie  podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje  sie, ze sg wigczone

w cene kontraktu.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.
Wszyscy pracownicy powinny posiada¢ aktualne badania lekarskie i jezeli jest to wymagane —
badania wysokosciowe oraz szkolenia BHP.

9. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem @ typow
i ilosci wskazaniom zawartym w zestawieniu sprzetu, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz posiada¢ aktualne
przeglady i dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sprzet ma by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
przedstawi kierownikowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

10.Wykonanie robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za jakosé

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnosé

z dokumentami prowadzonych rob6t, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robét bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i w ST a takze w normach

i wytycznych.

Przy realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw zawartych w:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

11.Dokumentacja projektowa:
Przedmiot zamowienia okreslajg: rysunki techniczne (rzuty kondygnacji) oraz opis przedmiotu
zaméwienia (OPZ).

12.Przedmiar robét:
Przedmiar robét przekazany jest wylgcznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej
i sporzgdzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia.



Zamawiajacy nie przewiduje zamdwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe,

cene oferty brutto nalezy podaé¢ w formularzu ofertowym zatgczonym do specyfikaciji
istotnych warunkéw zamdéwienia,

cena oferty bedzie obowigzywaé przez caty okres zwigzania ofertg, nie bedzie podlegaé
negocjacjom i bedzie wigzgca dla Stron umowy,

cena oferty musi by¢ podana w zilotych polskich, w zaokragleniu do dwdéch miejsc po
przecinku,

wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie koszty niezbedne do
prawidiowego, petnego i terminowego wykonania przedmiotu zamowienia — warunkow i
obowigzkéw okreslonych w specyfikaciji i we wzorze umowy, jak
i wlasnej wiedzy i doswiadczenia oraz inne nie ujete w dokumentacji projektowej
a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletnosci wyceny, w tym koszty robot
tymczasowych i prac towarzyszacych,

jezeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, ktérych wykonanie jest niezbedne
przy realizacji przedmiotu zamowienia, nie zostang one dodatkowo optacone po ich
wykonaniu, gdyz Zamawiajacy uwazac bedzie, ze zostaty ujete
w cenie oferty,

dla ufatwienia wyliczenia ceny oferty, zamawiajgcy przekazuje przedmiary robot
z przyktadowo podanymi podstawami wyceny.

rozliczenia miedzy zamawiajgcym a wybranym wykonawcg prowadzone bedg
w polskich ztotych,

w przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia rozliczenia
bedg dokonywane wytgcznie z petnomocnikiem,

wykonawca obowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania
umowy wersje szczegotowg kosztorysu ofertowego, ktéry stuzyt wykonawcy do wyliczenia
ceny oferty,

szczegotowy kosztorys bedzie stuzyt stronom do rozliczen finansowych realizacji
zamoéwienia i bedzie podstawg fakturowania czesciowego. Szczegdtowy kosztorys nalezy
wykonaé przy pomocy programu komputerowego, z podaniem wartosci poszczegdlnych
pozycji i cen jednostkowych pozycji, z petnym wydrukiem obejmujacym réwniez zbiorcze
zestawienie robocizny, materiatow i sprzetu.



