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Boisko Grzmigca KOSZYKOWKAV2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ pm. | Poszcz. | Razem
BUDOWA BOISKA DO KOSZYKOWKI
1|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg  |m2
0113-01 spycharek
Krotnoéé = 2
29*16 m2 464.000
RAZEM 464.000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
0203-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
29*16*0.20 m3 92.800
RAZEM 92.800
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km - grunt oblepiajacy naczynia robocze.
138.40 m? 138.400
RAZEM 138.400
4|KNNR 6 Profitowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- [m2
0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
16*29 m2 464.000
RAZEM 464.000
5|KNR 2-23 Ulozenie podktadu na gruncie z piasku lub 2wiru - zageszczona podsypka piasko- |m3
0301-04 wa gr.5cm.
29*16*0.10 m3 46.400
RAZEM 46.400
6 Geowloknina separacyjna m2
wycena indy-
widualna
29*16 m2 464.000
RAZEM 464.000
7|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -~ warstwa dolna o grubosci 5 cm m2
0104-03
16*29 m2 464.000
RAZEM 464.000
B|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm m2
0104-02 Krotno$¢ = 5
16*29 m2 464.000
RAZEM 464.000
9|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
0104-03 Krotno§é = 2
16*29 m?2 464.000
464.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-01 z.0. |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901-02
670 m2 670.000
RAZEM 670.000
11|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z |m3
0610-02 przygotowaniem kruszywa
14.40 m3 14.400
RAZEM 14.400
12|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- |m
0611-04 chym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm
80 m 80.000
RAZEM 80.000
13|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
0203-01
16*29 m? 464.000
RAZEM 464.000
14|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 m2
0302-01 cm; wydajno$¢ rozkladarki 200 t/dzien
29*16 m2 464.000
RAZEM 464.000
15|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetoéci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy  [m3
0203-02 do betonu - fundament kosza
Krotno$¢ = 2
0.5"0.5*0.8 m3 0.200
RAZEM 0.200
16|KNR 2-23 Ustawienie i montaz w gotowych otworach fundamentow, stojakow metalowych  |szt.
0310-04 do koszyk6wki - mocowanie stopy tablicy do kosza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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17|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach kosza do koszykéwki szt
0310-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas m?
0203-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - symbole
- biate linie boiska.
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
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