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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyka obiektu.

"Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Poddgbicach”
Adres: Poddebice, ul. DECZYNSKIEGO

Branza sanitarna - Wodociag.

2. Zakres robét budowlanych obejmuije:

System sieci wodociggowej stanowi sie¢ rurociggéw cisnieniowych uzbrojonych w niezbedng armature taka jak: trojniki, zasuwy, nawiert-
ki, zestawy hydrantowe. W przypadku gdy nowoprojektowana sie¢ wodociggowa nie pokrywa sie ze $ladem obecnej, to starg i juz nie
potrzebna nalezy usunaé. Wodociag skiada sie z kilku niezaleznych odcinkéw, ktére swoj poczatek majg juz w istniejacej sieci.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:

ul. Deczynskiego

- Sie¢ wodociggowa rura PEHD PE100 SDR17 PN10 $r. 110 - 164,30 mb,

- Sie¢ wodociggowa rura PEHD PE100 RC SDR17 PN10 $r. 200 - 12,00 mb (R.O., przewiert sterowany),

- przytagcza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 - 55,70 mb - 14 szt,

- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 1 szt,

- nawiertka NCS 110/DN32 - 14 szt,

- trojnik DN 100/100/100 - 2 szt,

- trojnik DN 100/80/100 - 1 szt,

- zasuwa DN100 PN16 - 6 szt,

- zasuwa DN80 PN16 - 1 szt,

- zasuwa DN32 PN16 - 14 szt,

3. Zatozenia do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz. 1389

Ceny jednostkowe robo6t instalacyjnych sporzadzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego

z cennikdéw KNR. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig: dokumentacja projektowa,
ceny jednostkowe robét, specyfikacja techniczna wykonania robét budowlanych.

Zakres robét przedstawiono w kosztorysie inwestorskim
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Deczynskiego.ATH

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Kosztorys Wodociag - ul. Deczynskiego
1 Kolektor
11 Roboty Przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 rowninnym
0.176 km 0.176
RAZEM 0.176
2|kalkulacja Projekt organizacji ruchu drogowego, zajecie pasa drogowego, badania za- kpl.
d.1.1|wtasna geszczenia, inwentaryzacja geodezyjna, zasilanie tymczasowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.3*1.7164.30 m3 363.103
RAZEM 363.103
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
363.103 m3 363.103
RAZEM 363.103
5/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.2/0313-02 lowymi w gruntach suchych, gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
analogia
164.30*1.7*2 m?2 558.620
RAZEM 558.620
6|kalkulacja optata za sktadowanie na wysypisku m3
d.1.2|wlasna
363.103 m3 363.103
RAZEM 363.103
7|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.1.2/0511-02
164.30*1.3%0.15 m3 32.039
RAZEM 32.039
8/KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe - opér betonowy m3
d.1.2/0510-03
analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
9|/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem |m3
d.1.2|0501-01 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
164.30"1.3*0.5 m3 106.795
RAZEM 106.795
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
363.103-32.039-106.795-(164.30"0.05*0.05*3.14) m3 222.979
RAZEM 222.979
11|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.2/0236-01
222.979 m3 222.979
RAZEM 222.979
12|klakulacja Koszt piasku wraz z dowozem m3
d.1.2|wtasna
32.039+106.795+222.979 m3 361.813
RAZEM 361.813
1.3 Roboty montazowe
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.3/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
164.30 m 164.300
RAZEM 164.300
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.3/1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
17 ztacz. 17.000
RAZEM 17.000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.3/1012-03 niach zgrzewanych - tuki segmentowe
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1.3/0112-03 $r.nom.100 mm - tréjnik 100/100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1.3/0112-03 $r.nom.100 mm - tréjnik 100/80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Deczynskiego.ATH PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.3/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
analogia wnetrznej 110-140 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.1.3/1105-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm - kpl. kpl.
d.1.3/0315-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|klakulacja Podtaczenie projektowanej sieci do sieci juz istniejacej szt
d.1.3|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|kalkualcja Przewiert sterowany rurg PEHD RC fi200 m
d.1.3|wtasna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.1.3{0309-01 rach ochronnych (ptozy+manszty 1 kpl.)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
24/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze lub ogrodzeniu kpl.
d.1.3/0134-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
2 Przytacza
21 Roboty Przygotowawcze
28/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 rowninnym
0.056 km 0.056
RAZEM 0.056
2.2 Roboty ziemne
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.2/0202-06 gr.kat. ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.3"1.7*565.7 m3 123.097
RAZEM 123.097
30|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
123.097 m3 123.097
RAZEM 123.097
31|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2.2/0313-02 lowymi w gruntach suchych, gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
analogia
55.70"1.7*2 m?2 189.380
RAZEM 189.380
32|kalkulacja optata za sktadowanie na wysypisku m3
d.2.2|wtasna
123.097 m3 123.097
RAZEM 123.097
33|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2/0511-02
55.70"1.3*0.15 m3 10.862
RAZEM 10.862
34|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe - op6r betonowy m3
d.2.2|/0510-03
analogia
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Deczynskiego.ATH PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. |-l z przerzutem  |m3
d.2.2|0501-01 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
55.70"1.3*0.5 m3 36.205
RAZEM 36.205
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2.2|/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
123.097-10.862-36.205 m3 76.030
RAZEM 76.030
37/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2/0236-01
76.030 m3 76.030
RAZEM 76.030
38| klakulacja Koszt piasku wraz z dowozem m3
d.2.2|wtasna
10.862+36.205+76.030 m3 123.097
RAZEM 123.097
23 Roboty montazowe
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.3/1009-01 $r.zewnetrznej 40mm
analogia
55.700 m 55.700
RAZEM 55.700
40|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.2.3/0112-03 $r.nom.100 mm - nawiertka NCS 110
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
41/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm - DN32 kpl.
d.2.3/1105-01
analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
42|klakulacja Podtaczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do instalacji istniejacej | szt
d.2.3|wtasna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
43/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 40 mm 1 préb.
analogia
14 200m - 14.000
1 préb.
RAZEM 14.000
44/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 40 mm odc.20
d.2.3/1611-01 Om
analogia
14 odc.20 14.000
Om
RAZEM 14.000
45/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 40 mm odc.20
d.2.3/1612-01 Om
analogia
14 odc.20 14.000
Om
RAZEM 14.000
46|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na murze lub ogrodzeniu kpl.
d.2.3/0134-01
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33332




