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1. PROJEKT TECHNICZNY - branza drogowa

Inwestor

Zarzad Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun,
w imieniu, ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy
Ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa DW nr 551 poprzez budowe Sciezki rowerowej na
odcinku Konczewice - Bogustawki

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Miejscowosé: Bogustawki
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Pozostale dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

041505_2 Y.ubianka

Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego:

0008 Warszewice,

Numery dzialek ewidencyjnych:

- dzialki w calosci objete inwestycjg

21

- dzialki powstale po podziale:

22/5 (po podziale dz. nr 22/2) , 22/3 (po podziale dz. nr 22/1),
27/1 (po podziale dz. nr 27), 28/3 (po podziale dz. nr 28/1), 28/5
(po podziale dz. nr 28/2), 29/1 (po podziale dz. nr 29), 30/1 (po
podziale dz. nr 30), 31/1 (po podziale dz. nr 31), 33/1 (po podziale
dz. nr 33)

- dzialki, ktérych korzystanie bedzie ograniczone

26
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER
z ZAKRES
AUTORSK| |IMIE INAZWISKO| (;pp A\WNIEK BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
mer ini do projektowania bez ograniczen
Projektant TomaSZgSuIEI:Z cki w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej Drogowa
y nr uprawnien: KUP/0223/PBD/19
mor ini do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy RafalgMosil.liak w specjalnosci inzynieryjnej drogowej Drogowa

nr uprawnien: LOD/2539/PWOD/14

DATA OPRACOWANIA/SPRAWDZENIA: 22 LISTOPADA 2022 R.
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Czesc opisowa

Kopia uprawnien budowlanych przynaleznos¢ do OIIB

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
== | Z B A
= INZYNIEROW

- Il BubownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0099/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 iust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Sulerzycki
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 24 kwietnia 1986 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0223/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do

sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1FC-AXZ-Z7S *

Pan Tomasz Sulerzycki o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0138/13

adres zamieszkania Mata Nieszawka ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pamaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

7godnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. OSwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Ltodzka OKkrggewa
lzba Inzynierow Budownictwa
91495 Ladz ul. Potnocna 39
tel. (042) 6 9, fax (0-42) 6.
NIP 725 184 ), REGON 473 l
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2539/14

L6dz, dnia 15 grudnia 2014 .

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz, U. 22013 r, poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn.
zm,), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 41 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. bi ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz, U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Mosiniak

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 lipca 1985 r. w Sieradzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2539/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ,, . - [ 7’
mgr inz. Zbigniew Cichonski éﬂ[[d‘ﬂ@ 4

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

— ST Zvl\‘

/

4 ,”\._/

I/ :
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB : \\ "aWTES il
mgr inz. Tomasz Kluska 7%&/4& \\_,/

1z2
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Pan Rafat Mosiniak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
opracz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - .~ ,
mgr inz. Zbigniew Cichonski Loploousity /5

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

1/
14
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB > 5
mgr inz. Tomasz Kluska — ZM

Otrzymuja:
1. Rafat Mosiniak
Dabréwka 56
98-285 Wroblew:;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-SMI-LXR-JJ1 *

Pan Rafat MOSINIAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0066/15

adres zamieszkania m. Dgbréwka 56, 98-285 Wrdéblew

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-28 do2023-03-01.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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1.2.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

wynikajace z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351)
Oswiadczamy, ze projekt techniczny wchodzacy w sktad projektu budowlanego dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA DW NR 551 POPRZEZ BUDOWE SCIEZKI ROWEROWEJ NA
ODCINKU KONCZEWICE - BOGUSLAWKI”

Nr ewidencyjne dzialek:
powiat torunski, woj. Kujawsko - Pomorskie
Nazwa jednostki ewidencyjnej:
041505_2 Lubianka
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
0008 Warszewice,
Numery dzialek ewidencyjnych:
- dzialki w caloSci objete inwestycjg:21
- dzialki powstale po podziale: 22/5 (po podziale dz. nr 22/2) , 22/3 (po podziale dz. nr 22/1), 27/1 (po podziale
dz. nr 27), 28/3 (po podziale dz. nr 28/1), 28/5 (po podziale dz. nr 28/2), 29/1 (po podziale dz. nr 29), 30/1 (po
podziale dz. nr 30), 31/1 (po podziale dz. nr 31), 33/1 (po podziale dz. nr 33)
- dzialki, ktérych korzystanie bedzie ograniczone26

Inwestor:
Zarzad Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun,
w imieniu, ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszcezy
Ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. IMIE | NAZWISKO,
BRANZA FUNKCJA i PODPIS
NR UPRAWNIEN

mgr inz. Tomasz Sulerzycki
PROJEKTANT nr upr. KUP/0223/PBD/19

spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

mgr inz. Rafat Mosiniak
SPRAWDZAJACY nr upr. LOD/2539/PWOD/14

spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

Mata Nieszawka, 22 listopada 2022 r.
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1.2.3 Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne,

katalogi

Podstawa opracowania:

e Zlecenie prac projektowych

e Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

e wymogi Zamawiajacego,

e wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 2021, poz. 2351, z p6zniejszymi
Zmianami,
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2022 poz. 32
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2021 poz. 2328
- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.
U. 2019 poz. 1643
- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1642
- rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkéw technicznych i badan
pojazdoéw, Dz. U. 1996 nr 152 poz. 726
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U 2921 poz.2066
- zalacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. 2921 Nr poz.
2066 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,
- katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM — GDDP,
W-wa 1990r.,
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1.24 OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki

lub terenu, w tym informacje¢ o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiérki

Droga Wojewodzka nr 551 na obszarze obj¢tym rozbudowgq posiada nawierzchni¢ bitumiczng
z obustronnymi poboczami, ktére sa mocno zaro$ni¢te i posiadajg liczne ubytki oraz
zadolenia. Szeroko$¢ Drogi Wojewodzkiej w stanie istniejacym oscyluje na poziomie 5,0-5,5
m, szeroko$¢ poboczy utwardzonych destruktem asfaltowym 0,5-07m.

Droga wojewodzka na odcinku objetym opracowaniem (KM DWS551 27+868 — 29+227,
kilometraz roboczy 0+000 — 14+359) zawiera si¢ poza terenem zabudowanym.

Na obszarze objetym budowa drogi rowerowej znajduja si¢ gtdéwnie tereny rolnicze z bardzo
mocno rozproszong zabudowa gospodarczg.

Zjazdy indywidualne w gtownej mierze posiadaja nawierzchni¢ naturalng ze szlaki oraz z

malogabarytowych elementéw betonowych.

Zdjecie nr 1 DW551 stan istniejgcy

s
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Zdjecie nr 2 DW551 stan istniejgcy

o PR R

-

W ramach zadania do rozbiorki przewiduje si¢ nastgpujace elementy:
- ogrodzenie z siatki, slupki metalowe wraz z betonowym cokotem na dlugosci 59 mb; do

wykonania z nowych elementow od nowa;

Zdjecie nr 3 ogrodzenie z siatki do likwidacji

9 1’ ey 1 3
\ st

str. 12



mailto:ats.biuro@wp.pl

ATS — nadzor, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki

’\/ NIP 888-286-95-13; REGON 364641671
Mata Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka
—y kom.668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl

1.2.5 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Gltéwnym celem rozbudowy DW nr 551 w KM 27+868 — 29+227 (kilometraz roboczy 0+000

— 1+359) jest budowa $ciezki rowerowej bitumicznej o szerokosci 2,0m w celu poprawy
bezpieczenstwa glownie dla ruchu pieszego ale roéwniez dla ruchu kotowego (poprzez
wyeliminowanie ruchu pieszego i rowerowego na jezdni). Projekt zaktada:

- wycinke drzew

- wykonanie robot ziemnych

- rozebranie i ponowne wykonanie/wymurowanie ogrodzenia

- budowe $ciezki rowerowej o szerokosci 2,0m,

- przebudowe istniejacego zjazdu indywidualnego,

- budowg zjazdow indywidualnych,

- budowe poboczy z mieszanki optymalnej

- wykonanie rowow odparowujacych w celu odpowiedniego odwodnienia korpusu drogowego
W km 0+052 zaprojektowano peron z kostki betonowej w celu umozliwienia rowerzystom

dotarcie w sposob bezpieczny do przystanku autobusowego z ominieciem ruchu drogi

wojewodzKiej.
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1.2.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego —

branza drogowa

1.2.6.1  Podstawowe parametry techniczne

Nawierzchnia §ciezki rowerowe;j bitumiczna
Kategoria ruchu $ciezki rowerowej KR1

Klasa $ciezki rowerowej D

Dlugosc¢ $ciezki rowerowe;j 1359 mb
Szerokos$¢ Sciezki rowerowej 2,0m

Spadek poprzeczny $ciezki rowerowej 2% jednostronny
Spadek poprzeczny pobocza gruntowego 6,0 %

1.2.6.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja $ciezki rowerowej

Warstwa $cieralna AC8S 50/70 (wykonywana dwuwarstwowo) 6 cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 0,5kg/m2 -
Podbudowa zasadnicza Kruszywo tamane 50/30 mm stabilizowane | 10 cm
mechanicznie
Podbudowa pomocnicza Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5-2,0MPa | 10 cm
RAZEM 26 cm
Konstrukcja zjazdu bitumicznego
Warstwa $cieralna AC11S 50/70 4cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 0,5kg/m2 -
Warstwa wigzgca AC16W 50/70 5cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 0,8kg/m2 -
Warstwa podbudowy AC22P 50/70 10 cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 0,8kg/m2 -
Warstwa podbudowy KESM 0/31,5mm (kruszywo twarde) 15cm
Warstwa stabilizacji Stabilizacja gruntu cementem Rm 2,5MPa 15cm
RAZEM 49 cm

Konstrukcja zjazdu z kostKi

Warstwa Scieralna Kostka betonowa ,,dwuteowa” 8cm

Podsypka Podsypka cem.- piaskowa 1:4 3cm

Podbudowa zasadnicza Kruszywo tamane 50/30 mm stabilizowane | 20cm
mechanicznie

Podbudowa pomocnicza Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5-2,0MPa | 10 cm
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| RAZEM | 41cm
Konstrukcja chodnika
Warstwa Scieralna Kostka betonowa ,,szara cegietka” 8cm
Podsypka Podsypka cem.- piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza Kruszywo famane 0/31,5mm 10 cm
Podbudowa pomocnicza Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5 — 2,0 MPa 10 cm
RAZEM 33 cm

UWAGA!! Nie dopuszcza sie wykonania stabilizacji gruntu cementem metod3 ..in situ”.

Warstwe $cieralna AC8S nalezy wykonywaé dwuwarstwowo ( 2 X 3cm).

Obramowanie nawierzchni:

Elementy betonowe nalezy ustawic¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wszystkie krawezniki najazdowe nalezy ustawi¢ w odleglosci 5-10cm od krawedzi drogi

wojewddzkiej, aby nie uszkodzi¢ jej krawedzi. Powstalg przestrzen nalezy uzupetni¢ zgodnie

z konstrukcja zjazdu indywidualnego.

1.2.6.3

Rozwigzania sytuacyjne

Sciezka rowerowa zostata zaprojektowana jako odcinki proste z tukami poziomymi 0

promieniu od 4m do 41m. Wszelkie wyokraglenia zjazdéw indywidualnych oraz wykonano

poprzez promien 5,0m.

Tabela nr 1. Wykaz przebiequ niwelety sciezki rowerowej W poziomie

Lp. KM Prosta; luk kolowy str. P/LL
(Promien”R”;O0dleglo$¢”L”;Strzatka”f”)

1 0+000 — 0+010,64 Prosta; L=10,64 m

2 0+010,64 — 0+016,56 Luk kotowy str. L; R=60 m; L=5,92 m; f=0,07 m

3 0+016,56 — 0+017,70 Prosta; L=1,14 m

4 0+017,70 — 0+025,86 Luk kotowy str. P; R=60 m; L=8,16 m; f=0,14 m

5 0+025,86 — 0+065,13 Prosta; L=39,13 m2

6 0+065,13 — 0+214,79 Prosta; L=149,66 m

7 0+214,79 — 0+273,71 Prosta; L=58,92 m

8 0+273,71 - 0+431,44 Prosta; L=157,73 m
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9 0+431,44 — 0+557,94 Prosta; L=126,50 m
10 0+557,94 — 0+819,04 Prosta; L=261,10 m
11 0+819,04 — 0+910,55 Prosta; L=91,51 m
12 0+910,55 - 1+121,00 Prosta; L=210,45 m
13 1+121,00 — 1+365,03 Prosta; L=244,03 m
1.2.6.4  Rozwigzania wysokoSciowe

Niweleta $ciezki rowerowej zostata dopasowana w maksymalny sposob do istniejacego

terenu, istniejacych zjazdéw indywidualnych oraz obowigzujacych przepisow.

Tabela nr 2. Wykaz przebiegu niwelety sciezki rowerowej w pionie ,,proste”

Lp. KM DL odcinka [mb] Spadek [%]
1 0+000 - 0+021,83 21,83 -1,62
2 0+041,14 — 0+168,67 127,53 0,31
3 0+179,75 - 0+300,91 121,16 1,05
4 0+308,28 — 0+354,28 46,00 0,56
5 0+368,68 — 0+514,93 146,25 -0,88
6 0+527,96 — 0+625,29 97,33 0,42
7 0+637,61 — 0+864,88 227,27 -0,40
8 0+877,64 — 0+952,60 74,96 0,45
9 0+970,74 — 1+068,74 98,00 -1,36
10 1+100,83 — 1+225,01 124,18 1,85
11 1+258,15 — 1+359,01 100,85 -1,47

Tabela nr3. Wykaz przebiegu niwelety sciezki rowerowej ,, tuki pionowe”

Lp. KM DL odcinka | Wypukly/Wklesly | Promien Strzaltka
[mb] [mb] [mb]

1 0+027,85 — 0+047,16 27,85 Wklgsty 1000 0,047

2 0+174,69 — 0+185,77 11,08 Wklesty 1500 0,010

3 0+306,93 — 0+314,70 7,37 Wypukty 1500 0,004

4 0+360,30 — 0+374,70 14,40 Wypukty 1000 0,026

5 0+520,95 — 0+533,98 13,03 Wklesty 1000 0,021
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6 |0+631,31 - 0+643,63 12,32 Wypukly 1500 0,013
7 0+870,90 — 0+883,66 12,76 Wklesty 1500 0,012
8 0+958,62 — 0+976,76 18,14 Wypukty 1000 0,032
9 1+074,76 — 1+106,85 31,09 Wklesty 1000 0,129
10 | 1+231,03 - 1+264,17 33,14 Wypukty 1000 0,137

1.2.6.5  Zestawienie powierzchni drég, parkingow, placow i

chodnikow

Zestawienie ilo$ci zaprojektowanych do wykonania elementow:

Tabela nr4 Zestawienie projektowanych ilosci

Lp. | Nazwa asortymentu Ilos¢ J.m.
1 Drzewo do wycinki 39 szt.
2 Ogrodzenia do rozbiorki 59 mb
3 Nawierzchnia asfaltowa AC8S 50/70 2718 m?2
4 Nawierzchnia asfaltowa AC11S 50/70 346 m?
5 Obrzeze 8x30x100cm 2661 mb
6 Opornik betonowy 12x25x100cm 299 mb
7 Kraweznik najazdowy 15x22x100cm 103 mb
8 Humusowanie z osianiem mieszanka traw 7948 m3
9 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej ,,cegietka” 53 m?
10 | Pobocza — mieszanka optymalna 1313 m?
11 | Roboty ziemne — wykopy+odhumusowanie 776+2193 m?3
12 | Roboty ziemne - nasyp 1201 m3

1.2.6.6  Zestawienie zjazdow

Tabela nr5 Zestawienie projektowanych zjazdéw

Lp. KM Lokalizacja P [m2]
str. P/ str. L

1 28+067 L 44,50

2 28+096 L 41,51
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3 28+288 L 39,62
4 28+413 L 35,58
5 28+487 L 37,67
6 28+497 L 37,64
7 28+628 L 37,73
8 28+672 L 36,37
9 28+832 L 38,88
10 29+220 L 37,55
1.2.7 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuja dobre warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., okresla si¢

| kategori¢ geotechniczng dla projektowanej inwestycji liniowej oraz przepustu.

Rozpoznanie podioza gruntowego pozwolito na zaliczenie projektowanego uktadu drogowego
do grupy nosnosci podloza G2.

W celu doprowadzenia podloza gruntowego do grupy nosnosci Gl zaprojektowano

wykonanie stabilizacji oraz zaggszczonych warstw z piasku $rednioziarnistego ( gr. 50cm).

1.2.8 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Realizacja rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 551 nie zmienia obecnych warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;.

1.2.9 Odwodnienie

W celu poprawnego odwodnienia korpusu drogi wojewodzkiej oraz $ciezki rowerowej woda
opadowa oraz roztopowa zostanie grawitacyjnie odprowadzona do zaprojektowanego rowu

odparowujacego zlokalizowanego na obszarze pomi¢dzy $ciezka rowerowa a DWS551.

1.2.10 Ochrona dobr kultury

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.
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1.2.11 Wplyw eksploatacji gorniczej
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wplywy zwigzane z eksploatacjg gornicza.
1.2.12 Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepiséw. Roboty
prowadzone w pasie drogowym, nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami pracy w obrebie pasa
drogowego oraz oznakowaé¢ je wedlug projektu organizacji ruchu na czas ich trwania,
zapewniajac tym samym bezpieczenstwo pracownikom realizujacym przebudowe
skrzyzowania 1 okolicznym mieszkancom. Inwestor powinien wyznaczy¢ inspektora nadzoru
robo6t. Inspektor nadzoru uzyska od wykonawcy atesty i $wiadectwa i deklaracje zgodnos$ci na
wbudowywane materialy uzyte do budowy nawierzchni. Wszelkie ewentualne zmiany w

stosunku do niniejszej dokumentacji projektowej nalezy uzgadnia¢ z projektantem w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Ogdlnymi

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych i

specyfikacjami technicznymi wykonania robo6t drogowych.

mgr inz. Tomasz Sulerzycki mgr inz. Rafat Mosiniak
1.3 Czes¢ rysunkowa
SPIS RYSUNKOW — PROJEKT TECHNICZNY

PT-1 Lokalizacja Skala 1:10000
PT-2 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500
PT-3 Profil podtuzny Skala 1:100/1000
PT-4.1-43 Przekréj konstrukcyjny Skala 1:50
PT-5.1-5.3 Przekr6j poprzeczny Skala 1:25
PT-6 Schemat profilowania zjazdow Skala 1:50
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2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zarzad Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun,
w imieniu, ktorego dziala

Inwestor
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy
Ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Nazwa zamierzenia Rozbudowa DW nr 551 poprzez budowe $ciezki rowerowej na odcinku
budowlanego ; . .

Konczewice - Bogustawki
Adres i kategoria Miejscowos¢: Bogustawki
obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

|Nazwa jednostki ewidencyjnej:

041505_2 Lubianka

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

0008 Warszewice,

Numery dzialek ewidencyjnych:

- dzialki w calo$ci objete inwestycja

Pozostale dane adresowe 21

- dzialki powstale po podziale:

22/5 (po podziale dz. nr 22/2) , 22/3 (po podziale dz. nr 22/1), 27/1 (po podziale dz. nr 27),
28/3 (po podziale dz. nr 28/1), 28/5 (po podziale dz. nr 28/2), 29/1 (po podziale dz. nr 29),
30/1 (po podziale dz. nr 30), 31/1 (po podziale dz. nr 31), 33/1 (po podziale dz. nr 33)

- dzialki, ktorych korzystanie bedzie ograniczone

26
Spis zawartoSci ——
. Czesé opisowa
- elementy:
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN ZAKRES
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
. .. do projektowania bez ograniczen
Projektant mer lIIlZ. Ki w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej Drogowa
Tomasz Sulerzycki nr uprawnien: KUP/0223/PBD/19

IDATA OPRACOWANIA/SPRAWDZENIA : 22 LISTOPADA 2022 R.
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2.1 Czes¢ opisowa.

2.2 Specyfikacja zakresu robot-rodzaj wykonywanych robot

Na roboty zwiazane z zadaniem ,Rozbudowa DW nr 551 poprzez budowe Sciezki
rowerowej na odcinku Konczewice - Bogustawki” skladajq sie:

- wykonania robot pomiarowych,

- wykonania robot rozbiérkowych,

- wykonania robot ziemnych,

- wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonaniu warstw bitumicznych

- wykonania oznakowania pionowego,
- wykonania pomiaru powykonawczego,

2.3 Ogoélne zalozenia organizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego i terminowego wykonywania
powierzonych im prac, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 07.07.1994r. ,Prawo
Budowlane”, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, i innymi przepisami dotyczacymi
realizacji rob6t budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami

technicznymi, a takze ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w trakcie realizacji prac przepisow
BHP i ochrony przeciwporazeniowej przy robotach budowlano-montazowych oraz
przepisow dotyczacych ochrony S$rodowiska. Na placu budowy utrzymywany bedzie

wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Dokumenty przechowywane w biurze kierownika budowy:

- dzienniki budowy;
- dokumentacja techniczna robot;
- o$wiadczenia dotyczace aktualnych badan lekarskich pracownikéw;
- o$wiadczenia pracownikOw o zapoznaniu si¢ z oceng ryzyka zawodowego;
- os$wiadczenia dotyczace dokumentéw uprawnien do obstugi maszyn i
urzadzen.
Teren budowy zostanie oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu. Ponadto

miejsca niebezpieczne zostang zabezpieczone zaporami i tasSmami ostrzegawczymi. Za
prawidlowe rozplanowanie oznakowania terenu budowy odpowiedzialny jest Kierownik

Budowy.
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Rodzaje wykorzystywanego sprzetu mechanicznego

- Moty pneumatyczne;

- Ladowarki, koparki i koparko-tadowarki;

- Samochody samowytadowcze;

- Frezarki drogowe;

- Szczotki mechaniczne;

- Rowniarki drogowe;

- Koparki do wykonywania liniowych wykopow waskoprzestrzennych;
- Walce drogowe: stalowe statyczne i wibracyjne oraz ogumione;
- Ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne;

- Szlifierki katowe;

- Narzedzia rgezne;

- Przecinarki do nawierzchni;

- Inne.

Szkolenie w dziedzinie bhp

Pracownicy zatrudnieni na budowie begda podlegali szkoleniom w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
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» Przeprowadzony zostanie przez kierownika budowy przed przystapieniem do prac.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadzi kierownik budowy rowniez dla pracodawcow
lub ich przedstawicieli, ktorych pracownicy wykonuja prace zlecone przez wykonawce
oraz dla osob zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Instruktaz ten bedzie obejmowal zagadnienia zwigzane z zakresem i rodzajem
pracy, ktora bedzie wykonywat pracownik tzn.:

obshugg stosowanych urzadzen i maszyn;

sposobami oraz bezpiecznymi metodami wykonania robdt;

zastosowanymi $rodkami technicznymi ochron zbiorowych i $rodkami ochron
indywidualnych;

z zakresu bezpiecznego poruszania si¢ po terenie budowy;

z tymczasowym projektem organizacji ruch drogowego na czas trwania prac
budowlanych;

z wystepujacymi zagrozeniami na budowie.

* Instruktaz z zakresu procedur zawartych w planie bioz, w tym zapoznanie pracownika

Z zagrozeniami zwigzanym z wykonywang pracg na budowie,
* Pracownicy zostang zapoznani z treScig kart charakterystyk stosowanych substancji

niebezpiecznych, odbycie szkolenia potwierdza wlasnorgcznym podpisem.



mailto:ats.biuro@wp.pl

& ATS — nadzor, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki
. \/ NIP 888-286-95-13; REGON 364641671
# Mata Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka

kom.668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl

Nazwiska wszystkich przeszkolonych os6b beda wpisane w Rejestr szkolen BHP
poswiadczajacy odbycie szkolenia. Rejestr z zakresu BHP beda przechowywane
na budowie, u kierownika budowy. Zaswiadczenia odbytych szkolen podstawowych i/lub
okresowych bedg przechowywane w siedzibie firmy.

2.6 Badania lekarskie
Pracownicy zatrudnieni przy robotach beda posiadali aktualne badania lekarskie wystawione

przez uprawnionego lekarza, potwierdzajace brak przeciwwskazan
do wykonywania okreslonych robot.

Pracownicy, ktorzy beda wykonywali prace wymagajace szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej roéwniez beda posiadali aktualne badania lekarskie wystawione
przez uprawnionego lekarza, potwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania
okreslonych robot.

Oswiadczenia dotyczace kart z odbytych badan bedg przechowywane u Kierownika budowy.

2.7 Uprawnienia
Pracownicy zatrudnieni przy robotach beda posiadali aktualne uprawnienia

odpowiednie do wykonywanych prac oraz obstugi maszyn i urzadzen. Dokumenty $wiadczace o
kwalifikacjach zawodowych zatrudnionych pracownikow: operatorzy sprzetow, spawaczy,
elektrycy 1 inni znajduja si¢ w siedzibie firmy.

Pracujacy operatorzy maszyn budowlanych beda mieli przy sobie dokument

poswiadczajacy wazno$¢ ich uprawnien do obstugi sprzgtu oraz dokument ze zdjeciem.

2.8 Dokumentacja budowy
Dziennik budowy, dokumentacja projektowa, certyfikaty, atesty itp - beda przechowywane u

Kierownika budowy.

2.9 Prace szczegolnie niebezpieczne wystepujace podczas wykonywania
robot
Prace szczegolnie niebezpieczne na budowie to:

- prace w strefach niebezpiecznych zwigzanych z obszarem pracy maszyn
budowlanych do robdt ziemnych 1 drogowych;

- prace wykonywane w strefach szczegdlnego  zagrozenia, zwigzane
z wykonywaniem robo6t pod i w poblizu napowietrznych linii energetycznych,
w obszarach wystepowania podziemnego uzbrojenia (linie kablowe, gazociag)
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- prace budowlane prowadzone pod cigglym ruchem samochodowym. ( roboty
drogowe).
Kierownik budowy okresli szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni:
1) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;
2) odpowiednie $rodki zabezpieczajace;
3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

2.10 Ildentyfikacja zagrozen
Identyfikacje zagrozen, ktdre moga wystapi¢ na budowie w zwigzku z wykonywanymi

robotami zawarto w punkcie 3.20 informacji. W punkcie tym wskazano podstawowe $rodki

prewencyjne ograniczajace poszczegolne zagrozenia.

2.11 Teren prowadzenia robodt
a) Ruch kotowy 1 pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywaé si¢ bedzie zgodnie z zatozeniami ,,Projektu
tymczasowe]j organizacji ruchu". Na budowie umieszczone zostang znaki drogowe, ktore
z uwzglednieniem ogo6lnych przepisow ruchu drogowego w sposob bezpieczny
dla pracownikdw 1 0sob korzystajacych z przebudowywanych drég ureguluja ruch na terenie
budowy.

b) Ogrodzenie i oznakowanie:

Wykopy beda w porze nocnej, ogrodzone 1 odpowiednio oznakowane
oraz wystawiony bedzie staly nadzér chronigcy przed dostepem o0so6b postronnych.
Jesli nie bedzie to mozliwe wykopy zostang szczelnie przekryte w sposob uniemozliwiajacy
wpadnigcie do nich.

Stan techniczny ustawionych ogrodzen oraz znakéw bedzie codziennie sprawdzany
przez wyznaczonego przez kierownika budowy pracownika.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za odpowiednie rozmieszczenie znakow
bezpieczenstwa na terenie budowy oraz naniesie ich lokalizacji na plan orientacyjny.

Teren budowy bedzie oznakowany zgodnie z projektem technicznym "Organizacja ruchu

na czas budowy".
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Teren budowy w okresach zlych warunkéw pogodowych, ograniczajacych widoczno$é
oraz w nocy bedzie odpowiednio oznakowany (lampy blyskowe barwy zotte))

1 o$wietlony.

2.12 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Pracownikoéw narazonych na upadek z wysokosci (przy wykopach) nalezy chronié¢ przed

upadkiem z wysokosci odpowiednimi ochronami zbiorowymi (np. odpowiednie barierki
ustawione w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi) lub, jesli nie jest to mozliwe nalezy
wyposazy¢ pracownikow w zapewniajace bezpieczenstwo przed upadkiem z wysokosci ochrony
indywidualne np. wyposazy¢ w linki przymocowane do stale umocowanego elementu o
odpowiedniej wytrzymalos$ci zabezpieczajace przed upadkiem o odpowiedniej dlugosci
wyposazone w urzadzenie samohamujace (amortyzator).

., Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na budowie muszq nosi¢ na odziezy wierzchniej
kamizelki odblaskowe™

Pracownicy wykonujacy prace na budowie w sasiedztwie maszyn budowlanych
wyposazonych w elementy ruchome (koparki, koparko-tadowarki, dzwigi, itp.)
oraz wykonujacy prace w wykopach musza nosi¢ na glowie kaski bezpieczenstwa.

Noszenie przez pracownikéw podczas wykonywania prac obuwia typu: adidasy, tenisdwki ,

sandaty lub innego obuwia sportowego jest zabronione.

2.13 Bezpieczna organizacja robot
a)  Transport drogowy materiatlow

Transport drogowy tadunku sypkiego moze odbywac¢ si¢ tylko w szczelnej skrzyni
tadunkowej, kierowcy majg obowigzek zabezpieczenia tadunku odpowiednimi zastonami
uniemozliwiajacymi wysypywanie si¢ fadunku na drogg.

b) Transport reczny materialow

Przy transporcie rgcznym materiatow 1 urzadzen nie wolno przekraczaé wysokosci
dopuszczalnych cigzarow 1 wymiaréw przenoszonych przez zespol pracownikow oraz przez
jednego pracownika.

Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materialdow o wadze ponad 30

kg na odlegtos$¢ do 75 m przy pracy statej (wykonywanej od 4 do 8h dziennie).
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Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiatow ciektych —
gorgcych, zracych albo o wilasciwosciach szkodliwych dla zdrowia, ktérych masa
wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg.

Odlegtosci, na jaka bedzie odbywac sie rgczny transport przedmiotéw bedzie
ograniczona do minimum, prace r¢czne beda organizowane z zapewnieniem wymagan
ergonomii.

Do recznego przemieszczaniu przedmiotow — tam gdzie jest to mozliwe —
zapewniony zostanie sprzet pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielko$ci, masy
i rodzaju, zapewniajacy bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.

Niedopuszczalne jest przenoszenie i1 przetaczanie przedmiotéw po pochylniach,
niezwigzanych w sposob staty z konstrukcja budynku, o kacie nachylenia ponad 15°, oraz
przenoszenie po schodach o kacie nachylenia ponad 60°.

Pracownicy pracujacych przy transporcie r¢cznym — zostang — wyposazeni
w odpowiednie rekawice chronigce przed urazami od przenoszonych materiatow oraz
odpowiednig odziez ochronng. Nalezy zwr6ci¢ uwage na posiadane obuwie, ktore
powinno spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa dobrane do warunkow pracy przede wszystkim
powinny chroni¢ palce ndg przed urazami i podeszwy przed przebiciem.

c) Roztadunek, zaladunek i transport materiatéw przy uzyciu dzwigu (ustawianie

stupow o$wietleniowych)

Przy roztadunku, zaladunku i transporcie metoda mechaniczng za pomoca dzwigu
ciezkich elementow prace te bedg organizowane przy zachowaniu ponizej przedstawionej
procedury:

1) przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna
nie mniejsza niz 6m i nie mniejsza niz zasigg pracujacego dzwigu;

2) kierownik budowy wyznaczy imiennie pracownikow bioracych udziat w transporcie
1 montazu przewoddéw, w tym sygnalist¢ wyposazonego w element rozpoznawczy
ustalony w zaktadzie;

3) kierownik robot kazdorazowo przed rozpoczeciem robot montazowych omowi
z pracownikami kolejno$¢ wykonywanych czynno$ci oraz rodzaj uzywanych zawiesi;

4) urzadzenia zaczepowe (zawiesia, haki, ogniwa taczace, liny itp) przeznaczone
do montazu musza by¢ sprawdzane pod wzgledem wytrzymato§ciowym i posiadac
atesty, Swiadectwa itp., a stan techniczny urzadzen musi by¢ codziennie oceniany
1 sprawdzany, przed i po zakonczeniu pracy, przez Kierownika robdt lub osobe przez
niego wyznaczong oraz operatora dzwigu;

5) kierownik robdt skompletuje i bedzie przechowywal kopie ksigzek pracy sprzetu
1 pozwolen pracy dzwigdw, oraz innego uzywanego sprzetu, jezeli jest to wymagane
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odrebnymi przepisami oraz przed rozpoczg¢ciem pracy dzwigu sprawdzi czy dzwig
posiada:

a) ksigzke rewizyjng urzadzenia dzwigowego,

b) aktualng decyzje UDT zezwalajgcg na eksploatacje zurawia,

C) dziennik konserwacji zurawia.

6) kierownik robot sprawdzi czy zuraw poddawany jest przegladom przez konserwatora,
co 15 dni. (ostatni wpis);

7) kierownik robot skontroluje czy operator posiada uprawnienia do obstugi zurawia;

8) kierownik robodt zapozna operatora z projektem montazu,

9) nalezy sprawdzi¢ stateczno$¢ zurawia, wytrzymato$¢ elementdw nos$nych
oraz sprawno$¢ pewnos¢ dziatania hamulca mechanizmu podnoszenia - podnoszenie
probne;

10)nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢: ogranicznika obcigzenia, wytacznika krancowego przy
podnoszeniu haka oraz wysiggnika;

11)nalezy sprawdzi¢ stan techniczny haka, zawiesi, lin oraz prawidlowos$¢ utozenia ich

na bebnach wciagarek lin;

12) nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé strefe bezposredniego zagrozenia przy przemieszczaniu
elementu zurawiem;

13)przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy zuraw jest prawidtowo ustawiono
na podiozu;

14) dzwignicowy musi posiada¢ aktualne orzeczenie psychologiczne oraz regularnie poddawac
si¢ badaniom lekarskim stwierdzajacych jego przydatno$¢ do pracy na stanowisku.
Operator dzwigu musi przed rozpoczgciem pracy odby¢ odpowiednie szkolenie i przejs¢
miesieczng praktyke;

15) operatorem dzwigu moze by¢ tylko osoba, ktora posiada dobry stan zdrowia
potwierdzony swiadectwem lekarskim, ktora ukonczyta 18 lat;

16) podczas mechanicznego zatadunku Iub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca,
jest zabronione na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabing;

17)w przypadku uzywania zawiesi linowych lub tasSmowych nalez zastosowaé zaktadki
chronigce przed przetarciem lub przecigciem zawiesia;

18) podczas podnoszenia i przemieszczania elementow nalezy kontrolowa¢ prawidtowos¢ ich
zawieszania na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m. Ogledziny i kontrole
przeprowadza pracownik zwany sygnalistg;

19)podczas transportu pionowego materiatbw nalezy zastosowaé linki odciggowe
nie krétsze niz 6m;

20)przed rozpoczeciem podnoszenia przewodoéw kierownik robot musi przewidzie¢ ilos¢
zawiesi oraz wyznaczy¢ miejsca ich mocowania;

21) kierownik budowy wyznaczy imiennie pracownikow, w tym sygnaliste wyposazonego
w element rozpoznawczy ustalony w zaktadzie;
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22)do transportowanego przedmiotu mozna podejs¢ bezposrednio dopiero po opuszczeniu
przenoszonego tadunku na wysokos¢ 20 cm;

23) zabrania si¢ zdejmowana zawiesia z montowanego elementu przed jego catkowitym
bezpiecznym montazem,;

24) prace roztadunkowe i zatadunkowe wykonywac¢ w kasku ochronnym;

25) zabrania si¢ przebywania pod zawieszonym fadunkiem;

26) kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba sprawdzi i1 dopusci
do stosowania tylko haki posiadajace zabezpieczenia przed wypadnieciem z haku zawiesia.
Kierownik robot skompletuje i bedzie przechowywal kopie ksigzek pracy sprzetu

1 pozwolen pracy dzwigéw, oraz innego uzywanego sprzetu, jezeli jest to wymagane odrebnymi
przepisami.

d)  Rozbidrka istniejacych elementow budowli
W przypadku wykorzystania sprzetu wywolujacego miejscowe drgania mechaniczne

przenoszone na korpus cztowieka poprzez r¢ce (np. mloty pneumatyczne, pity mechaniczne)
nalezy wyposazy¢ pracownikow w rgkawice antywibracyjne, ktore ogranicza drgania
transmitowane z narzedzi do rak operatora, ale tez zabezpieczg r¢ce przed niskg temperatura i
wilgocig (czynniki potggujace skutki oddziatywania drgan, przyspieszajac rozwoj zespotu
wibracyjnego) lub odpowiednio ograniczy¢ czas narazenia pracownika na dzialanie czynnika
szkodliwego.

Jezeli sprzet drogowy bedzie emitowal nadmierny hatas pracownicy beda wyposazeni
w ochronniki shuchu tlumigce emitowany hatas do dopuszczalnego poziomu lub zostanie
ograniczony czas narazenia pracownika na dziatanie czynnika szkodliwego do dopuszczalnego.

Materiat powstaly z rozbiorki przeznaczony do ponownego wbudowania bedzie
sktadowany w sposoOb nie zagrazajacy bezpieczenstwu pracownikow oraz osobom postronnym.

Teren - strefe pracy koparki z osprzetem wygrodzi¢ tasma, ostrzegawcza (kolor biato-
czerwony) i stojakami oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi "strefa niebezpieczna”.

Przebywanie 0sob w strefie pracy maszyny lub w budynku w tracie wykonywania robot
rozbidrkowych jest zabronione.

Pracownicy wspotpracujacy z operatorem maszyny znajduja si¢ poza strefa
niebezpieczng pracy koparki i w odlegtosci wigkszej niz wysoko$¢ rozbieranego obiekiu.

W przypadku, gdy na teren ,,strefy niebezpiecznej" w trakcie pracy koparki musi wejs¢
inny pracownik nalezy na ten czas wstrzyma¢ prac¢ maszyny. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem robot rozbiorkowych operator koparki sprawdza czy w jego otoczeniu nie znajdujg
si¢ osoby postronne oraz dokonuja ogledzin stanu technicznego rozbieranego elementu.

Wykonywanie robot rozbiorkowych zabronione jest:
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» w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi,
* w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s;
» w przypadku ograniczonej widocznosci (zmrok, noc).
e) Profilowanie zageszczanie i stabilizacja mechaniczna podtoza
Podczas robdt zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczaniem podioza istnieje ryzyko

wypadku zwigzanego z potraceniem lub najechaniem na pracownika sprzetem takim jak np.:
réwniaka, spycharka koparka lub walec, w zwigzku z tym wszyscy pracownicy zatrudnieni
na budowie przebywajacy na terenic budowy maja obowigzek noszenia kamizelek
odblaskowych 1 innej odziezy odrdzniajacej ich od otoczenia zawierajacych elementy odblaskowe.

Do pracy przy urzadzeniu zageszczajagcym moze przystapi¢ pracownik wypoczety, trzezwy
iubrany w odziez robocza.

Przed rozpoczgeciem pracy z zageszczarka pracownik musi zosta¢ zapoznany z DTR
obstugiwanego urzadzenia - niezgodna z zaleceniami eksploatacja moze doprowadzi¢ do utraty
zdrowia. Maszyny do robot ziemnych, jakimi sg zageszczarki podioza mogg by¢ obstugiwane
wylacznie przez operatorow posiadajacych uprawnienia do ich obstugi i upowaznionych
oraz zapoznanych przez przetozonego z obstugg i dzialaniem zageszczarki.

Prac¢ na zaggszczarce moze wykonywac tylko osoba, ktora posiada dobry stan zdrowia
potwierdzony §wiadectwem lekarskim i ukonczyla 18 lat.

Korzystajac z sprzetu wywolujagcego miejscowe drgania mechaniczne przenoszone
na korpus czlowieka poprzez rece (np. zaggszczarki gruntu) nalezy wyposazy¢ pracownikow
w rekawice antywibracyjne, ktore ogranicza drgania transmitowane z narzedzi do rak operatora,
ale tez zabezpiecza rgce przed niska temperatura i wilgocia (Czynniki potegujace skutki
oddziatywania drgan, przyspieszajac rozwdj zespolu wibracyjnego) lub odpowiednio ograniczy¢
czas narazenia pracownika na dziatanie czynnika szkodliwego.

Pracownikow pracujacy z zageszczarkami gruntu nalezy wyposazy¢ w ochronniki Stuchu
tlumigce emitowany hatas do dopuszczalnego poziomu. Ochronniki powinny posiadaé
skuteczno$¢ wyttumiania dzwigku powyzej 10 dB.

Przed uruchomieniem zageszczarki nalezy dokona¢ ogledzin stanu zewnetrznego
maszyny.

Podczas stosowania dodatkéw ulepszajacych grunt, nalezy tak dobra¢ technologie ulepszania
gruntu, aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ pylenia lub, jesli nie jest to mozliwe prace powinny by¢

prowadzone w porach dnia lub nocy o minimalnej ilo$ci jednocze$nie pracujacych pracownikow.
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Jezeli wystapi zapylenie otoczenia nalezy wyposazy¢ wszystkich narazonych

pracownikow w ochrony indywidualne chronigce przed negatywnym dzialaniem $rodowiska

pracy.

f)  Podstawowe zasady BHP pracy przy wykonywaniu robdt ziemnych

1.Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z posiadang dokumentacja.

2.Sciany wykopow o glebokosci wigkszej niz Im nalezy zabezpieczyé przed osunigciem lub
nalezy nada¢ skarpom naturalny kont stoku.

3.Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji
podziemnych, a w szczego6lnie linii gazowych i elektrycznych.

4. Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji i sieci powinno by¢
poprzedzone  okresleniem  przez  kierownika budowy  bezpiecznej  odleglosci
(w pionie i w poziomie) od tych instalacji i sieci, w jakiej moga by¢ wykonywane prace ziemne.
5.Kopanie rowoéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow instalacji powinno
odbywac si¢ recznie.

6. Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie $cian.

7. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierkami, ustawionymi, co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu, barierki te powinny mie¢ wysoko$¢ 1,1 m.

8. Schodzi¢ 1 wychodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

9.W wykopach o glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu, nalezy wykonaé bezpieczne
wejscie dla pracownikow, zejécia te powinny znajdowacé si¢ minimum, co 20 m.

10. Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ minimum 10 cm ponad krawedzi
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni
1 innych przedmiotow.

11. W przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami.

12. Stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejSciem
pracownikow do wykopu.

13. W kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czegsci wykopu.

14. Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowana do
uzytego sprzetu.

15. Nie dopuszczalne jest sktadowanie urobku w poblizu prawdopodobnego klina odtamu przy
wykopach nieumocnionych.

16. Odleglos¢ miedzy krawedzia wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m
od krawedzi wykopu niedopuszczalne jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej od 1,0 m
od krawedzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu.

17. Odklady gruntu powinny by¢ wykonane w postaci nasypow o wysokosci do 2 m,
0 nachyleniu skarp I : 1,5 i spadku korony 2 do 5 %.
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18. W przypadku osuni¢cia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usunigcia usuwisk lub
przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji.
19. Gdy w czasie wykonywania robot ziemnych znalezione zostang niewypaly
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce nalezy
zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ wiadze administracyjne i Policje.

20. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy Urzad Konserwatorski.

21. W przypadku odkrycia kruszyw lub innych materialtdéw nadajacych si¢ do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ inwestora i uzyska¢ od niego decyzje, co do dalszego postgpowania.

22. Drogi transportowe wzdhuz niezabezpieczonych skarp wykopdéw powinny przebiega¢ poza
strefa wyznaczong klinem odtamu gruntu.

Q) Obstuga maszyn i1 urzadzen do rob6t ziemnych i drogowych

Przy obstudze maszyn i urzadzen do robot ziemnych nalezy pamietac:

1. Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng 1 ustawi¢ tablice
ostrzegawcze; kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac.

2. Migjsce pracy maszyny w porze nocnej (jezeli praca ta jest konieczna) nalezy odpowiednio
o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze.

3. Czgéci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢é w odpowiednie ostony
lub inne zabezpieczenia.

4. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzgdzen bedacych w ruchu.
5. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowana.

6. Maszyny 1 urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
porazenia obshugi pradem elektrycznym.

7. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie -elektrycznym mogag
by¢ dokonywane wytacznie po odigczeniu zrodta zasilania.

8. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen.

9. Maszyny 1 urzadzenia ustawione na terenie pochytym nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng
zmiang potoZenia i uruchomieniem.

10. Zabrania si¢ przekraczania dopuszczalnego cisnienia w urzadzeniach ciSnieniowych
oraz pozostawiania ich w czasie pracy bez dozoru.

11. Przeno$niki taSmowe nalezy przed uruchomieniem ustawi¢ 1 zamocowa¢ w sposob
zabezpieczajacy przed samoczynng zmiang polozenia w czasie pracy.

12. Przed rozpoczgciem robdt osoba nadzorujaca pracownikéw informuje pracownikow
0 zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

13. Czynno$ci  zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej
sa wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

14. Niedopuszczalne jest podczas robdt ziemnych: wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza
krawedz klina odtamu, uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania
ulewnego deszczu.
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15. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub  naruszenia instalacji, wodociggowej,  kanalizacyjnej,  elektrycznej,  gazowej
lub centralnego ogrzewania, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wlasciwg jednostka
zarzadzajaca dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robot.

16. Jezeli podczas wykonywania r1obot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne
do identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujgca roboty ziemne.

17. Przewod elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyne robocza z siecig zasilajaca
zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami.

18. Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi: miejsca pracy majg by¢
oznakowane przenoSnymi zaporami, maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy, okre$lone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

19. Podczas wykonywania robdt ziemnych 1 przemieszczania maszyn roboczych
na pochyltosciach i stokach zachowuje si¢ wymagania okre$lone w dokumentacji techniczno-
ruchowej maszyny.

20. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych: tworzenie nawisow przy
wykonywaniu wykopdw, wilaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania
naczynia roboczego gruntem, przebywanie 0sob w zasi¢gu dziatania naczynia roboczego maszyny
roboczej, przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, wykonywanie robot ziemnych pod
czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegltosci mniejszej niz to okreslaja
odrgbne przepisy, przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

21. Wyladowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robot ziemnych moze
nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokosci nie wigkszej niz: 0,5 m
przy tadowaniu materiatdw sypkich, 0,25 m przy tadowaniu materialdow kamiennych lub
zbrylonych.

22.  Podczas wykonywania wykopow  waskoprzestrzennych  osoby  wspolpracujace
z operatorem mogg znajdowac si¢ wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

23. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednocze$nie innych robot
oraz przebywanie 0sob niezatrudnionych.

24. Podczas wykonywania robot =ziemnych na terenie bagnistym, podmoklym
lub w wodzie maszyng¢ robocza umieszcza si¢ na podktadach stabilnych i trwale potaczonych ze soba.
25. Zgamianie gruntu na pochylosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych,
w  szczegblnosci  zgarniarek, wykonuje si¢ zgodnie =z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn.

26. NIE WOLNO prowadzi¢ rob6t budowlanych w poblizu linii energetycznych
przy uzyciu sprzgtu mechanicznego liczac w poziomie od skrajni w odlegto$ciach mniejszych
niz.

- a=2 m od linii niskiego napigcia,

- a=5m od linii wysokiego napiecia do 15kV,

- a= 10 m od linii wysokiego napiecia do 30kV,
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- a= 15 m od linii wysokiego napigcia powyzej 30kV.

4 7\
SN
nﬁ

27. Niedopuszczalne jest:
1) przewozenie 0s6b w skrzyniach fadunkowych zgarniarek,
2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametrow okreslonych przez
producenta zgarniarki.

2.14 Bezpieczenstwo i wstrzymanie robot

Kierownik budowy Ilub kierownik robdt maja obowigzek natychmiastowego
usuni¢cia przyczyny lekcewazenia przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
na wniosek pisemny lub ustny organu kontroli zakladowej stuzby bhp lub organu
panstwowego nadzoru zewngetrznego.

Nie zastosowanie si¢ do polecen zaktadowej stuzby BHP lub organu panstwowego nadzoru
zewnetrznego spowoduje calkowite lub czg¢$ciowe wstrzymanie robot na polecenie organu
kontrolujacego.

Pracownicy nieprzestrzegajacy przepisow 1 zasad bezpieczenstwa i1 higieny pracy zostang
upomnieni, jezeli upomnienie si¢ powtdrzy zostang zwolnieni z pelnionych obowigzkow.

2.15 Postepowanie w razie wypadkow

a) Powiadomienie o wypadkach

Kierownik budowy poinformuje pracownikow o postepowaniu, jakie nalezy podja¢, gdy
wydarzy si¢ wypadek. Kazdy pracownik powinien zna¢ rozmieszczenie punktéw pierwsze]
pomocy 1 najkrotszg droge do nich. Kazdy pracownik zatrudniony na budowie ma obowigzek
powiadomienia przetozonego o kazdym przypadku zagrozenia zdrowia lub zycia.

b) Materialy skazone, znaleziona bron i amunicja

Wykopane materialy zanieczyszczone olejem, substancje w stanie rozktadu bgda odpowiednio
zabezpieczone i wywozone z terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wszelkie materiaty wybuchowe: amunicja, bron itp. znalezione podczas prac beda
natychmiast zglaszane odpowiednim wiladzom. W przypadku znalezienia amunicji lub
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materialow wybuchowych zagrozony obszar(y) bedzie ogrodzony w taki sposéb, aby nikt nie
miat dostepu do niego. Wszyscy pracownicy opuszczg zagrozony obszar.

2.16  Ochrona i bezpieczenstwo przeciwpozarowe, gaszenie pozarow

Kierownik budowy przyjmuje odpowiedzialnos¢ za stosowanie si¢ do wszystkich
przepisow panstwowych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Jest on ponadto
odpowiedzialny
za zapewnienie koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpozarowej z innymi
uczestnikami na budowie.

Sprzet gasniczy bedzie serwisowany w minimalnych okreslonych przez producenta
okresach czasu. Sprzet gasniczy uszkodzony, badz w ztym stanie bedzie natychmiast usuniety
z terenu i odpowiednio zastapiony.

Na terenie budowy obowigzujg nastgpujace zasady i srodki:

1) zapobieganie pozarowe od samego poczatku poprzez zminimalizowanie zrodet
ognia, wyciekow olejow lub gazu i innych fatwopalnych substancji, egzekwowanie
zakazu palenia i rozmieszczenie stosownych znakow i napisow;

2) zapewnienie odpowiednich $rodkéw gaszenia ognia we wszystkich obszarach
zagrozonych;

3) szkolenie calego personelu w skutecznym uzywaniu gasnic przeciwpozarowych;

4) zabezpieczenie przed niekontrolowanym spawaniem lub uzywaniem otwartego ognia
w strefach niebezpiecznych;

5) unikanie przecigzen urzadzen elektrycznych;

6) unikanie zastawiania dostgpu do gasnic i wyj$¢ awaryjnych;

7) pozbywanie si¢ palnych odpadoéw do odpowiednich pojemnikéw na odpady.

2.17 Woykaz srodkow do jakich pracownicy powinni mie¢ latwy dostep
Na budowie powinny znajdowac si¢ w fatwo dostepnym miejscu:
a. Srodki przeciw oparzeniowe;
kremy natluszczajace do rak;
Zimnawod;
koce, gasnice 1 inne $rodki gasnicze;
wyposazone apteczki pierwszej pomocy.

© oo o

2.18 Lacznos¢ telefoniczna
Wykonawca zapewni bezprzewodowa laczno$¢ telefoniczng kierownikowi budowy
oraz kierownikowi robot.

2.19 Zabezpieczenie infrastruktury
Kierownik budowy dokona wszelkich koniecznych przedsigwzigé, aby zabezpieczy¢

infrastrukture 1 mienie istniejace na terenie prowadzenia robot lub w sasiedztwie terenu budowy
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przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub stratami spowodowanymi przez niepogodg, burze silne

wiatry i inne przyczyny tak, aby zapewni¢ bezpieczng prace na budowie.

2.20 Plan bezpieczenstwva budowy i plan ewakuacjiw
przypadku wystapienia nadzwyczajnych zagrozen
Potencjalne zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie i procedury dziatan ratowniczych:
a) W przypadku powstania pozaru na terenie budowy:
1) ogloszenie alarmu dla zatogi,
2) powiadomienie Strazy Pozarmej, Pogotowia Ratunkowego, odigczenie napigcia w sieci
3) powiadomienie prezesa Wykonawcy,
4) przystapienie do akcji pozarowej, ale tylko w przypadku gdy nie zagraza, to zyciu osob

gaszacych,
5) ratowanie mienia budowy oraz wszystkich maszyn i urzadzen pracujacych na budowie
przed zniszczeniem - sitami pracujacej zatogi,
6) udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym, ewakuacja rannych,
kierowanie poszkodowanych do szpitala,
7) sktadanie meldunkow o przebiegu akcji ratowniczej prezesowi Wykonawcy,
8) likwidacja skutkéw pozaru i przywrocenie normalnego toku pracy nabudowie.
b) W przypadku zalania wodg lub zatopienia cze$ci budowy na skutek ulewnych deszczow,
powodzi 1 innych klgsk spowodowanych sitami natury:

1) przyjeciu sygnahu ostrzegawczego o mozliwosci podtopienia budowy,

2) powiadomienie prezesa Wykonawcy, odtaczenie napigcia w sieci dostarczajacej prad

3) podjecie czynnosci przygotowawczych na wypadek przeprowadzenia ewakuacji zatogi

1 ruchomego mienia zaktadu pracy,

4) przygotowanie odpowiednich sit i $rodkéw transportowych do zabezpieczenia procesu

ewakuacji,

5) ztozenie zapotrzebowania na dodatkowe sity i $rodki, niezb¢dne do przeprowadzenia

szybkiej ewakuaciji,

6) zorganizowanie ochrony mienia ewakuowanego i pozostawionego na terenie budowy,

7) po odwotaniu zagrozenia powr6t zatogi na teren budowy i usuniecie skutkow

podtopienia,

8) odtworzenie normalnego toku pracy na budowie.

) Na wypadek alarmu w sytuacjach nadzwyczajnych zagrozen zewnetrznych oraz na wypadek
ogloszenia innych alarmow oznaczajacych niebezpieczenstwo dla osob i mienia:

1) wszystkie pojazdy i pracujace maszyny powinny by¢ natychmiast zatrzymane,

2) wszystkie  odbiorniki  energii  elektrycznej wylaczy¢ i nie zataczaé ponownie,
az do chwili podania sygnatu odwotujacego alarm, nalezy odiaczy¢ napiecie w_sieci
dostarczajacej prad

3) prace spawalnicze i inne czynnosci, ktore mogg dawac iskrzenie - wstrzymywac,

str. 35



mailto:ats.biuro@wp.pl

f ATS — nadzor, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki
. \/ NIP 888-286-95-13; REGON 364641671

# Mata Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka
— kom.668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl

4) pracownicy musza opusci¢ zagrozong strefe najkrotszg drogg i muszg zebraé si¢
w wyznaczonych (ogloszonych) punktach awaryjnych,

5) brygadzista/majster/kierownik robot musi policzy¢ swoich pracownikow.

d) W przypadku zajscia wypadku przy pracy:

1) niezwloczne udzielenic pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu
pracownikowi, w_przypadku porazenia pradem niezwlocznie odlaczy¢ napiecia w_sieci
dostarczajacej prad przez osoby odpowiednio przeszkolone

2) powiadomienie Pogotowia Ratunkowego w przypadku wystgpienia urazow

zagrazajacych zyciu,
3) niezwltoczne powiadomienie prezesa Wykonawcy o wystapieniu wypadku, wypadkow
$miertelnych, zbiorowych i cigzkich,
4) niezwloczne powiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy i Prokuratury Rejonowej
w przypadku wystapienia wypadkow: $miertelnych, zbiorowych 1 ciezkich,
5) niezwloczne powiadomienie zaktadowej stuzby BHP, w kazdym wypadku.
TELEFONY ALARMOWE!
Numery telefonéw alarmowych beda umieszczone w sposob rzucajacy si¢ w oczy, ponadto
beda znane wszystkim pracownikom uzywajacym telefony komorkowe:

Policja - zewnetrzny numer telefoniczny - 997

Straz pozarna - zewnetrzny numer telefoniczny - 998
Pogotowie ratunkowe - zewnetrzny numer telefoniczny - 999
Alarmowy z tel. komorkowego - 112

Kierownik budowy —..................c.oee T T T
SYGNAEY ALARMOWE:
Ogien Za pomocg stowa - Uwaga pozar! - powtarzana trzykrotnie
Wypadek Za pomoca stowa - Uwaga wypadek! - powtarzana trzykrotnie
Ewakuacja Za pomocg stowa — Uwaga ewakuacja! — powtarzana trzykrotnie
Inne zagrozenia Za pomocg stowa - Uwaga ......... ,.1- powtarzana trzykrotnie

2.21 Pierwsza pomoc w naglych wypadkach

Niezaleznie od rodzaju wypadku, nalezy postepowaé zgodnie z podstawowymi zasadami
udzielania pierwszej pomocy:

* Jesli poszkodowany jest przytomny, nalezy z nim rozmawia¢ i stara¢ si¢ go uspokoic.
Nalezy zebra¢ odpowiedni wywiad: zapyta¢é o nazwisko 1 przebieg wypadku,
a jesli poszkodowany jest zdezorientowany, nalezy opisa¢ mu krotko sytuacje, w ktorej
si¢ znalazt. Nalezy mowi¢ poszkodowanemu, co w danej chwili robimy w koto niego i dlaczego.
Nalezy zapyta¢ poszkodowanego, czy chce, aby kto§ zostal powiadomiony o wypadku. Jesli
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poszkodowany jest nieprzytomny, takze nalezy do niego mowié, gdyz moze nastgpi¢ chwilowy
powrét przytomnosci.
» W trakcie udzielania pierwszej pomocy nalezy usuna¢ wszelkie powstale zagrozenia dla

0sOb przebywajacych na terenie budowy. Jes$li poszkodowany zostal porazony pradem nalezy

niezwlocznie odlaczy¢ napigcie w sieci przewodzace] prad przez osobe do tego przeszkolong.

* Nalezy wystucha¢, co poszkodowany ma do powiedzenia. Moze martwi si¢ materialnymi
szkodami, moze chce kogo$ powiadomi¢ o wypadku? Nalezy traktowal powaznic pytania i
wypowiedzi poszkodowanego.

* Nie wolno zostawia¢ poszkodowanego bez opieki nawet, jesli jest przytomny. Jego stan
moze si¢ blyskawicznie zmieni¢. Ponadto poszkodowany czgsto czuje si¢ bezradny i bezsilny. Jesli
jest wiecej 0sob poszkodowanych, nalezy zaangazowaé do udzielania pomocy $wiadkow wypadku
i osoby postronne. Najlepiej, gdy kazdym poszkodowanym zajmie si¢ jedna osoba.
Od poszkodowanego mozna odejs¢ jedynie W celu wezwania pomocy.

» Nie wolno przenosi¢ poszkodowanego, gdy nie jest to konieczne. Poszkodowanego
przenosimy go tylko wtedy, gdy dalsze pozostanie na miejscu wypadku zagraza jego
lub twojemu zyciu, np. w razie zatrucia gazami lub pozostawaniu na mrozie.

* Poszkodowany powinien wykonywa¢ jak najmniej ruchdéw. Nie wolno ruszaé
poszkodowanego, jesli nie jest to konieczne. Kazdy ruch to utrata energii i wigksze zuzycie tlenu.
Takie narzady, jak mdzg, serce, pluca czy nerki w chwili wypadku potrzebuja wiecej tlenu
niz zwykle.

* Nalezy wuwazaé, aby nie sprawia¢ poszkodowanemu dodatkowego bolu,
np. sprawdzajac, czy moze chodzi¢. Nalezy czekaé cierpliwie do czasu nadejscia
wykwalifikowanej pomocy. Zwykle osoba przytomna przyjmuje pozycj¢ najwygodniejsza
lub sprawiajacg najmniej bolu. Nie nalezy przekonywac jej, ze powinna zmienic€ te pozycjg.

* Poszkodowanego nalezy chroni¢ przed skrajnymi temperaturami. Siedzac lub lezac
na ziemi bez ruchu, poszkodowany szybko traci ciepto. Poszkodowanego nalezy przykry¢
ubraniem, kocem lub specjalng folig. Nalezy pamigta¢, aby w czasie upalu, chociaz glowa
poszkodowanego znajdowata si¢ w cieniu.

 Nie wolno podawaé poszkodowanemu nic do picia i jedzenia nawet, gdy 0 to bardzo
prosi. Poszkodowany, w zwiazku z okoliczno$ciami wypadku, moze zwymiotowa¢ pokarm
lub nap¢j. Niebezpieczenstwo polega na przedostaniu si¢ wymiocin do drog oddechowych.
Ponadto nakarmienie i napojenie poszkodowanego moze przeszkodzi¢c w dalszych
czynnosciach ratowniczych, np. przy znieczulaniu do operacji.

INSTRUKCJA PODSTAWOWYCH CZYNNOSCI PODCZAS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDL EKARSKIEJ:
Gdy na miejscu wypadku sg ranni nalezy podja¢ czynno$ci zwigzane z oceng stanu

poszkodowanych. Na czynno$ci te sktadajg si¢ oceny:

. przytomnosci (Swiadomosci),

. drozno$ci drég oddechowych,

. obecnosci lub braku oddychania,
. akcji serca 1 wydolnosci krazenia,
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. obrazen ciata poszkodowanego.

Ocena stanu poszkodowanego nie powinna trwa¢ dtugo, optymalnie okoto | minuty.

Ma ona na celu wykrycie podstawowych przyczyn ewentualnego zagrozenia zycia i daje
mozliwo$¢ dokonania selekcji poszkodowanych na osoby wymagajace pomocy
natychmiastowej oraz te, ktorym pomoc moze by¢ udzielona nieco pdzniej. Oceng mozna
przerwa¢ tylko w celu zapewnienia droznosci drég oddechowych lub podjgcia czynnosci
ratujacych zycie.

Ocena przytomnosci

Jesli poszkodowany nie reaguje na glos 1 na bardzo delikatne potrzasanie
lub pociaganie platka ucha, nalezy uznaé, ze jest nieprzytomny. Gdy reaguje na glos, nalezy
wydawac¢ mu proste polecenia, np. nakloni¢, by sprobowat $cisna¢ reke lub zmruzyt oczy.

Ocena droznosci drog oddechowych

W czasie udzielania pomocy nalezy tak postgpowac, aby drogi oddechowe byly drozne,
a wigc: rozpiac uciskajace ubranie, sprawdzi¢ jame ustng i usuna¢ z niej ciata obce (cukierki,
gume do zucia, resztki pokarmu, wybite zgby, nie przymocowang proteze¢ zgbowa), odgiaé
glowe, podciagna¢ zuchwe.

Nalezy sprobowaé wyciggna¢ ciata obce z jamy ustnej, nie ruszajac przy tym glowa
poszkodowanego 1 nie uciskajac drog oddechowych. Poszkodowanego przytomnego nalezy
poprosi¢ o wyplucie wszystkiego z jamy ustnej. Jesli znajduja si¢ w niej wymiociny, ktore
utrudniajg oddychanie, trzeba usuna¢ je chusteczka.

Poszkodowanemu, ktory lezy na wznak, nalezy odchyli¢ lekko glowe na bok
I W tej pozycji usuwaé ciata obce. U poszkodowanego lezagcego na wznak dochodzi
do zapadania si¢ jezyka i1 blokowania drog oddechowych. Gdy podejrzewa si¢ uszkodzenie
odcinka szyjnego kregostupa, utozenie poszkodowanego na wznak jest najlepsze. W takim
przypadku, w celu zapewnienia droznosci drog oddechowych, mozna probowaé wyciagnaé
nieco jezyk.

Uciskajace czgsci ubrania to te, ktore uniemozliwiaja swobodne oddychanie,
np. zaci$nigty krawat czy koszula zapigta na ostatni guzik.

Ocena oddychania

Oceniajac droznos¢ drog oddechowych, nalezy przez 10 sekund obserwowac oznaki
oddychania, wstuchiwa¢ si¢ w nie i stara¢ si¢ je wyczu¢ oraz: obserwowa¢ ruchy klatki
piersiowej, nashuchiwa¢ przy ustach odglosow wydawanych przy oddychaniu, stara¢ si¢ wyczué
wydychane powietrze wtasnym policzkiem.

Warto wiedzieé¢, ze przyspieszone lub zwolnione oddychanie (przy normie od 10 do 24
oddechow na minute) $wiadczy o zlym stanie poszkodowanego. Nalezy zaobserwowac,
czy oddech jest ptytki, normalny czy gleboki. Réwnie istotne jest, czy poszkodowany
oddycha lekko, czy z trudnoscia.
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Ocena krazenia krwi

Ocena krazenia krwi polega na 10-sekundowej kontroli tetna na tetnicy szyjnej.
Wykonanie tej czynnosci wbrew pozorom nie jest tatwe. Tetno, zar6wno u osoby przytomne;j,
jak i nieprzytomnej, jest najlepiej wyczuwalne na t¢tnicy szyjnej, gdyz jest ona wigksza od
tetnicy promieniowej na wysokosci nadgarstka.

Oceny akcji serca 1 kragzenia dokonuje si¢ przez bezposrednie ostuchanie uchem okolicy
sercowej na klatce piersiowej oraz ocen¢ tetna na tetnicy szyjnej lub, w uzasadnionych
przypadkach, gdy jest to jedyne miejsce dostgpne, na tetnicy promieniowej poszkodowanego.

Ocena obrazen calego ciala

Kolejnym elementem oceny jest zbadanie catego ciala poszkodowanego (od czubka
glowy do malego palca u nogi), gtéwnie w poszukiwaniu takich urazow, jak rany, ztamania i
zwichnigcia.

Poszkodowany przytomny jest w stanie powiedzie¢, co go boli. Wowczas zadanie
jest utatwione i ocena szczegotowa trwa krotko.

Nalezy oceni¢ odcinek szyjny kregostupa, ktory moze by¢ uszkodzony. W uzasadnionych
przypadkach, np. po upadku z wysokosci, takiego uszkodzenia mozna si¢ spodziewac.
Gdy poszkodowany jest nieprzytomny, a ocena uszkodzenia niepewna, nalezy postepowac z nim
tak, jakby miat uszkodzony kregostup. Osoba przytomna w razie uszkodzenia kregostupa
bedzie zglasza¢ bol w szyi lub innym miejscu krggostupa i nie bedzie mogla swobodnie poruszac
glowg lub konczynami z powodu ich niedowladu. Moga takze wystapi¢ zaburzenia czucia na skorze
konczyn.

W czasie oczekiwania na pomoc wykwalifikowana nalezy ponawiaé, co kilka minut ocen¢
przytomnosci, oddychania 1 krazenia krwi.

2.22 ldentyfikacja zagrozen na budowie
Zestawienie w formie tabelarycznej ponizej:
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ZIDENTYFIKOWANE ZAGROZENIA NA BUDOWIE.

Zrodlo zagrozenia

Zdarzenia niepozadane, ktore moze wystapic
podczas wykonywania procesu budowlanego

Srodki ochrony lub sposoby prewencji do stosowania w stosunku zidentyfikowanego
zagrozenia

2

3

Drogi komunikacyjne na terenie budowy.
Wygrodzone pasy ruchu.

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania si¢ po terenie

budowy

Organizacja stanowisk pracy przy zachowaniu 0,75 m odleglosci od urzadzen, przejscia min 1,10
m szerokosci, wyznaczenie miejsc na sktadowanie materiatow 1 odpadow, utrzymanie porzadku
na ciggach komunikacyjnych. Stosowanie kamizelek ochronnych.

Hatas Lagheg>85db (A) — zageszczarki do
gruntu, mtoty pneumatyczne i inne stosowane
urzadzenia udarowe

Czgsciowe lub catkowite uszkodzenie
stuchu podczas dtugotrwatej eksploatacji

Ochronniki stuchu, profilaktyczne badania lekarskie

Wibracja miejscowa. Zaggszczarki do
gruntu, mioty pneumatyczne i inne
stosowane urzadzenia udarowe.

Ogolna utrata zdrowia. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu nerwowego

Rekawice antywibracyjne. Praca zmianowa nie diuzej jak 4 godziny w ciagu dnia roboczego.

Prad elektryczny. Urzadzenia zasilane
pradem; brak systemu ochrony
przeciwporazeniowej, uszkodzona izolacja
ochronna, nieprawidtowo
podtaczone zasilanie

Porazenia i poparzenia, utrata zycia

Sprawne ochrony przeciwporazeniowe, wytaczniki, przetaczniki potaczenia, osprzet
elektryczny urzadzen i narzedzi, badania i pomiary skutecznosci zastosowanych urzadzen
przeciwporazeniowych - nie rzadziej niz 2 razy do roku, wszelkie prace remontowe,
montazowe, konserwacyjne prowadzi¢ po wytaczeniu urzadzenia z pradu.

Organizacja stanowiska pracy w pasie drogi
komunikacyjnej samochodowej

Potracenie przejechanie przez poruszajace si¢
pojazdy samochodowe

Ograniczenie predkoscei dla ruchu samochodowego zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Oznakowanie pionowe stref niebezpiecznych. Ogrodzenie stanowisk pracy od pasa drogi za
pomoca barier ochronnych. Wyposazenie pracownikow w kamizelki ostrzegawcze o barwie

odblaskowej pomaranczowej lub zoltej

Reczne roboty w poblizu linii napiecia.

Porazenie pradem elektrycznym, poparzenie, utrata
zycia.

Oznaczenie miejsca wykonywanych robot. Zabezpieczenie kabla przed mozliwoscia
bezposredniego dotkniecia
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Rozbidrki asfaltowych nawierzchni drogowych.
Moty pneumatyczne, przecinarki do asfaltu.

Zaproszenie oczu odpryskami

Stosowanie okularow ochronnych podczas wykonywania prac

Energia kinetyczna. Ruchome elementy, tnace,
wystajace, ostre krawedzie, ruchome i wirujace
czesci maszyn i urzadzen -koparka, spycharka,
dzwig. Przebywania w strefie niebezpiecznej
pracujacych maszyn

Okaleczenia amputacje na skutek pochwycenia,
uderzenia, przygniecenia przez elementy bedace w
ruchu

Oddzieli¢ i odizolowac zagrozenia mechaniczne od pracownika poprzez stosowanie
bezpiecznych odleglosci, oston, wyznaczanie, stref niebezpiecznych. Oznakowanie barwami
bezpieczenstwa, stanowiska pracy maszyn i urzgdzen wyposazy¢ w instrukcje bezpiecznej pracy
na budowie, pracownikoéw przeszkoli¢ z zakresu tych instrukcji.

tarcica.

Materiat stal zbrojeniowa, Prefabrykaty Zelbetowe,

Uderzenie okaleczenie podczas transportu
materiatu, potkniecie i upadek o sktadowany
material, uderzenie odpadem, przygniecenie
transportowanym mechanicznie materiatem.

Zachowanie norm przy rgcznym przenoszeniu materialow, zachowanie procedur okreslonych w
planie bioz przy przemieszczaniu za pomoca urzadzen do transportu pionowego lub/i
poziomego, przeszkolenie z zakresu instrukcji stanowiskowej ,,Prace transportowe na budowie"

Preparaty niebezpieczne i substancje
niebezpieczne

Poparzenia, odmrozenia, zatrucie organizmu, utrata
zdolnosci rozrodezych, zmiany mutagenne, utrata
zycia,

Odpowiednio dobrane ochrony indywidualne pracownikow do rodzaju zagrozenia zwigzanego z
stosowng substancja niebezpieczng lub preparatem niebezpiecznym do wartosci nie
przekraczajacych NDS

Narzedzia reczne, mibotki, fomy, przecinarki,
Srubokrety, nozyce, topaty itp.

Uderzenia zgniecenia, otarcie, otarcie przy uzyciu
narzedzi recznych.

Stosowanie narzedzi bedacych w dobrym stanie technicznym. Nie stosowanie
do celow, do ktdrych nie sg przeznaczone. Okresowa kontrola stanu technicznego
narzedzi.

sktadowania na miejsce ich wbudowania

Transport mechaniczny materiatdw z miejsca ich

Przysypanie, przygniecenie, zgniecenie, otarcie,
potluczenie, uderzenie transportowanym
materiatem, urzadzeniami zaczepowymi

Organizacja mechaniczna zatadunku 1 wyladunku materialéw uwzgledniajaca: instruktaz z
zakresu bezpiecznego wykonywania czynnoéci przy robotach transportowych. Zwroci¢
szczegblne uwage na prawidlowy dobor lin, zawiesi, hakow itp.

Praca w strefie niebezpiecznej istniejacego
czynnego uzbrojenia (np. gazociag)

Obrazenia powstate w wyniku wybuchu lub pozaru

Przestrzeganie instrukeji udzielonych podczas instruktazu stanowiskowego przeprowadzonego
na budowie. Oznakowanie stref niebezpiecznych. Przestrzeganie zatozen instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot.

Zmienne warunki atmosferyczne

Przezigbienia/Udary

Odziez ochronna dostosowana do pory roku.
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2.23 Postanowienia koncowe

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy
sprawuje Kierownik budowy. Kierownik budowy aktualizuje plan bioz, wprowadzajac zmiany
wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy pracujgcy na budowie bedg przed rozpoczg¢ciem pracy poinformowani
o0 zagrozeniach wystepujacych na budowie.

Informacje niniejszego planu bioz powinny zosta¢ udostepnione wszystkim wykonawcom
pracujacym na budowie.

Informacje zawarte w niniejszej informacji nie sa wyczerpujace.

W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow.
Kierownik budowy umiesci w miejscu widocznym dla pracownikéw budowy ogloszenie,
ktére bedzie zawierato informacje o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia
budowy, maksymalng liczbe pracownikow pracujacych w poszczegoélnych okresach
na budowie, informacje o miejscu przechowywania Planu BIOZ oraz przyj¢tym na budowie
trybie wgladu do planu BIOZ
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