
0,00 -0,022%0,026%-0,01 2%

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - (BA), dwuwarstwowo gr. 2 x 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 50/30 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 - 2,0 Mpa gr. 10 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

pobocze gruntowe obsiane trawą gr. 5 cm

A

2,00
droga rowerowa

0,50 5,43

po
bo

cz
e łącznik

Droga rowerowa - dojście do przystanku
autobusowego

zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe do Is=0,95

warstwa ścieralna - kostka betonowa gr. 8 cm

zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe do Is=0,95

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

2% 0,10

A

0,00 6%-0,022%0,026%-0,01 2%

obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

pobocze gruntowe obsiane trawą gr. 5 cm

A

2,00
droga rowerowa

0,50 0,50

po
bo

cz
e

po
bo

cz
e

Droga rowerowa - odwodnienie

obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

pobocze gruntowe obsiane trawą gr. 5 cm

-0,05

100%

krawędź jedni DW 551

humusowanie z obsianiem mieszanką traw gr. 5 cm

sz. zm.

odwodnienie

zm.

dowiązanie do
terenu istniejącego

sz. zm.

hu
m

us
ow

an
ie

zm.

dowiązanie do
terenu istniejącego

sz. zm.

hu
m

us
ow

an
ie

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

100%

teren istniejący

-1,05

0,501,00 1,00

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - (BA), dwuwarstwowo gr. 2 x 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 50/30 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 - 2,0 Mpa gr. 10 cm

zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe do Is=0,95

0,00 -0,022%0,02 2%

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

2,00
droga rowerowa

sz. zm.

2% 2%

gr
an

ic
a 

pa
sa

 d
ro

go
w

eg
o

zjazd
sz. zm.
zjazd jezdnia

B

opornik betnowy 12x25x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

+0,04+0,02

C

krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podłoże gruntowe stabilizowane cementem - Rm 2.5 - 15 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S gr. 4 cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

opornik betnowy 12x25x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem

uszczelnienie masą zalewową

Zjazd z kostki betnowej

warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem Rm 1,5 - 2.0 gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 50/30 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

opornik betnowy 12x25x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

krawędź jezdni DW 551

grunt stabilizowany cementem Rm 1,5 - 2.0 gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 50/30 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
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