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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wynajem mobilnej, rozdrabniającej rozrywarki worków do selektywnie zbieranej frakcji biologicznej odpadów komunalnych
 wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem układu podawania frakcji rozdrobnionej do dalszych procesów

Zakres zamówienia obejmuje:
Wynajem na okres 11 miesięcy rozdrabniającej rozrywarki worków w wersji mobilnej do selektywnie zbieranej frakcji biologicznej odpadów komunalnych wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem kompletnego ze współdziałającym układem sterowania, układu podawania frakcji rozdrobnionej do będącego w posiadaniu Zamawiającego rozdrabniacza Vecoplan; Zamawiający przekaże do dyspozycji Wykonawcy do wykorzystania przy realizacji zadania posiadane 2 używane przenośniki taśmowe, jeden w stanie kompletnym, drugi w częściach z uszkodzonymi elementami wraz z elementami konstrukcji wsporczych.

Wymagania szczegółowe:
1. Dla wynajmowanej rozdrabniającej rozrywarki worków:
	 1
	Wydajność dla frakcji biologicznej 
w workach z tworzyw sztucznych
	10 Mg/h

	2
	Skuteczność otwierania worków min
	95%

	3
	Wielkość frakcji po rozdrobnieniu
	300 mm

	 4
	Napęd 
	Elektryczny

	5
	Moc el. do 
	40,0 kW

	6
	Mobilność
	Wyposażenie w  koła i mechanizm zaczepowy

	7
	Komora załadowcza (zasobnik)
	pojemność min. 5,0 m3, wyposażony w układ podawania za pomocą przenośnika taśmowego łańcuchowego 

	8
	Wysokość krawędzi załadowczej do
	3,2 m

	9
	System nożowy
	noże wymienne

	10
	Dostęp do wnętrza komory załadowczej
	Przez drzwi w ścianie komory załadowczej

	11
	Urządzenie nowe, rok. produkcji
	2022



2. Dla układu podawania frakcji rozdrobnionej:
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje kompletny włącznie z nowym układem sterowania, układu podawania frakcji rozdrobnionej do będącego w posiadaniu Zamawiającego rozdrabniacza Vecoplan; Zamawiający przekaże do dyspozycji Wykonawcy do wykorzystania przy realizacji zadania posiadane 2 używane przenośniki taśmowe, jeden w stanie kompletnym, drugi w częściach z uszkodzonymi elementami wraz z elementami konstrukcji wsporczych. Wykonawca w zaprojektowanym układzie podawania  materiału może wykorzystać ww przenośniki przerabiając je i uzupełniając układ o urządzenia nowe.
Zamawiający wskazuje przewidziane miejsce dla rozrywarki rozdrabniającej i miejsce do którego należy podać rozdrobniony materiał (rozdrabniacz Vecoplan).
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Miejsce do podawania frakcji rozdrobnionej (Vecoplan)









Miejsce dla rozrywarki rozdrabniającej




3. Dla układu sterowania:
rozrywarki rozdrabniającej ma posiadać tryb pracy lokalnej i zdalnej pozwalającej na jej zdalne  wstrzymanie i wyłączanie; układ musi być wyposażony w wolne potencjały do komunikacji z nadrzędnym układem sterowania linii technologicznej Zamawiającego i układu sterowania układu przenośnikowego podawania frakcji rozdrobnionej do rozdrabniacza Vecoplan.
Układ sterowania układu przenośnikowego podawania frakcji rozdrobnionej musi posiadać możliwość regulacji grubości warstwy podawanego materiału.
 

	 1
	Zdalne
	Wstrzymanie dozowania do rozdrabniacza Vecoplan

	2
	Zdalne
	Zatrzymanie rozdrabniacza i układu przenośnikowego podawania frakcji rozdrobnionej

	3
	Układ sterowania przenośnikami
	Oddzielny; tryb pracy serwisowy i zdalny od rozrywarki rozdrabniającej; powiązany kablem sterującym z szafą sterowniczą rozrywarki rozdrabniającej

	
	
	



4. [bookmark: _GoBack]Układ podawania frakcji rozdrobnionej będzie wyposażony w separator ferromagnetyków  magnetyczny nadtaśmowy, do frakcji biologicznej, zielonej z workami z tworzyw sztucznych, po rozrywarce worków, usuwający niepożądane metale żelazne. Umieszczony poprzecznie nad przenośnikiem o szerokości taśmy 1200 mm.

Napęd						:	elektryczny
Moc napędu do					: 	3,0 kW
Wymiary magnesu od				:	1350x1150x320 mm
Intensywność pola magnetycznego		:	500 G (Gaus) na wysokości 300 mm
Wysokość zawieszenia od taśmy przenośnika	:	450 mm
Masa nie mniej niż				:	3000 kg
Spełnienie norm					:	2006/42/CE Dyrektywa Maszynowa
2014/30/UE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej
2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa
Deklaracja zgodności na znak CE
5. Opis działania:
po załączeniu układu sterowania przenośników w trybie „praca zdalna” i załączeniu rozrywarki rozdrabniającej po warunkiem sygnału PRACA od układu sterowania linii technologicznej ruszają przenośniki w kolejności od rozdrabniacza VECOPLAN do rozrywarki rozdrabniającej; po ich załączeniu załącza się rozrywarka.  Wstrzymanie dozowania do rozdrabniacza Vecoplan zatrzymuje chwilowo układ przenośników i rozrywarki, koniec wstrzymania automatycznie uruchamia ponownie przenośniki i rozrywarkę. Po zatrzymaniu rozdrabniacza i układu przenośnikowego podawania frakcji rozdrobnionej automatyczne załączenie nie jest możliwe; odbywa się przez ponowne załączenie z pulpitu rozrywarki.
Termin realizacji do  6 tygodni.
Okres najmu : 11 miesięcy
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