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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna z dokumentacja badari podtfoia gruntowego zostata
wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robét geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gérnicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie sg robota
geologiczng, poniewaz nie s3 wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
na zlecenie AK NOVA Sp. z 0. 0. ul. Mragowska 3 60-161 Poznan.
Celem opracowania jest szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametréw geotechnicznych gruntdw wystepujacych w potudniowej czesci
dziatki nalezacej do istniejacego Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
,Orli Staw”,
Zgodnie z wymogami obowigzujgcego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidfowego ustalenia geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.
Projekt dotyczyt bedzie budowy kompostowni ptytowej zlokalizowanej na terenie

funkcjonujacego ZUOK.
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2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badar potozony jest w makroregionie
Niziny Potudniowowielkopolskiej, w mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej (J. Kondracki,
Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar badan
znajduje sie na dziafce o numerze ewidencyjnym 156/1 (wg danych geoportal.pl), na
terenie istniejgcego Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych w Orlim Stawie,
bedgcym czescia wsi Nowe Prazuchy, gmina Cekdédw-Kolonia, powiat kaliski,

wojewoddztwo wielkopolskie.

2.2. Uksztattowanie

Rzezba okolicznych terendw ma generalnie ptaski charakter, natomiast badana
dziatka jest przeksztatcona antropogenicznie (funkcjonowanie ZUOK - kwatery, waly,
nasypy). Aktualna powierzchnia terenu w rejonie wykonanych otworéw
zlokalizowanych w niewielkiej odlegtosci od siebie, ksztattuje sie w okolicach rzednej

130,0 m n.p.m.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadow czwartorzedowych — plejstoceriskich i holoceriskich. Na holocen datowane sa
jedynie przypowierzchniowe grunty glebowe. Plejstocen natomiast reprezentuja
lodowcowe osady piaszczyste (piaski drobne) pochodzace ze Zlodowacen
Srodkowopolskich (stratygrafia na podstawie Mapy Geologicznej Polski w skali

1:500000).
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4. Zakres wykonanych prac, sposdb interpretacji oraz

przedstawienia wynikow

4.1. Prace geodezyjne

Miejsca wykonanych wiercern zostaly wytyczone metodg domiardw
prostokatnych w dowigzaniu do istniejgcych punktéw statych oznaczonych na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000. Rzedne wysokosciowe wyznaczono na
podstawie niwelacji do dwdch reperdw o znanych rzednych (H=130,00 i H=130,04 m
n.p.m.), za ktére przyjeto wiazy studzienek kanalizacyjnych (oznaczenie na mapie

symbolami R1 i R2).
4.2. Wiercenia badawcze

Po wstgpnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystapiono do wiercen
majgcych na celu szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych. Za pomoca
zestawu do sondowan rdzeniowych RKS z mtotem udarowym, w dniu 05.09.2015 r.

wykonano:
= 3 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

= 1 otwdr badawczy o gtebokosci 5,0 m p.p.t.

taczny metraz wierceri wyniést 14,0 m.b. Punkty wierceri rozmieszczone zostaty
zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono
na mapie dokumentacyjne;j - zat, 1.

W czasie wykonywania wierceri prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (jeieli wystapita).
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Wiercenia oraz zwiagzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby

posiadajace uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.
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Wyniki wszystkich wierceri przedstawiono na kartach otworéw (zat. 4.1. — 4.4.) oraz na

przekroju geotechnicznym (zat. 5.).

4.3. Badanie zageszczenia za pomocg sondy DPL (SD-10)

W odlegtosci 1,0 m od otworu badawczego nr 1 wykonano sondowanie
udarowe lekka sondg dynamiczng DPL (SD-10). Zbadano zageszczenie rodzimych
gruntéw niespoistych w przedziale gtebokosci 0,7 — 5,0 m p.p.t. W ramach prac
kameralnych dokonano interpretacji sondowania dynamicznego (wyliczenie stopnia
zageszczenia, wskaznika zageszczenia). Wyniki sondowania przedstawiono w karcie

dokumentacyjnej otworu nr 1 (zat. 4.1.).

4.4, Prace laboratoryjne

W trakcie prac terenowych pobrano i przeznaczono do dalszych badar tacznie 2
probki gruntéw rodzimych. W ramach prac laboratoryjnych zbadano prébki gruntéw z
otworéw nr 1 i 2. Na podstawie analizy granulometrycznej, okre$lono m.in. rodzaj
gruntu, wspétczynnik filtracji, wskaznik rdznoziarnistosci, a takze zbadano wskaznik
piaskowy. Szczegétowe wyniki badar laboratoryjnych przedstawiono w zatacznikach nr
6.1.—6.2.

Zestawienie pobranych prébek przedstawiono w tabeli ponizej:

Nr otworu 1 2

Gtebokos¢ pobrania
4,0 2,0

[(mp.pt]

Symbol gruntu Pd Pd

BLABGED
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4.5. Sposéb udokumentowania wynikéw

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i kameralnych, opracowana
zostata opinia geotechniczna z dokumentacja badan podfoza gruntowego, zawierajaca

zatgczniki wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Grunty wystgpujace w podtoiu dokumentowanego terenu ujeto w jeden

pakiety geotechniczny o zblizonych wartosciach cech fizyko-mechanicznych:

I Grunty niespoiste — plejstocenskie osady lodowcowe w postaci piaskéw

drobnych, $rednio zaggszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,45

Przypowierzchniowg warstwe gruntéw glebowych zakwalifikowano do usuniecia -
parametrow geotechnicznych nie okreslono. Szczegétowo uzyskane wyniki zestawiono
w tabeli ,Parametry geotechniczne gruntéw” - zat. 2. Wartoéci parametréw
normowych zawartych w tabeli, okreslono metodg B (korelacyjng) w odniesieniu do
cechy wiodace;j:

= stopien zageszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowania za pomoca

sondy DPL (w gruntach niespoistych).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W badanej strefie do maksymalnej gtebokosci 5,0 m p.p.t., wody gruntowe
stwierdzono w obrebie piaszczystych osadéw plejstocenu. W dniu 05.09.2015 poziom

zwierciadfa swobodnego w kazdym z otworéw zmierzono sig na zblizonej gtebokoéci

ELABGEO
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2,5-29mp.p.t.

6. Wnioski

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), w obszarze badari wystepuja proste warunki gruntowe. Wybor
kategorii geotechnicznej uzalezniony jest od rodzaju projektowanych obiektow
oraz gtebokosci posadowienia. W przypadku niewielkich obiektéw budowlanych
i wykopow do gtebokosci 1,2 m p.p.t. bedzie to | kategoria geotechniczna,
natomiast ponizej tej gtebokosci — Il kategoria geotechniczna. Bioragc pod uwage
charakter projektowanej inwestycji czyli kompostowni ptytowej, proponuje sie
zaliczenie jej do | kategorii geotechniczne;j.

2) Wszystkie napotkane w trakcie wierceri grunty rodzime ($rednio zageszczone
piaski drobne) posiadajg korzystne parametry geotechniczne dla posadowienia
bezposredniego ewentualnych obiektéw. Przed wykonaniem konstrukcji
kompostowni grunty niespoiste w podfozu nalezy dogeséci¢ do wartosci
wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

3) Wody gruntowe stwierdzono w obrebie piaszczystych osadéw plejstocenu. W
dniu 05.09.2015 poziom zwierciadta swobodnego zmierzono na gtebokosci 2,5 —
2,9 m p.p.t. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ sezonowych wahan poziomu
zwierciadta o +/- 0,5 m, co moze nastgpi¢ w okresach wzmozonych opaddw i
roztopéw, badZ w okresach suchych. Niemniej jednak, wody gruntowe nie
powinny stanowic przeszkody w trakcie robét ziemnych.

4) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi Hz=0,8
m p.p.t.

5) Warunki gruntowo-wodne opisane powyiej s3 korzystne i pozwalajg na

realizacje projektowanej inwestycji w Orlim Stawie.
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7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

m  PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady

ogdlne.

m PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes$é 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

m  PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czeé¢ 1: Oznaczenie i opis.
m  PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

m  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

m  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

® PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

m  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

®m  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
® Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

® Instrukcja Badan Podfoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych (GDDP

Warszawa 1998)

m J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002
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1981 (wartosci charakterystyczne)

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW wg PN-B-03020
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ZAL. 3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI UZYTE NA

Ko — kamienie

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany i
nN — nasyp niekontrolowany 1 ?"5'0 swobodne zwierciadio wody gruntowej
|GRUNTY RODZIME [ (wm ppt)
- grunty organiczne (I, > 2%) {g 4 piezometryczny poziom wody
H — grunt préchniczny 2% < I,m< 5% 2 [ gruntowej
Nm — namut 5% < I;n< 30% 2 Vv nawiercony poziom wody gruntowej
T - torf In> 30% £ 2,0
Gy - gytia 2 -
Kj — kreda jeziorna & grunt nawodniony (nw)
WB — wegiel brunatny .
WK — wegiel kamienny skallste { grunt mokry (m)
- grunty mineralne — nieskaliste )
KW - zwietrzelina 8 :: grunt wilgotny przewarstwiony gruntem
KWg - zwietrzelina gliniasta 2 y nawodnionym (w//nw)
KR - rumosz 2 . ;
KRg — rumosz gliniasty k sgczenie wody
Ko — otoczaki & P
S otwdr suchy
Z — zwir 9 MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg - zwir gliniasty _2 ®
Po — pospétka - E préba gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)
Pog - pospotka gliniasta SN préba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)
Pr — piasek gruby d préba wody gruntowej (WG)
Ps — piasek sredni i
Pd - piasek drobny E SONDOWANIA
Pn — piasek pylasty &
Pg — piasek gliniasty 't sonda cylindryczna (SPT)
7P — pyt piaszczysty 8 sonda scinajgca obrotowa (VT)
7]
m—pyt e presjometr (P)
Gp — dlina piaszczysta -E Strefy przebadane sonda:
G —glina _g DPL ~ DPL - udarows lekka
Gn — glina pylasta ﬁ o ZW — udarowo-obrotowg
Gpz — glina piaszczysta zwiezia 2| © SC - cigzka wbijang
Gz - glina zwiezta & SW - wciskang
Gnz - glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J-it
Jm — it pyl?sty _ 1 numer otworu
- grunty mineralne - skaliste " 904  rzednaotworu
ST - skata twarda e
SM — skata migkka rzt;ta prgeel}((t%wanego obiektu
- inne symbole B
+ domieszki C - gruz ceglany IIA numer oraz granica warstwy
/I przewarstwienia zl - zuzel geotechnicznej
/ na pograniczu bet. — beton e




LABORATORIUM GEOLOGICZNO - DROGOWE

LABGEO WIT STANISLAW WITASZAK

Adres Orh Staw

‘ G!ebokoé(:{m)

| Poziom wody

o

- W
L Wl I

T T T O O O U MTITIN

| Miazszosé

| Profi mdbg.

Tel 660 422 637 w. wﬂaszak@labgeo pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 ) L

‘Temat: Opinia geotechniczna

|
|
]
|
-

Wilgotnos¢
Waleczki

Opis gruntu

|IL(n) gr.spoiste

UL. ZAMOJSKICH 15E 63-000 SRODA WLKP.

Data wykonanla 2015 09-05

Rzedna 129,57 m n.p.m. Sporzqdzﬂ(a)

X:
Y:

|
|
|

ID(n) gr.sypkie

mgr Wit Stanislaw Witaszak

Sprawdzit(a):
¢ mgr Andrzej Stube

I

\
} Sonda dynamiczna SD10
\

Zatacznik nr: 4.1
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N S - Zatgcznik nr: 4.2
LABORATORIUM GEOLOGICZNO - DROGOWE a !
LABGEO WIT STANISLAW WITASZAK |

]

|

! UL. ZAMOJSKICH 15E 63-000 SRODA WLKP. ‘
Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl ;

'Karta dokumentacyjna otworu nr 2 L Dasyykenapiei 20150008 |
' Temat: Opinia geotechniczna iRzed”if o L Sr?-;rv%n?gérﬁ;iv)\t:vwmszak i
l v- | Sprawdzi(a):
'Adres: Orli Staw | ' | Mg
T 1= 1. RRERER |
i '8 ! .E— | g" i.o i | g ﬁ |
R EREIEE] - 8 B B - |
Pl £ |8 8§ 2 pis gruntu EF £ g | Sonda dynamiczna SD10 J
8 g 3| §| = | _%I%f = ‘ £ | i
£ & |15 8 HEIFAR-2 |
I } ‘ |
I o |
1 | i i | ‘
A o |
| ‘ 1;] [ |
' ] P
i j 27 Piasek drobny, zolty cwi
N EREE |
E N
i J |
¥ 1 |
| %90 | 403 ) Piaseitﬂcrjirdbny, szary |% | ; ‘

Glebokosé: =3-0,,




B e : Zalgeznig nri 4.3
LABORATORIUM GEOLOGICZNO - DROGOWE a |
LABGEO WIT STANISLAW WITASZAK

UL. ZAMOJSKICH 15E 63-000 SRODA WLKP.
Tel. 660 422 637 w. WItaszak@labgeo pl

Kan‘a dokumentacyjna otworu nr 3 . Dam WVkO'?a“'a 2_91?_99 05 |
' Rzedna 129,41 mn.p.m. Sporzadzit(a):

' Temat: Opinia geotechniczna X- mgr Wit Stanislaw Witaszak
i v Sprawdzit(a):
Adres: Orli Staw ' | mgr Andrzej Stube
{ =1 T 1 TTsalel
| E | o ! ] =
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Zatgcznik nr: 4.4

LABORATORIUM GEOLOGICZNO - DROGOWE
LABGEO WIT STANISLAW WITASZAK

| UL. ZAMOJSKICH 15E 63-000 SRODA WLKP.
| Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl

Karta dokumentacwna otworu nr 4 N
Rzedna 129,68 m n.p.m. Sporzadz#( )

Data wykonania: 2015-09-05

Temat Opinia geotechniczna X | mgr Wit Stanislaw Witaszak
i Y: | Sprawdzil(a).

iAdres. Orli Staw | | i S |
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Glebokodé: 3,0 }
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- LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda Wikp.

laboratorium geo lo giczno- dro gowe Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www,labgeo.pl

Sroda WIlkp., dnia 11.09.2015

Zatgcznik 6.1. - wyniki badan laboratoryjnych

Zleceniodawca: AK NOVA Sp.z 0. 0.

Rodzaj badania: Badania laboratoryjne kruszywa naturalnego z otwordw
badawczych

Pochodzenie materiatu: "Orli Staw" gmina Cekow-Kolonia, powiat kaliski

Cel badan: Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podtoza
gruntowego

Miejsce pobrania: Otwar nr 1; gtebokosé pobrania: 4,0 m p.p.t.

Data pobrania / Data badania: 05.09.2015 / 07.09.2015

Uwagi: 3

Identyfikacja zastosowanej metody badawczej:

* okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B 02480:1986

* analiza sitowa wg PN-B 04481:1988 p.4.1

* okreslenie punktu piaskowego wg PN-B 06714-01:1989

* oznaczenie wskaznika piaskowego wg PN-EN 933-8:2001

* obliczenie wspoétczynnika filtracji wg USBSC

* obliczenie wskaznika roznoziarnistosci wg PN-B 02481:1998

* oznaczenie zawartosci weglanéw wg PN-B 04481:1988 p.3.6

* zawarto$c czesci organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

* zawartos¢ zanieczyszczer obeych wg PN-B 06714-12:1976

* oznaczenie gestosci nasypowe] w stanie luznym wg PN-EN 1097-3
* pznaczenie gestosci nasypowej w stanie utrzesionym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej wg PN-B 04481:1988 p.5.1

* okreslenie gatunku piasku wg PN-B-11113:1996

Stronalz2



WYNIKI BADAN

Rodzaj gruntu

Piasek drobny

Barwa szary
Gatunek wg PN-B-11113:1996 pozagatunkowy
Zawartos¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 12 2

mm [%] ’

Punkt piaskowy [%] 87,8
Wskaznik piaskowy 39,0

Woysadzinowosé

niewysadzinowy

Wspotczynnik filtracji wg amerykariskiego

wzoru USBSC K;, m/dobe L8
Wskaznik réznoziarnistosci U=dgg : dqg 3,7
Zawartos¢ CaCOs [%] 0,0

Zawartosé czesci organicznych

brak - barwa jasniejsza od wzorcowe;j

[g/cm3]

Zawartos¢ zanieczyszczen obeych [%] 0,0
Gestosc nasypowa w stanie luznym [g/cm3] 1,331
Gestos$¢ nasypowa w stanie utrzesionym

€ yp € Y 1,552

Wilgotnos¢ naturalna [%)

Analiza uziarnienia

# [mm] Odsiew [%] Przesiew [%]
25,00 0,0 100,0
10,00 0,0 100,0

2,00 0,3 99,7
1,00 0,3 99,4
0,500 1,1 98,3
0,250 10,1 88,2
0,100 57,7 30,5
0,063 18,3 12:2

< (0,063 12,2

RAZEM 100,0

podpis osoby upowaznionej
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- LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda Wikp.

laboratorium geclogiczno-drogowe Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl

Sroda Wikp., dnia 11.09.2015

Zatacznik 6.2. - wyniki badan laboratoryjnych

Zleceniodawca: AK NOVA Sp.zo. o.

Rodzaj badania: Badania laboratoryjne kruszywa naturalnego z otwordw
badawczych

Pochodzenie materiatu: "Orli Staw" gmina Cekow-Kolonia, powiat kaliski

Cel badan: Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podtoia
gruntowego

Miejsce pobrania: Otwor nr 2; gtebokos¢ pobrania: 2,0 m p.p.t.

Data pobrania / Data badania: 05.09.2015 / 07.09.2015

Uwagi: -

Identyfikacja zastosowanej metody badawcze;j:

* pkreélenie rodzaju gruntu wg PN-B 02480:1986

* analiza sitowa wg PN-B 04481:1988 p.4.1

* okreslenie punktu piaskowego wg PN-B 06714-01:1989

* oznaczenie wskaznika piaskowego wg PN-EN 933-8:2001

* obliczenie wspdtczynnika filtracji wg USBSC

* pbliczenie wskaznika réznoziarnistosci wg PN-B 02481:1998

* oznaczenie zawartosci weglandw wg PN-B 04481:1988 p.3.6

* zawartosc czesci organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

* zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B 06714-12:1976

* pznaczenie gestosci nasypowej w stanie luznym wg PN-EN 1097-3
* pznaczenie gestosci nasypowej w stanie utrzesionym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej wg PN-B 04481:1988 p.5.1

* pkredlenie gatunku piasku wg PN-B-11113:1996
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WYNIKI BADAN

Rodzaj gruntu

Piasek drobny

Barwa 20tty
Gatunek wg PN-B-11113:1996 pozagatunkowy
Zawartosé pytéw mineralnych ponizej 0,063

10,3
mm [%]
Punkt piaskowy [%] 89,4
Wskaznik piaskowy 36,0

Wysadzinowos¢

niewysadzinowy

Wspdtczynnik filtracji wg amerykariskiego

wzoru USBSC K;, m/dobe 2,4
Wskainik réznoziarnistosci U=dgg : dqg 3,8
Zawartos¢ CaCO; (%] 0,0

Zawartos¢ czesci organicznych

brak - barwa jasniejsza od wzorcowej

Zawartosc zanieczyszczen obcych [%] 0,0
Gestosc nasypowa w stanie luznym [g/cm3] 1,435
Gestos¢ nasypowa w stanie utrzesionym 1665
[g/cm3]
Wilgotnosé naturalna [%] -
Analiza uziarnienia
# [mm] Odsiew [%] Przesiew [%)]
25,00 0,0 100,0
10,00 0,0 100,0
2,00 0,3 99,7
1,00 2,1 97,6
0,500 12,3 85,3
0,250 20,0 65,3
0,100 42,1 23,2
0,063 12,9 10,3
< 0,063 10,3
RAZEM 100,0
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