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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przylaczany obiekt;

WP Staw” z zainstalowanym generatorem LSA 47.2 S4.

Adres (Nr dziatki):  Orli Staw 2 gm. Cekéw Kolonia dz nr 156/1.

Grupa przylgczeniowa; 1]

Moc przytaczeniowa: 2000 kW

wprowadzana do sieci: 250 kW (bez zmian)
pobierana z sieci: 2000 kW (zwigkszenie o0 1000 kW)

Elektrownia Biogazowa ,Zaklad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych Orli

przy mocy zainstalowanej jednostek wytworczych 250 kW. (bez zmian).

Miejsce przylgczenia:
GPZ - Cekow [01001]
Obiekt Cigg liniowy [SN] — wyprowadzenie kier. Orli Staw.

.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
w przypadku dostarczania energii elekirycznej przez Wytworce do sieci ENERGA — OPERATOR SA: zaciski
rozlgcznika nr 157-1 w miejscu polgczenia abonenckiej linii SN-15 kV Wytworcy z istnigjgcym odgatezieniem od linii
magistralnej SN 15 kV GPZ Cekow — Koscielec w kierunku stacji transformatorowej nr 15623. Miejsce dostarczania

energii elekiryczne] stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri i eksploatacji pomiedzy

stronami.
w przypadku dostarczania energii przez ENERGA ~ OPERATOR SA do Wytworcy tj. zabezpieczajacej potrzeby

wiasne Wytworcy w przypadku awarii lub planowanego wyltaczenia urzadzer wytwérczych: zaciski rozlgcznika nr

157-1 w miejscu potgczenia abonenckiej linii SN-15 kV Wytwércy z istniejacym odgatezieniem od linii magistralnej

SN 15 kV GPZ Cekow - Koscielec w kierunku staji transformatorowej nr 15623, Miejsce dostarczania energii
elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen i eksploatacii pomiedzy stronami.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspbtpracy z siecia;

7.1

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA:
7.1.1 Urzadzenia WN i SN:
a) Zakres przylgczenia:
— istnigjace przylacze SN-15 kV bez zmian.
b}  Zakres rozbudowy sieci:

—  zpola liniowego SN nr 12 (wg. stanu po przebudowie GPZ) stagji transformatorowo-rozdzielczej GPZ
Cekow wyprowadzi¢ kablowa linig SN-15 kV typu 3x XRUHAKXS 1x240 mm? do istniejacego stupa nr
10 w napowietrznej linii SN-15 kV stanowiacej odgalezienie w kierunku stacji transformatorowej

SN/nN nr 15623 od ciggu magistrainego relacji GPZ Cekéw — Koscielec.

— lstniejace stanowisko stupowe nr 10 w napowietrznej lini SN-15 kV stanowiacej odgatezienie w
kierunku stacji transformatorowej SN/nN nr 15623 od ciagu magistrainego relacji GPZ Cekow —
Koscielec wymieni¢ na nowe typu E z roztacznikiem dla projektowanej linii kablowej SN, o ktdre]

mowa powyzej.

—  zrealizowac przebudowe GPZ Cekéw w ramach inwestycji realizowanej na podstawie wytycznych
programowych nr 23/02/2016/4MZS pt: ,Przebudowa stagji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV

Cekdw"
7.1.2 Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy.
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Urzadzenia nn:

- nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje Iub sieci
sq przylaczane:

- nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub
sieci wnioskodawcy:

- nie dotyczy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy.

Demontaze:

Istniejaca linie SN-15 kV na odcinku od istniejacego stupa nr 23 w ciggu magistralnym relacji GPZ Cekow —
Koscielec do istniejgcego stupa nr 10 w odgatezieniu do stacji transformatorowej SN/nN nr 15623
zdemontowac.

Materialy z demontazy przekaza¢ w miejsce wskazane przez ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji
w Kaliszu.

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

7.21
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Urzadzenia WN i SN:

Istniejace urzadzenia i instalacje odbiorcze dostosowat do zwiekszonego poboru mocy.

Urzadzenia istniejacej jednostki wytworczej pozostawi¢ bez zmian.

Stacja transformatorowa:

Istniejacg stacje transformatorowg SN/MN nr 01115 dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy..

W stacji transformatorowej po stronie SN przewidzie¢ uktad pomiarowy zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 9.

Urzadzenia nn:

Instalacje i urzadzenia dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy. wg potrzeb Wnioskodawcy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci

sg przylaczane:

a) Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe] i przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu
pomiarowego.

b) Warunkiem koniecznym podigczenia agregatu zasilania rezerwowego jest:

- zastosowanie blokady agregat - sie¢ uniemozliwiajacej podanie napiecia zwrotnego na sie¢ ENERGA
- OPERATOR SA w przypadku pracy agregatu,

- opracowanie dokumentacji technicznej podigczenia agregatu podlegajacej uzgodnieniu w Rejonie
Dystrybuciji w Kaliszu,

- dostarczenie do Regionalnej Dyspozycji Mocy w Kaliszu (62-800 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 35)
danych technicznych agregatu oraz powiadomienie jej o terminie jego podtaczenia,

- opracowanie Instrukcji wspolpracy agregat - sie¢, ktéra podlega uzgodnieniu w Regionalneg]
Dyspozycji Mocy w Kaliszu.

Jednoczesnie informujemy, iz osoba prowadzaca eksploatacje agregatu pradotwoérczego powyzej 50
kW winna posiadaé Swiadectwo kwalifikacji serii E, co winno byé ujete w opracowanej przez Paristwa
Instrukeji wspotpracy agregat — sie¢

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub

sieci wnioskodawcy:

a) zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiéceir do sieci rozdzielczej.
Obciazenie winno by¢ roziozone réwnomiemie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania
urzadzen lub instalacji mogacych wprowadza¢ zakidcenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac
odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktocen,

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

a) jednostka wytwdrcza winna by¢ wyposazona w lgcznik sprzegajacy z siecig rozdzielczg wraz z
urzadzeniami umoZliwiajacymi jego nadzor i zdalne sterowanie z poziomu systemu
dyspozytorskiego Regionalnej Dyspozycji Mocy,

b) winna zosta¢ zapewniona mozliwo5¢ odwzorowania — w systemach nadzoru dyspozytorskiego —
zdalnego pomiaru parametréw generowanej energii elekirycznej (moc czynna, bierna, napiecie,
prad oraz w przypadku maszyny synchronicznej czestotliwosc),

c) zestawic, wyposazy¢ i utrzymaé na koszt Wytworcy urzgdzenia koricowe (w elektrowni oraz w RDM
Kalisz) oraz fgcza komunikacyjne o odpowiednich parametrach dla przesylania powyzszych
informacii tj:

- transmisja zgodna z protokotem DNP3,
- predkos¢ transmisji 9600 kb/s
Demontaze:
Zbedne urzadzenia zdemontowac.



8.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
a) zwigzanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby wiasne:

tgp1=+Q+P <04

tggpd=-Qu/ +P =0
b) zwiazanej z wprowadzaniem wyprodukowane] energii elektrycznej czynnej do sieci;
tg2=+Qu/-P <04
tgp3=-Quw-P=0
c) przy braku przeplywu energii elektrycznej czynnej;
=Qu=Qu=Quv=0
gd2|e.
-P - oznacza energie czynng wprowadzong do sieci
+P - 0znacza energie czynng pobrang z sieci
Qu; Qu; Qu; Qu; - moce bierne zdefiniowane jako wektor wskazowy w kwadrantach ukladu kartezjanskiego.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Zgodnie z zapisami punktu C.3. Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie ENERGA
- OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Wytwérca energii elektrycznej przylaczony do sieci rozdzielczej ENERGA -
OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu winien zbudowa¢ uklady pomiarowo-rozliczeniowe spelniajace nastepujace
warunki:

9.1. Miejsce zainstalowania;
a) uktad pomiarowo-rozliczeniowy i uklad pomiarowo kontrolny nalezy zabudowaé w stacji SN Wytworcy w
polu pomiarawym,
b)  ukfady pomiarowe na zaciskach generatorow w celu potwierdzania ilosci energii elektrycznej dla potrzeb
wydawania Swiadectw pochodzenia.

92.  Rodzg i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego: nie
dotyczy

9.3. Sposob pomiaru;

a) posredni w rozdzielni SN w polu pomiarowym, )

b)  potposredni dia uktadéw pomiarowych na potrzeby wydawania Swiadectw pochodzenia.
9.4. Liczniki:

a) klasa dokfadnosci:

- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci co
najmniej 0,5 dia pomiaru energii czynnej i 1 dla energii biernej; licznik dostarcza i instaluje ENERGA-
OPERATCR SA Oddziat w Kaliszu;

- licznik energii elekirycznej w uktadzie pomiarowo-kontrolnym powinien mie¢ klase dokladnosci co
najmniej 1 dla pomiaru energii czynnej i 2 dla energii biernej,

- liczniki energii elektrycznej w ukiadach pomiarowych na potrzeby wydawania Swiadectw pochodzenia
winny mie¢ klasg doktadnoéci nie gorsza niz 0,5 dla pomiaru energii czynnej.

b) funkcjonalno$c¢ licznikow:

- liczniki energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym i pomiarowo - kontrolnym winny
umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadrantach
z rejestracig profili obcigzenia,

- liczniki energii elektrycznej na potrzeby wydawania Swiadectw pochodzenia powinny umozliwiac
jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjg profili obcigzenia,

- liczniki energii elektrycznej powinny umoziiwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiarow
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka¢ okresy
rozliczeniowe,

- powinien by¢ mozliwy lokalny pefny odczyt uktadow pomiarowych w przypadku awarii laczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

95, Przystosowanie ukladu pomiarowo - rozliczeniowego do systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a) uklady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard protokotu transmisji umoziiwiajacy
zdalny odczyt danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR)
Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b) uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych
nie czesciej niz raz na dobe,

c) uklady pomiarowe na potrzeby wydawania Swiadectw pochodzenia powinny umozliwiac transmisje
danych pomiarowych,

d) wszystkie liczniki ukladow pomiarowych zainstalowanych w polu pomiarowym oraz na potrzeby
wydawania Swiadectw pochodzenia winny by¢ spigte w jedng sie¢ umozliwiajaca odczyt licznikéw przy
pomocy jednej drogi transmisji,



d)

e)

e) transmisja danych pomiarowych winna by¢ realizowana poprzez lacze GSM/GPRS. Modut
komunikacyjny dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartgq SIM dostarcza i instaluje ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Wymagania dodatkowe:
wzorcowane przekladniki napieciowe i pradowe w kazdej z trzech faz winny mie¢ klase doktadnosci co
najmniej 0,5 (zalecana klasa 0,2), przy czym ukiady pomiarowo-rozliczeniowy oraz pomiarowo kontrolny mogg
by¢ zasilane z tych samych rdzeni, uzwojen przektadnikow pomiarowych,
przekfadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby dla nowo projektowanych ukladow pomiarowych, wartosé
pradu wynikajacego z mocy planowanej do wprowadzania i uwzglednienia zadanego wspotczynnika tgl byta
nie mnigjsza niz 20% i nie wigksza niz 120% wartosci znamionowego pradu pierwotnego,
przekfadniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawieralo sig
migdzy 25% a 100% wartoSci nominalnej mocy uzwojen /rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznoéci docigzenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy
zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,
do uzwojenia wtornego przektadnikow pradowych w ukladach pomiarowych nie mozna przylgczac innych
przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,
ukltady pomiarowe powinny umozliwiac pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomocy licznikow
tréjsystemowych. W uktadach posrednich pomiar powinien byé realizowany poprzez jednofazowe przekiadniki
pradowe i napieciowe w ukfadzie ,Y",
wspofczynnik bezpieczensiwa przekladnikow pradowych FS powinien by¢ < 5,
wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzgce w sklad uktadéw pomiarowych
energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,
uktady pomiarowe powinny posiada¢ podtrzymanie zasilania ze zrodet zewnegtrznych,
zabudowa ukfadow pomiarowych (w tym przygotowanie obwodow wtornych oraz miejsca na licznik energii
elektrycznej wraz z modutem komunikacyjnym dla ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego), winno odby¢ sie
kosztem oraz staraniem Wytworcy,
szczegoly w zakresie urzadzen ukfadu pomiarowego mozna ustalic na etapie projektowania
w Wydziale Zarzadzania Pomiarami, al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz, tel. 62 500 23 12. Powyzsze nie stanowi
uzgodnienia ostatecznego.

Ze wzgledu na fakt, Ze miejsce dostarczania energii elekirycznej nie pokrywa sie z miejscem zainstalowania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w rozliczeniach moze zosta¢ zastosowany wspdtczynnik strat w projektowanej
linii SN, nalezacej do Wytworcy.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe; ;

10.1.

10.2.

10.3.

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV :

a)  ukiad sieci: nie dotyczy,

b)  napigcie znamionowe sieci: nie dotyczy,

c)  maksymalny prad zwarciowy w sieci: nie dotyczy,
d)  system ochrony od porazen: nie dotyczy.

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV :

a)  sposob pracy punktu neutralnego sieci: z kompensacja,

b)  napiecie znamionowe sieci: 15 kV,

c) prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: - A - uzgodni¢ na etapie projektowania,

d) czas wylgczenia zwarcia doziemnego: 5 s,

€)  moc zwarciowa na szynach 15 kV: - MVA - uzgodni¢ na etapie projektowania,

f)  czas wylgczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Stawiszyn: 0,15 s,

Rzeczywistg warto$¢ pradu oblicza projektant — obliczen dokonac dla warto$ci mocy zwarciowe

GPZ Cekdw dla stanu po projektowanej przebudowie. Dane do obliczen nalezy konsultowac z Wydziatem
Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu tel. 62 500-24-25.

g)  system ochrony od porazen: uziemienie ochronne.

Inne:
10.3.1. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

a) jednostka wytworcza winna byé wyposazona w bezprzerwowo dzialajaca automatyke
utrzymujgcq paramefry wytwarzania na zadanym poziomie i niezwlocznie reagujaca na stany
zakloceniowe,

b) wyposazenie jednostki wytworczej musi byé tak dobrane, aby posiadata ona zdolnosci
regulacyjne gwarantujgce utrzymywanie napigcia w miejscu przytaczenia od 15,0 kV do
poziomu 16,5 kV,

c) uktady automatyki musza zabezpiecza¢ przed wzrostem napiecia, powcdowanym przez
jednostki wytwdrcze ponad dopuszczalny poziom 16,5 kV,



d) przewidzie¢ automatyke powodujgcg natychmiastowe odigczenie jednostki wytworczej
w przypadku zaniku napigcia w sieci ENERGA - OPERATOR SA,

e) przewidzie¢ natychmiastowe odfgczenie jednostki wytworczej w przypadku uszkodzenia
automatyki zabezpieczeniowe,

f) przed oddaniem do uzytkowania jednostki wytworczej nalezy udostepnié urzadzenia
automatyki zabezpieczeniowej dla stuzb ENERGA - OPERATOR SA w celu sprawdzenia
poprawno$ci ich dzialania,

a) wylaczenie zwarc przez automatyke generatora musi nastgpowat z czasem nie diuzszym niz
120 ms,

h) jednostke wytworcza nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia dodatkowe migdzy innymi w:
zabezpieczenie nadpradowe zwloczne, zabezpieczenie nadpradowe bezzwioczne,
zabezpieczenie przed asymetrig obcigzenia, zabezpieczenie podnapigciowe, zabezpieczenie
nadnapigciowe, zabezpieczenie przed pracg silnikowa, zabezpieczenia nadczestotliwosciowe i
podczestotliwosciowe,

i) dopuszcza sig prace wyspowg jednostki wytworczej tylko na wydzielong siedfinstalacje
Podmiotu przytaczanego,

) w przypadku pracy wyspowej przewidzie¢ system blokad uniemoziiwiajacy przesyt energii
elektrycznej do sieci ENERGA-OPERATOR SA,

k) jednostka wytworcza musi by¢ wyposazona w uklady kompensacji mocy biernej,

) w dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ selektywno$¢ nastaw zabezpieczen
dodatkowych wzgledem zabezpieczer podstawowych jednostki wytworczej. Wartosci nastaw
zabezpieczeri dodatkowych na etapie projektowania uzyskac w Wydziale Zarzadzania
Ustugami Specjalistycznymi ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, tel. 62 500-24-25.

m)  szczegoly w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, speiniajacej wiw kryteria, jak i w zakresie
urzadzen automatyki zabezpieczeniowej nalezy konsultowaé z pracownikami Wydziatu
Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu tel.

62 500 24 25.

10.3.2 Sie¢ elekiroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowat:
przerwy w zasilaniu trwajace do kilku sekund.

10.3.3 Wymagania w zakresie systemow sterowania: zgodnie z wymaganiami producentéw urzadzer
wytworczych.

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:
Rodzaj - Prad znamionowy llos¢ sztuk
urzadzenialinstalagjifsieci Napigoie znam. Un[kV] | Moc znam. Py [kW] przy P [A]
LSA 47.2 54 0,4 250 451 1

12. Inne ustalenia:

12.1.

Dotyczy projektu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystat z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz
zachowat wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach,

c) dokumentacja projektowa urzadzer zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami
przytaczenia, wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowg
nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z
wydanymi warunkami przytgczenia, w oryginale (1 egz.) wraz z wersja elektroniczng w nastepujacej formie:

12.2.

opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen - 1 plik pdf,

mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi - plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.
Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje si¢ mapa cyfrowa — nalezy jg umieécic w omawianym pliku,
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy oSrodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wowczas dopuszcza sig skanowanie podkladu graficznego).
Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspolrzednych PUWG 2000 pas 6 na
warstwie/-ach o nazwie - numer warunkéw-opis (np.: ,12345-kabel”, ,12345-,rura ostonowa”, etc.).

pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sa skrzyzowania lub zblizenia
do ciagow liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — plik pdf.
uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile
dokonano wezesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane),
Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Co najmniej miesigc przed terminem uruchomienia urzadze pozostajacych w eksploatacji Odbiorcy nalezy
opracowat i uzgodnic w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu instrukcje ruchu instalacji i sieci oraz
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instrukcje wspétpracy instalacji przytaczanej z siecig Operatora, obejmujacg urzadzenia pierwotne oraz
automatyke i zabezpieczenia.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje
w zakresie przylacza do miejsca dostarczania energii elekirycznej. Podmiot Przytaczany w oparciu o
opracowana i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR SA dokumentacje projektowq zrealizuje inwestycje w
zakresie cze$ci abonenckiej, na zasadach okreSlonych w umowie o przylaczenie do sieci
elekiroenergetycznej. Przebudowa (usunigcie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie na
zasadach uzgodnionych odrebnie.

Inne wymagania:

Realizacja Inwestycji powinna w maksymalny sposéb uwzgledniaC realizacje zadania w technologii PPN
(prac pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod
napigcia zgodnie z obowigzujgcg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace
ograniczenia przerw planowanych”

Szczegoly w tym zakresie nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania (Biuro projektowe) i przed
przystapieniem do realizacji prac (Wykonawca robot) w Rejonie Dystrybucii ilub Regionalnej Dyspozydji
Mocy ENERGA-OPERATOR SA.

Odbiér wykonania instalacji przytaczanej:

Wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytgczany odbioru wykonanej/przebudowane;
instalacji przytaczanej
Warunkiem bezwzglednym przystapienia do odbioru jest oprocz zgtoszenia obiektu do odbioru, o czym

mowa powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylgczany nastepujacych dokumentow:
pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajgcego do realizacji prac (np.
zgloszenie);

protokoltu odbioru przylaczanych urzadzen i instalacji wytwérczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego
przez Podmiot Przylaczany wraz z zatacznikami:

~  protokotami badan odbiorczych instalaciji,

~  protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznoéci oraz telemechaniki (o

ile obiekt jest wyposazony),

~  protokotami badan odbiorczych urzadzen wytworczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych)

~  innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.

oswiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiekiu/przytaczanych urzadzen i instalacji
z Prawem budowlanym i uzgodniona przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,

dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli
takowe nastgpily),

uzgodnionej z RDM/CDM instrukciji wspdipracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
o$wiadczenie Podmiotu przytaczanego, o gotowosci instalacji przytaczanej w zakresie objetym umowg o
przytaczenie.

Dotyczy przytgcza tymczasowego do zasilania placu budowy: nie dotyczy

Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasno$ci oraz ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winny by¢ dostepne w
kazdej chwili dla personelu technicznego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Prace montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odbiorczej do miejsca rozgraniczenia wiasnosci
realizuje Wytworca za posrednictwem osob / firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia,
Zastosowane urzadzenia | materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji projektowanego obiektu z istniejaca siecia elektroenergetyczng
Whioskodawca winien wystapi¢ w formie pisemnej do ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu o
okreslenie warunkow usunigcia kolizji. Nakiady zwigzane z potencjalng przebudowa infrastruktury
elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa energetycznego ponosi Podmiot wehodzgey w kolizie.

Kompensagja biegu jalowego transformatora: jest wymagana.

Dotyczy testow wspoipracy Elektrocieptowni z siecig elektroenergetyczna;

Istniejaca jednostka wytwdrcza zainstalowana w zaktadzie produkcyjnym pozostaje bez zmian — wykonanie
testow sprawdzajgcych nie jest wymagane.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych
wprowadzi¢ zakiécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie
zakiocen. ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo wytaczenia urzadzen i instalacji
Wytworcy w przypadku stwierdzenia wprowadzania zakiocen do sieci rozdzielczej. Ponowne zalgczenie obiektu
nastapi po wyeliminowaniu przyczyny powstawania zaktécen.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w obowigzujacej Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA - OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.
U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).



ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii
elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego,
urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w
Kaliszu.

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych
warunkow.

Niniejsze warunki przytgczenia dla obiektu, zastepuja Warunki Przytaczenia nr P/15/058114 z dnia 28.01.2016 r.
Warunki Przylgczenia nr P/15/058114 z dnia 28.01.2016 r. zostaly anulowane.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia, w okresie waznosci niniejszych
warunkow, umowy o przytaczenie do sieci z Przedsigbiorstwem energetycznym dokumentem nadrzgdnym staje sie
w/w umowa.
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