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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu
Aktualizacja z dnia 25 marca 2019 roku

Przylaczany obiekt:

Elektrownia Biogazowa ,,Zakfad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych Orli
Staw” z zainstalowanym kogeneratorem LSA 47.2 84 oraz JMS 312 GS-B.L

Adres (Nr dziatki): ~ Orli Staw 2 gm. Cekdw Kolonia dz nr 156/1.

Nazwa:

Grupa przytaczeniowa: n

Moc przytaczeniowa; 2000 kW
wprowadzana do sieci: 775 kW (zwigkszenie 0 525 kW) - ETAP |

pobierana z sieci: 2000 kW (zwigkszenie o 1000 kW) - ETAP |
przy mocy zainstalowanej jednostek wytwérczych 775 kW (zwigkszenie o 525 kW) -
ETAPII.

Miejsce przylaczenia:

GPZ — Cekéw [01001]

Obiekt Cigg liniowy [SN] — wyprowadzenie kier. Orli Staw.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

a) w przypadku dostarczania energii elekirycznej przez Wytworce do sieci ENERGA — OPERATOR SA: zaciski
roztgeznika nr 157-1 w miejscu potgczenia abonenckiej linii SN-15 kV Wytworcy z istniejacym odgalezieniem od linii
magistralnej SN 15 kV GPZ Cekéw - Koscielec w kierunku stacji transformatorowej nr 15623, Miejsce dostarczania
energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy
stronami.

b) w przypadku dostarczania energii przez ENERGA — OPERATOR SA do Wytworcy tj. zabezpieczajacej potrzeby
wiasne Wytworcy w przypadku awarii lub planowanego wylaczenia urzadzen wytworczych: zaciski roztgcznika nr
157-1 w miejscu potgczenia abonenckiej linii SN-15 kV Wytworcy z istniejacym odgatgzieniem od linii magistralnej
SN 15 kV GPZ Cekéw - Koscielec w kierunku stacji transformatorowej nr 15623. Miejsce dostarczania energii
elektrycznej stanowi jednoczesnie misjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer i eksploatacji pomiedzy stronami.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspdipracy z siecia;:
7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA:
7.1.1 Urzadzenia WN i SN:
a} Zakres przytaczenia;
— istniejace przytacze SN-15 kV bez zmian.
b) Zakres rozbudowy sieci:
—  zpolaliniowego SN nr 12 (wg. stanu po przebudowie GPZ) stacji transformatorowo-rozdzielcze] GPZ
Cekow wyprowadzi¢ kablowa linie SN-15 kV typu 3x XRUHAKXS 1x240 mm2 do istniejgcego stupa nr
10 w napowietrznej linii SN-15 kV stanowiacej odgalezienie w kierunku stacji transformatorowej
SN/nN nr 15623 od ciggu magistralnego relacji GPZ Cekéw — Koscielec.
— istniejgce stanowisko stupowe nr 10 w napowietrznej linii SN-15 kv stanowigcej odgatezienie w
kieruriky stagji transformatorowej SN/nN nr 15623 od ciagu magistralnego relacji GPZ Cekow —
Kocielec wymieni¢ na nowe typu E z roztacznikiem dla projektowanej finii kablowej SN, o ktorej
mowa powyzej.
— zrealizowaé przebudowe GPZ Cekéw w ramach inwestygji realizowanej na podstawie wytycznych
programowych nr 23/02/2016/4MZ8 pt. ,Przebudowa stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV
Cekow"
7.1.2 Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy.



7.1.3 Urzadzenia nn:
- nie dotyczy.

7.1.4 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci
sg przylaczane;
- nie dotyczy.

715 Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub
sieci wnioskadawcy:
- nie dotyczy.

7.1.6 Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy.

7.1.7 Demontaze:
Istniejgca linig SN-15 kV na odcinku od istniejacego stupa nr 23 w ciagu magistralnym relacji GPZ Cekow —
Koscielec do istniejacego slupa nr 10 w odgalezieniu do stagji transformatorowej SN/nN nr 15623
zdemontowaé.
Materialy z demontazy przekaza¢ w miejsce wskazane przez ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybugji
w Kaliszu,

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
7.21 Urzadzenia WN i SN:
Istniejgce urzadzenia i instalacje odbiorcze dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
Urzadzenia istniejgcej jednostki wytworczej pozostawic bez zmian,
7.2.2 Stacja transformatorowa:

Istniejacq stacie transformatorowg SN/nN nr 01115 dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy..

W stacji transformatorowej po stronie SN przewidzie¢ uklad pomiarowy zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 9.

7.2.3 Urzadzenia nn;

Instalacje i urzadzenia dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy. wg potrzeb Wnioskodawcy.

7.24 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci
s4 przytaczane:

a) Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej i przepig¢, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu
pomiarowego.

b) Warunkiem koniecznym podtaczenia agregatu zasilania rezerwowego jest;

- Zastosowanie blokady agregat - sie¢ uniemozliwiajacej podanie napigcia zwrotnego na sie¢ ENERGA
- OPERATOR SA w przypadku pracy agregatu,
- opracowanie dokumentacji technicznej podigczenia agregatu podlegajacej uzgodnieniu w Rejonie
Dystrybucji w Kaliszu,
- dostarczenie do Regionalnej Dyspozycji Mocy w Kaliszu (62-800 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 35)
danych technicznych agregatu oraz powiadomienie jej o terminie jego podiaczenia,
- opracowanie Instrukcji wspolpracy agregat - sie¢, ktéra podlega uzgodnieniu w Regionalnej
Dyspozycji Mocy w Kaliszu.
Jednocze$nie informujemy, iz osoba prowadzaca eksploatacje agregatu pradotworczego powyzej 50
kW winna posiada¢ Swiadectwo kwalifikacji serii E, co winno byé ujete w opracowanej przez Panstwa
Instrukcji wspétpracy agregat — sie¢

7.2.5 Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub

sieci wnioskodawcy:;

a) zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiocer do sieci rozdzielczej.
Obcigzenie winno by¢ rozlozone réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania
urzadzen lub instalacji mogacych wprowadza¢ zakiocenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé
odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakldcen,

7.2.6 Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

a) jednostka wytworcza winna by¢ wyposazona w lacznik sprzegajacy z siecig rozdzielczg wraz z
urzgdzeniami umozliwiajgcymi jego nadzor i zdalne sterowanie z poziomu systemu
dyspozytorskiego Regionalnej Dyspozycji Mocy,

b) winna zosta¢ zapewniona mozliwo$¢ odwzorowania — w systemach nadzoru dyspozytorskiego —
zdalnego pomiaru parametrow generowanej energii elekirycznej (moc czynna, bierna, napiecie,
prad oraz w przypadku maszyny synchronicznej czestotliwosc),

c) zestawi¢, wyposazy¢ i utrzymaé na koszt Wytworcy urzadzenia koricowe (w elektrowni oraz w RDM
Kalisz),

d) parametry taczy komunikacyjnych dla przesytania powyzszych informagji tj:

transmisja zgodna z protokolem DNP3,
predkosé transmisji 9600 kb/s

e) karte SIM udostepnia ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu na etapie uruchomienia stacji
Podmiotu Przylaczanego.

7.2.7 Demontaze:
Zbedne urzadzenia zdemontowac.



8.

9.1.
9.2

9.3.

94.

9.5.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:
a) zwigzanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby wiasne:

tgp1= +Qi/+P <04

tgpd=- Qv +P =0

b) zwigzanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elekirycznej czynnej do sieci:
tg2=+Qu/-P < 0,4

tgp3=-Qu/-P=0

c) przy braku przeptywu energii elektrycznej czynnej:

Q=Qi=Qu=Qv=0

gdzie:

-P - oznacza energie czynng wprowadzong do sieci

+P - 0znacza energie czynng pobrang z sieci
Qi Qu; Qui; Quv; - moce bierne zdefiniowane jako wektor wskazowy w kwadrantach ukladu kartezjanskiego.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Zgodnie z zapisami punktu C.3. Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Wytworca energii elektrycznej przytaczony do sieci rozdzielczej ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu winien zbudowaé uktady pomiarowo-rozliczeniowe spefniajace nastepujgce warunki:
Miejsce zainstalowania;

uktad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy zabudowaé w stacji SN Wytworcy w polu pomiarowym,

Sposob pomiaru

posredni w rozdzielni SN w polu pomiarowym,

Licznik:

klasa doktadnosci:

licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co najmniej 1 dla
pomiaru energii czynnej i 2 dla energii biernej; licznik dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
funkcjonalnoé¢ licznika: .

licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym winien umozliwiaé dwukierunkowy pomiar energii
czynnej oraz biemej mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia,

licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiarow mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykaé okresy rozliczeniowe,

powinien by¢ moZliwy lokalny pelny odczyt ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku awarii tgczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych.

Rodzaj mierzonej energii :

Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna czynna oddana, Energia elektryczna bierna w 4 kwadrantach,
Moc maksymalna pobrana.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:

ukiady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard protokotu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt
danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umozliwiac transmisjg danych pomiarowych nie czesciej niz
raz na dobe,

transmisja danych pomiarowych winna by¢ realizowana poprzez lacze GSM/GPRS. Modut komunikacyjny dla ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartg SIM dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
Wymagania dodatkowe |

wzorcowane przekladniki napigciowe i pradowe w kazdej z trzech faz winny mie¢ klase doktadnosci 0,5 sfuzace do
pomiaru energii czynnej,

przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajacego z mocy planowanej do wprowadzania i
uwzglednienia zadanego wspéiczynnika tgj byta nie mniejsza niz 20% i nie wigksza niz 120% wartosci znamionowego
pradu pierwotnego,

przektadniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtémej zawieralo sig miedzy 25% a
100% wartosci nominalnej mocy uzwojen /rdzeni przekladnikow. W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia
uzwojenia fub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy zastosowaé atestowane rezystory instalowane w
obudowach przystosowanych do plombowania,

do uzwojenia wtornego przektadnikow pradowych w ukladach pomiarowych nie mozna przylaczaé innych przyrzadow
poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,

uktady pomiarowe powinny umozliwiaé pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikow tréjsystemowych. W
ukfadach posrednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe przektadniki pradowe i napieciowe w
uktadzie ,Y",

wspotczynnik bezpieczenstwa przektadnikow pradowych FS powinien byé < 5,

wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladow pomiarowych energii
elektrycznej muszg by¢ przystosowane do oplombowania,

zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (w tym przygotowanie obwodéw wtérych oraz miejsca na licznik energii
elektrycznej wraz z modutem komunikacyjnym dla ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego), winno odbyé si¢ kosztem oraz
staraniem Wytworcy,



9.

SzczegOty w zakresie urzadzen uktadu pomiarowego mozna ustalic na etapie projektowania w Wydziale Pomiarow
Specjalistycznych, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 5002312. Powyzsze nie stanowi uzgodnienia ostatecznego.

Ze wzgledu na fakt, Ze miejsce dostarczania energii elekirycznej nie pokrywa sie z migjscem zainstalowania ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego w rozliczeniach moze zostat zastosowany wspélczynnik strat w projektowane;j linii SN,
nalezacej do Wytworcy.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe; :
Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV :

a)  uklad sieci: nie dotyczy,

b)  napiecie znamionowe sieci: nie dotyczy,

c)  maksymalny prad zwarciowy w sieci: nie dotyczy,

d)  system ochrony od porazen: nie dotyczy.

g1

9.2.

9.3.

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV :

a)  sposob pracy punktu neutrainego sieci: z kompensacja,

b)  napiecie znamionowe sieci: 15 kV,

¢) prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: - A - uzgodnié na etapie projektowania,

d)  czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5 s,

e)  moc zwarciowa na szynach 15 kV: - MVA - uzgodnié na etapie projektowania,

f)  czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Stawiszyn: 0,15 s,

Rzeczywista wartos¢ pradu oblicza projektant — obliczeri dokona¢ dla wartodci mocy zwarciowej

GPZ Cekow dla stanu po projektowanej przebudowie. Dane do obliczen nalezy konsultowa¢ z Wydzialem
Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu tel. 62 500-24-25.

g)  system ochrony od poraZen: uziemienie ochronne.

Inne:

10.3.1. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

a)

b)

10.3.2

jednostka wytworcza winna by¢ wyposazona w bezprzerwowo dziatajacg automatyke
utrzymujacg parametry wytwarzania na zadanym poziomie i niezwiocznie reagujaca na stany
zakioceniowe,

wyposazenie jednostki wytworczej musi by¢ tak dobrane, aby posiadala ona zdolnosci
regulacyjne gwarantujgce utrzymywanie napigcia w miejscu przytaczenia od 15,0 kV do
poziomu 16,5 kV,

uklady automatyki musza zabezpiecza¢ przed wzrostem napigcia, powodowanym przez
jednostki wytworcze ponad dopuszczalny poziom 16,5 kV,

przewidzie¢ automatyke powodujacg natychmiastowe odigczenie jednostki wytworczej
w przypadku zaniku napiecia w sieci ENERGA - OPERATOR 8A,

przewidzie¢ natychmiastowe odtgczenie jednostki wytworczej w przypadku uszkodzenia
automatyki zabezpieczeniowej,

przed oddaniem do uZytkowania jednostki wytworczej nalezy udostgpni¢ urzadzenia
automatyki zabezpieczeniowej dla stuzb ENERGA - OPERATOR SA w celu sprawdzenia
poprawnosci ich dziatania,

wylaczenie zwar przez automatyke generatora musi nastepowaé z czasem nie diuzszym niz
120 ms,

jednostke wytworczg nalezy wyposazyC w zabezpieczenia dodatkowe migdzy innymi w:
zabezpieczenie nadpragdowe zwloczne, zabezpieczenie nadpradowe bezzwioczne,
zabezpieczenie przed asymetrig obcigzenia, zabezpieczenie podnapieciowe, zabezpieczenie
nadnapigciowe, zabezpieczenie przed praca silnikowa, zabezpieczenia nadczestotliwosciowe i
podczestotliwosciowe,

dopuszcza sig prace wyspowq jednostki wytworczej tylko na wydzielong siecfinstalacje
Podmiotu przytaczanego,

w przypadku pracy wyspowej przewidzie¢ system blokad uniemozliwiajacy przesyt energii
elektrycznej do sieci ENERGA-OPERATOCR SA,

jednostka wytworcza musi by¢ wyposazona w uktady kompensacji mocy biemej,

w dokumentacji projektowej nalezy sprawdzic selektywno$¢ nastaw zabezpieczen
dodatkowych wzgledem zabezpieczen podstawowych jednostki wytwérczej. Wartosci nastaw
zabezpieczen dodatkowych na etapie projektowania uzyska¢ w Wydziale Zarzadzania
Ustugami Specjalistycznymi ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, tel. 62 500-24-25.
szczegoly w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, spetniajacej w/w kryteria, jak i w zakresie
urzadzen automatyki zabezpieczeniowej nalezy konsultowaé z pracownikami Wydzialu
Zarzgdzania Uslugami Specjalistycznymi ENERGA - OPERATOR SA Qddzial w Kaliszu tel.
62 500 24 25.

Sie¢ elekiroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktore moga powodowaé
przerwy w zasilaniu trwajace do kilku sekund.



10.3.3 Wymagania w zakresie systemow sterowania: zgodnie z wymaganiami producentow urzadzen

wytworczych.
11. Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. Un[kV]  [Moc znam. Py [kW] Pr%cizzyngzlio&;wy et et
LSA47.2 84 0,4 250 451 1
JMS 312 GS-B.L 0,4 525 939 1

12. Inne ustalenia;
12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

b

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,
) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz

zachowat wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach,

c) dokumentacja projektowa urzadzer zasilajgcych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami
przylgczenia, wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu przed przystapieniem do realizagji inwestycji. Dokumentacje projektowa
nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do Wydziatu Dokumentagji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z
wydanymi warunkami przytaczenia, w oryginale (1 egz.) wraz z wersja elektroniczng w nastepujacej formie:

—  opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf,
— mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

12.2,

12.3.

12.4.
12.4.1.

12.4.2,

Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje si¢ mapa cyfrowa — nalezy jg umiescic w omawianym pliku.
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowaé w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sig skanowanie podktadu graficznego).
Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie wspéirzednych PUWG 2000 pas 6 na
warstwie/-ach o nazwie - numer warunkéw-opis (np.: ,12345-kabel", ,12345-,rura ostonowa’, etc.).
pozostate rysunki w zakresie objgtym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sa skrzyzowania lub zblizenia
do ciagdw liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego — plik pdf.
uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile
dokonano wezesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato wydane).
Dotyczy wspdipracy ruchowej;
Co najmniej miesigc przed terminem uruchomienia urzadzer pozostajacych w eksploatacji Odbiorcy nalezy
opracowa i uzgodni¢c w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu instrukcje ruchu instalacji i sieci oraz
instrukcje wspolpracy instalacji przytaczanej z siecig Operatora, obejmujacq urzgdzenia pierwotne oraz
automatyke i zabezpieczenia.

Dotyczy umowy o przylgczenie:
ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentacie projektowa zrealizuje inwestycje
w zakresie przylacza do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Podmiot Przylgczany w oparciu o
opracowana i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR SA dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w
zakresie czgsci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przyiaczenie do  sieci
elekiroenergetycznej. Przebudowa (usuniecie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie na
zasadach uzgodnionych odrebnie.

Inne wymagania:
Realizacja Inwestycji powinna w maksymalny sposob uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN
(prac pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wytgczen urzadzen elektroenergetycznych spod
napiecia zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace
ograniczenia przerw planowanych”
Szczegoly w tym zakresie nalezy uzgodnic na etapie projektowania (Biuro projektowe) i przed
przystapieniem do realizacji prac {Wykonawca robot) w Rejonie Dystrybugji ifiub Regionainej Dyspozydji
Mocy ENERGA-OPERATOR SA,
Odbiér wykonania instalacji przylaczane;:
Wymagane jest zgtoszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany odbioru wykonanej/przebudowane;
instalacji przylaczanej
Warunkiem bezwzglgdnym przystapienia do odbioru jest oprocz zgtoszenia obiektu do odbioru, o czym
mowa powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:
pozwolenia na budowg obiektu przylaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np.
zgloszenie);
protokotu odbioru przylaczanych urzadzer i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy lil, sporzadzonego
przez Podmiot Przylaczany wraz z zatgcznikami:

~  protokotami badar odbiorczych instalaci,




~  protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznosci oraz telemechaniki (o
ile obiekt jest wyposazony),
~  protokotami badan odbiorczych urzadzen wytworczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych)
~  innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan,
— o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji
z Prawem budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacs,
—  dokumentagji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli
takowe nastagpity),
—  uzgodnionej z RDM/CDM instrukgji wspéipracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
— oSwiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przytaczanej w zakresie objetym umowg o
przytaczenie.

12.5. Dotyczy przylgcza tymczasowego do zasilania placu budowy: nie dotyczy

12.6. Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasno$ci oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy winny by¢ dostepne w
kazdej chwili dla personelu technicznego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

124 Prace montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odbiorczej do miejsca rozgraniczenia wlasnosci
realizuje Wytworca za posrednictwem oséb / firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

12.8. Zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

12.9. W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji projektowanego obiekiu z istniejac siecia elektroenergetyczng

Whioskodawca winien wystapi¢ w formie pisemnej do ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o
okreslenie warunkéw usunigcia kolizji. Naktady zwiazane z potencjalng przebudowa infrastruktury
elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa energetycznego ponosi Podmiot wehodzacy w kolizje.

12.10. Kompensacja biegu jatowego transformatora; jest wymagana.

12.11. Dotyczy testow wspdtpracy Elektrocieptowni z siecig elektroenergetyczna;
Istniejgca jednostka wytwdrcza zainstalowana w zakladzie produkcyjnym pozostaje bez zmian — wykonanie
testow sprawdzajacych nie jest wymagane.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych
wprowadzi¢ zakiocenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie
zakiocen. ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo wytgczenia urzadzen i instalacii
Wytworcy w przypadku stwierdzenia wprowadzania zaktocen do sieci rozdzielczej. Ponowne zalgczenie obiekiu
nastapi po wyeliminowaniu przyczyny powstawania zakiocen.

14, Przy realizacii niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w obowiazujgcej Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] ENERGA - OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.

U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii
elektrycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie whasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego,
urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu.

16. Zawarcie umowy 0 przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych
warunkow.

Niniejsze warunki przylaczenia dla obiektu, zastepujg Warunki Przytaczenia nr P/15/058114 z dnia 28.01.2016 r.
Warunki Przylaczenia nr P/15/058114 z dnia 28.01.2016 r. zostaly anulowane.

17. Warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia, w okresie waznosci niniejszych

warunkow, umowy o przytaczenie do sieci z Przedsigbiorstwem energetycznym dokumentem nadrzednym staje sie

w/w umowa.
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Otrzymuia;
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