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OPIS

1. Dane wstepne , informacyjne :

Przedmiot i zakres opracowania :

W zwigzku z planowang rozbudowg ZUOK Orli Staw konieczne jest przygotowanie terenu planowang
rozbudowe poprzez przebudowe istniejgcej infrastruktury.

Koncepcja okresla zmiany w przebiegach istniejgcych sieci ze wzgledu na usytuowanie nowych
obiektéw wraz z przedstawieniem rozwigzan koncepcyjnych zwigzanych z koniecznym demontazem
istniejgcej infrastruktury tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej, sieci wodociggowe;j,
sieci p.poz.,sieci cieptowniczej w zakresie kolidujgcym z planowang rozbudowg

2. Podstawa opracowania :

- Zzlecenie Inwestora

- programy funkcjonalno-uzytkowe planowanej rozbudowy

- aktualny plan geodezyjny terenu z naniesionym planem zagospodarowania terenu

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualne przepisy i rozporzgdzenia.

Przebudowe infrastruktury nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi witasciwymi
przepisami.

3.  Opis rozwigzania - przebudowa infrastruktury:

Budowa Wiaty i Bokséw Magazynowych:

W obszarze rzutéw obiektéw budowlanych znajdujg sie sie¢ wodociggowa o $r. 63 oraz o sr. 110
zasilajgce hydranty obstugujace istniejgcy plac sktadowy oraz kanalizacja deszczowa.

Na rys. K-01 pokazano zakres demontazu oraz koncepcje nowego przebiegu uwzgledniajgcego
mozliwo$¢ podtgczenia nowych obiektéw.

Wskazano tez nowg lokalizacje hydrantéw umozliwiajgcg dotychczasowg obstuge placu.

Wskazano mozliwos¢ odprowadzenia sciekéw technologicznych do studzienki kanalizacyjnej

wprowadzonej na teren Fermentaciji.

Budynek socjalny:
W obszarze rzutu rozbudowy budynku socjalnego znajdujg sie :
e kanalizacja deszczowa wraz z rurami spustowymi i studzienkg rewizyjng — cato$é podlega
likwidacji. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ odwodnienie potaczonych dachéw
projektowanego i istniejgcego budynku do kanalizacji deszczowej na zewnagtrz

rozbudowywanego obiektu.

3|Strona


zradziszewski
Przekreślenie


e preizolowane przytagcza cieptownicze nalezy po wykonaniu zabezpieczenia przejscia przez
. . . |nadsufitowg | . L. .
$ciane fundamentowg wyprowadzi¢ w przestrzen | i doprowadzi¢ do istniejgce;j

kottowni jako element wewnetrznej instalacji niskoparametrowe;j.
Dokfadne przebiegi rurociggéw nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym
e instalacje olejowg zasilajacg kottownie — w obszarze rozbudowywanego budynku nalezy

poprowadzi¢ w kanale podposadzkowym z mozliwoscig inspekcji.

Rozbudowa Hali Sortowni:
W obszarze rzutu rozbudowy Hali Sortowni znajduja sie :
e sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi podlegajgca demontazowi zgodnie ze

wskazaniem rys. K-01

Uwaga: Studzienka KDc-6 jest
¢ odwodnienie dachu istniejgcej Hali Sortowni do kanatu deszczowego. |projektowana a nie istniejgca.

Planuje sie pozostawienie w istniejgcej lokalizacji kanatu deszczowego odprowadzajgcego
m.in. wody opadowe z dachu hali. Istniejgce rury spustowe i wigczenia do kanatu wraz ze
studzienkami rewizyjnymi nalezy zdemontowac. Kanat deszczowy nalezy wymieni¢ na nowy,
bez studzienek rewizyjnych w obszarze rzutu budynku zgodnie ze wskazaniem rys. K-01.
Istnieje mozliwos¢ wigczenia do przebudowanego kanatu deszczowego wéd opadowych z
dachu istniejgcej hali w obszarze rzutu budynku przy wykorzystaniu metody ,na trojnik” i
przebudowie systemu odwodnienia dachu co nalezy uwzgledni¢ w dokumentac;ji projektowej

¢ odwodnienie dachu istniejgcej wiaty magazynowej z uwagi na likwidacje cze$ci kanalizacji
deszczowej przebiegajgcej w obszarze rozbudowy hali poprowadzono w nowej lokalizacji
umozliwiajgcej podtgczenie nowoprojektowanych obiektow.
Wskazano do przebudowy czes$¢ kanalizacji deszczowej przebiegajacej pod boksami
Zlokalizowanymi wzdtuz $ciany istniejgcej wiaty magazynowej oraz nowoprojektowane;j

rozbudowy odprowadzajgcej wody opadowe z dachu oraz terendéw utwardzonych.

4. Opis rozwigzania - doprowadzenie i odprowadzenie medidw :

Budowa Wiaty i Boksow Magazynowych:

Mozliwos¢ odprowadzenia wdd opadowych czystych do kanalizacji deszczowej czystej do
projektowanej studzienki kanalizacyjnej KDc-1 na terenie Fermentacji..

Mozliwos¢ odprowadzenia wéd opadowych brudnych do przebudowywanej kanalizacji deszczowej
brudnej wokot projektowanej Wiaty-i Boksow Magazynowych.

Woda do celéw bytowych oraz p.poz. z przebudowywanych sieci wodociggowych o ér. 63 oraz o

8r. 110 zasilajgcych hydranty obstugujgce istniejgcy plac skfadowy.

Na rys. K-01 pokazano zakres demontazu oraz koncepcje nowego przebiegu uwzgledniajgcego

mozliwo$¢ podtgczenia nowych obiektéw.

Budynek socjalny:

Wymaga przebudowy istniejgcej infrastruktury w ramach rozbudowy.

Ukfad technologiczny kottowni nalezy rozbudowa¢ o dodatkowy kociot o mocy 160 kW pracujgcy w
kaskadzie w celu zapewnienia dostawy ciepta dla rozbudowywanej Hali Sortowni oraz wykonania spinki

cieplnej z projektowanym agregatem kogeneracyjnym przy Fermentaciji.
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Uwaga: Studzienka KDc-6 jest projektowana a nie istniejąca.


Spinke nalezy wykonaé w spos6b umozliwiajgcy dwustronng prace uktadu tzn. przesytanie ciepta takze
z kotlowni w kierunku Fermentacji poprzez zamontowanie w ukfadzie technologicznym kottowni
wymiennika ciepta wraz z pompg obiegowg i naczyniem wzbiorczym.

Szczegodty rozwigzania wraz z doborem urzgdzen nalezy przedstawi¢ w projekcie rozbudowy kottowni.
Parametry pracy spinki cieplnej :

Moc — 400 kW

Temperatura medium: 90/70 °C

Trasy projektowanych sieci cieplnych pokazano na rys. K-01.

Rozbudowa Hali Sortowni:

Odbiornikiem sciekdéw sanitarnych jest studzienka kanalizacyjna wskazana na rys. K-01 znajdujgca sie
w narozniku $ciany istniejgcej Hali Sortowni.

Do studzienki nalezy wtgczy¢ takze wyjscie sciekow sanitarnych z istniejgcej hali sortowni.
Odbiornikiem woéd deszczowych brudnych jest kanalizacja wzdtuz sciany rozbudowywanej sortowni
przebiegajgca pod rozbudowywang Halg Sortowni i studzienka KDb-3.

Odbiornikiem $ciekéw technologicznych jest projektowana kanalizacja technologiczna prowadzona
wzdtuz Sciany zewnetrznej rozbudowywanej Hali Sortowni na odcinku od studzienki KT-2 do KT-5.
Ponadto do ww. kanalizacji nalezy wtgczy¢ wskazane na rys. K-01 wyj$cia kanalizacji technologicznej z
istniejgcej Hali Sortowni.

Odbiornikiem woéd deszczowych czystych jest istniejgca kanalizacja deszczowa wymagajgca
przebudowy zgodnie ze wskazaniem rys. K-01 prowadzona wzdtuz istniejgcej Hali Sortowni do ktorej z

uwagi na lokalizacje przebudowywanej kanalizacji pod posadzkg rozbudowywanej Hali Sortowni i

zwigzang z tym likwidacja studzienek istnieje mozliwo$¢ wigczenia metodg na tréjnik.

Uwaga:Studzienka KDc-6 jest
projektowana a nie istniejgca.

Ponadto na zewnatrz budynku Hali Sortowni zgodnie z rys. K-01 znajdowaé sie bedzie
przebudowywana kanalizacja wod deszczowych czystych.

Do celéw p.poz. i socjalnych nalezy doprowadzi¢ wodocigg zgodnie ze wskazaniem na rys. K-01,
prowadzonym wzdiuz trasy istniejgcej Hali Sortowni.

Do celéw grzewczych nalezy doprowadzié cieptociag z istniejgcej w budynku socjalnym kottowni.

Trase cieptociggu pokazano na rys. K-01.

Budowa Fermentaciji:

Odbiér sciekéw sanitarnych nalezy przewidzie¢ do projektowanego zbiornika bezodptywowego.
Wielkos$¢ i lokalizacje zbiornika nalezy okresli¢ w projekcie budowy Fermentaciji.

Odbiornikiem woéd deszczowych brudnych jest kanalizacja deszczowej brudna podlegajgca
przebudowie w ramach budowy Wiaty-i Bokséw Magazynowg badz doprowadzone nowe odgatezienie
kanalizacji deszczowej brudnej zakonczone studzienkg KDb-1 na terenie fermentacji zgodnie ze
wskazaniem rys. K-01.

Odbiornikiem $ciekéw technologicznych jest projektowana studzienka kanalizacyjna KT-1 na terenie
fermentacji wskazana na rys. K-01 wraz z projektowang kanalizacjg technologiczna.

Odbiornikiem wod deszczowych czystych jest projektowana studzienka kanalizacji deszczowej czystej

KDc-1 zlokalizowanej na terenie fermentaciji.
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Do celéw p.poz. i socjalnych nalezy doprowadzi¢ na teren Fermentacji wodocigg zgodnie ze
wskazaniem na rys. K-01, prowadzonym wzdtuz trasy istniejgcej oraz rozbudowywanej Hali Sortowni.
Dodatkowo wode do celéw bytowych oraz p.poz. mozna podigczy¢ z przebudowywanych sieci
wodociggowych o $r. 63 oraz o $r. 110 zasilajgcych hydranty obstugujgce istniejgcy plac sktadowy.

W celu zapewnienia dostawy ciepta do istniejgcej w budynku socjalnym rozbudowywanej kottowni
nalezy doprowadzi¢ cieptocigg z projektowanego w ramach budowy fermentacji gazowego agregatu
kogeneracyjnego. Potagczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby mozliwa byta dostawa ciepta z
istniejgcej w budynku socjalnym kotlowni w kierunku agregatu kogeneracyjnego a takze w kierunku
przeciwnym tzn. z kottowni w budynku socjalnym dla obiektéw Fermentacji.

Trase cieptociggu pokazano na rys. K-01.

Potgczenie projektowanej instalacji biogazu z istniejagcg na terenie zaktadu instalacjg kogeneracji
nalezy doprowadzi¢ gazociggiem umozliwiajgcym prace w obu kierunkach oraz wtgczenie w zaleznosci
od potrzeb do bloku ssgcego bgdz do bloku filtracyjnego.

Trase gazociggu pokazano na rys. K-01

Na rysunku K-01 pokazano trase linii kablowych oraz lokalizacje stacji trafo i rozdzielni energetycznych.
Na rysunku K-01 podano zaktadane s$rednice przebudowywanych i nowobudowanych sieci i instalaciji
zewnetrznych.

Dobdér ma charakter szacunkowy umozliwiajgcy przyjecie w projektach budowy poszczegdinych
obiektéw optymalnych rozwigzan technicznych.

Po opracowaniu projektow branzowych nalezy zweryfikowaé dobrane s$rednice do przyjetych w

poszczegolnych projektach parametrow ilosciowych.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Pasik
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