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SPIS TRESCI

1. Opis techniczny
2. Plan sytuacyjny odtworzenia istniejgcych nawierzchni po wybudowaniu
sieci wodociggowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Wagskiej,
w Kaliszu na odcinku od ulicy Polnej do (teren ogrodkéw dziatkowych)
skala 1:500 rys.nr1 -2
3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni  skala 1:20 rys.nr 3
4. Kserokopia decyzji na lokalizacje sieci wodociggowej wydanej
przez Prezydenta miasta Kalisza — (MZDiK w Kaliszu) nr WU.4132.56.2020
z dnia 24.06.2020 roku.
5. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia z izby - kserokopia
6. Uzgodnienie z Miejskim Zarzgdem Drég i Komunikacji w Kaliszu



OPIS TECHNICINY

PO WYBUDOWANIU SIECI WODOCIAGOWEJ W PASIE
DROGOWYM ULICY WASKIEJ W KALISZU NA ODCINKU
OD ULICY POLNEJ DO (TEREN OGRODKOW DZIALKOWYCH)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa istniejgcego terenu
Z zaznaczongq trasqg projektowanej sieci wodociggowej w skali 1:500.

- Pomiar wtasny uzupetniajgcy.

- Wytyczne projektowania ulic GDDP W-wa 1992 roku.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
GDDP W—-wa 1997 roku.

- Obowiqgzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999roku w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 poz. 430 z obowigzujgcymi zmianami)

- Projekt budowlany branzy sanitarnej na wykonanie projektowanej sieci
wodociggowej opracowany dla PWIiK w Kaliszu.

- Decyzja na lokalizacje sieci wodociggowej wydana przez Prezydenta
miasta Kalisza — (MZDIiK w Kaliszu) nr WU.4132.56.2020 z dnia 24.06.2020 roku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt odtworzenia naruszonych elementow
nawierzchni jezdni po wybudowaniu projektowanej sieci wodociggowej

w pasie drogowym ulicy Wgskiej w Kaliszu na odcinku od ulicy Polnegj

do (teren ogrodkow dziatkowych). Jezdnia ulicy Wagskiej na tym odcinku
posiada szerokos¢ 3,00 m bez chodnikéw, tworzgc pieszo — jezdny cigg
komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej. Odtworzenie nawierzchni
jezdni dotyczy¢ bedzie tylko miejsc prowadzonych robdt po wykonanych
wczesniej rozbidrkach, ktdre sg zwigzane z wykonaniem wykopu otwartego

i komor technologicznych z uwzglednieniem niezbednych szerokosci zaktadek
dla prawidtowego wykonania odtworzenia istniejgcej nawierzchni ulicy
Waskiej. Witgczenie do sieci wodociggowej w ulicy Polnej moze sie wigzac

z odtworzeniem fragmentu nawierzchni bitumicznej. Roboty zwigzane

z wykonaniem projektowanego wodociggu bedqg prowadzone

w otwartym wykopie oraz metodq przewiertowq bez naruszania nawierzchni
i przy zastosowaniu komor technologicznych, ktére sq zlokalizowane

w miejscach weztowych i wystepujgcych ewentualnych kolizji oraz zataman
wodociggu w planie. W czesci graficznej na planach sytuacyjnych
wysokosciowych (rys nr 1-2) przedstawiono wymiary w/w komar. Odtworzenie
istniejgce] nawierzchni w miejscach gdzie wystepujg w/w komory
technologiczne moze objgc¢ czesciowe rozebranie odcinka istniejgcej
nawierzchni jezdni w ciggu ulicy Waskiej wraz z ich obramowaniem
(krawezniki, oporniki, obrzeza), ktére zwigzane sg z wykonaniem nowych
przytgczy. Trasa projektowanej sieci wodociggowej biegnie generalnie



w pasie jezdni ulicy Wagskiej od ulicy Polnej przebiega pod jezdniq ulicy
Waqskiej po stronie wjazddw do posesji i konczy sie za bramqg wjazdowqg do
ogrodkdw dziatkowych. Przy bramie wjazdowej do ogrodkéw dziatkowych
wystepuje nawierzchnia betonowa po wykonanych rozbiérkach odtworzenie
nawierzchni nalezy wykonac przy zastosowaniu bloczkdéw betonowych

o grubosci 15 cm. Bloczki betonowe uktadac¢ na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 4 cm ciasno tworzgc regularng powierzchnie nawigzujgcq
do krawedzi istniejgcej nawierzchni. Warstwy podbudowy dla nawierzchni

z bloczkow nalezy przyjgc takie same jak dla odtwarzanej nawierzchni jezdni
wykonanej z kostki brukowej. W zakresie do wykonania jest rowniez
wykonanie przytgczy do przylegtych posesji, ktére wystepujqg po jednej stronie.
Na planach sytuacyjno — wysokosciowych (rys. nr 1 — 2) przedstawiono trase
projektowanej sieci wodociggowej do wykonania z zaznaczonymi
planowanymi wykopami.

3.STAN ISTNIEJACY

Trasa projektowanej sieci wodociggowej z przytgczami i urzgdzeniami
technicznymi zlokalizowana zostata gtdwnie w pasie drogowym ulicy Wagskiej
w Kaliszu. Ulica Wgska zakwalifikowana zostata do kategorii drog gminnych.
Przedmiotowa ulica Wgska na ktérych wykonana zostanie w/w inwestycja
petniq funkcje drogi lokalne] — dojazdowej w uktadzie komunikacyjnym
miasta. Nawierzchnia istniejgca jezdni ulicy Wgskiej wykonana jest z kostki
brukowej grubosci 8 cm nie posiada chodnikdw. Nawierzchnia ulicy Wagskiej
odwadniana jest w kierunku istniejgcych wpustow deszczowych, ktére
wtgczone sg do miegjskiej sieci kanalizacji deszczowe.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza
oceniono na podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych. Na tej
podstawie grunty podtoza ustalono jako wagtpliwe a warunki wodne podtoza
jako dobre.

5.DANE WYJSCIOWE | ZALOZENIA PROJEKTOWE

Generalna zasada odtwarzania istniejgce] nawierzchni jest taka, ze nalezy
odtwarza¢ nawierzchnie o takiej konstrukciji jak istniejgca. Przewiduje sie
wykonanie projektowanej sieci wodociggowej metodq przewiertu (bez
naruszania nawierzchni) oraz przy zastosowaniu wykopow otwartych

w miejscach planowanych przytgczy wodociggowych skierowanych

w kierunku istniejgcych posesji. Na projektowanej trasie wodociggu wystepuje
konieczno$¢ wykonania szeregu komor technologicznych. Lokalizacja
planowanych komor oraz odcinki otwartego wykopu (rys. nr 1 —2) po
wczesniejszej rozbidrce istniejgcych nawierzchni wraz z podbudowqg

i wykonaniem robét branzowych, ktére zwigzane sg z budowg wodociggu
nalezy odtworzyc¢ i przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Zgodnie z ustalong
technologig budowy urzgdzen wodociggowych, po wykonaniu wykopu
przewidziane jest zasypanie piaskiem srednioziarnistym (WP-35) oraz
czesciowo gruntem z urobku. Zageszczenie podtoza gruntowego dla
odtwarzanej konstrukciji nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z normg do
wymaganych wskaznikdw zageszczenia minimum Is = 0,97. Poniewaz nie jest
znana doktadna grubose¢, rodzaj materiatu i uktad poszczegdlnych warstw



konstrukciji nawierzchni w niniejszym opracowaniu okreslono hipotetyczne
parametry, ktére mogqg ulec modyfikacji po wykonaniu robot rozbiérkowych.
W niezbednym do odtworzenia zakresie przyjeto szerokos¢ wykopu dla
przytgczy (ok. 1,50 m) wraz z niezbednymi zaktadkami gwarantujgcymi
odpowiednie potgczenie nawierzchni istniejgcej z odtwarzang. ,

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektuje sie odtworzenie wszystkich projektowanych nawierzchni zgodnie

z przedstawionymi w czesci graficznej przekrojami konstrukcyjnymi. Wszystkie
istniejgce urzgdzenia znajdujgce sie w pasie odtwarzanych nawierzchni
nalezy wyregulowac i nawigzac wysokosciowo do odtwarzanej nawierzchni.
Pochylenia poprzeczne odtwarzanej nawierzchni chodnika o spadku

w kierunku jezdni wielkosci okoto 2 %. Spadki poprzeczne odtwarzanych
fragmentow nawierzchni jezdni nalezy dostosowac do wystepujgcych

w danym miejscu istniejgcych spadkdw poprzecznych i podtuznych.

Rodzaje istniejgcych nawierzchni jezdni i chodnikéw do
odiworzenia dla wyznaczonych na planie sytuacyjnym

(rys. nr 1 2) przekrojow konstrukcyjnych

Przekrdj A-A - skrzyzowanie ulicy Polnej z ulicqg Wqskq — Do
odtworzenia jezdnia — nawierzchnia bitumiczna obramowana kraweznikiem
betonowym.

Przekrdj B-B - ulica Wqska — Do odtworzenia — nawierzchnia jezdni
wykonana z kostki brukowej grubosci 8 cm obramowana kraweznikiem typu
lekkiego catkowicie zatopionym po stronie istniejgcych posesji.

Do odtworzenia istniejgcej nawierzchni jezdni ulicy Polnej z masy
bitumicznej przyjeto nastepujgcq technologie odiworzenia:

Dla ulic - skrzyzowanie ulicy Polnej z ulicq Wysokq - przekréoj A - A

- warstwa scieralna AC11550/70 grubosci 5 cm wg PN-EN 13108-1, asfalt 50/70
wg PN-EN 12591. Wymagane wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1
tabl. 12-14. Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17. Wtasciwosci
bet. asf. wg WT-2 tabl. 19. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
mieszanki mineralno- asfaltowe, Wymagania Techniczne.

- warstwa wigzgca AC16W grubosci 6 cm w miejscu wykopu i zaktadek, wg
PN-EN 13108-1, asf.50/70 g PN-EN 12591. Wymagane wtasciwosci kruszyw
i wypetniacza wg WT-1 tabl.8-11. Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2
tabl. 11. Wtasciwosci bet. asf.wg WT-2 tabl. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych mieszanki mineralno —asfaltowe, Wymagania
Techniczne.

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

- wzmochnienie podtoza gruntowego warstwg gruntu stabilizowanego
cementem C3/4 grubosci 15 cm wg PN-EN 14227-1 mieszanki zwigzane
z cementem o RM=2,5 MPa

razem konstrukcja nawierzchni wynosi 46 cm



Wszystkie warstwy przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy skropic
emulsjg asfaltowqg w ilosciach okreslonych ponizej:

- 0,5-0,7 kg/m2 — dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- 0,1-0,5 kg/m2 - dla warstwy wigzqgcej i Scieralnej z betonu asfaltowego.

Do zageszczania poszczegolnych warstw projektowanej nawierzchni uzy<
sprzetu o parametrach pozwalajgcych wykonywac warstwy grubosci

20-30 cm przy jednoczesnym uzyskaniu odpowiedniego stopnia zageszczenia.

Do odtworzenia isthiejgcej nawierzchni w pasie drogowym ulicy
Waskiej o nawierzchni z kostki brukowej grubosci 8 cm przyjeto
nastepujgcqg technologie odiworzenia:

Dla uvlicy Wqgskiej — przekrdj B - B
- warstwa scieralna: Materiat z rozbidrki: kostka brukowa grubosci 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 -4 cm
- warstwa podbudowy Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci
20 cm zgodnie z normqg PN-EN206- 1:2003
- wzmochienie podtoza gruntowego warstwg gruntu stabilizowanego
cementem C3/4 grubosci 15 cm wg PN-EN 14227-1 mieszanki zwigzane
z cementem o RM=2,5 MPa
razem konstrukcja nawierzchni wynosi 47 cm

W przypadku koniecznosci rozbidrki kraweznikdw z betonu prasowanego
nalezy ustawic¢ je na tawie grubosci 15 cm z betonu C12/15 z oporem
szalowanym wg zatgczonych rysunkow. Uszkodzone krawezniki oraz elementy
nawierzchni (kostki brukowe) nalezy wymieni¢ na nowe.

Przy odtwarzaniu nawierzchni w miejscach gdzie zlokalizowane sq
komory technologiczne nalezy uwzglednic niezbedne szerokosci
zaktadek dla prawidtowego odtworzenia nawierzchni po jej
rozbidrce (przy poszczegdlnych warstwach nawierzchni nalezy
przyjgc wielkos$¢ 1,5 h (gdzie h = grubosc¢ projektowanej warstwy).
UWAGA'!

Wymiary komér technologicznych przedstawione zostaly na planach
sytuacyjnych (rys. nr 1 - 2). Wystepujagc z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego dla realizowanej inwestycji nalezy doliczy¢é dodatkowq
powierzchnie 4 m2 dla kazdej z komoér z przeznaczeniem na przewidywany
po wykopach odktad.

Wszystkie warstwy konstrukcyjne nalezy wykona¢ zachowujqgc grubosci nie
mniejsze niz podane wyzej. W przypadku, gdy po wykonaniu wykopu
grubosci poszczegodinych warstw istniejgcej nawierzchni bedqg znaczqco
odbiegac¢ od projektowanych (wystgpienie innych warstw podbudowy lub
warstw konstrukcyjnych wykonanych z innych materiatéw), nalezy fakt ten
zgtosi¢ projektantowi oraz Zarzqdcy drogi w celu ustalenia zmiany sposobu
wykonania odtworzenia nawierzchni.

Po przygotowaniu i wykonaniu koryta dla zaprojektowanej konstrukciji wraz
Z zageszczeniem podtoza gruntowego, nalezy wykonaé projektowanq
warstwe stabilizacji oraz podbudowy z mieszanki przygotowanej w wytworni.



Warstwe stabilizacji oraz podbudowy uktadaé, zapewniajgc jej odpowiednie
zageszczenie oraz pielegnacje.

6. WYMAGANIA
Prowadzenie robdt oraz wymagania dla materiatow zawarte sg w
nastepujgcych normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot:
6.1. Roboty rozbidrkowe wykonywac wg D-01.02.04,
6.2. Wykopy wykonywac wg D-02.01.01,
6.3. Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywac
wg D-04.01.01,
6.4. Warstwe gruntu stabilizowanego cementem wykonywac wg D- 04.05.00,
6.5. Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wykonywac¢ wg D-04.04.00,
6.6. Skropienie miedzy warstwowe wykonywac wg D-04.03.01,
6.7. Warstwe wigzgcg AC16W wykonywac¢ wg D-05.03.05b,
6.8. Warstwe scieralng AC11S wykonywac wg D-05.03.05a
6.9. Nawierzchnie z kostki betonowej i ptytek chodnikowych wykonywac wg
D-05.03.23a,

Zgodnie z:

- art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881
z pozniejszymi zmianami,

- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca rob o6t zobowigzany jest stosowac obowigzujgce
normy i przepisy. Uzyte do wbudowania wyroby budowlane muszg
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm PN-EN.

Uwaga! W rejonie zblizenia z isthiejgcymi liniami uzbrojenia podziemnego ,
prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

7. UWNAGI KONCOWE

Zageszczenia gruntu nalezy dokonac zgodnie z normg PN-S-02205:1998
»Roboty ziemne". Zageszczenie gruntu nalezy wykonac zgodnie z normg do
wymaganych wskaznikdw zageszczenia. Zageszczenie nalezy wykonywac
warstwami grubosci 20 cm z ewentualnym skropieniem wodgq. Podtoze pod
przysztq nawierzchnie zagescic do uzyskania wskaznika zageszczenia
minimum Is = 0,97. O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomic jednostki
bedqgce wtascicielami uzbrojenia podziemnego oraz organ Panstwowej
Stuzby Geodezyjnej ktdre powinny przekazac w nadzér na okres
prowadzonych robét elementy uzbrojenia podziemnego i state punkty
geodezyjne oraz nadzorowac ich wyregulowanie do nowego poziomu
nawierzchni. Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania
robot winny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych, branzowych i
odpowiednim obowigzujgcym przepisom. Podczas wykonywania rob ot
nalezy przestrzegac zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren budowy.

PROJEKTANT : tech. Zbigniew Lorent
branza - drogowa upr. bud. nr UAN 8386/3/88



OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. Ustaw z 2019 r. poz. 1186 z aktualnymi zmianami).

NINEJSZYM OSWIADCZAM

ze: projekt odtworzenia istniejgcych nawierzchni po wybudowaniu sieci
wodociqggowej w ulicy Waskiej w Kaliszu na odcinku od ulicy Polnej do (teren
ogrodkow dziatkowych).

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt uzyskat wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia
oraz zostat sprawdzony i uznany za sporzgdzony prawidtowo i moze byc¢
skierowany do realizaciji.

PROJEKTANT: tech. Zbigniew Lorent
upr. bud. nr UAN 8386/3/88



