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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem.
Zakres robét obejmuie:
a) Roboty rozbidrkowe:
- rozbiorka istniejacej nawierzchni z chodnikdw z ptytek betonowych,
- rozbiorka istniejgcej nawierzchni z zjazdow z elementow bet. trylinki
- rozbidrka kraweznikow betonowych, faw betonowych, obrzezy betonowych,

b) Roboty ziemne:
- profilowanie terenu w rejonie projektowanego remontu
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

c) Roboty remontowe:
- remont krawedzi nawierzchni asfaltowe;j,
- regulacja istniejgcego kraweznika betonowego 20x30cm,

d) Roboty nawierzchniowe:
- utozenie kraweznikéw betonowych gr. 15x22 cm na fawie betonowej (C12/15)
- utozenie obrzezy betonowych 8x30cm na fawie betonowej (C12/15)
- wykonanie nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej gr. 8cm - kolor czerwony
- wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki betonowej gr. 8cm " - kolor szary

e) Roboty pozostate:
- profilowanie i humusowanie powierzchni terenu przylegtej do istn. chodnika

Parametry techniczne:
- szeroko$¢ chodnika z kotki betonowej: 1,5m
- szerokosS¢ zjazddéw w zaleznos$ci od warunkéw terenowych 4,0 -5,0m
- na potgczeniu krawedzi zjazdu i drogi : skos 1:1



Nawierzchnie projektowanych chodnikéw i zjazdéw nalezy obudowaé: obrzezem betonowym
8x30cm oraz kraweznikiem betonowym:(najazdowym) 20x22cm oraz istniejgcym 20/30 na tawie
betonowej z betonu klasy C12/15 (B15 MPa) z oporem.

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 02 ,Plan sytuacyjny"

1.2 POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

Pochylenia podtuzne i poprzeczne zaprojektowano przy zatozeniu warunkow:

- minimalnych robét ziemnych,

- nawigzania do istniejacych rzednych: nawierzchni istniejgcego chodnika, wjazdéw na posesje oraz
istniejgcych kraweznikow i obrzezy betonowych,

- konieczno$¢ odprowadzenia wod deszczowych.

- zaprojektowano pochylenie poprzeczne utwardzen - 2%, w miejscach wjazdow istniejacych elementéw
zagospodarowania pochylenie nalezy odpowiednio dostosowac¢ w nawigzaniu do istniejacych rzednych
wysokosciowych.

1.3 PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla projektowanego chodnika z kostki betonowej przyjeto nastepujgca warstwowa strukture nawierzchni:
» kostka betonowa wibroprasowana o grubosci. 8cm - kolor czerwony
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubo$ci 3cm,
» warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) klasy C3/4
gr.15cm

Dla projektowanego zjazdu z kostki betonowej przyjeto nastepujaca warstwowg strukture nawierzchni:
> kostka betonowa wibroprasowana o grubosci. 8cm - kolor szary
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubo$ci 3cm,
» podbudowa z chudego betonu - mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem klasy C8/10
gr. 20cm,

OPRACOWAL

Strona2z2



