OPIS TECHNICZNY CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

1. OPIS OGOLNY

1.1.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie gérnej mechaniki widowni
a. podwieszenie trzech belek sztankietéw w tym jednego gtosnikowego i dwéch

o$wietleniowych w obszarze widowni przy oknie scenicznym

b. podwieszenie dwoch sztankietéw oswietleniowych w tym jednego tukowego
c. zawiesia gltosnikow

W zakresie dolnej mechaniki sceny :
a. wykonanie zapadni w rejonie sceny
b. wykonanie zapadni w rejonie proscenium

W zakresie pozostatym :

a. poszerzenia otworow drzwiowych oraz nowe otwory pod zaluzje napowietrzajgce
b. poszerzenie istniejgcych oraz wykonanie nowych klap dymowych

C. rozebranie widowni na parterze az do poziomu gruntu

1.2.  WYKAZ NORM NA PODSTAWIE KTORYCH ZAPROJEKTOWANO KONSTRUKCJE
BUDYNKU
PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje
PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne
Aktualne przepisy prawne oraz literatura obejmujgca przedmiot opracowania.
1.3. KATEGORIE UZYTKOWANIA | KLASY WYKONANIA KONSTR. STALOWYCH
Klasa konsekwenciji zniszczenia ( w/g PN-EN 1990 ) CC2
Klasa niezawodnosci RC2(1,0)
Kategoria uzytkowania ( w/g PN-EN 1090-2 ) SC1
Kategoria produkgcji konstrukcji stalowe;j PC2
Klasa wykonania konstrukcji stalowe;j EXC2
1.4. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Podwieszenie konstrukcji sztankietéw nad widownig do rusztu ze stalowych belek

walcowanych mocowanych do ciegien pretowych przykrecanych do konstrukcji zelbetowej dachu nad
widownig. Podwieszenie w rejonie miedzyportalowym na belkach mocowanych do $cian portali.
Podwieszenia w rejonie sceny na istniejgcych belkach pod kota linowe sztankietow.

Zapadnia proscenium w niecce zelbetowej. Zapadnia pod sceng na poziomie posadzki

podscenia.

Widownia parteru na ptycie zelbetowej w technologii systemu podtdég podniesionych
Do obliczen poszczegdlnych elementdw budynku przyjeto nastepujace schematy statyczne :

a. belki podwieszen nad widownia — belki ciggte wieloprzestowe wolnopodparte
b. belki podwieszen pozostatych — belki jednoprzestowe wolnopodparte

c. stropy — plyty jenokierunkowe wolnopodparte

d. podciggi — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej ze wspornikiem
e. stupy — sztywno potaczone z fundamentem.



f. ptyty fundamentowe — krzyzowo zbrojone
g. odpor gruntu liniowy

Przyjete obcigzenia charakterystyczne zmienne:

Obcigzenia komunikacji 5,00 kN/m2
Obcigzenie sceny 5,00 kN/m2
Obcigzenie widowni 4,00 kN/m2

1.5. _ OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

1.5.1__ROBOTY ROZBIORKOWE

Zaprojektowano nastepujgce roboty rozbiérkowe :

- rozebranie widowni na parterze
- rozebranie fragmentu proscenium wraz ze wskazanymi $cianami w piwnicach

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, pod nadzorem oséb
uprawnionych. Przed przystgpieniem do rozbiérki w celu ochrony zdrowia i mienia uzytkownikow
sgsiednich posesji nalezy wykona¢ grodzenie terenu rozbiérki i jego oznakowanie z
wywieszeniem tablicy informacyjnej o zakazie wstepu osdb postronnych. Przed przystgpieniem do
prowadzenia prac nalezy przeprowadzi¢ wywiad dotyczacy przebiegu instalacji podziemnych
zasilajgcych posesje 0s6b trzecich, przebiegajgcych przez teren prowadzenia prac. Ze wzgledu
na sasiedztwo innych obiektow w trakcie prowadzenia prac nalezy ograniczyé do maksimum
rozprzestrzenianie kurzu i pytu. Zaleca sie stosowanie rynien zakrytych do transportu gruzu ,
bezposrednio jego usuwanie oraz ograniczenie czasu pracy od godziny 7.00 do godz 20.00 w dni
powszednie . Cato$¢ powstatego gruzu nalezy docelowo usung¢ z terenu rozbidrki. W trakcie prac
rozbiorkowych zabrania sie wstepu osobom postronnym.

1.5.2. PODWIESZENIA NAD WIDOWNIA

Zaprojektowano belki pod kota linowe z par ceownikéw [ 140 obréconych plecami w rozstawie
zgodnym z mocowaniem kot linowych. Belki tgczyé przewigzkami stalowymi zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi. Oparcie belek pod kota na belkach prostopadtych z | 140 PE. Caty ruszt nalezy
wykona¢ pod sufitem istniejgcym. Podwieszenie rusztu za pomocag ciegien z 2 pretdw 24mm
przykrecanych i dodatkowo spawanych do belek rusztu pod stropem widowni. W rejonie strychu
ciegna przyspawane i przykrecane do belek posrednich z | 140 PE. Belki posrednie spawac¢ do
wieszakéw z 4 pretdw 24mm. Wieszaki kotwi¢ bezposrednio do zelbetowych ram dachowych nad
widownig. Przed wykonaniem konstrukcji nalezy doktadnie rozplanowac przebieg ciegien tak aby nie
kolidowaty z kanatami wentylacyjnymi oraz pomostami technicznymi poddasza. W razie kolizji wymiary
nalezy uaktualni¢ na budowie. Rozstaw belek dopasowa¢ do wymagan elementéw mechanicznych.
Stal profilowa S235. Elektrody ER 1.46. Elementy walcowane nalezy oczysci¢ do 2-stopnia i
zabezpieczy¢ poprzez malowanie 2xfarbg poktadowg oraz 2x farbg nawierzchniowag
chlorokauczukowg . POZIOME RUSZTY PODWIESZAJACE NALEZY KOWYIC DO KONSTRUKCJI
BUDYNKU DLA ZAPEWNIENIASTABLINOSCI POZIOMEJ UKLADU

1.5.3. ZAPADNIA NA SCENIE

Projektowana zapadnia bedzie posadowiona na posadzce istniejgcej podscenia. W celu
umozliwienia pionowego ruchu i mozliwosci sktadowania dekoracji nalezy przestawié stupy podporowe
widowni za zapadnig w kierunku tytlu sceny o wartos¢ zaznaczong na rysunkach. Dodatkowo z prawe;j
strony nalezy wycig¢ belke stalowg podporowa i przebudowac ten fragment konstrukcji sceny z uwagi
na projektowang szerokosc¢ zapadni.



1.5.4. ZAPADNIA NA PROSCENIUM

Dla posadowienia nowej zapadni nalezy rozebrac istniejgce czoto proscenium . Skréci¢ belki
stalowe i cofng¢ istniejace stupy stalowe w strone sceny. Przed rozpoczeciem wykopdw z uwagi na
wysoki poziom wdéd gruntowych nalezy zainstalowac igtofiliry i rozpoczaé pompowanie w celu
obnizenia poziomu wdd gruntowych na czas wykonania niecki pod zapadnie. Konstrukcja niecki pod
zapadnie jest monolitycznie powigzana z wneka na fotele. Ptyta dolna zapadni o gr.40cm, $ciany
boczne gr.25cm, ptyta dolna wneki na fotele 30cm, sciana tylna wneki gr.15cm. Strop nad wneka w
postaci ptyty zelbetowej gr.12cm opartej na $cianie tylnej oraz podciggu zelbetowym od frontu.
Podciag oparty na belkach zelbetowych wspornikowych 20x35cm opartych na stupach zelbetowych
20x20cm. Beton C20/25 W8. Otulina od spodu 5cm , z boku i z géry 3cm. Na zewnatrz wykonac
izolacje wodoszczelna.

1.5.5__ WIDOWNIA

Widownia z elementow systemowych oparta na ptytach zelbetowych pomiedzy ktérymi nalezy
utozy¢ ocieplenie z ptyt twardych oraz izolacje przeciwwilgociowa. Plyty nalezy dylatowac¢ od $cian
wkitadka elastyczng o gr. 2cm. Dodatkowo kazdg ptyty nalezy dylatowaé przeciwskurczowo nacinajgc
ja do 1/3 grubosci w pola zblizonych do kwadratu o bokach nie wiekszych niz 7,0x7,0m. Ptyty wykonac¢
w jednym betonowaniu.. Beton C25/30 stal AllIN

1.5.6  WYKONANIE NOWYCH LUB POSZERZENIE ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH

Wewnatrz budynku zaprojektowano przebicia otworéw w Scianach istniejacych. Nowe otwory
nalezy przesklepia¢ profilami stalowymi dwuteowymi. ll0$¢ i wysokos¢ profili zalezy od szerokosci
otworu i grubosci $ciany — zostata podana na rzutach konstrukgji.

Wykonanie kazdego przebicia nalezy wykonac etapowo. Na poczatku na dtugosci osadzanej
belki podstemplowaé¢ strop nad otworem po obu stronach poszerzanego nadproza w odlegtosci
ok.80cm od nadproza. Nalezy 2z jednej strony wykona¢ bruzde dla osadzenia belki stalowej .
Szerokos$¢ bruzdy dobraé dla potowy belek wystepujacych nad danym otworem. Bruzde nalezy
wypetni¢ zaprawg cem. klasy M8 o grubosci umozliwiajgcej obsadzenie w bruzdzie nowej belki.
Grubos¢é zaprawy musi bys tak dobrana aby zaprawa wypetniata przestrzenie pomiedzy murem a
stopkami belek. Dodatkowo pomiedzy murem a gorng stopka belki nalezy umiesci¢ kliny drewniane
dla poprawienia kontaktu belki ze $ciang. Belki nalezy obtozy¢ siatkg Rabitza. Po catkowitym
stwardnieniu zaprawy nalezy catg czynnos¢ powtdrzy¢ po drugiej stronie sciany. Po obsadzeniu belek
z obu stron nalezy je skreci¢ sworzniami 0 srednicy i rozstawie podanym na rysunkach. Po
stwardnieniu zaprawy mozna wyciggna¢ drewniane kliny , miejsca po nich wypetni¢ zaprawg oraz
przystgpi¢ do rozkucia $ciany do szerokosci projektowane; .

Belki opiera¢ na poduszkach z betonu C12/15

Belki stalowe oczyszczone do 2-ego stopnia zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbg miniowa.

Stal profilowa S235, elektrody ER 1.46

Nad nowymi lub poszerzanymi otworami wykona¢ nadproza z podwojnych belek IPN 140 o
dtugosé L = szerokos¢ otworu + 2x25cm.

1.5.7. WYBURZENIA SCIAN

Wyburzenia $cian zgodnie z architekturg. Prace wyburzeniowe nalezy wykonywac recznie.
Przed wykonaniem robét kazdg Sciane nalezy skontrolowa¢ pod katem mozliwosci jej rozbiérki.

1.5.8  PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

Zaprojektowano zamurowanie otworu drzwiowego zewnetrznego. Zamurowanie wykonac z
cegly petnej klasy 15MPa na zaprawie cem.-wap. klasy M5.

1.5.9 PODSTAWA POD CENTRALE WENTYLACYJNE

Zaprojektowano dodatkowg podstawe pod centrale wentylacyjng przy istniejgcej konstrukciji.



Oparcie na stupach stalowych HEB 240 w linii scian konstrukcyjnych oraz w osiach stupéw
kondygnaciji ponizej stropodachu. Zabrania sie opierania stupéw bezposrednio na ptycie stropodachu
w miejscach gdzie nie wystepujg elementy podporowe kondygnacji pod stropodachem. Stupy
zwienczone belkami Heb 240. Na belkach oparto legary z IPN 300 potgczone poprzeczkami C200. Z
jednej strony legary dospawane do belki istniejgcej. Dodatkowo belke istniejgcg wzmocnié
dodatkowym podparcie w postaci wspawanego zastrzatu z IPN 240. Belki stalowe oczyszczone do 2-
ego stopnia zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbg podktadowg 2x oraz nawierzchniowg 2x
Stal profilowa S235, elektrody ER 1.46

1.5.10 OTWOROWANIE W STROPODACHU POD KANALY

Otwory pod kanaty wycig¢ po wykonaniu wymianow stalowych z IPN 140. Wymiany mocowac
do bokow zeber zelbetowych stropodachu za pomocg blach czotowych gr.8mm i kotew wklejanych
4xM10 na element. Belki stalowe oczyszczone do 2-ego stopnia zabezpieczy¢ poprzez malowanie
farbg miniowa. Stal profilowa S235, elektrody ER 1.46

1.5.11  OTWOROWANIE POD KLAPY DYMOWE

Otwory pod klapy wycigé po wykonaniu wymianéw stalowych z IPN 140. Otwory pod kanaty
wycig¢ po wykonaniu wymiandéw stalowych z IPN 140, iPN 160, C140. Wymiany opiera¢ na $cianach
na gt. 25cm za posrednictwem poduszek betonowych gr.15cm z betonu C16/20. Belki stalowe
oczyszczone do 2-ego stopnia zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbg miniowa. Stal profilowa S235,
elektrody ER 1.46 .
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