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ŚWIETLIKI DACHOWE
ODPORNOŚĆ OGNIOWA E 30

ZADASZENIE NAD URZĄDZENIAMI

ZADASZENIE KAWIARNI
NA PARTERZE

ZADASZENIE
WIATROŁAPU

Oddymianie klatki schodowej K5B
wg symulacji CFD, powierzchnia

czynna klap dymowych jest mniejsza
niż 5 % pow. klatki schodowej

klapa dymowa K7A
do wymiany

projektowana
klapa dymowa

klapa dymowa
do powiększenia

proj. klapa dymowa K5A
z funkcją wyjścia na dach

Oddymianie klatki schodowej K7A wg
symulacji CFD, powierzchnia czynna
klap dymowych jest mniejsza niż 5 %

pow. klatki schodowej

istniejące
klapy dymowe

nad sceną

ISTNIEJĄCA TRAFOSTACJA

Powierzchnia czynna projektowanej
klapy dymowej z owiewkami co najmniej

5% powierzchni klatki schodowej K5A
dobrane światło otworu 120x240 cm

umieścić powyżej istniejących kominów

istniejąca klapa
dymowa K5A do

likwidacji

istniejąca klapa
dymowa K7B do

likwidacji

Powierzchnia czynna projektowanej
klapy dymowej z owiewkami co najmniej

5% powierzchni klatki schodowej K7B
dobrane światło otworu 120x200 cm

umieścić powyżej istniejących kominów

proj. klapa dymowa K7B

Powierzchnia czynna projektowanej
klapy dymowej z owiewkami co najmniej

5% powierzchni klatki schodowej K3
dobrane światło otworu 150x150 cm

Powierzchnia czynna projektowanej
klapy dymowej z owiewkami co najmniej

5% powierzchni klatki schodowej K4
dobrane światło otworu 100x180 cm

Powierzchnia czynna projektowanych klap
dymowych z owiewkami co najmniej 5%

powierzchni klatki schodowej

PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8 M - ODPORNOŚĆ OGNIOWA RE 30.KONSTRUKCJA DACHU - R 30

KLD

KLAPA DYMOWA
100x250

KLAPA DYMOWA
100x250

PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8 M - ODPORNOŚĆ OGNIOWA RE 30.KONSTRUKCJA DACHU - R 30

2%

SZACHT INSTAL.

OTWÓR POD KANAŁ
WENTYLACYJNY

Orurowanie systemu zasysającego poprowadzone
po elementach konstrukcyjnych platformy technicznej

Zjazd pożarowy windy

L.P. NAZWA POM. POW. [m2]

PIĘTRO V- ZAPLECZE

6.1 MAGAZYN 59,18

6.2 POMIESZCZENIE 33,22

6.3 POMIESZCZENIE 23,99

6.4 KLATKA SCH. 12,91

6.5 MAGAZYN SZEWSKI 5,11

6.6 PRALNIA 38,66

6.7 KOMUNIKACJA 26,89

6.8 MAGAZYN KOSTIUMÓW 59,70

6.9 WC MĘSKI 5,12

6.10 WC DAMSKI 4,58

6.11 KLATKA SCH. 22,68

6.12 KORYTARZ 46,62

6.13 PRACOWNIA KRAWIECKA 39,28

6.14 PRACOWNIA KRAWIECKA 12,96

6.15 PRACOWNIA KRAWIECKA 17,55

6.16 PRACOWNIA KRAWIECKA 35,94

6.17 PRZEDPOKÓJ 2,42

6.18 POKÓJ 22,20

6.19 ŁAZIENKA 3,63

6.20 POKÓJ 26,47

6.21 PRZEDPOKÓJ 3,68

6.22 ŁAZIENKA 3,65

6.24 KORYTARZ 6,61

6.25 POKÓJ 23,68

6.26 KLATKA SCH. 7,59

6.27 POMIESZCZENIE 13,47

SUMA POWIERZCHNI PIĘTRA 5 557,79

1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie
   elementy i istotne wymiary na budowie,
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
   i zestawieniem materiałów,
4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

UWAGI:

ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNOWEJ REI120

ZAKRES OBJĘTY POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

NIEZGODNOŚCI, KTÓRE ZOSTANĄ DOPROWADZONE
DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

NIEZGODNOŚCI, KTÓRE NIE ZOSTANĄ
DOPROWADZONE DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

GRANICE STREF POŻAROWYCH

ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNOWEJ REI120

DN0/00

DN0/00

STREFA VII

STREFA VIIFSTREFA VII

UWAGA: Oznaczenia wg rys. T.10

T.17
Nr rys.

Przebudowa widowni sceny głównej i rozbudowa Teatru
Polskiego we Wrocławiu wraz z dostosowaniem całego
obiektu do aktualnych wymagań przeciwpożarowych

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY
Rysunek

Skala
1:100

Inwestor
Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław

ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 WROCŁAW

Data
LIPIEC 2023

„Sound & Space" sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

„Sound & Space" sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl
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Rzut dachu - System Sygnalizacji Pożarowej
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