
m2 WYKŁADZINA
AKUSTYKA
POMIESZCZENIE

20,09

1.03
5,66+

m2 PARKIET
PIĘTRO I
WIDOWNIA

187,8

1.01

m2 WYKŁADZINA
OŚWIETLENIOWCA
POMIESZCZENIE

23,4

1.02

biurko

HP
25

projektowan kurtyna ppoż EI 60

HP25

istniejące podesty

istniejące podesty

≈5
x1

4,5
31

3,26+

zmiana lokalizacji
schodów

okno do zaślepienia
okno do zaślepienia

3x15
30

3x15
30

≈5x14,531

90220

projektowana ściana g-k

projektowana ściana g-k

3,71+

4,16+

4,61+

5,21+

5,21+

4,46~+

3,86~+
3,26~+2,66~+

projektowane
drzwi techniczne

3,26+

3,71+

4,16+

4,61+

5,21+

5,66+
5,66+

projektowane
drzwi techniczne

zmiana
lokalizacji
drzwi
do pom. akustyka

dodatkowa poręcz
do wys. 110cm
na końcu zejścia
ze schodów

5,21+

5,21+

WYPOSAŻENIE
TECHNOLOGICZNE SCENY

m2 GRES
TECHNICZNA
PRZESTRZEŃ

20,9

1.06m2 GRES
TECHNICZNA
PRZESTRZEŃ

18,5

1.04

m2 WYKŁADZINA
AKUSTYCZNY
PRZEDSIONEK 

2,24

1.05

m2 WYKŁADZINA
AKUSTYCZNY
PRZEDSIONEK 

2,56

1.0790
22090220

oprawa liniowa na
suficie
pod 2. balkonem

wnęka na oprawę
liniową na suficie
pod 2. balkonem

projektowany słup

dodatkowa bariera dodatkowa bariera

projektowana poręcz
oddzielająca widownię

od strefy technicznej

magazynek bufetu

pom. socjalne ślusarni

2/6 KL. SCHOD.
12,6m2

2/7 POM. GOSP.
1,4m2

2/17a TOALETY
15,6m2

2/4 HOL
405m2

2/4a SCHODY
19,4m2

2/1 KLATKA SCH.
27,7m2

2/39 HOL- WYKUSZ
36m2

2/2 KL. SCH.
26,2m2

2/3 SCHODY
27,7m2

2/35a TOALETY
16,5m2

2/32 KL. SCHODOWA
20,5m2

2/12 POM. TECH.
18,77m2

2/37 PODEST DŹWIG.
9,9m2

2/38 WYKUSZ- BUFET
66m2

90
200

drabinka
zejściowa z pomostu
technicznego

258
335

11 STOPNI
WYS. BIEGU= 170cm

11 STOPNI
WYS. BIEGU= 170cm

16 STOPNI
WYS. BIEGU= 245cm

17 STOPNI
WYS. BIEGU= 274cm

90
200

14
 S

TO
PN

I
W

YS
. B

IE
GU

 2
40

cm

15
 S

TO
PN

I
W

YS
. B

IE
GU

 2
54

,5
cm

grzejnik

14
 S

TO
PN

I
W

YS
. B

IE
GU

= 
22

5c
m

hp
= 

72
cm77

184

74
184

14
 S

TO
PN

I
ŁĄ

CZ
NA

 W
YS

.
ST

OP
NI

= 
23

5 
cm

15
 S

TO
PN

I
ŁĄ

CZ
NA

 W
YS

.
ST

OP
NI

= 
25

3c
m

hp
= 

72
cm

Hp=112
Hp=112

74
151

74
151

hp
1=

 6
6c

m
hp

= 
66

cm

77
121

77
121

OKNO NAD OKNEM 77x121

hp
2=

 2
46

cm

11 STOPNI
WYS. BIEGU= 176cm

11 STOPNI
WYS. BIEGU= 177cm

KLATKA K2

KLATKA POMOCNICZA-
NIE DO EWAKUACJI KLATKA POMOCNICZA-

NIE DO EWAKUACJI

KLATKA K3

KLATKA K5AKLATKA K5B

KLATKA K7A

KLATKA K7B

ZL I kl.B ZL I kl.B

ZL I kl.B ZL I kl.B

ZL III kl.B

ZL I kl.B

ZL I kl.B

ZL III kl.B

PM kl.C

ZL I kl.B

PM kl. B

ZL III kl.B

STREFA VI

STREFA VII

STREFA IV

STREFA VIIB

STREFA IIA

STREFA VII

STREFA VIID

KLATKA K2 KLATKA K1

KLATKA K4

KLATKA K6

STREFA II

EI
S 

30

19
2

23
6

90 20
0

67
150

67
150

67
150

67
150

67
150

67
150

do
św

ie
tla

 m
al

ar
ni

- p
rz

es
zk

le
ni

e

67
150

67
150

67
150

67
150

67
150

67
150

67
150

67
150

67
150

79 20
3

88 20
5

89 19
8

89
197

90 19
8

79 20
0

14
0

20
0

14
0

20
1

14
0

19
9

90
+3

0
19

9

78
198

79 20
3

88 20
5

89 19
8

89
197

89 19
7

90
194

69 20
0

70 20
1

79 20
0

14
0

20
1

14
0

19
9

90
+3

0
19

9

69
200

69
200

78
198

90
/30

22
0

EIS 6090/30220

EIS 60

EI
S 

60

90 20
0

EIS 60 90200

EIS 60

E 
30

do
św

ie
tla

 m
al

ar
ni

- p
rz

es
zk

le
ni

e

E 
30

do
św

ie
tla

 m
al

ar
ni

- p
rz

es
zk

le
ni

e

E 
30

do
św

ie
tla

 m
al

ar
ni

- p
rz

es
zk

le
ni

e

E 
30

do
św

ie
tla

 m
al

ar
ni

- p
rz

es
zk

le
ni

e

E 
30

do
św

ie
tla

 m
al

ar
ni

- p
rz

es
zk

le
ni

e

E 
30

do
św

ie
tla

 m
al

ar
ni

- p
rz

es
zk

le
ni

e

E 
30

SC
H

O
D

Y 
PO

M
O

C
N

IC
ZE

- N
IE

 D
O

 E
W

AK
U

AC
JI

EIS 30

EI
S 

30

90/30
200

EI
S 

30 EI
S 

60EI
S 

30 90/30
200

90
200

EIS 60

EIS 30

90/30
200 EIS 30

90
/30 20
0

EIS 30

90
/30 20
0

89
200 EI

S 
60

schody
techniczne

sc
ho

dy
te

ch
ni

cz
ne

nachylenie posadzki=~4%

różnica poziomów ok. 80cm
nachylenie posadzki=~4%

różnica poziomów ok. 80cm

67
150

67
150

67
150

projektowane zamurowanie okien
w odległości 4m, wymagana odporność REI120projektowane zamurowanie okien

w odległości 4m, wymagana odporność REI120

EI
 60

EI
 60

EI
S 

60

EI
S 

60

EI 60

EI 120

EIS 60

.H=246

.H=264

.H=273

79 20
2

79 20
2

.H=281

89
202

H
25

78
140
(82)

78
140
(82)

78
140
(82)

78
140
(82)

97
160(70)

64
158(70)

64
158(70)

15
x1

7
22

.H=559

ROP
.H=241

GP6

.H=260 .H=256

.H=301

R
O

P

.H=256

GP6

.H=284

11
1

21
3

81 19
5

35
8

21
1

67
50

(9
4)

89 20
1

.H=278

123
206

.H=274

89 19
7

90
194

.H=296

H52

89
192

.H=279

.H=228

89
193

69 20
0

69
198

17x17.6
27

17x17.6
27

17x17.6
27

17x17.6
27

78
140(82)

78
140(82)

79
200

79
205

79 20
0

79 20
5 70 20
1

70 20
0

57
199

92 19
9

78 18
9

79
200

80
204

22
2

20
0

10
0

20
1

.H=272

90
+2

9
20

0

.H=301

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

89 19
9

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

88
198

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

17
x1

8
27

17
x1

8
27

17
x1

8
27

17
x1

8
27

p=+10

80 20
0

90 20
1

9x
17 30

9x
17 30

9x
16 31

.H=278

.H=271

90
200

.H=271.H=271

3x18,5/29

13x17,8

19
x1

7,
8

schody
stalowe

H52

69
200

69
200

80 20
0

inst. zraszaczy do likwidacji

78
140
(82)

78
140
(82)

GP

na
św

ie
tle

h=
60

(2
05

)

na
św

ie
tle

h=
60

(2
05

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

GRZEJNIK

ROP
H25

H25
GP

69 20
1

97
160(70)

97
160(70)

.H=278

.H
=2

45

.H=277 .H=253

GP

GP6

ROP

64
158(70)

64
158(70)

MECHANICZNA SPLIT

KLIMATYZER

SZ
A

C
H

TY
 W

EN
TY

LA
C

YJ
N

E

inst. zraszaczy do likwidacji

inst. zraszaczy do likwidacji
inst. zraszaczy do likwidacji

in
st

. z
ra

sz
ac

zy
 d

o 
lik

w
id

ac
ji

inst. zraszaczy do likwidacji

in
st

. z
ra

sz
ac

zy
 d

o 
lik

w
id

ac
ji

.H=246

.H=264

.H=273

167
249

79 20
2

79 20
2

.H=281

167
249

89
202

78
140
(82)

78
140
(82)

78
140
(82)

78
140
(82)

97
160(70)

64
158(70)

64
158(70)

15
x1

7
22

.H=559

.H=241

.H=260 .H=256

.H=301

.H=256

.H=284

11
1

21
3

81 19
5

35
8

21
1

67
50

(9
4)

89 20
1

.H=278

123
206

.H=274

.H=296

89
192

.H=279

.H=228

89
193

69
198

17x17.6
27

17x17.6
27

17x17.6
27

17x17.6
27

78
140(82)

78
140(82)

79
200

79
205

70 20
0

57
199

92 19
9

78 18
9

79
200

80
204

22
2

20
0

10
0

20
1

.H=272

90
+2

9
20

0

.H=301

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

89 19
9

11
x1

7
2511
x1

7
25

11
x1

7
25

11
x1

7
25

11
x1

7
25

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

28
9

70
(1

45
)

88
198

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

17
x1

8
27

17
x1

8
27

17
x1

8
27

17
x1

8
27

p=+10

80 20
0

90 20
1

9x
17 30

9x
17 30

9x
16 31

.H=278

.H=271

90
200

.H=271.H=271

3x18,5/29

13x17,8

19
x1

7,
8

schody
stalowe

80 20
0

11
x1

7
25

78
140
(82)

78
140
(82)

na
św

ie
tle

h=
60

(2
05

)

na
św

ie
tle

h=
60

(2
05

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

68
15

1(
81

)

GRZEJNIK

69 20
1

97
160(70)

97
160(70)

.H=278

.H
=2

45

.H=277 .H=253

64
158(70)

64
158(70)

MECHANICZNA SPLIT

KLIMATYZER

SZ
A

C
H

TY
 W

EN
TY

LA
C

YJ
N

E

80
200

pr
óg

 4
cm

próg 1,5cmpróg 2,5cm

próg 9cm

6 STOPNI
wys. stopni 14-17cm

90
235

90
235

99
201

10
0

20
1

69 20
0

69
200

90 20
0

82
200

99
200

99 20
0

69
200

69
200

93
240

74
120

obudowa kabiny
nie na całą wysokość

99 20
0

SZYB DŹWIGU
OS.

SZYB DŹWIGU
OS.

A

A

HP istn.

H
P2

5

STREFA IIB

OŚ
 S

YM
ET

RI
I E

LE
ME

NT
ÓW

 N
OW

OP
RO

JE
KT

OW
AN

YC
H 

W
ID

OW
NI

OŚ
 S

YM
ET

RI
I E

LE
ME

NT
ÓW

 N
OW

OP
RO

JE
KT

OW
AN

YC
H 

W
ID

OW
NI

13 MIEJSC
min. szer.

przejścia 50cm

12 MIEJSC
min. szer.

przejścia 49cm

19 MIEJSC- STRAPONTENY
min. szer. przejścia 48cm

21 MIEJSC-
min. szer. przejścia 50cm

24 MIEJSCA-
min. szer. przejścia 53cm

27 MIEJSC-
min. szer. przejścia 56cm

19 MIEJSC-
min. szer. przejścia 48cm

12 MIEJSC
min. szer.

przejścia 49cm

13 MIEJSC
min. szer.

przejścia 50cm 12 MIEJSC
min. szer.

przejścia 49cm

10 MIEJSC
min. szer.

przejścia 47cm

10 MIEJSC
min. szer.

przejścia 47cm

5 MIEJSC-
min. szer. przejścia 45cm

5 MIEJSC-
min. szer. przejścia 45cm

WH

WH

C.O.C.O.

C.O.
C.O.

KS

C.O.
C.O.

WH

C.O.
W

C.O.C.O.C.O.
C.O.

C.O.

W
H

C
.O

.

C
.O

.

WH

C.O.

WH

KN2/02

DN2/20
DN2/34DN2/21

DN2/37

DN2/27

DN2/22

DN2/23

DN2/24

DN2/25

DN2/38 DN2/38 DN2/38
DN2/38 DN2/38 DN2/38 DN2/38

DN2/39

DN2/40

DN2/41

DN2/43

DN2/44

DN2/45

DN2/46

DN1/38
DN1/38

DN1/38

HN2/3

HN2/2

HN2/1

DN2/09DN2/06

DN2/08
DN2/07

DN2/01

DN2/02 DN2/03

DN2/05 DN2/04

DN2/10 DN2/11

DN2/12 DN2/13
DN2/14

DN2/15

DN2/16

DN2/17

KN2/01

DN2/26

DN2/28
DN2/29

DN2/30

DN2/32

DN2/33SN1/05

SN1/05

SN1/05

SN1/05

SN1/04

SN1/04

SN1/04

SN1/04

DN2/36

DN2/36

DN2/35

SN2/01

SN2/01

SN1/08

SN1/08

SN1/08

SN1/08

SN2/02SN2/02

SN2/02 SN2/02

DN2/19

SN2/03

90
200

EI
S 

60 90
200EI

S 
60

POMIESZCZENIE METRAŻ [m2]

KONDYGNACJA 2 - PIĘTRO 1

17.18

22.15

26.91
NETTO 39.34

projektowana poręcz
oddzielająca widownię
od strefy technicznej

STREFA VIIE
POWIERZCHNIA STREFY = 80,29m²

istniejąca konstrukcja
stalowa podestów

istniejąca konstrukcja
stalowa podestów

90/30
200EI

S 
30

90/30
200

EI
S 

30

SKRZYDŁA W  OKNACH EI 120 WYPOSAŻYĆ W
SIŁOWNIKI I PODŁĄCZYĆ DO SYSTEMU SAP SKRZYDŁA W  OKNACH EI 120 WYPOSAŻYĆ W

SIŁOWNIKI I PODŁĄCZYĆ DO SYSTEMU SAP

O
K

N
A

 Z
A

M
U

R
O

W
A

Ć
 I 

O
C

IE
PL

IĆ
 W

EŁ
N

Ą
M

IN
ER

A
LN

Ą
 +

 T
YN

K
 C

IE
N

K
O

W
A

R
ST

W
O

W
Y

wyrzutniawyrzutnia

W ścianach wydzielenia pożarowego
wymienić izolacje termiczną
na materiał niepalny - wełnę mineralną

Pas pionowy o szer. co najmniej 2 m i odporności
ogniowej EI 60, izolacje termiczna wymienić na
materiał niepalny - wełne mineralną

EIS 60

Pas pionowy o szer. co najmniej 2 m i odporności
ogniowej EI 60, izolacje termiczna wymienić na
materiał niepalny - wełne mineralną

ZADASZENIE KAWIARNI
NA PARTERZE

W ścianach wydzielenia pożarowego
wymienić izolacje termiczną
na materiał niepalny - wełnę mineralną

W ścianach wydzielenia pożarowego
wymienić izolacje termiczną

na materiał niepalny - wełnę mineralną

Pas pionowy o szer. co najmniej 2 m i odporności
ogniowej EI 60, izolacje termiczna wymienić na
materiał niepalny - wełne mineralną

Pas pionowy o szer. co najmniej 2 m i odporności
ogniowej EI 60, izolacje termiczna wymienić na
materiał niepalny - wełne mineralną

Xr
ef

 .\
in

w
en

ta
ry

za
cj

a 
su

fit
ów

\T
PW

 in
w

en
ta

ry
za

cj
a 

pi
ęt

ro
 I.

dw
g

EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
EI 120 EI 120 EI 120

W ścianach wydzielenia pożarowego
wymienić izolacje termiczną
na materiał niepalny - wełnę mineralną

W ścianach wydzielenia pożarowego
wymienić izolacje termiczną
na materiał niepalny - wełnę mineralną

SZACHT INSTALACYJNY

zmiana
lokalizacji
drzwi
do pom. akustyka

148
225

10x17,3
27

10x17,3
27

HP25

140
90

WYRZUTNIA POD STROPEM
OTWÓR 140x90 CM

CZERPNIA NAD POSADZKĄ
OTWÓR 140x90 CM

FASADA SZKLANA

20
090

20
090

ELEMENTY PIONOWE NA ELEWACJIZ PANELI KOMPOZYTOWYCH NA KONSTRUCKJI
STALOWEJ MOCOWANEJ DO ŚCIANY

 OKNO ZAMUROWAĆ
WG KONSTRUKCJI

 OKNO ZAMUROWAĆ
WG KONSTRUKCJI

L.P. NAZWA POM. POW. [m2]

PIĘTRO I

1.01 WIDOWNIA- 1. BALKON 187,80

1.02 POM. OŚWIETLENIOWCA 23,40

1.03 POM. AKUSTYKA 20,09

1.04 PRZESTRZEŃ TECHNICZNA 18,50

1.05 PRZEDSIONEK AKUSTYCZNY 2,24

1.06 PRZESTRZEŃ TECHNICZNA 20,90

1.07 PRZEDSIONEK AKUSTYCZNY 2,56

2/1 KLATKA SCH. 27,70

2/2 KLATKA SCH. 26,20

2/3 SCHODY 27,70

2/4 HOL 405,00

2/4a SCHODY 19,40

2/6 KL. SCH. 12,60

2/7 POM. GOSP. 1,40

2/12 POM. TECH. 18,77

2/17a TOALETY 15,60

2/32 KLATKA SCH. 20,50

2/35a TOALETY 16,50

2/37 PODEST DŹWIG. 9,90

2/38 WYKUSZ BUFET 66,00

2/39 WYKUSZ 36,00

PIĘTRO I- ZAPLECZE

2.1 BUFET 48,79

2.2 GARDEROBA 19,9

2.3 KOMUNIKACJA 16,17

2.4 KLATKA SCH. 33,15

2.5 ZMYWALNIA 6,09

2.6 KUCHNIA 15,02

2.7 MAGAZYN 9,63

2.8 KORYTARZ 4,74

2.9 ZAPLECZE 6,32

2.10 KOMUNIKACJA 5,92

2.11 MAGAZYN 4,56

2.12 WC 3,31

2.13 KORYTARZ 6,51

2.14 SERWEROWNIA 9,33

2.15 CHARAKTERYZATORNIA 22,99

2.16 KORYTARZ 4,92

2.17 GARDEROBA 12,52

2.18 GARDEROBA 11,79

2.19 WC MĘSKI 5,25

2.20 WC DAMSKI 5,56

2.21 KOMUNIKACJA 28,5

2.22 POM. SOCJALNE 12

2.23 PRACOWNIA ELEKTR. 27,52

2.24 TAPICERNIA 12,54

2.25 TAPICERNIA 27,74

2.26 PRACOWNIA 26,02

2.27 PRACOWNIA 13,32

2.28 KORYTARZ 42,35

2.29 SANITARIAT 2,74

2.30 POM. SOCJALNE 6,81

2.31 MAGAZYN 6,94

2.32 KORYTARZ 5,98

2.33 ANTRESOLA 19,53

2.34 ANTRESOLA 10,59

2.35 ANTRESOLA 38,29

2.36 KORYTARZ 7,43

2.37 GARDEROBA 15,25

2.38 GARDEROBA 10,19

2.39 GARDEROBA 10,83

2.40 KOMUNIKACJA 16,48

2.41 KLATKA SCH. 14,15

2.42 KLATKA SCH. 14,15

2.43 WC 3,66

2.44 WC 3,66

SUMA POWIERZCHNI PIĘTRA 1 1607,90

1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie
   elementy i istotne wymiary na budowie,
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
   i zestawieniem materiałów,
4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

UWAGI:

ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNOWEJ REI120

ZAKRES OBJĘTY POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

NIEZGODNOŚCI, KTÓRE ZOSTANĄ DOPROWADZONE
DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

NIEZGODNOŚCI, KTÓRE NIE ZOSTANĄ
DOPROWADZONE DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

GRANICE STREF POŻAROWYCH

ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNOWEJ REI120

DN0/00

DN0/00

STREFA VI

STREFA VII

STREFA IV

STREFA VIIB STREFA VII
STREFA VIID

STREFA II
STREFA IIA

UWAGA: Oznaczenia wg rys. E.01

Rzut piętra I - Dźwiękowy System Ostrzegawczy

T.03
Nr rys.

Przebudowa widowni sceny głównej i rozbudowa Teatru
Polskiego we Wrocławiu wraz z dostosowaniem całego
obiektu do aktualnych wymagań przeciwpożarowych

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY
Rysunek

Skala
1:100

Inwestor
Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław

ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 WROCŁAW

Data
LIPIEC 2023

„Sound & Space" sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

„Sound & Space" sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

Nr uprawnień PodpisPodpis

Podpis

mgr inż. Krystyna Stanclik
172/DOŚ/09
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

mgr inż. Maria Pawlik
255/81/WBPP
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W
ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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