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Zeszyt nr 1
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE




1. Decyzje, pozwolenia, warunki techniczne oraz inne
dokumenty
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2.1. ZAKRES ROBOT ORAZ PROPONOWANA KOLEINOSC ICH REALIZACII

Zakresem zostaty objete wszystkie roboty budowlane wyszegdlnione w projekcie budowlanym.
Proponowana kolejnos¢ realizacji roboét:

e roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
wycinka kolidujgcych drzew,
roboty zwigzane z ewentualnym usunieciem i przetozeniem istniejgcych sieci,
roboty ziemne (wykopy),
wywoéz ziemi z wykopow,
wykonywanie fundamentéw pomnika i elementéw matej architektury,
wykonywanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzong,
wykonywanie nawierzchni utwardzonej,
montaz pomnika i elementéw matej architektury,
roboty porzagdkowe.

2.2. WYKAZ ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

Dziatka nr ewid. 142/2 jest czesciowo zabudowana przez budowle uzytecznosci publicznej
(scena). Na dziatce wystepujg dodatkowo fragmenty alejek parkowych i szczatkowa instalacja
oSwietlenia terenu. Lokalizacja istniejgcych drzew i innych elementdéw zostata przedstawiona na
planie sytuacyjnym.

2.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE _MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

* miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy,

e drogi komunikacyjne — do transportowania i sktadowania materiatow budowlanych oraz
ziemi z wykopu,

» wykopy utworzone podczas prowadzenia robdt ziemnych.

2.4. WSKAZANIE  PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN  WYSTEPUJACYCH  PODCZAS
REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH

Zrédtem zagrozenia moga byc:
e zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i
materiatow budowlanych podczas catego procesu budowy
e zagrozenia zwigzane prowadzeniem robdt montazowych — zagrozenie o duzej skali w
trakcie prowadzenia montazu elementéw prefabrykowanych
e zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sasiedztwie
e zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagaijacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac
prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie kabli elektrycznych.
e zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych i
dekarskich
e zagrozenia pozarowe (szczegodlnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania
urzadzen elektrycznych, montazu urzadzen elektrycznych)
zagrozenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich
zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci, prac na rusztowaniach, wszelkich prac
prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepisdw bhp prowadzonych w obrebie
placu budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie
e zagrozenia zwigzane z obstuga maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzadzen technicznych obstugujgcych poszczegdlne etapy budowy podczas catego
procesu budowy
e zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robdt w czasie prowadzenia
tych robdt:
— roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu
— roboty zwigzane z likwidacjg istniejgcych sieci
— roboty przy wykonywaniu wykopow, fundamentow




— roboty przy szalowaniu

— roboty zbrojarskie

— roboty betonowe i zelbetowe

— roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu rusztowan

— roboty zwigzane z transportem i montazem elementdw wielkowymiarowych i
ciezkich oraz uzyciem zurawia

— roboty spawalnicze

— roboty izolacyjne i antykorozyjne

— roboty dekarskie

— roboty wykonczeniowe

2.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU[(TAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegdinych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie bhp obejmujgce ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczagce poszczegdinych robodt. Przeszkolenia takie powinna prowadzi¢ osoba (osoby) z
odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami
wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdinych materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze
sprzetu i $rodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie szkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnoSci
pracownikdw. Nalezy okresli¢ zasady i sposdb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi imiennie przez poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy
powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.

Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wilasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i
zycia ludzi

e obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposobdw przechowywania i zabezpieczenia materiatow i
substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnic
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze
stref szczegdlnego zagrozenia).

2.6. WSKAZANIE éRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACIE UMOZLI’WIAJACA SZYBKA
EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdinymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych
poszczegblnych materiatdbw, wymaganiami wynikajgcymi  z Polskich Norm, Warunkdéw




Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi
branzowymi wynikajgcymi z przepiséw branzowych, oraz szczegdlnymi wytycznymi branzowymi
(Zaktadu Energetycznego, Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji).

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw
budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowaé stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Do budowania uzywaé materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce.

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

W trakcie montazu elementéw prefabrykowanych uzywa¢ podpdr tymczasowych
zapewniajgcych statecznos$¢ konstrukcji do momentu wykonania elementdw stezajgcych.

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu
telefonicznego.

Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochoddw p.poz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy.

Instruktaz bhp pracownikdéw — ogdlny i stanowiskowy.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcej i
ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Ponadto nalezy zapewnic:

e Srodki ochrony osobistej,

e opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robot i zaznajomienie z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych robdét,

e Sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt, o ktorych mowa
w art.2la ust.2 Prawa Budowlanego oraz sposob postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen,

e zaznajomienie pracownikdw z miejscem przechowywania apteczki pierwszej pomocy i
jej zawartoscia, z miejscem dostepu do telefondéw alarmowych,

o zabezpieczenie doraznej mozliwosci poruszania sie pojazdami w rejonie placu budowy,

e teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

2.7. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia zwany ,planem BiOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat:

mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej




3. Oswiadczenie projektantow o kompletnosci dokumentacii
i j&j zgodnosci z przepisami

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2020r.
(Dz. U. 2020 poz. 1333) my, nizej podpisani, oswiadczamy, ze jesteSmy autorami projektu
budowlanego pt. "BUDOWA POMNIKA KRZYSZTOFA GLOWY WRAZ z USTAWIENIEM
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY I WYKONANIEM UTWARDZEN TERENU W PARKU
"GRABINA" W GLOGOWIE MALOPOLSKIM", dz. nr ewid. 142/2.

Oswiadczamy takze, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnos¢: Architektura

PROJEKTANT: mgr inz. arch_. Mirostaw Siwczyk
upr. proj. nr UAN-29/88

PROJEKTANT: | M inz. arch. Ja_ros’raw tukasiewicz
upr. proj. nr 82/98

Specjalno$¢: Konstrukcja

mgr inz. Adam Wilkos
PROJEKTANT:
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11

PROJEKTANT: mgr inz. Wies’faw Baran
upr. proj. nr B-132/83




4. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do Izb Branzowych
projektantow oraz kopie uprawnien projektowych
projektantow




Zeszyt nr 2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




I. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania s3:
Zlecenie inwestora.

Wizje lokalne w terenie.
Wytyczne inwestora

Mapa do celéw projektowych.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektowania jest projekt budowy pomnika wraz z ustawieniem elementéw
matej architektury i wykonaniem utwardzen terenu w parku "Grabina" w Gtogowie Matopolskim.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem dokumentacji zostat objety projekt budowlany zagospodarowania terenu dla
inwestycji polegajacej na budowie pomnika wraz z utwardzeniami terenu i elementami matej
architektury w parku "Grabina" w Gtogowie Matopolskim.

1.4. INWESTOR
Inwestorem jest Gmina Gtogéw Matopolski, ul. Rynek 1, 36-060 Gtogdw Mip.

1.5. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka geod. nr 142/2 stanowigca teren inwestycji potozona jest w Gtogowie Matopolskim.
Teren inwestycji jest czeSciowo zabudowany budowlg uzytecznosci publicznej (scena).
Przedmiotowa dziatka posiada utwardzone ciggi komunikacyjne (alejki parkowe), pozostatg czes¢
terenu zajmuije zielen niska i wysoka.

Na teren dziatki doprowadzona jest sie¢ elektryczna, kanalizacyjna, wodociggowa i gazowa.

Bezposrednie sgsiedztwo terenu inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa, uzytecznosci
publicznej oraz tereny sportu i rekreacji.

1.6. OPIS ZAXOZENIA PROJEKTOWEGO ZAGOSPODAROWANIA

1.6.1. ZatoZenia ogdine

Przedmiotowa inwestycja w istniejgcym parku zlokalizowanym w Glogowie Matopolskim
polega¢ bedzie gtdwnie na budowie pomnika wraz z zagospodarowaniem jego najblizszego
otoczenia, czyli wykonaniu utwardzen ternu bezposrednio przy planowanym pomniku oraz
ustawienie tawek parkowych, koszy na $mieci i gablot do wystaw plenerowych.

Projektowane utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm ograniczone
betonowymi obrzezami. tawki parkowe i inne elementy matej architektury zostang ustawione
wzdtuz utwardzen terenu.

tawki parkowe wykonane z metalu i drewna, kosze na $mieci wykonane z metalu
(ewentualnie z elementami drewnianymi), tablice informacyjne i gabloty wykonane z metalu a
przeszklenia ze szkta bezpiecznego. Wszystkie elementy matej architektury powinny posiadaé
fabryczne zabezpieczenie przeciw warunkom atmosferycznym oraz powinny by¢ jak najbardziej
odporne na wandalizm (zwarta masywna konstrukcja bez elementow, ktore mozna tatwo
oderwac).

1.6.2. Uktad komunikacyjny

Dostep do przedmiotowego parku zapewniony jest poprzez istniejgce dojscia od strony
potnocnej, wschodniej i zachodniej, ponadto projektuje sie nowe dojscie od strony wschodniej
(doj$cie do projektowanego pomnika).




Na terenie parku projektuje sie wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni betonowej
(kostka), obejmujacych dojscie do projektowanego pomnika oraz miejsce bezposrednio przy
pomniku. Spadki poprzeczne nawierzchni min. 2%.

Fragment istniejgcej alejki krzyzujacej sie z projektowanym utwardzeniem terenu nalezy
rozebrac.

W zwigzku z kolizjg projektowanych utwardzen terenu z istniejgcg roslinnoscia wysoka
planuje sie wycinke czterech drzew.

1.6.3. Projektowane instalacje zewnetrze

W ramach przedmiotowego zadania nie projektuje sie zadnych instalacji zewnetrznych oraz
nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uzbrojeniu.

1.6.4. Uksztattowanie terenu

Teren dziatki nr 142/2 jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pdtnoc-potudnie, nie
przewiduje sie niwelacji terenu oraz nie projektuje sie zadnych nasypéw ziemnych. Planuje sie
budowe fragmentarycznego utwardzenia terenu z kostki betonowej bezposrednio przy lokalizacji
planowanego pomnika. Pozostaty teren zagospodarowany przez istniejgce alejki parkowe i zielen
wysokg i niska.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych bedg kierowane na teren
zielony i tam bedg przenikaty do gleby.

1.6.5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 142/2 9725 m?
Powierzchni istniejgcej zabudowy 167,8 m?
Powierzchni istniejgcych utwardzen terenu ok. 785 m?
Powierzchnia projektowanych utwardzen terenu ok. 183 m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynna ok. 8590 m?

1.6.6. Utwardzenia terenu

Projektowane utwardzenia terenu przy projektowanym pomniku bedg mie¢ nawierzchnie z
kostki brukowej betonowej kolorowej, dekoracyjnej o gr. 6cm, ksztatt prostokatny lub trapezowy,
kolor kostki szary i grafitowy.

a) nawierzchnia utwardzen terenu

Dla projektowanych utwardzen przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
e kostka brukowa betonowa - gr. 6cm
e podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie - gr. 5cm
e mieszanka kamienna (ttuczen klinowany klincem @5-60mm) zageszczona
mechanicznie - gr. 20cm
e pospotka (B0-30mm) lub gruby piasek zageszczone mechanicznie - gr. 10cm

Jako ograniczenie zewnetrzne nawierzchni z kostki betonowej, zaprojektowano obrzeze
chodnikowe 8x30cm na tawie betonowej. Obrzeza chodnikowe w kolorze szarym.
1.6.7. Elementy mafej architektury
W parku zostang zainstalowane nastepujgce elementy matej architektury:

a) fawki parkowe - 6 szt. - elementy gotowe, konstrukcja stalowa, wykonczenie drewniane
(np. z katalogu firmy "ZANO")




fot. ZANO

b) kosze na $mieci - 2 szt. - elementy gotowe, konstrukcja stalowa (np. z katalogu firmy
IIZANOII)

fot. ZANO

c) gabloty dla wystaw plenerowych - 4 szt. - element gotowy, konstrukcja stalowa,
przeszklenia ze szkfa bezpiecznego

fot. ZANO

Elementy stalowe obiektéw matej architektury z nawierzchnig w kolorze czarnym. Wszystkie
ww. elementy zostang zamocowane na state do podtoza zgodnie z wymogami producenta (dla
elementéw gotowych - zaleca sie mocowanie elementdéw matej architektury jako betonowanych
w gruncie).

1.6.8. Pomnik

Projektuje sie wykonanie pomnika przedstawiajgcego stojacg postaé cztowieka - Krzysztofa
Glowy. Zakfadana wysoko$¢ pomnika bedzie wynosi¢é ok. 2m i zostanie ustawiona na
postumencie o wysokosci ok. 1,0m. Wymiary postumentu w rzucie poziomym bedg wynosity ok.
1,2x1,2m. Pomnik zostanie wykonany z brazu, a postument z kamienia naturalnego osadzonego
na betonowym fundamencie lub z elementéw zelbetowych obtozonych piytami kamiennymi.
Wokot postumentu pomnika planuje sie wykona¢ niewielkg Sciezke z materiatow jak inne
projektowane utwardzenia terenu (dojscie do pomnika).

1.7. INFORMACJA O STREFACH OCHRONNYCH

Lokalizacja parku w Glogowie Matopolskim znajduje sie w zasiegu strefy ochrony
konserwatorskiej jako Park "Grabina".

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i nie podlega wptywom eksploatacji
gorniczej.




1.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Podstawa prawna sporzadzenia informacji o obszarze oddziatywania to Art. 20 ust. I pkt Ic i
art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2020r. (Dz. U.
2020 poz. 1333).

Projektowane obiekty spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9
ustawy - Prawo budowlane w zakresie poszanowania interesow 0sdb trzecich i nie ograniczy
mozliwosci zabudowy na dziatkach sasiednich. Teren sasiednich dziatki jest zainwestowany
poprzez budynki uzytecznosci publicznej, budynku mieszkalne, tereny sportu i rekreacji oraz drogi
miejskie.

Obszar oddziatywania projektowanych robot w istniejgcym parku miesci sie w catosci na
dziatce Inwestora. Projektowana budowa nie spowoduje zacieniania pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich (nie projektuje sie nasadzen w postaci drzew
ani obiektow kubaturowych).

Opracowat:
mgr inz. arch. Mirostaw Siwczyk
upr. proj. nr UAN-29/88

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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