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Numeracja .

@IEAN

1. Sekcja rozpedowa - Bank ramp 4Q
2. Sekcja street - Schody z Grindboxami
3. Sekgcja street - London z Poreczami
4. Vulcano z Raibowem

5. Quarter pipe

6. Nipples

7. Barcelona z Piramida

8. Rurka prosta

9. Grindboxy z Manual Padem

10. Sekcja Bowl

11. Miniramp

12. Bank Ramp z Curbem

13. Rollin

14. Jumpbox

15. Duzy Corner
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Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 1 - Sekcja rozpedowa - Bank Ramp

327 cm
Y120 ~
amy
207 cm

Curb betonowy

Wymiary:
327x819x70/90cm

Opis urzadzenia:

Bank Ramp jest to element skateparku, ktory stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy,
porecze). Jesttez elementem, na ktérej wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje. Urzgdzenie to mozna tgczy¢, tworzac sciane, dodatkowo
wzbogacajgc jg o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Bank Ramp moze rowniez
stanowic¢ element sktadowy rozbudowanych platform. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki do betonu muszg byé
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 2 - Sekcja Street - Schody z Grindboxami

541 cm 255¢m
v
266 cm

Y

Ceownik stal 50x100mm

100 cB5 §m_40m

Wymiary:

Detale na wizualizaciji

Opis urzadzenia:

Grindbox - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikdw. Grindboxy powinny znalez¢ sie w kazdym skateparku, zaréwno matym jak i
duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak schody,
funboxy, boxy czy platformy. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Rama grindboxéw wykonana z ceownika stalowego ocynkowanego 50x100mm. Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie
wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu muszg by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak
najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie pofalowan urzadzeh oraz malowania powierzchni
jezdnejurzgdzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 2 - Sekcja Street - Schody z Grindboxami

Wymiary: ‘

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Grindbox - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikdw. Grindboxy powinny znalez¢ sie w kazdym skateparku, zaréwno matym jak i
duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak schody,
funboxy, boxy czy platformy. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Rama grindboxéw wykonana z ceownika stalowego ocynkowanego 50x100mm. Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie
wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu muszg by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak
najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie pofalowan urzadzeh oraz malowania powierzchni
jezdnejurzgdzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 3 - Sekcja Street - London z poreczami

Wymiary:

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Porecz - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikdbw. Porecze powinny znalez¢ sie w kazdym skateparku, zaréowno matym jak i
duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktory uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy
czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Porecze wykonane z rurki stalowej ocynkowanego fi 60 mm. Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do
elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu muszg by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleh od
docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen, powodujgc
tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 3 - Sekcja Street - London z poreczami
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Wymiary

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia

Porecz - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikdbw. Porecze powinny znalez¢ sie w kazdym skateparku, zaréowno matym jak i
duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktory uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy
czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia

Porecze wykonane z rurki stalowej ocynkowanego fi 60 mm. Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do
elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu muszg by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleh od
docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen, powodujgc
tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 4 - Volcano z rainbowem
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Wymiary:
423x488x80cm

Opis urzadzenia:

Piramida/Volcano - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikéw. Piramida stuzy do nauki przeskokéw ze zmiang kata odjazdu,
natomiast Volcano stuzy do nauki przeskokow kat w kgt lub uzyskiwania dodatkowej predkosci poprzez pompowanie.

Technologia:

Rainbow wykonany z rurki stalowej ocynkowanego fi 60 mm. Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do
elementéw tukowych oraz sciggaczki do betonu muszg by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od
docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen, powodujgc
tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.

concepy

SKATEPARKS DESIGN

9.0

Miroslaw Maclioszek




Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 4 - Volcano z rainbowem

Wymiary:
423x488x80cm

Opis urzadzenia:

Piramida/Volcano - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikéw. Piramida stuzy do nauki przeskokéw ze zmiang kata odjazdu,
natomiast Volcano stuzy do nauki przeskokow kat w kgt lub uzyskiwania dodatkowej predkosci poprzez pompowanie.

Technologia:

Rainbow wykonany z rurki stalowej ocynkowanego fi 60 mm. Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunkido
elementéw tukowych oraz Sciggaczki do betonu muszg by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od
docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen, powodujgc
tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 5 - Quarter Pipe

Coping rurka stal fi 48mm

Wymiary:
341x440x165cm

Opis urzadzenia:

Quarter Pipe jest to element skateparku, ktéry stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy,
porecze). Jest tez elementem, na ktérym wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje. Urzadzenie to mozna tgczy¢, tworzac Sciane,
dodatkowo wzbogacajac jg o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Quarter pipe
moze réwniez stanowi¢ element sktadowy rozbudowanych platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz
hulajnodze.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz Sciggaczki do betonu muszg by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczenh technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 6 - Nipple

\ 30“cm
320 cm v

Wymiary: \

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Nipple jest to element skateparku, ktory stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze). Jest
tez elementem, na ktérym wykonuje sie r6znego rodzaju ewolucje. Nipple moze réwniez stanowi¢ element sktadowy rozbudowanych
platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu musza by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma.
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Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 7 - Barcelona z Piramida
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Wymiary:
-
1207x410x98cm

Opis urzadzenia:

Barcelona - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikdw. Barcelona powinna znalez¢ sie w kazdym skateparku, zaréwno matym jaki
duzym. Jest elementem, ktory uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy platformy.
Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz Sciggaczki do betonu muszg by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczenh technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 8 - Rurka prosta

617 cm Blacha stal gr. 3mm

Profil stal 40x40mm

Rurka stal ocynkowana fi 6 cm

Wymiary
617x6x38cm

Opis urzadzenia

Rurka - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikdw. Rurki powinny znalez¢ sie w kazdym skateparku, zaréwno matym jak i duzym.

Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementoéw takich jak funboxy, boxy czy
platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia

Rurka wykonana z stali ocynkowanej fi 60mm.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢é wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 9 - Grindboxy z Manual Padem

~
40 cm30 cm
400 cm Ceownik stal ocynkowana 50x100mrn|

e

200 cm g
S 20cm 1666 cm
: 765 cm

/ \\x
P
~ ﬁ()/: - 27 cm
- 330 cm

330cm

Wymiary
1666x260x13/40cm

Opis urzadzenia

Grindbox / Manual Pad - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikéw. Grindboxy / Manual Pad powinny znalez¢ sie w kazdym
skateparku, zaréwno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie
elementéw takich jak schody, funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia

Rama grindboxdw wykonana z ceownika stalowego ocynkowanego 50x100mm. Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie
wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu muszg by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak
najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie pofalowan urzgdzenh oraz malowania powierzchni
jezdnejurzgdzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to zagrozenie dla uzytkownikéw.

Bezpieczenstwo

Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczenh technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 10 - Bowl

/ Coping rurka stal ocynkowana fi 48mm|

1791 cm

Wymiary:

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Bowl - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikow. Jest to przeszkoda, o ktérej marzg wszyscy skaterzy. W Bowlu mogg jezdzic¢
zarowno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodni. Jest elementem, na ktérym mogg jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.
Dobrze rozbudowany i zréznicowany Bowl, ze wzgledu na swojg uniwersalno$¢ moze czasem stanowi¢ maty skatepark.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu musza by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 10 - Bowl

Wymiary:

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Bowl - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikow. Jest to przeszkoda, o ktérej marzg wszyscy skaterzy. W Bowlu mogg jezdzic¢
zarowno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodni. Jest elementem, na ktérym mogg jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.
Dobrze rozbudowany i zréznicowany Bowl, ze wzgledu na swojg uniwersalno$¢ moze czasem stanowi¢ maty skatepark.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu musza by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 10 - Bowl

Wymiary:

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Bowl - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikow. Jest to przeszkoda, o ktérej marzg wszyscy skaterzy. W Bowlu mogg jezdzic¢
zarowno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodni. Jest elementem, na ktérym mogg jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.
Dobrze rozbudowany i zréznicowany Bowl, ze wzgledu na swojg uniwersalno$¢ moze czasem stanowi¢ maty skatepark.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu musza by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 10 - Bowl

Wymiary:

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Bowl - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikow. Jest to przeszkoda, o ktérej marzg wszyscy skaterzy. W Bowlu mogg jezdzic¢
zarowno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodni. Jest elementem, na ktérym mogg jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.
Dobrze rozbudowany i zréznicowany Bowl, ze wzgledu na swojg uniwersalno$¢ moze czasem stanowi¢ maty skatepark.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu musza by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma.
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SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 10 - Bowl

1099 cm

Wymiary:

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Bowl - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikow. Jest to przeszkoda, o ktérej marzg wszyscy skaterzy. W Bowlu mogg jezdzic¢
zarowno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodni. Jest elementem, na ktérym mogg jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.
Dobrze rozbudowany i zréznicowany Bowl, ze wzgledu na swojg uniwersalno$¢ moze czasem stanowi¢ maty skatepark.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu musza by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 10 - Bowl

Wymiary:

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Bowl - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikéw. Jest to przeszkoda, o ktoérej marzg wszyscy skaterzy. W Bowlu mogg jezdzi¢
zarowno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodni. Jest elementem, na ktérym mogg jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.
Dobrze rozbudowany i zréznicowany Bowl, ze wzgledu na swojg uniwersalnos¢ moze czasem stanowic¢ maty skatepark.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu muszg byc¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzadzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatéw potwierdzajgcych zgodnos$¢ wyrobu z norma.
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Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 10 - Bowl

Wymiary:

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Bowl - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikéw. Jest to przeszkoda, o ktoérej marzg wszyscy skaterzy. W Bowlu mogg jezdzi¢
zarowno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodni. Jest elementem, na ktérym mogg jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.
Dobrze rozbudowany i zréznicowany Bowl, ze wzgledu na swojg uniwersalnos¢ moze czasem stanowic¢ maty skatepark.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu muszg byc¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzadzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatéw potwierdzajgcych zgodnos$¢ wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
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Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 10 - Bowl

Wymiary:

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Bowl - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikéw. Jest to przeszkoda, o ktérej marzg wszyscy skaterzy. W Bowlu mogg jezdzi¢
zarowno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodni. Jest elementem, na ktérym mogg jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.
Dobrze rozbudowany i zréznicowany Bowl, ze wzgledu na swojg uniwersalnos¢ moze czasem stanowic¢ maty skatepark.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu muszg byc¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzadzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatéw potwierdzajgcych zgodnos$¢ wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 10 - Bowl

190 cm ;/q
|

Wymiary:

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia:

Bowl - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikéw. Jest to przeszkoda, o ktérej marzg wszyscy skaterzy. W Bowlu mogg jezdzi¢
zarowno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodni. Jest elementem, na ktérym mogg jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.
Dobrze rozbudowany i zré6znicowany Bowl, ze wzgledu na swojg uniwersalnos¢ moze czasem stanowi¢ maty skatepark.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz Sciggaczki do betonu muszg by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczenh technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 11 - Minirampa

Coping stal ocynkowana fi 48mm|

167 cm

Wymiary:
625x342x90cm

Opis urzadzenia:

Minirampa - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikow. Jest to przeszkoda, o ktérej marzg wszyscy skaterzy. Na minirampie mogg
jezdzi¢ zaréwno poczatkujgcy jak i zaawansowani zawodni. Jest elementem, na ktérym moga jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-
owcy. Dobrze rozbudowana i zréznicowana Minirampa, ze wzgledu na swojg uniwersalno$¢ moze czasem stanowi¢ maty skatepark.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz Sciggaczki do betonu muszg by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczenh technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 12 - Bank Ramp z Curbem

\4

437em 125 cn

148 cmﬂv

g g )

57¢m 360 cm

1744em o>

/’ 322 cm

Wymiary

Detale na wizualizacji

Opis urzadzenia

Bank Ramp jest to element skateparku, ktory stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy,
porecze). Jest tez elementem, na ktérej wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje. Urzadzenie to moznatgczy¢, tworzgc sciane, dodatkowo
wzbogacajgc jg o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Bank Ramp moze rowniez
stanowic¢ element sktadowy rozbudowanych platform. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz Sciggaczki do betonu muszg by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzadzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo

Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczenh technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 13 - Rollin

Stopnie wys.15cm

Stopnie wys.17cm

30 cm,
» 4
183 cm
330 cm 1
117 cm
v “
330 cm
\\
\ 330 cm
/// : )
j 427 cm
H ‘ h o . 150 cm
Wymiary . W

803x577x330cm

Opis urzadzenia

Rollin jest to element skateparku, ktéry stuzy do rozpedzania sie na jumpboxy. Rollin moze réwniez stanowi¢ element sktadowy
rozbudowanych platform.

Technologia

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki do betonu muszg byé
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Opracowato :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 14 - Jumpbox

Wymiary:
830x427x180cm

Opis urzadzenia:

Jumpbox jest to element skateparku, ktéry stuzy do nauki wykonywania skokéw przelotowych. Jumpbox moze rowniez stanowic¢ element
sktadowy rozbudowanych platform.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki do betonu muszg byé
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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SLO Sp. z 0.0. ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrzéw NIP: 6821761482

Karta techniczna .

Skatepark Solec Kujawski - Elementy betonowe

Urzadzenie nr. 15 - Duzy Corner

240 cm A

586 cm '
\» _ 450 cm

Wymiary N »
450x586x240cm

Opis urzadzenia

Corner jest to element skateparku, ktéry stuzy do nawrotow w sekgji lotnej, bgdz do przeskokéw kat w kat. Corner moze rowniez stanowic
element sktadowy rozbudowanych platform, Scianekczy bowli.

Technologia

Element wykonany z betonu recepturowego. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki do betonu muszg byé
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw. Nie dopuszcza sie
pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen, powodujgc tym samym zwiekszenie poslizgu, gdyz stwarza to
zagrozenie dla uzytkownikow.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Specyfikacja .

Urzadzen betonowych monolitycznych - skatepark Solec Kujawski

Specyfikacja zawiera:

Wymagania dotyczace materiatow.
1.Podbudowa.
2.Ptyta gtowna.
3.Przeszkody — Urzadzenia na skateparku.
4.Stal.
5.Barierki ochronne.
6.Bezpieczenstwo.

Tolerancje.

Wykaz zatacznikow.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

1) PODBUDOWA

Grubosci warstw i rodzaje materiatow sypkich stosowanych pod ptyte betonowa skateparku i elementy
wykonywane na miejscu:

warstwa piasku stabilizowanego cementem —gr. 5-10 cm
warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm — grubos¢ 15cm*
warstwa z kruszywa ftamanego o frakgji 31,5-63,0mm — grubos¢ 15 cm.

Kazda warstwa powinna zosta¢ odpowiednio zageszczona mechanicznie do stopnia zageszczenia 1s=0,95+1,0.
*migzszosc¢ tej warstwy moze przyjmowac wieksze wartosci szczegdlnie pod Urzadzeniami skateparku.

Ostateczna grubos¢ warstw podbudowy i konstrukcje pod ptyte skateparku powinien przyja¢
Wykonawca dokumentacji projektowej na podstawie sporzadzonej dokumentacji geotechnicznej.

2) PLYTA GROWNA

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 ¢cm z betonu C35/45,
hydrotechnicznego W8, o mrozoodpornosci F150, zbrojona siatka fi 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm lub
wibknami polimerowymi 38mm w ilosci 2 kg/m3 + 0,6 kg widkien p-skurczowych 12mm, zacierana na gtadko.

1. W plycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na
gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi
dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masa poliuretanowa.

2. Piyta musi posiadac spadki w przedziale 1 - 2,0%, tak aby woda powierzchniowa w swobodny sposéb
mogta odptynaé do projektowanego miejsca jej ujscia. Jezeli geometria skateparku na to pozwala spadki
powinny by¢ jednostronne.

3. Nawierzchnia powinna byé¢: réwna i gladka (dla os6b poruszajacych sie na deskorolce lub rolkach z
kotkami o Srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej), odporna na punktowe uderzenia
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Specyfikacja .

Urzadzen betonowych monolitycznych - skatepark Solec Kujawski

PRZESZKODY - URZADZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje sie w formie elementdw zelbetowych, ptyt lub Scian, zbrojonych siatka fi 8 mm (AIlIN)
o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C35/45, z dodatkiem pytu krzemionkowego w ilosci 30 kg/m3, gr.
15 cm,. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowaé profil stalowy, ktéry
ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie (zatacznik nr.1).

Wszystkie elementy tukowe musza zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro — beton
naktadany metoda natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi
obstugiwac osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujaca sie odpowiednim
uprawnieniami (zataczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki musza byé wykonane na maszynach
CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementow.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich
zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatos¢ krawedzi elementéw skateparku
oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikéw (zatacznik nr 3).

STAL

Okucia stalowe elementéw skateparku

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢ wykonane ze stali ocynkowanej
oghiowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do 60,3mm. Koncédwki
rur musza by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatgcznik nr 4). W miejscach
gdzie rura wtapia sie w powierzchnie jezdng nalezy wykona¢ gtadkie potgczenie np. montujac kolano 90° lub
poprzez odpowiednie uksztattowanie betonu (zatgcznik nr 5).

Wszystkie profile i katowniki musza mieé na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).

Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, Copingi czy porecze do $lizgania sie musza by¢ wtopione i

zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone przed zabetonowaniem. Niedopuszczalnym jest zakotwienie

lub wspawanie takiego elementu na pézniejszym etapie.

Profile ochronne na przeszkodach muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm (na schodach 30x30x3mm)

Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa musza by¢ osadzone, tak aby licowaty sie z

gorna powierzchnia elementu.

Porecze i fawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej

ptyty (zatgcznik nr 6). Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i trwaty.

Niedopuszczalnym jest, aby porecze i tawki byty przykrecane do ptyty, stopy moga stwarzaé niepotrzebne

zagrozenie dla uzytkownikdw przez wystajace z powierzchni ptyty elementy montazowe (zatgcznik nr 7).
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Urzadzen betonowych monolitycznych - skatepark Solec Kujawski

BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej Tm muszg miec barierki ochronne wzdtuz tytu i bokow (nie dotyczy to
wysokich funboxédw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia
ryzyka wypadku.

Barierki musza posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinaniasie.

Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m, przy czym wysokos¢ ta
powinna by¢ osiggnieta maksymalnie 300m od czota barierki.

Odlegtos¢ miedzy wierzchotkiem podestu a dolng krawedzig barierki nie moze przekracza¢ 60mm

Porecze musza by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z
obowigzujaca norma PN-EN 14974:2019-07- Skateparki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Tylneiboczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobag za pomoca Srub metrycznych.

Barierki musza by¢ przymocowane do przeszkéd za pomoca kotkdw montazowych.

Jezeli catkowita dtugos¢ barierki jest mniejsza niz 1,5m, wtedy minimalna ilo$¢ profili montazowych wynosi 2
Jezeli catkowita dtugos¢ barierki znajduje sie w przedziale miedzy 1,5+2,5m, wtedy minimalna ilos¢ profili
montazowych wynosi 3.

Kazdy profil montazowy powinien posiada¢ 3 otwory nafacznik mechaniczny

Powyzsze wytyczne w sposéb graficzny pokazano na zatgczniku nr 8.

BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania skateparku
(zatgcznik nr9).

Dobér elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie
regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentdw.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objetym
niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami:

PN-EN 14974:2019-07- Skateparki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Il. TOLERANCJE

a)
b)
o)
d)

Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione stalg ocynkowana.

Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu (zatgcznik nr 4)
Wszystkie promienie nie moga zmienic sie bardziej niz20mm od okreslonego wymiaru.
Wymiary gabarytowe urzagdzen moga réznic sie 0 6% w zaleznosci od katow.
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11l. WYKAZ ZALACZNIKOW:

Zatacznik nr 1 - Profile na krawedziach elementéw przeznaczonych do grindowania
Zatacznik nr 2 - Naktadanie betonu na elementach o duzym spadku i tukach
Zatgcznik nr 3 — Fazowanie krawedzi

Zatacznik nr4 - Copingi

Zatacznik nr 5—-Copingi wtopione w powierzchnie jezdna

Zatacznik nr 6 — Porecze/boxy/tawki — potaczenie monolityczne

Zatacznik nr 7 — Porecze/boxy/tawki —montaz do wykonanej ptyty betonowej
Zatgcznik nr 8 — Barierki

Zatacznik nr 9 —Instrukcja uzytkowania skateparku
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ZAErACZNIK 2

ELEMENTY WYKONYWANE W TECHNOLOGH TORKRETOWAMIA BETONU 2
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Ad 1:25 DATA: 10-01-2024
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Urzadzen betonowych monolitycznych - skatepark Solec Kujawski
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SPECYFIKACJA WYKONAWCZA
SKATEPARKU W TECHNOLOGH BETONOWEJ

[TEMAT,

FAZOWANIE KRAWEDZI
RYS. NR 3 RYSUNKEW W SERI: 9
Ad 1:25 DATA: 10-01-2024
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ZAtACZNIK 4

_
_
_ >
[

//\/// // //\/// // /// \w//\

|

SZCZEGOL D
SKALA 5:1

SZCZEGOL B
SKALA 3:1

(TR
SPECYFIKACJA WYKONAWCZA
SKATEPARKU W TECHNOLOGH BETONOWEJ
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COPINIGE
RYS. NR 4 RYSUNKOW W SER1: 9
Ad 1025 DATA: 10-01-2024
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Urzadzen betonowych monolitycznych - skatepark Solec Kujawski

ZALACZNIK 5

WARIANT NR 1
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RYS. NR 5 RYSUNKOW W SERI: @
A4 1:10 DATA; 10-01-2024
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Urzadzen betonowych monolitycznych - skatepark Solec Kujawski

Profil stalowy tawki/boxa/poreczy zfqczony w sposdb
trwaly (przyspawany) do zbrojenia gléwnego plyty betonowej
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SPECYFIKACIA WYRONAWCZA
SKATEPARKU W TECHNOLOGI BETONOWE

PORECZE, BOXY, LAWK — POLACZENIE
MONOLITYCZNE

RYS. NR 6

RYSUNKGW W SERR: O

A4 1:25

DATA: 10-01-2024
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Urzadzen betonowych monolitycznych - skatepark Solec Kujawski

ZArACZNIK 7
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Profil stalowy fawki/boxa/poreczy
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Element montazowy wystajocy ponad
powierzchnie jezdng stwarza ryzyko
wystqpienia powainej kontuzj uzytkownikdw

SPECYFIKACJA WYKONAWCZA
SKATEPARKU W TECHNCLOGH BETONOWEY

TEMAT;

PORECZE, BOXY, LAWKI — MONTAZ DO
WYKONANEJ PEYTY BETONOWES

RY5 NR 7 RYSUNKOW W SERI: 9

Ad 125 DATA: 10-01-2024
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Urzadzen betonowych monolitycznych - skatepark Solec Kujawski

ZALACZNIK 8
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SPECYFIKACJA WYKOMAWCTA
SKATEPARKU W TECHNOLOGH BETONOWEJ

|TEMAT:

BARIERKI

RYS. NR 8 RYSUNKOW W SERE 9
A4 1:25 DATA; 10-01-2024




Specyfikacja .

Urzadzen betonowych monolitycznych - skatepark Solec Kujawski

ZAtACZNIK 9

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA SKATEPARKU

InErrUKCin POSIAA SRIRCOWANA DV EEE producents SKATEPARKL.

1, Urzpdrenia skateparku prrzeznacrone 53 wylacrnie do jazdy na lyzworoikach, deskoroliach, BMX-ach
| hulajnagach, nisdozwolona jeal wrywanie niecdpowiodniego apreetu B, rowery drogowa, ZMotoryzownany
aprzet sportowy lub zabawki,

2. Kabda osoba korzysiajgen & urzadaen skateparku ma obowinzek utywania kasku ochronnego ormz kompletu
achraniaczy przez caly czas jazdy

3. Dsoby, ktére nio ukonczyly 18 roku tycia, mogy pracbywal na lerenie skateparku wylacznie pod opioks
rodzicow, opickundw lub innych przedstawicioli ustawowych,

4, Skatopark nie jest placem zabaw, w proypadku osdb niepelnoletnich odpowledtialnode ponosza ich
praami aphebunowe,

5. Zn ewantualng wypadii jakie moga sip 2darzyé poderas jardy, niespowodowane zaniedbaniami administratora
shateparku, wylgczng odpowiedrialnosé ponosl osoba korzysiajaca z urzadren - urytkownicy korrysiajy
e skalepariu na wiasng odpowiedrialnosé,

6. Ma kazdym z elemeniow mogy przebywae maksymailnie 3 osoby.

7. MNa gdrmych pomostach mogy preebywad jedynie te osoby, kidre potralia na nie samodzieinle wijechaé.

8. Ma jodnym elemencie moio jekdzié maksymalnie 1 osoba.

9. W prrypadku wigksre| Bosci 0sob w skateparku poinformu| innych, fe wiasnie zjeidiass ¢ preeszkody (Bank,
Qunrter, Rampa) - poprzex podniesianie rekd, kontakt wrrokowy itp,

10. Pamipta) o innych ufytkownikach skateparku - nie jebdrisr sam!

11. Chodzanky po konstrukcjach, praobywanio w sirelio najasdow, Teskokdw I preossiod oraz Pporosiawiania
jakichkolwiek proedmiotdw w tych strefach jest zabronkone.

12, Korzystanie ¢ urzgdrer skateparky w praypadiu ich oblodzenia, zagniebenia lub gdy 83 mokre jest zabronkone,

13, Zabrania sip wnoszenia na teren skaleparky napojdw aluoholowych, opakowan szkdanych czy innych
proedmioidw, kidre mogy stanowlé zagrodenke dia ubytkownikow. Jazda | procbywande na toronie skateparku
osob, znajdujgcych skp pod wphyrwem alkoholu lub Srodkow odurzajacych jest zabronionmn

14, Na terenie skateparku obowinzuje callowity zakaz palenia tyteniu, apazywania napojow alobiolowych

oraz srodidw odurzsjgoych.
15, Zabrania sig korrystania 2o skateparku pRujacym m: kantuzj vy (aknpoona kolana, kostki itp.),
r chorobami ukiadu rechowego, 2 wadsmi serca, charym na epilepsip, kobiolom w cigry,

PAMIETAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkéd, nie przeceniaj swolch modliwodci,
nie roxrpoczyna) jazdy | nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!l

Telefony alarmowe: Pogotowhs rafunkowa: 589 / kom.: 112

UWAGAL!!
Ma kaidym skateparku musi znojdowat sie “instrukcjo uzytkowania skateporku”, jako forma przekozania
najwainiejszych wylyeznych oraz zosod bezpieczefistwa obowigzujgcych na teranie skoteparku
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SPECYFIKACJA WYKOMAWCZA
SKATEPARKU W TECHNOLOGH BETONOWEY
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA SKATEPARKL

RYS. NRE 9 RYSUNKOW W SERI: 9
Ad 1:10 DATA: 10-01-2024




