Zestawienie drzwi zewnetrzne

Oznaczenie na rzucie D1 D2 D3 D4 D11
Szerokos$é So [900+900 (drzwi) + 700+700 (naswietla) 900+35 900 900 1500
Wysokos$¢ Ho 2100 2100 2100 2 100+40 2100

Widok z przodu h d
Uwaga, .
widok drzwi od ,
strony zewnetrznej
PARTER 3 1 1 1 1
Drzwi zewnetrzne aluminiowe Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi zewngtrzne Drzwi zewnetrzne
(otwierane na zew.) aluminiowe (otwierane aluminiowe (otwierane aluminiowe (otwierane |techniczne, aluminiowe
prog niski izolowany termicznie, na zew.), prég niski na zew.), prog niski na zew.), prog niski (otwierane na zew.),
samozamykacz, o$cieznica prosta w izolowany termicznie izolowany termicznie, izolowany termicznie, | prog niski izolowany
kolorze skrzydta, szklo bezpieczne, samozamykacz, mm..io.Nm.BV\xmoN mm..io.Nm.BV\xmoN termicznie,
uszczelka akustyczna,drzwi oscieznica prosta w oscieznica prosta w oscieznica prosta w samozamykacz,
wyposazone w _A_mB_AMw i zamek kolorze skrzydta kolorze skrzydta, kolorze skrzydta, oscieznica prosta w
Uwagi| patentowy antypaniczny i 4 kpl. kluczy. | szkio bezpieczne, wypetnienie peine wypeinienie peine z kolorze skrzydta,
U/D<1.3W/m2/K uszczelka akustyczna izolowane termcznie, naswietlem nad wypetnienie petne
o dzwi wyposazone w uszczelka akustyczna drzwiami, izolowane izolowane termcznie,
klamke i zamek dzwi wyposazone w termcznie, uszczelka uszczelka akustyczna
patentowy antypaniczny klamke i zamek akustyczna dzwi wyposazone w
i 4 kpl. kluczy. patentowy antypaniczny | dzwi wyposazone w klamke i zamek
U/D<1.3W/m2/K i 4 kpl. kluczy. klamke i zamek patentowy antypaniczny
’ U/D=1,3W/m2/K patentowy antypaniczny |i 4 kpl. kluczy.
i 4 kpl. kluczy. Wymiary drzwi
U/D<1,3W/m2/K dostosowa¢ do instalagcji
centralnego ogrzewania.
klasa odpornosci na wtamania RC2 klasa odpornosci na klasa odpornosci na klasa odpornosci na U/D=<1,3W/m2/K
Odpornosé wiamania RC2 wlamania RC2 wtamania RC2

Zestawienie drzwi wewnetrznych

Oznaczenie na rzucie D5 D6 D7 D8 D9 D10
Szerokos$¢ So 1000 + 1000 900+35 1000+1000 900 800 900
Wysoko$¢ Ho 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Widok z przodu I
il N : =
Uwaga,
widok drzwi od : d
strony zewnetrznej
PARTER 1 1 1 7 4 12
Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi przesuwne, Drzwi ptycinowe, Drzwi ptycinowe, Drzwi ptycinowe,
aluminiowe aluminiowe ptycinowe, drewniane| drewniane, drewniane, drewniane,
o$cieznica prostaw | oscieznica prostaw | Wewnetrzne, 4 klasy | wewnetrznedo pom. | wewnetrznedo pom. | wewnetrzne z
kolorze skrzvdia kolorze skrzydia wytrzymatosci WC. Samozamykacz. | WC. Samozamykacz. | 0$cieznicg stalowg
zydia, ka akust, mechanicznej. Otwor o pow. 200cm2 | Otwor o pow. 200cm2 | regulowana. 4 klasy
szkto bezpieczne, uszczelka akustyczna|  Kjamka, zamek z dotem z oscieznica dotem z o$cieznica wytrzymatosci
uszczelka akustyczna | dzwiwyposazonew | wktadkg patentowg i | stalowa regulowang. 4 | stalowa regulowang. 4| mechanicznej.
dzwi wyposazone w klamke i zamek 4 kpl. kluczy. klasy wytrzymatosci klasy wytrzymatosci | Klamka, zamekz
Uwagi| klamke i zamek patentowy Kolorystyka mechaniczne;j. mechaniczne;j. wktadkg patentowg i 4
typani i 4 kpl dopasowana do Klamka, zamek z Klamka, zamek z kpl. kluczy.
patentowy antypaniczny i pl. - . .
t i i 4 kpl klucz wystroju wnetrz. wkiadka patentowa i 4 | wkiadkg patentowg i 4| Kolorystyka
antypaniczny i 4 kpl. y. RAL 9006 kpl. kluczy. kpl. kluczy. dopasowana do
kluczy. Kolorystyka Kolorystyka wystroju wnetrz.

dopasowana do
wystroju wnetrz.
RAL 9006

dopasowana do
wystroju wnetrz.
RAL 9006

RAL 9006

UWAGA:

Wykonawca przed ztozeniem zamowienia
winien zinwentaryzowac i zweryfikowaé
wymiary oraz ilosci stolarki okiennej i drzwiowej.
Ostateczne wymiary i ilosci ztozone do
zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

OPRACOWANIE JEST WYKONANE 7GODNE 7 OBOWI?ZUJ?CYMI PRZEPISAMI | NORMAMI_POLSKIMI

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOW? | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA S2U2Y2

ROZPATRYWA? 72CZNIE 7 PROJEKTAMI BRAN?OWYMI.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
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WSZYSTKIE WYMIARY | RZ?DNE SPRAWDZI? NA BUDOWIE.

SMARTBUD

ul. Utariska 1A

64-115 Swieciechowa

tel: 695-784-606

mail: biuro@smartbud.info

SMARTBUD

FIRMA BUDOWLANA

NAZWA OBIEKTU:
UTWORZENIE CENTRUM REKREACJI SPORTOWEJ

1:100

ADRES OBIEKTU:

GAIKI - POTOCZEK, 67-222 JERZMANOWA,
JEDN.EWID.020303_2 JERZMANOWA,

OBREB 0002 GAIKI-POTOCZEK,

DZ. NR 518/2

DATA:

07.2024

|IINWESTOR :

GMINA JERZMANOWA
UL.LIPOWA 4,67-222 JERZMANOWA

STR

47

RYSUNEK :

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NR RYS.

8

ARCHITEKTURA: MGR INZ. ARCH. PRZEMYSZAW OLEJNIK
upr.proj. 10/WPOKK/2017

do proj. w spec. arch.

KONSTRUKCJA: MGR INZ. PIOTR JAROSZCZUK
upr.proj. WKP/0187/POOK/06

do proj. w spec. konst.-bud.




