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IV.Opis programu funkcjonalno-uzytkowego

V.Rysunki
Nr rysunku [Tytut SKALA
S-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — INSTALACJE SANITARNE 1:500
S-2 RZUT PARTERU - ARCHITEKTURA 1:100

NAZWY | KODY ROBOT (wg wspdlnego stownika zaméwien CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdédw i rurociggédw do
odprowadzania $ciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j




IV. Opis programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie instalacji
sanitarnych, dla zadania: ,UTWORZENIE CENTRUM REKREACJI SPORTOWEJ” Gaiki - Potoczek,
67-222 Jerzmanowa, dziatka nr ew. 518/2, obreb 0002 Gaiki - Potoczek ark. 16, jedn.ewid.020303 2
Jerzmanowa.

Zakres opracowania obejmuije:

a. instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej;

b. instalacje hydrantowg;

c. instalacje kanalizacji sanitarnej;

d. instalacje centralnego ogrzewania;

e. instalacje wentylacji mechanicznej oraz mechanicznej z odzyskiem ciepta;

f.  przytagcza wodociggowe i kanalizacyjne;

g. instalacje gazowg

2. Podstawa opracowania.

a. Program funkcjonalno — uzytkowy instalacji sanitarnych opracowany przez SMARTBUD FIRMA
BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk Utanska 1A, 64-115 Swigciechowa

b. Obowigzujgce normy i przepisy do projektowania i sporzgdzania programu funkcjonalno-uzytkowego;

c. Uzgodnienia miedzybranzowe;

d. Uzgodnienia z Inwestorem;

e. Wytyczne zapytania ofertowego.

3. Opis planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje sie Gaiki - Potoczek, 67-222 Jerzmanowa, dziatka nr ew. 518/2, obreb
0002 Gaiki - Potoczek ark. 16, jedn.ewid.020303_2 Jerzmanowa. Na zamierzenie programu funkcjonalno
- uzytkowego sktada sie remont istniejgcej czesci budynku oraz rozbudowa budynku o nowg czesé wraz
z wymiang niezbednej infrastruktury na nowg oraz budowe nowych instalacji w zwigzku z rozbudowg
czesci budynku.

4. Opis przyjetych rozwigzan programu

4.1. Instalacja hydrantéw ppoz.

Zgodnie z Dz.U. Nr 109, Poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw - przedmiotowy budynek wymaga wyposazenia w wewnetrzng
instalacje wodociggowa przeciwpozarowa.

Wewnetrzng ochrone przeciwpozarowg budynku bedg stanowi¢ hydranty wewnetrzne HP25 (zasieg
20+3=23m, 30+3=33m) zlokalizowane na korytarzach w ciggach komunikacyjnych oraz pozostatych
pomieszczeniach wymagajgcych ochrony p.poz. Instalacja ppoz. zostata zaprojektowana na czas dziatania
min. 1 godzine oraz na jednoczesno$¢ poboru z dwéch sasiednich hydrantéw. Stad zapotrzebowanie do
wewnetrznego gaszenia pozaru wnosi¢ bedzie 2x1,0=2,0dm3/s.

41.1. Wytyczne ogdine

- Inwentaryzacja istniejgcej instalacji
- Demontaz istniejgcej instalacii

- Zaprojektowanie nowej instalacji

- Wykonanie nowej instalacji

4.1.2. Roboty demontazowe
Istniejgcy instalacje hydrantowg nalezy trwale zdemontowac.



4.1.3. Zrédto zasilania.

Instalacja wewnetrzna hydrantéw ppoz. zasilana bedzie z instalacji wodociggowej uzytkowej zasilanej z
projektowanego przytgcza wodociggowego zgodnie z wytycznymi gestora sieci.

Uwaga: W zwigzku z tym, iz instalacja wewnetrzna hydrantéw ppoz. zasilana jest z instalacji wody
uzytkowej, przytacze wodociggowe min. 1,0m przed budynkiem nalezy wykonaé z rur niepalnych.
Dodatkowo odcinek wodociggowy do zaworu pierwszenstwa wykonaé jako niepalny — stalowy.

4.1.4. Zabezpieczenie instalacji ppoz. przed niekontrolowanym wyptywem.
Rozgatezienie na wode bytowg i pozarowg wykonaé¢ bezposrednio za gtdwnym wodomierzem w
pomieszczeniu kottowni — zgodnie z wytycznymi gestora sieci.

Na odejsciu do instalacji wodociggowej wody bytowej zaprojektowaé zawér pierwszenstwa.

Na odejsciu do instalacji ppoz. zaprojektowaé zawor zwrotny typu EA oraz zawér odcinajgcy.

4.1.5. Rodzaj szafek hydrantowych.

Zaprojektowac¢ szafki hydrantowe natynkowe i podtynkowe HP25 z wezem potsztywnym 33mm o dt. 30m
(zasieg 30+3=33m), dt. 20m (zasieg 20+3=23m) w razie konieczno$ci zastosowacl szafki z miejscem na
gasnice.

4.1.6. Rozprowadzenie instalacji hydrantowe;.

Instalacja hydrantowa rozprowadzona bedzie do hydrantéw pod sufitem pomieszczen budynku oraz w
kanatach technologicznych. Instalacje wodociggowa ppoz. zaprojektowaé, jako pierscieniowg lub
rozgateziona.

41.7. Materiat.

Przewody instalacji hydrantowej oraz fragment instalacji wodociggowej bytowej od $ciany zewnetrznej
zaprojektowac z rur ze stali ocynkowanej tgczonej za pomocg ztgczek gwintowanych z zeliwa ciggliwego.
Dopuszcza sie projektowanie systemu zaciskowego posiadajgcego dopuszczenia do montazu w
instalacjach hydrantowych. Ztgcza nalezy uszczelnia¢ za pomocg tasmy teflonowej lub nici uszczelniajgcej
do gwintéw rurowych (dopuszcza sie stosowanie pakut z uwagi na projektowane zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym EA uniemozliwiajgce skazenie wody bytowej). Mozliwe jest rowniez zastosowanie
rur stalowych nierdzewnych lub podwdjnie ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie.

4.1.8. Izolacja.

Przewody instalacji ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo otulinami z pianki PE pokryte folig PE
grubosci min. 6mm z uwagi na prowadzenie ich w przestrzeni ogrzewane;j.

Uwaga: lzolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spelniaé wymagania
dotyczace palnosci, podane w zataczniku nr 3 WT2008 z pézniejszymi zmianami.

4.1.9. Montaz hydrantéw.

Hydranty bedg zaprojektowane na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi (0$ zaworu). Nasady ttoczne
powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w
sposob umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed
hydrantem i zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

4.1.10. Mocowanie rurociagéw.
Przewody nalezy projektowac na scianach i sufitach w uchwytach systemowych stalowych z przektadkg
gumowg posiadajgcg certyfikat CNBOP z kotkami stalowymi.

4.1.11. Przejscia przez przegrody budowlane.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy projektowa¢ za pomocg przepustu w tulei ochronne;.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ materiatem trwale plastycznym.



4.1.12. Przejscia ppoz.

Przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢c materiatem o odpornosci
ogniowej (EIl) réwnej odpornosci ogniowej tych przegrdéd, dostosowanym do materiatu rurociggu, ktory
zabezpiecza. Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiadac niezbedne atesty, aprobaty
i dopuszczania.

4.1.13. Préby i odbiory.

Wszystkie rurociggi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukaé i podda¢ wodnej probie cisnienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta rur.

Na powyzsze nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalac;ji.

Wszystkie szafki hydrantowe muszg mie¢ wykonane badania cisnienia i wydajnosci, ktére nalezy
potwierdzi¢ protokotem. Czynnosci te nalezy powtarza¢ min. raz w roku. Co 5 lat nalezy dodatkowo
dokonac¢ kontroli wezy hydrantowych. Powyzsze badania moze dokonac firma posiadajgca odpowiednie
uprawnienia.

4.2. Instalacja wodociggowa.

Zrédtem wody dla istniejgcego budynku jest istniejgce przytacze wodociggowe w przylegtej ulicy. Przytgcze
wodociggowe nalezy przebudowag. Instalacje wodociggowg obliczy¢ na podstawie normy PN-92/B-01706.
Projektowane rozwigzania muszg przewidywa¢ doprowadzenie wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej
(c.w.u.) do wszystkich przyboréw sanitarnych przedstawionych na podktadzie architektoniczno-
budowlanym oraz w pozostatych wytycznych programu.

4.21. Wytyczne ogdine

- Inwentaryzacja istniejgcej instalacji

- Demontaz istniejgcej instalacji w obrebie budynku
- Zaprojektowanie nowej instalacji

- Wykonanie nowej instalacji

4.2.2. Roboty demontazowe
Przewiduje sie kompletny demontaz armatury wyptywowej oraz przewodoéw wodociggowych w obrebie
catego budynku, wraz z instalacjami prowadzonymi w kanatach ( w obrebie fundamentéw budynku).

4.2.3. Instalacja wody zimnej
Woda zimna na potrzeby socjalno — bytowe projektowanych urzgdzen wyptywowych zostanie
doprowadzona z istniejgcego przytagcza wodociggowego poddanego rozbudowie.

4231. Zestaw wodomierzowy.
Zestaw wodomierzowy nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi gestora sieci

4.2.3.2. Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.
Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi gestora sieci

4.2.4. Instalacja wody cieptej.

4.2.41. Zrédio wody cieplej.

Zrédtem wody cieptej dla projektowanej instalacji bedg pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze cieptej
wody zlokalizowane w obrebie urzgdzen wyptywowych cieptej wody.



4.24.2. Instalacja wody cieplej

Przewidywana temperatura wody cieptej na wyjsciu z podgrzewacza 60°C.

Projektowana temperatura na zaworze czerpalnym w pomieszczeniach ma wynosi¢ 55°C.
Przewidzie¢ przegrzew w temperaturze 70°C, nie przekraczajgc 75st.C.

Rozwigzanie projektowe produkcji CWU:

Ciepta woda produkowana za posrednictwem elektrycznych podgrzewaczy — bez zmian

4.24.3. Instalacja wody cyrkulacyjnej
Dla utrzymania temperatury w przewodach cieptej wody zaprojektowac instalacje cyrkulacji.
Obieg wody cyrkulacyjnej ma by¢ wytwarzany przez pompe.

Uwaga: Projektowane przewody cyrkulacji CWU zapewni¢ maja staly obieg wody dla wszystkich
odcinkéw przewodéw o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3,0dm3, tj. podejscia cieptej wody
prowadzace do punktéw czerpalnych.

Regulacja instalacji cyrkulacii:
Nalezy zaprojektowa¢ ukfad zbudowany z termostatycznych zaworéw regulacyjnych

Przegrzew instalacji cyrkulaciji:
Nalezy zaprojektowa¢ automatyczny uktad wykonujgcy przegrze instalacji o okreslonej godzinie i dniu.

4.2.5. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji.

4251. Gléwne rurociagi.

Projektowane rurociagi nalezy prowadzi¢ pod sufitem, w warstwie izolacyjnej posadzek, w kanatach
technicznych oraz w bruzdach $ciennych.

Rurociggi poziome prowadzone pod stropem nalezy projektowac z minimalnym spadkiem 3,0%o w kierunku
pomieszczen technicznych oraz punktéw odwadniajgcych, umozliwiajgc tym samym ich odwodnienie.

4.25.2. Podejscia do przyboréw.

Dostarczenie wody zaprojektowaé bez wykorzystania rozdzielaczy oraz bez dodatkowego opomiarowania.
Rurociggi nalezy rozprowadzi¢ w systemie tréjnikowym. Podtgczenia za pomocg ksztattek mosieznych
(przystosowane do montazu w posadzkach oraz w bruzdach Sciennych). Potgczenia nieroztgczne za
pomocg zgrzewania lub zaciskania.

4.2.6. Podejscia pod przybory sanitarne.
Bezposrednie podejscia do przyboréw zaprojektowaé w sciankach G-K lub w wykutych bruzdach $ciennych
Scian murowanych, tak aby mozliwe byto potozenie glazury lub estetyczne wykonczenie Sciany.

4.27. Materiat instalacji wody zimnej, cieptej.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowaé w systemie rur z tworzywa sztucznego, z przewodow
wykonanych z PP PN 16 dla wody zimnej i PP20 stabilizowanego wtdknem szklanym dla wody cieptej,
taczonych za pomoca zgrzewania lub w technologii rur PEX tgczonych za pomoca zaciskania.

4.2.8. Armatura wyptywowa.

- Baterie umywalkowe: standardowe baterie umywalkowe stojgce czasowe z mozliwoscig regulacji
temperatury, wykonane z mosigdzu chromowanego, perlator wodooszczedny.

- Bateria natryskowa: podtynkowa czasowa z wylewkg punktowg podtynkowg. Doprowadzenie wody do
wylewki podtynkowo. Bateria z mozliwoscig regulacji temperatury, wykonana z mosigdzu chromowanego.
Perlator wodooszczedny.

- Bateria zlewozmywakowa: stojgca mieszaczowa z standardowym uchwytem, wykonana z mosigdzu
chromowanego



- Zawory czerpalne: 1/2" mosiezne, uchwyt rgczka powlekana tw. sztucznym, kolor zaworu chrom.
- Baterie umywalkowe dla n/s: standardowe baterie umywalkowe stojgce czasowe z fotokomoérkg z
mozliwoscig regulacji temperatury, wykonane z mosigdzu chromowanego, perlator wodooszczedny.

Dla baterii umywalkowych stojgcych, zlewozmywakowych stojgcych, zaprojektowa¢ zawory katowe
odcinajgce np. 1/2"x3/8”.

4.2.9. Izolacje termiczne.

Rurociggi wody zimnej.

Rurociggi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych i kanatach nalezy zabezpieczyé
przeciwroszeniowo otulinami z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg z zaktadka
samoprzylepng, grubosci min. 20,0mm.

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjne;.

Rurociggi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ otulinami z
wetny mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng, o wspoétczynniku A i
grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury WT2008 z dnia 06.11.2008r.

Wewnetrzna srednica Grubosc izol. (mm) dla wspdtczynnika A=0,035W/m*K przy temp. 40°C
rurociggu (mm) (dla izolacji 0 wspétczynniku innym niz podany powyzej nalezy
przeliczy¢ grubos¢ izolacji zgodnie z normg PN-B-02421:2000)
Do DN20 20
DN25 30
DN32 30
DN40- DN100 Réwna srednicy wewnetrznej rury

Wszystkie rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach $ciennych oraz w
posadzkach nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong
warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury WT2008 z dnia
06.11.2008r.

Uwaga: lzolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spelniaé wymagania
dotyczace palnosci, podane w zalgczniku nr 3 WT2008 z pézniejszymi zmianami.

4.2.10. Mocowanie przewodéw.
Przewody nalezy montowa¢ do stropu i Scian na systemowych zawiesiach i podporach.
Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za pomocg systemowych uchwytéw producenta rur.
Mocowanie podejs¢ w $ciankach murowanych zaprojektowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw.

Mocowanie podejs¢ w $cianach g-k zaprojektowaé za pomocg systemowych profili producenta, szyn
montazowych lub listew drewnianych mocowanych do ptyt g-k i profili. Mocowania muszg by¢ wykonane
na catej szerokosci pionowych profili g-k.

4.2.11. Odwodnienie i odpowietrzenie.
W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory odwadniajgce.
Odpowietrzenie instalacji nastgpi poprzez punkty czerpalne.

4.2.12. Armatura — rozmieszczenie i zabezpieczenie.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce, regulacyjne oraz zawory spustowe, w taki sposdéb, aby
umozliwi¢ odciecie i spust poszczegdlnych sekcji, w razie serwisu lub awarii, bez koniecznosci oprézniania
catej instalacji. W przypadku wigkszej ilosci piondw niz jeden, dla kazdego pionu przewidzie¢ zawory
odcinajgce, oraz spust wody — w przypadku mozliwosci odprowadzenia wody ze spustéw do kanalizacji
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(odwodnienie posadzki). Armature regulacyjng, montowang w miejscach ogdlnodostepnych, nalezy
zabezpieczy¢ przed ingerencjg oséb trzecich. W przypadku montazu nad sufitem podwieszanym —
przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia dostepu do armatury.

4.2.13. Przejscia przez przegrody budowlane.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaprojektowa¢ za pomocg przepustu w tulei ochronne;.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
(z uwzglednieniem izolacji).

Uwaga: Przy przejsciach przez otwory drzwiowe lub pod scianami dzialowymi rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi lub ceownikami stalowymi.

4.2.14. Przejscia przez przegrody ppoz.

Zaprojektowac przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego ktére nalezy wypetni¢ materiatem
0 odpornosci ogniowej (EIS) réwnej odpornosci ogniowej tych przegréd, dostosowanym do materiatu
rurociggu, ktéry ma by¢ chroniony.

Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiada¢é niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

4.2.15. Rozliczenia zuzycia wody.
Gtoéwny pomiar ilosci wody zimnej zaprojektowaé w pomieszczeniu kottowni zgodnie z wytycznymi MPWiK

4.2.16. Préby cisnieniowe i odbiory.

W dokumentac;ji przewidzie¢ ze wszystkie rurociggi wody, po ich zmontowaniu, nalezy przeptuka¢ i poddaé
wodnej probie cisnienia (w razie koniecznosci — zte wyniki badania wody - przeprowadzi¢ dezynfekcje)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producenta rur.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej obliczy¢ na podstawie normy PN-EN 12056-2.

W projekcie przewidzie¢ odprowadzenie sciekdw z planowanej inwestycji za pomocg nowej wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej (wewnatrz budynku). Zaprojektowaé grawitacyjne odprowadzenie sciekéw
z budynku. Zaprojektowane rozwigzania muszg przewidzie¢ odprowadzenie $ciekéw od wszystkich
przyboréw sanitarnych przedstawionych na podktadach architektoniczno-budowlanych przy wykorzystaniu
nowych podej$¢. Przybory sanitarne — wg PFU czesci architektoniczne;.

Do kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ takze wszelkie odptywy z posadzek z pom. technicznych, itp.
(wpusty, przelewy, spusty, odptywy z zawordéw czerpalnych, skropliny).

4.3.1. Wytyczne ogdine

- Inwentaryzacja istniejgcej instalacji

- Demontaz istniejgcej instalacji w obrebie budynku oraz w gruncie
- Zaprojektowanie nowej instalacji

- Wykonanie nowej instalacji

4.3.2. Roboty demontazowe

Program funkcjonalno - uzytkowy przewiduje demontaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wraz
z kanalizacjg podposadzkowg w obrebie catego budynku. Wymianie majg ulec réwniez urzgdzenia
sanitarne. Granicg wymiany kanalizacji podposadzkowej jest $ciana zewnetrzna budynku.
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4.3.3. Prowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;.

Program przewiduje zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji kanalizacji podposadzkowej od
wszystkich urzgdzen odptywowych. Nalezy zaprojektowac¢ uktad prowadzony w warstwie podsypki i
obsypki warstw podposadzkowych budynku. Srednice, spadki oraz trasy kanatéw rurowych okresli¢ na
podstawie lokalizacji urzgdzen — zgodnie z wytycznymi pozostatej czesci programu.

Uwaga: W przypadku wystgpienia w budynku s$ciekéw technologicznych o charakterze
gastronomicznym, nalezy przewidzie¢ osobng instalacje odwadniajaca zakonczong separatorem
ttuszczu.

4.3.4. Urzadzenia sanitarne.

Projekt przewiduje montaz urzadzenh sanitarnych porcelanowych:

- miski ustepowe wiszace na stelazu, ceramiczne biate standardowe, przycisk WC z tw. sztucznego, kolor
zgodny z wymaganiami Inwestora.

- miski ustepowe dla N/S wiszgce na stelazu, ceramiczne biate standardowe, przycisk WC z tw.
sztucznego, kolor zgodny z wymaganiami Inwestora.

- pochwyty dla N/S kolor biaty lub stalowy, ze stali nierdzewnej

- brodziki jako niecki wykonane w podtodze z ptytek ceramicznych lub jako z tworzywa sztucznego —
zgodnie z architekturg

- umywalki ceramiczne szer. 50cm z pétnogg ceramiczng

- umywalki ceramiczne dla n/s szer. 60cm z syfonem podtynkowym

- zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach gospodarczych

- kabiny natryskowe z drzwiami ze szkta hartowanego.

- technologia kuchni zgodnie z wytycznymi w branzy architektoniczno-budowlane;.

4.3.5. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.

4.3.51. Piony

Ze wzgledu na ilos¢ obstugiwanych przyboréw sanitarnych zaprojektowaé piony kanalizacyjne.

Wszystkie podejscia nalezy wykonywaé zgodnie normg PN-92/B-01707 lub wykonac¢ odsadzki instalacyjne
na pionach.

Uwaga: W przypadku wystapienia w budynku sciekéw technologicznych o charakterze wysokiej
temperatury sciakéw, nalezy przewidzie¢ osobny Zzeliwny pion odwadniajgcy — schiadzanie
ewentualnych wyciekéw z urzadzen technologicznych.

4.3.5.2. Odpowietrzenie.
Program przewiduje wykonanie nowych pionéw napowietrzajgco — odpowietrzajgcych, w miejscach nie
kolidujgcych z pozostatymi instalacjami.

4.3.5.3. Rewizje.
Na pionach zaprojektowac¢ rewizje kanalizacyjne, ok. 30cm od poziomu gotowej posadzki.

4.3.6. Materiat.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowacé i wykonag:

- poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z rur kanalizacyjnych PVC SN8 Litych

- gtéwne piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP-HT
- podejscia w zakresie srednic @50 + &110, i poziomy pod stropem kondygnaciji z rur polipropylenowych
PP-HT

4.3.7. Podejscia od przyboréw do pionéw
Podejscia odptywowe od przyborow sanitarnych zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach
nalezy zaprojektowac:
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- dla podtgczenia misek ustepowych — podejscia prowadzone w $ciankach instalacyjnych, spadkiem
min.2% w kierunku pionu gtéwnego.

- dla podigczenia reszty urzadzen przewidzie¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej prowadzonej w
bruzdach sciennych ($cian murowanych), nasciennie lub w sciankach instalacyjnych, ze spadkiem min.2%
w Kierunku pionu gtéwnego.

Kazdy przybdr sanitarny nalezy wigczy¢ do instalacji poprzez zasyfonowanie. Nalezy przewidzie¢
mozliwos$¢ podigczenia skroplin z klimatyzatoréw i jezeli istnieje taka konieczno$é z central wentylacyjnych
— réwniez poprzez zasyfonowanie.

4.3.8. Mocowanie.

Mocowanie rur gtdwnych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zasada;:

- rurociggi poziome podstropowe — mocowanie max. co 1,0m

- piony kanalizacyjne — na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ jedno mocowanie state i jedno
przesuwne.

Podejscia prowadzone w bruzdach lub w $ciankach g-k mocowac za pomoca systemowych profili lub szyn
montazowych. Biaty montaz w $ciankach G-K montowac¢ na specjalnych stelazach mocowanych do $cian
nosnych lub podtoza nosnego.

4.3.9. Przejscia przez przegrody budowlane

Przej$cia przez przegrody budowlane (poza szachtami instalacyjnymi) nalezy zaprojektowaé za pomoca
przepustu w tulei ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurociggiem, a tulejg ochronng nalezy wypetnié
materiatem trwale plastycznym.

4.3.10. Przejscia ppoz.

Projektowane przejscia przez Sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materialem o
odpornosci ogniowej (El) rownej odpornosci ogniowej tych przegrdd, dostosowanym do materiatu
rurociggu ktéry zabezpiecza. Zaprojektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiadaé
niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

4.3.11. Préby i odbiory.
W dokumentacji projektowej przewidzie¢, ze wszystkie rurociggi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukac i
podda¢ wodnej probie cisnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta rur.

4.4. Instalacja kanalizacji deszczowej.

441. Budynek istniejacy.

Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji wymiane rur spustowych na nowe wraz z wykonaniem nowego uktadu
kanalizacyjnego. Lokalizacja i typ rur spustowych — wg. wytycznych programu funkjonalno-uzytkowego w
dziale architektura.

44.2. Budynek rozbudowywany.
Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji montaz nowych rur spustowych i osadnikéw. Lokalizacja i typ rur
spustowych — wg. wytycznych programu w dziale architektura.

4.4.3. Uktad kanalizacji deszczowe;.

4.4.3.1. Prowadzenie instalacji kanalizacji deszczowej.
Program przewiduje zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej od wszystkich
nowych i istniejgcych rur spustowych. Nalezy zaprojektowaé uktad prowadzony w warstwie podsypki i
obsypki na zewnatrz budynku. Srednice, spadki oraz trasy kanatéw rurowych okresli¢ na podstawie
lokalizaciji i ilosci rur spustowych z dachu.
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4.4.3.2. Urzadzenia
Program przewiduje zaprojektowanie i wykonanie zbiornika buforowego z funkcjg retencji wody dla potrzeb
podlewania zieleni na terenie dziatki Inwestora. Program przewiduje montaz zbiornika betonowego o
pojemnosci zapewniajgcej odpowiednig zdolnos¢ buforowg wod opadowych, wraz z czescig stale
wypetniong woda, ktéra bedzie wykorzystywana dla do celéw podlewania. Przewidzie¢ nalezy
wyposazenie w postaci pompy do podlewania, 4 punkty czerpalne zlokalizowane na terenie dziatki
Inwestora.

4.4.3.3. Uzgodnienia
Na etapie projektu uzyskac¢ w lokalnym przedsiebiorstwie wodociggowym warunki podtgczenia do sieci
wod-kan oraz wykonaé¢ uzgodnienie dokumentacji projektowe;.

4.5. Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania.

4.51. Podstawowe wytyczne

- Wykona¢ inwentaryzacje istniejgcej instalacji c.o. w obrebie budynku.

- Wyznaczy¢ zapotrzebowanie na ciepto w oparciu o nowe wspotczynniki przenikania ciepta przez
przegrody.

- Zaprojektowac¢ i wykona¢ nowg instalacje c.o.

4.5.2. Gtoéwne rurociagi

Gtoéwne rurociggi po wyjsciu z pomieszczenia kottowni prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni kanatéw
technologicznych lub w warstwie izolacyjnej posadzek.

Rurociggi poziome prowadzone pod stropem nalezy montowaé z minimalnych spadkiem 3,0%o w kierunku
zrédia ciepta/piondéw oraz punktéw odwadniajgcych, umozliwiajgc tym samym ich odwodnienie.
Poszczegdlne sekcje instalacji nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce.

4.5.3. Podziatl instalaciji
Zaprojektowac i wykonac¢ nowe obiegi grzewcze instalacji centralnego ogrzewania.

4.54. Materiat instalacji centralnego ogrzewania.

Wszystkie rurociggi zaprojektowac¢ z rur stalowych ocynkowanych cienkosciennych o potgczeniach
zaprasowywanych — w pomieszczeniu kottowni. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych:

Przewody fabrycznie zabezpieczone sg warstwg cynku w zwigzku z powyzszym nie jest wymagana
dodatkowa warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego. Dla przewodéw o srednicy DN8O i wyzszych
instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowac w technologii rur stalowych czarnych tgczonych poprzez
spawanie. Pozostate instalacje wewnetrzne w technologii rur PE-X oraz PE-RT tgczonych przez
zaprasowywanie.

4.5.5. Izolacje termiczne.

Rurociggi w kanatach oraz prowadzone pod sufitami nalezy zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej
pokryte zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng o wspétczynniku A i grubo$ciach zgodnych z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury WT2017 z dnia 08.12.2017r.

Wewnetrzna srednica | Grubosc¢ izol. (mm) dla wspdtczynnika A=0,035W/m*K przy temp. 40°C
rurociggu (mm) (dla izolacji 0 wspétczynniku innym niz podany powyzej nalezy
przeliczy¢ grubos¢ izolacji zgodnie z normg PN-B-02421:2000)
Do DN20 20
DN25 30
DN32 30
DN40- DN100 Réwna $rednicy wewnetrznej rury
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Wszystkie rurociggi prowadzone w bruzdach $ciennych oraz w posadzkach nalezy zaizolowaé termicznie
otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed
agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Uwaga: izolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spelniaé wymagania
dotyczace palnosci, podane w zalgczniku nr 2 WT2017 z pézniejszymi zmianami.

4.5.6. Mocowanie przewodoéw

Przewody nalezy montowa¢ do stropu i $cian na systemowych zawiesiach i podporach. Odlegtosci
pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach
za pomocg systemowych uchwytéw producenta rur.

4.5.7. Kompensacja wydtuzen termicznych.
Kompensacja wydtuzen przewodow realizowana bedzie poprzez:
-dla rurociggéw uktadanych pod stropem, na $cianach oraz w szachtach - odpowiednie mocowanie za
pomocg punktéw statych.
Rozmieszczenie punktéw statych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.5.8. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Instalacja ogrzewania budynku odpowietrzana bedzie przy pomocy odpowietrznikéw manualnych przy
rozdzielaczach oraz automatycznych odpowietrznikach zamontowanych w najwyzszych punktach instalaciji
oraz piondéw zgodnie z PN-91/B-02420. W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory
odwadniajgce.

4.5.9. Armatura instalacyjna ogélna.
Na podejsciach do pionéw stosowac¢ armature odcinajgcg. W najnizszych punktach instalacji armature
odcinajgco-odwadniajgca. Potgczenia z armaturg wykonaé jako gwintowane.

Zabezpieczenie armatury.
Armature odcinajgcg oraz regulacyjng na podej$ciach do poszczegdlnych pionéw, montowang w
miejscach ogdlnodostepnych zabezpieczy¢ przed ingerencjg oséb trzecich.

4.5.10. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaprojektowa¢ za pomocg przepustu w tulei ochronne;.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
(z uwzglednieniem izolacji).

Uwaga: przy przejsciach przez otwory drzwiowe lub pod scianami dzialowymi rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi lub ceownikami stalowymi.

4.511. Przejscia przez przegrody ppoz.

Projektowane przejscia przez Sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materiatem o
odpornosci ogniowej (EIS) réownej odpornosci ogniowej tych przegrod, dostosowanym do materiatu
rurociggu ktéry ma by¢ chroniony. Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiadaé
niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

4.5.12. Rozliczenie zuzycia ciepta.
Nie projektuje sie dodatkowego rozliczania ciepta.

15



4.5.13. Urzadzenia i armatura regulacyjna.

Zaprojektowac:

- Ogrzewanie podtogowe — ze wzgledu na zrodto ciepta nalezy zaprojektowac¢ ogrzewanie podtogowe w
catym budynku, z podziatem na poszczegodlne sekcje i strefy grzewcze z mozliwoscig regulacji w kazdej z
nich poprzez sterownik nascienny. Instalacje ogrzewania podtogowego montowac zgodnie z wytycznymi
danego producenta systemu.

- Grzejniki jezeli zachodzi konieczno$¢ =zaprojektowaé w pomieszczeniach tazienek grzejniki
elektryczne drabinkowe. Grzejniki montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Armatura regulacyjna:
Na przewodzie powrotnym kazdego z rozdzielaczy ogrzewania podtogowego projektowaé zawédr
regulacyjny reczny z mozliwoscig odciecia i regulacji

Przeponowe naczynie wzbiorcze
Przewiduje sie dobor i wykonanie nowego naczynia wzbiorczego — na etapie projektu.

Zawor bezpieczenstwa
Przewiduje sie dobdr i wykonanie nowego zaworu bezpieczenstwa — na etapie projektu.

Pompa obiegowa
Projektuje sie dobdér i montaz nowych pomp obiegowych okreslonych na podstawie projektu
wykonawczego

Armatura odcinajgca
Przed kazdym z piondéw nalezy stosowaé armature odcinajgca w postaci zaworéw kulowych z rgczkg
wyposazone w srubunki.

4.5.14. Regulacja hydrauliczna instalacji grzewczych.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze —
Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek ci$nienia na zaworze oraz
odchyike przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulaciji hydrauliczne;.

4.5.15. Préby cisnieniowe i odbiory instalacji ogrzewcze;j.

Wszystkie rurociggi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptuka¢ i podda¢ wodnej probie cisnieniowej wodnej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producenta rur.

Ogrzewanie— min. pr + 2 bary, lecz nie mniej niz 9 bar (w najnizszym punkcie instalacji). Czas trwania préby
0,5 godziny. Maksymalny spadek cisnienia na manometrze 2% wartosci cisnienia proby. Po wykonaniu
préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalaciji.

4.6. Instalacja wentylacji.
4.6.1. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Program przewiduje obnizenie zuzycia energii poprzez zastosowanie w budynku wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepfa.
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4.6.2. Zalozenia ogoblne
- wykonac¢ inwentaryzacje istniejgcych instalacji wentylacji
- zdemontowa¢ istniejgcg instalacje wentylacyjng
- wykonac obliczenia bilansu powietrza dla wszystkich pomieszczen
- dobra¢ centrale wentylacyjne i wentylatory w oparciu o wytyczne:
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
- W pomieszczeniu toalet wentylacja mechaniczna wyciggowa bez odzysku
- centrala wentylacyjna z odzyskiem dla pomieszczeh sal i pomieszczen pomocniczych
- centrala wentylacyjna z odzyskiem dla pomieszczen kuchni i zaplecza (dla okapu dopuszcza sie
ukfad bez odzysku ciepta)
- centrale wentylacyjne oparte na nagrzewnicach i chtodnicach freonowych

4.6.3. Roboty demontazowe
Projekt przewiduje demontaz wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej w obrebie catego
budynku. Kominy wywiewne wentylacji grawitacyjnej nalezy zamurowac.

4.6.3.1. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.

Dla wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen kuchni, sal oraz przylegtych
pomieszczen techniczno — magazynowych przewidziano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta za
pomocg wymiennika obrotowego Iub krzyzowego i nagrzewnico-chtodnice freonowa. Centrale
wentylacyjng zlokalizowaé na poddaszu budynku (czesci kuchni) uwzgledniajgc maksymalne obcigzenia
jakie moze przenies¢ konstrukcja stropu. W innym przypadku nalezy zlokalizowaé na poziomie terenu w
obrebie budynku. Centrala wentylacyjna w wykonaniu stojgcym na konstrukcji wsporczej z profili stalowych,
ocynkowanych, mocowanych do stropu i $cian — bezposrednio do elementéw betonowych.

Parametry centrali:

a. Nagrzewnica i chtodnica freonowa

b.  Wymiennik obrotowy lub krzyzowy

c. Komora mieszania

W celu umozliwienia realizacji wentylacji pomieszczenh przewidziano:

- nawiew — kanaly nawiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaly wykonaé¢ z kanatéw typu Spiro.
Elementy zakonczenia instalacji — nawiewniki

- wywiew — kanaly wywiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykona¢ z kanatéw typu Spiro oraz z
blachy stalowej ocynkowanej — prostokgtne. Elementy zakohczenia instalacji — kratki wywiewne

- czerpnia powietrza — czerpnia umiejscowiona na kondygnacji dachu bezposrednio na wejsciu do
centrali

- wyrzutnia powietrza — Wyrzutnia umiejscowiona na kondygnacji dachu bezposrednio na wejsciu do
centrali

- przepustnice regulacyjne przy nawiewnikach i wywiewnikach

- otwory rewizyjne

- centrale wentylacyjng wyposazy¢ w automatyke sterujgcg wydajnoscig na podstawie sterownika z
wyswietlaczem pozwalajgcego ustawi¢ 3 tryby pracy, oraz realizujgcy poziom wydajnosci przy wspétpracy
z czujnikiem stezenia CO2 w powietrzu wywiewanym, umiejscowionym w kanale wywiewnym z
pomieszczen.

4.6.3.2. Wentylacja pomieszczen WC

Dla wentylacji pomieszczen toalet przewidzie¢ wentylacje mechaniczng w postaci nawiewu z centrali
wentylacyjnej i wywiewy za pomocg wentylatoréw wyciggowych sterowanych indywidualnie z kazdej
tazienki oddzielnie — za pomocg pracy statej sterowanej zegarem czasowym, lub opéznieniem wraz z
uruchomionym S$wiattem w pomieszczeniu. Wentylatory wykona¢ jako kanatowe oraz jako dachowe.
(dopuszcza sie mozliwosé montazu zbiorczego wentylatora wyciggowego z toalet).
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4.6.4. Wymagania i wytyczne dla wentylacji.

46.4.1. Materiat i potaczenia.

Kanaty prostokgtne zaprojektowac z blachy ocynkowane;j:

— kotnierze z profili nabijanych na kanat (nitowanie lub zgrzewanie), lub kotnierzy luznych dla ksztattek
Lhietypowych”,

— pofagczenia skrecane, uszczelniane tadmg samoprzylepng z PE.

Kanaty okragte typu SPIRO oraz ksztattki z blachy ocynkowanej zaprojektowa¢ z fabrycznie zamocowang
uszczelkg EPDM: — potgczenia mufa / nypel — rodzaje potgczen: wsuwane,

W przypadku zastosowania ksztattek bez uszczelek — potgczenia nitowane lub skrecane blachowkretami,
uszczelniane silikonem i tasma aluminiowa.

Szczelnosé przewodéw musi odpowiadaé normie:

- przewody okragte PN-EN 12237 — klasa szczelnosci min. B,

- przewody prostokatne PN-EN 1507 — klasa szczelnosci min. B1

Przepustnice regulacyjne klasa szczelnosci min. 1 wg PN-EN 1751.

Przepustnice szczelne, klapy zamykajace klasa szczelnosci min. 3 wg PN-EN 1751.

4.6.4.2. Czyszczenie kanatéw.
Zaprojektowac¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatdw poprzez zastosowanie otwordw rewizyjnych.
Kanaty okrggte:
< 200 mm - otwory rewizyjne lub jako tréjniki z zaslepkami ze Srednicg odejscia réwng Srednicy kanatu
> 200 mm - otwory rewizyjne lub jako tréjniki z zadlepkami o Srednicy odgatezienia réwnej 200 mm
Kanaty prostokatne:
Kanat o boku < 200 mm — otwér 300x100 mm
Kanat o boku >200<500 mm — otwér 400x200 mm
Kanat o boku > 500 mm — otwér 500x400 mm

4.6.4.3. Izolacja kanatéw.

Izolacje kanatéw nalezy zaprojektowaé za pomocg samoprzylepnej wetny mineralnej na zbrojonej folii

aluminiowej lub matami ze spienionego kauczuku (o zamknietej strukturze komérkowej),

- dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz kubatury budynku — kanaty okragte gr.

40mm,

- dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz kubatury budynku — kanaty prostokgtne

gr. 40mm,

- dla kanatéw czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wewnatrz kubatury budynku — kanaty okragte i

prostokatne gr. 40mm,

- dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewnatrz kubatury budynku — kanaty okragte i
prostokatne — gr. 80mm.

Uwaga:

1) lzolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, muszg réwniez spelnia¢é wymagania
dotyczace palnosci, podane w zataczniku nr 3 WT2008 z pézniejszymi zmianami.

2) Kanaly prowadzone na zewnatrz wykonaé w podwdjnym plaszczu - izolacja dodatkowo
zabezpieczona blachg ocynkowana gr. 0,55mm.

4.6.4.4. Zabezpieczenie ppoz. kanatow.

Projektowane przewody wentylacyjne przechodzgce miedzy strefami pozarowymi nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce, o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
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4.6.4.5. Regulacja i pomiary.

Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12237 i PN-EN 12599

Po dokonaniu regulacji i pomiaréw instalacji, wszystkie elementy wentylacyjne majgce wptyw na ich
prawidtowos¢, nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg osob trzecich / nieupowaznionych.

4.6.4.6. Odbior instalacji.

Odbidr instalacji wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Podczas odbioru nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z zatwierdzonym przez
Inwestora projektem.

4.6.4.7. Uwagi koncowe.

1.  Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty.

2. Instalacje wykona¢ i odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrze$nia 2002 r.

3. Wszelkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ za
pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody
budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.

4.7. Instalacja chtodzenia

Zgodnie z wymaganiami Inwestora program funkcjonalno — uzytkowy przewiduje uktad schtadzania
powietrza w centralach wentylacyjnych wprowadzanego do pomieszczen w budynku.

Dodatkowo w celu zapewnienia statej temperatury latem w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano
instalacje chtodzenia.

4.71. Stan istniejacy i roboty demontazowe
W budynku brak instalacji chtodzenia.

4.7.2. Charakterystyka projektowanej instalacji.

Zrédtem chtodu dla budynku bedzie freonowa jednostka zewnetrzna wyposazona w jednostke
wewnetrzng. Projektuje sie instalacje freonowa na ekologicznym czynniku chfodniczym w technologii VRV
— opartej na systemie tréjnikowym.

System wyposazony zostanie w:

- sprezarki inwerterowe typu V-scroll — sprezarki napedzane bezszczotkowym silnikiem pradu statego,

- system automatycznego wykrycia wycieku,

- funkcje odzyskiwania i ponownego wykorzystania czynnika,

- system automatycznego wznowienia pracy w przypadku awarii,

- funkcje automatycznego wykrywania btedéw potgczenh rurowych oraz linii komunikaciji.

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi nastepowac bedzie za pomocg indywidualnych sterownikéw
przewodowych lub bezprzewodowych- pilotow.

4.7.3. Urzadzenia.

Zaprojektowa¢ ukfady dla wybranych pomieszczen w budynku ( chtodzenie ). Program przewiduje montaz
Sciennych jednostek chtodniczych o mocach okreslonych na etapie projektu wykonawczego.

Zewnetrzny agregat chtodniczy zlokalizowany zostanie w terenie na konstrukcji wsporczej min. 40cm nad
poziomem terenu. Urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dostepem osob niepowotanych.
Zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.

4.7.4. Materiat instalacji.
Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych chtodniczych tgczonych na ztgczki lutowane na twardo.
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4.7.5. Rozprowadzenie instalacji.

Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku w gruncie, prowadzi¢ w rurociggach prowadzgcych
wykonanych z rur PVC SN8 Lita o $rednicy ®160mm. Rurociggi prowadzgce prowadzi¢ na gtebokosci
min.1,0m. Gtéwne rurociggi nalezy prowadzi¢ po elewacji budynku w warstwie izolacji termicznej, lub na
dachu (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi) oraz w sufitach podwieszanych pomieszczen.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przejsScia przewodoéw przez
przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem trwale plastycznym
(z uwzglednieniem izolacji). Przewody nalezy montowaé do stropu i $cian na systemowych zawiesiach i
podporach. Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Podpory, wsporniki i uchwyty muszg posiada¢ odpowiednie wymiary, wytrzymato$¢é oraz zapewnic
wydtuzalno$¢ rurociggow, jej kompensacje oraz mozliwos¢ statego zakotwienia.

UWAGA: Nie nalezy przekracza¢ maksymalnych réznic wysokosci oraz diugosci podejsé
dopuszczalnych przez producenta.

4.7.6. Rozliczenie zuzycia energii elektryczne;j.
Program nie przewiduje dodatkowego opomiarowania systemu.

4.7.7. Podtaczenie energii elektrycznej.

Nalezy zasili¢ jednostki zewnetrzne i jednostki wewnetrzne zgodnie z wymaganiami producentéw
systemoéw, nalezy doprowadzi¢ osobne zasilanie do jednostki zewnetrznej. Jednostki wewnetrzne beda
zasiane z rozdzielni przeznaczonych dla danych pomieszczeh lub z agregatu chtodniczego.

4.7.8. Izolacja przewodoéw.

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi na bazie kauczuku syntetycznego lub pianki
polietylenowej o wspoétczynniku A i grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
WT2008 z dnia 06.11.2008r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej ( materiat 0,035
W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi /2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz
budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnagtrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
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Uwaga:

Yprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Nalezy zastosowaé grubos¢ izolaciji:

<22mm ($Srednica wewnetrzna) — 13mm

>22mm do 35 ($rednica wewnetrzna) — 19mm

>35mm (Srednica wewnetrzna) — 50% wartosci srednicy

-rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku (w gruncie, w izolacji termicznej budynku, lub na dachu) —
minimalna grubos¢ izolacji 19mm zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

4.7.9. Skropliny.
Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych odprowadza¢ przewodami z PP tgczonego przez zgrzewanie,
przewody te nalezy prowadzi¢ do najblizszych punktéw odptywu wody, podtaczyé poprzez zasyfonowanie.

Uwaga: dla urzadzeh wyposazonych w pompki skroplin nie ma koniecznosci stosowania
zasyfonowania.

4.8. Instalacja gazowa

4.8.1. Wewnetrzna instalacja gazu

Wymagania programu dotyczg wewnetrznej instalacji gazu dla kuchenek gazowych i kottowni gazowej —
projektowanej. Kottownia i kuchenki gazowe beda zaopatrywane w gaz ziemny poprzez przytagcze gazowe
doprowadzone do istniejacej szafki gazowej usytuowanej na $cianie budynku. Gaz
w budynku zasila¢ bedzie kociot gazowy oraz kuchenki gazowe i taboret gazowy.

Instalacje wewnetrzng wewnatrz budynku wykonac¢ z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-EN 10208-
1:2011 tgczonej poprzez spawanie - rury stalowe. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%. do
przyboru gazowego z wyjatkiem gazomierzy i mocowaé do przegréd budowlanych za pomocg uchwytow
lub hakéw w odstepach:

a) na poziomach rur gazowych o srednicach

-do 40mm co 1,5m

-powyzej 40mm co 2,0m

b) na pionach gazowych o srednicy do 40mm co 2,5m

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach  ochronnych
z uszczelnieniem elastycznym. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza o 20mm od
przewodu gazowego. Przed urzadzeniami gazowymi zamontowac kurki gazowe o s$rednicach jak na
rysunkach. Odlegto$¢ pomiedzy urzgdzeniami energetycznymi minimum 0,6 m. W przypadku
zamontowania gazomierza zachowa¢ odlegtos¢ minimum 3 metrow pomiedzy urzadzeniem gazowym a
gazomierzem, liczac po dtugosci przewodu.

Wentylacja pomieszczen oraz odprowadzenie spalin bedzie wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W pomieszczeniu kuchni jezeli wymagajg tego przepisy stosowac system detekc;ji tlenku wegla
oraz gazu wraz z zaworem szybkozamykajgcym.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé préby szczelnosci instalacji na cisnienie:

a) préba szczelnosci bez urzgdzenia 0,05 MPa,

b) préba szczelnosci z urzgdzeniem 0,015 MPa.

Czas trwania préb po 30 minut kazda.
Instalacja winna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Podtgczenia do instalacji gazowej moze dokona¢ uprawnione przedsiebiorstwo Ilub osoba

posiadajgca:
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a) pozwolenie na dziatalno$¢ ustugows,
b) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,
C) uprawnienia energetyczne.
Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

4.9. Pomieszczenie techniczne - kotfownia

491. Stan istniejacy i roboty demontazowe

Pomieszczenie kottowni znajdowa¢ bedzie sie w nowo projektowanym budynku — brak robot
demontazowych

4.9.2. Charakterystyka instalacji.

Nalezy zaprojektowal wykonanie nowego zrodta ciepta dla budynku. Program przewiduje montaz
technologii powietrznej pompy ciepta opartej na wysokosprawnej jednostce renomowanych producentow.
Technologia pompy ciepta musi sktadac sie z kompletnego systemu w ktérego sktad wchodzi pompa ciepta
— jednostka wewnetrzna i zewnetrzna, bufor ciepta, komplet automatyki sterujgce;.

Jako szczytowe zrédito ciepta program przewiduje montaz kotta gazowego renomowanego producenta.
Projekt musi przewidywa¢ wyposazenie kotta w automatyke pozwalajgcg sterowaé urzgdzeniem réwniez
z poziomu pompy ciepta. W zwigzku z montazem kotta gazowego nalezy wykonaé zasilanie w paliwo
gazowe z istniejgcej szafki gazowej do nowoprojektowanego kotta gazowego. W razie koniecznosci nalezy
stosowaé zawory szybkozamykajgce wraz z uktadem systemu detekcji gazu.

Pomieszczenie kottowni przystosowaé do wymagan zwigzanych z kottowniami, przyjmujgc w
pomieszczeniu wentylacje naturalng — grawitacyjna. (w okreslonym przypadku dopuszcza sie wariant
podgrzewu w momentach szczytowych za pomocg grzatki elektrycznej)

4.10. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

4.10.1. Stan istniejacy i roboty demontazowe

Ze wzgledu na przebudowe i zmiane miejsc wyprowadzenia przewodow kanalizacji sanitarnej z budynku
nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje przytaczy kanalizacji sanitarnych w terenie, a nastepnie je
zdemontowac. Roboty demontazowe w zakresie kanalizacji sanitarnej dla planowanej rozbudowy nalezy
wykonywaé poprzez wykonanie wykopu metodg mechaniczng oraz reczng a nastepnie wyciggniecie na
powierzchnie przewoddw kanalizacyjnych wraz z ich utylizacja.

4.10.2. Roboty ziemne

Prace ziemne mozna rozpoczgé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych: terenu,
pozostatych studni odptywowych, rzednych wejs¢ doptywdw w studniach, i lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia. Zabrania sie wykonywania dalszych prac bez wykonanej uprzednio inwentaryzacji istniejgcego
uzbrojenia na placu budowy w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania sieci.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujgc wymagania normy BN-83/8836-
02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,, w powigzaniu z norma:
PN-B- 02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar" i z normg
PN-B- 10736:1999r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Wykopy wykonaé jako ciggte o nachyleniu skarpy 1:0,75 z odktadem urobku obok wykopu w odlegtosci
minimum 0,7m i czeSciowym wywozem nadmiaru. W razie koniecznosci wykona¢ petne szalowanie
wykopu za pomocg obudoéw skrzyniowych typu BOX. Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi
zaporami z desek lub oznakowac tasmg PE koloru biato- czerwonego. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Na ciggach pieszych wykonac¢ ktadki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach
ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed utozeniem przewodu dno wykopu wyréwnac i
przysypac¢ warstwg podsypki piaskowej o grubosci min. 20cm.

Zasypke przewodow nalezy projektowaé w trzech etapach:
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1 - Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu piaskiem drobno lub
Srednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczana recznie zageszczarkg ptaszczyznowg warstwami
grubosci max 25 cm - z wytgczeniem odcinkéw potgczen i armatury,

2 - Po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie warstwy ochronne;j
w miejscach potgczen rurociggdéw.

3 - Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem, gruntem
rodzimym - spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie™ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctorawnetrzne.
Wymagania i badania”.

4.10.3. Roboty montazowe

Zaprojektowac w zakresie okreslonym na PZT przebudowe kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowac nowy
ukfad sieci kanalizacji deszczowej rur spustowych z dachu. Wykona¢ nowe przytgcza do sieci wraz z
niezbednym demontazem nieczynnych przewodéw. Scieki deszczowe z projektowanych uktadéw
odprowadzi¢ niezalezng instalacjg do zbiornika retencyjnego o pojemnosci ok 20m3. Stosowaé w razie
potrzeby separatory. Przewiduje sie odprowadzenie woéd deszczowych i sanitarnych z catego budynku
istniejgcego poprzez nowe instalacje. Na etapie robot nalezy zinwentaryzowaé dokitadng lokalizacje
istniejgcych przewoddéw kanalizacyjnych (sgsiednich budynkéw) nanies¢ na mapie powykonawczej, oraz
dokonac¢ wpie¢ do projektowanych wymienianych przewoddéw kanalizacji.

Materiaty:

- Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych klasy S o sztywnosci 8
kN/m2 o $ciance litej, przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20cm a nastepnie
obsypaé piaskiem na wysokos¢ 30cm. W obrebie przewodu jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagan
podsypki i obsypki nalezy go wymieni¢ na odpowiedni. Zagtebienie prowadzenia przewodéw pokazano na
planie zagospodarowania (legenda). Potgczenia rur za pomocg uszczelek gumowych wargowych.

- Studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej zaprojektowaé¢ o srednicy 1000mm; zamontowac
studnie z betonu lub polimerbetonu (B45), posiadajgcg petne dno z gotowg kinetg i tgczone na uszczelki
gumowe; kazda studnia musi by¢ wyposazona w stopnie wtazowe, zamontowane fabrycznie, powlekane;
na zwiehczeniu studni zamontowaé witazy zeliwne typu ciezkiego z zabezpieczeniem przed kradziezg;
obudowe witazu wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowej. Dokfadny typ i rodzaj wiazu ustali¢ na
etapie realizacji — zgodnie z wymaganiami Inwestora.

4.104. Nawadnianie terenu

Zaprojektowac w terenach zielonych system nawadniania terenu w postaci szybkoztgczek chowanych w
skrzynkach pod poziomem terenu. Uktad wyposazy¢ w pompe do wody deszczowej zasilajgca caty uktad.
Rodzaj pompy i ilo§¢ punktéw czerpalnych ustali¢ na etapie sporzgdzania projektu technicznego.

4.10.5. Odwodnienie parkingu

Zaprojektowaé odwodnienie parkingu poprzez zastosowanie warstw przepuszczalnych jako nawierzchnie
parkingu. Pod warstwg przepuszczalng zastosowaé uktad magazynowania wody i powolnego jej odptywu
do gruntu np. poprzez zastosowanie komér z tworzywa sztucznego:
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Rys. 2. Schematy nawierzchni przepuszczalnej
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Fot. 5. Nawierzchnia parkingu mineralno-poliuretanowa na kruszywie i panelach: a) przygotowania podbudowy z kruszywa na panely,
b) wbudowana nawierzchnia

Uwaga: ostateczny dobdr systemu dokonaé po wykonaniu badan geologicznych terenu na ktérym ma
znajdowaé sie parking. W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy wykonac inne
rozwigzanie pozwalajgce odwodni¢ parking — np. poprzez zagospodarowanie wody w zbiorniku
bezodptywowym, odprowadzenie wody do najblizszego cieku wodnego lub zagospodarowanie poprzez
skrzynki rozsgczajgce lub spadki na teren przylegty. W razie koniecznosci wykonawca zobowigzany jest
wykonaé¢ operat wodno-prawny i uzyska¢ niezbedne zgody na odprowadzenie wéd opadowych
odpowiednich instytucji.

4.10.6. Uwagi ogélne:

Bezwzglednie przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé oceny stanu technicznego pozostatych
przewodow w kierunku od budynku objetego opracowaniem do gtéwnego kolektora kanalizacyjnego.
Wykonac¢ czyszczenie sieci w kierunku ulicy, a nastepnie kamerowania, wraz z okresleniem prawidtowych
spadkéw na catej diugosci przewodu.
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5. Uwagi koincowe
l. Catos¢ robot zaprojektowaé zgodnie z programem oraz obowigzujgcymi przepisami.
Il. Catosé robdt zaprojektowac wg opracowan COBRTI INSTAL Warszawa.
Il Catos¢ instalacji zaprojektowac¢ zgodnie z instrukcjami (DTR-kami) oraz zaleceniami montazowymi

producentow.

V. Podczas prowadzenia robét szczegdlng uwage zwrdéci¢ na przestrzeganie przepisow BHP.

V. Wszystkie zmiany w stosunku do programu wynikajgce z technologii rob6t i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu.

VI. W przypadku sprecyzowania rodzaju ustugi nalezy dokonac¢ powtérnego uzgodnienia rozwigzan

projektowych pod katem wymagan higieniczno-sanitarnych, BHP oraz ppoz.
Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami,
w tym:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr. 109, poz. 719),
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 22019 r. poz. 67).

Wykonawca powinien na biezgco uwzgledniaé zmiany rozporzadzen, ustaw i innych przepiséw oraz
uwzglednia¢ je w dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot. Wykonawca opracuje wszystkie
dokumenty objete przedmiotem zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa na dzien
przekazania dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas projektowania. Instalacje nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
niniejszym opracowaniem, normami, rozporzgadzeniami oraz ogolnymi zasadami wiedzy technicznej.
Wszelkie zmiany w programie nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inwestorem. Wprowadzanie zamian w
projekcie, bez w/w uzgodnien zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za niniejsze opracowanie i przenosi
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

Na etapie projektu uzyskaé¢ warunki techniczne na podfgczenie do sieci gazowej, sieci wodociggowej
— wraz z przebudowg przytgcza, oraz sieci kanalizacji sanitarnej — wykonanie nowych przylaczy.

Opracowat:
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
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