Opis techniczny rob6t remontowo-budowlanych

1. Dane ewidencyjne

Inwestycja:

MTP Pawilon 15,
ul. Gtlogowska 14, Poznan

Inwestor:

Miedzynarodowe Targi Poznarskie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania sg prace remontowo-budowlane zwigzane z pomieszczenie dawnej
restauracji Garden City, obecnie przeksztatcane na drink bar.

3. Przeznaczenie budynku

Obiekt, w ktérym projektuje sie zmiany remontowo-budowlane jest budynkiem o charakterze
biurowo, konferencyjno, gastronomicznym, przy czym objete opracowaniem pomieszczenie
przeznaczone jest wytgcznie na gastronomie.

4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Powierzchnia pomieszczenia: 325,6 m*
\Wysokos¢ pomieszczenia do spodu sufitu podwieszanego: 3,2 m
Kubatura pomieszczenia: 1041,9 m*”
Projektowana ilos¢ uzytkownikow: 143

5. Zakres planowanych prac budowlanych:

a/ $ciany wewnetrzne

- likwidacja drewnianej okfadziny na $cianach oraz wokét stupdéw (do wys. 320 na obszarze wg
rysunkow)

- wszystkie $ciany szpachlowane, malowane farbg matowg zmywalng (kolor wg rysunkdw, np.
NCS 7500. Ostateczny wybdr koloru po przygotowaniu prébek na budowie).



- wzmochienie sciany za barem w miejscu planowanych zabuddéw (pod zawieszenie zabudowy
barowej) wykonane z ptyty osb;

- zmiana wymiarow wnek dekoracyjnych na sScianach K2 i K3 (wneka 1: stary wymiar 440x200
nowy wymiar 440x280 cm) (wneka 2: stary wymiar 550x200 nowy wymiar 550x280 cm)

- wykonanie zabudowy z ptyty gk dla wyréwnania sciany z wneka (wymiar 12x40 cm, h=320 cm)
b/ sufity
- likwidacja istniejgcego okapu wentylacyjnego

- uzupetnienie w miejscu likwidowanego okapu wentylacyjnego sufitu systemowego z ptyty
Ecophon 120x120 | 9sztuk.

- malowanie catego istniejgcego sufitu podwieszanego (sufit podwieszany systemowy z ptyty
Ecophon 120x120)

c/ stolarka okienna | drzwiowa

- stolarka okienna bez zmian;

- stolarka drzwiowa:
-istniejgce para drzwi wejsciowych na osi 28 bez zmian;
-para drzwi wejsciowych na osi 25 do wymiany
-2 pary drzwi do zaplecza na osi N do wymiany

d/ posadzki

- wymiana posadzki na obszarze pomieszczenia (panel winylowy kfadziony na posadzke
istniejaca: Forbo Allura Dryback DR7, kolor: honey elegant oak

Minimalne wymagane parametry techniczne produktu:

- Grubos¢ catkowita 2,5mm

- Grubos¢ warstwy uzytkowej 0.7mm

-Klasyfikacja obiektowa 34/43

- Waga catkowita 3600g/m?2

- Zawartosc skfadnikéw bez wypetniaczy w warstwie uzytkowej Typ |
- Stopien odbicia Swiatta 26%

- Reakcja na ogien Bfl - s1

- Przewodnosc cieplna 0,25W

- Do produkcji wykorzystywana 100% energii odnawialnej
- Zawartos¢ pochodzaca z recyklingu (wagowa) 13%

- Wymiar panelu 120x20mm)

e/ wykonczenie $cian

-Sciany i stupy (tylko te przylegajace do s$cian) szpachlowane, malowane farbg matowa
zmywalng (kolor wg rysunkoéw, np. NCS 7500. Ostateczny wybor koloru po przygotowaniu
probek na budowie).



-stupy na skrzyzowaniu osi M-26, M-27, L-26, L-27, wykonanie wykonczeniowej powtoki z
betonu architektonicznego, materiat dostepny w Nina - Galeria Arkada
(przekrdéj stupa o wymiarach 40x50, h=320 cm);

-$ciany do wytozenia ptytka ceramiczng (na ktadzie K1, K2, K3, K4 (w miejscach zaznaczonych na
rysunkach; ptytka MARRAZI LUME BLUE LUX 6X24))

-$ciana (ktad K1) do wytozenia oktadzing z ptyty; kolor NCS: 7500 lub EGGER szary diamentowy

-wytozenie materiatem $cian za barem: metaliczne ptyty meblowe Fero Forner: 6052 rézowy
szczotkowany lub lustro barwione miedziane - producent ALHEN

f/ oswietlenie
-demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych;

- montaz opraw oswietleniowych (lokalizacja opraw pokazana na rysunkach)

g/ wyposaienie

wg zestawien indywidualnych

g/ dekoracje

indywidualny dobdr dekoracji przez architekta w tym: donice, albumy, obiekty dekoracyjne,
obrazy, wazony.

6. Zakres planowanych prac instalacyjnych:

a/ instalacje elektryczne

Szczegotowe wytyczne prac w zakresie:
-Projektu oswietlenie;

-Projektu gniazd elektrycznych;

-Projektu innych urzadzen instalacji elektrycznej;

okreslony zostat w projekcie branzowych firmy THS system.

b/ instalacje sanitarne

Szczegotowe wytyczne prac w zakresie:

- Projektu instalacji wentylacji mechanicznej,
- Projektu instalacji klimatyzacji,

- Projektu instalacji centralnego ogrzewania,
- Projektu instalacji wod-kan

- Odprowadzania skroplin



okreslony zostat w projekcie branzowych firmy TRIM-TECH.

7. Ochrona prezeciwpozarowa

Wg opracowania warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

Bez zmian | bez ingerencji w istniejgce urzadzenia.

8. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP, ochrony p.poz. i normami budowlanymi przez renomowane
firmy budowlane, ktére zagwarantujg wysoka jakos¢ wykonywanych robét. Wszystkie materiaty
stosowad zgodnie z zaleceniami producentéw i obowigzujgcymi normami.



