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PROJEKT WYKONAWCZY
DRINK BAR

Międzynarodowe Targi Poznańskie

mgr inż. arch. Zuzanna Lewandowska

UWAGI

OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW NA
BUDOWIE, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC
ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM RZECZYWISTYM
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ
SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY
RYSUNKAMI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI,
WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z
ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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Uwagi 
1. Wypusty wszystkich potrzebnych przewodów z posadzki, również skrętek ethernetowych (dobór ilości obwodów przez elektryka)  
2. 230V gniazdo pojedyńcze -moc  kostkarki 0,95kW (moc sprężarki 2,1kW) (montaż gniazda przez elektryka w trakcie montażu baru)  
3. 230V gniazdo podwójne do ogólnego użytku (gniazdo montowane na rancie blatu barowego - podłączenie przewodu do gniazda po stronie
elektryka) 
4. 230V gniazdo pojedyńcze -moc  zamrażrki  0,65kW (montaż gniazda przez elektryka w trakcie montażu baru)  
5. 230V gniazdo podwójne do ogólnego użytku (gniazdo montowane na rancie blatu barowego - podłączenie przewodu do gniazda po stronie
elektryka)  
6. Skrętka ethernet  do drukarki (ilość skrętek do ustalenia z dostawcą systemu POS) (gniazdo montowane na rancie blatu barowego -
podłączenie przewodu do gniazda po stronie elektryka)  
7. 400V gniazdo 5x32A moc zmywarki 8kW (montaż gniazda przez elektryka w trakcie montażu baru)  
8. 230V gniazdo podwójne do ogólnego użytku  (gniazdo montowane na rancie blatu barowego - podłączenie przewodu do gniazda po stronie
elektryka)  
9. 230V gniazdo pojedyńcze -moc  zamrażrki  0,65kW (montaż gniazda przez elektryka w trakcie montażu baru)  
10. Skrętka ethernet  do drukarki (ilość skrętek do ustalenia z dostawcą systemu POS) (gniazdo montowane na rancie blatu barowego -
podłączenie przewodu do gniazda po stronie elektryka)  
11. 230V gniazdo pojedyńcze -moc  witryny  0,60kW (montaż gniazda przez elektryka w trakcie montażu baru)  
12. 230V gniazdo pojedyńcze -moc  witryny  0,60kW (montaż gniazda przez elektryka w trakcie montażu baru)  
13. 230V gniazdo podwójne do ogólnego użytku (montaż gniazda przez elektryka w trakcie montażu baru)  
14. Skrętka ethernet  do drukarki i POS-a (ilość skrętek do ustalenia z dostawcą systemu POS) (montaż gniazda przez elektryka w trakcie
montażu baru)  
15. 230V gniazdo pojedyńcze -moc  chłodziarki 0,45kW h=1600mm (montaż na ścianie)  
16. 230V gniazdo pojedyńcze -moc  chłodziarki 0,45kW h=1600mm (montaż na ścianie)   
17. 230V gniazdo pojedyńcze -moc  chłodziarki 0,45kW h=1600mm (montaż na ścianie)   
18. 230V gniazdo pojedyńcze -moc  chłodziarki 0,45kW h=1600mm (montaż na ścianie)   
19. 230V gniazdo pojedyńcze -moc  chłodziarki 0,45kW h=1600mm (montaż na ścianie)   
20. 230V gniazdo pojedyńcze -moc  chłodziarki 0,45kW h=1600mm (montaż na ścianie)   
21. Podwójne gniazdo 230V +Gniazdo skrętka podwójne h=1200mm (montaż na ścianie)   
22. Gniazdo pojedyńcze 230V h=600 zasilanie stółu chłodniczego 0,45kW (montaż na ścianie)   
23. 230V gniazdo poczwórne do ogólnego użytku h=1200 (montaż gniazda przez elektryka w trakcie montażu baru)  
24. 230V gniazdo poczwórne do ogólnego użytku h=1200 + Gniazdo 400V 5x16A h=600 zasilanie ekspresu 6kW (montaż na ścianie)  
25. 230V gniazdo podwójne do ogólnego użytku (montaż na ścianie)    
26. 230V gniazdo podwójne do ogólnego użytku (montaż na ścianie)    
27. Podwójne gniazdo 230V  h=1200mm (montaż na ścianie)   
28. Gniazdo pojedyńcze 230V h=600 zasilanie stółu chłodniczego 0,45kW (montaż na ścianie)   
29. 230V gniazdo poczwórne do ogólnego użytku h=1200  (montaż na ścianie)   
30. 230V gniazdo poczwórne do ogólnego użytku h=1200  (montaż na ścianie)    
31. 230V gniazdo poczwórne do ogólnego użytku h=1200  (montaż na ścianie)   
32. 230V gniazdo poczwórne do ogólnego użytku h=1200  (montaż na ścianie)   
33. 230V gniazdo poczwórne do ogólnego użytku h=1200  (montaż na ścianie)   
34. Gniazdo pojedyńcze 230V h=600 zasilanie stółu chłodniczego 0,45kW (montaż na ścianie)  

oprawy stolikowe

oprawy podtynowe

oprawy wiszące

oprawy rozproszone

oprawa liniowa LED

wytyczna elektryczna baru |
wg. numerowanej legendy8.

1. nad barem: | SHIERK 2.0 | Wever Ducre | kolor: COPPER

2. stolikowe: POLDINE PRO MICRO | kolor: SAGE GREEN

3. lampki rozproszone: NORDLUX PACO

4. natynki pojedyńcze: RUVI | Wever Ducre

5. dekoracyjne w strefie wypoczynkowej: BOVER | MEI | 90

6. kinkiety: FIN LIN 1.0 |  Wever Ducre


