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Prawo budowlane, tj. Dz. U. z 2003r. nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.
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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie:

Projektu instalacji wentylacji mechanicznej;

Projektu instalacji klimatyzacii;

Projektu instalacji centralnego ogrzewania;

Projektu instalacji wod.-kan;

Odprowadzenia skroplin;

dla przestrzeni aranzacji Drinkbaru i kantyny na obiekcie Miedzynarodowych Targéw Poznanskich. Projekt
obejmuje pomieszczenia Drinkbaru i kantyny, w zakresie dostosowania powyzej wymienionych instalacji do
zmian architektonicznych.

Projektowane instalacje muszg zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametrow higieniczno—sanitarnych w
pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego i akustycznego.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wykonawczego w trakcie realizacji obiektu muszq
zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia
Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢
na Wykonawce. Przyjete przez Wykonawce rozwigzania muszq by¢ zgodne z zasadami Projektu
Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i wymaganiami
(warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

& zlecenie Inwestora;

& aktualne podktady architektoniczne i aranzacii

& dokumentacje wykonawcze opracowane przez TOYADESIGNE.

% uzgodnienia miedzybranzowe.

& normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

& programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen
oraz elementow instalacyjnych.

% Inwentaryzacje,

& Analizy i opracowania projektowe obejmujace poziom +13, sporzadzone przez TRiM-tech w roku 2015.

Obowigzujace akty prawne:

% Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 156
poz. 1118 2 2006 r.);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi
pdzniejszymi zmianami, opublikowane takze w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33);

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. (Dz. U. nr 121 poz.
1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

Ponadto zaleca si¢ stosowanie nastepujgcych wytycznych:

& Zabezpieczenie wody przed wtérnym skazeniem (COBRTI INSTAL — zeszyt 1);

% Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI INSTAL - zeszyt 5);

& Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL - zeszyt 12).

Projektowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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1.3. ZALOZENIA WYJSCIOWE
1.3.1.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek potozony jest w Poznaniu, a wiec w ll-ej strefie klimatycznej (dla okresu zimowego) oraz w |l strefie
klimatycznej (dla okresu letniego). Projektowany obiekt jest budynkiem o charakterze biurowo, konferencyjno,
gastronomicznym przy czym objeta opracowaniem kondygnacja jest przeznaczona wytacznie na gastronomi.

1.3.2. PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Warunki zewnetrzne w okresie zimy. Zgodnie z polskg normg PN-82/B-02403 zimowe warunki projektowe: tzewn
= -18°C, wilgotno$¢ wzgledna ¢ = 100%.

Warunki zewnetrzne w okresie lata. Zgodnie z polskg normg PN-76/B-03420 letnie warunki projektowe sg
nastepujace: tzewn = 30°C, wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 45%.

zima: lato:
temperatura tz -18°C 30°C
wilgotnos¢ wzgledna (0] 100 % 45 %
zawarto$¢ pary wodnej X 0,8 glkg 11,9 g/kg

1.4.  OKRESLENIE ILOSCI POWIETRZA

llodci powietrza dla poszczegdinych pomieszczen ustalono w oparciu 0 minimum higieniczne lub w oparciu
0 wymagang krotnos¢ wymian. Wszystkie dane zwiazane z bilansem powietrza w pomieszczeniach zawiera
zatgczona do niniejszego opracowania tabela numer 1, obejmujaca spis wszystkich pomieszczen na kondygnacii,
wraz z przewidziang do pomieszczenia iloscig powietrza nawiewanego, wywiewanego oraz przypisaniem do
odpowiedniego systemu wentylacyjnego.

& 30m3/h/osobe — w pomieszczeniu kantyny

% Min. 4,0 wymian na godzine — kantyna

2.  WENTYLACJA

21.  INFORMACJE WSTEPNE | STAN ISTNIEJACY

Projekt wentylacji mechanicznej obejmuje dostosowane istniejacego uktadu instalacji do architektury i nowego
przeznaczenia pomieszczen.
Pomieszczenia, w ktérych wystepujg zmiany w uktadzie instalacji wentylacyjnej:

1. Kantyna (lokalizacja na kondygnacji +1):

Pierwotnie pomieszczenie byto podzielone na trzy mniejsze pomieszczenia biurowe potaczone korytarzem.
Rozktad powietrza w nich realizowany byt za pomocg anemostatéw.

Uktad zasilany z centrali I-NW-2 o wydajno$ci Vn=2260 m3/h, Vw=2250 m3/h firmy Swegon typu GOLDO7ERX. .
Instalacja prowadzona od szachtu przez korytarz i rozprowadzona liniami LN-12 oraz LW-I2.

2. Drink bar (lokalizacja na kondygnaciji +1):

Drink bar nie zmienia swojej funkcji. Rozktad powietrza w pomieszczeniu realizowany jest za pomoca kratek
nawiewnych i wywiewnych zasilanych z linii nawiewnych i wywiewnych

LN-K1, LWD-T2. W pomieszczeniu zainstalowany jest okap wyciggowy ok-2c, o wydajnosci Vwyw=1300 m3/h,
wymiary (I x w x h): 2200 x 1700 x 405mm.

3. Szatnia (lokalizacja na kondygnacji +2):

Pierwotnie pomieszczenie bylo podzielone na jadalni¢ oraz biuro.

Rozktad powietrza w nich realizowany byt za pomocg anemostatéw.

Uktad zasilany z centrali I-NW-2 o wydajno$ci Vn=2260 m3/h, Vw=2250 m3/h.

Projektowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Instalacja prowadzona od szachtu i rozprowadzona liniami LN-12 oraz LW-12.

2.2. R0OzDzIAL POWIETRZA W POMIESZCZENIACH ORAZ OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Zmiany projektowe dotycza uktaddw, ktdre tacznie obstugujq trzy pomieszczenia. Wszelkie istniejace kanaty
pozostawia sie bez zmian, za wyjatkiem miejsc wskazanych na rysunkach, w ktorych nalezy wprowadzi¢
przerdbki majace na celu dostosowanie instalacji do zmian wprowadzanych w wybranych pomieszczeniach.

Wszystkie przerobki powinny zosta¢ wykonane z godnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Doktadne
lokalizacje miejsc prowadzenia kanatow i wigczenia do instalacji nalezy zweryfikowac na budowie, i w razie
potrzeby dostosowac nowo projektowane ukfady do sytuacii istniejace;.

Nowo projektowane zmiany w uktadach wentylacji pomieszczen:

1. Kantyna (lokalizacja na kondygnaciji +1):

ukfad zasilany z pierwotnej centrali I-NW-2.

llo$¢ powietrza przewidziana na wentylacje kantyny: Vn=1600 m3/h, Vw=1600 m?/h.

Instalacja prowadzona od szachtu i rozprowadzona liniami LN-12 oraz LW-12 o wymiarach 300x300mm (doktadne
miejsce wiaczenia ustali¢ na budowie). Na odejsciu od szachtu nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne.
Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomoca szesciu kratek wentylacyjnych kazda wyposazona w
dwuptaszczyznowe kierownice powietrza wraz z dodatkowa przepustnicg na kazdej kratce (ALWS-L + GA
425X125 lub rwnowazne), wywiew analogicznie. (Rzedne oraz doktadne lokalizacje linii nawiewnych i
wywiewnych ustali¢ na budowie).

2. Drink bar (lokalizacja na kondygnaciji +1):

Zmiany projektowe pomieszczenia dotycza wytaczenia z uzycia istniejacego okapu wyciggowego

OK-2C. Okap nalezy odtaczy¢ od instalaciji, a pozostaty kanat zaslepic¢ (doktadna lokalizacja i miejsca za$lepienia
przedstawiona jest w dokumentacji rysunkowej wod/kan, nalezy jg jednak zweryfikowaé na budowie).

3. Szatnia (lokalizacja na kondygnacji +2):

Uktad zasilany jest aktualnie z centrali I-NW-2.

Zmiany projektowe obejmujg przepiecie linii nawiewnej i wywiewnej zasilajacych uktad wentylacji mechaniczne;
pomieszczenia szatni z centrali I-NW-2 do centrali I-NW-3 o wydajno$ci Vn=2620 m3/h, Vw=3040 m?h. Instalacja
prowadzona bedzie od szachtu i rozprowadzona liniami I-N-2 oraz I-W-2 o wymiarach 250x200mm. Przepiecie
obejmowac bedzie wykonanie podtgczenia za pomocg sztucera, wykonanie korekcji rzednej kanatéw oraz
montaz przepustnic regulacyjnych. llo$¢ powietrza przewidziana na wentylacje szatni bedzie warto$cig wynikowg
po stabilizacji hydraulicznej ukfadu. Istniejace anemostaty i kanaty rozprowadzajace powietrze po lokalu
pozostajg bez zmian. Konieczne jest natomiast sprawdzenie ich stanu technicznego, i w konsekwenciji jesli
zajdzie taka potrzeba naprawa lub wymiana oraz wyczyszczenie elementow instalacji. powstate po przepieciu
odejécia od instalacji pierwotnej nalezy zaslepic.

W ramach zmian przewiduje sie:
- Korekty przebiegu i rzednych instalacji — zgodnie z rysunkiem

- Montaz nowych kanatéw wentylacyjnych

Projektowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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- Montaz nowych przepustnic wentylacyjnych
- Montaz nowych kratek nawiewnych i serwis istniejgcych

- Wykonanie nowych podfgczen do instalaci

- Przeregulowanie ukfadu powietrza. Wykonanie przegladu serwisowego oraz nastaw nowych

wydajnosci centrali I-NW-2 wraz z uktadem chtodniczym, podfgczonym do centrali wentylacyjne;j.
Szczegotowe rozwiazania zgodnie z cze$cia rysunkowa.
2.3. ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJINEGO
W tabeli w poszczegdlnych kolumnach zawarto informacje:
A - powierzchnia pomieszczenia;

H - wysokos¢ pomieszczenia;

V - kubatura pomieszczenia;

Vn - strumien powietrza nawiewanego;

Vw - strumien powietrza wywiewanego;

Vwi - strumien powietrza wywiewu indywidualnego;

knaw - uzyskana krotno$¢ wymian nawiewu;
kwyw - uzyskana krotno$¢ wymian wywiewu.
Nazwa pomieszczenia | A | H v ' Vw Vi llo$¢ os6b Knaw Kuyw
pojektowana
[] (2 | [m] | [m%] | [m¥h] | [m3h] | [mh] [l [1/h] [1/h]
Kantyna 86 | 3,6 |3096| 1600 | 1600 51 5,17 517
Szatnia - - - llos¢ powietrza wynikowa
Drinkbar - - - llo$¢ powietrza wedtug wczesniejszej dokumentacji powykonawczej

Dla zachowania przyjetych standardow wykonania instalacji wentylacji, nalezy przestrzega¢ wytycznych
opisanych w projekcie bazowym, co do jako$ci uzytych materiatéw, sposobu montazu i innych przytoczonych

ponizej.

2.4. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Stosowaé przewody wentylacyjne
blaszane typu A/l (o przekroju prostokatnym wykonane na zaktadke), B/l (o przekroju kolowym wykonane na
zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z taSmy stalowej). Przewody prostokatne taczy¢ za
pomoca kotnierzy. Przewody okragte taczy¢ za pomocg potaczen wtykowych (nypel, mufa). Szczelnos¢ potaczen
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urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przepisami.
Stosowac systemowe rozwigzania mocowania kanatéw wentylacyjnych. Klasa szczelnosci przewodéw min. ,B”.

Montaz elementéw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajac do uzupetnienia elementy z tzw. ,Juznym”
kotnierzem, czyli elementy, ktérych wymiary okre$lane sg bezposrednio na montazu. Dla kazdej linii nalezy
okresli¢ takie elementy.

Wskazane jest stosowaé znormalizowane wymiary kanatéw, podane w PN-67/B-03410.

Materiat podpér i podwieszeni powinien charakteryzowaé si¢ odpowiednig odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie
wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstrukcji.

Przewody wentylacyjne wykona¢ i prowadzi¢ tak, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1
kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajace kompensacije
wydtuzen przewodu.

Elementy elastyczne (przewody typu flex, krééce elastyczne), taczace przewody wentylacyjne z elementami
koricowymi (nawiewniki/wywiewniki) oraz urzadzenia nie mogq przekraczaé diugosci:

* 1,5 m w przypadku potaczen wywiewnikow;
+ 0,25 m w przypadku podtgczen urzadzen.

Nawiewniki oraz wywiewniki wyposazyé w przepustnice regulacyjne. Stosowaé przepustnice regulacyjne
jednoptaszczyznowe na podejsciu od kazdego elementu dystrybucji powietrza.

Trasy kanatdéw wentylacyjnych oraz projektowane ilosci powietrza wentylacyjnego pokazano na rysunkach.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI
INSTAL - zeszyt 5).

Zgodnie z §268.3 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wentylatory
i urzadzenia do uzdatniania powietrza, zainstalowane w przewodzie wentylacyjnym, nalezy wyposazy¢ w
obudowe o klasie odporno$ci ogniowej EIG0.

2.5.  PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STALE
- kanaty wentylacyjne podwiesza¢ stosujac odpowiednie systemy podparé
- zawiesia powinny by¢ wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne,

- przejScia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami
nieprzenoszacymi drgan,

- przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
silg wiekszag niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu (DZ. Ust. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 1)
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- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej (DZ. Ust. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)”

- PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymatoSciowe

- wszystkie instalacje podwieszane do blachy trapezowej nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu zawiesi typu V.
Zakazuje sie montazu elementow instalacji do blachy za pomoca wkretow.

Przed przystapieniem do montazu wentylacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z technologig wykonanych $cian i
stropu, aby wybra¢ wiasciwe zawieszenia.

2.6. I1ZOLACJA CIEPLNA

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku zlokalizowane w pomieszczeniach ogrzewanych ze wzgledow
ochrony cieplnej i akustycznej nalezy zaizolowac izolacjq z wetny mineralnej o grubo$ci 40mm, zabezpieczong od
zewnatrz folig aluminiowa, Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montowaniu izolacji zabrania sie przebijania blachy kanatow wentylacyjnych kotkami do mocowania
izolacji. Kanaty muszg pozosta¢ wewnatrz gtadkie.

3. KLIMATYZACJA

3.1.  INFORMACJE WSTEPNE

W celu zapewnienia komfortu cieplinego w kantynie zaprojektowano klimatyzacje typu Multisplit. Sktada sie
ona z 2 jednostek wewnetrznych, klimatyzatoréw kasetonowych i jednej jednostki zewnetrznej. Klimatyzacja w
kantynie petni funkcje chtodzenia latem oraz posiada mozliwos¢ grzania zima. Jednostki wew. wyposazone sg w
pompki skroplin. Moc chtodnicza/grzewcza pojedynczej jednostki wewnetrznej wynosi 5.3 / 5.4 kW.

Moc chtodnicza/grzewcza jednostki zewnetrznej wynosi 10.6 / 11.1 kW.

3.2. WYTYCZNE WYKONANIA | MONTAZU KLIMATYZACJI

Zakres Przewody taczace klimatyzatory z jednostkami zewnetrznymi nalezy wykona¢ z rur chtodniczych
migkkich miedzianych izolowanych termicznie. Grubo$¢ izolacji zgodnie z WT 2022 oraz nowszymi wydaniami.
Izolacje rur zewnetrznych zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Potaczenia rur wykona¢ technikg lutowania w atmosferze obojetnej zgodnie z norma;
DIN +8513-L Ag34Sn oraz ISO 3677 B-Cu36AgZnSn-630/730

Préba szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z normg PN EN 378

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PCV.

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzic test szczelno$ci instalacii.
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3.3. IZOLACJA PRZECIWROSZENIOWA | TERMICZNA

Izolacje instalacji chtodniczej nalezy wykonaé z materiatdw niehigroskopijnych, o wysokim wspotczynniku
przeciw dyfuzji pary wodnej (np.: syntetyczna pianka kauczukowa o zamknigtej strukturze komorkowej).
Zadaniem izolacji jest ochrona przed kondensacjg pary wodnej oraz ograniczenie strat energii. Oprécz
zastosowania wlasciwego materiatu, bardzo wazny jest réwniez montaz izolacji poprzez klejenie izolacji. Aby
zapobiec wykraplaniu sie pary wodnej oraz ograniczy¢ wnikanie ciepta do rur nalezy je zaizolowaé syntetyczng
piankg kauczukowg zapewniajacg duzg odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej np. AF/Armaflex firmy Armacell.
Zastosowane izolacja musi charakteryzowac sie:

niskim wspotczynnikiem przewodzenia ciepta (A = 0,033 W/m2 K);
wysokim wspotczynnikiem oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u=7000
niepalno$cig (reakcjg na ogien min. BL -s3, d0_, klasa min. B
zakresem dopuszczalnych temperatur (-50)°C + (+100)°C;

Grubos¢ izolacji musi odpowiada¢ warunkom okreslonym dla rurociggdw freonowych w tabeli:

Srednica Minimalna grubo$¢ Minimalna grubo$¢ Minimalna grubo$¢ izolacji Minimalna grubo$¢
przewodu[mm] izolacji przewodu izolacji przewodu przewodu izolacji przewodu
cieczowego HR Box - cieczowego HR Box - gazowego HR Box — jedn. gazowego HR Box —
jedn. Wewn [mm] jedn. zewn. [mm] wewn [mm]] jedn. zewn. [mm]

(1]

[2]

3]

[4]

[3]

6,35 (1/4") 9mm 13mm 9mm 25mm
9,52 (3/8") 9mm 13mm 9mm 25mm
12,70 (1/2") 9mm 13mm 9mm 25mm

W przypadku zastosowania izolacji systemowej typu ARMACELL, THERMAFLEX, nalezy stosowaé rowniez
systemowe uchwyty do rur, gdyz tylko one zapewniajg eliminacje mostkéw cieplnych oraz jednoczesnie
przenosza obcigzenia.

Izolacje na przewodach prowadzonych na zewnatrz nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi (np.: zastosowanie rur preizolowanych,
ostona izolacji zewnetrznym ptaszczem blaszanym, lub aluminiowym, zastosowanie otulin odpornych na dziatanie
czynnikow atmosferycznych itd.)

3.3.1. ODBIOR INSTALACJI

Instalacja moze byé zgtoszona do odbioru po zakoriczeniu robét instalacyjno montazowych, rob6t budowlanych i
elektrycznych. Z wszystkich prob i testow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary oraz test
gwarancyjny instalacji przeprowadzi¢ w oparciu o PN oraz o uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora
dokumentacje wykonawczg. Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi: oSwiadczenie o zgodnosSci
wykonania z projektem, protokoty pomiaréw przeptywow, protokoty pomiaréw hatasu, DTR urzadzen i instrukcje
obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w
Polsce wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane), gwarancje i warunki gwarancji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza;
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& Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

& Badanie ogélne — sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia otworéw
rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typow izolacji, sprawdzenie zabezpieczef antykorozyjnych,
uziemien, sposobu zamocowania urzadzen i rur

& Badania szczegotowe elementow instalaci.

W zakres prac zwigzanych z kontrolg dziatania wchodza;

% Prace wstepne:
o praca prébna w ciggu 72 godz.
pomiary i regulacja
nastawienie elementow zasilania elektrycznego
obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego
przediozenie protokotdéw z pomiaréw wstepnych
o przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych
% Prace kontrolne:
o kontrola dziatania elementéw instalacji.
o Pomiary kontrolne kohcowe

O O O O

Uruchomienie instalacji klimatyzacyjnych musi sie odbywac¢ réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i
sterowania.

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wiadciwych parametréw powietrza w
pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjq obstugi. Instalacja powinna byé przekazana pod nadzér
fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdzaé prawidtowo$¢ dziatania instalacji i wykonywac
niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w dokumentacii
techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentoéw poszczegdlnych urzadzen.

Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary przewodéw na zgodnos$¢ z zatwierdzonym projektem.

3.3.2. WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na rurach przechodzacych przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy montowaé przejscia o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci $ciany oddzielenia.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ rurociggdw przez $ciany/stropy majacych odpornos¢ ogniowa, nalezy uzy¢
odpowiednich atestowanych przej$¢ / mas / kaset o odporno$ci ogniowej oddzielenia. Materiat ten musi by¢
zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom
budowlanym i normom miedzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty
ogniowe.

Instalacje musza spetnia¢ ponadto nastepujace wymagania:

& Zamocowania rur do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru

& Wykonawca robét bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

% Wykonawca robdt bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie prowadzonych prac w tym réwniez w maszynach i pojazdach.

& Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
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4, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1.  ZALOZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU OGRZEWANIA
4.1.1. DANE KLIMATYCZNE

Zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje ogrzewcze w budynkach -
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego projektowany budynek znajdowac¢ sie bedzie w Il strefie
klimatycznej, dla ktorej wyzej wymieniona norma okresla:

e projektowg temperature zewnetrzng w okresie zimowym: -18 °C,

o $rednig roczng temperature zewnetrzna; +7,9°C.

4.2. PROJEKTOWANE TEMPERATURY WEWNETRZNE

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami) §
134.2 oraz uzgodnienia z Inwestorem i wytyczne uzyskane w wyniku koordynacji miedzybranzowej, okreslono
projektowe temperatury wewnetrzne dla poszczegdinych pomieszczen (szczegoty w czesci rysunkowe)).

4.3. SPOSOB WENTYLACJI POMIESZCZEN
Szczegoty wg czesci dotyczacej instalacji wentylacii.
4.4. PROJEKTOWANE OBCIAZENIE CIEPLNE

Podstawg do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny.
Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych pomieszczeniach
przez przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano dane z podktadow architektoniczno-budowlanych,
uzgodnienia z Inwestorem oraz inne dane przekazywane na etapie realizacji projektu, w ramach wymiany
informaciji i koordynacji miedzybranzowe;.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy programéw komputerowych. Deklarowana strata
poszczegoinych pomieszczen (wymagana moc ogrzewania) podana zostata w cze$ci rysunkowej opracowania.

4.5.  ZRODLO CIEPLA
Zrodtem ciepta jest istniejacy wezet ciepta pracujacy na parametrach 70/50°C.

4.6.  ISTNIEJACA INSTALACJA OGRZEWANIA
4.6.1. DRINKBAR

Pomieszczenie wyposazone jest w centralng instalacje grzewcza, wodng, dwururowg. Pomieszczenie ogrzewane
jest za pomocy istniejacych grzejnikow oraz klimakonwektoréw. Urzadzenia oraz instalacje nalezy poddaé
serwisowaniu, czyszczeniu i sprawdzeniu podtaczen oraz dopasowac¢ do zmian aranzacji.

4.6.2. KANTYNA

Pomieszczenie wyposazone jest w centralng instalacje grzewcza, wodng, dwururowg. Pomieszczenie ogrzewane
jest za pomocq istniejacych grzejnikdw. Grzejniki oraz instalacje nalezy poddaé serwisowaniu, czyszczeniu i
sprawdzeniu podigczen oraz dopasowaé¢ do zmian aranzacj.
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4.7. PROJEKTOWANA INSTALACJA OGRZEWANIA
4.71. KANTYNA

W pomieszczeniu projektuje sie grzejnik pionowy Purmo Vertical z armaturg przytaczeniowg dla grzejnikow
dolnozasilanych Multilux 4 katowy firmy IMI HEIMEIER. Nad drzwiami wej$ciowymi projektuje sie kurtyne
elektryczng powietrzng Slim E-200, prod. Flowair.
1) obieg centralnego ogrzewania — zasilanie grzejnikow:
Q=1,6 kW, g=0,06 m¥h, Ap = 2,8 kPa, 70/50°C;

4.8.  PRZEWODY INSTALACJI GRZEWCZEJ
Instalacje w pomieszczeniu wykona¢ z rur wielowarstwowych np. Uponor Uni Pipe PLUS i prowadzi¢ w

posadzce. Instalacje prowadzong pod stropem na poziomie 0 nalezy prowadzi¢ w obudowie ppoz.

Bezpos$rednio po zakofczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ci$nienia na zimno i gorgco
zgodnie z obowigzujacymi ,Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” M. Ptuciennik , Warszawa Il 2003

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), a nie bedace przejsciem wymagajacym
odpornosci ogniowej, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢c materiatem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowa sie Zadne potaczenie
przewodu. Tuleja powinna by¢ co najmniej 0 1 cm dtuzsza niz grubos$¢ Sciany lub stropu.

Przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez przegrody pomieszczen
zamknietych i posiadajace odporno$¢ ogniowg REI 60 (EI 60) i wiecej nalezy wyposazy¢ w przepust
przeciwpozarowy o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

Sposob prowadzenia poziomych przewodow rozdzielczych powinien zapewnia¢ ich wiasciwe odpowietrzenie
i odwodnienie. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow rozdzielczych wynoszg 0,5% w kierunku
od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta w kierunku zrodta ciepta — w przypadku rozdziatu dolnego oraz
przewodu powrotnego przy rozdziale gérnym; natomiast w przypadku przewodu zasilajacego rozdziatu gérnego —
od pionu znosnego do najdalszego pionu opadowego. W wyjatkowych przypadkach na przyktad przy braku
miejsca dla zachowania spadku 0,5% przy znacznej rozciggtosci budynku, dopuszcza sie stosowanie spadku
0,3%. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodno$ci kierunkéw przeptywu wody i
powietrza w przewodzie zasilajacym, ktory powinien by¢ uktadany ze wzniosem do najdalszego pionu. Przy
rozdziale gornym przewod ten powinien by¢ zakonczony separatorem powietrza wraz z miejscowym,
samoczynnym odpowietrzeniem.

4.8.1. OGOLNE WYTYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI RUROCIAGOW

Wskazowki montazowe w zakresie instalacji rurociggow:

& wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a montaz
nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom;

& wszystkie przejScia instalacji przez przegrody budowlane (np. $ciany, stropy), a nie bedace
przejsciem wymagajacym odpornosci ogniowej, nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych;

& kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami o diugosci 50 do 300 mm zaleznie od $rednicy
rurociggu, dzwignie zaworéw pomalowac farbg w kolorze identyfikacyjnym rurociggu;

% rurocigg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku odwodnien; najwyzsze punkty instalacji
nalezy odpowietrzy¢ (zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki), a najnizsze odwodni¢ poprzez
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zawory kulowe ze ztaczka do weza; nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkdw w celu zachowania
niezawodnos$ci odpowietrzenia i odwodnienia;

% podczas montazu nalezy przestrzegaé¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytow
statych i przesuwnych; sposdb prowadzenia instalacji powinien zapewnia¢ wkasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem kompensacji naturalnej), mozliwos¢
wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacja;

& przed uruchomieniem instalacje rurowe nalezy doktadnie, kilkakrotnie przeptuka¢; bezposrednio po
zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci i ciSnienia na zimno i goraco zgodnie
z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;

& wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody posiadajace
odpornos$¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wiecej (pomieszczen zamknigtych) nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody np. system ppoz. HILTI;

% w celu minimalizacji strat cieplnych przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami:

Rodzai przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
1P P (materiat 0,035 W/(mxK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 PrzeV\(ody i grmatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, % wymagafi z poz.14
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

6 Y wymagan z poz.1-4
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach powinna spetnia wymagania
minimalne okre$lone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami), w szczegdlnosci w zakresie zatgcznikow nr 2. 3.
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5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | ZMIEKCZONEJ

Instalacje wody zimnej dla Drinkbaru zakfada wykorzystanie istniejacych ,,puszek” przytaczeniowych z
wystawionymi kroccami wody zimnej, cieptej i kanalizacji. Ponadto dla przybordw ulokowanych na $cianie
przewiduje sie wigczenie do instalacji prowadzonych pietro nizej.

Dla pomieszczenia przystosowanego na Kantyne przewiduje sie wpiecie do instalacji przebiegajacych pietro
nizej. Nalezy doprowadzi¢ rurocigg wody zimnej PP PN10 20x1,9 i wody cieptej PP PN20 20x3,4.

Dla przybordw wskazanych w opracowaniu technologii Drinkbaru zaplanowano doprowadzenie wody
zmiekczonej. W tym celu zaprojektowano podumywalkowy zmigkczacz np. UNI_WATERSOFTENER_750
umieszczony w szafce lady baru.

5.2. RuRrociAGI

Rozstaw konstrukcji wsporczych i zawiesi dla mocowania rurociggdw zgodnie z wytycznymi producenta.
Zaprojektowano uchwyty rurowe z wktadkg izolacji dzwigkowej gumowa — ttumienie 16 dB(A).

Instalacje wody zimnej i zmiekczonej zaprojektowano z rurociggéw z PP PN10, natomiast instalacje wody cieptej
zaprojektowano z rur PP PN20.

5.3. IZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie przewody instalacji wodociagowej oraz armature nalezy zaizolowac termicznie. Nalezy zastosowac
izolacje z wetny skalnej najlepiej otuling TECLIT firmy Rockwool posiadajaca grubg oktadzine ze wzmocnione;
zbrojeniem folii aluminiowej i zaktadke samoprzylepna. Paroszczelna memebrana aluminiowa doskonale chroni
izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ryzykiem kondensacji pary wodnej. Zaktadka samoprzylepna
zapewnia trwate potaczenie oraz paroszczelnoS¢ pokrycia zewnetrznego otuliny. Otulina ta charakteryzuje sie
klasg reakcji na ogieri A2L-s1,dO0.
Zastosowana izolacja musi charakteryzowac sie:

& niskim wspotczynnikiem przewodzenia ciepta (A < 0,038 W/m2 K);

& niepalno$cig (reakcjg na ogien);

& zakresem dopuszczalnych temperatur (-50)°C + (+100)°C.
Grubos¢ izolacji musi odpowiada¢ warunkom okre$lonym dla rurociggdéw wody cieptej:

Minimalna grubos¢ izolacji

Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
Wi(mxK)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, s wymagar z poz. 1-4

skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulaci
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikdw

Y2 wymagan z poz.1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna spetnia¢ wymagania minimalne
okre$lone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz
z ewentualnymi pozniejszymi zmianami), w szczegdlno$ci w zakresie zatacznikow nr 2i 3;

Dla pomieszczenia Kantyny umiejscowionej nad komorg kurzowa, instalacie wody zimnej, prowadzong w
komorze kurzowej, zaizolowac termicznie izolacjg z wetny skalnej o grubosci 50mm i zastosowac kabel grzejny
np. DeviPipeguard 10.

5.4. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptuka¢ w przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada
warunkom bakteriologicznym wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem wapnia lub sodu
zawierajgcego, co najmniej 50mg Ch/l przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji nalezy przewody
ponownie przeptukac i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium.

5.5. ZABEZPIECZENIA PPOZ.

Ewentualne przejscia rurociggdw przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy wypetni¢ ogniochronng elastyczng
masq_uszczelniajgca np. firmy Hilti typ CP601S lub Niczuk w zalezno$ci od wymaganej odpornosci ogniowe;.
Przy przej$ciach pozarowych nie stosowaé tulei przepustowych.

Miejsca przej$¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Rurociagi po montazu oznakowaé wg oznaczen zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie
paskéw identyfikacyjnych i kierunkéw przeptywu.

Instalacje wody prowadzone w komorze kurzowej na poziomie -1, zabezpieczy¢ Promatem do odporno$ci
ogniowej REIG0.

6. INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja hydrantowa nie podlega niniejsze opracowaniu. Uktad i potozenie hydrantéw nie ulega zmianie.

1. KANALIZACJA SANITARNA

71. UWAGI 0OGOLNE

Dla Drinkabaru planuje sie wykorzystanie istniejacych podej$¢ kanalizacyjnych ulokowanych w , puszkach’
przytaczeniowych dla przyboréw umiejscowionych w barze oraz wykonanie nowych podejs¢ pod przybory na
Scianie i sprowadzenie ich do pionow biegnacych poziom nizej.

Dla Kantyny projektuje sie nowe podejScia kanalizacyjne ktére zostang sprowadzone w przepustach na poziom
nizej i wigczone do biegnacej tam podstropowo instalacji kanalizacii.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707. Podejscia pod przybory
wykonac z rur kanalizacyjnych PP HT. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne na poziomie -1 nalezy wykonac z rur
z PVC tgczonych szczelnie kielichowo i prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Dla pomieszczenia Kantyny umiejscowionej nad komorg kurzowg instalacje kanalizacji zaizolowa¢ promatem i
zastosowac kabel grzejny np. DeviPipeguard 10.

Przewodow kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania
oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow
cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego
zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ pod stropem lub w $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza
przez $ciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne.

Srednice podej$¢ pod poszczegolne przybory sanitarne w budynku dobrano w zalezno$ci od rodzaju przyboru
(zwymiarowano zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym $rednice podej$¢ nie moga by¢ mniejsze anizeli
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$rednice wylotéw z przyboréw sanitarnych. Podejscia do poszczegolnych przybordw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w Scianach lub, o ile to mozliwe, w posadzkach. Minimalny spadek podejs¢ wynosi 1%. Poziomy
kanalizacyjne nalezy uktada¢ mozliwie krotkg droga, a przejécia przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany
specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca si¢ wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych
przyboréw materiatami tlumigcymi drgania.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji wyposazone sq w pompki skroplin. Rurociggi skroplin podtaczy¢ poprzez
suchy syfon do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.

8.  WYTYCZNE BRANZOWE

8.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI.
8.1.1. ODBIOR INSTALACJI

Instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakorczeniu robét instalacyjno montazowych, robét budowlanych i
elektrycznych. Z wszystkich prob i testéw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary oraz test
gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-78/10440 oraz o uprzednio
wykonang i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczna. Do odbioru technicznego Wykonawca
przedstawi: o$wiadczenie o zgodno$ci wykonania z projektem, protokoty pomiaréw przeptywow, protokoty
pomiarow hatasu, DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcjg, eksploatacii i
konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu instalacji
(deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane),
gwarancje i warunki gwarancji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza;
& Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
& Badanie ogdlne - sprawdzenie dostepno$ci do obstugi, stanu czysto$ci, rozmieszczenia otworéow
rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typow izolacji, sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
uziemien, sposobu zamocowania urzadzer i kanatéw
&, Badania szczegétowe elementéw instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic, nawiewnikéw i
wywiewnikow i szaf sterowniczych.

W zakres prac zwigzanych z kontrolg dziatania wchodza;
& Prace wstepne:
o praca prébna w ciggu 72 godz.

pomiary i regulacja ilosci powietrza
nastawienie elementow zasilania elektrycznego
obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego
przediozenie protokotdéw z pomiaréw wstepnych

o przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych
& Prace kontrolne:

o kontrola dziatania elementow instalacji: central, filtréw, czerpni, przepustnic, , nawiewnikéw i

wywiewnikow i szaf sterowniczych.
o Pomiary kontrolne koricowe

o
o
o
o

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych musi sie odbywa¢ réwnolegle z uruchomieniem
instalacii elektrycznych i sterowania.
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Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametréw powietrza w
pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjq obstugi. Instalacja powinna byé przekazana pod nadzér
fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdzaé prawidtowo$¢ dziatania instalacji i wykonywaé
niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogdw zawartych w dokumentacii
techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegdinych urzadzen.

Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatéw i srednice przewoddw oraz uzbrojenia na zgodnos$¢ z
zatwierdzonym projektem.

Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontazowa. Regulacja i pomiary
powinny by¢é wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacii
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-76/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze". Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz
regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg 0s6b postronnych.

8.1.2. WYTYCZNE DLA BRANZY AUTOMATYKI (AKPIA)

Sterowanie centralne wentylacjg i dotyczace go wytyczne nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.
Centrala po ustawieniu wydajno$ci bedzie pracowac w trybie ciagtym z obnizeniem nocnym.

8.1.3. WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na rurach przechodzacych przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy montowaé przejScia o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci $ciany oddzielenia.

Do uszczelnienia wszystkich przej$¢ rurociagow przez sciany/stropy majacych odpornosé ogniowa, nalezy uzyé
odpowiednich atestowanych przejs¢ / mas / kaset o odporno$ci ogniowej oddzielenia. Materiat ten musi by¢
zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiadaC lokalnym przepisom
budowlanym i normom miedzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty
ogniowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly z sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddw do elementdéw budowlanych
powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

8.2, INSTALACJE RUROWE FREONOWE

&, Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu.

& Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 2,5 ci$nienia roboczego (préba dla
samych przewoddéw). Po uzyskaniu pozytywnej proby instalacje napeti¢ czynnikiem chtodniczym R-
410A i przeprowadzi€ rozruch instalacji.

% Przewody freonowe nalezy uklada¢ w szachcie oraz stropie podwieszanym w koordynacji z
istniejgcymi instalacjami.

& Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do wiasciwego mocowania przewodéw w uchwytach
statych i przesuwnych, a przej$cia przez przeszkody nalezy wykonywac w rurach ostonowych (peszle).
Sprawdzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

% Przy montazu przewodéw nalezy szczegolnie przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (w miare
mozliwosci wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wtasciwego mocowania przewodéw w uchwytach
statych i przesuwnych

& W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywaé zadnych potaczen przewodéw.

& Odprowadzenie skroplin z projektowanych jednostek wewnetrznych, wykona¢ nalezy przewodami PP
zgrzewanymi, prowadzonymi trasami jak na rysunkach. Podtgczenie do pionu, wykonaé poprzez
zasyfonowanie (mozliwo$¢ wpiecia sprawdzi¢ bezpo$rednio na budowie).
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9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogdw
producentéw lub dostawcéw poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamowionych i zakupionych elementéw i urzadzen z
zawartymi w specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwroci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg
uszkodzen.

Ponadto:
L Calo$¢ Roboét wykonac zgodnie z przepisami BHP oraz Wytycznymi:
o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI INSTAL — zeszyt
5);
o Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella (COBRTI INSTAL — zeszyt 11);
L, Stosowac sie do wszystkich wymogow Inwestora.
& Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenie i atesty do stosowania w
budownictwie na terenie Polski
& Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenistwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.
& Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca lub Wykonawcy wzajemnie powinni
skoordynowa¢ montaz instalacji rurowych i wentylacyjnych.
& Przed przystapieniem do zamawiania elementéw instalacji wentylacji nalezy dokona¢ wszelkich
istotnych pomiaréw w naturze.

Regulacja i pomiary instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL
,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-76/B-10440
.Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Po dokonaniu
regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed
niekontrolowang manipulacjg 0séb postronnych.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej
naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:

%, projekt powykonawczy;

& protokoty odbioréw czesciowych;

& $wiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz na
znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow — dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktdre nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnos$ci tych wyrobow
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami;

L gwarancje;

& Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania
zatozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykonac¢ odpowiednie badania oraz kontrole.

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie sa obowiazujace. Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace
np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z
projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzyma¢ akceptacje Inwestora. Samodzielne
odstepstwa Wykonawcy od zatozenn projektowych zwalniaja Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialno$¢é w catosci na Wykonawce.
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Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne
nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo z dokumentacjg, zaréwno jej czescig rysunkowa i opisowg wszystkich branz
oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie
przed sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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10. CZESC RYSUNKOWA
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