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PROJEKT WYKONAWCZY
DRINK BAR

Międzynarodowe Targi Poznańskie

mgr inż. arch. Zuzanna Lewandowska

UWAGI

OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW NA
BUDOWIE, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC
ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM RZECZYWISTYM
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ
SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY
RYSUNKAMI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI,
WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z
ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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ZABUDOWA GK DLA
WYRÓWNANIA SZEROKOŚCI WNĘKI

MONTAŻ GRZEJNIKA MONTAŻ GRZEJNIKA

UWAGA! WZMOCNIĆ ŚCIANĘ
BARU POD WYKONANIE
ZABUDOWY (płytą osb)

WNĘKA O NOWYCH
WYMIARACH: 550X280 cm

oświetlenie LED we
wnęce wg rysunku

DETAL 2

P2

WNĘKA O NOWYCH
WYMIARACH: 440X280 cm
UWAGA! NADBUDOWA

NAD WNĘKĄ
GŁĘBOKOŚĆ DO
WERYFIKACJI NA

BUDOWIE NIE
MNIEJSZA NIŻ 16 cm

oświetlenie LED we
wnęce wg rysunku

DETAL 2
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POKRYCIE SŁUPA
POWŁOKĄ Z BETONU

ARCHITEKTONICZNEGO
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montaż szyny pod zasłonę

UWAGA! NADBUDOWA
NAD WNĘKĄ

GŁĘBOKOŚĆ DO
WERYFIKACJI NA

BUDOWIE NIE
MNIEJSZA NIŻ 16 cm

WYMIANA POSADZKI NA CAŁYM
OBSZARZE POMIESZCZENIA ok. 326 m2

(PANEL WINYLOWY KŁADZONY NA
ISTNIEJĄCĄ POSADZKĘ)

montaż szyny pod zasłonę

POKRYCIE SŁUPA
POWŁOKĄ Z BETONU
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POKRYCIE SŁUPA
POWŁOKĄ Z BETONU
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DRZWI DO
WYMIANY

Z PŁYTY | KOLOR
DO UZGODNIENIA

DRZWI DO
WYMIANY

Z PŁYTY | KOLOR
DO UZGODNIENIA

UZUPEŁNIENIE PŁYT PO
LIKWIDACJI OKAPU

hsp= 300cm
konstrukcja sufitu h=12cm

sufit podwieszany systemowy z
płyty Ecophon 120x120
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ŚCIANY MALOWANE | KOLOR SZARY
NP. NCS: 7500

SŁUPY DO POKRYCIA POWŁOKĄ Z
BETONU ARCHITEKTONICZNEGO


