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mgr inż. arch. Zuzanna Lewandowska

UWAGI

OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW NA
BUDOWIE, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC
ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM RZECZYWISTYM
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ
SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY
RYSUNKAMI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI,
WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z
ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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Uwagi 
 
1. Woda z/c H=650 zaworki na baterię 1/2'' + zaworek do
ekspresu woda zimna 3/8'' (woda do ekspresu
zmiekczona) , knalizacja fi 50 H=350mm

2. Woda z/c H=650 zaworki na baterię 3/8'' , knalizacja fi
50 H=450mm Kanalizacja i woda może być
poprowadzona w przestrzeni miedzy meblami a
zabudową (Woda i kanalizacja do rozprowadzenia w
trakcie montażu baru)

3. Woda z/c H=650 zaworki na baterię 1/2'' , knalizacja fi
50 H=450mm (Woda i kanalizacja do rozprowadzenia w
trakcie montażu baru)

4. kanalizacja fi 50 h=450  (Woda i kanalizacja do
rozprowadzenia w trakcie montażu baru)

5. Woda zimna  H=650 zaworki na baterię 3/8'', knalizacja
fi 50 H=450mm (Woda i kanalizacja do rozprowadzenia w
trakcie montażu baru)

6. Woda z/c H=650 zaworki na baterię 1/2'' + Woda
zimna (zmiękczona) H=650 zaworek 3/4'' , knalizacja fi 50
H=na posadzce mm (Woda i kanalizacja do
rozprowadzenia w trakcie montażu baru )

7. Woda z/c H=650 zaworki na baterię 1/2'' + Woda
zimna (zmiękczona) H=650 zaworek 3/4'' , knalizacja fi 50
H=na posadzce mm (Woda i kanalizacja do
rozprowadzenia w trakcie montażu baru)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


