8-kanatowy modut przekaznikowy (498) fieedona in llghting

Odmiokanatowy przekaznik DALI przeznaczony do sterowania
obcigzeniami bez $ciemniania. Modut jest przystosowany do
montazu na szynie DIN. PrzekaZniki sg ..normalnie otwarte,
bezpotencjatowe i mogg przetgczac do 16 A obcigzenia typu
rezystancyjnego.

Gtowne cechy

e Wyswietlacz LED oraz przyciski do konfiguracji

e Przekazniki umozliwiajgce sterowanie obcigzeniami z duzym
pradem rozruchu

e Wejscie dla zewnetrznego sygnatu wyzwalajgcego

e Wejécia sterujgce DALI/S-DIM/DMX

Cé€

Dane techniczne Wymiary

Pobdr pradu z magistrali DALI: 2 mA
85-264 VAC, 45-65 Hz
Zabezpieczenie zewnetrzne: 6 A
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Napiecie zasilania:

Obcigzenie przekaznika: 16 A § g
Pobdr mocy w stanie gotowosci: 1,1 W v
Maksymalna strata: 7W feeeq | Eetee! | [Beee |

Temperatura otoczenia:

0°C do 40°C | | B |
160mm | 58mm ‘

Stopien ochrony: IP30 (z wyjatkiem ztgczy)

Obudowa na szyne DIN; Szerokos¢ 9 modutow. Waga 400 g
Liczba adreséw DALI: 8

Numer zamowieniowy: 498

Schemat potgczen
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HC Center Sp. z 0.0. Sp. k. | Firma zastrzega mozliwo$¢ zmiany danych katalogowych bez uprzedzenia



