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Uwagi

1. Wypusty wszystkich potrzebnych przewodéw z posadzki, réwniez skretek ethernetowych (dobdr ilodci obwodéw przez elektryka)

2. 230V gniazdo pojedyricze -moc kostkarki 0,95kW (moc sprezarki 2,1kW) (montaz gniazda przez elektryka w trakcie montazu baru)

3. 230V gniazdo podwojne do ogdinego uzytku (gniazdo montowane na rancie blatu barowego - podigczenie przewodu do gniazda po stronie
lelektryka)

#4. 230V gniazdo pojedyncze -moc zamrazrki 0,65kW (montaz gniazda przez elektryka w trakcie montazu baru)

5. 230V gniazdo podwajne do ogdinego uzytku (gniazdo montowane na rancie blatu barowego - podtgczenie przewodu do gniazda po stronie
lelektryka)

16. Skretka ethernet do drukarki (ilos¢ skretek do ustalenia z dostawcg systemu POS) (gniazdo montowane na rancie blatu barowego -
|podtaczenie przewodu do gniazda po stronie elektryka)

7. 400V gniazdo 5x32A moc zmywarki 8kW (montaz gniazda przez elektryka w trakcie montazu baru)

18. 230V gniazdo podwdjne do ogdinego uzytku (gniazdo montowane na rancie blatu barowego - podfgczenie przewodu do gniazda po stronie
lelektryka)

19. 230V gniazdo pojedyncze -moc zamrazrki 0,65kW (montaz gniazda przez elektryka w trakcie montazu baru)

|podtaczenie przewodu do gniazda po stronie elektryka)

Imontazu baru)
. 230V gniazdo pojedyncze -moc chtodziarki 0,45kW h=1600mm (montaz na $cianie)

Skretka ethernet do drukarki (ilo$¢ skretek do ustalenia z dostawca systemu POS) (gniazdo na rancie blatu -

230V gniazdo pojedyncze -moc witryny 0,60kW (montaz gniazda przez elektryka w trakcie montazu baru)

230V gniazdo pojedyncze -moc witryny 0,60kW (montaz gniazda przez elektryka w trakcie montazu baru)

230V gniazdo podwajne do ogdlnego uzytku (montaz gniazda przez elektryka w trakcie montazu baru)

Skretka ethernet do drukarki i POS-a (ilos¢ skretek do ustalenia z dostawcg systemu POS) (montaz gniazda przez elektryka w trakcie

230V gniazdo pojedyncze -moc chtodziarki 0,45kW h=1600mm (montaz na Scianie)

230V gniazdo pojedyncze -moc chtodziarki 0,45kW h=1600mm (montaz na $cianie)

230V gniazdo pojedyncze -moc chtodziarki 0,45kW h=1600mm (montaz na $cianie)

230V gniazdo pojedyncze -moc chtodziarki 0,45kW h=1600mm (montaz na $cianie)

230V gniazdo pojedyncze -moc chtodziarki 0,45kW h=1600mm (montaz na $cianie)

Podwéjne gniazdo 230V +Gniazdo skretka podwdjne h=1200mm (montaz na $cianie)

Gniazdo pojedyricze 230V h=600 zasilanie stétu chtodniczego 0,45kW (montaz na $cianie)

230V gniazdo poczworne do ogdlnego uzytku h=1200 (montaz gniazda przez elektryka w trakcie montazu baru)
230V gniazdo poczworne do ogdlnego uzytku h=1200 + Gniazdo 400V 5x16A h=600 zasilanie ekspresu 6kW (montaz na $cianie)
230V gniazdo podwajne do ogdlnego uzytku (montaz na $cianie)

230V gniazdo podwajne do ogdlnego uzytku (montaz na $cianie)

Podwéjne gniazdo 230V h=1200mm (montaz na $cianie)

Gniazdo pojedyricze 230V h=600 zasilanie stétu chtodniczego 0,45kW (montaz na $cianie)

230V gniazdo poczworne do ogdlnego uzytku h=1200 (montaz na $cianie)
Gniazdo pojedyricze 230V h=600 zasilanie stétu chtodniczego 0,45kW (montaz na $cianie)

1. nad barem: | SHIERK 2.0 | Wever Ducre | kolor: COPPER

2. stolikowe: POLDINE PRO MICRO | kolor: SAGE GREEN

3. lampki rozproszone: NORDLUX PACO

4. natynki pojedyricze: RUVI | Wever Ducre

5. dekoracyine w strefie wypoczynkowej: BOVER | MEI | 90

6. kinkiety: FIN LIN 1.0 | Wever Ducre
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UWAGI

OBOWIAZKIEM ~ WYKONAWCY ~ JEST ~ SPRAWDZENIE ~ WYMIAROW . NA
BUDOWIE, W  PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ~ZMIAN  LUB ROZNIC
ZAUWAZONEJ MIEDZY PROJEKTEM A STANEM RZECZYWISTYM
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST POINFORMOWAC PROJEKTANTA

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT POWINIEN ZAPOZNAC
SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI, WSZELKIE NIEZGODNOSCI POMIEDZY
RYSUNKAMI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE z
RYSUNKAMI PROJEKTU ~ KONSTRUKCJI | PROJEKTAMI  INSTALACYINYMI,
WSZELKIE NIEZGODNOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE ~ ZASTOSOWANE ~ MATERIALY ~ MONTOWAC ~ ZGODNIE  Z
ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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