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PROJEKT WYKONAWCZY
DRINK BAR

Międzynarodowe Targi Poznańskie

mgr inż. arch. Zuzanna Lewandowska

UWAGI

OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW NA
BUDOWIE, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC
ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM RZECZYWISTYM
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ
SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY
RYSUNKAMI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI,
WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z
ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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hsp= 300cm
konstrukcja sufitu h=12cm

sufit podwieszany systemowy z
płyty Ecophon 120x120

hsp= 320cm
hs= 418cm
aluminiowy sufit rastrowy
moduły 60x60x5cm, oczka
o rozstawie 6x6cm
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UWAGA! UWZGLĘDNIĆ WYTYCZNE
WENTYLACYJNE WG RYSUNKÓW

BRANŻOWYCH

oprawy stolikowe

oprawy podtynowe

oprawy wiszące

oprawy rozproszone

oprawa liniowa LED

wytyczna elektryczna baru |
wg. numerowanej legendy8.


