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opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY
DRINK BAR

Międzynarodowe Targi Poznańskie

mgr inż. arch. Zuzanna Lewandowska
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elementy zabudowy lini baru
wg projektu MP GASTRO

wzmocnienie w postaci płyty
meblowej po bokach gr. 2cm

materiały:
półki: NCS 7500 lub płyta EGGER szary
diamentowy
pionowe poprzeczki konstrukcyjne: metalowe o
okrągłym przekroju, malowane proszkowo na
czarno
poziome ograniczniki na butelki: reling
metalowy malowany proszkowo na kolor miedziany
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wzmocnienie z płyty OSB
gr.12 lub 15 mm

półka: 2x płyta meblowa gr.
18 mm z wycięciem na

listwę led

półka: 2x płyta meblowa gr.
18 mm z wycięciem na

listwę led

metalowy stelaż ramowy
20x20mm (przekrój do

potwierdzenia z wykonawcą el.
stalowych)

podkonstrukcja metalowa
mocowana do ściany

wymiar dostosować do
szerokości szachtu

sąsiedniego
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mocowanie do ustalenia z
wyk. el. stalowych

konstrukcja ramowa wymiar
(20x20mm)

półka 'kładziona' na
metalowym stelażu ramowym

mocowanie w ścianie do
ustalenia z wyk. el. stalowych

pionowy zbieg el. ramy
konstrukcyjnej 20x20 mm

ramowa podkonstrukcja poziome
łączenie elementów, przekrój 20x20 mm

półka 'kładziona' na metalowej
podkonstrukcji ramowejDETAL 2 /

rzut półkiDETAL 1
przekrój półki wiszącej

łączenie pod
kątem 45°

DETAL 2DETAL 1

PÓŁKA ZAKOŃCZONA
PŁYTĄ PIONOWĄ (W
CELU ZASŁONIĘCIA
PODKONSTRUCJI)

Z2 rzut zabudowy

PRZEKRÓJ
zabudowy baru


