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opracowanie:

UWAGI

OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW NA
BUDOWIE, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC
ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM RZECZYWISTYM
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ
SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY
RYSUNKAMI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI,
WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z
ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

PROJEKT WYKONAWCZY
DRINK BAR

Międzynarodowe Targi Poznańskie
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zabudowa Z2 zabudowa Z3
szklana półka schodkowa z
oświetleniem liniowym LED

26 25

80
56

6
35

6
37

2

2 2 97 2 124 2 97 2 2

ŚCIANA POKRYTA PŁYTĄ

elementy zabudowy lini baru
wg projektu MP GASTRO

półka z wycięciem na profile LED, wg
rysunku detalu

elementy zabudowy lini baru
wg projektu MP GASTRO

wzmocnienie w postaci płyty
meblowej po bokach gr. 2cm

obudowa z płyty meblowej grubości

poprzeczki konstrukcyjne metalowe
poprzeczki konstrukcyjne

metalowe

materiały:
półki: NCS 7500 lub płyta EGGER szary
diamentowy
pionowe poprzeczki konstrukcyjne: metalowe o
okrągłym przekroju, malowane proszkowo na
czarno
poziome ograniczniki na butelki: reling
metalowy malowany proszkowo na kolor miedziany

materiały:
półki: NCS 7500 lub płyta EGGER szary
diamentowy
pionowe poprzeczki konstrukcyjne: metalowe o
okrągłym przekroju, malowane proszkowo na
czarno
poziome ograniczniki na butelki: reling
metalowy malowany proszkowo na kolor miedziany

materiały:
półki: NCS 7500 lub płyta EGGER szary
diamentowy
pionowe poprzeczki konstrukcyjne: metalowe o
okrągłym przekroju, malowane proszkowo na
czarno
poziome ograniczniki na butelki: reling
metalowy malowany proszkowo na kolor miedziany
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ZABUDOWA MEBLOWA
(PÓŁKI NA ŚCIANIE) NA

WYMIAR

zabudowa kanap na wymiar

zasłony na szynie podsufitowej

zasłony na szynie podsufitowej
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