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E-05 Rozdzielnica RO2/+1 — widok
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2.1. Uprawnienia budowlane — Michat Pawlik

2.2. Zaswiadczenie WOIIB — Michat Pawlik
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawy opracowania

e zlecenie Inwestora,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienia branzowe oraz z Inwestorem

e obowigzujgce przepisy i normy,

3.2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy modernizowanego lokalu ustugowego ,,Drink Bar” znajdujgcej sie na poziomie +1
(poziom przyziemia) w istniejgcym pawilonie targowym nr 15.

Powierzchnia lokalu 323,58m2

W ramach projektu wykonawczego zostang wykonane nastepujace instalacje i urzadzenia elektryczne:
e rozdzielnica elektryczna,
e instalacja oswietlenia podstawowego,
e instalacja sterownicza w systemie DALI,
e instalacja gniazd zasilajgcych ogdlnych 230V,
e instalacja gniazd zasilajgcych technologicznych 230V i 400V,
e instalacja strukturalna,
e instalacja uziemiajaca,
e system ochrony przeciwprzepieciowej,

e system ochrony przeciwporazeniowej,

W modernizowanym lokalu zostang wykorzystane istniejgce instalacje:
e wewnetrzna linia zasilajaca,
e trasy kablowe,
e instalacja oswietlenia awaryjnego,
e instalacja zasilania klimatyzaciji,
e instalacja SSP,
e instalacja DSO,
e instalacja nagtosnienia uzytkowego,

e przycisk gtdwnego wytgcznika pradu,

Klimatyzacja zasilana jest z osobnej rozdzielnicy technologicznej R-KL/+0

Granicg opracowania sg zaciski wejsciowe w modernizowanej rozdzielnicy RO2/+1.
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3.3. Zasilanie lokalu

Modernizowany lokal zostanie zasilony istniejacg zalicznikowa linig kablowg 4xYAKY150 mm?” + 1xYAKY120 mm” nn-
0,4kV, wyprowadzong z istniejacej rozdzielnicy Rnn STVII 9AF4.

Uktad sieci TN-S. Punkt rozdziatu sieci znajduje sie w rozdzielnicy gtéwne;.

3.4. Monitorowanie napiecia oswietlenia awaryjnego

Projektowang rozdzielnice wyposazy¢ w modut monitorowania napiecia i podtaczy¢ pod istniejgce okablowanie do
monitorowania napiecia.

3.5. Parametry elektroenergetyczne

Pi kz Pz

kW - kw
Oswietlenie 3,8 1,00 3,8
Gniazda ogdlne 18,0 0,20 3,6
Technologia 23,6 0,70 16,5
Razem 45,4 0,53 23,9

3.6. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu PWP

Wykorzystac istniejgce w lokalu przyciski Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu.

3.7. Pomiar energii elektrycznej

Wykorzystac istniejgcy licznik pomiaru energii elektrycznej zlokalizowany w Rnn STVII.

3.8. Rozdzielnica elektryczna
Rozdzielnica elektryczna zostanie wykonana jako prefabrykowana lub kompletna o odpowiednim stopniu ochrony.

Wewnetrzne linie zasilajgce zabezpieczone beda roztgcznikami bezpiecznikowym i bezpiecznikami instalacyjnymi
matogabarytowymi. Obwody odbiorcze zabezpieczone zostang wytgcznikami instalacyjnymi oraz wytgcznikami
réoznicowoprgdowymi. Rozdzielnica zostanie wyposazona w ochronniki T2 bedgce czescia kompleksowej ochrony
przeciwprzepieciowej. Wszystkie wyprowadzenia obwodoéw i linii zasilajgcych wykonane beda przez listwy zaciskowe.
W rozdzielnicy zainstalowane beda lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia. Przewidziano min 20% rezerwy miejsca na
rozbudowe.

3.9. Instalacja oswietleniowa

Instalacje wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 mm2, YDYzo 4x1,5 mm2 i YDYzo 5x1,5 mm2- 750V uktadanymi na
uchwytach, korytkach, w rurach, kanatach lub p/t.

Sterowanie oswietlenia zaprojektowano jako reczne, w oparciu o magistrale sterowniczg DALI.

Jako linie wzorniczg paneli z przyciskami przyjeto serie 13xx, prod Helvar, w kolorze biatym. Jest to kontynuacja
istniejgcego wzornictwa.

Puszki do montazu osprzetu muszg umozliwia¢ mocowanie osprzetu przez przykrecanie. Patrzac w pionie — puszki pod
przyciski montowac na wys. 1,35 m liczac od podtogi do osi puszki. Patrzac w poziomie, puszki pod sensory montowacé
w odlegtosci 15 cm od krawedzi otworu drzwiowego lub 15 cm od naroznika Sciany liczgc do osi puszki. W przypadku

THS System Sp. z 0.0. ul. Poznanska 49, 62-052 Komorniki tel. 0-61 893 18 71 Strona 5z 13



THS System Projekt instalacji el. i teletechnicznych Drink Bar - MTP Pawilon 15, ul. Gtogowska 14, Poznan

zgrupowania kilku wytgcznikéw w jednym miejscu kolejne nalezy montowaé w poziomie obok. Stosowac puszki do ptyt
g/k jedno lub dwukrotne (montowane w poziomie). Nie stosowac¢ puszek okragtych tgczonych systemowo.

3.10. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Wykorzystac istniejgcy instalacje oswietlenia awaryjnego. W rozdzielnicy zastosowa¢ modut monitoringu podtgczony
do istniejgcego systemu monitorowania oswietlenia awaryjnego budynku.

Modernizacja pomieszczenia w zakresie aranzacji nie wptywa na rozmieszczenie opraw.

W przypadku wymiany ptyt sufitowych oprawy zamontowaé w tych samych miejscach.

3.11. Instalacja sterownicza DALI
W lokalu zostanie zastosowany magistralny system sterowania DALI zgodny z norma IEC 62386.

Jest to programowalny system wykorzystywany do sterowania, regulacji i nadzoru urzadzen elektrycznych. System
moze by¢ w dowolnym momencie rozszerzony o kolejne urzgdzenia magistralne (czujniki, urzgdzenia wykonawcze),
reagujace na rdézne zjawiska, zdarzenia czy sytuacje. Funkcje urzadzen i przyporzadkowania mozna programowac i
zmieniac.

Instalacje wykonaé¢ przewodami OMY 2x1,5 uktadanymi na uchwytach, korytkach, w rurach, kanatach lub p/t.
Struktura pofaczen pomiedzy urzadzeniami DALI moze byé dowolna, jednakze nalezy unika¢ tworzenia petli.

Dtugos¢ przewodu od routera DALI do najdalszego urzadzenia koricowego nie moze przekracza¢ 300 m.

Maksymalna llo$¢ urzadzen DALI na magistrali 64, w maksymalnie 16 grupach.

W projektowanym lokalu system bedzie realizowa¢ nastepujgce funkcje:

e sterowanie oswietlenia indywidualnie,

e sterowanie o$wietlenia grupowo.
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3.12. Instalacja gniazd wtykowych i sity

Instalacje wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm” - 750V lub YDYzo 5x2,5 mm’ uktadanymi na uchwytach, korytkach,
w rurach, kanatach lub p/t. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,25m, o ile nie podano na planie inacze;j.

Stosowac¢ puszki instalacyjne gtebokie, systemowe, przystosowane do montazu osprzetu na Srubki.
W wybranych miejscach gniazda instalowaé¢ dodatkowo w puszkach podtogowych. Stosowaé puszki podtogowe do
podtdég wylewanych.

Gniazda umiesci¢ w miejscach pokazanych na planie instalacji gniazd wtykowych.

3.13. Instalacje zasilania urzagdzen technologicznych

Instalacje wykonac¢ przewodami YDYzo ... mm’ - 750V uktadanym na uchwytach, korytkach, w rurach, kanatach lub p/t.
Zasilanie urzadzen technologicznych obejmuje:

e urzadzenia technologii gastronomicznej,

Gniazda i wypusty zasilajgce pokazano na planie gniazd.

3.14. Instalacja sieci strukturalne;j.

Instalacje lokalowe wykona¢ skretkg czteroparowag UTP/kat.5e 4x2x0,5 mm’ uktadang na uchwytach, korytkach, w
rurach, kanatach lub p/t. Do poszczegdlnych gniazd w pomieszczeniach doprowadzi¢ 1 lub 2 przewody (wg opisu na
planie), stosowac gniazda komputerowe kat.5e, pojedyncze lub podwdjne.

Przewody wyprowadzi¢ z istniejgcej lokalnej szafy dystrybucyjnej LPD 15.N zlokalizowanej na poziomie 0
(poziom nizej).

3.15. Instalacja nagtosnienia uzytkowego.

Z istniejagcego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego na 1 pietrze (znajdujg sie tam wzmacniacze audio)
wyprowadzi¢ nastepujace przewody:

e nagtosnienie uzytkowe 100V - przewdd BiTsound LP0200 2x2,5mm2,
e panele sterownicze audio - UTP/kat.5e 4x2x0,5 mm?’.

Przewody doprowadzi¢ w miejsca pokazane na planie oswietlenia.

3.16. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych.
Dla uziemienia instalacji nalezy wykorzystacd istniejacy system uziemiajacy.
Potaczenia wyréwnawcze powinny tgczy¢ ze sobg:
e szyny ochronne PEN rozdzielnic,
e gtdwng szyne uziemiajaca,
e ruryiinne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne np. gazu, co, wody itp.

e dostepne metalowe elementy konstrukcyjne budynku, korytka i drabinki kablowe

Potaczenia wykona¢ w sposéb metaliczny staty przez spawanie, obejmy 2-Srubowe lub przy pomocy potgczen
skrecanych. Wszystkie potgczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie masg bitumiczna.

3.17. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ograniczenia poziomu przepie¢ dochodzacych do urzadzen w rozdzielnicy lokalowej nalezy zainstalowaé ochronniki
typu 2.
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3.18. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364, jako system ochrony od porazei pradem elektrycznym zastosowano nastepujace
poziomy ochrony:

Ochrona podstawowa — ochrona przed dotykiem bezposrednim — realizowana przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw oraz obudéw aparatéw i urzadzen elektrycznych

Ochrona przy uszkodzeniu — samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania, w przypadku przekroczenia
wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i
réznicowoprgdowych oraz potgczenia wyréwnawcze.

Ochrona uzupetniajgca — zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-prgdowych o pradzie zadziatania do 30mA
Jako system zasilania przyjeto system TN-S.

Dostepne czesci przewodzgce tj. czesci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod
napieciem, takie jak:

e metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych,

e  kotki ochronne gniazd wtyczkowych,

e metalowe obudowy opraw oswietleniowych,

korytka i drabinki kablowe,

powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym. Przewody ochronne powinny posiadaé oznaczenia barwne zgodne z
norma.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
pomiardw rezystancji izolacji.

3.19. Standardy MTP
Wykaz wybranych standardéw elektroenergetycznych i elektrycznych MTP

e Kable i przewody elektryczne nn 230V i 400V — YDY/YKY: 3x, 4x, 5x zytowe, izolacja gtdwna — polwinit,
rezystancja izolacji nie mniejszej niz 450/750V.

e Aparaty rozdzielcze, zabezpieczajgce i sterownicze - EATON/MOELLER - modutowe, roztgczniki
bezpiecznikowe kasetowe — APATOR, ochrona przepieciowa — DEHN, wytgczniki i roztgczniki mocy EATON serii
NZM i LN, roztgczniki liniowy: GE serii Dilos, Tytan Il lub podstawa bezpiecznikowa DO2.

e Osprzet instalacyjny:
o gniazda wtykowe i wigczniki Swiatta podtynkowe - ELSO FASHION,
o gniazda wtykowe i wigczniki Swiatta natynkowe w pomieszczeniach technicznych — ELDA CEDAR,
o gniazda wtykowe natynkowe — LEGRAND MOSAIC,

o gniazda tablicowe proste dla wewnetrznych zestawdéw ZGW 16A 230V 2P+Z IP44 z kotnierzem
50x50mm, 16A 400V 3P+Z+N IP44 z kotnierzem 75x75mm - PCE,

o gniazda tablicowe proste dla zewnetrznych zestawow ZGW 16A 230V 2P+Z IP67 TWIST z kotnierzem
75x75mm , 16A 400V 3P+Z+N IP67 TWIST z kotnierzem 75x75mm - PCE,
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3.20. Uwagi koricowe

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano Montazowych” cz. V oraz Polskimi Normami.

Wykaz wazniejszych norm do stosowania:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tagczenie i sterowanie -- Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi
przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Temat:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych

Inwestycja:
Drink Bar MTP Pawilon 15 - modernizacja istniejgcego lokalu
Ul. Gtogowska 14, Poznan

Miedzynarodowe Targi Poznanskie sp. z 0.0.
Ul. Gtogowska 14, Poznan

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz w/w projekt wykonawczy jest wykonany zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Komorniki, listopad 2022 r.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE
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5. RYSUNKI I PLANY
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6. KARTY KATALOGOWE
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